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LEGENDA:

1. Pompa ciepta, jednostka wewnetrzna - modut hydrauliczny o mocy cieplnej min. 9,0 kW z wbudowanym

zasobnikiem CWU o poj. minimalnej 180lI.
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2.Pompa ciepfa, jednostka zewnetrzna freonowa 3 fazowa
3. Bufor ciepta z izolacjg termiczng o poj. 160l.

4.Grupa pompowa DN 25;Q=1,5m3/h;H=30kPa
Wyposazona w niezbedne komponenty: termometry, zawdr zwrotny, zawory odcinajgce na zasilaniu i powrocie,
zawor odcinajacy przed pompa, izolacje termiczna.

Armatura w petni wykonana z mosigdzu.
5.Grupa pompowa do cyrkulacji CWU

Wyposazona w : pompa cyrkulacyjna do CWU o mocy 5W, termostatyczny zawdr mieszajacy ( 35-60°C) z
funkcja zabezpieczajaca przed poparzeniem,zawory zwrotne, zawory odcinajace, zawdr bezpieczenstwa 6 bar,

izolacje termiczna.

6.Naczynie wzbiorcze przeptywowe do wody pitnej Vc = 12 | z armaturg przeptywowa.

7.Magnetyczny separator czgstek statych DN25 Kvs=7,8 m3/h
8.Separator powietrza DN25 Kvs=7,8 m3/h
9.Zmiekczacz/demineralizator wody grzewczej z zespotem przytgczeniowym + butla z granulatem 6l.

10.Zawor antyskazeniowy typ BA; Dn20

11.Rozdzielacz 1" 7 obw. wywposazone w: przeptywomierze, i zawory regulacyjne z sitownikami, spust,

odpowiewtrznik

12. Listwa sterujaca przewodowa do ogrzewania podtogowego
13.Termostat pokojowy z cyfrowg nastawg temperatury

14.Naczynie wzbiorcze przeponowe, Vc = 25 |, z zaworem odcinajaco-spustowym
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