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ŚNIADOWO KOMISARIAT POLICJI
WIDOK PIONOWY WIEŻY H=35m 1:100
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Projektowane fundamenty prefabrykowaneSFGD
T240-2 + P230x340 lub równoważne

Obciążenie dopuszczalne:
Łączna powierzchnia antenowa (anteny i radiolinie) S=2.5m², współczynnik Cx=1.3
jak dla anten - zlokalizowana w najwyższym punkcie wieży/masztu - H=35 m.
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Drabina włazowa z systemem SKC-Block

Drabinka kablowa S=150 mm
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KLAPA BEZPIECZEŃSTWA ALUPRO KBM-1000
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+ 33.00+33.00 - klapa bezpieczeństwa
KBM1000 - podest roboczy 1000x1000

+ 29.00+29.00 - klapa bezpieczeństwa
KBM1100 - podest roboczy 1100x1100

+ 25.00+25.00 - klapa bezpieczeństwa
KBM1500 - podest roboczy 1500x1500
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SZCZEGÓŁ ODGROMNIKA 1:100

Stozek ochrony odgromowej 45°

Odgromnik AM-1 H=4.5 m
stopniowany:

0.0-1.5 m - ∅70x5.0
1.5-3.0 m - ∅50x3.0
3.0-4.0 m - ∅35x2.0

Odgromnik AM-1 patrz szczegół

1000 890
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2-3LW/h

Klapa bezpieczeństwa KBM1000

Wysięgniki typowe
Alupro L=890

PRZEKRÓJ A-A 1:50
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Projektowane fundamenty prefabrykowane PBE
SFGD T240-2 + P230x340 lub równoważne
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RZUT PRZYZIEMIA B-B 1:100

Projektowany (odrębne
opracowanie) plac utwardzony

(kostka) - jak na PZT
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Rzędna projektowana z PZT
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Budowa Posterunku Policji w Śniadowie, wieża antenowa o wys. 35 m, siedem miejsc postojowych,
instalacja elektryczna oświetleniowa i zasilająca, instalacja kanalizacji
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Trzon żelbetowy prefabrykowany T240-2 z
kotwą typu KZ3 (#40x140/∅52) lub równoważny

12M36 - fundament składany,
skręcany trzon z płytą

Płyta prefabrykowana żelbetowa
P230x340 lub równoważna

Orientacyjny zarys dna wykopu

Orientacyjny zarys korony wykopu
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KOSTKA BRUKOWA 8 cm
PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM 15 cm
GRUNT ZASYPOWY FUNDAMENTÓW WIEŻY

Utwardzenie placu przy
posterunku - wg PZT

Krawężnik obwodowy
chodnikowy

Grunt zasypowy - zalecana pospółka (kruszywo o
uziarnieniu ciągłym 0-32 mm). Mozna użyć gruntu rodzimego
tylko z warstwy -0.9 do -3.0 m ppt (bez domieszek
gruntów spoistych)
Grunt zasypowy zagęszczać warstwami po 20 cm do
uzyskania ID > 0.75

Chudy beton B-10 - 10 cm10
0

AA

FUNDAMENTOWANIE WIEŻY 1:50

RZUT FUNDAMENTÓW 1:50

Izolacja fundamentu - ABIZOL 2R+G
lub podobny materiał bitumiczny

Trzon żelbetowy prefabrykowany T240-2 z
kotwą typu KZ3 (#40x140/∅52) lub równoważny

Płyta prefabrykowana żelbetowa
P230x340 lub równoważna

12M36 - fundament składany,
skręcany trzon z płytą

PRZEKRÓJ A-A 1:50

Nasyp
niekontrolowany60

0

-1.00

Glina piaszczysta
brązowa półzwarta

Piasek drobny
jasnobrązowy,
zagęszczony

30
0

Uziom otokowy - bednarka Fe/Zn #3x30

Pionowe odcinki bednarki uziemiającej - przy każdym
z krawężników wyprowadzić wzdłuż trzonu
fundamentowego, okolo 1 m nad powierzchnię
terenu, podłączyć do każdego z krawężników

Połączyć metalicznie z
uziomem otokowym (spaw)

Pionowe odcinki bednarki uziemiającej - przy
każdym z krawężników wyprowadzić wzdłuż trzonu

fundamentowego, okolo 1 m nad powierzchnię
terenu, podłączyć do każdego z krawężników

Połączyć metalicznie z
uziomem otokowym (spaw)

Uziom otokowy -
bednarka Fe/Zn #3x30

Pionowe odcinki bednarki uziemiającej - przy każdym z krawężników
wyprowadzić wzdłuż trzonu fundamentowego, okolo 1 m nad
powierzchnię terenu, podłączyć do każdego z krawężników
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Zarys projektowanego placu utwardzonego
przy posterunku (jak na PZT)
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Piasek średni
zagliniony
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Budowa Posterunku Policji w Śniadowie, wieża antenowa o wys. 35 m, siedem miejsc postojowych,
instalacja elektryczna oświetleniowa i zasilająca, instalacja kanalizacji
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