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BUDOWA BUDYNKU POSTERUNKU POLICII W SNIADOWIE

OPIS TECHNICZINY

1. Przedmiot i zakres opracowania
Projekt zostat wykonany na podstawie projektu budowlanego budowy budynku Posterunku Palicji w
Sniadowie, wieza antenowa o wys. 35 m, siedem miejsc postojowych, instalacja elekiryczna
oswietleniowa i zasilajgca, instalacja kanalizacdji sanitarnej. Ninigjsza dokumentacja obejmuje budowe
nawierzchni, dojazdu i placu oraz migjsc postojowych. Opracowanie zawiera rozwigzanie sytuacyjno-
wysokoiciowe i konstrukcje nawierzchni utwardzonych, oraz rozwigzanie uksztattowania terenu wokdt
projektowanego budynku.

2. Rozwigzanie sytuacyjne
Obstuga kemunikacyjna projektowanego budynku zapewniona zostata poprzez projektowany do
przebudowy zjazd z ulicy Kolejowej. Projektowany zjazd o szerokosci jezdni 5,0 m. tuki wyokrgglajgce
R=5,0 m. Projeki zjazdu wg odrebnej dokumentacji.
Zjazd prowadzi na projektowany dojazd szerokosci 5,0 m i plac przed budynkiem. Bezposrednio z placu
zaprojektowane zostato wejscie do budynku oraz wjazd do garazy.
Przy placu zaprojektowanych zostato é stanowisk postojowych do parkowania prostopadtego o
wymiarach 2,5x5,0 m oraz 1 stanowisko dla oséb niepetnosprawnych do parkowania prostopadtego o
wymiarach 3,6x5,0 m. Na placu ogdlnodosiepnym zaprojektowano 3 migjsca postojowe, w tym jedno
dla oséb niepetnosprawnych oraz na placu za ogrodzeniem 3 migjsca postojowe dla pracownikdw.
Projektowane nawierzchnie zostaty przedstawione na planie sytuacyjnym opracowania.

3. Rozwigzanie wysokosciowe
Wysokosciowo projektowane nawierzchnie dowigzano do projektowanej nawierzchni
przebudowywanego zjazdu z ulicy oraz poziomu posadowienia projektowanego budynku.
Pochylenie dojazdu i placu od 0,5 do 2,7% wg planu wysokoséciowego.
Duze roznice wysokoici pomiedzy isiniejgcym terenem a projektowanymi nawierzchniami dowigzano za
posrednictwem skarp ziemnych o pochyleniu 1:1,1 1 1:1,5. Lokalizacje skarpy rozpoczgé 0,5 metra od
krawedzi kraweznika. Teren pomiedzy kraweznikiem a skarpg uksztattowac z pochyleniem 5-7% w strone
skarpy. Do czasu ukorzenienia sie trawy na skarpach zabezpieczye skarpy przed rozmyciem wodqg
sptywajgcq z nawierzchni.
Projektowane charakterystyczne rzedne, wartoscii kierunki spadkéw oraz warstwice podano na planie
wysokosciowym.

4. Zdjecie humusu i wycinka drzew
Na podstawie przeprowadzonych badah geotechnicznych na projektowanym terenie stwierdzono
wystepowanie na czesci terenu gruntow organicznych grubosci 40 cm. Warstwe ziemi nalezy zdjgc i
wykorzystac przy robotach wykohczeniowych do zaktadania frawnikdw. W zwigzku z realizacjg
inwestycji nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew.

5. Roboty ziemne
Roboty ziemne przy omawianej inwestycji wynikajg z koniecznosci wykonania nasypow oraz wykopdw
pod konstrukcje projektowanych nawierzchni.
Przed utozeniem konstrukcji nawierzchni, grunt w korycie w gdérnej warstwie o grubosci 20 cm nalezy
dogesicic do wartosci Is>1,00 pod nawierzchnig przeznaczona dla ruchu samochodowego oraz Is>0,97
pod nawierzchniq przeznaczona dla ruchu pieszego. Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni
robdt ziemnych minimalne wartosci wskaznika zageszczenia powinny wynosic 0,97.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone j.w. nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podjqc Srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajgcego uzyskanie wymaganego poziomu nosnosci. Mozliwe do zastosowania srodki
zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacii Inspektora Nadzoru.
Grunty uzyskane z wykopdw nalezy w maksymalnym stopniu wykorzystaé do wbudowania w nasyp.
Okreslenie gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypdw nalezy przyjmowadé wg. tablicy 2,
przydatne bez zastrzezen, zawartej w PN-5-02205. Grunty nieprzydatne do budowy nasypdw powinny
byé wywiezione przez Wykonawce na odkiad.
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Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z Polskg Normg PN-§-02205.

6. Konsfrukcja nawierzchni.
Na analizowanym terenie pod warstwg gleby lub nasypu niekontrolowanego migzszosci od 30 do 60 cm
cm nawiercone zostaty piaski drobne i srednie. Do gtebokosci odwiertdw nie stwierdzono wystepowania
wody gruntowe.
Dla gruntéw niewysadzinowych (piaski drobne i srednie) i dobrych warunkdw wodnych przyjeto
kategorie gruntu G1.
Konstrukcje nawierzchni utwardzonych na terenie inwestycji zaprojektowanao dla kategorii gruniu G1
oraz kategoriiruchu krl.
Po wykonaniu koryta zatozenia te nalezy zweryfikowac. W miejscach wystepowania w podtozu
konstrukcji gruntow innych niz nawiercono nalezy w uzgodnieniu z projektantem zastosowad
odpowiednig warstwe wzmacniajgcg /mrozochronng.
* Nawierzchnia dojazdu i placu ogdlnodostepna:
- betonowa kostka brukowa, betonowa ozdobna, gr. 8 cm;
- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 3cm;
- podbudowa z kruszywa tamanego Csorso 0/31,5 stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm;
- grunt rodzimy kat. G1 (E2>80MPa) zageszczony do 1s>1.,0;
* Nawierzchnia placu:
- betonowa kostka brukowa, betonowa, gr. 8 cm;
- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 3cm;
- podbudowa z kruszywa tamanego Csorso 0/31,5 stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm;
- grunt rodzimy kat. G1 (E2>80MPa) zageszczony do Is>1,0;
* Nawierzchnia migjsc postojowych:
- betonowa kostka brukowa, betonowa, gr. 8 cm;
- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 4 cm;
- podbudowa z kruszywa tamanego Csorso 0/31,5 stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm;
- grunt rodzimy kat. G1 (E2>80MPa) zageszczony do 1s>1,0;
Nawierzchnie dojazdu, placu i migjsc postojowych nalezy obramowac kraweznikiem betonowym o
wym. 15x30 cm i 15x22 cm ustawionym na tawie betonowej z oporem z betonu B-15. Kraweznik 15x30
cm nalezy ustawic ze swiattem 10 cm, kraweznik 15x22 cm ustawié cbnizony do poziomu nawierzchni.
Kraweznik cbnizony w miejscach projektowanego odprowadzenie wody opadowej z nawierzchni na
przylegty teren nieutwardzony.
Nawierzchnie dojazdu i placu ogélnodostepnego nalezy wykonacd z kostki ozdobnej. Typ, wzdr utozenia
kostki ozdobnej nalezy uzgodnic z Architekiem i Inwestorem. Miegjsca postojowe wyznaczyE za pomocq
utozenia kostki w admiennym kolorze niz na nawierzchni.

* Opaska budynku wg projektu architektonicznego
Konstrukcje i rodzaje nawierzchni zostaty pokazane w czesci rysunkowej projektu.

7. Odwodnienie.
Odwaodnienie projektowanych nawierzchni projekiuje sie powierzchniowo z odprowadzeniem wody
poprzez pochylenie nawierzchni i obnizony kraweznik na przylegty teren nieutwardzony. Lokalizacja
obnizonych kraweznikdw pokazana na planie sytuacyjnym i wysokosciowym. Teren nieutwardzony
wokdt nawierzchni nalezy uksziattowac tak by byt zapewniony odptyw wody z nawierzchni i niemozliwy
sptyw wody na dziatki sgsiednie.

8. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym
Roboty drogowe nalezy skoordynowaé z projektami branzowymi. Istniejgcq infrastrukture podziemng
nalezy zabezpieczyd zgodnie z opracowaniami branzowymi.
Roboty ziemne w odlegtodci mnigjszej niz 1,5 m od istnigjgcych i projektowanych urzgdzen podziemnej
infrastruktury technicznej (kable, rurociggi), roboty nalezy prowadzié recznie, z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci.
Roboty zabezpieczajgce na infrastrukturze podziemnej prowadzic w uzgodnieniu i nadzorem ich
wiasciciel.

PROJEKT WYKONAWCIY - CIESC DROGOWA 3



BUDOWA BUDYNKU POSTERUNKU POLICII W SNIADOWIE

Przed przystgpieniem do realizacji robdt drogowych nalezy sprawdzi&, czy w okresie pomiedzy
sporzgdzeniem projektu, a przystgpieniem do jego realizacji nie zostaty wykonane podziemne lub
nadziemne sieci uzbrojenia terenu i ewentualnie uzyska¢ inwentaryzacje powykonawcze zbudowanych
sieci.

9, Zielen

Teren wokot nawierzchni utwardzonych nalezy zahumusowad i obsiac trawdg.

Ziemia roslinna, do zaktadania trawnikéw nie powinna byé zagruzowana, przerosnigeta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Do obsiania frawnikdw nalezy uzy& nasion o gwarantowanej
jakosci, spetnigjgcej wymagania normy PN-R-65023,

. Uwagi kohcowe

Catosc projektowanych elementdw, wchodzgeych w zakres budowy, przedstawiono na rysunku
projekiu zagospodarowania terenu zawartego w projekcie budowlanym.

Realizacja zadania powinna by¢ skoordynowana z odrebnymi opracowaniami branzowymi,
obejmujgcymi sieci uzbrojenia.

W trakcie realizagji robdt wykonawce oraz inwestora cbowigzujg ustalenia i wymagania
szczegdtowe, zawarte w dokumentach formalno-prawnych i uzgodnieniach oraz w pozwoleniu na
budowe.

Wykonawca robdét przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania
pomiardw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysckosciowym ze szczegolnym uwzglednieniem
sprawdzenia wigczeh w stan istnigjgey, jak i w stan projektowany wg odrebnych opracowan.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementdw projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego, bgd? proj. wg
odrebnych opracowan wykonawca robdt jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia
Projektanta w celu umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzah projekiowych.
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