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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania
Projektowany zjazd z drogi powiatowej nr 2110B - ulicy Kolejowe] w Sniadowie.
Zjazd projektowany do obstugi komunikacyjnej projektowanego budynku Posterunku Policji w Sniadowie
na dziatce o nrew. gr. 475/951475/99.
Projektowane rozwigzania techniczne zostaty wykonane na podstawie decyzji na lokalizacje zjazdu z
drogi powiatowej wydang przez Zarzgd Drog Powiatowych w tomzy nr ZDP-1.4133.37.1996.2022 z dn.
01.12.2022r.
Opracowanie zawiera rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe i konstrukcje nawierzchni.

2. Rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe
Projektowana jest budowa zjazdu z dostosowaniem jego lokalizacji i parametrow do parametréw zjazdu
zwyktego klasy B. Projektowany zjazd o szerokosci jezdni 5,0 m. tuki wyokrgglajgce R=5,0 m. Zjazd bedzie
dowigzany do dojazdu szerokosci 5,0 m projektowanego w ramach projektu budowy budynku
Posterunku Policji.
Wysokosciowo nawierzchnie zjazdu dowigzano do isthiejgcej nawierzchni ulicy i przylegtego chodnika.
Podane w projekcie rzedne istniejgcej nawierzchni ulicy w miejscu lokalizacji ziazdu podane zostaty na
podstawie inferpolacji zednych podanych na mapie. Przed rozpoczeciem budowy podane rzedne
nalezy sprawdzi¢ i w wypadku znacznych rozbieznosci po uzgodnieniu z projektantem skorygowac.
Pochylenie podtuzne zjazdu na szerokosci istniejgcego chodnika 2 % w kierunku jezdni ulicy, na
pozostatym fragmencie 1,6% w kierunku jezdni ulicy. Pochylenie poprzeczne jednostronne zgodnie z
pochyleniem podtuznym jezdni i chodnika.
Projektowana nawierzchnia zjazdu oraz charakterystyczne rzedne zostaty przedstawione na planie
sytuacyjno-wysokosciowym opracowania.

3. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z budowq zjazdu nalezy rozebraé nawierzchnie istniejgcego
zjazdu i chodnika z kostki brukowej betonowej cm oraz istniejgcy kraweznik i obrzeze betonowe
chodnika. Materiaty uzyskane z rozbidrek nie nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy
zagospodarowac we wtasnym zakresie zgodnie z przepisami w zakresie gospodarowania odpadami,
a w szczegdlnosci z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

4. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano dla kategorii ruchu KR1 przy wystepowania w podtozu
konstrukciji gruntdw kategorii G1. Po wykonaniu koryta zatozenia te nalezy zweryfikowac. W wypadku
wystepowania w podtozu konstrukciji gruntdw innych niz zatozono nalezy w uzgodnieniu z projektantem
zastosowac odpowiednig warstwe wzmacniajgcg/wzmachiajgca.

Przed utozeniem konstrukciji nawierzchni, grunt w korycie w gérnej warstwie o grubosci 20 cm nalezy
dogesci¢ do wartosci Is>1,00. Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robdt ziemnych minimalne

wartosci wskaznika zageszczenia powinny wynosi¢ 0,97.

* Nawierzchnia zjazdu:
- betonowa kostka brukowa, betonowa, gr. 8 cm,
- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr 4 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego Csosao 0/31,5 stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm,
- podtoze gruntowe G1 (E2>80 MPa) zageszczone do Is>1,0;

¢ Nawierzchnia chodnika:
- betonowa kostka brukowa, betonowa, gr. 6 cm,
- podsypka piaskowa gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego Cnr 0/31,5 stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm,
- podtoze gruntowe G1 (E2>50 MPa) zageszczone do 1s>0,97;

Nawierzchnie zjazdu nalezy obramowad kraweznikiem betonowym o wym. 15x30i 15x22 cm
ustawionym na tawie betonowej z oporem z betonu Ci2/15. Kraweznik na szerokosci chodnika ustawic
maksymalnie +2 cm powyzej nawierzchni zjazdu i dowigzad sie do poziomu istniejgcej nawierzchni
chodnika za posrednictwem rampy o pochyleniu maksymalnie 10%. Na potgczeniu zjazdu z
nawierzchnig ulicy kraweznik ustawi¢ wystajgcy +2 cm powyzej nawierzchni jedni ulicy.

5. Odwodnienie.

Odwodnienie projektowanej nawierzchni ziozdu projektowane jest powierzchniowo z odprowadzeniem
wody poprzez pochylenie nawierzchni na catej dtugosci zjazdu w kierunku nawierzchni jezdni ulicy. Na
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dojezdzie prowadzgcym na zjazd zaprojektowano pochylenie nawierzchni w przeciwnym kierunku,
uniemozliwiajgce sptyw wody na dziatke drogi powiatowe;.

6. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym
Pod nawierzchnig projektowanego zjazdu zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne - kabel
energetyczny niskiego napiecia, wodociqg i kabel teletechniczny.
Przed rozpoczeciem robdt kable energetyczny i teletechniczny nalezy zabezpieczy¢ w uzgodnieniu i
nadzorem ich wtascicieli.
Roboty ziemne w odlegto$ci mniejszej niz 1,5 m od istniejacych i projektowanych urzgdzeh podziemnej
infrastruktury technicznej (kable, rurociagi), roboty nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci.

7. Uwagi kohcowe
Wykonawca robét przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania
pomiardw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegdlnym uwzglednieniem
sprawdzenia wigczeh w stan istniejgey, jak i w stan projektowany wg odrebnych opracowan.
W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementdw projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego, bgdz proj. wg
odrebnych opracowan wykonawca robdt jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia
Projektanta w celu umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.
Przed rozpoczeciem robdt od Zarzgdcy drogi powiatowej nalezy uzyskac zgode na zajecie pasa
drogowego.
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