PRZEKROJ 1-1

PRZEKROJE NORMALNE
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PROJ. KRAWEZNIK 8 CM_KOSTKA BRUKOWA BETONOWA 8 CM_KOSTKA BRUKOWA BETONOWA
3 CM_PODSYPKA CEM—PIASKOWA 1:4 3 CM_PODSYPKA CEM-PIASKOWA 1:4
20 CM_PODB. 7 KRUSZYWA tAMANEGO 0/31.5 STAB. MECH. 20 CM_PODB. 7 KRUSZYWA [AMANEGO 0/31.5 STAB. MECH.
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PROJ. STANOWISKA POSTOJOWE

PODZIFL WIDOKU PRZEKROJU

8 CM KOSTKA BRUKOWA BETONOWA

3 CM_PODSYPKA CEM-PIASKOWA 1:4

20 CM PODB. 7 KRUSZYWA [AMANEGO 0/31.5 STAB. MECH.
PODLOZE GRUNTOWE G1 ZAG. DO WSK. MIN. 1,0

PRZEKROJ 2-2
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PROJ. KRAWEZNIK
1522 CM 8 CM KOSTKA BRUKOWA BETONOWA

J CM PODSYPKA CEM—PIASKOWA 1:4
20 CM _PODB. Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/31.5 STAB. MECH.
PODLOZE GRUNTOWE G1 ZAG. DO WSK. MIN. 1,0

8 CM KOSTKA BRUKOWA BETONOWA

PROJ. KRAWEZNIK
15x22 CM

3 CM PODSYPKA CEM-PIASKOWA 1:4

20 CM _PODB. Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/31.5 STAB. MECH.

PODLOZE GRUNTOWE G1 ZAG. DO WSK. MIN. 1,0

MI- ARH+ architekt Andrzej Rydzewski
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NAZWA | ADRES
INWESTYCJ BUDOWA POSTERUNKU POLICJI W SNIADOWIE
SNIADOWO, UL. KOLEJOWA, POWIAT £.OMZYNSKI,
(OBREB 0032 SNIADOWO, DZIALKI O NR GEQD. 475/95 | 475/99
TYTUE RYS:
PRZEKROJE NORMALNE
MGR INZ. DARIUSZ WILEMAJTYS 15.02.2023
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STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY 1:50 D-3.1

SKALA: NR RYS:




