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I. CZESC OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Jako cze$¢ budowy posterunku Policji w Sniadowie - projektuje sie wieze telekomunikacyjna posadowiona
na prefabrykowanych fundamentach zelbetowych.

Projektowane zamierzenie (wieza) zostato sklasyfikowane jako XXIX kategoria obiektu budowlanego —
wolno stojgce kominy i maszty

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Obiekt bedzie petnit funkcje wsporczg dla anten telekomunikacyjnych na potrzeby potrzeby tgcznosci
posterunku Policji w Sniadowie.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym
jego wyglad zewnetrzny

Wieza jest wspornikiem kratowym przestrzennym utwardzonym w gruncie. Stosowana jest gotowa,
typowa wieza W35-1-40 lub rownowazna

Kratownica ma przekrdj tréjkata w planie. Podstawa wiezy ma wymiar w planie 4.0 x 4.0 m, wierzchotek
1.0 x 1.0 m. Krata jest zbiezna do wysokosci +30.0 m npt, korona separacyjna o dtugosci 2 m - niezbiezna.

Wykratowanie typu X i typu N.

Segmenty skrecane doczotowo, dtugosci segmentéw po 6 metrow ostatni segment 5 m.

Catos¢ tgczona kotnierzami doczotowymi na sruby.

Funkcja obiektu — konstrukcja wsporcza dla anten telekomunikacyjnych na potrzeby Inwestora.

Wieza sktada sie z 5 segmentéw po 6 m dtugosci + 1 segment korncowy o dtugosci 5 m. tacznie trzon
wiezy liczy 35 m dtugosci. Catos¢ wykonana z rur aluminiowych. Materiat — krawezniki stop aluminium
AWG6082T6, wykratowanie stop aluminium AW6063T66. Trzon wiezy ustawiony bedzie na fundamentach
prefabrykowanych sktadanych SFGD — trzon T2400-2 + ptyta P230x340 lub réwnowazne — sg to typowe,
gotowe fundamenty stosowane do stupdw energetycznych. Dopuszcza sie zastosowanie fundamentéw
réwnowaznych

Segmenty wiezy tgczone sg doczotowo na kotnierze skrecane srubami.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
4.1. Kubatura

Wieza nie jest obiektem kubaturowym.

4.2. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia tréjkata podstawy wiezy o boku 4 m = 6.84 m”.

4.3. Wysokos¢, dtugosé, szerokosé, srednica

° Wysokos¢ trzonu: 35m (z odgromnikiem 39.5 m)

° Geometria wiezy: kratownica przestrzenna tréjkatna
. Wymiar podstawy wiezy: 40m

o Wymiar szczytu wiezy: 1.0m
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° Kubatura: nie dotyczy (wieza nie jest budynkiem)

° Kontener nie wystepuje
° Kubatura kontenera nie wystepuje
. Ogrodzenie placu przywiezowego nie jest przewidywane (istniejgcy plac ogrodzony)

4.4. Liczba kondygnacji

e Nie dotyczy wiezy

4.5. Zatozenia obcigzeniowe dla wiezy

Przyjeto nastepujgce zatozenia obliczeniowej dla wiezy:

Wieza obcigzona zostata:

— ciezarem witasnym konstrukcji,

— wiatrem jak dla | strefy wiatrowe]j (Sniadowo, gk=300Pa, PN-77-B-02011 Az. 2009),

— oblodzeniem jak dla Il strefy oblodzeniowej (Sniadowo, b=12 mm, PN-87/B-02013) — oblodzenie nie
stanowi przypadku wymiarujgcego,

—trasg kablowg o szerokosci 150 mm (obcigzenie zredukowano o 40% z uwagi ha umieszczenie drabinki
kablowej wewnatrz wiezy),

— zastepcza powierzchnig antenowa o wartosci S = 2.5 m? zlokalizowana w najwyzszym punkcie wiezy.

- posadowienie wiezy — ponizej gtebokoéci przemarzania — Sniadowo h=-1.2 m ppt (PN-81/B-03020),
gtebokos¢ posadowienia -2.45 m ppt

Obliczenia wykonano za pomocg Metody Elementéw Skornczonych programem MES Autodesk Robot
Analysis Professional 2019. Modelem MES jest modek KRATA_3D.

Uzyskano nastepujace podstawowe wyniki obliczen statycznych:
— maksymalne przemieszczenie wierzchotka wiezy (SGU) U = 27.7 cm co stanowi ok 1:100 wysokosci wiezy

— maksymalne wytezenie przekrojow wiezy — 78% dla krzyzulca @40x2 (30-31 m npt) i 74% dla kraweznika
@100x8 (12-14 m npt)

— maksymalne reakcje podporowe:

Rc =279.93 kN — maksymalna reakcja wciskajgca
Ry =-271.41 kN — maksymalna reakcja wyrywajaca
Ry = 29.14 kN — maksymalna reakcja pozioma

Materiat - na krawezniki wiez y (O 12x10, ® 120x8, ® 100x8, ® 80x5, ® 60x5) - stop aluminium
AWG6082T6 - wraz z blachami weztowymi i kotnierzami

- na krzyzulce i stupki (wykratowanie) - stop aluminium AW6063T66 - wraz z blachami weztowymi.
4.6. Posadowienie wiezy na fundamentach prefabrykowanych

Projektuje sie posadowienie wiezy na prefabrykowanych fundamentach zelbetowych SFGD. S3 to
fundamenty sktadane, gotowe, typowe, stosowane przy fundamentowaniu kratowych stupéw linii
energetycznych wysokiego napiecia. Dopuszczalne jest zastosowanie fundamentow rownowaznych.

Stopa fundamentowa sktada sie z ptyty oraz z trzonu. Ptyta typu P230x340 ma wymiary 2.30x 3.40 m i
grubos¢ 20 cm.

Trzon T240-2 natomiast ma wysokos¢ 2.40 m, srednice dolng kotnierza zelbetowego 1.1 m, srednice dolng
czesci zbieznej — 60 cm, Srednice gérng 30 cm. Trzon jest zakonczony kotwa. W rozpatrywanym przypadku
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zamowié nalezy trzon T240-2 zakoriczony kotwa typu KZ-3 (#40x140/@52). Kotwa jest w postaci ucha z
blachy 40 mm z otworem pod sworzeri o $rednicy @50 mm. Jest to typowe rozwigzanie mocowania
zawiasowego. Dopuszczalne jest zastosowanie rozwiazania rwnowaznego.

Trzon z ptytg tgczony jest na 12 srub M36
Fundamenty zaizolowaé materiatem bitumicznym (Abizol, Dysperbit lub podobne)
Prefabrykaty nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu o grubosci 10 cm.

Jako gruntu zasypowego zaleca sie zastosowanie pospétki — kruszywo o uziarnieniu ciggtym 0-32 mm. W
dokumentowanym przypadku warstwa geotechniczna ponizej -0.9 m ppt do -3.0 m ppt to piasek drobny
jasnobrazowy, mato wilgotny. Moze on zostaé zastosowany czesSciowo jako grunt zasypowy lecz nie moze
zawierac wtracen gruntéw spoistych. Stad tez warstwa geotechniczna od -0.6 do -0.9 m ppt nie nadaje sie
jako grunt zasypowy poniewaz zawiera przewarstwienia z gliny (grunt spoisty).

Na etapie wykonywania fundamentdéw nalezy zamontowac¢ w gruncie uziom otokowy. Uziom otokowy to
bednarka stalowa, ocynkowana #3x30 oprowadzona w poziomie posadowienia dookota stop
fundamentowych. Przy kazdej ze stép, wzdtuz trzonu nalezy wyprowadzi¢ ok 1 m powyzej poziomu terenu
— bednarke ocynkowang 3x30 — do podtaczenia jej do kazdego z kraweznikéw projektowanej wiezy.

Opornos$¢ uziemienia — standardowo ponizej 5 Q lub wg wymagan producenta systemu antenowego.

5. Opinia geotechniczna, dokumentacja badan podtoza oraz informacja o
sposobie posadowienia obiektu budowlanego

5.1. Opinia geotechniczna

W grudniu 2022 roku wykonana zostata Opinia Geotechniczna i Dokumentacja Badan Podtoza
Gruntowego — autor opracowania p. mgr Ewa Anna Gelej. W miejscu planowanego posadowienia wiezy
wykonano otwdr geotechniczny do gtebokosci 8 m ppt. W toku badan podtoza stwierdzono iz w gruncie
zalegajg nastepujgce warstwy geotechniczne:

0 - 0.60 m ppt — nasyp niekontrolowany, nienosny

0.60— 0.90 m ppt — piasek drobny zagliniony, ciemnobrgzowy sredniozageszczony

0.9 — 3.0 m ppt — piasek drobny jasnobrgzowy, zageszczony

3.0 — 8.0 m ppt — glina piaszczysta w stanie pétzwartym

Nie stwierdzono wody gruntowe;j.

Zaprojektowano posadowienie wiezy na fundamentach prefabrykowanych — zgodnie z p. 4.6.
5.2. Kategoria geotechniczna

Na podstawie powyzszych wynikow oraz z uwagi na fakt, ze warunki gruntowe sg proste — ustala sie
pierwszg kategorie geotechniczng obiektu w prostych warunkach gruntowych (zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych — Dz. U. 2012 poz.
463).
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6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie pod wzgledem:

6.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw
oraz wod opadowych

Wieza nie wymaga zaopatrzenia w wode i nie generuje sciekdw. Nie przewiduje sie wiec takich instalacji.
Wody opadowe — wieza nie posiada dachu, wiec nie wystepuje zbieranie wéd opadowych.

6.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Wieza nie emituje w/w zanieczyszczen.

6.3. Rodzajuiilosci wytwarzanych odpadow

Projektowany obiekt nie generuje odpaddw.

6.4. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania
w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Wieza nie emituje zadnych drgan, sygnatdw akustycznych, promieniowania jonizujacego oraz innych
zaktocen.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie jest zaliczone do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco
oddziatywad na srodowisko oraz przedsiewzie¢ moggacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na
Srodowisko i w zwigzku z tym nie jest wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Podstawa prawna — przepisy wydane na podstawie art. 60 Ustawy o udostepnianiu informacji o
Srodowiski i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko - czyli Rozporzadzenia Rady Ministréw, w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko - z 26 wrzesnia 2019 r Dz. U 2019 poz. 1839 z pdzn. zm.

Projektowana na w/w wiezy instalacja posiada¢ bedzie moc ponizej 15 watdw, co jest znacznie nizszg
wartoscig niz wartosci wymienione w §2 ust. 1 p. 7 przywotanego powyzej rozporzadzenia.

6.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana wieza nie wptynie na zmiane istniejgcego drzewostanu oraz powierzchni ziemi, wéd
powierzchniowych i podziemnych.

7. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie

z przeznaczeniem

Wyposazenie wiezy stanowig nastepujace elementy:

— drabina wtazowa pionowa wewnatrz wiezy,

— system zabezpieczenia przed upadkiem SKC-Block,

—trasa kablowa 150 mm umieszczona obok drabiny wtazowej,

- statywy antenowe L=890 mm — 3 szt
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7.1 Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Przewiduje sie uziemienie i odgromienie wiezy. Zastosowac typowy odgromnik AM-1 o wysokosci
4.5 m, stopniowany po 1.5 m ze $rednic odpowiednio #70/5.0, #50/3.0 i #35/2.0. Zwdd pionowy
wykonaé w postaci linki LY-50 sprowadzonej wzdtuz trasy kablowej i pofagczonej z uziomem
otokowym wykonanym wokét ptyty fundamentowej (bednarka Fe/Zn 3x20). Opornos¢
uziemienia nie powinna by¢ wyzsza niz 5 Q.

Wykonaé uziom otokowy opisany w p. 4.6

8. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej

Projektowana wieza nie wymaga odrebnej ochrony przeciwpozarowe;.

Projektowana wieza nie jest obiektem wymagajgcym uzgodnien dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej.
9. Zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwwilgociowe

Konstrukcja aluminiowa — nie wymaga.

Ptyta fundamentowa — izolacje przeciwwilgociowe.

10. Oznakowanie przeszkodowe

Na podstawie art. 87" ust. 1 Prawo Lotnicze (Dz. U 2022 poz 1235, 1715, 1846, 2185, 2642) —
projektowana wieza nie zalicza sie do przeszkdd lotniczych gdyz nie jest lokalizowana na obszarze lotniska
(gdzie wyznaczane sg powierzchnie ograniczajgce — p. 1 w/w artykutu).

Poza tym wieza nie przekracza wysokosci 100 m (p. 2 w/w artykutu) powyzej ktorej to wysokosci obiekt
klasyfikowany jest jako przeszkoda lotnicza i wymaga zgtoszenia do prezesa ULC.

Ponadto wieza nie jest lokalizowana w pasie drogi startowej (bez wzgledu na wysokos$¢ p. 3 w/w artykutu)

Nie zostata takze uznana za przeszkode lotniczg w drodze decyzji administracyjnej Prezesa ULC lub
Ministra Obrony Narodowe;j (p. 4 w/w artykutu)
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11. Parametry rwnowaznosci stosowanych w projekcie elementéw typowych

W projekcie zastosowano nastepujgce elementy typowe o ponizszych parametrach:

1. Wieza typowa aluminiowa, wysokos¢ 35 m + 4.5 m odgromnik. Parametry wiezy:

wymiar podstawy 4.0 x 4.0 m

wymiar szczytu 1.0x 1.0 m

obcigzenie maksymalne 2.5 m” anten w najwyzszym punkcie wiezy

trasa kablowa 150 mm

system zabezpieczenia przed upadkiem typu SKC-Block lub rownowazny
maksymalne przemieszczenie wierzchotka (SGU) — 1/100 wysokosci wiezy

materiat — stop aluminium AW6082T6 (na krawezniki) oraz AW6063T66 (na wykratowanie
— krzyzulce i stupki)

Odgromnik H=4.5 m, rurowy, zapewniajgcy 459 stozek ochrony odgromowej nad
instalacja

Dopuszcza sie rozwigzania rwnowazne.

2. Fundamenty typowe prefabrykowane sktadane (ptyta + trzon). Parametry:

wymiar ptyty 2.30 x 3.40 m, grubosc 20 cm
wysokosc¢ trzonu 2.45 m
gtebokos¢ posadowienia -2.45 m

przenoszona reakcja wyrywajaca — nie mniej niz 271 kN

Dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne.

Strona92z78



Il.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu architektoniczno budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej:

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351, z pdzniejszymi
zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-
budowlany:

Wieza telekomunikacyjna H=35m
- zlokalizowana w Sniadowie, dz. 475/95, 475/99, woj. podlaskie, pow. tomzyriski

Dla Inwestora:

Komenda Wojewddzka Policji w Biatymstoku

ul. H. Sienkiewicza 65

15-003 Biatystok

- zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Zakres Petniona funkcja Imie i nazwisko, Data
opracowania, projektow specjalnosé . Podpis
; . . opracowania
branza a i numer uprawnien budowlanych
Projektant mgr. inz. Piotr A. Kopczyniski
konstrukcyjno-budowlana do projektowania i
KONSTRUKCYINO specjalnos¢ Il<'|ier\c/>Jwani;\’I ro;votami buFEiO\JNIan Vr\'lni l;ezI 15.02.2023
BUDOWLANA ymt bes o
ograniczen
numer uprawnien POM/0343/PWOK/09
Sprawdzajacy mgr. inz. Antoni Kordyjasz
. L, konstrukcyjno-budowlana do projektowania i
KONSTRUKCYJNO specjalnosé¢
ped kierowania robotami budowlanymi bez 15.02.2023
BUDOWLANA . ]
ograniczen
numer uprawnien 358/82
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lll. INFORMACIA BIOZ

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Budowa Posterunku Policji w Sniadowie, wieza antenowa o
wys. 35 m, siedem miejsc postojowych, instalacja elektryczna
oswietleniowa i zasilajaca, instalacja kanalizacji sanitarnej

Adres obiektu
budowlanego

Sniadowo, dziatki o nr ew. 475/95 i 475/99, jedn. ew.
200707_2, obreb ew. 0032 Sniadowo, gmina Sniadowo, powiat

tomzynski

Kategoria obiektu
budowlanego

Xii, vl

Nazwa jednostki
ewidencyjnej

Sniadowo, 200707_2

Nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego

0032 Sniadowo

Numer dziatki

475/95 475/99

Nazwa Inwestora,
Adres Inwestora

Komenda Wojewddzka Policji w Biatymstoku, ul. H.

Sienkiewicza 65, 15-003 Biatystok

Zakres . . Imie i nazwisko,
. Petniona funkcja . ., Data .
opracowania, . specjalnosc . Podpis
. projektowa . L, opracowania

branza i numer uprawnien budowlanych

INFORMACIJA . mgr. inz. Piotr A. Kopczynski
Projektant g i pezy , 15.02.2023
BIOZ Rzepnica, ul. Chrobrego 14A, 77-100 Bytow

Strona 11278



1.

Informacja BIOZ

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow:

Zakres robot to budowa kratowej wiezy telekomunikacyjnej. Kolejnosc realizacji:

1. Wykonanie fundamentéow

N AW

Wykonanie utwardzenia przy wiezy

Dostawa i montaz wiezy

Ustawienie wiezy na fundamencie metodg obrotowg lub za pomocg dZzwigu
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Dziatki 475/95 i 475/99 jest sg dziatkami niezabudowanymi, planowana jest budowa
posterunku Policji i dokumentowanej wiezy.

. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na dziatkach 475/95 i 475/99 nie wystepujg elementy zagospodarowania moggace stwarzac
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

Prace montazowe wykonywane na wysokosci ponad 3 m nad poziomem terenu, w
szczegdblnosci na wiezy. Wykonywanie wykopdw fundamentowych, ustawianie wiezy za
pomocg dZzwigu.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Instruktaz stanowiskowy, instruktaz dotyczacy obstugi wciggarki.

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Podczas wykonywania robét nalezy zwréci¢ uwage na prace wykonywane na wysokosci (czyli
powyzej 3 metry nad poziomem terenu), stosowac wiasciwe zabezpieczenia przed upadkiem z
wysokosci, do prac na wysokosci powyzej 3 m nad poziomem terenu kierowac¢ wytacznie

osoby przeszkolone i posiadajgce aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do takich robét.

Wykonat:

mgr inz. Piotr Kopczynski

upr. nr POM/0343/PWOK/09, adres projektanta 77-100 Rzepnica, gm. Bytow, ul. Chrobrego 14A

Strona 12z 78



IV. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO
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kaidym_i' kraweznikow wyprowadziclwzd’(ui trzonu

przy posterunku (jak na PZT)

Zarys projektowanego placu utwardzonego

12M36 - fundament sktadany,
skrecany trzon z ptyta

RZUT FUNDAMENTOW 1:50

Ptyta prefabrykowana zelbefowa
P230x340 lub rownowazna

Trzon zelbetowy prefabrykowany T240-2 z

3400

]
B2

|
|

Pionowe odcinki bednarki u%iemiajacej - przy

fundamentowego, okolo 1 m'nad powierzchnie

terenu, podtaczyé do kazdedo|z kraweznikow

|
|
|
|
|
Orientacyjny %aFys korony wykopu
T
b
b
|

Ll— — — — — — = £
Potaczyt metalicznie z
uziomg¢m otokowym (spaw)

A

3000

4000

Pionowe odcinki bednarki uzierniajacej"-__— przy kazdym z kraweznikow
wyprowadzi¢ wzdtuz trzonu fundamentowego, okolo 1 m nad
powierzchnie terenu, podtaczyc-.do kazdego z kraweznikow

kotwa typu KZ3 (#40x140/852) lub r6wnowa2ny."-._

Orientacyjny zarys dna wykopu

Uziom otokowy - bednarka Fe/Zn #3x30."-._

Potaczyt metalicznie z
uziomem otokowym (spaw)

Pionowe odcinki bednarki uziemiajacej - przy_.k'aidyrn
z kraweznikow wyprowadzit wzdtuz trzonu.’
fundamentowego, okolo 1 m nad powierzc_hﬁie
terenu, podtaczyt do kazdego z krawez__riikéw

Izolacja fundamentu - ABIZOL 2R+G

Kraweznik obwodowy lub podobny materiat bitumiczny

chodnikowy

KOSTKA BRUKOWA 8 cm

PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM 15 cm

GRUNT ZASYPOWY FUNDAMENTOW WIEZY

e
KR XX .
- Nasyp 3{;:%, Utwardzenie placu przy
S . %‘.‘.’. posterunku - wg PZT
=l niekontrolowany W
~0.90 \0‘0{»
3 Piasek sredni
m zagliniony  -0.90 |
I
} - 1ZM36 - fundament sktadany, . .- : Bt ‘ Grunt zasypowy - zalecana pospdtka (kruszywo o
skrecany trzon z ptyta i . ‘ R l uziarnieniu ciaggtym 0-32 mm). Mozna uzy¢ gruntu rodzimego
| T T S LI tylko z warstwy -0.9 do -3.0 m ppt (bez domieszek
o Piasek drobny ‘ . e gruntdéw spoistych)
= jasnobrazowy } Trzon ZEIDEf(OWY prefabry;mwany 124042 z - 21 Grunt zasypowy zageszczal warstwami po 20 cm do
~ "k t KZ3 (#40x140/952) lub rd E. - i -
zageszczony o‘_wa ypu X u '"UW"'OW_Z"Y | uzyskania ID > 0.75
\ Ptyta prefabrykowana zelbetowa. g
‘ P230x340 lub rownowazna: .~ | Chudy befon B-10 - 10 cm
-3.00 ! : R ———————————————————————————————— —
_ Inwestor: Komenda Wojewoddzka Policji w Biatymstoku, ul. H. Sienkiewicza 65, 15-003 Biatystok
Glina piaszczysta EBVFBF——rxo—————————— — — : — : — :
brazowa potzwarta pmma—a o _ — Inwestycja: Budowa Posterunku Policji w Sniadowie, wieza antenowa o wys. 35 m, siedem miejsc postojowych,
7;;;:7:;;;;;;;:;; ' instalacja elektryczna oSwietleniowa i zasilajaca, instalacja kanalizacji

Adres obiektu:

Sniadowo, dz. 475/95 i 475/99, j. ew. 200707 _2, obr. 0032 Sniadowo, gmina Sniadowo, pow. tomzynski

Projektowat: mgr inz. Piotr A. Kopczyhski; POM/0343/PWOK/09 Data: Nr rysunku:
‘| upr. bud. w specj. konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczef 15/02/2023
S dzit: | mar inz. Antoni Kordyjasz; 358/82 Skala: 2
prawdzit: upr. bud. w specj. konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen 1:50

FUNDAMENTOWANIE WIEZY




V. ZAtACZNIKI

Nazwa elementu projektu
budowlanego

ZALACZNIKI

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Budowa Posterunku Policji w Sniadowie, wieza antenowa o wys.
35 m, siedem miejsc postojowych, instalacja elektryczna
oswietleniowa i zasilajaca, instalacja kanalizacji sanitarne;j

Adres obiektu
budowlanego

Sniadowo, dziatki o nr ew. 475/95 i 475/99, jedn. ew. 200707_2,
obreb ew. 0032 Sniadowo, gmina Sniadowo, powiat tomzyniski

Kategoria obiektu
budowlanego

Xii, vill

Nazwa jednostki
ewidencyjnej

Sniadowo, 200707_2

Nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego

0032 Sniadowo

Numer dziatki

475/95 475/99

Nazwa Inwestora,
Adres Inwestora

Komenda Wojewddzka Policji w Biatymstoku, ul. H. Sienkiewicza
65, 15-003 Biatystok
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1. Kopie uprawnien budowlanych projektanta i sprawdzajgcego
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POMORSKA OKRE,GOWA
{2BA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-840 Gdansk, ul. Swigtojanska 43/44

Y 24-80-77 , : .
m szl; ((8-223 201—44-98 Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

syg. akt 345/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1 i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./ ‘

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PIOTR ADAM KOPCZYNSKI
magister inzynier
urodzony dnia 09.05.1972 r. w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0343/PWOK/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ICZACY
sji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okr /@ijj‘illivﬁiﬁkacyjnej

eszek Niedostatkiewicz
CZLONEK
Okregoweipiomisji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Piotr Adam Kopczynski

77-100 Bytéw-Rzepnica, ul. B. Chrobrego 14 a Za zgodnos$¢ z oryginatem:
2.0kregowa Rada Izby

3.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a



Pan Piotr Adam Kopczynski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

II.

II1.

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczef do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie :

a) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do
konstrukcji obiektu,

b) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz
do architektury obiektu.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie tej specjalnosci.

Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

iéOMQRSKA OKREGOWA
‘¢BA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
€0-840 Gdansk, ul. Swietojafiska 43/44
) Tel. (0-58) 324-890-77

Fax (0-58) 301-44-98



GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/INN/600/869/10 Warszawa, 2010-02-08
EKL

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit.a ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 ezerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z poézn. zm.),

PIOTR ADAM KOPCZYNSKI

magister inZynier

uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 07.12.2009 r., sygn. akt 345/POM/OKIK/09
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny POM/0343/PWOK/09
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;
obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi

bez ograniczen

w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

_zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pod pozycja 731/10/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloéci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa, nie wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapi¢, na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96,
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymuja:

1) Pan Piotr Kopczynski
N Rzepnica, ul. B. Chrobrego 14A
77-100 Bytow
2. Pomotska Okregowa
Izba Inzynieréw Budownictwa
3. aa

) Z upowaznie: ., .
GEOWNEGO INSPEKTORA MADZORU BUDOWLANES
DYREKTOR DEPRRTAMENTU SKARG | WRIOSKOW

Anna Jafluszewska
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-TJ7-QAN-46G *

Pan Piotr Adam Kopczynski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0057/10

adres zamieszkania ul. Chrobrego 14 a, 77-100 Bytédw-Rzepnica

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-09 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-H5T-R98-7UF *

Pan Antoni Kordyjasz o numerze ewidencyjnym POM/B0O/2223/02

adres zamieszkania ul.Zwyciestwa 3/34, 77-100 Bytow
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lIzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-04 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lIzby Inzynieréw

Budownictwa.

v



Gdansk, dnia 21 marca 2006 r.

L. 3;59/0@?/’90”/0é Postanowienie

Na podstawie art. 113 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98,poz. 1071 z pdzn. zm.)
PO rozpatrzeniu wniosku Pana Antoniego Kordyjasz w sprawie wyjasnienia
watpliwosci, co do tresci decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w- budownictwie Nr AN 8346/358/82
wydanej przez Wojewddzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Stupsku w dniu 11
maja 1982 r. na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w samodzielnych funkcji technicznych
w  budownictwie  powszechnym (Dz.U. Nr 8,p0z.46), Okregowa Komisja
Kwalifikacyjna Okregowej Pomorskiej Izby Inzynieréw Budownictwa:

wyjasnia
Przedmiotowe uprawnienia budowlane sq;

1) uprawnieniami do kierowania budowa i robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlane;,.

2) uprawnieniami do sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektow w
zakresie rozwigzan konstrukcyjno — budowlanych wszelkich budynkéw i
budowili,

3) uprawnieniami do sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektow w
zakresie rozwigzan architektonicznych:

a) budynkéw inwentarskich i gospodarczych , adaptacji projektéw
typowych i powtarzalnych innych budynkow oraz sporzadzania planéw
zagospodarowania dziatki zwigzanych z realizacjg tych budynkéw,

b) budowli nie bedacych budynkami.

Uz asadnienie
Stosownie do brzmienia art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.) osoby, ktére uzyskaty
uprawnienia przed dniem wej$cia w zycie tej ustawy zachowuijg je w takim zakresie w
jakim to zdsta%o okreslone w decyzji je nadajace;j.



4

W 2zwigzku powyzszym Pan Antoni Kordyjasz posiada uprawnienia do
projektowania w wyzej wskazanym zakresie — podstawa prawna § 5 ust. 1, § 6 ust.
113,8§78§ 13 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie powszechnym (Dz.U. Nr 8,p0z.46).

Nadmieni¢ trzeba, ze Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzenne;j i
Budownictwa z dnia 18 lipca 1991 r. zmieniajacym rozporzgdzenie w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1991 r., Nr 99, poz.
299) w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie,
wprowadzono zmiany przez zastapienie wyrazéw ,w budownictwie oséb fizycznych”
wyrazami ,w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw o
kubaturze do 1000 m® .

W zwigzku z dokonang zmiang osdby posiadajgce tak jak wnioskodawca
uprawnienia do sporzadzania projektéw budowlanych w budownictwie o0séb
fizycznych majg uprawnienia do sporzgdzania takich projektow w budownictwie
jednorodzinnym, zagrodowym oraz do sporzadzania projektow innych budynkéw o
kubaturze do 1000 m? .Jest to uzasadnione zapisem § 2 ust. 1 przywotanego wyzej
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 18 lipca
1991 r. zgodnie z ktdérym, osoby, ktére przed dniem jego wejscia tego rozporzadzenia
uzyskaty stwierdzenie przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie o0s6b fizycznych mogq te funkcje petnic w
zakresie okreslonym tym rozporzadzeniem.

Pouczenie
Od niniejszego postanowienia stuzy wnioskodawcy prawo ziozenia zazalenia do Krajowej Komisji

Kwalifikacyjnej PIIB za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB w terminie 7 dni od
daty jego doreczenia.

Otrzymuja;
1. Pan Antoni Kordyjasz
2. KKK
3. OKK a/a




OKREGOWA KOMISJA
KWAL!FIKACYJNA

POMORSKA Gdarisk, 23 listopada 2009 r.
OKREGOWA
| Z BN Pan
. a
| INZYNIEROW Antoni Kordyjasz
BUDOWNICTWA ul. Zwyciestwa 3/34
02,258 [ FOH[ 0[O 77-100 Bytoéw

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 20 listopada 2009 r., Okregowa Komisja
Kwalifikacyjna Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa uprzejmie
informuje, iz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) osoby, ktére uzyskaty uprawnienia
przed dniem wejécia w zycie tej ustawy fj. przed dniem 1 stycznia 1995 r. zachowuja
je w takim zakresie w jakim to zostato okre$lone w decyzji je nadajace;.

Zakres uprawnieri budowlanych nalezy odczytywac zgodnie z trescig decyzji o ich
nadaniu i w oparciu o przepisy bedace podstawa ich nadania.

Nadane Panu w oparciu o przepisy Rozporzadzenia MGTIOS z dnia 20 lutego
1975 r. uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej w zakresie
wykonawstwa s3 uprawnieniami bez ograniczen. Wytaczenia dotyczace linii, weztow,
stacji 'kolejov\?ych, drég, lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych, mostow,
budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych- nie stanowig ograniczenia
nadanych uprawnien.

W zakresie projektbwania konstrukcji réwniez posiada pan uprawnienia
nieograniczone, natomiast w zakresie sporzadzania ‘projektéw architektonicznych
moze Pan sporzadzaé jedynie projekty budynkow inwentarskich i gospodarczych
adaptowa¢ projekty typowe i powtarzalne w btidownictwie jednorodzinnym,
zagrodowym oraz innych budynkéw o kubaturze do 1000 m3. Z nadanymi Panu
uprawnieniami zwigzane jest réwniez upowaznienie do sporzgdzania planu

zagospodarowania dziatki.

80-840 Gdansk, ul. Swietojariska 43/44, tel.: (0-58) 324-89-77 w. 27, fax: (0-58) 301-44-98
e-mail: pom@piib.org.pl  http://www.pom.piib.org.pl
NIP: 583-28-05-863, Regon 192819521, Konto: BGK o/Gdarsk 44 11301121 8600 0000 0001 3741
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AQUAPOMP
WIERCENIA GEOLOGICZNE, STUDNIARSTWO

mgr inz. Pawetl Rostkowski

Al. 1000-lecia Panstwa Polskiego 10A lok. 79A, 15-111 Biatystok

e-mail: aquapomp@vp.pl tel +48 604 651 727

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ DOKUMENTACJA
BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

terenu w zwiazku z budowa Posterunku Policji w Sniadowie
wraz z wiezg antenowa, na dziatkach nr 475/95 i 475/97
obreb 0032 Sniadowo, przy ulicy Kolejowej w Sniadowie,
powiat fomzynski

ZLECENIODAWCA: ARH+ ARCHITEKT Andrzej Rydzewski

ul. Grochowa 11/10
15 — 423 Biatystok

OPRACOWALA: mgr Ewa Anna Galej

BIALYSTOK, grudzien 2022
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. Dane ogdlne

Warunki gruntowe i wodne

. Whnioski

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Objasnienia znakdw i symboli graficznej czesci opracowania
Lokalizacja punktow badan

Karty dokumentacyjne otworéw badawczych

Przekroje geotechniczne

Zestawienie parametrow gruntu

SPIS MATERIALOW POMOCNICZYCH

1.

Norma budowlana PN - 81/B - 03020 ,Posadowienie
bezposrednie budowli”

Norma PN - 81/B — 04452 ,Grunty budowlane, badania
polowe”

Norma PN — 86/B — 02480 ,Grunty budowlane: okreslenia,
podziat, symbole i opis gruntéw”

,LZarys geotechniki’ Zenon Wilun - Wydawnictwa
Komunikacji i tacznosci, Warszawa 2007

,ceografia  regionalna  Polski” Jerzy Kondracki -
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002



1. DANE OGOLNE

Dokumentowane badania geologiczne podtoza terenu wykonano na zlecenie
projektanta obiektu.

Zadaniem geologicznym byto rozpoznanie warunkow gruntowo — wodnych podtoza
terenu w zwigzku z budowg Posterunku Policji w Sniadowie wraz z wiezg
antenowa, na dziatkach nr 475/95 i 475/97 obreb 0032 Sniadowo, przy ulicy
Kolejowej w Sniadowie, powiat fomzynski.

Prace terenowe przeprowadzono w dniu 8 grudnia 2022 roku, pod statym
nadzorem autora opracowania. Wykonano 3 otwory do gtebokosci 4 m oraz 1 otwor
do gtebokosci 8 m w rejonie projektowanej wiezy antenowej. Lgcznie wykonano
20 mb odwiertu.

Badania gruntu wykonano przy pomocy udarowego prébnika okienkowego RKS
o srednicy 50 mm. W trakcie prac nawiercone grunty przebadano makroskopowo
zgodnie z normg PN-81/B-04452 i opisano zgodnie z PN -86/B-02480.

Ustalono rodzaj gruntu, wilgotno$é, stan, konsystencje i domieszki. Stopien
zageszczenia gruntow niespoistych okreslono w oparciu o wyniki sondowania
sondg DPL-10 o koncowce stozkowe;.

Konsystencje oraz stopieh plastycznosci gruntow spoistych ustalono metodg
wateczkowania, korelujgc wyniki badan z badaniami spéjnosci gruntu przy pomocy
scinarki obrotowej SO-1.

Rzedne wysokosciowe wykonanych otworéw badawczych ustalono metodag
niwelacji technicznej, dowigzujgc pomiary do punktow statych.

Po zakonczeniu prac i badan otwory wiertnicze zlikwidowano urobkiem poprzez
ubijanie z zachowaniem pierwotnego profilu geologicznego.

2. WARUNKI GRUNTOWE | WODNE

W wyniku dokonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono, ze
w podtozu gruntowym do badanych gteboko$ci zalegajg utwory czwartorzedowe
zaliczane do holocenu i plejstocenu. Sg to osady zaréwno niespoiste jak i spoiste.
Wydzielono trzy pakiety genetyczne i litologiczno - facjalne:

. Grunty antropogeniczne powierzchniowe (holocen)

Il.  Grunty wodnolodowcowe piaszczyste (plejstocen)



lll.  Grunty sptywowe, $rednio spoiste, nieskonsolidowane, grupa konsolidaciji
,C” (plejstocen)

Ad. I Na powierzchni badanego terenu w rejonie otworéw nr 1, 2 i 4 zalega
warstwa nasypu niekontrolowanego piaszczystego, zwirowo-piaszczystego oraz
zuzlowego o migzszosci 0,3 m — 0,6 m. Grunt piaszczysty znajduje sie w stanie
srednio zageszczonym i zageszczonym. W rejonie otworu nr 3 stwierdzono
warstwe gleby o migzszosci 0,4 m.

Grunty antropogeniczne oznaczono jako warstwa l.

Ad. Il Pakiet gruntéw wodnolodowcowych piaszczystych to piasek drobny, lokalnie
piasek sredni zagliniony. Piasek drobny miejscowo jest przewarstwiony pospétka,
piaskiem $rednim Ilub grubym oraz zawiera domieszki otoczakéw. Grunt
piaszczysty zalega w podtozu dominujgco, pod gruntem antropogenicznym,
w postaci ciggtej warstwy. Migzszos¢ wynosi 2,3 m (otwér nr 4) — 3,1 m (otwory
nr2i3).

Ze wzgledu na granulacje i stan wydzielono trzy warstwy geotechniczne:

warstwa IlA; — piasek drobny w stanie $rednio zageszczonym, stopien
zageszczenia waha sie od Ip = 0,55 do Ip = 0,65, " = 0,62

warstwa IlA; — piasek drobny w stanie zageszczonym, stopien zageszczenia
wynosi Ip = 0,68 — 0,70, " =0,69

warstwa IIB — piasek sredni zagliniony, zalegajacy w otworze nr 1 pod nasypem,
0 migzszosci 0,3 m, w stanie Srednio zageszczonym. Stopieh zageszczenia wynosi
Ib =0,63

Ad. lll Pakiet gruntéw sptywowych, srednio spoistych, nieskonsolidowanych,
z grupy konsolidacji ,C” to glina piaszczysta. Zalega pod warstwg piaszczystg
na gtebokosci od 2,6 m (otwér nr 4) do 3,6 m (otwor nr 2). Do badanych gtebokosci
spagu warstwy gliny piaszczystej nie przewiercono.

Glina piaszczysta znajduje sie w stanie potzwartym. Stopien plastycznosci wynosi
IL" < 0,0 - warstwa lll.

W czasie badan terenowych, do badanych gtebokosci, nie stwierdzono obecnosci
wody gruntowe;j.



3. WNIOSKI

Teren projektowanej inwestycji potozony jest w obrebie podprowincji: Niziny
Srodkowopolskie, makroregionu: Nizina Pdinocnomazowiecka i mezoregionu:
Miedzyrzecze tomzynskie (Kondracki, 2002).

Pomiedzy wykonanymi otworami mogg wystgpi¢ nieco odmienne warunki od
stwierdzonych, w zwigzku z tym nalezy, podczas wykonywania prac ziemnych,
kontrolowac rodzaj i stan zalegajacego w podfozu gruntu.

Wystepujagce w podtozu rodzime grunty piaszczyste w stanie $rednio
zageszczonym i zageszczonym oraz grunty spoiste w stanie potzwartym to grunty
nosne, nadajgce sie do wykorzystania jako bezposrednie podioze fundamentu
obiektow kubaturowych. Warto$ci parametréow nosnosci zostaty przedstawione
w tabeli, zatgcznik nr 5.

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby w czasie prowadzenia prac ziemnych w gruntach
niespoistych nie spowodowaé rozluznienia gruntow zalegajgcych w dnie wykopu.
Grunt moze ulec rozluznieniu np. po usunieciu wyzej zalegajgcych warstw. Po
wykonaniu wykopu zaleca sie sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu w jego
dnie. W razie koniecznosci grunt ten nalezy dogescié.

Przy posadawianiu obiektdw na gruntach spoistych nalezy zwréci¢é uwage na
nastepujgce problemy:

- z poziomem posadowienia nalezy zejs¢ ponizej strefy przemarzania gruntow
wg normy PN-81/B-03020, dla unikniecia wypierania fundamentéw przez grunt
wysadzinowy

- nie wolno dopuszczac¢ do zamarzania i rozmakania gruntéw, dlatego nie powinno
sie rozpoczynac inwestycji w okresie zimowym

- w warunkach zimowych dno wykopu nalezy chroni¢ przed przemarzaniem przez
zastosowanie mat stomianych

- nie nalezy dopuszcza¢ do nawodnienia wykopu gdyz spowoduje to pogorszenie
wiasnosci fizyczno — mechanicznych podtoza. W przypadku nawodnienia wykopu
nalezy warstwe uplastycznionej gliny wybra¢, a na to miejsce wyla¢ warstwe
betonu podktadowego B12 lub uzupetni¢ pospotkg o znacznej zawartosci frakciji
zwirowej, niezagliniong.

Piasek drobnoziarnisty jednorodny oraz réznoziarnisty niejednorodny to grunt
srednio przepuszczalny, klasa przepuszczalnosci srednia. Wspotczynnik filtracji
wynosi k =1 —10 [m*d™].



Glina piaszczysta to grunt potprzepuszczalny, klasa przepuszczalnosci niska.
Wspotczynnik filtracji wynosi k = 0,001 — 0,1 [m*d™].

Fundament obiektu nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig poprzez wykonanie
szczelnej izolacji, poziomej i pionowe;.

Gtebokos¢ przemarzania podtoza gruntowego na omawianym terenie wynosi
h = 1,0 m ponizej powierzchni terenu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. R.P. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463)
kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest pierwsza, a warunki gruntowo —
wodne proste.

Wedtug w/w Rozporzgdzenia, paragraf 4, punkt 4 ,kategorie geotechniczng catego
obiektu budowlanego lub jego poszczegdlnych czesci okresla projektant obiektu
budowlanego na podstawie badan geotechnicznych gruntu, ktérych zakres
uzgadnia z wykonawcg specjalistycznych robot geotechnicznych”



Zat. 1

Objasnienia znakéw i symboli uzywanych w czesci graficznej opracowania

1 - numer otworu wiertniczego
100,00 - rzedna otworu wiertniczego
-¢- - otwor wiertniczy
[ ) - otwor archiwalny
ID - stopien zageszczenia
IL - stopien plastycznosci
IL=(0,26) _ okreslone na podstawie
Ip=(0,33)  padan makroskopowych
IL=0,26 - okreslone na podstawie
Ip=0,33 sondowan lub
badan laboratoryjnych
-7 - granica wystepowania gruntéw
o réznym IL lub ID
- - . granica wystepowania
gruntoéw plastycznych
I/l - drobne przewarstwienia
+ Ko - domieszki kamienii (otoczakéw)
H - grunty prochniczne
Stan gruntu
zwarty zw [%)
@ poétzwarty pzw O
_"Q' twardoplastyczny  tpl ®
8_ plastyczny pl [ ]
o miekkoplastyczny mpl -@
ptynny pt e
[
@ | luzny In
o .
o | srednio
.g zageszczony 29 O
< | zageszczony zg )
Wilgotnosé
: - grunt mato wilgotny
| - grunt wilgotny
| | - grunt nawodniony
1.0 - poziom swobodnego
vy zwierciadta wody
1,0
- poziom napietego
i ustabilizowanego
1.6 zwierciadta wody
1,0

¥ - sgczenie wod gruntowych

ETO WEDLUG NORMY PN-86/B-02480

KLASYFIKACJE GRUNTOW PRZYJ

Grunty antropogeniczne powierzchniowe

nB
nN
H

- nasyp budowlany
- nasyp niebudowlany
- gleba

Grunty rodzime organiczne

Nm

Nmp
T
PdH

Grunty gruboziarniste

niespoiste z
Zwirowe Po
spoiste 29
Zwirowe Po g

Grunty drobnoziarniste

Pr
Ps
Pd
P

niespoiste
piaszczyste

grupa konsolidacji
C B

Pg
mato
spoiste np
n
Gp
$rednio
spoiste G
G
Gpz
zwiezto
spoiste Gz
Gmz

- namut
- hamut piaszczysty
- torf

- piasek drobny
prochniczny

- ZWir

- pospotka

- zwir gliniasty

- pospotka gliniasta

- piasek gruby
- piasek sredni
- piasek drobny
- piasek pylasty

- piasek gliniasty
- pyt piaszczysty
- pyt

- glina piaszczysta
- glina

- glina pylasta

- glina piaszczysta zwiezta
- glina zwiezta

- glina pylasta zwiezta
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GEO-WIS Ushugi F

Zbigniew Syperek A

18-42| Pigtnica, ul. Krétka 9
NIP 718-161-45-53, R-451 I55:72
tel. 602 55 86 95

Nazwa / imi¢ | nazwisko wykonawcy
oraz data i podpis osoby reprezentujacej
wykonawce

ktory opracowat mape
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i podpis geodety uprawnionego,
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u | 8640.2331.2022_23408
cji| z dnia 28.08.2022 r

GEO-WIS Uslugi Geodezyjne
Zbigniew Syperek
18-421 Pigtnica, ul. Krotka 9
NIP 718-161-45-53

WVINIONY

7N

LEGENDA:
|: :| ABCD - Granice opracowania
- Nr 1- projektowany budynek administracyjny posterunku policji,
N
Nr2| 7/ . . -
/\,  Nr2-projektowana wieza masztowa o wysokosci 35 m

Wejscia do budynku, wjazd garazowy

Projektowana lokalizacja pojemnikéw na $mieci

Tereny biologicznie czynne

Tereny utwardzone ciggéw pieszojezdnych z kostki dekoracyjnej

Tereny utwardzone dla ruchu kotowego

Opaska z kamieni dekoracyjnych badz grubego zwiru wokét budynku

Ogrodzenie panelowe o wys. 1,5 m na prefabrykowanej podmuréwce

Brama wjazdowa przesuwna sterowana pilotem
Furtka w ogrodzeniu

Projektowany odrebnym opracowaniem zjazd z drogi publicznej i
utwardzenie ternu w pasie drogowym

M Projektowana tawka parkowa- 1 szt.

- Projektowane ramy do mocowania roweréw- 2 szt.

UZBROJENIE TERENU

projektowane

Projektowane przytgcze wodociggowe

Projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej (od
S1 budynku do studzienki- S1) PVC @160

Projektowane przytacze kan. sanitarnej PVC @160 od S2 do
S1 Si| studzienki istniejgcej Si

Projektowana instalacja elektroenergetyczna o$wietleniowa i
zasilajgca, kabel antenowy

Oprawa o$wietlenia ulicznego LED symetryczna, strumien oprawy
7000im, moc oprawy 46W.

Stup o$wietleniowy ze stali ocynkowanej na fundamencie
betonowym prefabrykowanym wys. 6m.

Ztgcze kablowo-licznikowe ZK+TL

Uwaga:
Kable prowadzone pod terenem utwardzonym w rurze ostonowey.

y \ \

ARH+ architekt Andrzej Rydzewski

m.+48 502 037 769 www.arhplus.eu  arhplus.biuro@gmail.com

Nazwa inwestycji-| Budowa Posterunku Policjiw Sniadowie,
wieza antenowa o wys. 30 m, siedem
miejsc postojowych
Adres budowy: [Sniadowo, ul. Kolejowa, powiat tomzynski,
obreb 0032 Sniadowo, dziatki o nr geod.
475/95 i 475/97
Tytutrysunku: | Projektzagospodarowania|  pogpis/data
terenu
Projektant:
mgr inz. arch. Andrzej Rydzewski,
upr. nr BL-PdOKK/46/2004 w specj. arch. 22.11.2022
Sprawdzajgcy:
mgr inz. arch. Magdalena Hyzy - Rydzewska
upr. nr BL-POKK/14/2003 w spec;. arch. 22.11.2022
Skala: 1:500 Stadium: Projekt koncepcyjny Nr rysunku:
e s e e | AL




Zat. nr 2.2

WA R LOKALIZACJA PUNKTOW BADAN
MNIONY skala 1:380
129.9 o
I 130 odwiert o gf. 8m £9.8
" £«
i oraz data
onego,
i odwiert o gf. 4m
475/98
UZBROJ!
projektowane
X Projektowane przy
PO SO Projektowana zew
S1 budynku do studzi
2 N N " RS R (A D S Y L o - ———— |Projektowane przy
Y Si| studzienki istniejac
-y NN Projektowana inst:
zasilajgca, kabel a
I Oprawa oswietleni
7000Im, moc oprai
) \&X Stup oswietleniow)
b y Ve’ betonowym prefab
/& Vi Zigcze kablowo-lic
/ =)
..///7}/7/', “ Uwag
P B OBJASNIENIA
A )4 //
e o : o . ' -*— - otwor geotechniczny
y // o ’ % ; 1 - numer otworu
‘e 130,09 - rzedna otworu [m npm]
o A
A/ - linia przekroju geotechn.

Rp

O - reper roboczy

Opracowata: mgr Ewa Anna Galej




Aquapomp, Bialysiok KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zabo: 3.1

Al. 1000-lecia P.P. 10A/79A

Profil numer 1

Miejscowos¢: Sniadowo Obiekt: Budowa posterunku policji Wieza antenowa
Wojewddztwo: Podlaskie

Rzedna: 130.09 m n.p.n{. Glebokos¢: 8.00 1

Skala 1: 80 ‘ Data wiercenia: 08-12-2022

B % 2 K =
s © Profil € g © 2
= Przelot 5 . e =
'% %_5 § g litologiczny Opis litologiczny g @ % = o % S
SloRg| = g8 g <
2 = > 2 (2]
= [ mppa| @ | [m] [m] o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 13
nN nasyp niekontrolowany szary (piaszczysty) nN s7g
] Pszagl 0.60| piasek $redni zagliniony ciemnobrazowy Pszag| 0.63
—1.0 0.90
20 Pd piasek drobny jasnobrazowy Pd 0.70 zg9
—3.0 3.00
o F
y
| L:(:\ 574.0 mw
2
3|1g
2 Gp glina piaszczysta brazowa
—5.0
N Gp 0/0 pzw
—6.0
L 6.30
70 Gp glina piaszczysta szara
8.0 8.00
Profil numer 2 Rzedna: 130.12 m n.p.m. Data: 08-12-2022
nN nasyp niekontrolowany szary (Zwirowo-piaszczysty) nN 0.68| w 29
T Pd 0.50| piasek drobny szary Pd 0.69
1.0 0.80
sl
2 8120
< é Pd||Po piasek drobny jasnobragzowy przewarstwiony pospétka |Pd||Po 0.65| mw| Sszg
(6] 37
—3.0
Gp 3.60 glina piaszczysta brazowa Gp 0/0 pzw
40 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Aquapomp, Bialysiok KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zah: 3.2

Al. 1000-lecia P.P. 10A/79A

Profil numer 3

Miejscowosé: Sniadowo Obiekt: Budowa posterunku policji
Wojewddztwo: Podlaskie

Rzedna: 130.02 m n.p.n{. Glebokos¢: 4.00 1

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 08-12-2022

R £ K ) 2
S ® 4 A =
0| BC . & ) P“?f" Przelot o . & | wd § =
|l 28%| & litologiczny Opis litologiczny = @B Xl g 0 g )
g| Lso| D g8 | 239 S
Sl OR2| 2 8 =8 5 g
3 8 £ g = ko)
= | mppd| @ | [m] [m] e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 13
f=4
@
% Gb gleba szara Gb
[ T|
L 0.40
Pd piasek drobny brazowy Pd 0.55
—1.0
1.10
L szg
piasek drobny jasnobrazowy przewarstwiony piaskiem
kA Pd||Pg+Kol|Pr gliniastym z otoczakami przewarstwiony piaskiem  Pd||Pg+Ko||Pr 0.62
5 grubym
15§20 mw
-
9%
=L 2.40
| 30 Pd piasek drobny jasnobrazowy Pd 0.70 z9
| 3.50
Gp glina piaszczysta brazowa Gp 0/0 pzw
40 .00
Profil numer 4 Rzedna: 130.11 m n.p.m. Data: 08-12-2022
nN nasyp niekontrolowany szary (zuzlowy) nN 0.69
] 0.30
L Zg
Pd piasek drobny ciemnobrazowy Pd 0.68
10 1.00
Pd+Ko piasek drobny z otoczakami brazowy Pd+Ko 0.60
| 1.50
e}
aﬁ» Szg
Q c
1= 820 Pd piasek drobny jasnobrgzowy Pd 0.65| MW
a
2.60
—3.0
Gp glina piaszczysta brgzowa Gp 0/0 pzw
40 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Aquapomp, Bialystok WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zal.r: 3.2

Al. 1000-lecia P.P. 10A/79A :
000-lecia P.P. 10A/79 Profil numer 3 Sonda Nr: DPL - 10

Miejscowosé: Sniadowo Obiekt: Budowa posterunku policji

Wojewddztwo: Podlaskie
Rzedna: 130.02 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data sondowania: 08-12-2022

Glebokosé | Profi Interpretacja
zwierciadta | G litologiczny
wody = i . -
2 llo$¢ udaréw na 10 cm whbicia sond
g Y Nig | Nior [I/(I) ] s
[m.p.p.1] 2 [m] | Symbol |Warstwa
1 2 | 3 4 5 ® 10 15 20 7 8 9 | 10
5
3 4 Gb 0
o -
| L]
] Pd
1.0
] 19 19 | 0.62
] \
B Rd||Pg+Ko||Rr [ :
g g 2.0 3 |
S J [
gl ]
- ] 29 | 29 | 0.70
3.(# Pd
i Gp 5
4.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




m n.p.m.
132
130
Skala
150
75 128
126

Przekrgj B - B’

m n.p.m.
2 4 —132
130.12 130.11
|
@ __Pd ® i | Pd
| | ® | ] pd+ko i
! |+
. .
© | | Pd||Po © L Pd 128
\ \ |
L
| L
o
Gt 4.0 Gt 4.0 7126
14.0m
2 4

Zat.

4.2

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Zat. 4.3

Y 1
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Zbiorcze zestawienie warstw gruntu oraz wartosci ich parametréow geotechnicznych wg PN - 81/B - 030202,10

Zat. 5

Oznaczenie Stan
Wiek i geneza gruntu Symbole i nazwy warstw gruntu N Vm |Bn ||." ¢un Eon Mo" pn Wn" Cu"
geotechn.
HOLOCEN
nN — nasyp
Grunty . . , . ..
, niebudowlany | Nalezy usung¢ z poziomu posadowienia
antropogeniczne,
. . Gb - gleba
powierzchniowe
mw 1,65 mw 6
A, szg 5 0,9 0,62 X 31,1 58 77 w 1,75 w 16 X
nw 1,90 nw 24
Pd — piasek drobn
PLEJSTOCEN Grunty P Y mw 170 | mw 5
wodnolodowcowe, A, zg 4 0,69 X 31,5 64 87 w185 w 14 X
niespoiste, piaszczyste 1 nw 2,00 nw 22
mw 1,70 mw 5
Ps — piasek sredni 1B szg 1 0,63 X 33,8 98 118 w 1,85 w 14 X
nw 2,00 nw 22
PLEJSTOCEN
Grunty sptywowe
spoiste, Gp — glina piaszczysta ]l pzw 4 1 X <0,0 18 34 48 2,25 30
nieskonsolidowane —
grupa konsolidacji ,,C”
OBJASNIENIA: X" — wartos¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego M," — edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej, w MPa UWAGI:  Wartos¢ normowg parametrow
N — liczba oznaczen w danej warstwie geotechnicznej p" — gestos¢ objetosciowa, w Mg/m? wiodacych 1" i ,1” ustalono metoda
Ym — wspdtczynnik materiatowy W," — wilgotnos¢ naturalna, w % A", pozostatych — metoda ,B”
Ip" — stopien zageszczenia mw — matowilgotny
" — stopien plastycznosci w — wilgotny
b — kat tarcia wewnetrznego, w stopniach nw - nawodniony
Eo" — modut pierwotnego odksztatcenia gruntu, w MPa c" — spojnosé gruntu, w kPa

Opracowata: mgr Ewa A. Galej



3. Obliczenia statyczne
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OBLICZEN

- 0 wysokosci 35 m - zlokalizowanej w | strefie wiatrowej - Sniadowo, powiat tomzynski, woj. podlaskie

1. STREFA WIATROWA:

IA STATYCZNE WIEZY ALUMINIOWEJ

Strefa wiatrowa dla obliczanej wiezy strefa := 1, wysokos¢ terenu w rozpatrywanym przypadku a := 130.4m nad

poziomem morza.

V= |if strefa =1

m
22— if a<300m
s

S m

if strefa=2

m
26— if a<300m
s

m
26— if a>300m
s

if strefa=3

m
22— if a<300m
S

m a
22—-|:1 4 0.0006-(— = 300)} if a>300m

223{1 - 0.0006(i - 300)} if a>300m
S m

m
_ 99—

qx:= |if strefa=1

kN |
0.3—2 if a<300m
m

kN a
0.30—2 -{1 + 0.0006 -(—

m
m

if strefa=2

kKN
0.42—2 if a<300m

m

kN
0.42—2 if a>300m

m

if strefa=3

kN
0.30—2 if a<300m
m

kN a
0.30— -[[1 + 0.0006(—
m2 m

= SOOH if a>300m

2 (20000m - a\|
_300|| [ =280 i 4 300m
20000m + a

Vi = 22.m - charakterystyczna pred
s

kos$¢ wiatru
m2 wiatru

Ok = 0.3~ﬁ - charakterystyczne cis$nienie predko$ci
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2. PODATNOSC BUDOWLI NA DZIALANIE WIATRU:

f:= 1.57Hz - podstawowa czestos¢ drgan wiasnych T:= % =0.637s - okres drgan wiasnych

Przyjety do obliczenh ciezar wyposazenia wiezy (anteny, statywy, itp) wynosi max 300 kG zlokalizowanych jako
trzy ciezary skupione po 100 kG na trzech kraweznikach wiezy w najwyzszym jej punkcie (+36 m npt).

A := 0.06 - logarytmiczny dekrement ttumienia drgan dla kraty spawanej

z(Ty) = |0.01s if 0s<T,<0.25s
(0.137T, - 0.024s) if T, >0.25s

Podziat budowli na podatne i niepodatne na dynamiczne dziatanie wiatru

0.3

0.27

0.24

0.21

0.18

0.09

Logarytmiczny dekrement ttumienia drgan

0.06

0.03 i
6

0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 24 2.7 3
Tw

Okres drgan wtasnych

Ponizej podatna, powyzej niepodatna
Logarytmiczny dekrement ttumienia

Podatnosc(T) := | "podatna" if A -

z(T) 0
<
z(T
S a- 2D _ 5003
"niepodatna” otherwise s

Podatnosc(T) = "podatna" na dynamiczne dziatanie wiatru (PN-77/B-02011 Az. 2009 rys. 1, str. 5)

Wspdtczynnik B wyznaczany jest w p. 4 obliczen
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3. WSPOLCZYNNIK EKSPOZYCJI | RODZAJ TERENU:

Przyjmuje sie teren otwarty - typ terenu "A"

k:=1.0 - dla terenu "A" ho:= 10m - dla terenu "A" o:=0.14 - dla terenu "A"

Ce(zt) = |if z,>10m - wspotczynnik ekspozycji w funkcji wysokosci nad

poziom terenu
2-a 2-a
Zt Zt
k| — if k| — <2.6
hg hg

2.6 otherwise

1.0 if z<10m

Wspotczynnik ekspozycji w funkcji wysokosci npt
304

Wspétczynnik [.]

0 80 160 240 320 400
Zt

Wysokos¢ [m]

4. WYZNACZENIE WSPOLCZYNNIKA PORYWOW WIATRU:

m z:=35m - wysoko$¢ wiezy
Vi := 22.— - dla strefy wiatrowej | (PN-77/B-02011 Az.2009) Hoe 5
] =
m
Vy = Vii/ Co(2) = 26.218-— - predkos¢ wiatru na wysoko$ci budowli.
H = Vi Ce(2) s
N f— 157 -Hz - podstawowa czestotliwo$¢ drgan wlasnych - wyznaczona programem MES-Robot 2016
1200-n-Hz |
X=———9/9¥—=71.86
]
Vy—
m
X2
Ko = — - 0.058 - wspdtczynnik energii porywow wiatru (PN-77/B-02011)
3
(’I + xz)
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L:=1.0om - wymiar poprzeczny budowli na wys H = 35m npt

KL= —. 1 - - | - 0.009
3 8n-Hz -Hm 10-n-Hz ' L-m”
+ +
s s
3-Vy— Vy-—
m
Logarytmiczny dekrement ttumienia:
A = 0.06 - w/g tablicy 1 normy PN-77/B-02011 - 0.06 - krata spawana

Wspdtczynnik oddziatywania turbulentnego o czestotliwosciach rezonansowych z czestoscig drgan wtasnych
budowli:

21K K,

K, = = 0.602

Wspdtczynnik oddziatywania turbulentnego o czestotliwosciach pozarezonansowych o okresie drgan réznym od
okresu drgan wkasnych budowli.

(= L 0.029
=50
0.042 q ¢(-1.29
A= — B=-— C=229-012C+| —m
28.8-C+ 1 2.65-C+ 0.24 24.5-C + 3.48
9 Wspdtczynnik chropowatosci terenu:
1 1

Kp = A-(In(H-;D + B«In(H«Ej + C=1.372 r— 0.08 - teren typuA - otwarty

Wspotczynnik szczytowej wartosci obcigzenia:

n=1.57-Hz - podstawowa czestos¢ drgan wtasnych

w =+ 2:n(600-n-Hz" 1) + 0577 - 3.857

2.1n(600-n-Hz~ 1)

ostatecznie wyznaczenie wspodtczynnika porywdw wiatru 3

Bi=1+ qz/ (ko + k) = 2.286
Ce(H)
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5. OBCIAZENIE WIATREM NA KRATOWNICE WIEZY:

Geometria wiezy:

Wieza wykonana jest jako kratownica tréjkgtna w planie, wymiar dotem 4.0 x 4.0 m, wymiar gérg 1.0 x 1.0 m,
wysokos¢ 35.0 m (5 segmentdéw po 6 m + 1 segment 5 m). Kraweznikami i wykratowaniem sg rury okragte.
Przyjeto wstepnie srednice kraweznikéw K i krzyzulcéw Z oraz stupkéw S

35
30
24
18
12

oD O O O O O
W W W w o o

- dtugosci krzyzulcéw

- dtugosci stupkow

mm  ag:=

60 40 40
80 40 40
100 50 50
100 mm d,:= 60 mm dg:= 0
120 60 0
120 70 0
5 10
6.01 12.02
6.01 12.02
H= 2601 [ 1202 |
6.01 12.02
6.01 12.02
5.1414
1845 + 1761 + 1680 + 1601 + 1524 + 1450
2.2900 + 2.2759 + 2.2625
2.3360 + 2-3202 + 23048 mm =
2.3859 + 2-3689 + 2.3523
2.4383 + 2.4206 + 24031
5.1000
1500 + 1400 + 1300 + 1200 + 1100 + 1000
1600
mm =
0
0
0

7.07
9.861
16.568
19.22
22.142
25.24

7.5
1.6

1000
1000
1600
2400
2800
3400
4000

mm
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5.1 SEGMENT S-1 (30-35 m npt):

Segment nr j =1

hg =35m

|
SNj = ijdkj + szdzj + LSJdSJ Ce(hsj) - 142
Sy = 1.083 m2 - powierzchnia sumy rzutéw pretow jednej Sciany wiezy

j

(as, + dk_) + (as_ + dk.)
g - ) j +1 V|
a 2 N

- powierzchnia obrysu segmentu

Pj = S_J % = 0.204 - wspétczynnik wypetnienia

Cy= |22-27.¢ if 0.05<¢; <03
14 if 0.3<y <06

Cx := C, = 1.648 - wspotczynnik aerodynamiczny dla segmentu j = 1
j

OBCIAZENIE NA SEGMENT:

P = qk-ce(hsj)-cx-ﬂij

Wiatr prostopadty do Wiatr prostopadty do Wiatr dwusieczna:
Sciany wiezy: Sciany wiezy:
Pj = 1.738-kN Pj = 1.738-kN Pj = 1.738-kN
Sita w wezet: Sita w wezet: Sita w wezet:
G G G

N 2n, T 2 % ny
pn. = 0.174 kN pr. = 0.174-kN pp. = 0.348-kN

j j j

- wspotczynnik ekspozyciji
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5.2 SEGMENT S-2 (24-30 m npt):
Segment nr j .= 2

hg =30m
]

S = Lic-d + Ly -dy + Lg -d
N T T Ce(ns) = 136

SN, = 1.656 m2 - powierzchnia sumy rzutéw pretow jednej Sciany wiezy
j

(asl + dk_) + (as_ + dk.)
j j+1

Sj = > J -|sj - powierzchnia obrysu segmentu
Sj = 8.28m”

SN,
@) = S—J ¢ =0.2 - wspétczynnik wypetnienia

Cy= |22-27.¢ if 0.05<¢<0.3
14 if 0.3<¢j<06

Cx := C, = 1.66 - wspotczynnik aerodynamiczny dla segmentu j = 2
J

OBCIAZENIE NA SEGMENT:

I:)j = CIk'Ce(hsj)'CX' B'SNJ.

Wiatr prostopadty do Wiatr prostopadty do Wiatr dwusieczna:
Sciany wiezy: Sciany wiezy:
Pj = 2.564 kN Pj = 2.564 kN Pj = 2.564 kN
Sita w wezet: Sita w wezet: Sita w wezet:
p = i p = i p = i

N 2n T 2n; %

I ] I
pn. = 0.214 kN pt = 0.214-kN pp. = 0.427 -kN
] j ]

- wspotczynnik ekspozyciji
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5.3 SEGMENT S-3 (18-24m npt):
Segment nr j:= 3

he = 24m
J

S = Li-dy + Ly -d + Lg -d
A R R A Co(ns) = 1:278

SN = 2.1 m2 - powierzchnia sumy rzutéw pretéw jednej Sciany wiezy
j

j i j
Sj = :

(asl + dk.) + (as. + dk.)
j+1 |
2 y

- powierzchnia obrysu segmentu

@) = S—J ¢j =0.167 - wspotczynnik wypetnienia

Cy:= |22-27.¢ if 0.05<¢<0.3
I}

14 if 0.3<¢j<06

Cx = C, = 1.748 - wspotczynnik aerodynamiczny dla segmentu j = 3
j

OBCIAZENIE NA SEGMENT:

Pj := qk-ce(hsj)cx@-ij

Wiatr prostopadty do Wiatr prostopadty do Wiatr dwusieczna:
Sciany wiezy: Sciany wiezy:
Pj = 3.232-kN Pj = 3.232-kN Pj = 3.232-kN
Sita w wezet: Sita w wezet: Sita w wezet:
] L P ]

NJ" 2n; TJ" 2n; DJ" n;

I ] I
pn. = 0.539-kN pt = 0.539-kN pp. = 1.077 -kN
j j j

- wspétczynnik ekspozycii
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5.4 SEGMENT S-4 (12-18 m npt):
Segment nr j := 4

hg = 18m
j

S = Ly + Ly d + Lg -d
N T T T Ce(hs| = 1179

Sn. = 2.355 m2 - powierzchnia sumy rzutéw pretow jednej Sciany wiezy
j

(35. + dk_) + (as_ + dk.)
j i i+1 i

1
2 y

Sj = - powierzchnia obrysu segmentu

Sj = 16.2m°

SN,
@j = S_J ¢j=0.145 - wspotczynnik wypetnienia
J

Cy= |22-27.¢ if 0.05<¢;<0.3
]

1.4 if 03<¢;<0.6

Cx := C, = 1.807 - wspotczynnik aerodynamiczny dla segmentu j = 4
j

OBCIAZENIE NA SEGMENT:

Pj = Qk'Ce(hsj)'CX'B'SNj

- wspétczynnik ekspozycji

Wiatr prostopadty do Wiatr prostopadty do Wiatr dwusieczna:
Sciany wiezy: Sciany wiezy:
Pj = 3.442-kN Pj = 3.442-kN Pj = 3.442-kN
Sita w wezet: Sita w wezet: Sita w wezet:
LB B A

N 2n T 2n, %
pn. = 0.574 kN pr. = 0.574-kN pp.= 1.147 -kN

j j j
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5.5 SEGMENT S-5 (6-12 m npt):
Segmentnrj:=5

he = 12m
]

S, = Ly d + L +d; + Lg-d
N T T Y Co(hs| = 1.052

SN = 2.771 m2 - powierzchnia sumy rzutéw pretéw jednej Sciany wiezy
j

(as, + dk_) + (as_ + dk.)

J i i+ J . :

Sj = > g, - powierzchnia obrysu segmentu
i

sj = 19.32m°

@) = S_J ¢j=0.143 - wspotczynnik wypetnienia

Cy= |22-27.¢ if 0.05<¢; <03
14 if 0.3<y <06

Cx := C, = 1.813 - wspotczynnik aerodynamiczny dla segmentu j = 5
j

OBCIAZENIE NA SEGMENT:

P = qk-ce(hsj)-cx-ﬂij

Wiatr prostopadty do Wiatr prostopadty do Wiatr dwusieczna:
Sciany wiezy: Sciany wiezy:
Pj = 3.625-kN Pj = 3.625-kN Pj = 3.625-kN
Sita w wezet: Sita w wezet: Sita w wezet:
G G G

N 2n, T 2 % ny
pn. = 0.604 -kN pr. = 0.604-kN pp. = 1.208-kN

j j j

- wspotczynnik ekspozyciji
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5.6 SEGMENT S-6 (0-6 m npt):
Segment nr j := 6

hg =6m
J

Sy = Le-dy + L, d, + Le-d
R e i R Ce(hsj) =1

Sn. = 3.209 m2 - powierzchnia sumy rzutéw pretow jednej Sciany wiezy
j

(asl + dk_) + (as_ + dk.)
g - 2 ] +1 V|
]~ 2 : sj

- powierzchnia obrysu segmentu

Sj=2292m°

@) = S—J ¢ =014 - wspotczynnik wypetnienia

Cy= |22-27.¢ if 0.05<¢<0.3
J

14 if 0.3<¢;<0.6

Cx := C, = 1.822 - wspotczynnik aerodynamiczny dla segmentu j = 6
J

OBCIAZENIE NA SEGMENT:

I:)j = CIk'Ce(hsj)'CX' B'SNJ.

Wiatr prostopadty do Wiatr prostopadty do Wiatr dwusieczna:
Sciany wiezy: Sciany wiezy:
Pj =4.01-kN Pj =4.01-kN Pj =4.01-kN
Sita w wezet: Sita w wezet: Sita w wezet:
p ] 1 p = i p = i
NJ'. 2nj TJ'. 2nj DJ'. nj
pn. = 0.668-kN pt = 0.668-kN pp. = 1.337-kN
] j ]

- wspotczynnik ekspozyciji
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5.9 SILY WEZLOWE PRZYKLADANE DO MODELU WIEZY:

Wiatr prostopadty do Wiatr rownolegly do Wiatr po przekatnej
Sciany wiezy: Sciany wiezy:
PN ; pT1 PD1
pNz 0.174 pTz 0.174 pDz 0.348
0.214 0.214 0.427
PN; | 1 0.539 o PT3 | | 0.539 o PO | | 1.077 o
PNk = = ‘ Pk = = ‘ Pok = = ‘
NK Py, | | 0574 T pr, | | 0.574 oK o, | | 1147
0.604 0.604 1.208
pN5 pT5 pD5
0.668 0.668 1.337
pNG pTG pDG

6. OBCIAZENIE OD PLANOWANYCH NA WIEZY ANTEN:

Przyjmuje sie do obliczen obciazenie od anten planowanych aktualnie oraz planowanych w przysztosci. Obecnie
planuje sie zamontowanie anten PROCOM CXL 2-3LW/h jedna nad druga od 24 m npt do szczytu wiezy.

Do obliczen przyjmuje sie powierzchnie antenowg réwng Spnt := 2.5m2 - co zapewni uwzglednienie wszystkich
anten oraz konstrukcji podantenowych

SaAnT = 2.5 m2 zlokalizowane w najwyzszym punkcie wiezy (+35 m npt)

CxanT := 1.3 - wspotczynnik aerodynamiczny dla anten
SanT = 2.5 m2 - fgczna, zastepcza powierzchnia antenowa

HanT i= 35m - wysokosc zawieszenia anten

OBCIAZENIE ZASTEPCZE OD ANTEN (2.5 m kw na wysokosci +35 m npt):

PanT = Gk Ce (HanT)-Cxant B+ SanT = 3.165-kN PaN

-
= 1.583-kN

7. OBCIAZENIE DRABINA Wt AZOWA | DRABINA KABLOWA:

Drabina wtazowa:

dgc == 16mm lgc ;= 400mm Ngc := 11 dp := 40mm hgr := 6000mm 35

30

Sr = dsols Neg + dy-2-hy = 0.55m° 24
hSd = m

18

Drabinka kablowa - przyjeto szeroko$é drabinki S=15 cm Cyq = 2.4 12

Sgc = 150mm-hg, = 0.9m?

Z uwagi na fakt, ze drabinka kablowa i wlazowa umieszczone sg wewnatrz trzonu wiezy -
redukuje sie obciazenie do 60%
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OBCIAZENIE OD DRABINY KABLOWEJ | WLAZOWEJ:

- C s . 1.695 0.848
% e( Sdz)' B (Sor + S 1.948 0.974
5001 QK'Ce(hst)'de'B'(Sdr+ Sdk) 1.83 N Per | 0.915 N
Pr i= 60% = : —= :
Qk'Ce(hsd4)'de'B'(Sdr + Sdk) 1.689 2 0.844
1.507 0.754
Qk'Ce(hsd5)'de B'(Sdr + Sdk) 1.432 0716
(hsag ) Cxar( )

8. WYNIKI OBLICZEN:

PRZEMIESZCZENIA:

Umnax == 27.7cm co stanowi mnij niz 1/100 wysoko$ci wiezy i moze byc uznane za dopuszczalne

WYTEZENIE PRETOW:
RAT, := 78% - maksymalne wytezenie krzyzulca - 30-31 m npt (®40x2)

RAT, := 74% - maksymalne wytezenie kraweznika wiezy - 12-14 m npt (»100x8)
Materiat konstrukcyjny:
- na krawezniki wiezy (®12x10, ®120x8, ®100x8, P8Ox5, PBE0Ox5) - stop aluminium AWB082T6 - wraz z blachami

weztowymi i kotnierzami
- na krzyzulce i stupki (wykratowanie) - stop aluminium AW6063T66 - wraz z blachami weztowymi.

REAKCJE PODPOROWE:

Wiatr prostopadty:
0.03 -10.40 10.37 X
Rna =] —29.14 |kN Rng:=| —-9.37 |kN Rne:=| —9.32 |kN - odpowiednio | Y
279.39 -133.82 -133.82 4

Wiatr réwnolegty:

-5.63 -20.33 -21.87 X
RTA =1 -0.18 |kN RTB = -12.46 kN RTC .
3.92 -234.64 242.48 4

12.64 |kN - odpowiednio | Y

Wiatr dwusieczna:

-0.03 10.79 -10.76 X
Rpa:=| 2642 |kN  Rpg:=| 10.72 |kN Rpc:
—271.41 141.58 141.58 z

10.67 |kN - odpowiednio | Y
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Wiatr dwusieczna (D)

— - B S 2 C
Wiatr rownolegty (T) *

[

Wiatr prostopadty (N}
Wartosci maksymalne do obcigzenia fundamentow:
Maksymalna reakcja wciskajgca RNA3 = 279.39-kN
Maksymalna reakcja wyrywajgca RDA3 = -271.41-kN

Maksymalna reakcja pozioma RNA2 = -29.14 kN
9. FUNDAMENTOWANIE NA PREFABRYKOWANYCH STOPACH FUNDAMENTOWYCH ELBUD:

Stosuje sie fundamenty sktadane typu ELBUD w postaci trzonu T240-2 oraz ptyty P230x340. Trzon ma
wysokos¢ 2.4 m, ptyta przykrecana do trzonu - wymiary 2.30 x 3.40 m.

Sprawdzenie fundamentu na wyrywanie:

ap=23m - szerokos¢ piyty bpt := 3.40m - diugos¢ piyty Hrrz:= 2.4m - wysokosc¢ trzonu

tor:= 20cm - grubos¢ piyty arrz:= 15cm - o tyle wystaje trzon nad grunt

hpos .= Hrrz — atrz + tp = 2.45m - poziom posadowienia fundamentu

hnaz = hpos — tor = 2.25m - wysokos$¢ naziomu

Spi = apy-bp; = 7.82 m2 - powierzchnia ptyty

k . ; . . .
naz == 1850 LA ciezar naziomu (pospotka zageszczona, mato wilgotna, stopien
m°  zageszczenia Id > 0.68)

Vhaz = Sp-hnaz = 17.595 m3 - objetos¢ naziomu nad ptytg P230x340
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Gnaz = Vhaz'Vnaz = 325.507-kN
Gy = 3280kG - ciezar wtasny ptyty P230x340 Gtrz = 925kG - ciezar whasny trzonu T240-2
Poziom posadowienia:

hpos = 2.45m

Gr := Gpay + Gpt + Gyrz = 367.558 kN - ciezar wtasny fundamentu z naziomem.

Rzmin = |RDA3| = 271.41-kN - maksymalna reakcja wyrywajgca

1.1-Rzmin = 298.551-kN < 0.9-Gg = 330.802-kN
Warunek nosnosci na wyrywanie jest zachowany
Sprawdzenie fundamentu na site pozioma:
Hy = |RNA2| =29.14-kN

My := HK'(HTRZ + tp,) = 75.764-kNm - maksymalny moment wywracajgcy fundament

a
My = GF.7P* =422.691-kNm - moment utrzymujacy fundament

1.1-Myy = 83.34-kNm < 0.9-0.9-My = 342.38-kNm

Warunek nosnosci na wywracanie jest zachowany
Sprawdzenie naprezen pod fundamentem:

Rmax == RNA3 = 279.39-kN - maksymalna reakcja pionowa wciskajgca

Sy =7.82 m2 - powierzchnia ptyty fundamentowe;j
GF + Rmax . . . . . .
oc:=—— = 0.083-MPa - naprezenia od $ciskania (cigzar wtasny fundamentu, naziomu oraz sita od
pt reakcji wciskajgcej)
Dot aps 3 . = N
Wiy = 5 =2.998m - wskaznik wytrzymatos$ci podstawy ptyty na zginanie
Mw . _—
og:= — = 0.025-MPa - naprezenia od zginania
XX

- ztozenie naprezen:

Omin := 0c — 0g = 0.057-MPa - naprgzenie minimalne (dodatnie)

59




Omax = 0c + 0g = 0.108-MPa - naprezenie maksymalne (dodatnie)

Nie wystepuje odrywanie pod stopg fundamentowa.

Whiosek:
Fundamenty prefabrykowane ELBUD T240-2 + P230x340 moga byc zastosowane do fundamentowania

dokumentowanej wiezy.

Zastosowac gotowe, prgfabrykowane fundamenty pod stupy energetyczne typu sktadanego, SFGD,
prod PBE ELBUD GDANSK SA

1. Plyta prefabrykowana P230x340-2 (12 otworéw pod 12M30-500)
2. Trzon prefabrykowany T240-2 (12 otworéw pod 12M30-500), trzon zakonczony kotwa typu KZ-3 (ucho
#40x140 z otworem ®52 mm pod sworzen do ®50).

Opracowat:

mgr inz. Piotr A. Kopczynski

Bytéw, 15.02.2023
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WYNIKI OBLICZEN

Projekt: SNITADOWO W35-1-40 WZ-|
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Widok ogdlny wiezy
X
Dane - Wezly
Wezet X (m) Y (m) Z (m) Kod podpory Podpora
1 -0.90 -0.52 22.00
2 0.90 -0.52 22.00
3 -1.80 -1.04 4.00
4 0.0 1.04 22.00
5 1.80 -1.04 4.00
6 -0.80 -0.46 24.00
7 -0.50 -0.29 34.00
8 0.50 -0.29 34.00
9 1.60 -0.92 8.00
10 1.40 -0.81 12.00
1 1.20 -0.69 16.00
12 1.00 -0.58 20.00
13 0.80 -0.46 24.00
14 -1.60 -0.92 8.00
15 -1.40 -0.81 12.00
16 -1.20 -0.69 16.00
17 -1.00 -0.58 20.00
18 0.0 0.92 24.00
19 1.70 -0.98 6.00
20 1.50 -0.87 10.00
21 1.30 -0.75 14.00
22 1.10 -0.63 18.00
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Wezet Y (m) Z (m) Kod podpory Podpora
23 -1.70 -0.98 6.00
24 -1.50 -0.87 10.00
25 -1.30 -0.75 14.00
26 -1.10 -0.63 18.00
27 -0.75 -0.43 25.00
28 -0.70 -0.40 26.00
29 -0.65 -0.38 27.00
30 -0.60 -0.35 28.00
31 -0.55 -0.32 29.00
32 0.75 -0.43 25.00
33 0.70 -0.40 26.00
34 0.65 -0.38 27.00
35 0.60 -0.35 28.00
36 0.55 -0.32 29.00
37 0.00 0.87 25.00
38 0.0 0.81 26.00
39 0.50 -0.29 32.00
40 -0.50 -0.29 32.00
41 0.0 0.75 27.00
42 0.50 -0.29 33.00
43 0.0 0.69 28.00
44 -0.50 -0.29 33.00
45 0.0 2.08 4.00
46 0.0 0.64 29.00
47 0.0 1.96 6.00
48 0.0 0.58 32.00
49 0.0 1.85 8.00
50 0.0 1.73 10.00
51 0.0 1.15 20.00
52 0.0 1.62 12.00
53 0.0 1.50 14.00
54 0.0 1.39 16.00
55 0.0 1.27 18.00
56 0.0 0.58 34.00
57 0.0 0.58 33.00
58 0.50 -0.29 35.00
59 -0.50 -0.29 35.00
60 0.0 0.58 35.00
61 0.0 2.31 0.0 bbb Przegub
62 -2.00 -1.15 0.0 bbb Przegub
63 2.00 -1.15 0.0 bbb Przegub
64 0.0 2.19 2.00
65 -1.90 -1.10 2.00
66 1.90 -1.10 2.00
67 0.50 -0.29 30.00
68 -0.50 -0.29 31.00
69 0.50 -0.29 31.00
70 -0.50 -0.29 30.00
71 0.0 0.58 30.00
72 0.0 0.58 31.00
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Dane - Prety
Pret Wezel1 Wezet2 Przekroj Materiat Dlugosé (m) G(;rz;;a Typ
1 5 23 RAL70x3 AW6063T66 4.03 0.0 Z-0.5
2 17 1 RAL100x8-6082T6 AW6082T6 2.00 0.0 K
3 19 14 RAL60x3 AWB063T66 3.86 0.0 Z-0.5
4 6 27 RAL80x5-6082T6 AWG082T6 1.00 0.0 K
5 5 19 RAL120x10-6082T6 AW6082T6 2.00 0.0 K
6 19 9 RAL120x8-6082T6 AW6082T6 2.00 0.0 K
7 9 24 RAL60x3 AWB063T66 3.69 0.0 Z-0.5
8 20 15 RAL60x3 AWB063T66 3.52 0.0 Z-0.5
9 12 2 RAL100x8-6082T6 AW6082T6 2.00 0.0 K
10 27 28 RAL80x5-6082T6 AWG082T6 1.00 0.0 K
1 10 25 RAL60x3 AWB063T66 3.36 0.0 Z-0.5
12 21 16 RAL60x3 AWB063T66 3.20 0.0 Z-0.5
13 51 4 RAL100x8-6082T6 AW6082T6 2.00 0.0 K
14 28 29 RAL80x5-6082T6 AWB082T6 1.00 0.0 K
15 1 6 RAL100x8-6082T6 AW6082T6 2.00 0.0 K
16 13 27 RAL40x3 AWB063T66 1.84 0.0 Z-1.0
17 9 20 RAL120x8-6082T6 AW6082T6 2.00 0.0 K
18 20 10 RAL120x8-6082T6 AW6082T6 2.00 0.0 K
19 10 21 RAL100x8-6082T6 AWG6082T6 2.00 0.0 K
20 21 11 RAL100x8-6082T6 AW6082T6 2.00 0.0 K
21 11 22 RAL100x8-6082T6 AWG6082T6 2.00 0.0 K
22 22 12 RAL100x8-6082T6 AW6082T6 2.00 0.0 K
23 3 23 RAL120x10-6082T6 AWG6082T6 2.00 0.0 K
24 23 14 RAL120x8-6082T6 AW6082T6 2.00 0.0 K
25 14 24 RAL120x8-6082T6 AW6082T6 2.00 0.0 K
26 24 15 RAL120x8-6082T6 AW6082T6 2.00 0.0 K
27 15 25 RAL100x8-6082T6 AW6082T6 2.00 0.0 K
28 25 16 RAL100x8-6082T6 AW6082T6 2.00 0.0 K
29 16 26 RAL100x8-6082T6 AW6082T6 2.00 0.0 K
30 26 17 RAL100x8-6082T6 AWG082T6 2.00 0.0 K
31 3 19 RAL70x3 AWB063T66 4.03 0.0 Z-0.5
32 23 9 RAL60x3 AWB063T66 3.86 0.0 Z-0.5
33 14 20 RAL60x3 AWB063T66 3.69 0.0 Z-0.5
34 24 10 RAL60x3 AWB063T66 3.52 0.0 Z-0.5
35 15 21 RAL60x3 AWB063T66 3.36 0.0 Z-0.5
36 25 11 RAL60x3 AWB063T66 3.20 0.0 Z-0.5
37 27 33 RAL40x3 AWB063T66 1.76 0.0 Z-1.0
38 2 13 RAL100x8-6082T6 AW6082T6 2.00 0.0 K
39 33 29 RAL40x3 AW6063T66 1.68 0.0 Z-1.0
40 4 18 RAL100x8-6082T6 AW6082T6 2.00 0.0 K
41 29 35 RAL40x3 AWB063T66 1.60 0.0 Z-1.0
42 29 30 RAL80x5-6082T6 AW6082T6 1.00 0.0 K
43 30 31 RAL80x5-6082T6 AWG082T6 1.00 0.0 K
44 31 70 RAL80x5-6082T6 AW6082T6 1.00 0.0 K
45 13 32 RAL80x5-6082T6 AWG6082T6 1.00 0.0 K
46 32 33 RAL80x5-6082T6 AW6082T6 1.00 0.0 K
47 33 34 RAL80x5-6082T6 AWB082T6 1.00 0.0 K
48 34 35 RAL80x5-6082T6 AW6082T6 1.00 0.0 K
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Pret Wezet1 Wezet2 Przekroj Materiat Dlugosé (m) G(;n;;;a Typ
49 35 36 RAL80x5-6082T6 AW6082T6 1.00 0.0 K
50 36 67 RAL80x5-6082T6 AWB082T6 1.00 0.0 K
51 18 37 RAL80x5-6082T6 AW6082T6 1.00 0.0 K
52 37 38 RAL80x5-6082T6 AW6082T6 1.00 0.0 K
53 38 41 RAL80x5-6082T6 AW6082T6 1.00 0.0 K
54 41 43 RAL80x5-6082T6 AW6082T6 1.00 0.0 K
55 43 46 RAL80x5-6082T6 AWG6082T6 1.00 0.0 K
56 46 71 RAL80x5-6082T6 AW6082T6 1.00 0.0 K
57 35 31 RAL40x3 AWB063T66 1.52 0.0 Z-1.0
58 31 67 RAL40x3 AW6063T66 1.45 0.0 Z-1.0
59 6 13 RAL50x3 AWB063T66 1.60 0.0 S
60 27 32 RAL40x3 AW6063T66 1.50 0.0 S
61 28 33 RAL40x3 AWB063T66 1.40 0.0 S
62 29 34 RAL40x3 AW6063T66 1.30 0.0 S
63 30 35 RAL40x3 AWB063T66 1.20 0.0 S
64 31 36 RAL40x3 AWB063T66 1.10 0.0 S
65 18 32 RAL40x3 AWB063T66 1.84 0.0 Z-1.0
66 39 42 RAL60x5-6082T6 AWG6082T6 1.00 0.0 K
67 42 8 RAL60x5-6082T6 AW6082T6 1.00 0.0 K
68 32 38 RAL40x3 AWB063T66 1.76 0.0 Z-1.0
69 38 34 RAL40x3 AW6063T66 1.68 0.0 Z-1.0
70 40 44 RAL60x5-6082T6 AW6082T6 1.00 0.0 K
71 44 7 RAL60x5-6082T6 AW6082T6 1.00 0.0 K
72 34 43 RAL40x3 AWB063T66 1.60 0.0 Z-1.0
73 43 36 RAL40x3 AW6063T66 1.52 0.0 Z-1.0
74 39 44 RAL40x2 AWB063T66 1.41 0.0 Z-1.0
75 44 8 RAL40x2 AWB063T66 1.41 0.0 Z-1.0
76 36 71 RAL40x3 AWB063T66 1.45 0.0 Z-1.0
77 13 18 RAL50x3 AWB063T66 1.60 0.0 S
78 32 37 RAL40x3 AWB063T66 1.50 0.0 S
79 40 39 RAL40x2 AWB063T66 1.00 0.0 S
80 44 42 RAL40x2 AW6063T66 1.00 0.0 S
81 7 8 RAL40x2 AWB063T66 1.00 0.0 S
82 45 19 RAL70x3 AW6063T66 4.03 0.0 Z-0.5
83 33 38 RAL40x3 AWB063T66 1.40 0.0 S
84 47 9 RAL60x3 AW6063T66 3.86 0.0 Z-0.5
85 34 41 RAL40x3 AWB063T66 1.30 0.0 S
86 45 47 RAL120x10-6082T6 AWG6082T6 2.00 0.0 K
87 35 43 RAL40x3 AWB063T66 1.20 0.0 S
88 47 49 RAL120x8-6082T6 AWG6082T6 2.00 0.0 K
89 36 46 RAL40x3 AWB063T66 1.10 0.0 S
90 49 20 RAL60x3 AWB063T66 3.69 0.0 Z-0.5
91 50 10 RAL60x3 AW6063T66 3.52 0.0 Z-0.5
92 12 1 RAL50x3 AWB063T66 2.76 0.0 Z-0.5
93 17 2 RAL50x3 AW6063T66 2.76 0.0 Z-0.5
94 52 21 RAL60x3 AWB063T66 3.36 0.0 Z-0.5
95 53 11 RAL60x3 AW6063T66 3.20 0.0 Z-0.5
96 13 RAL50x3 AWB063T66 2.63 0.0 Z-0.5
97 2 6 RAL50x3 AWB063T66 2.63 0.0 Z-0.5
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Pret Wezet1 Wezet2 Przekroj Materiat Dlugosé (m) G(;n;;;a Typ
98 49 50 RAL120x8-6082T6 AWG6082T6 2.00 0.0 K
99 50 52 RAL120x8-6082T6 AW6082T6 2.00 0.0 K

100 52 53 RAL100x8-6082T6 AWG6082T6 2.00 0.0 K

101 53 54 RAL100x8-6082T6 AW6082T6 2.00 0.0 K

102 54 55 RAL100x8-6082T6 AWG6082T6 2.00 0.0 K

103 55 51 RAL100x8-6082T6 AW6082T6 2.00 0.0 K

104 5 47 RAL70x3 AWB063T66 4.03 0.0 Z-0.5

105 19 49 RAL60x3 AWB063T66 3.86 0.0 Z-0.5

106 9 50 RAL60x3 AWB063T66 3.69 0.0 Z-0.5

107 20 52 RAL60x3 AW6063T66 3.52 0.0 Z-0.5

108 10 53 RAL60x3 AWB063T66 3.36 0.0 Z-0.5

109 21 54 RAL60x3 AW6063T66 3.20 0.0 Z-0.5

110 51 2 RAL50x3 AWB063T66 2.76 0.0 Z-0.5

111 12 4 RAL50x3 AW6063T66 2.76 0.0 Z-0.5

112 2 18 RAL50x3 AWB063T66 2.63 0.0 Z-0.5

113 4 13 RAL50x3 AWB063T66 2.63 0.0 Z-0.5

114 48 42 RAL40x2 AWB063T66 1.41 0.0 Z-1.0

115 42 56 RAL40x2 AWB063T66 1.41 0.0 Z-1.0

116 48 57 RAL60x5-6082T6 AW6082T6 1.00 120.0 K

117 57 56 RAL60x5-6082T6 AWG082T6 1.00 120.0 K

118 39 48 RAL40x2 AW6063T66 1.00 0.0 S

119 42 57 RAL40x2 AWB063T66 1.00 0.0 S

120 56 RAL40x2 AW6063T66 1.00 0.0 S

121 3 47 RAL70x3 AWB063T66 4.03 0.0 Z-0.5

122 23 49 RAL60x3 AW6063T66 3.86 0.0 Z-0.5

123 14 50 RAL60x3 AWB063T66 3.69 0.0 Z-0.5

124 24 52 RAL60x3 AWB063T66 3.52 0.0 Z-0.5

125 15 53 RAL60x3 AWB063T66 3.36 0.0 Z-0.5

126 25 54 RAL60x3 AWB063T66 3.20 0.0 Z-0.5

127 45 23 RAL70x3 AWB063T66 4.03 0.0 Z-0.5

128 47 14 RAL60x3 AWB063T66 3.86 0.0 Z-0.5

129 49 24 RAL60x3 AW6063T66 3.69 0.0 Z-0.5

130 50 15 RAL60x3 AWB063T66 3.52 0.0 Z-0.5

131 52 25 RAL60x3 AW6063T66 3.36 0.0 Z-0.5

132 53 16 RAL60x3 AWB063T66 3.20 0.0 Z-0.5

133 40 57 RAL40x2 AW6063T66 1.41 0.0 Z-1.0

134 57 7 RAL40x2 AWB063T66 1.41 0.0 Z-1.0

135 48 40 RAL40x2 AWB063T66 1.00 0.0 S

136 57 44 RAL40x2 AWB063T66 1.00 0.0 S

137 56 7 RAL40x2 AWB063T66 1.00 0.0 S

138 11 26 RAL60x3 AWB063T66 3.05 0.0 Z-0.5

139 16 22 RAL60x3 AWB063T66 3.05 0.0 Z-0.5

140 26 12 RAL50x3 AW6063T66 2.90 0.0 Z-0.5

141 22 17 RAL50x3 AWB063T66 2.90 0.0 Z-0.5

142 11 55 RAL60x3 AW6063T66 3.05 0.0 Z-0.5

143 54 22 RAL60x3 AWB063T66 3.05 0.0 Z-0.5

144 22 51 RAL50x3 AW6063T66 2.90 0.0 Z-0.5

145 55 12 RAL50x3 AWB063T66 2.90 0.0 Z-0.5

146 16 55 RAL60x3 AWB063T66 3.05 0.0 Z-0.5
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Pret Wezet1 Wezet2 Przekroj Materiat Dlugosé (m) G(;n;;;a Typ
147 54 26 RAL60x3 AW6063T66 3.05 0.0 Z-0.5
148 26 51 RAL50x3 AWB063T66 2.90 0.0 Z-0.5
149 55 17 RAL50x3 AW6063T66 2.90 0.0 Z-0.5
150 59 8 RAL40x2 AWB063T66 1.41 0.0 Z-1.0
151 8 58 RAL60x5-6082T6 AWG6082T6 1.00 0.0 K
152 7 59 RAL60x5-6082T6 AW6082T6 1.00 0.0 K
153 59 58 RAL40x2 AWB063T66 1.00 0.0 S
154 58 56 RAL40x2 AWB063T66 1.41 0.0 Z-1.0
155 56 60 RAL60x5-6082T6 AWG6082T6 1.00 120.0 K
156 58 60 RAL40x2 AW6063T66 1.00 0.0 S
157 60 7 RAL40x2 AWB063T66 1.41 0.0 Z-1.0
158 60 59 RAL40x2 AW6063T66 1.00 0.0 S
159 45 65 RAL70x3 AWB063T66 4.21 0.0 Z-0.5
160 65 61 RAL70x3 AW6063T66 4.38 0.0 Z-0.5
161 64 3 RAL70x3 AWB063T66 4.21 0.0 Z-0.5
162 45 64 RAL120x10-6082T6 AWG6082T6 2.00 0.0 K
163 64 61 RAL120x10-6082T6 AW6082T6 2.00 0.0 K
164 3 65 RAL120x10-6082T6 AWG6082T6 2.00 0.0 K
165 65 62 RAL120x10-6082T6 AW6082T6 2.00 0.0 K
166 5 66 RAL120x10-6082T6 AWG6082T6 2.00 0.0 K
167 66 63 RAL120x10-6082T6 AWG6082T6 2.00 0.0 K
168 64 62 RAL70x3 AWB063T66 4.38 0.0 Z-0.5
169 62 66 RAL70x3 AW6063T66 4.38 0.0 Z-0.5
170 65 63 RAL70x3 AWB063T66 4.38 0.0 Z-0.5
171 65 5 RAL70x3 AW6063T66 4.21 0.0 Z-0.5
172 3 66 RAL70x3 AWB063T66 4.21 0.0 Z-0.5
173 61 66 RAL70x3 AWB063T66 4.38 0.0 Z-0.5
174 63 64 RAL70x3 AWB063T66 4.38 0.0 Z-0.5
175 64 5 RAL70x3 AWB063T66 4.21 0.0 Z-0.5
176 66 45 RAL70x3 AWB063T66 4.21 0.0 Z-0.5
177 67 68 RAL40x2 AWB063T66 1.41 0.0 Z-1.0
178 68 39 RAL40x2 AW6063T66 1.41 0.0 Z-1.0
179 67 69 RAL60x5-6082T6 AW6082T6 1.00 0.0 K
180 69 39 RAL60x5-6082T6 AW6082T6 1.00 0.0 K
181 70 68 RAL60x5-6082T6 AWB082T6 1.00 0.0 K
182 68 40 RAL60x5-6082T6 AW6082T6 1.00 0.0 K
183 70 67 RAL40x2 AWB063T66 1.00 0.0 S
184 68 69 RAL40x2 AWB063T66 1.00 0.0 S
185 71 69 RAL40x2 AWB063T66 1.41 0.0 Z-1.0
186 69 48 RAL40x2 AWB063T66 1.41 0.0 Z-1.0
187 71 72 RAL60x5-6082T6 AW6082T6 1.00 120.0 K
188 72 48 RAL60x5-6082T6 AWG6082T6 1.00 120.0 K
189 67 71 RAL40x2 AW6063T66 1.00 0.0 S
190 69 72 RAL40x2 AWB063T66 1.00 0.0 S
191 70 72 RAL40x2 AW6063T66 1.41 0.0 Z-1.0
192 72 40 RAL40x2 AWB063T66 1.41 0.0 Z-1.0
193 71 70 RAL40x2 AW6063T66 1.00 0.0 S
194 72 68 RAL40x2 AWB063T66 1.00 0.0 S
195 17 4 RAL50x3 AWB063T66 2.76 0.0 Z-0.5
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Pret Wezet1 Wezet2 Przekroj Materiat Dlugosé (m) G(al\)n;;;a Typ
196 51 1 RAL50x3 AW6063T66 2.76 0.0 Z-0.5
197 4 6 RAL50x3 AW6063T66 2.63 0.0 Z-0.5
198 18 RAL50x3 AW6063T66 2.63 0.0 Z-0.5
199 6 37 RAL40x3 AW6063T66 1.84 0.0 Z-1.0
200 37 28 RAL40x3 AW6063T66 1.76 0.0 Z-1.0
201 28 41 RAL40x3 AW6063T66 1.68 0.0 Z-1.0
202 41 30 RAL40x3 AW6063T66 1.60 0.0 Z-1.0
203 30 46 RAL40x3 AW6063T66 1.52 0.0 Z-1.0
204 46 70 RAL40x3 AW6063T66 1.45 0.0 Z-1.0
205 18 6 RAL50x3 AWB063T66 1.60 0.0 S
206 37 27 RAL40x3 AW6063T66 1.50 0.0 S
207 38 28 RAL40x3 AW6063T66 1.40 0.0 S
208 41 29 RAL40x3 AW6063T66 1.30 0.0 S
209 43 30 RAL40x3 AW6063T66 1.20 0.0 S
210 46 31 RAL40x3 AW6063T66 1.10 0.0 S
Dane - Profile
Nazwa przekroju Lista pretow AX (cm2) AY (cm2)
7475 79do81 114 115 118do120 133do137
RAL40x2 150 153 154 156do158 177 178 183do186 1- 2.39 1.19
89do194
16 37 39 41do89K16 58 60do65 68 69 72 76
RAL40x3 78 83 85 87 199do204 206d0210 3.49 174
59 77 92 93 96 97 110do113 140 141 144 1-
RALS0x3 45 148 149 195do198 205 4.43 2.21
3781112 32do36 84 90 91 94 95 105do10-
RAL60x3 9 122d0126 128do132 138 139 142 143 146 5.37 2.69
147
RAL60x5-6082T6 66 67 7071 116 117 151 152 155 1719:7012?; 8.64 432
RAL70x3 13182104 121 127 159do161 168do176 6.31 3.16
RAL80x5-6082T6 410 14 42do56 11.78 5.89
RAL100x8-6082T6 291315 19d022 27do30 38 40 100do103 23.12 11.56
RAL120x8-6082T6 6 17 18 24do26 88 98 99 28.15 14.07
RAL120x10-6082T6 523 86 162do167 34.56 17.28
Nazwa przekroju AZ (cm2) IX (cm4) Y (cm4) 1Z (cm4)
RAL40x2 1.19 8.64 4.32 4.32
RAL40x3 1.74 12.01 6.01 6.01
RAL50x3 2.21 24.56 12.28 12.28
RAL60x3 2.69 43.76 21.88 21.88
RAL60x5-6082T6 4.32 65.88 32.94 32.94
RAL70x3 3.16 71.01 35.50 35.50
RAL80x5-6082T6 5.89 166.41 83.20 83.20
RAL100x8-6082T6 11.56 492.96 246.48 246.48
RAL120x8-6082T6 14.07 887.25 443.62 443.62
RAL120x10-6082T6 17.28 1054.00 527.00 527.00
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Dane - Materiatly

Materiat E(MPa) G(MPa) NI LX(1/°C) CW (kN/m3) Re (MPa)
1 AW6082T6 70000.00 27000.00 0.33 0.00 27.00  200.00
2 AW6063T66 70000.00 27000.00 0.33 0.00 27.00 150.00
3 AW6060T66 70000.00 27800.00 0.35 0.00 27.00 140.00

Dane - Podpory

Nazwa podpory

Lista weziow

Lista krawedzi

Lista obiektow

Warunki podparcia

Przegub

61do63

Obcigzenia - Przypadki

UX Uy uz

Przypadek Etykieta Nazwa przypadku Natura Typ analizy
1 STA1 Ciezar wlasny ciezar wiasny Statyka liniowa
2 MOD2 Modalna Modalna
3 W1 Wiatr N wiatr Statyka liniowa
4 W2 Wiatr T wiatr Statyka liniowa
5 W3 Wiatr D wiatr Statyka liniowa
6 A1 Anteny N wiatr Statyka liniowa
7 A2 Anteny T wiatr Statyka liniowa
8 A3 Anteny D wiatr Statyka liniowa
9 T1 Trasa kablowa N wiatr Statyka liniowa
10 T2 Trasa kablowa T wiatr Statyka liniowa
1 T3 Trasa kablowa D wiatr Statyka liniowa
12 SGN N wiatr Kombinacja liniowa
13 SGNT wiatr Kombinacja liniowa
14 SGN D wiatr Kombinacja liniowa
15 SGUN wiatr Kombinacja liniowa
16 SGUT wiatr Kombinacja liniowa
17 SGUD wiatr Kombinacja liniowa

Obciazenia - WartoSci

Przypadek Typ obciazenia Lista Wartos¢ obciazenia
1 ciezar wlasny 1do210 PZ Minus Wsp=1.00
3 sita weztlowa 7 8 394042 44 58 59 68 69 FY=0.17(kN)
3 sita wezlowa 27do36 67 70 FY=0.21(kN)
3 sita weztowa 126121317 FY=0.54(kN)
3 sita weztowa 11do26K5 22 25 FY=0.57(kN)
3 sita wezlowa 91014152024 FY=0.60(kN)
3 sita weztowa 3519236566 FY=0.67(kN)
4 sita wezlowa 7 40 44 48 56 57 59 60 68 72 FX=0.17(kN)
4 sita weztowa 27do31 37 38 41 43 46 70 71 FX=0.21(kN)
4 sita wezlowa 1461718 51 FX=0.54(kN)
4 sita weztowa 16 25 26 53do55 FX=0.57(kN)
4 sita weztowa 14 15 24 49 50 52 FX=0.60(kN)
4 sita weztowa 323454764 65 FX=0.67(kN)
5 sita weztowa 48 56 57 60 72 FY=-0.35(kN)
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Przypadek Typ obciazenia Lista Wartos¢ obciagzenia
5 sita weztowa 373841434671 FY=-0.43(kN)
5 sita wezlowa 418 51 FY=-1.08(kN)
5 sita wezlowa 53do55 FY=-1.15(kN)
5 sita weztowa 49 50 52 FY=-1.21(kN)
5 sita weztowa 45 47 64 FY=-1.34(kN)
6 sita weztowa 58 59 FY=1.58(kN)
7 sita wezlowa 59 60 FX=1.58(kN)
8 sita weztowa 60 FY=-3.17(kN)
9 sita weztowa 58 59 FY=0.85(kN)
9 sita weztowa 67 70 FY=0.97(kN)
9 sita weztowa 613 FY=0.92(kN)
9 sita weztowa 22 26 FY=0.84(kN)
9 sita weztowa 10 15 FY=0.75(kN)
9 sita weztowa 1923 FY=0.72(kN)
10 sita weztowa 59 60 FX=0.85(kN)
10 sita wezlowa 7071 FX=0.97(kN)
10 sita weztowa 618 FX=0.92(kN)
10 sita wezlowa 26 55 FX=0.84(kN)
10 sita weztowa 1552 FX=0.75(kN)
10 sita wezlowa 2347 FX=0.72(kN)
11 sita weztowa 60 Y=-1.70(kN)
11 sita wezlowa 71 FY=-1.95(kN)
11 sita weztowa 18 FY=-1.83(kN)
11 sita wezlowa 55 FY=-1.69(kN)
1 sita wezlowa 52 FY=-1.51(kN)
11 sita weztowa 47 FY=-1.43(kN)

Kombinacje reczne

Kombinacja Nazwa Typ analizy Typ kombinacji
12 (K) SGN N Kombinacja liniowa SGN
13 (K) SGNT Kombinacja liniowa SGN
14 (K) SGN D Kombinacja liniowa SGN
15 (K) SGUN Kombinacja liniowa SGU
16 (K) SGUT Kombinacja liniowa SGU
17 (K) SGUD Kombinacja liniowa SGU

Kombinacja Natura przypadku Definicja

12 (K) wiatr 1*1.10+(3+6+9)*1.50
13 (K) wiatr 1*1.10+(4+7+10)*1.50
14 (K) wiatr 1*1.10+(5+8+11)*1.50
15 (K) wiatr (1+3+6+9)*1.00
16 (K) wiatr (1+4+7+10)*1.00
17 (K) wiatr (1+5+8+11)*1.00
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Wartosci wlasne

Przypadek/Forma Wartos¢ wiasna Czestotliwos¢ (Hz) ?:;E)s Doktadnosé P(:II:Z?)a

2/1 108.19 1.66 0.60 0.00 10.40

2/2 108.19 1.66 0.60 0.00 10.40

2/3 1393.93 5.94 0.17 0.00 37.34

2/4 1909.06 6.95 0.14 0.00 43.69

2/5 1909.06 6.95 0.14 0.00 43.69

2/6 5416.92 11.71 0.09 0.00 73.60

2/ 7 10836.80 16.57 0.06 0.00 104.10

2/8 10836.80 16.57 0.06 0.00 104.10

2/9 11137.14 16.80 0.06 0.00 105.53

2/10 11137.15 16.80 0.06 0.00 105.53

Przemieszczenia (SGU)
UX (cm) UY (cm) UZ (cm) U (cm)
MAX 27.7 27.3 0.9 27.7
Wezet 60 59 60 60
Przypadek 16 (K) 15 (K) 17 (K) 16 (K)
MIN -0.0 -27.3 -1.0 0.0
Wezet 1 60 60 61
Przypadek 17 (K) 17 (K) 15 (K) 15 (K)
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Reakcje - wiatr prostopadty (N)

FX=-10.40 - L FX=1037
Fy=-937 : FY=2932
FZ7=133.82 B= N FZ=133.82

&.x Przypadki: 12 (SGN N)

Reakcje - wiatr rownolegly (T)

&.x Przypadki: 13(SGNT)
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Reakcje - wiatr dwusieczna (D)

FX=10.79
Fy=10.72
FZ=141.58

FX=-10.76
W FY=1067
\ FZ=141.58

Lx Przypadki: 14 (SGN D)
WytezZenie pretow
Pret Profil Materiat Lay Laz Wytez. Przypadek
185 Pret 185 RAL40x2 AW6063T66 105.12 105.12 0.78 12 SGN N
191 Pret 191 RAL40x2 AW6063T66 105.12 105.12 0.78 14 SGN D
192 Pret 192 RAL40x2 AW6063T66 105.12 105.12 0.74 12 SGN N
186 Pret 186 RAL40x2 AW6063T66 105.12 105.12 0.74 14 SGN D
100 Pret 100 RAL100x8-6082T6 AW6082T6 61.36 61.36 0.74 12 SGN N
114 Pret 114 RAL40x2 AW6063T66 105.12 105.12 0.70 12 SGN N
133 Pret 133 RAL40x2 AW6063T66 105.12 105.12 0.70 14 SGN D
101 Pret 101 RAL100x8-6082T6 AW6082T6 61.36 61.36 0.69 12 SGN' N
177 Pret 177 RAL40x2 AW6063T66 105.12 105.12 0.68 I3SGNT
134 Pret 134 RAL40x2 AW6063T66 105.12 105.12 0.66 12 SGN N
115 Pret 115 RAL40x2 AW6063T66 105.12 105.12 0.66 14 SGN D
65 Z-1.0 65 RAL40x3 AW6063T66 140.55 140.55 0.66 12 SGN' N
199 Z-1.0 199 RAL40x3 AW6063T66 140.55 140.55 0.66 14 SGN D
19 Pret 19 RAL100x8-6082T6 AW6082T6 61.36 61.36 0.64 13SGN T
154 Pret 154 RAL40x2 AW6063T66 105.12 105.12 0.62 12 SGN N
157 Pret 157 RAL40x2 AW6063T66 105.12 105.12 0.62 14 SGN D
102 Pret 102 RAL100x8-6082T6 AW6082T6 61.36 61.36 0.62 12 SGN N
200 Z-1.0 200 RALA40x3 AW6063T66 134.22 134.22 0.61 12 SGN N
68 Z-1.0 68 RALA40x3 AW6063T66 134.22 134.22 0.61 14 SGN D
88 Pret 88 RAL120x8-6082T6 AW6082T6 50.46 50.46 0.61 12 SGN' N
163 RAL120x10-6082T6 AW6082T6 51.30 51.30 0.61 12 SGN N
74 Pret 74 RAL40x2 AW6063T66 105.12 105.12 0.61 13 SGN T
20 Pret 20 RAL100x8-6082T6 AW6082T6 61.36 61.36 0.60 13 SGN T
162 RAL120x10-6082T6 AW6082T6 51.30 51.30 0.58 12 SGN' N
128 Pret 128 RAL60x3 AW6063T66 95.60 143.40 0.57 12 SGN N
98 Pret 98 RAL120x8-6082T6 AW6082T6 50.46 50.46 0.57 12 SGN N
69 Z-1.0 69 RALA40x3 AW6063T66 128.02 128.02 0.57 12 SGN N
201 Z-1.0 201 RAL40x3 AW6063T66 128.02 128.02 0.57 14 SGN D
84 Pret 84 RAL60x3 AW6063T66 95.60 143.40 0.57 12 SGN N
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105 Pret 105 RAL60x3 AW6063T66 95.60 143.40 0.56 14 SGN D
103 Pret 103 RAL100x8-6082T6 AW6082T6 61.36 61.36 0.56 12 SGN N
122 Pret 122 RAL60x3 AW6063T66 95.60 143.40 0.55 14 SGN D
86 Pret 86 RAL120x10-6082T6 AW6082T6 51.30 51.30 0.54 12 SGN' N
202 Z-1.0 202 RAL40x3 AW6063T66 121.99 121.99 0.54 12 SGN' N
72 Z-1.0 72 RAL40x3 AW6063T66 121.99 121.99 0.54 14 SGN D
150 Pret 150 RAL40x2 AW6063T66 105.12 105.12 0.54 I13SGNT
21 Pret 21 RAL100x8-6082T6 AW6082T6 61.36 61.36 0.54 13 SGN T
168 Z-0.5 168 RAL70x3 AW6063T66 92.42 138.64 0.54 14 SGN D
174 7-0.5 174 RAL70x3 AW6063T66 92.42 138.64 0.53 14 SGN D
6 Pret 6 RAL120x8-6082T6 AW6082T6 50.46 50.46 0.53 13 SGN T
99 Pret 99 RAL120x8-6082T6 AW6082T6 50.46 50.46 0.53 12 SGN' N
167 RAL120x10-6082T6 AW6082T6 51.30 51.30 0.53 13 SGN T
173 7-0.5 173 RAL70x3 AW6063T66 92.42 138.64 0.53 12 SGN N
160 Z-0.5 160 RAL70x3 AW6063T66 92.42 138.64 0.52 12 SGN' N
73 7Z-1.0 73 RAL40x3 AW6063T66 116.14 116.14 0.51 12 SGN' N
203 Z-1.0 203 RAL40x3 AW6063T66 116.14 116.14 0.51 14 SGN D
16 Z-1.0 16 RAL40x3 AW6063T66 140.55 140.55 0.51 13 SGN T
13 RAL100x8-6082T6 AW6082T6 61.36 61.36 0.50 12 SGN' N
204 Z-1.0 204 RAL40x3 AW6063T66 110.50 110.50 0.50 13SGN T
76 Z-1.0 76 RAL40x3 AW6063T66 110.50 110.50 0.50 13 SGN T
166 RAL120x10-6082T6 AW6082T6 51.30 51.30 0.50 13 SGN T
17 Pret 17 RAL120x8-6082T6 AW6082T6 50.46 50.46 0.50 13 SGN T
51 RALB0x5-6082T6 AW6082T6 37.69 37.69 0.49 12 SGN' N
123 Pret 123 RAL60x3 AW6063T66 91.40 137.10 0.49 14 SGN D
22 Pret 22 RAL100x8-6082T6 AW6082T6 61.36 61.36 0.48 13 SGN T
130 Pret 130 RAL60x3 AW6063T66 87.28 130.92 0.48 12 SGN' N
106 Pret 106 RAL60x3 AW6063T66 91.40 137.10 0.48 14 SGN D
3 Pret 3 RAL60x3 AW6063T66 95.60 143.40 0.48 13 SGN T
91 Pret 91 RAL60x3 AW6063T66 87.28 130.92 0.48 12 SGN N
90 Pret 90 RAL60x3 AW6063T66 91.40 137.10 0.47 12 SGN' N
5 Pret 5 RAL120x10-6082T6 AW6082T6 51.30 51.30 0.47 13 SGN T
107 Pret 107 RAL60x3 AW6063T66 87.28 130.92 0.47 14 SGN D
129 Pret 129 RAL60x3 AW6063T66 91.40 137.10 0.47 12 SGN N
124 Pret 124 RAL60x3 AW6063T66 87.28 130.92 0.46 14 SGN D
18 Pret 18 RAL120x8-6082T6 AW6082T6 50.46 50.46 0.46 13 SGN T
149 Pret 149 RAL50x3 AW6063T66 87.09 130.64 0.46 12 SGN N
52 RAL80x5-6082T6 AW6082T6 37.69 37.69 0.46 12 SGN N
170 Z-0.5 170 RAL70x3 AW6063T66 92.42 138.64 0.45 I3SGNT
121 Pret 121 RAL70x3 AW6063T66 85.00 127.50 0.45 14 SGN D
145 Pret 145 RAL50x3 AW6063T66 87.09 130.64 0.44 12 SGN N
104 Pret 104 RAL70x3 AW6063T66 85.00 127.50 0.44 14 SGN D
82 Pret 82 RAL70x3 AW6063T66 85.00 127.50 0.44 12 SGN' N
161 Z-0.5 161 RAL70x3 AW6063T66 88.69 133.03 0.44 12 SGN' N
127 Pret 127 RAL70x3 AW6063T66 85.00 127.50 0.44 12 SGN N
9 RAL100x8-6082T6 AW6082T6 61.36 61.36 0.44 13 SGN T
175 Z-0.5 175 RAL70x3 AW6063T66 88.69 133.03 0.43 12 SGN' N
144 Pret 144 RAL50x3 AW6063T66 87.09 130.64 0.43 14 SGN D
39 Z-1.0 39 RAL40x3 AW6063T66 128.02 128.02 0.43 13 SGN T
40 RAL100x8-6082T6 AW6082T6 61.36 61.36 0.43 12 SGN N
176 Z-0.5 176 RAL70x3 AW6063T66 88.69 133.03 0.43 14 SGN D
45 RALB0x5-6082T6 AW6082T6 37.69 37.69 0.43 I3SGNT
159 Z-0.5 159 RAL70x3 AW6063T66 88.69 133.03 0.43 14 SGN D
53 RAL80x5-6082T6 AW6082T6 37.69 37.69 0.42 12 SGN N
148 Pret 148 RAL50x3 AW6063T66 87.09 130.64 0.42 14 SGN D
197 Z-0.5 197 RAL50x3 AW6063T66 78.84 118.25 0.42 12 SGN' N
187 Pret 187 RAL60x5-6082T6 AW6082T6 51.21 51.21 0.41 12 SGN N
125 Pret 125 RAL60x3 AW6063T66 83.25 124.88 0.41 14 SGN D
7 Pret 7 RAL60x3 AW6063T66 91.40 137.10 0.40 I3SGNT
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113 Z-0.5 113 RAL50x3 AW6063T66 78.84 118.25 0.40 12 SGN' N
108 Pret 108 RAL60x3 AW6063T66 83.25 124.88 0.40 14 SGN D
8 Pret 8 RAL60x3 AW6063T66 87.28 130.92 0.40 I13SGNT
112 Z-0.5 112 RAL50x3 AW6063T66 78.84 118.25 0.40 13SGN T
46 RALB0x5-6082T6 AW6082T6 37.69 37.69 0.39 13 SGN T
94 Pret 94 RAL60x3 AW6063T66 83.25 124.88 0.39 12 SGN N
131 Pret 131 RAL60x3 AW6063T66 83.25 124.88 0.39 12 SGN' N
54 RALB0x5-6082T6 AW6082T6 37.69 37.69 0.38 12 SGN' N
1 Z-0.5 1 RAL70x3 AW6063T66 85.00 127.50 0.38 13 SGN T
57 Z-1.0 57 RAL40x3 AW6063T66 116.14 116.14 0.38 13 SGN T
195 Z-0.5 195 RAL50x3 AW6063T66 82.85 124.27 0.38 14 SGN D
27 Pret 27 RAL100x8-6082T6 AW6082T6 61.36 61.36 0.37 14 SGN D
198 Z-0.5 198 RAL50x3 AW6063T66 78.84 118.25 0.37 14 SGN D
38 RAL100x8-6082T6 AW6082T6 61.36 61.36 0.37 13 SGN T
47 RALB0x5-6082T6 AW6082T6 37.69 37.69 0.37 I13SGN T
172 Z-0.5 172 RAL70x3 AW6063T66 88.69 133.03 0.37 13SGN T
111 Z-0.5 111 RAL50x3 AW6063T66 82.85 124.27 0.36 14 SGN D
141 Pret 141 RALS50x3 AW6063T66 87.09 130.64 0.36 13 SGN T
179 Pret 179 RAL60x5-6082T6 AW6082T6 51.21 51.21 0.35 13 SGN T
196 Z-0.5 196 RAL50x3 AW6063T66 82.85 124.27 0.35 13SGN T
146 Pret 146 RAL60x3 AW6063T66 75.52 113.29 0.35 14 SGN D
110 Z-0.5 110 RALS50x3 AW6063T66 82.85 124.27 0.35 12 SGN N
28 Pret 28 RAL100x8-6082T6 AW6082T6 61.36 61.36 0.35 14 SGN D
142 Pret 142 RAL60x3 AW6063T66 75.52 113.29 0.34 14 SGN D
4 RALB0x5-6082T6 AW6082T6 37.69 37.69 0.34 13 SGN T
24 Pret 24 RAL120x8-6082T6 AW6082T6 50.46 50.46 0.34 13 SGN T
55 RALB0x5-6082T6 AW6082T6 37.69 37.69 0.34 12 SGN' N
143 Pret 143 RAL60x3 AW6063T66 75.52 113.29 0.34 12 SGN' N
11 Pret 11 RAL60x3 AW6063T66 83.25 124.88 0.34 13 SGN T
165 RAL120x10-6082T6 AW6082T6 51.30 51.30 0.33 13 SGN T
147 Pret 147 RAL60x3 AW6063T66 75.52 113.29 0.33 12 SGN' N
48 RALB0x5-6082T6 AW6082T6 37.69 37.69 0.33 13 SGN T
10 RALB0x5-6082T6 AW6082T6 37.69 37.69 0.32 13 SGN T
25 Pret 25 RAL120x8-6082T6 AW6082T6 50.46 50.46 0.32 13 SGN T
97 7-0.5 97 RAL50x3 AW6063T66 78.84 118.25 0.32 I3SGNT
164 RAL120x10-6082T6 AW6082T6 51.30 51.30 0.31 I3SGNT
132 Pret 132 RAL60x3 AW6063T66 79.33 118.99 0.31 12 SGN N
29 Pret 29 RAL100x8-6082T6 AW6082T6 61.36 61.36 0.31 14 SGN D
188 Pret 188 RAL60x5-6082T6 AW6082T6 51.21 51.21 0.31 12 SGN' N
95 Pret 95 RAL60x3 AW6063T66 79.33 118.99 0.31 12 SGN' N
109 Pret 109 RAL60x3 AW6063T66 79.33 118.99 0.30 14 SGN D
49 RAL80x5-6082T6 AW6082T6 37.69 37.69 0.30 13 SGN T
26 Pret 26 RAL120x8-6082T6 AW6082T6 50.46 50.46 0.30 13 SGN T
92 7Z-0.5 92 RAL50x3 AW6063T66 82.85 124.27 0.29 I3SGNT
23 Pret 23 RAL120x10-6082T6 AW6082T6 51.30 51.30 0.29 13 SGN T
14 RAL80x5-6082T6 AW6082T6 37.69 37.69 0.29 13 SGN T
126 Pret 126 RAL60x3 AW6063T66 79.33 118.99 0.29 14 SGN D
56 RALB0x5-6082T6 AW6082T6 37.69 37.69 0.29 12 SGN' N
138 Pret 138 RAL60x3 AW6063T66 75.52 113.29 0.29 13 SGN T
30 Pret 30 RAL100x8-6082T6 AW6082T6 61.36 61.36 0.28 14 SGN D
42 RALB0x5-6082T6 AW6082T6 37.69 37.69 0.27 I3SGNT
180 Pret 180 RAL60x5-6082T6 AW6082T6 51.21 51.21 0.27 13 SGN T
158 Pret 158 RAL40x2 AW6063T66 74.33 74.33 0.26 12 SGN N
156 Pret 156 RAL40x2 AW6063T66 74.33 74.33 0.26 14 SGN D
2 RAL100x8-6082T6 AW6082T6 61.36 61.36 0.25 14 SGN D
12 Pret 12 RAL60x3 AW6063T66 79.33 118.99 0.25 13 SGN T
50 RALB0x5-6082T6 AW6082T6 37.69 37.69 0.25 13 SGN T
43 RAL80x5-6082T6 AW6082T6 37.69 37.69 0.24 13 SGN T
181 Pret 181 RAL60x5-6082T6 AW6082T6 51.21 51.21 0.23 13 SGN T
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15 RAL100x8-6082T6 AW6082T6 61.36 61.36 0.22 14 SGN D
116 Pret 116 RAL60x5-6082T6 AW6082T6 51.21 51.21 0.21 12 SGN N
44 RALB0x5-6082T6 AW6082T6 37.69 37.69 0.21 I13SGN T
178 Pret 178 RAL40x2 AW6063T66 105.12 105.12 0.19 13 SGN T
66 Pret 66 RAL60x5-6082T6 AW6082T6 51.21 51.21 0.19 13 SGN T
182 Pret 182 RAL60x5-6082T6 AW6082T6 51.21 51.21 0.18 14 SGN D
75 Pret 75 RAL40x2 AW6063T66 105.12 105.12 0.16 I13SGNT
77 S 77 RAL50x3 AW6063T66 96.08 96.08 0.14 14 SGN D
205 S 205 RAL50x3 AW6063T66 96.08 96.08 0.13 12 SGN' N
117 Pret 117 RAL60x5-6082T6 AW6082T6 51.21 51.21 0.12 12 SGN N
70 Pret 70 RAL60x5-6082T6 AW6082T6 51.21 51.21 0.12 13 SGN T
67 Pret 67 RAL60x5-6082T6 AW6082T6 51.21 51.21 0.11 13 SGN T
193 Pret 193 RAL40x2 AW6063T66 74.33 74.33 0.10 12 SGN N
58 Z-1.0 58 RAL40x3 AW6063T66 110.50 110.50 0.10 13 SGN T
41 7Z-1.0 41 RAL40x3 AW6063T66 121.99 121.99 0.09 I13SGNT
37 Z-1.0 37 RAL40x3 AW6063T66 134.22 134.22 0.09 I13SGN T
71 Pret 71 RAL60x5-6082T6 AW6082T6 51.21 51.21 0.08 14 SGN D
189 Pret 189 RAL40x2 AW6063T66 74.33 74.33 0.08 13 SGN T
171 Z-0.5 171 RAL70x3 AW6063T66 88.69 133.03 0.07 I13SGN T
33 Pret 33 RAL60x3 AW6063T66 91.40 137.10 0.07 13 SGN T
32 Pret 32 RAL60x3 AW6063T66 95.60 143.40 0.07 13 SGN T
169 7-0.5 169 RAL70x3 AW6063T66 92.42 138.64 0.06 13 SGN T
36 Pret 36 RAL60x3 AW6063T66 79.33 118.99 0.06 I13SGNT
34 Pret 34 RAL60x3 AW6063T66 87.28 130.92 0.06 13 SGN T
153 Pret 153 RAL40x2 AW6063T66 74.33 74.33 0.06 12 SGN N
93 Z-0.5 93 RALS50x3 AW6063T66 82.85 124.27 0.06 13 SGN T
31 Pret 31 RAL70x3 AW6063T66 85.00 127.50 0.06 I13SGNT
96 7Z-0.5 96 RAL50x3 AW6063T66 78.84 118.25 0.05 I3SGNT
140 Pret 140 RAL50x3 AW6063T66 87.09 130.64 0.05 13 SGN T
183 Pret 183 RAL40x2 AW6063T66 74.33 74.33 0.05 12 SGN N
35 Pret 35 RAL60x3 AW6063T66 83.25 124.88 0.05 I3SGNT
139 Pret 139 RAL60x3 AW6063T66 75.52 113.29 0.05 13 SGN T
155 Pret 155 RAL60x5-6082T6 AW6082T6 51.21 51.21 0.04 12 SGN N
151 Pret 151 RAL60x5-6082T6 AW6082T6 51.21 51.21 0.04 14 SGN D
206 S 206 RAL40x3 AW6063T66 114.28 114.28 0.03 12 SGN' N
78 S 78 RAL40x3 AW6063T66 114.28 114.28 0.03 14 SGN D
83 S 83 RAL40x3 AW6063T66 106.66 106.66 0.03 12 SGN' N
207 S 207 RAL40x3 AW6063T66 106.66 106.66 0.03 14 SGN D
152 Pret 152 RAL60x5-6082T6 AW6082T6 51.21 51.21 0.02 13 SGN T
208 S 208 RAL40x3 AW6063T66 99.05 99.05 0.02 12 SGN' N
85 S 85 RAL40x3 AW6063T66 99.05 99.05 0.02 14 SGN D
61 S 61 RAL40x3 AW6063T66 106.66 106.66 0.02 13 SGN T
87 S 87 RAL40x3 AW6063T66 91.43 91.43 0.02 12 SGN' N
209 S 209 RAL40x3 AW6063T66 91.43 91.43 0.02 14 SGN D
59 S 59 RAL50x3 AW6063T66 96.08 96.08 0.02 13 SGN T
210 S 210 RAL40x3 AW6063T66 83.81 83.81 0.02 12 SGN N
89 S 89 RAL40x3 AW6063T66 83.81 83.81 0.02 14 SGN D
135 Pret 135 RAL40x2 AW6063T66 74.33 74.33 0.02 14 SGN D
137 Pret 137 RAL40x2 AW6063T66 74.33 74.33 0.02 14 SGN D
119 Pret 119 RAL40x2 AW6063T66 74.33 74.33 0.02 14 SGN D
120 Pret 120 RAL40x2 AW6063T66 74.33 74.33 0.02 12 SGN' N
194 Pret 194 RAL40x2 AW6063T66 74.33 74.33 0.02 12 SGN' N
136 Pret 136 RAL40x2 AW6063T66 74.33 74.33 0.02 12 SGN N
118 Pret 118 RAL40x2 AW6063T66 74.33 74.33 0.02 12 SGN N
190 Pret 190 RAL40x2 AW6063T66 74.33 74.33 0.02 14 SGN D
63 S 63 RAL40x3 AW6063T66 91.43 91.43 0.02 I3SGNT
81 Pret 81 RAL40x2 AW6063T66 74.33 74.33 0.01 13 SGN T
79 Pret 79 RAL40x2 AW6063T66 74.33 74.33 0.01 13 SGN T
80 Pret 80 RAL40x2 AW6063T66 74.33 74.33 0.00 12 SGN' N

Data: 13/03/23 Strona: 77




Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2019
Autor: mgr inz Piotr A. Kopczynski
Adres: 77-100 Bytow, ul. Chrobrego 14A

Plik: SNIADOWO W35-1-40 WZ-l.rtd
Projekt: SNIADOWO W35-1-40 WZ-I

184 Pret 184 RAL40x2 AW6063T66 74.33 74.33 0.00 12 SGN N
64 S 64 RAL40x3 AW6063T66 83.81 83.81 0.00 12 SGN' N
62 S 62 RAL40x3 AW6063T66 99.05 99.05 0.00 12 SGN N
60 S 60 RAL40x3 AW6063T66 114.28 114.28 0.00 12 SGN N

Data: 13/03/23

Strona: 78






