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WARUNKI PRZYLACZENIA

A& 3*-3/ do SIECI wodociggowej i kanalizacyjnej dla nieruchomosci potozonej w miejscowosci Sniadowo

L3 : ul. Kolejowa - dziatka nr geodezyjny 475/95, 475/97

\ Na podstawie § 10 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia
| 12 grudnia 2018, poz. 5114) oraz w zwigzku z wnioskiem z dnia 23.03.2022 (data wptywu: 30.03.2022r) Zakiad
—~Gospodarki Komunalnej w $niadowie informuje, ze dostawe wody i odbidr sciekéw dla nieruchomosci potozonej
w miejscowoséci Sniadowo ul. Kolejowa - dziatka geodezyjna nr 475/95, 475/97 nalezy wykonac wediug
nastepujgcych zasad:
I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA:
1. Miejsce wiaczenia wody — istniejacy wodociag ¢ 80 zlokalizowany w dziatce nr 478 (rura stalowa).
2. Uzyskanie zgody zarzadcy drogi na posadowienie urzadzen przytacza wodociggowego oraz wykonanie prac
zwigzanych z robotami ziemnymi.
3. Przylacze kanalizacyjne nalezy projektowac do sieci kanalizacyjnej DN 200 znajdujacej sie w dziatce nr 478
(studzienka zlokalizowana najblizej projektowanego budynku).
4. Uzyskanie zgody wiadciciela dziatki nr 478 na posadowienie urzadzen przytacza kanalizacyjnego oraz

wykonanie prac zwigzanych z robotami ziemnymi;
Il PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGC | KANALIZACYINEGO

1. Wodomierz lokalizowad za pierwszg zewnetrzng sciang budynku, w miejscu suchym, fatwo dostgpnym,
zabezpieczonym przed zalaniem woda, dziataniem mrozu oraz mozliwoscia uszkodzenia badi tez w studni
wodomierzowej z zachowaniem w/w zasad (studnia wodomierzowa wykonana z PE lub HDPE ze szczelnym
dnem).

2. Do budowy przylacza wodociggowego zaleca sie stosowanie rur PE lub PE-LD o srednicy min. ¢ 40

3. Do budowy przylacza kanalizacyjnego zaleca sie stosowanie rur o srednicy min. ¢ 160

4. Przylacza nalezy projektowaé poza obszarem przewidzianym do utwardzenia.

5. Zaleca sie odpowiednio oznakowac tasmg ostrzegawczg trasg przebiegu przyfacza .

6. Na przyfaczu kanalizacyjnym nalezy zaprojektowac studnie rewizyjna (inspekcyjna) na terenie posesji;

7. Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urzgdzen przeciwzalewowych na instalacji wewngtrznej. Piony
instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ wentylowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

[ll. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

1. Budowa przytaczy wymaga sporzadzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy jednostkowej przyjetej
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

2. Dokumentacja projektowa sporzadzona przez inwestora podlega uzgodnieniu z ZGK w Sniadowie

3. Warunkiem przystapienia do prac zmierzajacych do przyfaczenia nieruchomosci do sieci jest uzgodnienie
7 ZGK w $niadowie sposobu prowadzenia tych prac oraz warunkéw i sposobow dokonywania przez ZGK

w Sniadowie kontroli tych robét;
4. O terminie rozpoczecia robét nalezy powiadomic Zakiad Gospodarki Komunalnej w Sniadowie {(minimum 3 dni

przed planowanym rozpoczeciem prac);

5. Przedstawiciel zaktadu przeprowadza kontrole przyfaczy przed zasypaniem ’dOkOHUjE‘ odbioru technlcznego
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6. Przytgcza moga by¢ zasypane po dokonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego

geodete;

7. Warunki dostawy wody i odbioru sciekow z przytaczonej nieruchomosci okresla umowa o zaopatrzenie w
wode i odbior Sciekow;

Niniejsze warunki przytaczenia sg aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomosci istniejgcego w chwili
wydania warunkdéw oraz istniejacych w tej dacie technicznych mozliwosci.




