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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT TECHNICZNY: BUDOWA POSTERUNKU POLICJI W SNIADOWIE, WIEZA ANTENOWA
O WYS. 35 M, SIEDEM MIEJSC POSTOJOWYCH, INSTALACJA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIOWA
| ZASILAJACA, INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Projekt techniczny architektoniczny

1.3. Inwentaryzacja architektoniczna

1.4. Ekspertyza techniczna

1.5. Uzgodnienia branzowe

1.6. Program ogolny i wytyczne szczegdtowe opracowane przez Inwestora

2. KONCEPCJA KONSTRUKCJI

Budynek administracyjny zaprojektowano jako jednokondygnacyjny w catosci niepodpiwniczony z
poddaszem nieuzytkowym. Budynek zostanie wykonany w technologii tradycyjnej murowanej wraz z
elementami zelbetowymi (stupy, trzpienie, belki) na ktérych spoczywa strop zelbetowy. Dach zaprojektowano
jako czterospadowy o konstrukcji drewnianej.

Obliczenia wykonano zgodnie z normami:

PN-EN 1990 - Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN-1991-1-1 - Oddziatywanie na konstrukcje

PN-EN-1991-1-3 - Oddziatywania na konstrukcje obcigzenie $niegiem
PN-EN 1991-1-4 - Oddziatywania ogélne -Oddziatywania wiatru
PN-EN 1992-1-1 - Projektowanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1997-1 - Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne
PN-81/B-03020 - Fundamentowanie

Do obliczeh statyczno — wytrzymatosciowych konstrukciji budynku wykorzystano program Autodesk Robot
StructuralAnalysisl2021 oraz pakiet SPECBUD

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Zgodnie z badaniami podtoza gruntowego opracowanego przez firme geologiczng ,AQUAPOMP
Wiercenia geologiczne, studniarstwo” reprezentowang przez mgr Ewa Anna Galej, wystepujg nastepujace
wydzielone grupy gruntéw budujgce warstwy geotechniczne:

- Warstwa geotechniczna | — nasypy niekontrolowane piaszczyste. Tej warstwie nie nadano
parametréw geotechnicznych.

- Warstwa geotechniczna IlA; — piasek drobny w stanie $rednio zageszczonym, miejscowo
przewarstwiony pospotka, piaskiem srednim lub grubym, z domieszkg otoczakéw o stopniu zageszczenia
I0=0,55+0,65.

- Warstwa geotechniczna IlA; — piasek drobny w stanie zageszczonym, miejscowo przewarstwiony
pospotka, piaskiem srednim lub grubym, z domieszkg otoczakdéw o stopniu zageszczenia 10=0,68+0,70.

- Warstwa geotechniczna IIB — piasek sredni zagliniony w stanie srednio zageszczonym o stopniu
zageszczenia 1.=0,63.

- Warstwa geotechniczna Il — grunty sptywowe, nieskonsolidowane z grupy konsolidacji C; $rednio
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W obrebie badanych gruntéw nie nawiercono poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.

W podtozu projektowanego obiektu do gtebokosci 4,0m nie stwierdzono obecnos¢ wdd gruntowych.

Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych. Na podstawie otrzymanych wynikéw rozpoznania geotechnicznego oraz
uwzgledniajgc charakterystyke konstrukcji stwierdza sie | kategorie geotechniczna.

Uwagi:
1.0. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP , a szczegdlnosci bezpiecznego
pochylenia skarp, sktadowanie urobku poza strefg aktywnego obcigzenia skarp wykopu fundamentowego.

2.0. W przypadku wystgpienia gruntow wysadzinowych w nizszych warstwach, w przypadku wystgpienia
ujemnych temperaturach, wykop nalezy zabezpieczy¢ przed przemarznieciem zarowno przed jak i po
wykonaniu fundamentow.

3.0. Konsystencja gliny zalezna jest od wilgotnosci, wobec powyzszego prace ziemne w obrebie tych
gruntéw nalezy prowadzi¢ w sposéb nie prowadzgcy wzrostu wilgotnosci.

4.0. Wykopy pod fundamenty winny by¢ wykonane w taki sposéb , aby nie nastgpito naruszenie naturalnej
struktury ponizej posadowienia. Prace sprzetem mechanicznym nalezy przerwac¢ ok. 15-20cm powyzej
poziomu posadowienia, a niedobrang czes¢ gruntu usungé bezposrednio przed wykonaniem taw lub stép
sposobem recznym.

5.0. Przed posadowieniem budynku nalezy dodatkowo sprawdzi¢ warunki gruntowo-wodne w wykopie.
Powyzszg czynnos¢ powinien wykonaé uprawniony geolog z odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

6.0. W przypadku posadowienia taw na wysokosci terenu istniejgcego, badz poziomie w ktérym wystepuje
humus (gleba) lub nasyp niebudowlany grunt ten nalezy usungé i zastgpi¢ go nasypem budowlanym
wykonanym z pospotki nienormowanej zageszczonej warstwami maksymalnie co 30cm do 1s>0,95

7.0. W przypadku posadowienia taw / stép na warstwie gruntu luznego (Io do 0,33) lub w bliskiej jego
okolicy (do 0,8m gtebokosci ponizej) grunt ten nalezy zagesci¢ warstwami maksymalnie co 30 cm, badz
alternatywng metodg gwarantujgcg nie gorsze parametry zageszczenia do 1s>0,95. Niewykonanie tej
czynnosci moze spowodowaé znaczne osiadanie fundamentu, a nawet wprowadzi¢ konstrukcje w stan
awaryjny.

8.0. Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-68/B-06050 oraz
wytycznymi podanymi w opracowaniu ITB: "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych" tom 1, cze$¢ 1, wydanym przez Arkady w 1989r.

KONSTRUKCJA NOSNA BUDYNKU
.1 EUNDAMENTY
4.1.1 tAWYISTOPY FUNDAMENTOWE

e

Przewiduje sie posadowienie bezposrednie budynku na tawach i stopach h=40cm wylewanych z
betonu C25/30 (B30), zbrojone stalg B500SP i B500A w sposéb ciggty, posadowione na warstwie chudego
betonu C8/10 (B10), grubosci 10cm.

Uwagi:

1/ minimalne otulenie zbrojenia od dotu 5cm

2/ zbrojnie podtuzne tgczy¢ na zaktad min. 50cm

3/ prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia potwierdzi¢ przez inspektora nadzoru przed betonowaniem.

4/ w miejscach oznaczonych "UZ" dotgczy¢ przewdd uziemiajgcy do pretdéw zbrojenia podtuznego.

5/ Roboty zelbetowe prowadzi¢ zgodnie z PN-63/B-06251 oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych ITB — Tom |i IV

4.2 SCIANY FUNDAMENTOWE

Projektuje sie Sciany murowane z bloczkow betonowych, grubosci 24cm na zaprawie cementowej
klasy 5MPa z dodatkiem plastyfikatora. Sciany fundamentowe zakohczy¢ wiericem wylewanym.




PONOWICZ Aleja Konstytucji 3 Maja
°  22/81 15-762 Bialystok OPIS
° TECHNICZNY
" tel. 85 30 70 535 Nr projektu: AH-23-001
OBZELEWSKI . WWw.oponowicz.pl STRONA
Pracownla Projektowa i biuro@oponowicz.pl 5

4.3 SCIANY NADZIEMIA - PROJEKTOWANE
4.3.1 SCIANY NADZIEMIA NOSNE ZEWNETRZNE

Wykona¢ z cegly silikatowej klasy 15 MPa grubosci 24cm na zaprawie cementowo-wapiennej klasy
5Mpa.

4.3.2 SCIANY NADZIEMIA DZIAtOWE

Zgodnie z opisem architektonicznym. Wszystkie s$ciany grubosci 12cm, ostonowe i wewnetrzne
stanowigce jedynie obcigzenie liniowe dla stropu i nie nosne w stosunku do stropéw poszczegdinych
kondygnaciji, nalezy podmurowac¢ pod strop lub belke z zachowaniem szczeliny grubosci 3cm wypetnionej
styropianem lub piankg montazowa, dopiero po usunieciu wszystkich podpér montazowych. Powyzsze jest
spowodowane normowg mozliwoscig ugiecia ptyt stropowych.

4.4 SELUPY

Projektuje jako zelbetowe monolityczne wykonane na budowie z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg
B500SP i B500A, wg poszczegodlnych rysunkow konstrukcyjnych.

4.5 TRZPIENIE ZELBETOWE (RDZENIE)

Projektuje sie jako zelbetowe monolityczne wrebowe lub zbrojone razem ze $ciang (za pomoca
"wgsow" wykonanych z pretow ¢6 wpuszczonych w $ciane) wykonane na budowie z betonu C20/25 (B25),
zbrojone stalg B500SP i B500A, wg poszczegodlnych rysunkow konstrukcyjnych.

4.6 SCIANY ZELBETOWE

Projektuje jako zelbetowe monolityczne wykonane na budowie z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg
B500SP i B500A, wg poszczegodlnych rysunkow konstrukcyjnych.

4.7 BELKIIPODCIAGI ZELBETOWE

Projektuje jako zelbetowe monolityczne wykonane na budowie z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg
B500SP i B500A, wg poszczegolnych rysunkéw konstrukcyjnych.

48 NADPROZA

Zaprojektowano nadproza monolityczna wylewane z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg B500SP
i B50OA.

49 WIENCE

Zelbetowe wylewne z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg B500SP i B500A. Wience zewnetrzne
ociepli¢ styropianem. Prety podtuzne wiencéw tgczy¢ na zaktad min. 50cm.

4.10 PLYTY STROPOWE

Strop nad pietrem w budynku projektuje jako zelbetowy, wylewany z betonu C20/25 (B25) grubosci
20cm, zbrojony stalg B500SP i B500A.

Ptyty stropowe dodatkowo usztywnione belkg obwodowg w miejscu wystepowania $cian nosnych.

Roboty zelbetowe prowadzi¢ zgodnie z PN-63/B-06251 oraz Warunkami Technicznymi Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych ITB — Tom |i IV

Wienhce i krawedzie swobodne ptyt stropowych nalezy wykonac zgodnie z poszczegd6inymi rysunkami
zbrojenia ptyt stropowych.

4.11 ALUMINIOWA WIEZA WOLNOSTOJACA

Aluminiowa wieza wolnostojgca poza zakresem opracowania.
4.12 KONSTRUKCJA NOSNA DACHU - DREWNIANEGO

Zaprojektowano z dach drewna C24:
- WJ-1 - wigzar jetkowy z podparciem jetek (rozstaw max 90cm) o elementach przekroju:
- krokiew [8x18cm],
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- jetka [2x6x16cm] z 3 przewigzkami co 135cm
- Kr-1 - Krokiew [8x18cm]
- KN-1 - Krokiew narozna [10x22cm]
- Sd-1 - stupek drewniany [14x14cm]
- Sd-2 - stupek drewniany [16x16cm]
- PL-1 - ptatew drewniana [14x18cm]
- MR-1 - murtata [14x14cm]

Murtate w wiencu kotwi¢ za pomocg kotew stalowych M14, w rozstawie co 150cm.

Wymiary wiezby dachowej elementéw drugorzednych podane w projekcie architektonicznym.

Przed przystgpieniem do wyznaczania i wykonania poszczegdolnych elementéw wiezby dachowej
nalezy dokfadnie sprawdzi¢ poprzeczne i podtuzne wymiary budynku w poziomie oparcia dachu.

Wyznaczenie elementéw wiezby dachowej wykonaé w nastepujgcy sposob:

o wykresli¢ w naturalnej wielkosci poszczegdline elementy.

e po wyznaczeniu i wykonaniu wycie¢ i elementdw potgczen w powtarzalnych elementach konstrukc;ji
wiezby dachowej, nalezy wykonaé prébny montaz w celu sprawdzenia doktadnosci potgczen.

e majgc sprawdzony w probnym montazu, powtarzajacy sie segment wiezby dachowej, mozna
przystgpi¢ do wyznaczania pozostatych elementéw oraz wykonania w nich zacioséw, wrebow i
innych potaczen.

Przy montazu konstrukcji wiezby dachowej nalezy pamieta¢ o zaizolowaniu elementdéw papg w styku
Z murem lub stropem.

Impregnacje drewna nalezy wykona¢ po dokonaniu prébnego montazu na pare dni przed
ustawieniem konstrukcji wiezby dachowe;.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw drewnianych wykonaé przez zaimpregnownie srodkiem
grzybobojczym "SOLTOX", zgodnie z instrukcjg zatgczong przez producenta, a nastepnie powlec
"PYROLAKIEM W-1-", jako zabezpieczenie przeciwogniowe.

Potgczenia elementéw drewnianych wiezby dachowej wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki
ciesielskiej (wykonanie potgczen ciesielskich, lub zastosowanie fgcznikow ciesielskich).

5. SPRAWDZENIE WYMIAROW

Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania wszystkich wymiaréw, podanych na
rysunkach oraz zgodnosci planéw zbiorczych ze szczegétowymi rysunkami oraz opisem technicznym.

Wykonawcy sprawdzg na miejscu mozliwosé zachowania podanych wymiaréw i rzednych,
sygnalizujg wszystkie pomyiki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni Projektowej, ktérzy w razie potrzeby
dokonajg uscislen lub wykonajg niezbedne modyfikacje.

Wykonawcy bedg wytgcznie odpowiedzialni za pomyiki oraz zmiany w ich zestawie robét lub innych
wykonawcéw, wywotane zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem niniejszej klauzuli.

6. PRZEPUSTY, OTWORY i WNEKI DLA PRZYSZLYCH INSTALACJI; KOTWY | ELEMENTY
OSADZANE W CZASIE BETONOWANIA

Wszystkie otwory i przepusty w elementach Zelbetowych sg wykonane w ramach Stanu Surowego,
tacznie ze wzmocnieniem zbrojenia. Wszystkie otwory mniejsze od 10x10cm lub ®10cm sg wykonywane
przez Wykonawce jako wiercone.

Za wyjatkiem szczegolnych przypadkéw, elementy metalowe kotwione w betonie (tasmy dylatacyjne
i przerw roboczych itd..) sg dostarczone i osadzone przez Wykonawce zgodnie z projektem i wytycznymi
systemowymi.

7 WYTYCZNE TECHNICZNE
7.1 TOLERANCJE WYMIAROWE

Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania wszystkich wymiaréw, podanych na
rysunkach oraz zgodnosci planéw zbiorczych ze szczegétowymi rysunkami oraz opisem technicznym.

Tolerancje wymiarowe dotyczg pomiaréw kontrolnych zaréwno robét wykonanych przez
poszczegoblnych podwykonawcow, jak i w dokonanych w fazie oddania do uzytku.
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W konsekwencji, wszystkie niedoktadnosci wynikajgce z usytuowania, deformacji szalunkoéw,
zmiennosci wymiarow w wyniku temperatury i skurczu sg dodawane. Wartosci te skumulowane muszg
obowigzkowo miesci¢ sie w granicach normowych.

Wykonawcy sprawdzg na miejscu mozliwos¢ zachowania podanych wymiaréw i rzednych,
sygnalizujg wszystkie pomyiki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni Projektowej, ktdrzy w razie potrzeby
dokonajg uscislen lub wykonajg niezbedne modyfikacje.

Wykonawcy beda wytgcznie odpowiedzialni za pomyiki oraz zmiany w ich zestawie robét lub innych
wykonawcéw, wywotane zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem niniejszej klauzuli.

7.2 BADANIA | KONTROLA BETONOW | MATERIALOW

Wykonawca zapewnia przeprowadzenie prob i kontroli, wymaganych normami branzowymi. Badania
sg realizowane przez uprawnione laboratorium. Na jedno pobranie przypadajg 3 probki.

7.3 BETON GOTOWY DO UZYTKU

Beton moze by¢ produkowany w betoniarni zewnetrznej, uznanej przez Inwestora dla wymaganych
klas betonu. Transport obowigzkowo winien sie odbywaé w betoniarkach samochodowych.

Beton bedzie zgodny z normami polskimi. Wszelkie dodawanie wody po wyprodukowaniu betonu jest
zakazane.

7.4 BETONOWANIE-PIELEGNACJA BETONU

Szalunki muszg by¢ zwilzone przed betonowaniem, ich powierzchnia musi by¢ wilgotna, ale nie
zmoczona. Beton nie moze spadac¢ z wysokos$ci wiekszej od 3,0m. Musi by¢ uktadany warstwami nieduzej
grubosci (20-30cm). Przerwa w betonowaniu 2 kolejnych warstw nie moze byé wieksza od 15min.
Zageszczanie i wibrowanie betonu za posrednictwem zbrojenia jest zakazane.

Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia kart betonowania, z podaniem: daty, godziny i
warunkow atmosferycznych, temperatury, pochodzenia betonu.

W przypadku zatrzymania betonowania, beton jest utrzymywany siatkg metalowg o drobnych
oczkach, mocowang do zbrojenia. Przed wznowieniem betonowania, powierzchnia przylgowa jest
energicznie oczyszczona i zwilzona do nasycenia, przed wylaniem swiezego betonu.

7.5 BETONOWANIE W NISKICH i WYSOKICH TEMPERATURACH

Betonowanie, gdy temperatura zmierzona na placu budowy jest nizsza od -5°C jest zabronione,
chyba Ze, Kierownik Projektu wyrazi na to zgode na pismie.

Gdy temperatura miesci sie w granicach +5°C, wylewanie betonu jest dozwolone, pod warunkiem
zastosowania skutecznych srodkéw zapobiegajgcych szkodliwym skutkom zimna.

W okresach, w ktérych temperatura zmierzona na budowie jest wyzsza niz +25°C, wykonawca
przekaze Inwestorowi i Pracowni projektowej, w ramach programu betonowania, proponowane dziatania

7.6 STAL ZBROJENIOWA

Stosowane zbrojenie musi by¢ zgodne z kartg homologacyjng. Zbrojenie w momencie jego
montowania i betonowania, nie moze nosi¢ sladow rdzy kruchej , smaru lub btota. Uformowanie zbrojenia
powinno by¢ zgodnie z normami.

7.7 SZALOWANIE - ROZSZALOWANIE

Szalunki muszg by¢ dostatecznie sztywne, by wytrzymac bez wyraznego odksztatcenia, obcigzenie
i naciski, ktorym sg poddane oraz przypadkowe uderzenia w czasie wykonywania robot. Muszg byé
dostatecznie szczelne, szczegdlnie w narozach, by unikngé wycieku zaczynu cementowego. Szalunki przed
betonowaniem muszg by¢ oczyszczone ze wszystkich obcych materiatow.

Rozszalowanie musi by¢ dokonane dopiero gdy beton wystarczajaco stwardnieje, by méc przeniesé
naprezenia, ktérym zostanie poddany bez nadmiernego odksztatcenia oraz przy zapewnieniu dostatecznych
warunkow bezpieczenstwa.

8. WYTYCZNE MONTAZU
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Wykonanie i montaz konstrukcji nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekt technologii i organizaciji
montazu sporzgdzony na podstawie niniejszych wytycznych z uwzglednieniem warunkow miejscowych oraz
przepisow bezpieczenstwa w budownictwie.

Montaz elementéw nalezy prowadzi¢ w zasadzie przy swietle naturalnym zapewniajgcym dobrg
wiadomosé na odlegtos¢ 30m

Dopuszcza sie prowadzenie montazu przy sztucznym oswietleniu z zachowaniem nastepujgcych
warunkow:-w miejscu bezposredniego montazu i na stanowisku pracy o$wietlenie musi zapewnia¢ petng
widocznosc, natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ 100 lukséw , a w miejscu pobierania elementéw 25-50
lukséw
-caty obiekt tgcznie powinien by¢ oswietlony lampami o natezeniu 20 lukséw
-prace przy sztucznym oswietleniu powinny by¢é wykonane ze szczegélnym przestrzeganiem bhp .

1.0. Osie modularne na tawach i stopach powinny by¢ przeniesione w sposéb geodezyjny i potwierdzone
przez uprawnionego geodete w dzienniku Budowy.

2.0. Budowe budynku nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Nie dopuszcza sie do
uzycia do montazu elementéw ktorych jakos¢ nie odpowiada warunkom technologicznym i
konstrukcyjnym danego elementu.

Elementy uzyte do montazu muszg posiadac atest.

3.0. Przed przystgpieniem do wykonania elementéw danej kondygnaciji, nalezy kazdorazowo na stropie
zmontowanej juz kondygnacji wyznaczy¢ w sposob wyrazny osie modularne wszystkich elementéw
pionowych budynku. Wyznaczenie osi powinien przeprowadzi¢ uprawniony geodeta.

4.0 Przy montazu deskowan nalezy kontrolowac jego doktadnosci sprawdzajgc:

a/ osiowe ustawienie elementu

b/ pionowe ustawienie elementu

c/ wielkos$¢ przesunieé w pionie i poziomie.

d/ wielko$¢ przesuniecia w stosunku do elementéw nizszej kondygnacji.

5.0 Jezeli przy montazu bezposrednio ze srodkow transportowych elementy sg zatadowane w pozycji innegj
niz majg by¢ wbudowane, nalezy uprzednio przed podaniem na miejsce wbudowania utozy¢ je na
podktadach obok srodka transportowanego, w celu zmiany sposobu ich podwieszenia.

5.0 Zabrania sie podnoszenia innych przedmiotéw, jak narzedzi, srodkdw mocujgcych itp. tgczenie z
elementami montazowymi.

6.0 Zabrania sie pozostawiania zawieszonego elementu w czasie przerwy lub po zakonczeniu pracy.

UWAGA
Wszystkie prace budowlane nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych". tom I. Budownictwo Ogdlne oraz warunki BHP jakie obowigzujg w
budownictwie.
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