
Nazwa inwestycji: Budowa Posterunku Policji w Śniadowie,
wieża antenowa o wys. 35 m

Adres budowy: Śniadowo, ul. Kolejowa, powiat łomżyński,
obręb 0032 Śniadowo, działki o nr geod .

475/95 i 475/99
Tytuł rysunku:  Projekt zagospodarowania

terenu

Nr rysunku:

A.01
Skala: 1:500

Projektant:

Sprawdzający:

Podpis/data

17.01.2023
mgr inż. arch. Andrzej Rydzewski,
upr. nr BŁ-PdOKK/46/2004 w specj. arch.

mgr inż. arch. Magdalena Hyży - Rydzewska
upr. nr BŁ-POKK/14/2003 w specj. arch.

Stadium: Projekt budowlany

plik żródłowy\\SERWER\arhplus robota chmura\505_2022_KWP_posterunki etap
II_podlaskie\PP Śniadowo\505_Śniadowo na b. Zaścianki v5.pln

17.01.2023
INSTALACJE SANITARNE:

Sprawdzający:
17.01.2023

mgr inż. Krzysztof Paszko upr. nr
PDL/0043/PWOS/04 w spec.instalacyjnej

17.01.2023
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Sprawdzający:
17.01.2023

mgr inż. Janusz Topolski  upr.nr Bł/5/01 w
specj. instalacji elektrycznej

17.01.2023

mgr inż Łukasz Paszko upr. nr
PDL/0125/PWOS/12 w spec.instalacyjnej

mgr inż. Patryk Piszczatowsk  upr.nr
PDL/0070/PWBE/20 specj.instalacji elekt.

ARH+  architekt Andrzej Rydzewski
m.+48 502 037 769    www.arhplus.eu     arhplus.biuro@gmail.com
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12,79odl. od okna pom. 16Złącze kablowe z
wyłącznikiem ppoż ZK+PWP

Złącze kablowo-licznikowe
ZK+TL

wypust do zasilania ładowarki
samochodowej 11,0kW

wypust do zasilaniabramy wjazdowej
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LEGENDA:

Nr 3

ABCD - Granice opracowania

Przyłącze wodociągowe wg odrębnego
opracowania

Złącze kablowo-licznikowe ZK+TL

Oprawa oświetlenia ulicznego LED
symetryczna

Projektowana instalacja elektroenerg.
oświetleniowa i zasilająca

projektowane

Przyłącze kan. sanitarnej od S1 do
studzienki istniejącej Si wg odr. opracow.

Słup oświetleniowy na fundamencie
betonowym prefabrykowanym wys. 6m.

Uwaga:
Kable prowadzone pod terenem utwardzonym w rurze osłonowej.

UZBROJENIE TERENU

Projektowany budynek administracyjny posterunku
policji
Projektowana wieża masztowa o wysokości 35 m

Istniejące budynki na działkach sąsiednich

Projektowana instalacja kanalizacji
sanitarnej

Projektowana instalacja kanalizacji
deszczowej ze studnią chłonną

Wejścia do budynku, wjazd garażowy

Projektowana lokalizacja pojemników na śmieci

Tereny biologicznie czynne

Tereny utwardzone ciągów pieszojezdnych z
kostki dekoracyjnej
Tereny utwardzone dla ruchu kołowego
Opaska z kamieni dekoracyjnych bądź grubego
żwiru wokół budynku
Ogrodzenie panelowe o wys. 1,5 m - poza
opracowaniem
Projektowany odrębnym opracowaniem zjazd z
drogi publicznej
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