OPIS realizacji zamowienia w lokalizacji nr I.

Zamierzeniem Zamawiajgcego w zakresie realizacji zamowienia jest stworzenie dwdch tuneli
wraz z infrastrukturg techniczng. Oba obiekty zostang zlokalizowane na dziatce nr ewid. 4-
88/9 w Skierniewicach.

Whnetrza obiektéw bedg podzielone na kamere uprawowg i $luze. Kamery uprawowe
przeznaczone sg do uprawy i badan roslin ogrodniczych, w szczegdlnosci warzywniczych
i kwiatowych.

Tunele beda pokryte siatkg owadoszczelng za wyjgtkiem scian szczytowych wykonczonych
ptytami poliweglanowymi. Woda technologiczna do podlewania roslin bedzie pobierana

z istniejgcego przytacza.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

W ramach opracowania powstajg dwa wolnostojgce tunele . Jeden tunel o wymiarach
zewnetrznych 9,00 x 28,00 m, wysokos¢ w szczycie 5,15 m. Oba tunele o takich samych
wymiarach zewnetrznych, wyposazone w dwa wejscia zlokalizowane na pétnocnej i
potudniowej elewacji. Jednakowy podziat wnetrza sktadajacy sie z jednej kamery uprawowej i
jednej $luzy przy wejsciu gtdwnym znajdujacym sie na elewacji potudniowej. W pomieszczeniu
$luzy zamontowaé zadaszenie powyzej gérnej krawedzi drzwi na wysokosci min. 2,8 m, z
blachy trapezowej w kolorze biatym ze spadkiem w kierunku kamery uprawowe;.

Konstrukcja nosna z rur stalowych ocynkowanych @ 60,3 mm, stezenie poprzeczne z rur
stalowych ocynkowanych @ 35 mm fgczace tuki i podpory, stezenia wiatrowe wzmacniajgce z
rur stalowych ocynkowanych @ 35 mm umieszczone miedzy tukiem a stezeniem poprzecznym.
W kalenicy stezenie wzdtuzne faczace tuki ze sobg. Stezenie krzyzowe pomiedzy stupami.
Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane bedg jako skrecane za pomocg $rub oraz ztgczek.
Dodatkowo pomiedzy przestami zamontowaé tasmy wzmacniajgce konstrukcje zadaszenia,
ktore zapobiegajg odksztatceniom powodowanym przez opady atmosferyczne (Snieg). Tasma
polipropylenowa o grubosci minimum 12 mm, rozstaw minimum 15 cm.

Przesta tunelu zakotwione w fundamentach o $rednicy 40 cm z betonu C12/15 z wpuszczonymi
rurami @ 60,3 mm, pod fundamentami podsypka piaskowa grubosci 30 cm, wysokos¢
fundamentu 60 cm.

Sciany szczytowe wykonane z poliweglanu komorowego o grubosci 8-10 mm. Drzwi

przesuwne zewnetrzne oraz wewnetrzne wykonane z poliweglanu. Sciany zewnetrzne, $ciana
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dziatowa i zadaszenie tuneli z siatki przeciw owadom. Siatka przeciw insektom wykonana z
tkanego poliestru. Siatka tworzy bariere przeciw owadom, dodatkowo odbija promieniowanie
UV, przepuszczalna dla wody i przeptywu powietrza. Siatka o oczkach 0,78x0,25mm,
montowana za pomocg systemu kanatéw sprezynowych i blokujacych. Funkcja uzupetniajaca

do budynkéw istniejgcych na dziatce, tunele przeznaczone do uprawy kwiatéw i warzyw.



