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1. Matgorzata Kubiak,
Nr uprawnieri 601/84/Lo, WKP/BO/2585/01

2. Dawid Konieczny,
Nr uprawniers WKP/0485/PWOE/15

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.94, Dz. U. Nr 89, poz.414, ze
sporzadzony przeze nas opracowanie dla :
Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komenskiego w Lesznie, ul Mickiewicza 5

Remont pomieszczen sanitarych i szatni na poziomie piwnicy
w budynku gtéwnym Uczelni ANS Leszno

Zostato wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Leszno, kwiecien 2024
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ASZ-EKZ-EUG *

Pani Matgorzata Kubiak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/2585/01

adres zamieszkania ul. Solskiego 17, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-06-30.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-06 roku przez:

Andrzej Kulesa, przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

[2godnie 2 art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ZHozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie g0
wwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Déwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem wali ioionym w formie pisemnej.)

* Weryfikacig poprawnosc danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzit za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwe] Okrggowe] lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:
WHKP-EDI-FXD-7X2 *

Pan Dawid Krzysztof Konieczny o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0091/16

adres zamieszkaniam. .-~ 1., 27 ___

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowe] 1zby Inzynigrdw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnasc prawne] wystarcza stozenie oswiadezeniz woli w postaci elzktronicznej i opatrzenie go
kvaalifikowanym podpisemn elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zfozone w formie elekironicznej jest rownowaine  pswiadczeniem woli iozonym w formie pisemnej.|

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numenu weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakiujgc sie z biurem wiasciwe] Ckregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Dok. fot.r 2 -w szatni mezczyzn przy fizykoterapii pom. nr 6 , umywalki do demontaz



Dok. fot. nr 3 — lekkie przegrody w proj szatni przy fizykoterapii do demontazu, dekoracyjne
kolorowe ptytki ponizej 2m nalezy zostawi¢, a aranzacje (stare + nowe) bedg rozwigzywane na
biezgco z inwestorem.

Dok. fot. nr 4 — lekkie przegrody w zespole sanitarnym kobiet przy sali gimnastycznej do
modernizacji, ptytki Scienne, armatura kabin natryskowych do wymiany



Dok. fot. nr 5 — w zespole sanitarnym mezczyzn przy sali gimnastycznej do usunigcia
1 umywalka i pisuary

Dok. fot. nr 6 — posadzka i ptytki Scienne do poziomu lustra (po likwidacji pisuaréw) do wymiany



Dok. fot. nr 7 — do wymiany muszle ustepowe, proponowane jest zamontowanie muszli
podwieszanych

Dok. fot. nr 8 — Umywalka najblizej drzwi do usuniecia.



PEERpy

Dok. fot. nr 9 — Granica potozenia nowej posadzki w drzwiach, na linii ptytek korytarza.



Opis techniczny

do : Remontu pomieszczen sanitarnych i szatni na poziomie piwnicy w budynku gtownym ANS
w Lesznie, ul. Mickiewicza 5

Inwestor : Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeriskiego w Lesznie,
ul Mickiewicza 5

1. Podstawa opracowania:

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Uzgodnienia programowe z Inwestorem,

1.3. Wizja lokalna pomieszczen przeznaczonych do remontu w kwietniu 2024 roku.

1.4. Obowigzujace normy i normatywy dla budownictwa ogélnego
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr75, poz.690 z 2002 r. ze zmianami).
* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 .
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129,
poz. 844 z 1997 r. ze zmianami).

2. Dane ogdlne:

2.1. Przedmiotem niniejszego opracowania, jest opracowanie remontu pomieszczen
sanitarnych i szatni na poziomie piwnicy w budynku gtéwnym Uczelni ANS w Lesznie, ul.

Mickiewicza 5 :
» Remont dotyczy wymiany posadzek z odwodnieniem liniowym w kabinach
natryskowych

» Powiekszenie kabiny ustepowej

» Zmniejszenie ilosci punktow natryskowych

» Potozenie glazury Sciennej do wysokosci okoto 1m nad poziomem posadzki i
uzupetnienia glazury na $cianach remontowanych

» Bez zmian pozostaje uktad funkcjonalny istniejgcych pomieszczen

* Remont przedstawiony na opracowaniu graficznym : technologia, architektura,
instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, kosztorys

3. Dane lokalizacyjne:

3.1. Obiekt biblioteki ANS w Lesznie znajduje sie w Lesznie, przy ulicy Mickiewicza 5,
Jest to obiekt 4.kondygnacyjny, z dachem pulpitowym ptaskim.
Do budynku doprowadzone sg media: woda, prad i gaz z sieci miejskiej, Scieki
odprowadzone sg do miejskiej kanalizacji sanitarnej.
Przy budynku znajdujq sie miejsca parkingowe.

3.2. Aktualnie w budynku na poziomie piwnic znajdujq sie sale gimnastyczne, edukacyjne,
pomieszczenia szatniowo-sanitarne studentéw, pomieszczenia techniczne i gospodarcze,
socjalno — sanitarno - szatniowe personelu technicznego.



3.3.Dostep dla osdb niepetnosprawnych ruchowo Zejscie na poziom przyziemia umozliwia
pochylnia. W budynku dziata winda osobowa.

4. Dane liczbowe:

4.1. Powierzchnia objeta opracowaniem ..............ccccccviiiiiiiiiiiininnennn, 88,30m?
Pom. nr 1 - zesp6t sanitarny mezczyzn przy sali gimnastycznej .............. 24,40m?
Pom. nr 2 - zespdt sanitarny kobiet przy sali gimnastycznej .................... 11,90m?
Pom. nr 3 - szatnia mezczyzn przy sali gimnastycznej ..............ccccoveee. 13,40m?
Pom. nr 4 - szatnia kobiet przy sali gimnastycznej ..........cccoooeeieieiiiiiinnn, 13,40m?
Pom. nr 5 - szatnia kobiet przy sali fizykoterapii ... 7,80m2
Pom. nr 6 - szatnia mezczyzn przy sali fizykoterapii ...........ccccvvvviiiiiiiinia, 5,80m?
POM. NP7 - KOMYEArZ ..., 11,60m2

4.2. \WWySOKOSC POMIESZCZEN: .....ceeiiiiiiiiiiiieee ettt powyzej 3m

4.3. llos¢ jednoczesnie przebywajacych oséb w pomieszczeniu: .... powyzej 4 osoby, ale nie

wiecej niz 49

5. Program dziatalnosci:

5.1. Przeznaczenie pomieszczen objetych opracowaniem pozostaje bez zmian i dale;
funkcjonowac bedg jako pomieszczenia szatniowo-socjalne.
Realia funkcjonowania oddziatéw pokazaty nowe zapotrzebowania uzytkownikéw i do tych
potrzeb na tej samej powierzchni zmodernizowano dziatalnos¢ sanitariatow i szatni przy
sali gimnastycznej i salach fizykoterapii.
Remont ma poprawi¢ estetyke pomieszczen i warunki uzytkownikéw.
W przedmiotowych pomieszczeniach dziata system wentylacji mechanicznej, ktory
zostanie docelowo zmodernizowany przez firmy serwisujace.
Drobne zmiany (przesunigcie gto$nikéw) dokonane bedg w systemie nagtasniania.
Niniejszy remont nie zaktdci dziatalnosci sasiednich pomieszczen.

6. Prace remontowe

6.1. Zatozona kolejnoS¢ prac w niniejszym opracowaniu moze ulec zmianie, po uzgodnieniu z

Inwestorem.

» Z powierzchni remontowanej nalezy odcig¢ zasilanie instalacji elektrycznej, zdemontowac
instalacje, ktére przebiegajg pod stropem i bedg przeszkadzac przy realizacji niniejszego
remontu, ktére ponownie po zakorczeniu remontu naleze¢ bedzie zamontowac, np.
urzadzenia alarmowe, sygnalizacyjne i inne, takze osprzet elektryczny na Scianach.

» Zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem instalacje grzewcza, okna i drzwi, ktdre nie bedg
wymieniane.

»  Zdemontowac lekkie przegrody kabin natryskowych i kabin ustepowych, do ponownego
czesciowego odtworzenia, po modernizacii, zgodnie z opracowaniem graficznym.
Zdemontowac¢ zaznaczone na opracowaniu graficznym pisuary, umywalki, kabiny
ustepowe. Pozostate umywalki zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

o Sku¢ posadzke na catej opracowanej powierzchni, poza korytarzem.

»  Wykona¢ wyburzenie otworu pod nowe drzwi do szatni (pomieszczenie nr 4), szeroko$¢
1m, do zamontowania skrzydta szerokosci 0,9m.



Zamurowac istniejacy otwor drzwiowy do pomieszczenia nr 4., na grubos¢ istniejacej
éciany. Scianke posadowié na mozliwie stabilnym podtozu. Zamurowanie wykonaé z
betonu komdrkowego na zaprawie klejowe;.

Na wymurowanej powierzchni wykonac tynk cementowo-wapienny na Scianie lub

zamontowac lub ptyta G/K od strony szatni i od strony korytarza.

Odkucie glazury ceramicznej Scienne;

- do poziomu luster (okoto 1m nad poziomem posadzki).

- do 2 m nad poziomem posadzki (zostawiajac elementy kolorowe — dekor, ktory jest
ponizej 2m). Dane na temat wysokosci podane zostaty na opracowaniu graficznym
rysunek nr 4/4.

Zgodnie z opracowaniem remontu instalacji elektrycznej wykona¢ instalacje
podtynkowe.

Zmodernizowa¢ podejscia do nowej armatury natryskowej i odprowadzen liniowych na

stanowiskach natryskowych.

Wykona¢ powiekszenie kabiny ustepowej w zespole sanitarnym mezczyzn. Dobudowe

wykonac¢ z profili stalowych, z wypetnieniem antyakustycznym, oblicowac¢ obustronnie

ptyta gipsowo kartonowg przeciwwilgociowa. Zaimpregnowac przed potozeniem glazury.

W kabinach ustepowych zamontowa¢ systemy do podwieszanych muszli ustepowych.

W zespole sanitarnym meskim wykona¢ podejcie do zamontowania pisuaru, we

wskazanym miejscu, wykorzystujac istniejacy uktad pionéw wodnokanalizacyjnych.

Zamontowac stelaz do podwieszonego pisuaru.

Dla nowego rozwigzania uktadu ptyt posadzkowych zmodernizowac istniejace rozwigzanie

odprowadzenia Sciekéw. Zamontowa¢ nowe wpusty podiogowe z regulacjg wysokosci, z

osadnikiem z uchwytem do wyciggania i czyszczenia, sito inox. btyszczacy

Uktad ptyt posadzkowych, dobrano w kolorystyce i grafice nawigzujgcej do istniejacego

dekoru np. Gres szkl. Micare 59,8 x 59,8 59,8 x 119.8 (lub réwnowazne dane techniczne

i ta sama wielko$¢, zaakceptowane dane przez Inwestora w formie pisemne;)

Tb—
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Proponowane plytki posadzkowe i Scienne.

Linia rozgraniczajgca potozenia nowych plytek posadzkowych to istniejace ptytki
korytarza.

W pomieszczeniu nr 1 liniami rozpoczecia jest Sciana A-A'’ i linia drzwi, dodatkowo
przyciecia bedg wymagaty ptytki w kabinach natryskowych, tak by mozna zastosowaé
odprowadzenie liniowe z wklejong ptytkg posadzkowa.

W pomieszczeniu nr 2 liniami rozpoczecia jest sciana H-H' i linia drzwi, dodatkowo
przyciecia bedg wymagaty ptytki w kabinach natryskowych, tak by mozna zastosowaé
odprowadzenie liniowe z wklejong ptytka posadzkowa.

W pomieszczeniu nr 3 i 4 liniami rozpoczecia jest linia centralnie, w osi pomieszczenia
potozona ptytka i linia drzwi

W pomieszczeniu nr 5 liniami rozpoczecia jest linia E-E’ ¢, i potozona ptytka w linia drzwi.
W pomieszczeniu nr 6 liniami rozpoczecia jest linia centralnie w osi pomieszczenia i
potozona ptytka i linia drzwi.



Uktad ptytek sciennych dobrano w kolorystyce i grafice nawigzujacej do istniejacego
dekoru np. Gres szkl. Micare 59,8 x 59,8 59,8 x 119.8 (lub rownowazne dane techniczne
i ta sama wielko$¢, podobna grafika, zaakceptowane przez Inwestora)

Rozwigzanie potozenia ptyt Sciennych na skutych powierzchniach starych ptytek
przedstawione zostato na rys. nr 4/4:

- W pomieszczeniu nr1, na Scianie zewnetrznej, w miejscu zlikwidowanych kabin
natryskowych, i na linii pozostawionych kabin natryskowych, kontynuujac linie spoin (fugi)
jak na posadzce, do wys. 2m, dale, kontynuujac linie spoin jak na posadzce, do petnij
wysokos$ci pomieszczenia wewnatrz i na zewnatrz powigkszonej kabiny ustepowej, a na

Scianie z umywalkami potozy¢ nowe ptytki do poziomu luster z zachowaniem linii fugi jak na
posadzce

- w pomieszczeniu nr 2, tak jak w sasiednim pomieszczeniu, Sciana z natryskami
- W pomieszczeniu 5 i 6 potozy¢ na Scianie(oznaczonej linig przerywang) nowe ptytki do
poziomu luster z zachowaniem linii fugi jak na posadzce

Przyktadowe materiaty przyjete do przedmiotowego remontu wybrane przez Inwestora
przedstawiono w nizej zataczonej ofercie.

Przyktadowa bateria umywalkowa i (nizej) odptyw liniowy prosty z stanowiska natrysku,
wykonczone ptytkg posadzkowa i wylewka natryskowa.

KARTA PRODUKTU - PRESTO
zaw6r umywalkowy stojacy PRESTO NEO

zawor stojgcy chrom lub nierdzewny INOX

Sy |

PRESTO NEO / NEO “S” PRESTO NEO INOX / NEO INOX “S ;

EEN nr 65010 i

ZIMNA 15 sek nr 65000 ZIMNA 7 sek GR :

CIEPLA 15 sek nr 65100 CIEPLA 7 sek GREEN nr 65105 ;

ZIMNA 7 sek GREEN nr 65005 !
ZIMNA 15sek S nr 65200 ZIMNA 7 sek GREEN § nr 65210
CIEPLA15sek S nr 65300 CIEPLA 7 sek GREEN S nr 65305

ZIMNA 7 sek GREEN S  nr 65205

wodooszczedny

uruchamiany przez naciénigcie przycisku,
4 stopniowa regulacja wyplywu wody
wersja INOX stal nierdzewna 304

“g". system antyblokadowy

e s e st an A e i e e T



ATRINNITY

M AR K A DL A FACHDODWCA

KARTA PRODUKTU

Odptyw liniowy prosty

TRINNITY
wariant KBN

_pod wypetnienie 700 mm TRSEOLO70
pod wypetnienie 800 mm TRSEOLO80
pod wypetnienie 500 mm TRSEOLQOSO

INFORMACIE

» Produkt kompletny: ruszt do wklejenia piytki, rynna, syfon,
nozki

» Materiaf: stal nierdzewna

> Warianty rozmiaréw:BDD i900 mm

» Wysokos¢ zabudowy: od 70mm

» Regulacja wysokesci rynny za pomocg czterech nozek

» Latwy w czyszczeniu syfon

» Minimalna przepustowos¢ syfonu: 33 I/min

DANE TECHNICZNE

20







KARTA PRODUKTU

PRESTO wylewka nr 29110
wylewka do instalacji pedtynkowej, nieruchoma a8

dwupolozeniowa (kat nachylenia 17 lub 25 stopni)

YKre

przylacze GZ 1/2° P
przeznaczenie : szkoly, baseny, plywalnie, tanie zbiorowe

do kompletowania z armaturg;:

PRESTO 50B nr 38222




Nr Poz. Nazwa-Opis Gr.Rab Ilosé JM
Oblekt: Indeks Nr Fabr, Katalog Typ Wal
7060 ! _ZESTAW SZCZOTKI CLIVIA NEW WISZACY SQA0 2.000 SZT
001 CHROM VIGCUR T
1536715 CLIDZSW L
8000 Pisuar
9GO0 STELAY PODTYNK. DO PISUARUD PRIBNITY H118 1441 1.000 827
001 Z/WSP.,ZAB.LEKKA.11&0»1350x410x155~235MM
1374434 TRISISTP in
14000 ++_PISUAR DERBY DOPLYW Z TYLU BIARLY SART 1.000 szt
001 VIGOUR
1641904 DERCPT B
15800 !_ZAWOR PISUARU- ELEMENT PODTYNK.- COMPACT SEGH 1.000 SZT
001 CCOMPARCT II
1157002 SL8p01193 L
16000 !WZAWéR PISUARU- ELEMENT NATYNK. EDITION SKGS 1.000 SZT
001 BIAEA, ELEKTRONIK,230V DO 1157002
1157000 SLSP02808BI L
17000 WAR PRZYLACZENIOWY GW/ROL.1/2x1 /2" &£0CM  SLTL 1.000 S27
001 PRZELCT 13MM OP. INOX FRINNITY
1378637 TRSWPWK151506 L
18000 SYFON PISUAROWY DN5O 2 NASTAWNYM OBROT sac2 1,000 szT
001 KROGCEM ODBEYWOWYM 0-90°
1307741 HLSY43050 L
15060 Umywalki
20000 {_BATERIA UMYWALKOWA CZAS. NEO B/MIESZ. SKF8 7.000 SET
001 CHROM STQJACA OZN.CIEPDA 15 SEBK.
1389681 PRAPBUPNBST1SN B
21000 Batryski
22000 |_BATERIA NATRYSKOWA TRASCWA 50B SKFC £.000 SZT
001 CHROM PODTYNKCWA B/MIESZ.
22218 PREBNS(B L.
23000 !|_GEOWICA NATRYSKU STARA CHROM SKFR 8.000 327
agl
70873 PREGNS L
24000 !_MIESZACEZ TERMOSTATYCZNY SFR IIY SKF7 4.000 SZT
001 &2 374" {3BAR=SOL/MIN) MINIMUM- SL/MIN
1152837 SFR3 L
1000 W
2000 1_STELAZ PODTYNKOWY DO WC TRINNITY H1l12 1463 2.000 82T
G0l Z[WSP.,ZAB.LEKKA,1120-1290x415x155-235 T
1374432 TRISISTWC L
3000 |_PRZYCISK MO5 TWORZYWO CHROM 55G1 2.000 827
001 TRINNITY 3/6L.220x150x13 it
1891371 TRISTPLOSSCH L
4000 USZICZELKA PRZYSCIENNA DG WC 1 BIDETU SKOl 2.000 S2T
001 TWARDA TRINNITY
243442 TRIFIXUPL L
5000 |_DBSKA SEDESOWA DERBY WOLNOOPADAJACA SART 2,000 82T
001 TAWIASY STAL BIAEY VIGOUR T
1641697 DERCDSEW L
6000 +_! MISKA WISZACA DERSY LEJOWA B/RANTU SAAT 2.000 827
001 BIARLY KRYTE MOCOWANIA VIGOUR i}
16418954 DERCMWIR L



Nr Poz. Nazwa-Opis Gr.Rab Tiodd IM

Obiekk: Indeks Kr Fabr, Katalog Tvp Wal
25000 !_ODPLYW LINIOWY PROSTY 700 RUSZT PCD SHLO 8.000 §IT
001 WYP.PLYTKA+SYFON DNSO+NOZEI TRINNITY T
1475043 TRSEOLOT7O i
26000 !_ZESTAW DOPLYWOWY DO PISUARU Z USZCZ.  SKGS 1.000 SZT
001 DOPE.OD TYLU
17243  SLXX03105 L
27000 NASADA WPUSTU PODEL. $Y$.125 RAMA SNC1 8.000 SgT
001 ZE ST.NIERDZ.110 POD WYPELNIENIE PLYTKA
1028430 KXNW4B211 B
28000 RKORPUS WPUSTU PRACTICUS DN 100 ODPL.PIOHN SHCL B.000 ST
001 7 KOELNIERZEM DOCISKOWYM
1710471 KXRWP45218 B

Suma laczna
Suma taczna + VAT

Przy odkrywce, nalezy dokonac analizy istniejgcych instalacji i do istniejgcych potrzeb
nalezy dobra¢ odpowiednie wielkosci jak: Srednice, wysokosci i.t.p.
Zmiany materiatdbw mozna dokona¢ z Inwestorem, na materiaty o tych samych
parametrach technicznych, kolorystyce, a akceptacje nalezy uzgodni¢ w formie pisemne;j.
- W pomieszczeniu szatniowym nr 6 (mezczyzn) nalezy na istniejgcej instalacji sanitarnej
zamontowa¢ w posadzce studzienke rewizyjna.
- Wymieni¢ nalezy istniejace kratki Sciekowe posadzkowe na catej przedmiotowej
powierzchni opracowania, na kratki z blachy kwasoodpornej, chrom, Swiecace.

- Ponizej przedstawione zostaty przyktadowe materiaty sanitarne, wybrane i zaakceptowane

przez inwestora.

Malowanie grzejnikow farba do grzejnikow.

Pomalowac Sciany, sufit farbg emulsyjna, kolor jak istniejacy lub w tym samym tonie,
dopuszcza sie o ton jasniejszy. Montaz kabin lekkich z zdemontowanego materiatu wg
opracowania graficznego

Zamontowa¢ zdemontowane instalacje sygnalizacyjne.

Zamontowa¢ zdemontowane umywalki, syfony, zamontowac nowe baterie umywalkowe z
czasowym automatycznym wytgczaniem doptywu wody.
Zamontowac osprzet elektryczny.

Zamontowac ceramike sanitarna, baterie i inne urzadzenia sanitarne
Zamontowa¢ zdemontowane kabiny systemu lekkiego/przegrody do kabin natryskowych i
kabiny pisuaru
Zamontowa¢ drzwi, szerokos¢ skrzydta 90cm, w kolorze jak istniejace do pomieszczenia
nr 5 i 6,0sprzet elektryczny. Zamontowaé nowe drzwi, w kolorze jak istniejace do
pomieszczenia nr 5 i 6. Zdjecie ponizej wybranych istniejgcych drzwi.



6.2. Wyposazenie pomieszczen w sprzet ruchomy:
-szafki odziezowe i siedziska do pomieszczenia nr 5 i 6 sg w posiadaniu inwestora
- nalezy zakupi¢ 10 sztuk tawek z wieszakami i z p6tkg na buty, dtugos¢ 2m,
przyktadowe rozwigzanie przedstawiono ponize;




7. Zaopatrzenie budynku w ogrzewanie i ciepta wode:

8.1. Dostawa wody zimnej , bez zmian, z sieci miejskie;.

8.2. Ogrzewanie i ciepta woda — dostawa pozostanie bez zmian, przez
Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

9. Wentylacja:

9.1. Wentylacja : W budynku jest wentylacja mechaniczna. Wymagana jest modernizacja
wentylacji przez firme serwisujgca.

Opracowata:

Matgorzata Kubiak
WKP/B0/2585/01

Leszno, kwiecien 2024



Opis techniczny instalacji elektrycznych

1.9. Podstawa opracowania
» aktualne podkiady architektoniczno-budowlane na dzien
wykonywania opracowania,
* uzgodnienia z inwestorem,

= obowigzujgce przepisy i normy.

2.9. Zakres opracowania
W zakresie opracowania jest projekt techniczny z branzy
elektrycznejinwestycji przebudowy pomieszczer na poziomie piwnicy
Szczegobtowy zakres prac budowalnych:
» instalacje silnoprgdowe,
= kable i przewody,
» instalacja o$wietlenia podstawowego

= ochrona przeciwporazeniowa.

3.9. Instalacje silnopr gdowe

Przewody w obiekcie nalezy uktadac¢ pionowo i poziomo podtynkowo. Do
zasilania gniazd stosowaé przewody typu YDYp 3x2,5mm? Napiecie
izolacji dla kabli i przewodow powinna wynosi¢c min. 750V. W
pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci tj. zespot sanitarny mezczyzn
,2espot sanitarny kobiet, instlacje elektryczng nalezy wykonac¢ o stopniu
ochrony min. IP44 w pozostatych pomieszczeniach min. IP20. Zgodnie z
rysunkami istniejgce gniazda podlegajg wymianie .

Wysokos$ci montazu osprzetu elektrycznego:

- zgodna ze stanem faktycznym pomieszczen

Prace elektryczne nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz sztukg budowlang. Instalacje elektryczng nalezy wykonac w
koordynacji

z instalacjami branzowymi.



4.9. Przewody
Przewody zostang rozprowadzone w obiekcie w Scianach.Wszystkie linie
kablowe zaprojektowano w systemie TN-S, z oddzielnymi przewodami
neutralnymi N i ochronnym PE. Zaklada sie wykonanie kabli i przewodow z
zytg roboczg miedziang.
5.9. Instalacja o swietlenia
Do zasilania istniejgcych opraw nalezy wykorzystac te same przewody. W
przypadku, gdy istniejgca instalacja eklektyczna nie pozwala na zasilanie
oprawy nalezy wykonac¢ nowe potgczenie przy uzyciu przewodu typu YDYp
3x1,5mm?.Przewody w projektowanym obiekcie nalezy uktadaé pionowo i
poziomo podtynkowo. Wszystkie tgczenia przewodow wykonac stosujgc
zlgczki instalacyjne typu WAGO Ilub réwnowazne, umieszczone w
puszkach tgczeniowych lub innych elementach ostonowych.
Do zasilania nowo projektowanego oswietlenia, tgcznikdw stosowac kable
typu YDYp 3x1,5mm? Napiecie izolacji dla kabli i przewodéw powinna
wynosic¢ min. 750V.
Sterowanie os$wietleniem w pomieszczeniach realizowa¢ za pomocg
lgcznikbw miejscowych ktére nalezy montowac na wysokosci 120 cm od
posadzki.

6.9. Ochrona przeciwpora zeniowa
Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wedtug normy PN-HD
60364-4-41, PN-HD 60364-5-54.

Ochrona podstawowa:

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez
odpowiedni dla poszczegdlnych pomieszczen stopien IP.

Ochrona przy uszkodzeniu:

Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez
zastosowanie samoczynnego wyigczenia zasilania wytgcznikami i
bezpiecznikami w ukiadzie sieci typu TN, w czasie 5s w obwodach
rozdzielczych oraz o prgdzie znamionowym powyzej 32A, czas 0.4s
(napiecie 230V) w obwodach o prgdzie znamionowym do 32A. Dla
prawidiowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy:

= wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji przytgczy¢ do

uziemionego przewodu ochronnego PE,



» wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,
= przewod neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody
fazowe,

= miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic.

Ochrona uzupetniajgca:

Jako ochrone uzupelniajgcg nalezy stosowac wylgczniki roéznicowo
prgdowe RCD
w obwodach zakonczonych gniazdem wtyczkowym o pragdzie
znamionowym do 20A oraz potgczenia wyréwnawcze, ktore powinny
obejmowac¢ m.in. wszystkie rownoczesnie dostepne czesci przewodzgce
urzgdzenia statego i czesci przewodzgce obce, gdzie jest to moZliwe. Uktad
potgczen wyrownawczych powinien by¢é potgczony z przewodami

ochronnymi wszystkich urzgdzen wigcznie z gniazdami wtyczkowymi.

7.9. Zakres Robot
Zakres robot :
 Demontaz wyznaczonych w projekcie gniazd 230V wraz z
osprzetem.
* Demontaz wyznaczonych opraw oswietleniowych i osprzetu.
» Montaz opraw oswietleniowych i osprzetu.
* Montaz gniazd 230V.
* Kable i przewody — przygotowanie podtoza, wykonanie bruzd,
h,montaz/utozenie przewodow.

* Polgczenie projektowanej instalacji z istniejgcg.

Kolejno $é robot

*Odtgczenie zasilania ujetych w projekcie pomieszczen

Demontaz wyznaczonych w projekcie gniazd 230V, wraz z
osprzetem.

*Demontaz wyznaczonych opraw oswietleniowych i osprzetu.

» Zamontowac¢ nowe oprawy o$wietleniowe , gniazda 230V wraz z
osprzetem.

*Rozprowadzi¢ i podigczy¢ okablowanie zasilajgce do istniejgcych i
projektowanych urzgdzen



*Sprawdzenie wykonanych potgczen.

* Pomiary pomontazowe elektryczne

8.9. Uwagi ko ncowe

= wykonawca zobowigzany jest rozpatrywac¢ dokumentacje techniczng
catosciowo. Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w
opisie technicznym lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie
technicznym , nalezy traktowac tak jakby byly ujete we wszystkich
czesciach dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest
rowniez szczegotowo zapoznac sie z projektami pokrewnymi w tym z
projektami branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia zakreséw
rzeczowych poszczegolnych instalacji oraz granic opracowania, aby
zapewnic prawidtowe wykonanie catosci instalacji elektrycznych,

= prace wykona¢ zgodnie z projektem i rozporzgdzeniem ministra
infrastruktury, (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz 690) ,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”
i PN/E/IEC,

= stosowa¢ wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w
budownictwie,

= po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania i pomiary
wykonanej instalacji zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i
przepisow,

» przywotane nazwy materiatbw w projekcie wskazujg i zapewniajg
wymagang jakos¢ i parametry uzytkowe oczekiwane przez
inwestora, dopuszcza sie zmiany materiatowe w zakresie materiatdw
uzytych w instalacji pod warunkiem zastosowania innych o minimum
tych samych parametrach technicznych lub lepszych oraz uzyskaniu

aprobaty Inwestora i Nadzoru autorskiego

9.9. Przyktadowe materiaty do niniejszej inwestycj i

- lampa sufitowa 60x60






SQ 300 LED PLUS

OGOLNA KARTA GRUPY PRODUKTOW

PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYSTYKA
SQ 300 LED to nowa linia kwadratowych lamp typu plafon. Zaprojektowsna od
Stopieri szczeln i: 1P54 podstaw konstrukcja wpl nowe rozrwiigz p: jace
. : parametry swietine. Korpus wykonany zostal z tworzywa, dzieki czemu
Odpornosc na uderzenia: K08 charakteryzuje sic niskg waga | wysoka odpornescia na uderzenia (IKO8). Klosz
* 2 pe PC lampie te wilasciwosci swietine,
‘Moc nominalna [W} 24.00; 25.00 Zintegrowany modul LED zapewnia niskic zuzycie energil elekiryczne] i wezystkie
ralety nowoczesnych lamp ze zrodiem LED. Lima cpraw w wersfi PLUS
Strumien swietiny oprawy [im]": 2100 - 2800 wyposazona jest w ponenty uznanych ych producentow.
Charakteryzue  sie  wydiuzona zywotnoscia | gwarancia,  podwyiszona
Temperatura barwowa [K]: 3000: 4000 skutecznoscia swietina oraz oplymalnym wykorzystaniem energil elektryczne]
(Power Factor).
Kiasa energetyczna: EF
Materiat korpusu: ABS ZASTOSOWANIE
Materiat klosza: PsS Lampa natynkowa do montazu sufitowego lub sciennego przeznaczona jest
zarowne do  uzylku wewnelriznego w pomieszczeniach o podwyzszone)
Rodzaj klosza: OPAL wilgotnosci,  clagach  komunikacyjnych, na  kiatkach  schodowych, jak 1
revnelrmeqgo jako oswietlenie elawacyjne.
Sposéb montazu: natynkowy
Wymiary (W/S/G/Z) [mm}: 300/300/58;
Gwarancja [lata]: 5

LENA
LIGHTING



Kanlux
26686 ASTEN IP44 8W-NW-W

Oprawa scienna LED
5905339266866 cellmr gg\ <

. ':'.'-. 4
D 1P

-

WHITE Kanlux ASTEN LED jest liniowa oprawg scienna,

ktora zastosujesz w miejscach o podwyzszonej wilgoci (IP44),
Bez obaw mozesz zamontowac ja nad lustrem w fazience.
Lampa posiada wbudowane zZrodfa $wiatta oparte na diodach
LED SMD, ktdrych trwalos¢ wynosi przynajmniej 25000 godzin.

DANE OGOLNE:

Kolor: biaty

Miejsce montazu: do nadbudowania na Scianie
Miejsce zastosowania: wewnatrz

Minimalna odlegtos¢ od oswietlanego obiektu: 0,1m
Mozliwos¢ wspotpracy ze sciemniaczem: nie
Kierunek $wiecenia oprawy: dot

Dtugosc [mm]: 400

Szerokos¢ [mm]: 110

Wysokos¢ [mm]: 41

Zawartos¢ rteci: nie

Zintegrowane zrodio swiatta LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC

Czestotliwos¢ znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 8

Eiﬂ Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym. Il
Materiat klosza: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

A r——ﬁ:’ Strumien swietiny [Im]: 690
100 Uzyteczny strumien $wietiny Zzrodta swiatta duse [Im]:

980

Barwa swiatfa: biata

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000
Jednolitoé¢ barwy w elipsach McAdama: <6
Wskaznik oddawania barw: 80

Trwatos¢ [h]: 25000

llo$¢ cykli wt/wyt: 215000

Skutecznosé swietina lampy [Im/W]: 86

Zakres temperatury otoczenia, na ktéra moze by¢
narazony wyréb [°C]: 5+30

Wspétczynnik zachowania strumienia swietinego na
zakohczenie nominalnego okresu trwatosci [%]: L70B50
Materiat obudowy: stop aluminium

Rodzaj przytacza: kostka srubowa

Zakres przekrojow stosowanych przewodow [mm?]:
0,75+1,5

Dokument utworzono: 26.05.2022, 15:12
Zastrzega sie mozliwos¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sa prawnie wigzace. PL
Fotometria: wyniki uzyskane padczas badania konkretnego egzemplarza.






