KOSZTORYS OFERTOWY

"Przebudowa ulicy Jabtonkowej w miejscowosci Kakolewo "
odc. od drogi powiatowej 4790P -Kgkolewo”

Ooi Cena jedn.
Lp| NrSST pIs jm | llosé Netto Wartosé netto
Branza drogowa
1 Roboty przygotowawcze
Roboty rozbiérkowe
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
1 D-01.01.01 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym km | 1,155
Rozebranie kraweznikow betonowych
15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej i fawie betonowej z zatad. |
2 | D-01.02.04 |transp.poza teren bud m 350
Regulacja wysokosciowa kraweznikow
betonowych 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej i tawie betonowej z
3 | D-01.02.04 |zatad. | transp.poza teren bud m 805
Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce
4 | D-01.02.04 piaskowej z zatad. | transp.poza teren bud m 1155
Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej
5 | D-01.02.03 |do wbudowania m2 970
Rozebranie chodnikéw z kostki betonowe;j
6 | D-01.0204 |? zatad. | transp.poza teren budowy m2 415
2 Roboty ziemne
Wykopy oraz przekopy wykonywane
koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 wraz
7 | D-02.01.01 |?ZaSypaniem pod kd w gruncie kat.lll m3 470
Formowanie i zageszczanie nasypow pod
cpr, kd, grunt kat. I-1l wraz z zakupem i
8 | D-02.03.01 dowozem ziemi przez Wykonawce m3 1150
3 Odwodnienie korpusu drogowego
Wykonanie przepustu pod zjazdami 45szt
9 | D-03.01.03A HDPE $r 400mm z obrukowaniem wylotéw mb 105
wymiana Przedtuzenie przepustu do @
10 | D-03.01.02 |1000 dt do 7 m z rur betonowych szt 2
4 Podbudowy
Mechaniczne wykonanie koryta pod
poszerzenie w gruncie kat. I-IV glebokosci
45 cm z wywozem ziemi poza teren
11 [ D-04.01.01 |budowy m2 | 1155
Kruszywo stab-cem wytwarzanego w
wezZle bet.podposzerzenia
Rm=5 MPa, grubos$¢ warstwy po
12 | D-04.05.01 |zageszczeniu 10 cm m2 | 4040
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Podbudowa z kruszywa tamanego -
warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu
13 | D-04.04.02 |10 cm m2 | 1730
Podbudowa z kruszywa tamanego -
warstwa dolna o grubos$ci po zageszczeniu
14 | D-04.04.02 |20 cm m2 | 2310
Podbudowa zasadnicza z betonu
asfaltowego AC16P - grubos¢ warstwy po
15 | D-04.07.01a [zageszczeniu 5 cm m2 [ 2310
16 | D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 | 5850
5 Nawierzchnie
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
17 | D-05.03.05a AC11S - grubos¢ po zageszcz. 5 cm m2 | 5850
Nawierzchnia poboczy z destruktu srr. 10
18 | D-05.03.05a [cm m2 870
Nawierzchnia c-p-r i chodnika,progéw i mp
z kostki brukowej betonowej bez,faz
grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-
19 | D-05.03.23 [piaskowej m2 | 1715
Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych
20 | D-03.02.01a telekomunikacyjnych, zaworéw i zasuw szt 10
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5
21| D-05.03.11 |6M ZWwywozem materiatu z rozbiorki m2 | 2000
6 Roboty wykonczeniowe
Humusowanie skarp z obsianiem przy sr
22 | D-06.01.01 [gr warstwy humusu 3 cm m2 | 2700
Odtworzenie rowéw z namutu o $r. Gr. 50
23 | D-02.03.01 |cm z wyprofilowaniem skarp rowu m 1155
Wykonanie drenu fi 200 w obsypce z
24 | D-02.03.02 |piasku m | 975
7 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Stupki do znakéw drogowych z rur
25| D-07.02.01 |[stalowych szt. 3
Przymocowanie tablic znakéw drogowych
26 | D-07.02.01 ostrzegawczych, nakazu i zakazu szt 5
8 Elementy ulic
Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30
cm na podsypce cementowo-piaskowej
wraz z wykonaniem tawy betonowej i oporu
27 | D-08.01.01 |(Wym tukowe, Zjazdy) m | 350
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
28 | D-08.03.01 [na tawie bet. Z oporem m 1155
9 KANALIZACJA DESZCZOWA
Wykonanie przykanalikow z rur PVC dn
160 mm na podsypce piaskowej gr 10 cm
wraz z robotmi rozbiérkowymi i
29 | D-03.02.01 [odtworzeniowymi mb 240
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30

D-03.02.01

Wymiana studzienki $ciekowej uliczne

betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez

syfonu--wpusty zeliwny D-400 (zawias i
rygiel) wraz z rozbiérka, odtworzeniem,
robotami ziemnymi (do gt. 1,5m), z
zatadunkiem i transportem gruzu poza
teren budowy

szt.

42

Razem netto

Razem vat

Razem brutto
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