Egzemplarz nr 1

A

64-920 PILA ul. Sikorskiego 33
tel./fax 67 2148001

domnil

e-mail soi.dompil@gmail.com

PROJEKTU BUDOWLANY

INWESTOR Akademia Nauk Stosowanych
im. Stanistawa Staszica w Pile,
ul. Podchorazych 10, 64-920 Pita
NAZWA ZAMIERZENIA | PRZEBUDOWA OSWIETLENIA
BUDOWLANEGO ZEWNETRZNEGO PRZY BUDYNKU DOMU
STUDENTA ANS W PILE
ADRES PILA, ul. ZEROMSKIEGO 14, dziatka nr 1311/1
KATEGORIA OBIEKTU: | XXVI
IDENTYFIKATORY dz. nr 301901_1.0019. 1311/1
DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

SPIS ZAWARTOSCI
PROJEKTU
BUDOWLANEGO

1.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU-
- PLAN SYTUACYJNY

2.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Data opracowania
21.02.2023

Egz 1




Egzemplarz nr 1

64-920 PILA ul. Sikorskiego 33 A .
tel./fax 67 2148001 dompil

e-mail soi.dompil@gmail.com

1. PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR

Akademia Nauk Stosowanych
im. Stanistawa Staszica w Pile,
ul. Podchorazych 10, 64-920 Pita

NAZWA ZAMIERZENIA | PRZEBUDOWA OSWIETLENIA

BUDOWLANEGO ZEWNETRZNEGO PRZY BUDYNKU DOMU
STUDENTA ANS W PILE
ADRES PILA, ul. ZEROMSKIEGO 14, dziatka nr 1311/1

Kategoria obiektu:

XXVI

IDENTYFIKATORY dz. nr 301901_1.0019. 1311/1
DZIALEK
EWIDENCYJNYCH
ZESPOL IMIE I SPECJALNOVSC I NUMER ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACO
WANIA
Projektant mgr inz. Do projektowania bez ograniczen w Branza

Mirostaw
Lisowski

specjalnosci instalacji i urzadzen
elektrycznych.
Nr 162/72Bg

elektryczna 21.02.2023




Spis tresci projektu zagospodarowania terenu wraz z opisem technicznym instalacji
I. Dokumenty dotgczone do projektu zagospodarowania terenu
1. Oswiadczenie projektanta o sporzqdzeniu projektu zagospodarowania terenu
i architektoniczno-budowlanego zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej str. 1
2.Kopia decyzji o nadanie uprawnieri budowlanych projektanta str. 2
3.Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby
samorzqdu zawodowego str. 3
11 Czesc opisowa projektu zagospodarowania teren

1. okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia  str. 4
2. Istniejqcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym
rozbidrek obiektow i obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania. str. 4
3 Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzqdzenia budowlane zwigzane
z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajgcy parametry techniczne
drég pozarowych, sieci i urzqdzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode, uksztaftowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu. str. 4
4. Zestawienie powierzchni poszczegdinych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu
jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych, powierzchnie
drog, parkingow, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna
oraz innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy
albo decyzjq o lokalizacji inwestycji celu publicznego. . Str.5
5. Informacje i dane str.5
a) Dane informujgce, o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu tego terenu wynikajqce z aktow prawa miejscowego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
b) czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane
do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochronq konserwatorskg,
c) okreslajgce wptyw eksploatacji gdrniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
— jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniczego
d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;
6. Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach pozarowych Str.6
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi
7. Inne konieczne dane wynikajqce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robot budowlanych Str.6
8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu: Str.6
1l Czes¢ rysunkowa projektu zagospodarowania teren

1. Rys E-01 PLAN SYTUACYJNY-PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ZEWNETYRZNEGO



Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlany branzy elekirycznej
PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO PRZY BUDYNKU DOMU
STUDENTA ANS W PILE PILA, ul. ZEROMSKIEGO 14, dziatka nr 1311/1

opracowany dla Inwestora: Akademia Nauk Stosowanych im. Stanistawa Staszica
w Pile, ul. Podchorazych 10, 64-920 Pita

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTOWAL. : mgr inz. Mirostaw Lisowski

Pita luty 2023r
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Uprawnienia budowlane

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 styeznia
1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46) oraz § 291 591_15;1_ RHB;‘[%QdZE*
nia Przewodniczgcego Komitetu Budowniciwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrze-
énia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych os6éb wykonujacych funkcje techniczne
w budownictwie pou}szeéhnym (Dz. U. Nr 33, poz. 266)
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-N7W-V31-24B *

Pan Mirostaw Lisowski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/2847/01

adres zamieszkania Szydtowo 77, 64-930 Szydtowo Krajenskie

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-05 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




I1. Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania teren

dla ,,PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO PRZY BUDYNKU DOMU STUDENTA ANS
W PILE”

1. okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres calego zamierzenia;

W ramach inwestycji zaplanowano budowe elementdw infrastruktury technicznej tj. sieci
uzbrojenia podziemnego — siec elektroenergetyczng oswietlenia drogi wraz z montazem
stupow oswietleniowych

.Podstawa opracowania.
- zlecenie Inwestora
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 wykonana przez Firme¢ Geodezyjna
SATTELGEO w Pile
- Prawo Budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami
- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
Projektowanie i budowa

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych
zmian, w tym rozbidrek obiektéw i obiektéw przeznaczonych do dalszego
uzytkowania.

-Teren objety projektem posiada o$wietlenie zewng¢trzne chodnika. Z uwagi na przebudowe
zachodzi konieczno$¢ wykonania nowego o§wietlenia. Zasilania pozostaje bez zmian z istniejacej
wewnetrznej instalacji elektrycznej Inwestora ktéra w catosci znajduje si¢ terenu inwestora.
Przewiduje sie rozbiorke istniejgcego oswietlenia

-Na opracowywanym obszarze nie znajduja si¢ obiekty wpisane do rejestru zabytkow.

- Na tym terenie nie prowadzi si¢ eksploatacji gérniczej

3 Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajacy
parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu
zapewnhiajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztatltowanie terenu i
zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Projektuje si¢ nowe oswietlenie zewnetrzne podiagczone do istniejgcego zasilania.

Stup stalowy ocynkowany h=5m szt 4
Oprawa o$wietleniowa LED 2662Lm szt 4
Trasa kablowa/ Kabel YAKY 4x16mm? 1=78,2m/86m
Demontaze
Stup stalowy h=5m szt 3
Oprawa o$wietleniowa szt 3
Kabel YAKY 4x16mm? 1=87m

a) sposoéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow,
Projektowane obiekty budowlane nie wymagajg odprowadzania lub oczyszczania
Sciekow
c) uktad komunikacyjny
Wykonanie nowych elementéw nie wptynie na uktad komunikacyjny na terenie
d) sposob dostepu do drogi publicznej,
Dostep do dziatek objetych projektem posiadajg dostep do ul. Zeromskiego w Pile
Realizacja i eksploatacja projektowanych urzadzen nie wymaga dostepu
do drogi
e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,



Kabel YAKY 4x16 06/1kV
Oprawa oswietleniowa LED 2662Lm
Stup stalowy ocynkowany h=5m

f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu;

Realizacja projektowanych urzgdzen nie zmienia uksztattowania terenu
Prace zwigzane z budowg sieci nie wigzg sie z koniecznoscig wycinki drzew i
krzewdw, ktére ujeto w odrebnym opracowaniu.

4 Zestawienie powierzchni poszczegodlnych czesci zagospodarowania dziatki
budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i
istniejacych obiektow budowlanych, powierzchnie drog, parkingéw, placow i
chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz
innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z
decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestyciji celu

publicznego.
Powierzchnia terenu zaj¢ta przez kable 78,2*%0,018= Pr= 1,4 m’
Powierzchnia zajeta przez ustoje 4%0,3%0,3= P, = 0,36m>
Calkowita powierzchnia zajecia Pc=1,76 m?

Teren objety zakresem rzeczowym stanowi w catosci teren Inwestora

Bilanse terendw a w szczegd6lnosci powierzchnia biologicznie czynna nie ulegnie zmianie.

Przebudowa ciggu komunikacyjnego z funkcjga drogi pozarowej przy budynku domu studenta ANS

w Pile stanowi odrebne opracowania

5. Informacje i dane

a). Dane informujgce, o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego

terenu wynikajgce z aktéow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu.

Nie dotyczy. Przebudowa stanu istniejgcego.

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru

zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na

obszarze objetym ochronqg konserwatorskgq,

Na terenie dziatek nie wystepujg obiekty zabytkowe i stanowiska archeologiczne.

Inwestycje nalezy realizowaé zgodnie z ustawg o ochronie zabytkédw i opiece nad

zabytkami (Dz. U. 2021 poz. 710 z pézn. zm.)

Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na

Srodowisko i nie bedzie realizowana w obszarze Natura 2000 — nie wymaga sie

przeprowadzenia postepowania w sprawie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Na terenie dziatek nie wystepujg obiekty zabytkowe i stanowiska archeologiczne. Inwestycje nalezy

realizowac zgodnie z ustawg o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. 2021 poz. 710 z

p6zn. zm.)

Inwestycja nie nalezy do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na

srodowisko i nie begdzie realizowana w obszarze Natura 2000 — nie wymaga si¢ przeprowadzenia

postepowania w sprawie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

c). okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
goérniczego.

Brak wptywu eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego — teren
inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

e) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;



6.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze i potencjalnie

znaczgco oddziatywac na srodowisko okreslonych w przepisach szczegdlnych.

Przyjete rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne bedg gwarantowac,

ze przedmiotowa inwestycja nie bedzie zrédtem oddziatywan, ktére mogtyby

spowodowaé przekroczenie standardéw jakosci srodowiska zaréwno na jak i poza

terenem dziatek objetych zakresem inwestyciji.

Na etapie eksploatacji niezbedne bedg okresowe przeglady i eksploatacja

zaprojektowanych urzadzen.

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z

ich parametrami technicznymi

Budowa elementdw infrastruktury technicznej tj. kabli i stupéw  nie wptywa i nie zmienia

7.

8.

warunkéw ochrony przeciwpozarowej w rejonie projektowanej infrastruktury.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Projektowana inwestycja, ze wzgledu na charakter sieci elekirycznych nn i
montazem stupow jest obiektem powszechnie realizowanym . Sg to obiekt o niskim
stopniu skomplikowania

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

Zgodnie z Normg Norma SEP N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa. obszar oddziatywania projektowanych sieci i
uzbrojenia terenu ogranicza sie do zajetego przez nie miejsca w terenie — ogranicza
sie wiec do dziatek, na ktérych zostaty zaprojektowane.

Zaprojektowane sieci uzbrojenia terenu nie bedg oddziatywa¢ w sposdb negatywny

na dziatki sgsiednie.
Obszar oddziatywania projektowanych sieci ogranicza sie do dziatek, na ktérych
zostaty one zaprojektowane. Powyzsze zgodne jest z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie oraz przepisami Ustawy Prawo Budowlane.
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I

I Spis zawartosci

Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

1) rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia

budowlanego

2) zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego;

3) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4) opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego;

5.wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
6. Uwagi koncowe

Czes¢ rysunkowa projektu architektoniczno-budowlany

Rys E-02 profil linii kablowej

str.7

str.7
str.7

str.7

str.7
str.7



Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

1.rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego;,
Na podstawie zatgcznika do ustawy Prawo Budowlane kategorie obiektu
ustalono jako XXVI - sieci elektroenergetyczne,
2) zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego;
Sie¢ elektroenergetyczna bedzie zasilata o$wietlenie zamontowane na
stupach w celach montazu lamp o$wietleniowych.
3) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Kabel YAKY 4x16 06/1kV
Oprawa oswietleniowa LED ’ 2662Lm
Stup stalowy ocynk. z ustojem fundamentowym h=5m

4) opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego;

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z dnia
27 kwietnia 2012 r. poz.463) warunki posadowienia zalicza sie do pierwszej
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. W zwigzku z
powyzszym nie ma koniecznosci opracowania dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej We wskazanej lokalizacji zainstalowa¢ stup dla zainstalowania
kamery. Stupy powinny sta¢ pionowo z tym, ze dopuszczalne odchylenie y
wierzchotka stupa w kazdym kierunku od osi pionowej przechodzgcej przez
Srodek ciezkosci najnizszego przekroju nadziemnego stupa wynosi: y<(h/200)
gdzie h - nadziemna wysokos$¢ stupa.

Stupy uziemié bednarkg Fe/Zn 25x4, kt6rg uktada¢ na dnie rowu kablowego.
Kable uktada¢ na gtebokosci 0,7m zgodnie z normg N SEP-E- 0004 na 10cm
podsypce z piasku i przykry¢ takg samg warstwg piasku. W odlegtosci 0,25m nad
powierzchnig kabla utozy¢ folie PCV-E koloru niebieskiego. W odstepach 10m
oraz przy wprowadzeniach do przepustéw nalezy naktadac¢ na kabel opaski z
trwale naniesionymi cechami : symbol i nr ewidencyjny linii, typ kabla, przekroj i
napiecie, rok utozenia kabla. Warstwy zasypki rowu utwardzi¢ . Na zniszczone
powierzchnie trawnika nalezy nanies¢ warstwe humusu grubosci 5cm i obsypac
nasionami trawy. Pod nawierzchniami utwardzonymi oraz na skrzyzowaniach z
sieciami uzbrojenia terenu kabel prowadzi¢ w rurach ostonowych DVK-50. na
catej dtugosci skrzyzowania plus 0,5m po kazdej stronie.

Na dnie rowu utozy¢ bednarke Fe/Zn 25x4 dla uziemienia stupa. Rezystancja
uziemienia nie powinna przekracza¢ 30 Q.

5.wptywu obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Budowa elementow infrastruktury technicznej tj. kabli i stupow  nie wptywa i nie

zmienia warunkéw infrastruktury. . Projektuje sie, ze roboty ziemne
wykonywane bedg recznie i mechanicznie, a odktad ziemi sktadowany bedzie
obok wykopu. Inwestycja wymaga czasowego ,kroczgcego” zajecia terenu w
pasie technologicznym o szer. do 2mb. Przewidywana deformacja terenu wystgpi
tylko w czasie prowadzenia robdt w pasie o szer. 0,4mb wzdtuz catej trasy linii
kablowych. Po utozeniu kabli Wykonawca doprowadzi teren do stanu
pierwotnego. wycinka drzew i krzewdw stanowi odrebne opracowanie

6. Uwagi koncowe.

Catos¢ prac niezaleznie od uwag niniejszego projektu wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi



przepisami i normami.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace ochrong
przeciwporazeniowg, rezystancje izolacji oraz uziomu.

Wytyczenie tras i1 lokalizacje stupa oraz inwentaryzacj¢ geodezyjng winien wykonac
uprawniony geodeta.

Zmiany s3 mozliwe po uzyskaniu pisemnej zgody inwestora i projektanta.
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1.  Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:
Zakres robo6t opisuje dokumentacja a kolejnos¢ realizacji poszczegélnych zadan przy budowie
instalacji elektrycznych zostanie ustalona przez kierownika robot.

2. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1. istniejace czynne linie kablowe nN-0,4kV
2. czynna komunikacja piesza

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

skala
zagrozenia

Ip.

rodzaj zagrozenia miejsce czas wystagpienia

wprowadzanie i podtgczanie kabli i
przewodow w rozdzielnicach i w
stupach, wykonywanie pomiaréw i
préb pomontazowych

plac budowy, a
wysoka |szczegdlnie
instalacje elektryczne

1 porazenie pragdem o
napieciu 230 lub 400 V

4. Sposob instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych:

Sposob instruktazu nalezy dostosowac do potrzeb i mozliwosci uwzgledniajgc obowigzujgce
przepisy, zwyczaje panujgce w przedsiebiorstwie wykonujgcym prace, zdolnosci
instruowanych pracownikéw do percepcji i do zapamigtania przekazywanych informacii.



Szczegoblng uwage nalezy zwrdcic na zrozumienie i utrwalenie wiedzy o ponad przecietnych
zagrozeniach, w tym zagrozeniu od poruszajgcych sie pojazdéw i urzgdzen oraz o
zagrozeniach porazeniem prgdem elektrycznym. Poza og6inym szkoleniem przed
rozpoczeciem budowy, ktére powinno by¢ odnotowane w formie pisemnej, informacje o tych
zagrozeniach nalezy ustnie przekazywac¢ wszystkim pracownikom kazdego dnia przed
rozpoczeciem pracy.

5. Istniejagce obiekty budowlane
Czynna dla ruchu teren wejscia do budynku
Istniejace linie kablowe nn
uzbrojenie terenu

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

-pracownicy wykonujgcy prace w rejonie istniejgcych kabli elektroenergetycznych musza byé
poinformowani o istniejgcym zagrozeniu, a technologie prac dostosowac¢ do istniejgcego
zagrozenia, na przyktad prace ziemne wykonywac tylko sprzetem recznym a kazde
napotkane kable traktowac jako czynne i zagrazajgce porazeniem prgdem elektrycznym;
-pracownicy wykonujgcy prace montazowe i instalacyjne powinni byé przeszkoleni i posiadac
odpowiednie uprawnienia energetyczne oraz wykonywac prace zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i instrukcjami, w szczegolnosci zgodnie z instrukcjami zaktadowymi oraz zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 17 wrzesnia 1999 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80, poz. 912);
-pracownicy powinni mie¢ pozytywne wyniki aktualnych badan lekarskich dopuszczajgcych
ich do wykonywanych prac a pracownicy wykonujacy prace na wysokos$ci powinni mie¢
dodatkowo uprawnienia do pracy na wysokosci;

-teren robot nalezy wygrodzi¢ barierami (wykopy) oraz folig w kolorach koloru biatym i
czerwonym (miejsca roztadunku i montazu urzadzen i materiatow);

-robét nie wykonywac po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci;

-bezpieczng i sprawna komunikacje zapewnia droga dojazdowa do placu budowy, sposéb
korzystania z niej nalezy ustali¢ z kierownikiem budowy;

-wprowadzenie wlz-etu do ztgcza oraz jego podpiecie wykonywac przy wytgczonym napieciu;
-pomiary elektryczne powinny wykonywac dwie osoby, w tym co najmniej jedna z
uprawnieniami do wykonywania pomiarow;

-dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom
stosowne do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony indywidualnej;

-do wykonywania prac za pomocg narzedzi i urzadzen, w szczego6lnosci urzadzen o
napedzie mechanicznym powinni by¢ upowaznieni tylko pracownicy odpowiednio
przeszkoleni.



