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PRZEBUDOWA CIAGU KOMUNIKACYJINEGO Z FUNKCJA DROGI POZAROWEJ PRZY DOMU
STUDENTA W PILE

Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapoznac si¢ z dokumentacja
projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét i wwzglediajac ewentualnych robét
koniecznych do wykonania i wynikajacych z projektu oraz oczekiwan Inwestora , a nie uwzglednionych w
przedmiarze robét. Inwestor lub Zamawiajacy powinien udzieli¢ wszelkich informacji w zakresie szczegétowych
oczekuwan i zalecen ,niezaleznie od przyjetego przedmiaru.

LA | Roboty ziemne

1| KNR 231-0805-05-00 IGM Warszawa 380,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 .z uwzgl.Bl do 9/96 |

Rozebranie nawierzchni z betonowej chodnikowej na podsypce cementowo-piaskowej - mechaniczne, przy
wys.kostki 6 cm

dorg 0,5
rozbiorka kostki chodnikowej: 380.0= 380,000
Razem = 380,000 | m2
2| KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 722,000 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci:

20 cm
chodniki gr 11 cm: 109.0 = 109,000
drogi projektowane gr 28 cm: 613.0 = 613,000
Razem = 722,000 | m2
3| KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa - 109,000 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci:
ponad 20 cm - dodatek za kazde 5 cm x -1,8

chodniki gr 11 cm: 109.0* -1= - 109,000
Razem = - 109,000 | m2
4 | KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa 613,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci:
ponad 20 cm - dodatek za kazde 5 cm x 1,6
drogi projektowane gr 28 cm: 613.0 = 613,000
Razem = m m2
5 | KNR 201-0211-05-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 183,630 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebier. o poj.tyzki 0,40 m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanej
w hatdach, z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km, sam.samowytad.o tadow.ponad 5 do 10 t w gruncie
kat.l-lll /spycharka gas. 75 KM/
ziemia inwestora
chodniki gr 11 cm: 109.0*0.11 = 11,990
drogi projektowane gr 28 cm: 613.0%0.28 = 171,640
Razem =| 183630 |m3
6 | KNR 201-0214-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 183,630 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.I-ll po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 5 do 10 t
x18
7 | KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 3,420 | m3
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: do 1 km + opfata za utylizacje gruzu
380.0%0.06*0.15= 3,420

Razem = 3,420 | m3
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8 | KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa 3,420 | m3
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: za kazdy nastepny 1 km x 5
9| KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 19,380 | m3
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie kostki polbruk samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wyladowaniem, na
odlegtosé: do 1 km kostki polbruk wg wskazania inwestora ( utozoma na paletach i zabezpieczona )
380.0*0.06 *0.85= 19,380
Razem = 19,380 | m3
10 | KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa 19,380 | m3
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: za kazdy nastepny 1 km x 5
11| KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 722,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
-V
I.B | Podioza i nawierzchnie
12| KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 613,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa tluczniua betonowego 0-63 mm - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm
drogi projektowane gr 28 cm: 613.0 = 613,000
Razem = 613,000 | m2
13 | KNR 231-0105-07-00 IGM Warszawa 722,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm
chodniki gr 11 cm: 109.0 = 109,000
drogi projektowane gr 28 cm: 613.0= 613,000
Razem = 722,000 | m2
14| KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 14,110 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem beton B 15
((0.30*0.10) + (0.15*0.15)) * (112.49 + 9.53 + 15.34 + 77.88 + 9.54 + 11.59 + 15.4 + 17.0) = 14,110
Razem = 14,110 | m3
15| KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa 0,389 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Lawy pod krawezniki: betonowe zwykte pod obrzeza
0.1*0.15%(5.92+5.28 +2.33+2.0 + 10.37) = 0,389
Razem = 0,389 | m3
16 | KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 25,900 [m
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.
592+528+233+2.0+10.37= 25,900
Razem = 25,900 | m
17 | KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 109,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
chodniki gr 11 cm: 109.0 = 109,000
Razem = 109,000 | m2
18 | KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 613,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
drogi projektowane gr 28 cm: 613.0= 613,000
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Razem = 613,000 | m2
I.C | Tereny biologicznie czynne
19| KNR 221-0209-01-00 MBGPiK 0,057 | ha
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Reczne rozrzucenie humus na terenie ptaskim, przy grubosci warstwy: 2 cm
569.0/10000 = 0,057
Razem = 0,057 | ha
20 | KNR 221-0209-02-00 MBGPiK 0,057 | ha
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Reczne rozrzucenie humusu na terenie ptaskim, przy grubosci warstwy: ponad 2 cm, dodatek za kazdy 1 cm x
5
569.0/10000 = 0,057
Razem = 0,057 | ha
21 | KNR 221-0405-04-00 MBGPiK 0,057 | ha
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Wykonanie trawnikow parkowych siewem na terenie ptaskim, przy uprawie mechanicznej, z nawozeniem
gruntu : kat.l-Il
Wyszczegdlnienie robot:
1. Wyréwnanie terenu wioka.
2. Orka ptugiem z dwukrotnym bronowaniem.
3. Wysianie nawozow mineralnych i zahakowanie.
4, Wysianie nasion, zabronowanie i ubicie watem.
0.057 = 0,057
Razem = 0,057 | ha
22 | KNR 221-0702-06-00 MBGPiK 557,000 | m2
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Pielegnacja mechaniczna trawnikow i tak parkowych wykonanych siewem : trawnikéw dywanowych na terenie
ptaskim
1.D | Brama przesuwna i rozwierna
23 | KNR 221-0601-05-00 MBGPiK 8,295 | m3
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Fundamenty pod stupki , wykonane : z Beton zwykly C20/25 (B 25)
fundament pod ogrodzenie uzupetnienie: 0.3*0.3%0.85%*6= 0,459
fundament pod brame B2: 0.60%0.60*0.85*2= 0,612
fundament pod brame B1: (14*09+1.0%09)*14*2+(0.7*0.70)*1.2* 2= 7,224
Razem = 8,295 | m3
24 | KNR 223-0401-01-00 GKKFiS 15,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Ogrodzenie uzupetnienie przy bramach
Stupki : profilowane 80%40*3 H = 160 cm cynkowane i malowane proszkowo RAL 6005 *6 szt
Przesta 4 szt : panele proste ocynkowane malowane proszkowo w kolorze RAL 6005. wys 1600 mm , szer
2500 mm ,oczka 50*200 mm z drutéw pionowtch fi 6 i poziomych podwdjnych fi 8 dlugosé
25%6= 15,000
Razem = 15,000 | m
25 | KNR 223-0402-01-00 GKKFiS 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Brama B1 rozpietosci 4,7 m cm szt 1 stupki krancowe 120*120%4 x 2 , rama z rur 80*80*4 mm wysokosci 1,55
+ szyna prowadnicy bram samonos$nych 200x155x4 nr rys 03
26 | KNR 223-0402-02-00 GKKFiS 1,000 | szt

[ Wyd.GKKFIS 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Brama rozwierna B2 400x155 cm stup 60%40 , stupek 80*80 stupki profilowane h =2300 mm ocynkowane,
brama wypetniona panele proste ocynkowane o oczkach 50x 200 mm,dfruty pionowe fi 6 i poziome
podwadjnych fi 8 rys 04

- Koniec wydruku ---




