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Opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ B
nr indeksu: 142753

	Nazwa urządzenia / minimalne parametry
wymagane przez zamawiającego
	Parametry oferowanego urządzenia (opis techniczny)
(podać parametry w odniesieniu do kolumny obok)

	Aparat Real-Time PCR
	Producent:
Model:

	[bookmark: _GoBack]Termocykler do ilościowego PCR z 96-dołkowym gradientowym blokiem grzejno-chłodzącym umożliwiający pomiar fluorescencji w co najmniej sześciu kanałach 
	

	Blok grzejno-chłodzący: w technologii Peltiera o pojemności 96 próbek umożliwiający prowadzenie reakcji w standardowych kompatybilnych mikropłytkach lub paskach probówek; wyposażony w 6 niezależnych stref temperaturowych pozwalających na pełną kontrolę nagrzewania i utrzymania temperatury bloku
	

	Pojemność próbki (studzienki): płytka 96 dołkowa - blok 0,1 mL
	

	Objętość reakcji: blok 96-dołkowy 0,1 mL: 10-30 μL
	

	Metoda ogrzewania/chłodzenia: moduły Peltiera
	

	Zakres temperatury bloku: co najmniej 4–99°C
	

	Maksymalna prędkość nagrzewania: 96-dołkowy blok 0,1 mL: co najmniej 9,0°C/sek
	

	Średnia szybkość narastania temperatury próbki: co najmniej 3,5°C/sek.
	

	Równomierność rozkładu temperatury na bloku: nie gorsza niż 0,4°C
	

	Możliwość uruchomienia szybkiego cyklu termicznego, o czasie trwania nie dłuższym niż 35 minut.
	

	Kalibracja fabryczna
	

	Wbudowana pamięć: co najmniej 10GB (nie mniej niż 2000 plików przebiegu)
	

	Wzbudzenie (źródło światła): jasna, biała dioda LED
	

	Filtry/kolory 96-dołkowe: co najmniej 6 filtrów, do 21 kombinacji
	

	Możliwość oznaczania jednocześnie co najmniej 6 reakcji w jednej próbce
	

	Zakres wzbudzania/detekcji na płytce 96 dołkowej: co najmniej w zakresach 450-680 nm/500-730 nm
	

	Kompatybilność z barwnikami/sondami: FAM™/SYBR™ Green, VIC™/JOE™/HEX™/TET™, ABY™/NED™/TAMRA™/Cy™3, JUN™, ROX™/Texas Red™, Mustang Purple™, Cy5™/LIZ™, CY™5.5 dye
	

	Czułość (liczba kopii) 1 kopia
	

	Akwizycja danych: obrazowanie całopłytkowe
	

	Jednostka sterująca aparaturą pozwalająca na analizę i obróbkę danych, wyposażona we własny wyświetlacz z możliwością odłączenia jej od aparatury
	

	Interaktywny ekran dotykowy zamontowany w aparacie z podglądem aplikacji w czasie rzeczywistym
	

	Czytnik kodów kreskowych 2D przez złącze USB
	

	Sprzęt musi mieć możliwość wykonywania co najmniej wymienionych analiz:
	

	- Ekspresja genów
	

	- Zmienność liczby kopii
	

	- Analiza topnienia w wysokiej rozdzielczości (HRM)
	

	- Polimorfizm pojedynczych nukleotydów
	

	- (SNP) genotypowanie
	

	- Skanowanie mutacji
	

	- Wykrywanie mutacji
	

	- Protein thermal shift
	

	- Profilowanie mikroRNA
	

	- Analiza metylacji
	

	
	

	Minimalne wymagane możliwości aparatury i oprogramowania:
	

	Analiza jednopłytkowa: absolutna i względna ekspresja genów, genotypowanie SNP, obecność i/lub brak targetu, HRM, protein thermal shift
	

	Analiza wielopłytkowa: badania bezwzględnej i względnej ekspresji genów, genotypowanie SNP
	

	
	

	Oprogramowanie umożliwiające sterowanie termocyklerem, akwizycję i obróbkę wyników z możliwością instalacji na wielu komputerach 
	

	Minimalne możliwości oprogramowania:
	

	- Możliwość opisywania próbek przed, w trakcie lub po zakończeniu pomiaru .
	

	- Tworzenie krzywej kalibracyjnej umożliwiającej oznaczenia ilościowe .
	

	- Analiza krzywej topnienia .
	

	- Analiza względnego stężenia DNA metodą ΔΔCt z wykorzystaniem wielu genów referencyjnych.
	

	- Możliwość jednoczesnej analizy wyników dla próbek pochodzących z różnych pomiarów .
	

	- Możliwość przeprowadzenia analizy typu „end point" w której pomiar fluorescencji odbywa się tylko na końcu reakcji.
	

	- Możliwość eksportu wyników do innych aplikacji (w tym co najmniej do Microsoft Excel, Word, PowerPoint) .
	



