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1. WSTEP

1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest zadanie:
»MODERNIZACJA PIASKOWNIKOW NA TERENIE CENTRALNEJ OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W TORUNIU”

Przedmiot specyfikacji technicznej:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z robotami ziemnymi. Prace towarzyszace i Roboty tymczasowe opisano w
odrgbnych specyfikacjach.

1.2. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ST

1.3. Nazwy i kody

Dzial Robdét:
45000000 — 7: Roboty budowlane.

Grupa robét budowlanych:
45200000 — 9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodne;.

Klasy robdt budowlanych:
45250000 — 8: Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadéw uzdatniania, oczyszczania
oraz spalania odpadow.

Kategorie robot budowlanych: )
45252100 — 9: Roboty Budowlane w Zakresie Zaktadéw Oczyszczania Sciekow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST s3a zgodne z obowigzujagcymi normami, Dokumentacja
Projektowa oraz Ogdlnej Specytfikacji Technicznej ST.

1.5. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza Specyfikacja techniczna ma zastosowanie przy robotach wymienionych w punkcie 1.2
I doprecyzowanych w punkcie 1.6.

1.6. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robot budowlanych przewidzianych do wykonania w niniejszym
kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania szczegotowe dla robot ujetych w
pkt.1.7.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z obowigzujacymi
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regulacjami prawnymi, normami, standardami i wymaganiami okre$§lonymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na
celu realizacj¢ robot niezbednych do wykonania: robot ziemnych.

1.7. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu. Ogélne wymagania podano w
ST ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY
Warunki ogélne stosowania materiatow podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

2.1. Grunty i materialy do wymiany gruntu

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypoéw powinny spetnia¢ wymagania okre§lone
w PN-S-02205.

Grunty zalecane na wymiang gruntu to:

Piaski grubo i $rednioziarniste. Grunty niewysadzinowe o wskazniku wodoprzepuszczalnosci
K10> 6 x10 ° m/s i wskazniku réznoziarnistosci U > 5.

3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w ST-00 — Wymagania ogdlne.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Warunki og6lne stosowania transportu 1 sktadowania podano w ST.
Do transportu materialow oraz transportu technologicznego stosowane beda nizej podane $rodki
transportowe: samochdd samowytadowcezy 5 t.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady wykonania robdot podano w ,,Wymagania Ogo6lne”. Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty ziemne.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystagpieniem do wykonania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzgdnych terenu
z danymi w projekcie technicznym. w tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢
wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera.

5.3. Sprawdzenie zgodnosci istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych
Z dokumentacja projektowa.

Po wykonaniu wykopu nalezy dokona¢ jego odbioru (ogledziny) przez Kierownika Budowy
I Inspektora Nadzoru. Odbior powinien potwierdzi¢ zgodnos¢ przyjetych w projekcie warunkow
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gruntowych w poziomie posadowienia z rzeczywistymi. Wszelkie odstgpstwa w tym zakresie,
od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera.
W przypadku stwierdzenia wystgpowania innych gruntoéw, mogacych mie¢ wptyw na przyjete
rozwigzania projektowe w zakresie posadowienia obiektu, nalezy dokona¢ powtérnego odbioru
z udziatem projektanta konstrukcji i uprawnionego geologa (najlepiej autora dokumentacji
geologicznej bedacej podstawag opracowania projektowego). o wynikach odbioru nalezy
pisemnie powiadomi¢ Inzyniera.

5.4. Zabezpieczenie skarp wykopow.

Przyjeto nachylenie skarp wykopu 1:0,5 (dla gruntu niespoistego zageszczonego). Z uwagi
na mozliwo$¢ wystapienia réoznego rodzaju gruntoéw dopuszcza si¢ stosowanie bezpiecznego
nachylenia skarpy 1:1.

W wykopach ze skarpami 0 nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nast¢pujace
zabezpieczenia:

e w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi skarpy na szerokosci rownej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajagce
tatwy odpltyw wéd z od krawedzi wykopu;

e naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody
opadowe powinno by¢ usuwane zzachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym
punkcie skarpy;

e stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zalezno$ci od wystgpowania czynnikow
niekorzystnych (silne opady deszczu).

Zabezpieczenie $cian wykopu o glgbokosci powyzej 1 m (z wyjatkiem wykopu w skatach
zwartych) nalezy zapewni¢ przez:

e wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi

e wykonanie umocnienia pionowych scian

Wykop ze skarpami wykonuje si¢ w celu zabezpieczenia §cian przed osuwaniem si¢ gruntu.
Pochylenie skarpy zalezy od rodzaju gruntu, warunkéw atmosferycznych i czasu utrzymania
wykopu. Mozna przyja¢, ze bezpieczny kat nachylenia skarpy dla gruntow Sredniospoistych
wynosi ok. 45°. w gruntach piaszczystych nasypowych kat nachylenia skarpy powinien by¢ nie
wiekszy niz kat stoku naturalnego.

Wykopy 0 $cianach pionowych musza mie¢ umocnienia $cian przez rozparcie lub podparcie.
Rodzaj zastosowanego umocnienia zalezy od wielko$ci wykopu, rodzaju gruntu i czasu
utrzymania wykopu. Umocnienia $cian wykopu do glebokosci 4 m wykonuje si¢ jako typowe,
pod warunkiem, Ze w bezposrednim sgsiedztwie wykopu nie przewiduje si¢ obcigzen
spowodowanych przez budowle, srodki transportu, sktadowany materiat, urobek itp.

Powyzej tej glebokosci lub w razie niezachowania ww. warunkéw sposob zabezpieczenia
wykopow nalezy wykona¢ projekt zabezpieczenia wykopu (np. $cianka berlinska, $§cianka
szczelinowa lub palisada podparta badz kotwiona w gruncie).

Ponadto nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych wymagan:

e w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej
trzykrotnej glebokosci wykopu nalezy wykona¢ spadki umozliwiajace odptyw wod
deszczowych od wykopu

e sprawdza¢ skarpy iobudowe po kazdym deszczu ipo diugiej przerwie w pracy oraz
przed kazdym rozpoczgciem robot

e likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy przez usunigcie tego gruntu
z zachowaniem bezpiecznego nachylenia wykona¢ bezpieczne zejscia 1 wejscia
do wykopow
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¢ nie sktadowa¢ materiatow i urobku w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,
jezeli $ciany sg obudowane; przy skarpach bez umocnien sktadowa¢ mozna poza klinem
odtamu gruntu
e zachowac bezpieczne odlegto$ci wykopoéw od istniejacych budowli
e kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy
lub skarp.
Przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng
zwigzang z pracg tych maszyn. Przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy zapoznaé sig
z dokumentacjg techniczng tych robot.
Wykonawca rob6t ziemnych powinien zapozna¢ si¢ z mapa, na ktorej jest oznaczona cala sie¢
uzbrojenia technicznego, i z decyzja o pozwoleniu na budowe.
W razie prowadzenia robot w bezposrednim sasiedztwie instalacji elektrycznej, gazowej itp.,
nalezy okresli¢ bezpieczng odleglos$é, w jakiej moga by¢ prowadzone roboty - W porozumieniu
z gestorem tych urzadzen (np. zaktadem energetycznym).
Prace w wykopach i wyrobiskach o giebokosci wigkszej od 2 m i prace ziemne prowadzone
metoda bezodkrywkowa musza by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby .

5.5. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usuni¢ta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu — wykonaé recznie.
w przypadku przeglebienia wykopoéw ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

W  miejscach naruszenia istniejgcej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciggoéw
kanalizacyjnych zlokalizowanych pod projektowymi fundamentami nalezy wykonac
odpowiednio zageszczong zasypke.

5.6. Wymiana gruntéw

5.6.1. Przygotowanie podloza w obrebie podstawy wymienianego gruntu

Przed przystagpieniem do wymiany gruntu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze.

5.6.2. Zageszczenie gruntow w podlozu wymienianego gruntu

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych
w gornej strefie podtoza wymienianego gruntu, do giebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu
przy wymianie gruntu. Jezeli warto§¢ wskaznika zaggszczenia jest mniejsza niz 0,98,
Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione. Jezeli
warto$ci wskaznika zageszczenia 0,98 nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie
zageszczanie podtoza, to nalezy podjac srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajace
uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zaggszczenia.

5.6.3. Wybor gruntéow i materialow do wymiany gruntu
Wybdr gruntdéw i materiatow do wymiany gruntéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem
zasad w punkcie 2.
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5.6.4. Wykonywanie wymiany gruntow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza wartos$¢
dopuszczalna, to znaczy jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 2 % jej wartosci.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.
Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposdb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego.
Jezeli warstwa gruntu niezaggszczonego uleglta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w Stanie
osuszyc¢ jej 1 zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakazac
Wykonawcy usuni¢cie wadliwej warstwy.

5.7. Zasypki

5.7.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.7.2. Zasypki elementow konstrukcyjnych

Warunki szczegdétowe wykonania zasypki. Zasypki strefy fundamentéw nalezy wykonywac
Z gruntow piaszczystych, zwiru lub pospotki (zakres objety kontraktem). Gorng warstwe zasypki
i grubosci  okoto 0,50 m nalezy wykona¢ zgruntow  sypkich o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci rownym 9,0 m/dobe. Zamiast takiego rozwigzania mozna gorng warstwe
grubosci 0,15 m stabilizowa¢ cementem. Niedopuszczalne jest formowanie izageszczanie
zasypow w granicach klina odtamu — przy ciezkiego sprzetu, np. spychacza. Kazda warstwa
gruntu zasypki powinna posiada¢ grubo$¢ 0,20 m. Mozna ja zaggszczaC rg¢cznie lub
mechanicznie. Wskaznik zaggszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz:

e 1,00 - dla gornej warstwy zasypki grubosci 0,20 m

e 1,00 - dla warstwy do giebokosci 1,20 m jego szerokosci

e 0,95 — dla warstw ponizej 1,20 m.
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okreslac za
pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtdérnego modutu
odksztalcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-8931-02.
Poréwnanie modulow nalezy stosowac¢ tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktorych nie jest
mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia Is, wedlug BN-8931-12. Wskaznik zaggszczenia,
okreslony wg BN- 77/8931-12 powinien spetnia¢ wymagania podane wyzej. Jezeli jako
kryterium oceny zageszczenia stosuje si¢ pordwnanie wartosci modutéw odksztalcenia, to
warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma
BN- 64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zagegszczenie warstwy nie jest wystarczajace to wykonawca
powinien spulchnia¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej 1powtornie
zagesci¢. Wilgotno§¢ gruntu zageszczanego powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej
dla danego gruntu. w przypadku, gdy wilgotnos¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci
optymalnej, zageszczang warstwe gruntu nalezy polewaé¢ woda. Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest
wigksza od optymalnej, grunt przed zageszczeniem powinien by¢ osuszony.
Wilgotno$¢ optymalna i maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, powinny by¢
wyznaczone laboratoryjnie. w przypadku braku badan laboratoryjnych wilgotno$¢ optymalng
gruntu mozna przyjmowac orientacyjnie: dla piaskow, zwirow — 10%.
Przy zageszczaniu gruntu zasypki nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:
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e roz$ciela¢ grunt warstwami o réwnej grubosci — Sposobem recznym lub lekkim sprzgtem
mechanicznym,

e warstwe nasypanego gruntu zageszczac na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie
przej$¢ urzadzenia zageszczajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

6.2. Kontrola jakoSci

Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami:

e PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

e BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

e BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami

okreslonymi w niniejszej Specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. w czasie kontroli

szczegolng uwage nalezy zwrdcié na:

odspajanie gruntdéw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci

zapewnienie statecznosci skarp

odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot

doktadno$¢ wykonania wykopoéw (usytuowanie)

Pomiary ksztattu wykopu.

Tolerancja przy wymiarach wykopow:

e =+15 cm dla wykopdw o szerokosci dna wigkszej niz 1,5 m

e +5 cm dla wykopow o szeroko$ci dna mniejszej niz 1,5 m

Tolerancja dna wykopow: £2 cm.

Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami:

¢ PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

e BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

e BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

e BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych polega na kontrolowaniu zgodnosci

z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST i w dokumentacji projektowej, szczegdlng uwage

nalezy zwrdci€ na:

e badania przydatno$ci gruntdw przeznaczonych na zasypke,

e badania prawidlowosci wykonania poszczegolnych warstw zasypki (nie grubszych niz
20cm),

e badania zaggszczenia wykonanej zasypki.

6.3. Badanie przydatnoSci gruntéw przewidzianych na zasypke
Badanie przydatnosci gruntu di zasypki wykopow nalezy przeprowadzi¢ na probkach pobranych
z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzacej z nowego zrodla, jednak nie rzadziej
niz jeden raz na 3000 m3. w badaniu nalezy okresli¢ wg PN-B-04481.:
e sktad granulometryczny,
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zawarto$¢ czgsci organicznych,

wilgotno$¢ naturalng,

wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos$¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego,
granice ptynnosci,

e kapilarnos$¢ bierng wg PN-B-04493.

6.4. Badanie kontrolne prawidlowos$ci wykonania zasypki

Badanie kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki polegaja

na sprawdzeniu:

e grubosci kazdej warstwy 1 jej wilgotnos$ci przy zaggszczeniu, badania nalezy przeprowadzié
nie rzadziej niz jeden raz na 500 m2 warstwy,

e przestrzegania nastepujacych ograniczen przy wbudowaniu gruntdow w okresie deszczow
I mrozow,

e wykonywanie zasypki nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartos¢
dopuszczalna, tzn. jest wigksza od wilgotnos$ci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci,

e jezeli warstwa gruntu niezaggszczonego ulegta przewilgoceniu, a wykonawca nie jest
w stanie

e osuszyC jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakazaé
wykonawcy

e usuni¢cie wadliwej warstwy,

e osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny poprzez
wymieszanie z wapnem palonym lub hydratyzowanym,

e niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe
osiggnigcie

e wymaganego wskaznika zageszczenia,

e wykonywanie zasypki nalezy przerwa¢ w czasie duzych opadow $niegu; przed
wznowieniem prac

e nalezy usung¢ Snieg z powierzchni juz wykonanej.

6.5. Sprawdzenie zageszczenia zasypki

Sprawdzenie zageszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodnosci warto$ci wskaznika

zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia z wartosciami podanymi w punkcie 5.2.2.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy przeprowadzi¢ wedtug BN-77/8931-12, a modutow

odksztatcenia wedtug BN-64/8931-02.

Zageszczenie nalezy kontrolowacé nie rzadziej niz:

e 1 raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy przy okre$laniu wartosci Is

e 1 raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy przy okreslaniu pierwotnego i wtornego
modutu odksztalcenia.

Prawidlowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem

do dziennika budowy.

Oceng wynikOw zageszczenia zasypki, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza

si¢ w nastepujacy sposob: oblicza si¢ srednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is lub stosunku

modutow odksztalcenia lo, przedstawionych przez wykonawce w raportach z biezacej kontroli

robdt ziemnych. Zageszczenie uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami jezeli spelnione beda

warunki:

e [s $rednie nie mniej niz [s wymagane

e Jo $rednie nie mniej niz o wymagane.
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e 2/3 wynikow badan uzytych do obliczenia $redniej spetnia warunki zaggszczenia, a
pozostate
e wyniki nie powinny odbiegaé¢ o wigcej niz 5% (Is) lub 10% (Io) od wartosci wymagane;.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Jednostka obmiarow3 jest jednostka podana w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne wymagania odnosnie odbioru rob6t podano w ST-00.

8.2. Rodzaje odbioréw robaét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:
e odbior czgsciowy i koncowy robot
e odbior ostateczny .

8.3. Odbior czesciowy/koncowy robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania ogdlne”.

8.4. Odbiodr ostateczny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,,Wymagania ogolne”.

Podstawa dokonania oceny ilosci ijakosci robot ulegajacych zakryciu sg nastepujace dane

I dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy,

e dane geotechniczne zawierajace informacje 0 rodzaju gruntu, w ktorym wykonywane byty
roboty

e fundamentowe,

e dziennik budowy.

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

e zgodno$ci wykonywanych wykopow z projektem,

e rzgdnych wykopu.

Nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych

celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzgdne

znaczenie dla prawidlowej eksploatacji obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-B-06050 Roboty ziemne i budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.

[2] PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow.
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[3] PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

[4] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

[5] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

[6] BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia
gruntu.

[7] ,,Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa, 1997

[8] Dz. U. nr 75/2002 - ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”

[9] ,.Warunki techniczne wykonania iodbioru robot budowlano - montazowych” Tom
i ,,Budownictwo ogdlne”.

[10] BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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