PIASKOWNIKI PRZEKROJ
A-A

OZNACZENIA PROJEKTOWANYCH ELEMANTOW MODERNIZACJI

Nr Opis Uwagi llosé

1 Przenosnik - zgarniacz spiralny, denny w wersji zatapianej, zamontowany w rynie na dnie Dostawa kpl. 6
istn. piaskownika, L=30 m, Q= 6m3/h, spirala wyk. ze stali specjalnej odpornej na $cieranie, urzadzefi wraz
naped: motoreduktor walcowy w wersji zatapianej ~5,5kW/400V ze sterowaniem

2' | Pompa zatapialna mieszaniny $ciekowo piaskowej 3% s.m, Q= 8l/s, Hp=4m, z 6
konstr. wsporczs i rurg ssawng, min. stal AISI 304L, Ns~3,5 kW/400V

3' | Koryto odplywowe "$limaka": balacha 3 mm, stal nierdzewna kotwiona do 6
podioza co 2 metry, kotwy wklejane. Szczegéty wediug dostawcy.

4' | Rzapia - blacha gr 3mm AISI316 ( 1.4401) mocowana do podioza. 6
Szczegoty wedtug dostawcy.

5' | Przejécie szczelne taficuchowe, w otworze wierconym @180mm, Np. Integralub | g
np. LU-5/A2 ilo$¢ ogniw 8 analogia

6" | Zurawik reczny obrotowy o udzwigu min.150 kg, do podstawy poziomej, 6
max. wysieg 1,5 m, wykonanie min. stal AlSI 304

7' | Podstawa pozioma do zurawika j.w. , min. stal AISI 304 6

konstr. mocowania prowadnic, rozwigzanie
wg. wytycznych dostawcy pempy
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Uwaga: Barierki ochronne piaskownika w rejonach zamontowania nowych pomp pulpy

piaskowej - gemontowalne.

"ProEko”

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE

INWESTOR TORUNSKIE WODOCIAGI SP. Z 0.0. 87-100 Torun ul. Rybaki 31/35

Nazwa inwestycji

MODERNIZACJA PIASKOWNIKOW NA TERENIE CENTRALNEJ
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W TORUNIU

| Faza  1Obiekt CENTRALNA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W TORUNIU Nr rysunku
P, STACJA PIASKOWNIKOW 5
Skala |Tres¢ rys. PIASKOWNIKI ISTNIEJACE —MODERNIZACJA |Hosé¢ rys.
1:50 STANOWISKO POMP PULPY PIASKOWEJ — PRZEKROJ A-A
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