ZhkAacznik NR BB

KLUCZOWE ZALETY

e Zewnetrzne, wymienne ¢ Podtgczenie moze by¢
uktady optyczne wykonane bez potizeby
w oprawie daja mozliwosc otwicrania oprawy oraz
dostosowania wiazki Swiatta uzywania specjalnych
w miejscu montazu narzedzi

e Kat nachylenia ustalany
przez ustawienie uchwytu

WYMIARY

A.Zramka 160 mm| 63"

KOMPAKTOWY B. Bez ramki 140 mm | 55"
I UNIWERSALNY H1 240 mm | 9.4"
NASWIETLACZ LED Ho 170 mm 6.7
DO OSWIETLENIA - R
ARCHITEKTONICZNEGO i

Naswietlacz swojg prosta W 213mm | 8.4”
a zarazem solidng konstrukcja
dyskretnie wtapia sie w otoczenie, [ka), 7kg|15.4 bbs
tworzac ciekawe efekty odwietlenia

architektonicznego.

199 mm | 7.8”
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Kompaktowy i uniwersalny nadwietlacz -

znakomicie uwydatnia detale budowli i podkresla

wybranc elementy konstrukcyjne. @

Zewnetrzne, wymienne uktady optyczne w oprawie H1
daja mozliwos¢ dostosowania wigzki Swiatta "2
w miejscu montazu.
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Nadwietlacze :moga kreowad liczne sceny
Swietle poprzez dostosowanie intensywnosci koloru
lub stworzenia specjalnego efcektu na wydarzenia
typu pokazy Swietlne, festiwale itp.

Wysoka trwatosc Zrédet LED i zastosowanych

materiatéw (aluminium, szkta), w potaczeniu

z poziomem szczelnosci IP 66, zapewnia utrzymanie vooT oW NNCTE

w czasie wysokich parametréw fotometiycznych MATERTALY I WYKONCZENIE

i mechanicznych oprawy )
Obudowa wykonana z odlewu aluminiowego.

Klosz z hartowanego szkla tub PC

660 do CIEPEY  NEUTRALNY  CHLODNY
= I35W BIALY BIALY BIALY
2,770 Im 3000 K 4oo0 K 5700 K
NIEBIESKI SYM

WHITE" STATYCZNE
KOLCRY

SYM LICZNE - = _ -
6u° ROZSYLY IP 66 ZKto o
4 ELIPTYCINE Ko7 1K o8 r n i |
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230V | DMX FASADY  OSWIETUENIE OSWILTIENIE POMNIKI OSWIFFLENIT MOSTY
50 Hz D RDM AKCENTHIACE 2RLENI ZABYTKI SUEMENTOW

10 kY ARCHTELTONIC 2N

5YM
WTUNABLE LUB INNE RGBCW - : s

o PRZYKLADOWE ZASTOSOWANIA
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