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Rejon Oswietleniowy Szczecin

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. Odzial Szczecin
Rejon Oswietleniowy Szczecin

71-080 Szczecin. ul. Ku Stoncu 34

Dotyczy: Sprawdzenie dokumentacii technicznej pod wzgledem zgodnosci
z wydanymi warunkami technicznymi likwidacii kolizji.

B.P. i R.I. AMPERTECH, przedktada wniosek o sprawdzenie dokumentacji
technicznej pod wzgledem zgodnosci z wydanymi warunkami usunig¢cia kolizji
elektroenergetyczne;.

Whniosek dotyczy likwidacji kolizji zwigzanej z zadaniem inwestycyjnym, pt.:
,,Projekt instalacji o$wietleniowej muréw obronnych, Bramy Pyrzyckiej 1 Baszty
Prochowej oraz przebudowy Sciezki pieszej na dz. nr ewid. 116, 101/3, 45/2, 57/8,
57/11, 55, 56, 95/1, 63, 89/1, 67, 77/1, 76/4 przy ul. Watowej w MySliborzu”

Jednoczes$nie prosimy o odestanie uzgodnionej dokumentacji drogg listowa,
na adres:

Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji Ampertech, ul. Al. 11 Listopada 91/1,
66-400 Gorzow WIkp.

Z powazaniem

Zataczniki:
- Projekt likwidacji kolizji — 2 egzemplarze

BIURO PROJEKTOW I REALIZACJI INWESTYCJI AMPERTECH

Adres: Telefon/fax www/NIP:
ul. Al. 11 Listopada 91/1 0509 445 005 www.ampertech.pl
66-400 Gorzow Wikp. 0506 228 289 599-129-55-41
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ul. Al. 11 Listopada 91/1
66-400 Gorzow Wikp.

Tel. 509 445 005 e-mail: biuro@ampertech.pl

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestycja: ,,Projekt instalacji oswietleniowej murow obronnych, Bramy
Pyrzyckiej i Baszty Prochowej oraz przebudowy sciezki pieszej
na dz. nr ewid. 116, 101/3, 45/2, 57/8, 57/11, 55, 56, 95/1, 63,
89/1, 67,77/1, 76/4 przy ul. Watowej w Mysliborzu”

PROJEKT LIKWIDACJI KOLIZJI SIECI OSWIETLENIOWEJ

Adres inwestyciji: 74-300 Mysliboérz, ul. Watowa
dz. nr ewid. 55, 56, 57/11

PROJEKTOWAL ZESPOL:

Branza elektryczna:
PROJEKTANT:

inz. Adam Garczynski

Nr ewid. upr. 108/86/Gw, Izba LBS/IE/2676/01
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacji elektrycznej

OPRACOWUJACY:

mgr inz. Rafat Wesoty

mgr inz. Krzysztof Kluba

Egzemplarz ...
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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla
usuniecia kolizji istniejgcej infrastruktury oswietleniowej z projektowang przebudowg
o$wietlenia muréw obronnych oraz $ciezek pieszych. Terenem objetym
opracowaniem sg dziatki o nr ew. 55, 56, 57/11 przy ul. Watowej w Mysliborzu.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt:

- usuniecia kolizji elektroenergetycznej istniejgcej, podziemnej linii kablowej 0,4 kV:
(linia 0,4 kV — kabel YKY4x10 mm?, zasilanej z szafki o$wietleniowej SO-9), oraz 3
stupdw oswietleniowych,

- wymiany 2 istniejgcych stupéw oswietleniowych i montaz w tym samym miejscu

nowych stupdéw z mozliwoscig montazu 2 opraw.

1.2. Podstawy opracowania

. Projekty branzy architektonicznej;

. Przepisy i normy wg aktualnego stanu prawnego;

. Warunki likwidaciji kolizji z ENEA nr WEA18E007236;
. Zlecenie oraz uzgodnienia i wytyczne inwestora;

. Wizja lokalna.

o~ wnND =

1.3. Charakterystyka energetyczna
1. Napiecie zasilania 0,4kV.

2.0. OPIS TECHNICZNY

2.1. Likwidacja kolizji sieci oswietleniowej

2.1.1. Przedmiot kolizji

Przedmiotem opracowania jest likwidacja kolizji istniejgcej sieci
oswietleniowej, zasilanej kablem typu YKY 4x10 mm? z szafki SO-9, z projektowang
Sciezkg pieszo - rowerowg na dziatce nr 56 i 57/11 przy ul. Watowej w Mysliborzu.

2.1.2. Opis likwidacji kolizji

Obecna lokalizacja stupow oswietleniowych zaznaczonych na rysunku E-01
jest w kolizji z projektowang $ciezkg pieszo — rowerowa.

Przed rozpoczeciem prac nalezy bezwzglednie kabel zasilajgcy odtgczy¢ od
napiecia zasilania (w szafce SO-9) zgodnie z pkt. Il, lit. h, i - wytycznych do likwidacji
kolizji nr WEA18E007236 z dnia 30.10.2018r.

W zwigzku z powyzszym oznaczony kabel:

- odtgczy¢ w ztgczu stupowym w stupie oznaczonym na schemacie: 111/2/SO-9/93,

- na trasie unieczynnionego odcinka kabla nalezy dokona¢ demontazu nawierzchni,
- przedmiotowy kabel usungé¢ z miejsca wykopu,

- na zakonczenie prac nalezy doprowadzi¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego.

Istniejace stupy oswietleniowe nalezy zdemontowac¢ oraz zagospodarowac
zgodnie z umowg na likwidacje kolizji pomiedzy Inwestorem, a ENEA Oswietlenie.

Istniejgce oswietlenie zostanie zastgpione projektowanymi oprawami
(rys. E-01), dedykowanymi do ciggow pieszych i $ciezek rowerowych.
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2.2. Wymiana 2 stupdéw oswietleniowych

2.2.1. Przedmiot wymiany

Przedmiotem jest wymiana 2 istniejgcych stupéw betonowych oswietleniowych
na 2 projektowane stupy stalowe ocynkowane z nowymi oprawami drogowymi oraz
dodatkowymi oprawami, umozliwiajgcymi doswietlenie dachu Bramy Pyrzyckie;.
Przedmiotowe stupy znajdujg sie na dziatkach o nr ewid.: 551 57/11.

2.2.2. Opis wymiany stupow

Celem wymiany stupéw jest montaz nowych dodatkowych opraw
doswietlajgcych dach przedmiotowej Bramy.

Przed rozpoczeciem prac nalezy bezwzglednie odtgczyé sie¢ oswietleniowg
od napiecia zasilania (w szafce SO-9) zgodnie z pkt. Il, lit. h, i - wytycznych do
likwidacji kolizji nr WEA18E007236 z dnia 30.10.2018r.

W zwigzku z powyzszym nalezy:

- roztgczy¢ zasilanie opraw i kable zasilajgce w ztgczach stupowych;

- kable zasilajgce pozostawi¢ do dalszej eksploatacji;

- przedmiotowe stupy betonowe wraz z oprawami zdemontowac;

- zamontowac projektowane stupy stalowe z wysiegnikiem na fundamentach
betonowych zgodnie z rysunkiem;

- na wysiegnikach zamontowac¢ nowe oprawy drogowe i kierunkowe;

- dokonac sprawdzenia dziatania i pomiarow po montazowych;

- na zakonhczenie prac nalezy doprowadzi¢ nawierzchnie chodnika do stanu
pierwotnego;

Istniejgce stupy oswietleniowe nalezy zdemontowa¢ oraz zagospodarowaé
zgodnie z umowg na likwidacje kolizji pomiedzy Inwestorem, a ENEA Oswietlenie.

2.2.3. Dobér urzagdzen
- fundament
dedykowany
- stup oswietleniowy
okragty, stalowy ocynkowany h=11m
- wysiegnik h=1m, W=1,5m
- ztgcze stupowe NTB1
- oprawa drogowa (stup nr 3) np.:
Philips LIBRA LED BGP 636 T25 1xLED80-4s/740 DW50 6960Im 48W
- oprawa drogowa (stup nr 2) np.:
Philips LIBRA LED BGP 636 T25 1xLED70-4s/740 DPR1 6200Im 52W
- uchwyt dystansowy np.:
BEGA Cross beam 70379A z gwintem G1/2 pozwalajgcyma na montaz
oprawy BEGA floodlight. Stopien ochrony IP 44. Materiat — aluminium i stal
nierdzewna. Montaz na stupie o srednicy minimum 60mm.
- Oprawa doswietlajgca (Stup nr 3) np:
Bega Floodlight 6338Im, 75W, IP65, 930, Trwatos¢ dla 500000h L70B50
- Oprawa doswietlajgca (Stup nr 2) np:
Bega Floodlight 3451Im, 31W, IP65, 930, Trwatos¢ dla 500000h L70B50




2.2.4. Wyniki

ul. Watowa: Alternatywa 1/ Wyniki planowania

ul. Watowa do EN 13201:2015

lanowania z programu Dialux wg normy EN13201:2015

Chodnik 1 (P5), 49.60 m? 160m
Jezdnia 1 (M5), 244.90 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
7,90 m
—
[ | [ |
Pas postoju 1 0,50 m
Chodnik 2 (P5), 49.60 m? 1,60 m
} 31,00 m }
Wyniki dla pdl oceny
Wspétczynnik konserwaciji: 0.67
Chodnik 1 (P5)
Em[Ix] Emin[Ix]
= 3.00 = 0.60
<4.50
4.02 3.87
Jezdnia 1 (M5)
Lm [cd/m?] Uo ul Tl [%] EIR
2 0.50 >0.35 >0.40 <15 >0.30
0.53 0.50 0.77 13 0.75
Chodnik 2 (P5)
Em [Ix] Emin [IX]
> 3.00 > 0.60
<4.50
4.20 3.46
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.031 W/lxm?

Gestosc¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: BGP636 T25 1 xLED80-4S/740 DW50

(190.0 kWh/rok)

DIALux

0.6 kWh/m? rok

DIALuUX

Philips Lighting BGP636 T25 1 xLED80-4S/740

DW50

(1

(3

@

Lampa:

Strumien Swietlny (oprawa):
Strumien $wietlny (lampa):
Godziny pracy

(2)

1xLED80-4S/740
6986.40 Im
8000.00 Im

4000 h: 100.0 %, 47.5 W
W/km: 1520.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 31.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 12.0°

Diugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 12.000 m

Nawis punktu swietlnego (2): 1.100 m

ULR: 0.02

ULOR: 0.01

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 901 cd/kim

przy 80°: 636 cd/kim

przy 90°: 39.0 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia:

/

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.0
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Lenovo s20
Prostokąt

Lenovo s20
Pisanie tekstu
E-5

Lenovo s20
Prostokąt

Lenovo s20
Pisanie tekstu
2.2.4. Wyniki planowania z programu Dialux wg normy EN13201:2015


3.0. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykonaé¢ i odebraé zgodnie z PN-76 E-05125, N SEP-E-004
i wspétczesng wiedzg techniczng. Istotne zmiany w postanowieniach projektu nalezy
przed ich wprowadzeniem uzgodni¢ z projektantem.

Uwaga! Wynikajgcy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze byc¢
z nig niezgodny, albo moze nie obejmowac¢ wszystkich instalacji podziemnych.
W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne muszg zosta¢ poprzedzone przekopami
kontrolnymi, za$ urzgdzenia podziemne nalezy zinwentaryzowac¢ oraz zawiadomié
ich uzytkownikow. W trakcie budowy przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego nalezy
zachowa¢ wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy
urzagdzeniach iinstalacjach energetycznych w Enea operator Sp. z o0.0.
i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
03.47.401 z dnia 19 marca 2003r.).

4.0. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

do projektu budowlanego instalacji elektrycznych dla usuniecia kolizji istniejgcej sieci
oswietleniowej z projektowang Sciezkg pieszo-rowerowg. Terenem objetym
opracowaniem jest dziatka o nr ew. 56 przy ul. Watowej w Mysliborzu.
ZAKRES ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
W catym zadaniu inwestycyjnym wystepujg nastepujgce elementy rob6t
elektrycznych:
- usunigcie kolizji istniejgcej sieci oswietleniowe;.

1. WYKAZ OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Teren utwardzony przy ul. Watowej w Mysliborzu. )
2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS ROBOT
- Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas prébnego wigczenia
napiecia zasilania.
- Mozliwos¢ wpadniecia do wykopu. )
3. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTARZU PRACOWNIKOW
- nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie obowigzujgcych przepiséw BHP,
- nalezy przeszkoli¢ pracownikdédw w zakresie pracy w wykopach,
- osoby zatrudnione przy obstudze urzadzen elekiroenergetycznych powinny
posiada¢ zaswiadczenie kwalifikacyjne.
4. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM
- prace w obrebie czynnych urzgdzen elekirycznych nalezy wykonywac¢ po
wytgczeniu tych urzgdzen i sprawdzeniu wytgczenia,
- urzadzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane
z obwoddéw posiadajgcych zabezpieczenia réznicowo prgdowe oraz winny byé
zabezpieczone przed dostepem do nich dzieci i os6b niepowotanych.
- techniczne $rodki ochronne przed porazeniem prgdem elektrycznym powinny byé
bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Opracowat:



Istniejacy stup z oprawa na wysiggniku.
Projektuje sie wymiane stupa i wysiegnika
na nowyz mozliwoscig montazu 2 opraw

Punkt odtaczenia kabla
w zlgczu stupowyny

stniejgcy kabel do unieczynnienia

Oprawy przeznaczone do likwidacji
wg wytycznych likwidacji kolizji
ENEA Oswietlenie. nr \WWEA18E007236

LEGENDA

Granica posesji

Zakres opracowania

Sciezka pieszo-rowerowa - wg odrebnego
opracowania i postepowania administracyjnego

Projektowany kabel elektroenergetyczny
(zasilanie opraw os$wietleniowych)

Q/ Projektowana oprawa nastupowa
~ do oswietlenia chodnikoéw i Sciezek rowerowych

Ztacze kablowo-pomiarowe (wg Enea) -

A projektowane
Projektowana rura ostonowa DVK 75
\@/ Lampy uliczne - istniejgce
/N

Istniejgcy kabel elektroenergetyczny
——— | - zasilanie istniejgcych opraw swietleniowych.
Wiasciciel - ENEA Oswietlenie.

Istniejgca infrastruktura
>< >< elektroenergetyczna przeznaczona do likwidac;ji

pracownia projektowa

ZUM ARCHITEKCI

ul. Grabskiego 4/10

66-400 Gorzéw WIkp.

tel. (+48) 880 98 47 98
email: info@zumarchitekei.pl
www.zumarchitekci.pl

zamierzenie

PROJEKT INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ

MUROW OBRONNYCH, BRAMY PYRZYCKIEJ
| BASZTY PROCHOWEJ ORAZ PRZEBUDOWY

SCIEZKI PIESZEJ NA DZ. NR EWID. 116, 101/3,
45/2, 5718, 57/11, 55, 56, 95/1, 63, 89/1, 67,

77/1, 76/4 PRZY UL. WALOWEJ W MYSLIBORZU

tytut rysunku
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
LIKWIDACJA KOLIZJI SIECI OSWIETLENIOWEJ.

projektant podpis
inz. Adam Garczynski

nr upr. proj.: 108/86/GW
Projektant w specjalnosci inst.-inz.
w zakresie inst. el. bez ograniczen.

opracowujgcy: podpis
mgr inz. Rafat Wesoly
mgr inz. Krzysztof Kluba

skala nr rysunku

1:250 12.12.2018r.

nr projektu status E - O 1

70/18/MZ PB




SCHEMAT LIKWIDACJI KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

3
(D SO-9
93
Istniejgce stupy z oprawg na wysiggniku.
Projektuje si¢ wymiane stupdw i wysiegnikow
na nowe z mozliwoscig montazu 2 opraw
na kazdym stupie.
n 1] n
2/3 2/2 21
S0O-9 S0O-9 SO-9 m
93 93 93 2
M%e%{e@e( S0-9
93

UWAGI | OZNACZENIA:

1]
1
S0-9
93

1
S0-9
93

@ Istniejgcy stup oswietleniowy

Istniejgcy kabel

>< Element do demontazu/unieczynnienia

oznaczenie stupa oswietleniowego

D SO-9

93

pracownia projektowa

ZUM ARCHITEKCI

ul. Grabskiego 4/10

66-400 Gorzow Wikp.

tel. (+48) 880 98 47 98
email: info@zumarchitekci.pl
www.zumarchitekci.pl

zamierzenie

PROJEKT INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ

MUROW OBRONNYCH, BRAMY PYRZYCKIEJ

| BASZTY PROCHOWEJ ORAZ PRZEBUDOWY
SCIEZKI PIESZEJ NA DZ. NR EWID. 116, 101/3,
45/2, 5718, 57/11, 55, 56, 95/1, 63, 89/1, 67,

77/1, 76/4 PRZY UL. WALOWEJ W MYSLIBORZU

tytut rysunku

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z warunkami usuniecia
kolizji z sieci Enea Oswietlenie

WYTYCZNE DO LIKWIDACJI KOLIZJI

nr WEA18E007236

SCHEMAT ZASILANIA
INSTALACJI OSWIETLENIOWE.
LIKWIDACJA KOLIZJI.

projektant podpis
inz. Adam Garczynski

nr upr. proj.: 108/86/GW
Projektant w specjalnosci inst.-inz.
w zakresie inst. el. bez ograniczen.

opracowujgcy: podpis
mgr inz. Rafat Wesoty
mgr inz. Krzysztof Kluba

skala nr rysunku

1:- 12.12.2018r.

nr projektu status E-O 2

70/18/MZ PB




Oprawy drogowe:
stup nr 2: 48W, 6200Ilm, 740, DPR1
stup nr 3: 52W, 6960Im, 740, DW50

Wysiegnik:
h=1m, W=1,5m

Oprawy do oswietlenia detali
architektonicznych IP65

stup 2: 31W, 3451Im, 3000K
stup 3: 75W ,6338Ilm, 3000K
lub inne spetniajgce parametry

St UP okragty stalowy
ocynkowany h=11m

Uchwyt dystansowy np:
BEGA Cross beam 70379a
lub podobny spetniajgcy parametry

pracownia projektowa

ZUM ARCHITEKCI

ul. Grabskiego 4/10

66-400 Gorzow Wikp.

tel. (+48) 880 98 47 98
email: inffo@zumarchitekci.pl
www.zumarchitekci.pl

zamierzenie

PROJEKT INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ

MUROW OBRONNYCH, BRAMY PYRZYCKIEJ
| BASZTY PROCHOWEJ ORAZ PRZEBUDOWY

SCIEZKI PIESZEJ NA DZ. NR EWID. 116, 101/3,
45/2, 57/8, 57/11, 55, 56, 95/1, 63, 89/1, 67,

77/1, 76/4 PRZY UL. WALOWEJ W MYSLIBORZU

tytut rysunku

LIKWIDACJA KOLIZJI SIECI OSWIETLENIOWELJ.
WIDOK StUPA Z OPRAWAMIL.

inz. Adam Garczynski
nr upr. proj.: 108/86/GW
Projektant w specjalnosci inst.-inz.

w zakresie inst. el. bez ograniczen.
//W/W opracowujgcy: podpis
mgr inz. Rafat Wesoty
Fundament betonowy mgr inz. Krzysztof Kluba
skala nr rysunku
dedykowany
1:- 12.12.2018r.
nr projektu status E —O 3

70/18/MZ PB




Rejon Oswietleniowy Szczecin

ENEA Ofwiellenie sp. z 0.0. Oddzial Szezecin tel +48/91 33217 33
Rejon Odwietleniowy Szezecin faks +48 /91 813 40 49
71-080 Szezecin. ul. Ku Sloficu 34 RO&@encos pl

Szczecin, 30 pazdziemika 2018

ft_@)

ENEA Oswietlenie/OS/R6/2018 Gmina Myslibérz
WEA18E007236 Ul. Rynek im. Jana Pawla Il 1
K1800456126 74-300 Mysliborz

dotyczy: wytyczne do likwidacji kolizji istniejgcej sieci oswietleniowej z projeklowang
“przebudowg o$wietlenia muréw obronnych oraz $ciezek pieszych w ciggu ul.
Walowej w m.Mysliborz dz. Nr 56”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.10.2018 r., w sprawie wydania warunkow
likwidacji kolizji istniejace] sieci oSwietleniowej z projektowana  “przebudowg
oswietlenia muréow obronnych oraz Sciezek pieszych w ciggu ul. Walowe] w
m.Mysliborz dz. Nr 56" informujemy, iz w cbrebie planowanej inwestycji, wystepuje
kolizja z istniejgcy infrastruklurg elektroenergetyczng oswietlenia drogowego:.

. Kolizja dotyczy:

a) Mysliborz , ul. Walowa - kablowa sie¢ oswietlenia drogowego, siec
wydzielona, oprawy osSwietleniowe zabudowana na siupach betonowych
JWZ" zasilane kablem YDY 4x10 mm2 wyprowadzonym z szafki
oswietleniowej nr SO-09, 3-2-3210043-035. Sie¢ oswietleniowa oraz stupy
stanowig wiasnos¢ ENEA Oswietlenie sp.z 0. 0. .

Il. Wymagania techniczne:

a) Warunkiem demontazu istnigjgcych urzgdzen oéwietlenia drogowego, jest
podpisana z  ENEA Oswietlenie sp. z 0.0, umowa na likwidacje
kolizjilprzebudowe sieci. Umowa regulowac bedzie sposob przekazania
nowopowstalych elementdw sieci na majatek ENEA Os$wietlenie sp. z o.0. lub
ich likwidacji. Warunek ten dotyczy wylgcznie urzadzen, ktorych wiascicielem
jest ENEA Oéwietlenie sp. z 0.0.

b) Przestawi¢ kolidujgce stupy w miejsce nie kolidujgce (pod warunkiem
zachowania normatywnych odlegltosci w stosunku do innych medidw), w
przypadku koniecznoéci zastosowania nowego slupa — zastosowacé slupy
stalowe ocynkowane (sie¢ kablowa). Niniejszy warunek dotyczy wytacznie
stupdw, ktorych wiascicielem jest ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

c) OQdtworzy¢ linie oswietleniowg, napowietrzng lub kablowg, w obszarze
niekolizyjnym (pod warunkiem zachowania normatywnych odleglosci w
stosunku do innych mediow) - stosowac przewdd lub kabel o przekroju nie
mniejszym niz 25 mm?,

d) Nalezy zachowa¢, w miare mozliwoéci technicznych, istniejgcy ukiad opraw
oswietleniowych.

e) Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegoly przyjetych
rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢c w ENEA Oéwietlenie sp. z o.0. -
Rejon Oswietleniowy Szczecin, ul. Ku Stoncu 34, 71-080 Szczecin.
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f) W przypadku zabudowy urzadzen na gruntach prywatnych (w przypadkach
uzasadnionych technicznie), warunkiem przystapienia do realizacji zadania
(udostepnienia sieci do przebudowy) jest ustanowienie na rzecz ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0. sluzebnosci gruntowej, polegajgcej na nieodplatnym
zapewnieniu dostepu do przebudowanej sieci elektroenergetycznej w celu
prowadzenia konserwacji | usuwania awarii.

g) Projekt techniczny (nalezy przewidzie¢ wersje elektroniczng (PDF) na plycie
CD/DVD dla celow archiwalnych ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.) wraz z
dokumentacjg prawng, nalezy przediozy¢ do sprawdzenia pod katem
zgodnosci z wydanymi warunkami na likwidacje kolizji w ENEA Oswietlenie
sp. z 0.0.- Rejon Oswietleniowy Szczecin , ul. Ku Storicu 34, 71-080 Szczecin.

h} Inwestor poinformuje ENEA Oé$wietlenie sp. z o0.0., Rejon Oswietleniowy
Szczecin, ul. Ku Sloncu 34, 71-080 Szczecin, o zakresie niezbednych
wytgczen, w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym przystgpieniem do
prac na sieci o$wietleniowej.

i) Prace wykonywane przez zewnegtrznych wykonawcéw przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych bedg prowadzone na polecenie pisemne, po
uprzednim dopuszczeniu przez brygady ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

j) Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia o odbiorze w terminie 5-ciu dni
przed proponowang data, oraz dostarczenia dokumentacji powykonawczej,
protokotow badan, zestawienia materialow zdemontowanych i zabudowanych
oraz powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng urzadzen.

k) na czas budowy zachowat ciaglosé pracy urzadzen oswietleniowych w
zasiegu S0O-09.

l) W przypadku likwidacji sieci oswietleniowej ENEA Oswietlenie sp. z 0. o.
na obszarze kolizji z projektowanym zakresem przebudowy ulic, nalezy
zachowaé¢ cigglos¢ zasilania sieci oswietleniowej w zasiggu S0-09.

m) Catos¢ prac nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcym Prawem
Budowlanym i Polskimi Normami. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej
nalezy spelnic wymagania PN.

n) Wytyczne dotyczg tylko sieci oswietlenia drogowego bedagce] wlasnoscig
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

o) Calosc¢ prac zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

p) Urzadzenia oswietlenia drogowego pozostang na majgtku ENEA Oswietlenie

sp. z 0.0.
q) Do realizacji zadania mozna przystapi¢ po wczesniejszym uzgodnieniu
projektu budowlanego, uzyskaniu stosownych decyzji

administracyjnych oraz podpisaniu z ENEA Oswietlenie sp. z o.0.
umowy na likwidacje kolizji/przebudowe sieci.

r) Inwestor ponosi pelng odpowiedzialnos¢ karng i materialng. za uszkodzenia
urzadzen elektroenergetycznych powstale w czasie wykonywania robot oraz
za uszkodzenia i szkody, ktére moglty powstaé na skutek prowadzenia robot.

s) Integralng czes¢ warunkéw stanowia ,Ogoline wymagania dotyczace sieci
oswietlenia drogowego”:

t) Waznos¢ warunkow uptywa po dwoch latach od ich wydania.

Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

Z pawazaniem

Zalaczniki:
1. Ogdlne wymagania dotyczace sieci oswietlenia drogowego
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OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO.

Slupy
Stupy stalowe ocynkowane o grubosci scianki min. 3mm, stoikowe z trwalym oznaczeniem typu i roku produkcji
{Srednica wierzchotka 60mm, dla slupéw parkowych 48mm) - posiadajace certyfikat bezpieczeristwa CE
Whneka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemig, ustawiona w sposéb umotliwiajacy bezpieczne wykonywanie prac
Czeé¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozja farba TIKKURILA
MAKOR-TIX (szary metaliczny) lub réwnowaing, w przypadku stupéw typu parkowego jako ochrone okolic
przyziemia stupéw nalezy zastosowac rekawy z tworzyw termokurczliwych (pomiedzy otworem wpustowym kabli
a wneka stupowa)
Slupy winny posiadac dwa otwory umoiliwiajace wprowadzenie kabli ( gérna krawed? otworu - 50cm od
poziomu gruntu)
Do stupa nalezy wsypac piasek (wir) do wysokesci 20cm powyiej wejécia kabla do slupa,
Stupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na glebokosci min. 120 ¢cm , lecz nie mniej niz na glebokosci posadowienia
slupow jak dla gruntu slabego — w zaleznosici od wysokosci stupa
Slupy z wysiggnikiem winny by¢ ztoione z dwdch oddzielnych elementéw — stupa oraz wysiegnika. Maksymaina
dtugosc wysiegnika 1,5m
W kaidym slupie przewdd PEN polaczony ze slupem.
Stupy skrajne, odgaleine i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajacy na wysokosci 30cm na
zewnatrz stupa. Stup winien posiadac fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajacy na zewnatrz stupa
Numerowanie stupow: 7 _ stupa [ nr _ obwodu

nr_ szafki

Stupy, wysiegniki i oprawy winny nawigzywac do juz istniejacych.
Polaczenia $rubowe naleiy zakonserwowac
Migdzy szatkq oswietleniowy a pierwszymi stupami obwodéw nalezy uloiy¢ taima stalowq ocynkowang Fe-Zn
min, {4*25mm).

Kable i przewody
Przekroj kabla wg obliczen lecz nie mnigj niz - 4x 16mm” dla ciggdw spacerowych, ax2smm’ dla pozostalych oraz
kabli kaskadowych
Glebokos¢ ukladania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach
Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz -5 °C lub nie nizsza od tej jaka zaleca
producent.
Kabel uklada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, moiliwie réwnolegle do drég i chodnikow
Folia niebieska 30cm nad kablem
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duzg iloécia gruzu kable uklada¢ na catej trasie w rurach osfonowych
AROT fi 50/75
Wprowadzany kabel do stupa winien by ostoniety gietka rurg gruboécienng fi 50mm na odcinku min. 40cm typu
DVR 50 lub réwnowaing oraz zabezpieczy¢ folig otwory by uniemozliwié¢ dostawanie sie piasku do slupa
Whetrze stupa naleiy wypelnic piaskiem 20cm powyiej otworu wprowadzenia kabla
Nalezy zostawic zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm’ i ok. 3m dla
wyiszych przekroi.
W przypadku wystapienia kolizji z kablami oéwietleniowymi ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. nie wyraza zgody na
mufowanie kabli podczas przebudowy. Nalezy wymieni¢ cate odcinki miedzy stupami
Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej z rezerwa 50%
Glowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowaine
Oznaczniki co 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o tresci: typ kabla, uiytkownik, rok utozenia (YAKY
4x...mm"°, oéwietlenie, rok.) dla kabla zasilajgcego (kaskadowego) dodatkowo — zasilanie (kaskada)
Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okragly YDY 3x2,5mm’
W stupach stosowac ztgcza 1ZK.
Maksymalna ilos¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.
Ciggi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawierzchni naleiy traktowal jako nawierzchnie nierozbieralng,
w zwigzku z powyiszym przecinajgce sie ze sciezkg kable naleiy uklada¢ w przepustach z rur ostonowych oraz
kable ukladac poza ciggami rowerowymi.
Nalezy zachowac cigglos¢ dzialania istniejgcego oswietlenia nie podlegajacego przebudowie podczas prowadzenia
prac zwigzanych z budowa, przebudowa, rozbudowa oswietlenia w ramach prac budowlanych.

Uzgodnienia
Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodni¢ szczegdly powigzan z siecig istniejaca
Do uzgadnianej w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. dokumentaciji naleiy dolaczy¢ i przekazac jej wersje elektroniczna
dokumentacji
Przy przebudowie naleiy opracowac i uzgodni¢ harmonogram prac zapewniajacy cigglosé zasilania pozostalego
oswietlenia.
Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy w obszarze terenu budowy zinwentaryzowat istniejace nie

podlegajace oraz podlegajace przebudowie / likwidacji o$wietlenie. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z ENEA

Oswietlenie sp. 7z 0.0..
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Odbiory

Przed przystapieniem do prac nalezy ustali¢ tryb odbioréw oraz przekazac egzemplarz projektu technicznego do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0., ktdry zostanie zwrocony po zakonczeniu prac.
Do odbioru koricowego naleiy przedtoiyé dwa egzemplarze dokumentéw zawierajacych:

FT S TE o0 A0 oo

odwiadczenie kierownika budowy

dokumentacje powykonawczg w wersji elektronicznej (format PDF)

dokumentacje powykonawcza

mape geodezyjng powykonawczq

wspoltrzedne geodezyjne w ukladzie wymaganym przez ENEA Operator sp. z 0.0.(plyta)
szkice polowe z wykazem wspélrzednych z oswiadczeniem o zgodnosci wykonania prac zgodnie 2 projektem
notatki ze sprawdzenia technicznego

wykaz ilosciowy podstawowych materiatéw

protokoty pomiardw elektrycznych

pokwitowanie odbioru materiatéw z demontaiu

certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.

Wz6r protokolu odbioru do pobrania w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.
Wszelkie materialy sieci oswietleniowe]j ulegajace demontazowi podczas budowy / przebudowy nalezy zwroci¢ do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. za pokwitowaniem zdania materialow.



