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LED module 6300 Im - 740 neutralna biel -
jednostka zasilajgca z interfejsem DALI - Klasa bezpieczenstwa |
- Sredni rozsyt 50 - Maska czarna - szyba matowana - BK -
Poziom ochrony przeciwprzepieciowej oprawy oswietleniowej
do 6 kV dla trybu réznicowego i 8 kV dla trybu wspotbieznego -
Ztaczka zewnetrzna - brak - zakonczenie stupa o srednicy 60
mm

Rozwigzanie rawigzujace do piekna dwudziestowiecznych latarni
ulicznych tgczac elegancka stylistyke z subtelnymi detalami klasycznych lamp, a
iednoczesnie spetnia wspodtczesne wymagania oswietlenia miejskiego.

specjalnie dla zrodet LED oprawy dzieki platformie
LEDGINE-O i dedykowanym uktadom optycznym, dostarczajag $swiatto o najwyzszej
jakosci i efektywnosci. Finezyjna, pozbawiona ostrych krawedzi forma i dedykowane
portfolio wysiegnikow i stupdw nadaja jej nowoczesny wyglad, ktory upieksza nasze
miasta, zapewhniajgc niepowtarzalng atmosfere w nocy i w dzien. Pasuje nie tylko do
tradycyjnych i historycznych uktadow architektonicznych, ale tez do bardziej
nowoczesnych przestrzeni miejskich,

Dane produktu

Informacje ogolne Zawiera zasilacz tak

Kod rodziny zrédta swiatta LED63 [ LED module 6300 lm] Element optyczny Maska czarna

Barwa zrodta swiatta 740 barwa biata neutralna Typ pokrywy optycznej/soczewki GF [ szyba matowana]
Wymienne zrodto swiatta tak Kat rozsytu Swiatta oprawy oswietleniowej 30° -5’ x153°

Liczba jednostek osprzetu 1 Interfejs sterownika DALl

Zasilacz/modut zasilajacy/transformator PSD [ jednostka zasilajaca z interfejsem Ztacze elektryczne Zlaczka zewnetrzna

DALI] Kabel brak




Klasa achrony IEC

Klasa bezpieczenstwa |

Catkowita szerokos¢

428 mm

Oznaczenie palnosci NO [ brak] Catkowita wysokos¢ 586 mm

Znak CE CE Skuteczna powierzchnia rzutu 0,15 m?

Oznaczenie ENEC ENEC Kolor BK

Okres gwarancji 5 lata Wymiary (wysokos¢ x szerokosc x 586 x 428 x 428 mm (231x 169 x 16 9 in)

Typ optyki zewnetrznej

Sredni rozsyl 50

gtebokosc)

Staty strumien swietlny

No

Liczba produktow na obwodzie
zabezpieczonym 1 wytacznikiem

nadpradowym 16A typu B

26

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod klasy szczelnosci [P

IP66 [ Zabezpieczone przed przenikaniem

kurzu, odporne na strumien wody]

Ryzyko fotobiologiczne

Photobiological risk group 1 @ 200mm to

Odpornos¢ na udary mech.

IKO8 [ IKO8]

EN62471
Specyfikacja ryzyka fotobiologicznego 4m
Zgodnos¢ z normg UE RoHS Tak
Light source engine type LED

Ochrona przeciwprzepieciowa (tryb

wspoélny/réznicowy)

Poziom ochrony przeciwprzepieciowej
oprawy oswietleniowe] do 6 kV dla trybu
rdznicowego i 8 kV dla trybu

wspotbieznego

Klasa serwisowania

Oprawa oswietleniowa klasy B |est

wyposazona w niektore serwisowalne

przednia 1 czesci mechaniczne

Wydajnosé poczatkowa (zgodna z norma {EC)

Rodzina produktow

czesal (w stosownych przypadkach): Initial luminous flux 3840 Im
sterownik, elementy systemu sterowania, Tolerancja strumienia $wietlnego +/-7%
ochrone przeciwprzepieciowa. obudowe Poczatkowa skutecznoé¢ swietlna oprawy 96 lm/W
LED
Znamionowa temperatura barwowa 4000 K
Init. Color Rendering Index 70

Dane techniczne oswietlenia

Poczatkowa chromatycznosé

(0380, 0 380) SDCM <5

Wspotczynnik swiatta emitowanego w gorng 0,03 Moc znamionowa 40 W
pétprzestrzen Toleracja zuzycia mocy +/-11%
Standardowy kat nachylenia przy montazu - Init. Color Rendering Index Tolerance -2
bezposrednio na stupie
Standardowy kat nachylenia przy montazu Wydajnosé wraz z uptywem czasu (zgodna z normami IEC)
na wysiegniku Control gear failure rate at median useful life 10 %
100000 h
Eksploatacja i potaczenie elektryczne Lumen maintenance at median useful life* L96
Napigcie wejsciowe 220-240V 100000 h
Czastotliwosé wejsciowa 50 do 60 Hz
Prad rozruchowy 21A Warunki dotyczace zastosowan
Czas rozruchu 0225 ms Zakres temperatury otoczenia -40 do +50°C
Wspétczynnik mocy (Min) 098 Temperatura otoczenia do pracy Tq 25°C
Maksymalny poziom sciemnienia 10%
Sterowanie i Sciemnianie
Sciemnialna tak Dane produktu
Petny kod produktu 871951423352200
Mechanika i korpus Nazwa produktu na zaméwieniu BDP794 LED63-45/740 DM50 MK-BK GF
Materiat korpusu Aluminium BK D9
Materiat odbtys$nika - EAN/UPC - Produkt 8719514233522
Materiat optyki Polymethy!l methacrylate Kod zamoéwienia 23352200
Materiat pokrywy optycznej/soczewki Szyba Numerator - Quantity Per Pack 1
Materiat mocowania Aluminium Numerator - Packs per outer box 1
Urzadzenie montazowe 60P [ zakonczenle stupa o $rednicy 60 Material Nr. (12NC) 912300060034
mm] SAP Net Weight (Piece) 10,000 kg
Klosz/soczewki FT
Wykoriczenie klosza/soczewki Matowy
Catkowita dtugosé 428 mm @




Rysunki techniczne
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