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Dotyczy: Sprawdzenie dokumentacji technicznej pod względem zgodności 

z wydanymi warunkami technicznymi likwidacji kolizji. 
 
 

B.P. i R.I. AMPERTECH, przedkłada wniosek o sprawdzenie dokumentacji 

technicznej pod względem zgodności z wydanymi warunkami usunięcia kolizji 

elektroenergetycznej.  

Wniosek dotyczy likwidacji kolizji związanej z zadaniem inwestycyjnym, pt.: 

,,Projekt instalacji oświetleniowej murów obronnych, Bramy Pyrzyckiej i Baszty 

Prochowej oraz przebudowy ścieżki pieszej na dz. nr ewid. 116, 101/3, 45/2, 57/8, 

57/11, 55, 56, 95/1, 63, 89/1, 67, 77/1, 76/4 przy ul. Wałowej w Myśliborzu” 

 Jednocześnie prosimy o odesłanie uzgodnionej dokumentacji drogą listową, 

na adres: 

 Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji Ampertech, ul. Al. 11 Listopada 91/1, 

66-400 Gorzów Wlkp. 
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Załączniki: 

- Projekt likwidacji kolizji – 2 egzemplarze 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROJEKT BUDOWLANY 
 
 

Inwestycja: ,,Projekt instalacji oświetleniowej murów obronnych, Bramy 
Pyrzyckiej i Baszty Prochowej oraz przebudowy ścieżki pieszej 
na dz. nr ewid. 116, 101/3, 45/2, 57/8, 57/11, 55, 56, 95/1, 63, 
89/1, 67, 77/1, 76/4 przy ul. Wałowej w Myśliborzu”  
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6.0.  ZAŁĄCZNIKI: 
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z dnia 30.10.2018. 

- Uprawnienia projektowe 

 

 

 

 

 

 

 

 



  E-3 

 

 

 

1.0. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania. 
 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla 
usunięcia kolizji istniejącej infrastruktury oświetleniowej z projektowaną przebudową 
oświetlenia murów obronnych oraz ścieżek pieszych. Terenem objętym 
opracowaniem są działki o nr ew.  55, 56, 57/11 przy ul. Wałowej w Myśliborzu. 
 Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt: 
- usunięcia kolizji elektroenergetycznej istniejącej, podziemnej linii kablowej 0,4 kV: 

(linia 0,4 kV – kabel YKY4x10 mm2, zasilanej z szafki oświetleniowej SO-9), oraz 3 
słupów oświetleniowych, 

- wymiany 2 istniejących słupów oświetleniowych i montaż w tym samym miejscu 
nowych słupów z możliwością montażu 2 opraw. 

 
1.2. Podstawy opracowania 

1. Projekty branży architektonicznej; 
2. Przepisy i normy wg aktualnego stanu prawnego; 
3. Warunki likwidacji kolizji z ENEA nr WEA18E007236; 
4. Zlecenie oraz uzgodnienia i wytyczne inwestora; 
5. Wizja lokalna. 
 

1.3. Charakterystyka energetyczna 
1. Napięcie zasilania 0,4kV.           
 

2.0. OPIS TECHNICZNY 
 

2.1. Likwidacja kolizji sieci oświetleniowej 
 

2.1.1. Przedmiot kolizji 
 Przedmiotem opracowania jest likwidacja kolizji istniejącej sieci 
oświetleniowej, zasilanej kablem typu YKY 4x10 mm2 z szafki SO-9, z projektowaną 
ścieżką pieszo - rowerową na działce nr 56 i 57/11 przy ul. Wałowej w Myśliborzu. 
 
2.1.2. Opis likwidacji kolizji 
 Obecna lokalizacja słupów oświetleniowych zaznaczonych na rysunku E-01 
jest w kolizji z projektowaną ścieżką pieszo – rowerową. 
 Przed rozpoczęciem prac należy bezwzględnie kabel zasilający odłączyć od 
napięcia zasilania (w szafce SO-9) zgodnie z pkt. II, lit. h, i - wytycznych do likwidacji 
kolizji nr WEA18E007236 z dnia 30.10.2018r. 
 W związku z powyższym oznaczony kabel: 
- odłączyć w złączu słupowym w słupie oznaczonym na schemacie: III/2/SO-9/93, 
- na trasie unieczynnionego odcinka kabla należy dokonać demontażu nawierzchni, 
- przedmiotowy kabel usunąć z miejsca wykopu, 
- na zakończenie prac należy doprowadzić nawierzchnię do stanu pierwotnego. 
 Istniejące słupy oświetleniowe należy zdemontować oraz zagospodarować 
zgodnie z umową na likwidację kolizji pomiędzy Inwestorem, a ENEA Oświetlenie. 

 Istniejące oświetlenie zostanie zastąpione projektowanymi oprawami 
(rys. E-01), dedykowanymi do ciągów pieszych i ścieżek rowerowych. 
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2.2. Wymiana 2 słupów oświetleniowych 

 
2.2.1. Przedmiot wymiany 

 Przedmiotem jest wymiana 2 istniejących słupów betonowych oświetleniowych 
na 2 projektowane słupy stalowe ocynkowane z nowymi oprawami drogowymi oraz 
dodatkowymi oprawami, umożliwiającymi doświetlenie dachu Bramy Pyrzyckiej. 
Przedmiotowe słupy znajdują się na działkach o nr ewid.: 55 i 57/11. 

 
2.2.2. Opis wymiany słupów 
 Celem wymiany słupów jest montaż nowych dodatkowych opraw 
doświetlających dach przedmiotowej Bramy. 
 Przed rozpoczęciem prac należy bezwzględnie odłączyć sieć oświetleniową 
od napięcia zasilania (w szafce SO-9) zgodnie z pkt. II, lit. h, i - wytycznych do 
likwidacji kolizji nr WEA18E007236 z dnia 30.10.2018r. 
 W związku z powyższym należy: 
- rozłączyć zasilanie opraw i kable zasilające w złączach słupowych; 
- kable zasilające pozostawić do dalszej eksploatacji; 
- przedmiotowe słupy betonowe wraz z oprawami zdemontować; 
- zamontować projektowane słupy stalowe z wysięgnikiem na fundamentach 
betonowych zgodnie z rysunkiem; 
- na wysięgnikach zamontować nowe oprawy drogowe i kierunkowe; 
- dokonać sprawdzenia działania i pomiarów po montażowych; 
- na zakończenie prac należy doprowadzić nawierzchnię chodnika do stanu 
pierwotnego; 
 Istniejące słupy oświetleniowe należy zdemontować oraz zagospodarować 
zgodnie z umową na likwidację kolizji pomiędzy Inwestorem, a ENEA Oświetlenie. 
 

2.2.3. Dobór urządzeń 
 - fundament 
   dedykowany 
 - słup oświetleniowy 
   okrągły, stalowy ocynkowany h=11m 
 - wysięgnik h=1m, W=1,5m 
 - złącze słupowe NTB1 
 - oprawa drogowa (słup nr 3) np.: 
   Philips LIBRA LED BGP 636 T25 1xLED80-4s/740 DW50 6960lm 48W 
 - oprawa drogowa (słup nr 2) np.: 
   Philips LIBRA LED BGP 636 T25 1xLED70-4s/740 DPR1 6200lm 52W 
 - uchwyt dystansowy np.: 

 BEGA Cross beam 70379A z gwintem G1/2 pozwalającyma na montaż 
oprawy BEGA floodlight. Stopień ochrony IP 44. Materiał – aluminium i stal 
nierdzewna. Montaż na słupie o średnicy minimum 60mm. 

 - Oprawa doświetlająca (Słup nr 3) np: 
   Bega Floodlight 6338lm, 75W, IP65, 930, Trwałość dla 500000h L70B50 
   - Oprawa doświetlająca (Słup nr 2) np: 
   Bega Floodlight 3451lm, 31W, IP65, 930, Trwałość dla 500000h L70B50 
 
 
 



ul. Wałowa do EN 13201:2015

Chodnik 2 (P5), 49.60 m²Chodnik 2 (P5), 49.60 m²

Pas postoju 1

Chodnik 2 (P5), 49.60 m²

Pas postoju 1

Jezdnia 1 (M5), 244.90 m²
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 2 (P5), 49.60 m²

Pas postoju 1

Jezdnia 1 (M5), 244.90 m²
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 1 (P5), 49.60 m²

31,00 m

1,60 m

7,90 m

0,50 m

1,60 m

Wyniki dla pól oceny
Współczynnik konserwacji: 0.67

Chodnik 1 (P5)
Em [lx]
≥ 3.00
≤ 4.50

Emin [lx]
≥ 0.60

 4.02  3.87

Jezdnia 1 (M5)
Lm [cd/m²]

≥ 0.50
Uo

≥ 0.35
Ul

≥ 0.40
TI [%]

≤ 15
EIR

≥ 0.30

 0.53  0.50  0.77  13  0.75

Chodnik 2 (P5)
Em [lx]
≥ 3.00
≤ 4.50

Emin [lx]
≥ 0.60

 4.20  3.46

Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

Wskaźnik gęstości mocy (Dp) 0.031 W/lxm²
Gęstość zużycia energii
Rozmieszczenie: BGP636 T25 1 xLED80-4S/740 DW50
(190.0 kWh/rok)

0.6 kWh/m² rok

Philips Lighting BGP636 T25 1 xLED80-4S/740
DW50

                  

Lampa: 1xLED80-4S/740
Strumień świetlny (oprawa): 6986.40 lm
Strumień świetlny (lampa): 8000.00 lm
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 47.5 W
W/km: 1520.0

Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstęp słupa: 31.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 12.0°
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
Wysokość punktu świetlnego (1): 12.000 m
Nawis punktu świetlnego (2): 1.100 m

                  

ULR: 0.02
ULOR: 0.01
Wartości maksymalne mocy oświetleniowej
przy 70°: 901 cd/klm
przy 80°: 636 cd/klm
przy 90°: 39.0 cd/klm
Klasa natężenia oświetlenia: /
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową 
przy zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu oślepiania D.0

                

EN13201_2015 2018-12-12

ul. Wałowa: Alternatywa 1 / Wyniki planowania

Strona 1

Lenovo s20
Prostokąt

Lenovo s20
Pisanie tekstu
E-5

Lenovo s20
Prostokąt

Lenovo s20
Pisanie tekstu
2.2.4. Wyniki planowania z programu Dialux wg normy EN13201:2015
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3.0. UWAGI KOŃCOWE 

 Całość prac wykonać i odebrać zgodnie z PN-76 E-05125, N SEP-E-004 
i współczesną wiedzą techniczną. Istotne zmiany w postanowieniach projektu należy 
przed ich wprowadzeniem uzgodnić z projektantem.  

 Uwaga!  Wynikający z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego może być 
z nią niezgodny, albo może nie obejmować wszystkich instalacji podziemnych. 
W związku z tym wszelkie roboty ziemne muszą zostać poprzedzone przekopami 
kontrolnymi, zaś urządzenia podziemne należy zinwentaryzować oraz zawiadomić 
ich użytkowników. W trakcie budowy przy użyciu sprzętu zmechanizowanego należy 
zachować wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych w Enea operator Sp. z o.o. 
i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
03.47.401 z dnia 19 marca 2003r.). 

 
4.0. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA   

I OCHRONY ZDROWIA 

 
do projektu budowlanego instalacji elektrycznych dla usunięcia kolizji istniejącej sieci 
oświetleniowej z projektowaną ścieżką pieszo-rowerową. Terenem objętym 
opracowaniem jest działka o nr ew. 56 przy ul. Wałowej w Myśliborzu. 
ZAKRES ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
W całym zadaniu inwestycyjnym występują następujące elementy robót 
elektrycznych: 

- usunięcie kolizji istniejącej sieci oświetleniowej. 
1. WYKAZ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
Teren utwardzony przy ul. Wałowej w Myśliborzu.  
2. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS ROBÓT 
- Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym podczas próbnego włączenia 
napięcia zasilania. 
- Możliwość wpadnięcia do wykopu. 
3. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTARZU PRACOWNIKÓW 
- należy przeszkolić pracowników w zakresie obowiązujących przepisów BHP, 
- należy przeszkolić pracowników w zakresie pracy w wykopach, 
- osoby zatrudnione przy obsłudze urządzeń elektroenergetycznych powinny  
posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne. 
4. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
- prace w obrębie czynnych urządzeń elektrycznych należy wykonywać po 
wyłączeniu tych urządzeń i sprawdzeniu wyłączenia, 
- urządzenia stosowane na placu budowy bezwzględnie powinny być zasilane 
z obwodów posiadających zabezpieczenia różnicowo prądowe oraz winny być 
zabezpieczone przed dostępem do nich dzieci i osób niepowołanych. 
- techniczne środki ochronne przed porażeniem prądem elektrycznym powinny być 
bezwzględnie stosowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Opracował: 
















