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Wszyscy Wykonawcy biorgcy udziat w postepowaniu

Do Zamawiajgcego wptynety pytania na ktére udziela sie nastepujgcych odpowiedzi:

1. Wnosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy celem weryfikacji spetnienia wymagan
specyfikacji zawartej w przetargu wymaga ztozenia dodatkowych przedmiotowych srodkow
dowodowych w postaci:

a)kart katalogowych

b)Certyfikatu ENEC+ ofertowanych opraw,

c) Certyfikatu ENEC oferowanych opraw

d) Raportu z badania LM80 potwierdzajgcego deklarowang zywotno$¢ zrodet Swiatta dla
100 000 h pracy.

Powyzsze dokumenty gwarantujg, ze zaoferowane produkty spetniajg podstawowe normy i
dzieki temu sg bezpieczne dla uzytkownikéw i instalatorow oraz, ze parametry deklarowane
przez producenta sg zgodne z rzeczywistoscig.

Odp.: Zamawiajgcy odstepuje od wymogu ztozenia przedmiotowych srodkéw dowodowych
do oferty. Sprawdzenie spetnienia wymagan odbedzie sie na podstawie przedtozonych przez
Wykonawce dokumentéw w postaci kart katalogowych, certyfikatow i deklaracji na zgdanie
Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy.

2. Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze oprawa ma mie¢ mozliwos¢ wymiany zasilacza bez
koniecznosci wymiany zrédta swiatta. Informujemy, ze oprawy wyposazone w modut zasilajgcy
na ptytce LED lub zwykte ,Zzaréwki” LED, charakteryzujg sie nizszg Zzywotnoscia, a
uszkodzenie modutu Swietinego lub zasilajgcego wigze sie z wymiang catego elementu.

Odp.: Nalezy spetni¢ wymagania zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamoéwienia: Budowa oprawy
pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego, wymiana elementow
uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen lutowanych.

3. Czy Zamawiajgcy dopuszcza zamiane kata pochylenia opraw w zakresie +/ 15 st.
zgodnie z wymaganym zakresem regulacji w stosunku do przyjetych katéw w obliczeniach
referencyjnych?

Odp.: Zamawiajgcy wymaga zachowania kgta pochylenia oprawy i innych parametréw zgodnie
z zatgcznikami do SWZ: Gorzéw - Stowianska - sytuacje drogowe aktualizacja, Gorzéw -
Stowianska - sytuacje dla wybranych skrzyzowan aktualizacja, Gorzéw - Stowianska - sytuacje
parkowe aktualizacja.



4. Zamawiajgcy wymaga opraw 0 mocy nie wiekszej niz w obliczeniach referencyjnych
oraz strumieniu swietlnym nie mniejszym niz w obliczeniach referencyjnych, ale w zatgczonych
obliczeniach nie ma tych danych. Wnosimy o uzupetnienie.

Odp.: Zamawiajacy zaktualizowat Zatgcznik nr 1a Tabela do obliczen fotometrycznych -
Stowianska i podat wymagane dane.
Wykonawca nie skfada wraz z ofertg tabeli do obliczen fotometrycznych.

5. Whnosimy o wyjasnienie zapisu w zatgczniku nr 1a, ppkt 2. ,proponowana minimalna
moc opraw oswietleniowych to 45 W (lecz nie mniejsza niz w obliczeniach fotometrycznych)”.
Czy chodzito o moc nie wiekszg niz w obliczeniach fotometrycznych?

Odp.: Zamawiajgcy wycofat zapis i zatgczyt do SWZ Zatgcznik nr 1a Tabela do obliczen
fotometrycznych - Stowianska aktualizacja.

6. Whnosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dopuszcza oprawy 0 mocy mniejszej niz
45W, pod warunkiem spetnienia wymaganych klas oswietlenia. Podstawowym celem
modernizacji oswietlenia jest ograniczenie mocy przy zachowaniu wymagan normy
oswietlenia, narzucanie minimalnej mocy opraw nie pozwala na optymalizacje rozwigzania
oswietleniowego i jest mniej korzystne dla Zamawiajgcego.

Odp.: Zamawiajgcy wycofat zapis i zatgczyt do SWZ Zatagcznik nr 1a Tabela do obliczen
fotometrycznych - Stowianska aktualizacja.

7. Wnosimy o uzasadnienie w jakim celu Zamawiajgcy wymaga: ,"- roznica danych
fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza nizt 5% w
stosunku do podanych w referencyjnych obliczaniach fotometrycznych". Wymogiem
nadrzednym dla Zamawiajgcego jest spetnienie zadanych klas oswietleniowych zgodnie z
normg PN-EN 13201. Wymagania normy PN-EN 13201 okreslajg takie parametry jak: poziom
luminancji, rownomierno$¢ oswietlenia, doswietlenie poboczy czy olsnienie. Odpowiednio
dobrana optyka o rozsyle drogowym wymusza na wykonawcy taki jej dobdr, zeby spetnic¢
wymagania normy. Wnosimy o wykres$lenie powyzszego zapisu.

Odp.: Zamawiajgcy skresla wymaganie: réznica danych fotometrycznych proponowanej
oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza nizx 5% w stosunku do podanych w
referencyjnych obliczaniach fotometrycznych.

8. Z niejasnych powodoéw Zamawiajgcy wymaga dwoch sposobdw komunikacji. Pierwszy
w oparciu o czestotliwosci ponizej 1000 MHz, drugi za pomocg sieci telefonii komoérkowe;j.
Z jednej strony z opisu wynika $wiadomos$¢ wad komunikacji opartych na topologii gwiazdowej:
duze opdznienia i niska przepustowos$¢. Stad (prawdopodobnie) dla miejsc kluczowych (ronda
i skrzyzowania drog) wymagana jest komunikacja LTE. Natomiast z drugiej Zamawiajgcy nie
dopuszcza trzeciej opcji - komunikacji w oparciu o topologie MESH w pasmie 2.4GHz (zapis
"Urzadzenia sterujgce umieszczone na oprawach, nie mogg posredniczy¢é w przekazywanie
danych do innych urzgdzenh sterujgcych", wymog pasma radiowego zgodnego z EN 300 220).
Sieci typy MESH 2.4GHz tgczg zalety tacznosci LTE (niskie opdznienia <10s, duza
przepustowos$¢ sieci, niezawodno$¢) oraz zalety sieci typu LoRA 868 MHz (Niskie koszty
utrzymania, mata ilosé kart SIM).
Dodatkowo specyfikacja posiada sprzecznosci:
"(...)warstwa radiowa, zapewniajgca bezposrednig dwukierunkowg komunikacje pomiedzy
urzadzeniami sterujgcymi a serwerem z oprogramowaniem zarzgdzajgcym, dziatajgca z
wykorzystaniem istniejgcej sieci telefonii komérkowej i pasma radiowego zgodnego z normg
EN 300 220 (nie dopuszcza sie montowania dodatkowych urzgdzen posredniczgcych typu
router, gateway, itp.)". Powyzsze jest praktycznie niemozliwe do spetnienia. Tak w przypadku
komunikacji z wykorzystaniem sieci komérkowej (BTS) jak i w przypadku sieci radiowych



zgodnych z EN 300 220 (Gateway LoRA) wystepujg urzadzenia posredniczgce. Wnosimy o
dopuszczenie komunikacji w opraciu o technologie MESH Thread 2.4GHz , pod warunkiem
zachowania wszystkich fukcjonalnosci wymaganych przez Zamawiajgcego i uznanie normy
EN 300 440 (czestotliwosci powyzej 1GHz) jako rownowazne;j.

Odpowiedz Jednym z celow przedmiotu zamowienia jest oszczednosc energii elektryczne;.
Z tego wzgledu Zamawiajgcy nie bedzie ponosit dodatkowych kosztow zwigzanych ze
zuzyciem energii elektrycznej urzadzen posredniczacych w komunikacji Bezprzewodowej
Automatyki Sterujgcej Oswietleniem.

Zapis: (nie dopuszcza sie montowania dodatkowych urzgdzen posredniczacych typu router,
gateway, itp.) nalezy interpretowac, ze Zamawiajgcy nie dopuszcza montowania dodatkowych
urzadzen na infrastrukturze Zamawiajgcego. Jesli wykonawca do uruchomienia
Bezprzewodowej Automatyki Sterujgcej Oswietleniem potrzebujemy zainstalowa¢ dodatkowe
urzadzenia to musi we wlasnym zakresie i na wtasny koszt wynajgé odpowiednie obiekty do
montazu takich urzadzen, zasili¢ w energie elektryczng i ponosi¢ w okresie gwarancji
wszystkie koszty zwigzane z wynajmem obiektéw i zuzyciem energii elektryczne;.
W przypadku braku mozliwosci montazu urzadzen posredniczgcych poza infrastrukturg
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy dopuszcza komunikacje Bezprzewodowej Automatyki
Sterujgcej Oswietleniem za pomocg sieci telefonii komaorkowej.

Dodatkowo Zamawiajacy wymaga: ,Bezprzewodowa Automatyka Sterujgca Oswietleniem
musi umozliwia¢ dowolng zmiane lokalizacji zainstalowanych urzadzen sterujgcych
(sterownikow bezprzewodowych) wraz z zachowaniem petnej funkcjonalnosci sterowania
oswietleniem”. Takie wymaganie nie jest mozliwe do spetnienia w przypadku zastosowania
technologii MESH Thread 2.4GHz bez przebudowy fragmentéw lub catej sieci. Zmiana
lokalizacji urzgdzenia sterujgcego w technologii MESH Thread 2.4GHz powodu przerwanie
lub zaburzenie komunikacji pomiedzy innymi urzadzeniami, co wymaga konfiguraciji sieci przez
dostawce. W przypadku takich dziatan po zakonczeniu gwarancji, Zamawiajgcym nie zamierza
ponosi¢ kosztéw z tym zwigzanych, w szczegolnosci zmiany lokalizacji innych urzadzen
sterujacych czy dodawanie nowych w celu ustabilizowania dziatania sieci w technologii MESH
Thread 2.4GHz .

Zamawiajgcy skresla wymaganie: ,W celu zapewnienia petnej funkcjonalnosci systemu
sterowania wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie zasilania 24H/7 dni w tygodniu na
obwodach, gdzie zostang zastosowane oprawy z systemem sterowania.” Zapis pozostaje bez
zmian: ,Bezprzewodowa Automatyka Sterujgca Oswietleniem musi dziata¢ w trybie
czesciowego zasilania w ciggu doby, zasilanie udostepniane przez ztgcze oswietleniowe tylko
w okresie nocnym, od zachodu do wschodu stonca.”

Pozostate wymagania pozostajg bez zmian.

Kazda oprawa w trybie tzw. czuwania (statego zasilania 24 godziny na dobe) pobiera energie
elektryczng i Zamawiajgcy nie bedzie ponosit kosztow energii elektrycznej za czas pracy
opraw i Bezprzewodowej Automatyki Sterujgcej Oswietleniem poza godzinami nocnymi.

9. Zamawiajgcy wymaga, aby "Urzadzenia sterujgce (sterowniki bezprzewodowe) po
instalacji muszg automatycznie tgczy¢ sie z Bezprzewodowg Automatykg Sterujgca
Oswietleniem i automatycznie ustanawia¢ komunikacje z serwerem, instalacja musi by¢ w
pelni automatyczna, bez jakichkolwiek czynnosci manualnych podczas instalacji"
Wnosimy o dopuszczenie czynnosci skanowania kodéw QR przez instalatora podczas
montazu opraw.

Odp.: Wymagania pozostajg bez zmian. Zamawiajgcy nie dopuszcza skanowania kodéw QR
w szczegolnosci, ze Zamawiajgcy wymaga dowolnej zmiany lokalizacji zainstalowanych
urzgdzen sterujgcych (sterownikow bezprzewodowych) wraz z zachowaniem petnej



funkcjonalnosci sterowania o$wietleniem. Rejestrowanie urzgdzen musi odbywac sie z
wykorzystaniem lokalizatora GPS zainstalowanego w kazdym urzadzeniu sterujgcym.

10. Zamawiajacy wymaga, aby oprawa drogowa posiadata osmiostopniowg redukcje
strumienia. W wiekszos$ci przypadkow wystarczajgcym jest posiadanie 4 stopniowej redukciji.
Whnosimy o dopuszczenie opraw posiadajgcych 5-stopniowg redukcje strumienia.

Odp.: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane wymagan. Zamawiajgcy wymaga wiekszej
elastyczno$ci w zakresie zmiany redukcji mocy opraw, niz programowanie harmonogramu w
uktadzie zasilajgcym oprawy.

Wraz z odpowiedziami na pytania Zamawiajgcy zatgcza aktualizacje zatgcznikow:
Zatgcznik nr 1a Tabela do obliczeh fotometrycznych - Stowiahska aktualizacja
Gorzéw - Stowianska - sytuacje dla wybranych skrzyzowan aktualizacja

Gorzéw - Stowianska - sytuacje drogowe aktualizacja

Gorzéw - Stowianska - sytuacje parkowe aktualizacja

11. Zamawiajgcy specyfikujgc wymagania dla Bezprzewodowej Automatyki Sterujgcej
Oswietleniem (dalej ,System sterowania”) dopuszcza wykorzystanie istniejgcej sieci telefonii
komérkowej GSM (bezpieczne nadzorowane pasmo licencjonowane) i pasma radiowego
zgodnego z normg EN300220 (pasmo nielicencjonowane bez nadzoru). Wymagana jest
mozliwos¢ indywidualnego sterowania kazdg oprawg i jednoczesnie nie dopuszcza sie
montowania dodatkowych urzgadzen posredniczgcych typu router, gateway a urzadzenia
sterujgce umieszczone na oprawach nie mogg posredniczy¢ w przekazywaniu danych do
innych urzgdzen sterujgcych. Od strony technicznej opisane wymagania wydajqg sie sprzeczne
lub nie do konca zrozumiate.

Aby unikng¢ watpliwosci nalezy stwierdzi¢, ze tak postawione wymagania mogg zostac
spetnione przy zastosowaniu Systemu sterowania, ktory dla wszystkich opraw wykorzystuje
sie¢ GSM, bez koniecznosci dodatkowego stosowania nienadzorowanego pasma radiowego.
Dzieki temu, tym bardziej spetnione bedzie wymaganie Zamawiajgcego, aby System
sterowania byt prawdziwie uniwersalny i umozliwiat wspotprace z réznymi typami i modelami
opraw réznych producentow.
W takim przypadku, sterownik umieszczony bezposrednio na oprawie poprzez wymagane
przez Zamawiajgcego ztgcze Zhaga (zgodne Book18/ZD4i) bedzie komunikowat sie z
Systemem sterowania bezposrednio przez dedykowang, bezpieczng i nadzorowang
transmisje GSM. Czy w zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy dopuszcza jako rownowazng
realizacje Systemu sterowania w petnym zakresie w oparciu o sie¢ GSM?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajgcy dopuszcza jako rownowazng realizacje Systemu sterowania
w petnym zakresie w oparciu o sie¢ GSM.

12. Pytanie - W zwigzku z istotg sprawy i waznym elementem modernizacji oswietlenia
jakim jest System sterowania bardzo prosimy o udzielenie odpowiedzi na Pytanie pomimo
uptywu terminu oraz wnioskujemy o przesuniecie terminu skfadania ofert na dzien
29.09.2023 co umozliwitoby przygotowanie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedz - Zamawiajgcy w zwigzku z pytaniami przesuwa termin sktadania i otwarcia ofert
o czas wystarczajgcy na zapoznanie sie¢ z modyfikacjami. Szczegoty zmiany terminu znajdujg
sie pod odpowiedziami na pytania.



13. W Zatgczniku nr 1a Tabela do obliczen fotometrycznych — Stowianska zapisano ,2)
proponowana minimalna moc opraw oswietleniowych to 45 W (lecz nie mniejsza niz w
obliczeniach fotometrycznych)”, natomiast w SWZ w wymaganiach co do opraw jest zapis
,Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty nie wieksza niz wskazana w obliczeniach
fotometrycznych”. Zwracamy uwage, ze udostepnione obliczenia referencyjne nie zawierajg
informacji odnosnie mocy projektowanych opraw oraz ze wstepnie wykonane obliczenia
fotometryczne wskazujg na mozliwos$¢ zastosowania opraw 0 mocy nizszej niz wskazana w
Zatgczniku nr 1a moc 45W przy jednoczesnym spetnieniu wskazanych klas oswietleniowych,
co przektada sie na uzyskanie oszczednosci energii. W zwigzku z powyzszym, prosimy o
potwierdzenie, ze nadrzedne sg zapisy w SWZ, tj. ,Moc maksymalna uwzgledniajgce
wszystkie straty nie wieksza niz wskazana w obliczeniach fotometrycznych” oraz o
udostepnienie  referencyjnych  obliczen fotometrycznych  uwzgledniajgcych  moc
zastosowanych opraw.

Odpowiedz pkt: 1 - Zatgcznik nr 1 - zostat poprawiony, zapis minimalnej warto$ci oprawy
zostat usuniety.

14. Z uwagi na specyficzng budowe oraz konstrukcje opraw parkowych (znaczaco
réznigcych sie od opraw drogowych) wnosimy o zmiane zakresu temperatury pracy i
wprowadzenie osobnego zapisu dla opraw parkowych w zakresie maksymalnej dopuszczalnej
temperatury pracy do +40°C.

Odpowiedz: W oprawach parkowych - jest zapis do +40'C

15. Zamawiajagcy wymaga, aby zastosowano stupy parkowe o wysokosci do 5m z oprawg
zamontowang na szczycie, natomiast w udostepnionych obliczeniach referencyjnych dla
opraw parkowych wysokos$¢ srodka fotometrycznego wynosi 6,5m. Zwracamy uwage, ze
obnizenie wysokosci montazu oprawy uniemozliwia uzyskanie wskazanej przez
Zamawiajgcego klasy oswietleniowej. Prosimy o potwierdzenie, ze nalezy zastosowac stupy
parkowe o wysokosci wskazanej w referencyjnych obliczeniach fotometrycznych, tj. 6,5m.

Odpowiedz: W SWZ rzeczywiscie jest mowa o stupie parkowym 5 m, jest to przeoczenie
literowe (czeski btgd) i zamawiajgcy nie przewiduje koniecznosci wymiany stupow. Wymianie
podlegaja tylko same oprawy. W obliczeniach fotometrycznych nalezy zastosowaé stupy o
wysokosci 6,5m tak jak jest wskazane w referencyjnych obliczeniach.

W zwigzku z odpowiedziami na pytania modyfikacji ulega termin sktadania i otwarcia ofert
oraz termin zwigzania z oferta.

Termin skfadania ofert to 25.09.2023 godzina 10.00
Termin otwarcia ofert to 25.09.2023 godzina 10:30
Termin zwigzania ofertg do 24.10.2023r.

Z powazaniem

Iwona Olek Zastepca Prezydenta/-/



