RE[LUDKC

Modernizacja Gorzow Wielkopolski

Instalacja  : Oprawy parkowe

Numer projektu

Klient

Projektowat:

Data : 22.03.2023

Wyniki obliczeh uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrédta oswietlenia. W rzeczywisto$ci mogg sie one nieznacznie zmienic.
Gwarancja na oprawy oswietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.
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Obiekt : Modernizacja Gorzéw Wielkopolski

Instalacja : Oprawy parkowe
Numer projektu :

Data : 22.03.2023

3 43

3.1 Skrét wynikéw, 43
3.1.1 Podglad wynikow, 43
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Nazwa oprawy

Wyposazenie

MyLumRow

Rozmieszczenie opraw : Lewy rzgd

Odlegtos¢ opraw :20.00 m

Oprawa - wysuniecie :-1.00 m

Abs. Pozycja :3.00m

Pobér prgdu/km : 1040 W/km

Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00

Road

Szerokos$c¢ :2.00m Jezdnia

Powierzchnia : R3, q0=0.07

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 20m x 2m (10 x 3 Punkty)
Em Emin Uo
11.0 Ix 7.90 Ix 0.72

P2 >=10.0 Ix >=2.00 Ix

Wspotcz. utrzymania
Wysokos¢ (centrum foto.)
Nachylenie

Klasa odblasku

Klasa natezenia swiatta

ud
0.56

:0.80
:6.50m
:0.00°
: D6

1 G*1
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