Infrastruktura i Srodowisko - Polska Ministerstwa Zdrowia Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakeji Unii na pandemie COVID-19

Fundusze _ ; /\/\7 Unia Europejska
i Europejskie Rzeczpospolita - Europejski Fundusz

Zatgcznik nr 1 do SWZ

Zakup i dostawa 30 szt zautomatyzowanych systeméw monitorowania i dokumentacji
podstawowych parametrow funkcji zyciowych pacjentow szpitalnych wraz z integracja
ze szpitalnym systemem informatycznym w ramach projektu pn: Modernizacja Pawilonu
Zakaznego WSS im. J. Gromkowskiego wraz z zakupem sprzetu medycznego oraz
informatycznego” wspélfinansowanego przez Uni¢ Europejska w ramach Dzialania 11.3
Wspieranie naprawy i odpornosci systemu ochrony zdrowia X1 Osi Priorytetowej REACT-EU
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia wspoétfinansowany przez Uni¢ Europejska ze srodkéw w ramach dziatania
11.3 Wspieranie naprawy i odporno$ci systemu ochrony zdrowia o$ priorytetowa X| REACT-EU
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko

Nazwa projektu: Modernizacja Pawilonu Zakaznego WSS im. J. Gromkowskiego wraz z zakupem
sprzgtu medycznego oraz informatycznego

Monitor funkcji zyciowych

Producent/pelna nazwa urzadzenia

Kraj pochodzenia

Model/Typ

Rok produkcji — wymagany fabrycznie nowy

Urzadzenie przeznaczone dla pacjentéw dorostych, dzieci i noworodkow.

Statyw jezdny pigciokotowy,

- z mozliwo$cig blokowania dwaoch kot;

- Z przegrodkami na akcesoria;

- z wbudowanym os$wietleniem LED potki

- system prowadzenia kabli

- zintegrowany uchwyt na pojemnik na odpady/chusteczki
- dodatkowy akumulator

Obudowa monitora i statywu z wyroéznieniem stref podlegajacych szczegélnej dezynfekcji

Kolorowy ekran dotykowy
0 przekatnej min. 8 cali i rozdzielczo$ci min. 1024 x 600 pikseli. LUB
0 przekatnej min.6 cali i rozdzielczosci min. 800 x 480 pikseli

Oprogramowanie, menu i komunikaty w jezyku polskim

Komunikacja WiFi, USB,Ethernet

Zasilanie sieciowe (100-240 V AC, 50-60 Hz) i akumulatorowe

Akumulator litowo-jonowy o czasie tadowania do petnej pojemnosci max. 5 godz.

Czytnik kodoéw kreskowych

Wskaznik poziomu natadowania akumulatora stale widoczny na ekranie

Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej 6-parametrow

Mozliwos$¢ rozbudowy urzadzenia o Skale Wczesnego Ostrzegania (EWS) - wskaznik stanu pacjenta na
podstawie algorytmu parametrow (NIBP, SpO2, tetno, cieptota ciata, ilo$¢ oddechow).
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Monitor z mozliwo$cig jednoczesnego pomiaru nastepujacych parametrow,:

e 0ddech,

e saturacja krwi SpO2 w technologii Nellcor OxiMax lub Nonin lub Masimo,

e cisnienie Krwi metoda nieinwazyjng NIBP,

e temperatura,
przy czym poszczeg6dlne pomiary realizowane sa przy pomocy modutéw pomiarowych, sterowanych z
ekranu dotykowego monitora.
Interaktywne sterowanie wszystkimi wymaganymi pomiarami (ustawianie granic alarmowych,
uruchamianie pomiaro6w, wybor sposobu wyswietlania)

Praca w 3 trybach: triage, pomiar punktowy, monitorowanie ciggte. Monitor wyposazony w tryb pracy dla
dorostych, dzieci i noworodkow. Podczas przetaczania pomigdzy poszczegdlnymi trybami monitor
automatycznie dostosowuje granice alarmowe do danej grupy wiekowej

Mozliwo$¢ rozbudowy urzadzenia 0 stacje pomiarowg do okreslania wagi i wzrostu, z obcigzeniem do
min. 250 kg, z bezprzewodowa transmisjg danych, wyniki wyswietlane bezposrednio na ekranie
monitora.

Mozliwo$¢ ustawiania przez uzytkownika progoéw alarmowych NIBP, SpO2, temperatury; regulowana
glosnosc¢ sygnatu alarmowego

Alarmy w formie wizualnej i dzwigkowej 0 roznych priorytetach, z mozliwo$cia czasowego zawieszenia i
wyciszenia.

Mozliwo$¢ wprowadzania danych Pacjenta przez klawiaturg alfanumeryczng na ekranie

Mozliwo$¢ recznego wpisywania dodatkowych danych Pacjenta : wzrost, waga ,czestos¢ oddechu,
poziomu bolu

Ekran wyposazony W czujnik o$wietlenia automatycznie dostosowujacy poziom pod$wietlenia ekranu
do warunkéw otoczenia

Monitor oraz moduty pomiarowe bez jakichkolwiek wbudowanych wentylatorow (Chtodzenie monitora
konwekcyjne, niewymagajace czyszczenia lub wymiany filtrow, pozwalajace na ciagla prace w
temperaturze otoczenia 35 stopni C) w celu zachowania wysokiego stopnia aseptyki urzadzenia. Stopien
ochrony przed ciatami statymi oraz wnikaniem wody min. IP21 wg. normy PN —

EN 60601-1-2 lub rownowazne

POMIAR CISNIENIA KRWI

Pomiar cisnienia krwi metoda nieinwazyjng w trakcie inflacji mankietu

Typowy czas okreslania ci$nienia tetniczego nie dtuzszy niz 15 sek.

Wymog standardu ANSI .AAMI SP10:2002 w zakresie cinienia W mankiecie, przewod cisnieniowy

Doktadno$¢ pomiaru ci$nienia - wymog spetnienia standardu ANSI/AAMI SP10:2002.

Zabezpieczenie przed ,,przepompowaniem”, tj. powyzej 300 mmHg, +/- 15 mmHg

Zakres pomiaru cisnienia skurczowego: min. od 30 do 260 mmHg

Zakres pomiaru ci$nienia rozkurczowego: min. od 20 do 220 mmHg

Zakres pomiaru ci$nienia $redniego: min. od 25 do 230 mmHg.

W zestawie mankiety w rozmiarach od niemowlecy do dorosty duzy- min. 7 rozmiaréw. Mankiety
wykonane z tworzywa sztucznego, wykonczone powloka antybakteryjna, z mozliwoscia dezynfekcji
poprzez catkowite zanurzenie, z mozliwos$cia obrocenia przewodu 0 360°, wyposazone

w szybkoztacze (wymiana mankietu bez odkrgcania przewodow).

Mozliwo$¢ zastosowania mankietow jednorazowych

W trybie monitorowania : granice alarmowe oraz wyniki ostatniego pomiaru cisnienia skurczowego,
rozkurczowego i $redniego stale widoczne na ekranie gtéwnym.

W trybie monitorowania : mozliwos¢ dokonywania pomiaréw W odstepach automatycznych lub z
mozliwo$cig zaprogramowania min. 2 algorytmow interwatowych przez uzytkownika.
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POMIAR RESPIRACJI METODA IMPEDANCJI

Wyswietlana wartos¢ cyfrowa wraz z falg oddechu

Minimalny zakres 0-170 odd/min. Dla wszystkich kategorii wiekowych

Doktadnos¢ pomiaru czesto$ci oddechow w zakresie od 1 do 120 odd/min przynajmniej +/-1 odd/min.

Mozliwo$¢ rgcznej regulacji progu detekcji oddechow

POMIAR CIEPLOTY CIALA

Pomiar cieptoty ciata dokonywany bezprzewodowym, elektronicznym termometrem np.: dousznym z
podgrzewang koncowka (eliminuje wychtodzenie kanalu stuchowego) lub w technologii
podczerwieni (ucho), pomiar wyswietlany na ekranie monitora

Zakres pomiaru temperatury : min. 20°C do 42°C

Doktadno$¢ pomiaru temperatury przynajmniej +/- 0,1°C

Ostonki pomiarowe jednorazowe do mierzenia temperatury w uchu min. 2000 sztuk

POMIAR SATURACIJI | TETNA

Pomiar SpO2 w technologii Nellcor OxiMax lub Nonin lub Masimo w zakresie min. 1 — 100%

W komplecie wielorazowy czujnik silikonowy palcowy dla pacjentow dorostych oraz dzieci

Wyswietlanie wartosci liczbowej, krzywej pletyzmograficznej, czgstosci tetna oraz wykresu stupkowego
amplitudy tetna (do wyboru przez uzytkownika).

Progi alarmowe stale widoczne na ekranie w trybie monitorowania.

Pomiar czgstosci tetna w zakresie min. od 25 do 240 uderzen na minutg (bpm) (plus minus 3 ud/min)

Pami¢¢ pomiaréw min. z ostatnich 24 godzin, automatyczne kasowanie zapiséw po 24 godzinach

Zaoferowany monitor funkcji zyciowych spetnia wymogi Dyrektywy 2007/47/EC z 21.09.2007r.
zmieniajacej Dyrektywe 93/42/EWG z dnia 14 kwietnia 1993r. - dotyczacej wyrobow.

Gwarancja min. 24 miesigce

Serwis
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