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1. STAN FORMALNO-PRAWNY
[.1.INWESTOR

Inwestorem przedsigwziecia jest Gmina Oborniki Slaskie, ul. Trzebnicka 1, 55-120

Oborniki Slaskie.

1.2. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Biuro Projektowania i Obstugi Budownictwa J.G. Projekt, ul. Skibowa 34, 52-230

Wroclaw .

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wielobranzowa koncepcja okreslajagca mozliwosci
budowy chodnika w miejscowosci Nowosielce, obreb Lubnéw, gmina Oborniki Slaskie.
Powyzsze opracowanie obejmuje koncepcj¢ projektowg w zakresie :

- warlantowania rozwigzan sytuacyjnych dla budowy chodnika,

- wariantowania rozwigzan wysokosciowych dla budowy chodnika,

- wariantowania przekroju normalnego dla budowy chodnika,

- analizy zajetosci terenu niezbednego dla budowy chodnika,

- analizy potencjalnych kolizji z infrastrukturg towarzyszaca,

- okreslenia potencjalnych kosztéw dla budowy chodnika,

1.4. CEL OPRACOWANIA

Projektowana budowa chodnika m. Nowosielce wplynie w istotny sposob na
poprawe bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi — ulicy Eliasza wzdluz, ktérej chodnik jest
planowany, zaréwno kierowcow jak 1 przede wszystkim pieszych. Planowana budowa
chodnika wraz z wymagang ilo$cig zjazdéw do posesji oraz zjazdow publicznych zwigkszy
przydatnos¢ eksploatacyjng przedmiotowej drogi tj. ulicy Eliasza.

Rozwigzania zaproponowane w  przedmiotowej koncepcji zwigzane z
projektowanym uksztattowaniem niwelety chodnika w istotny sposéb wptyng na poprawe w
zakresie odpowiedniego dopasowania wysokosciowego nawierzchni chodnika i poboczy do

istniejacego zagospodarowania terenu tj. bramy, wejscia i wjazdy do posesji oraz



skrzyzowania z istniejacymi drogami poprzecznymi tj. ul. Tobiasza, ul. Daniela, ul. Nowa, ul.
Jana Chrzciciela.

Celem opracowania jest okreslenie, na podstawie przedstawionych w Koncepcji
wariantow przebiegu planowanego chodnika, zaréwno potencjalnych kosztow realizacji tego
przedsigwzigcia jak rowniez wskazanie niezbednego terenu do jego realizacji ze szczegdlnym
uwzglednieniem powierzchni terenu nalezacych do prywatnych wiascicieli niezbednych do

wykupu celem realizacji przedsiewzigcia.

1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Umowa nr 93/2022 z dnia 04.07.2022r r. zlecajaca firmie J.G. Projekt opracowanie
dokumentacji projektowej p.n.: ,,Wykonanie wielobranzowej koncepcji budowy

chodnika w miejscowosci Nowosielce, obrgb Lubnéw, gmina Oborniki Slaskie”
o Mapa zasadnicza w skali 1:500
o Sytuacyjno - wysokos$ciowy pomiar geodezyjny
o Wizje lokalne w terenie
o Uzgodnienia z Zamawiajagcym

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie
o Wytyczne projektowania ulic
o Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych
o Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r poz. 2351

z pdzn. zm.)

1.6. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie Dolnoslaskim, Powiecie

trzebnickim, gminie Oborniki Slaskie, miejscowo$ci Nowosielce.



Szczegotowa lokalizacje inwestycji pokazano na planie orientacyjnym (rys. nr 01)

oraz na planach sytuacyjnych (rys. nr 02 01, rys. nr 02_02, rys. nr 02_03).

1.7. GRANICA TERENU OBJETEGO INWESTYCJA

Teren planowanej inwestycji polegajacej na budowie chodnika w miejscowosci No-
wosielce, niezaleznie od proponowanego wariantu, nie miesci si¢ w catosci na terenie dzialek
drogowych nalezacych do Zarzadu Drég Powiatowych w Trzebnicy (dziatka nr 385) oraz
Gminy Oborniki Slqskie (dzialki nr 375, nr 376, nr 381, nr 371/1, nr 306/2, nr 307/2, nr
316/7) w obrgbie ewidencyjnym Lubnéw. Proponowany w koncepcji zakres rozwigzan sytua-
cyjno-wysokosciowych zwigzanych z planowang budowa chodnika w kazdym z proponowa-
nych wariantdow wymaga zaj¢cia cze¢sci dziatek nalezacych do prywatnych wlascicieli.

Na terenie objetym planowang inwestycja nie wystepuja obszary lesne, rezerwaty ani
Parki Krajobrazowe. Teren planowanej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkoéw oraz

nie podlega ochronie wedtug miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. OPIS TERENU
2.1 RODZAJ UZYTKOWANIA TERENU

W stanie istniejgcym teren niezbedny dla planowanej budowy chodnika miesci si¢
czgSciowo na terenie nalezacym do Zarzadu Drog Powiatowych w Trzebnicy, Gminy
Oborniki Slaskie oraz lokalnie na terenie prywatnych posesji. Teren jest aktualnie
uzytkowany jako pas drogowy drogi powiatowej (ul. Eliasza) oraz pas drogowy drog
gminnych, teren prywatnych posesji niezbedny do realizacji przedsigwziecia uzytkowany jest

jako tereny zielone tj. trawniki, ogrodki itp.

2.2 STANISTNIEJACY OBSZARU PRZEWIDZIANEGO DLA BU-
DOWY CHODNIKA
Istniejaca droga powiatowa wzdtuz ktoérej planowana jest budowa chodnika jest

droga o nawierzchni asfaltowej o szerokosci $r. 5,00 m wraz z niezbednymi poszerzeniami

nawierzchni na tukach poziomych, na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej brak jest



wyraznie uksztaltowanych poboczy ziemnych lub poboczy utwardzonych. Przedmiotowy
odcinek drogi powiatowej - ul. Eliasza wzdluz, ktorego planowana jest budowa chodnika
przebiega gtownie odcinkami lukéw poziomych wraz z krétkimi odcinkami prostych.
Istniejace pobocza ziemne o zmiennej szeroko$ci wykorzystywane sg w stanie istniejagcym do
obstugi ruchu pieszych wzdtuz ul. Eliasza. Powyzsza sytuacja w polaczeniu z brakiem
odseparowania pieszych od jezdni oraz brakiem odpowiedniej widocznosci zwigzane] z
istniejgcym uksztattowaniem wysokosciowym ul. Eliasza stwarza bardzo duze zagrozenie dla
bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi — ul. Eliasza, zaro6wno kierowcow jak 1 przede
wszystkim pieszych.

W stanie istniejagcym przedmiotowy odcinek ul. Eliasza przebiega przez tereny o
zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, w sgsiedztwie istniejagcego pasa drogowego
zlokalizowane s3 po obu stronach drogi domy jednorodzinne, lokalnie dziatki o
zagospodarowaniu rolniczym. Ulica Eliasza posiada przekrd] szlakowy, istniejaca
nawierzchnia asfaltowa nie posiada obramowania w formie opornikdéw czy tez kraweznikow,
brak jest prawidlowo uksztaltowanych poboczy, istniejace pasy zieleni posiadajg szerokos¢
zmienna.

Dhugo$¢ odcinka ulicy Eliasza wzdluz, ktérego planowana jest budowa chodnika

wynosi ok 506 m.

3 FUNKCJAISPOSOB ZAGOSPODAROWANIA TERENU —
PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1 WARIANTOWANIE ROZWIAZAN SYTUACYJNYCH

a) Rozwigzania sytuacyjne - Wariant |
Poczatek projektowanego chodnika w wariancie I znajduje si¢ w rejonie dziatki nr
291/7 1 jest to km 0+000 wg. kilometrazu projektowego. Projektowany chodnik w czesci 1
zlokalizowany jest bezposrednio przy krawedzi istniejgcej drogi powiatowej po jej potnocne;j
stronie do km 0+145,06 wg. kilometrazu projektowego. Dalej projektowany chodnik w czesci
2 zlokalizowany bedzie bezposrednio przy krawedzi drogi powiatowej po jej potudniowej

stronie na dtugosci 147,63 m. Na koncowym odcinku w czg$ci 3 projektowany chodnik



przebiegal bedzie ponownie po stronie pdinocnej drogi powiatowej bezposrednio przy jej
krawedzi 1 posiadatl bedzie dlugos¢ 224,05 m, jego koniec bedzie si¢ znajdowat w rejonie
dziatki nr 314/3. Geometria pozioma projektowanego chodnika bedzie dostosowana do
istniejacej geometrii poziomej (odcinki krzywoliniowe, odcinki proste) drogi powiatowej tj.
ul. Eliasza. W miejscu gdzie przebieg projektowanego chodnika przechodzi ze strony
potnocnej na strone potudniowag drogi powiatowej tj. na potgczeniu odcinka 1 i1 odcinka 2
projektowanego chodnika planuje si¢ wykonanie przejscia dla pieszych wraz z jego
wlasciwym oznakowaniem. PrzejScie dla pieszych wraz z wlasciwym oznakowaniem
projektuje si¢ rdwniez w miejscu przejscia projektowanego przebiegu chodnika ze strony
potudniowej na stron¢ pdinocng tj. na potgczeniu odcinka 2 z odcinkiem 3 projektowanego
chodnika.

Projektowany chodnik na catej dilugosci posiada¢ bedzie nawierzchni¢ z kostki
betonowej wibroprasowanej. Projektowany chodnik posiada¢ bedzie szerokos¢ 2,00 m i
obramowany bedzie od strony jezdni krawegznikiem betonowym 15x30x100 od strony jezdni i
obrzezem betonowym 8x30x100 od strony pobocza ziemnego. W ramach budowy chodnika
projektuje si¢ na catej dlugosci jego budowy wykonanie poboczy ziemnych o szerokosci
0,50m oraz niezbedng ilo$¢ zjazdéow indywidualnych do posesji o nawierzchni z kostki
betonowej wibroprasowanej oraz zjazdow publicznych o nawierzchni bitumicznej. Pozostaty
niezagospodarowany obszar przysztego pasa drogowego zaprojektowano jako pasy zieleni lub
projektowane skarpy wynikajace z roéznic wysokosciowych projektowanego chodnika w
stosunku do terenu istniejacego.

Projektowane zjazdy indywidualne do posesji obramowane beda krawegznikiem
betonowym 15x30x100 obnizonym, zjazdy publiczne obramowane bedg krawegznikiem
betonowym 15x30x100 obnizonym na szeroko$ci projektowanego chodnika oraz poboczem
utwardzonym z kruszywa na pozostalej szerokosci zjazdu.

W ramach rozwigzan zwigzanych z budowa chodnika przewiduje si¢ réwniez
rozbidrke 1 wykonanie nowej konstrukcji jezdni ul. Eliasza na szerokosci 0,50m pozwalajaca
ze wzgledow technologicznych na prawidlowe utozenie nowego kraweznika betonowego
bedacego obramowaniem projektowanego chodnika.

Szczegoty rozwigzan sytuacyjnych projektowanego chodnika - Wariant I pokazano
na planie sytuacyjnym (rys. nr 02-01) oraz na przekrojach normalnych (rys. nr 04-01).

Powierzchnie terenu, poza istniejgcym pasem drogowym drogi powiatowej (ul. Eliasza),



konieczne do wykupu ze wzgledu na projektowane elementy zagospodarowania terenu dla

projektowanego chodnika w wariancie I pokazano na planie sytuacyjnym (rys. nr 02-01).

b) Rozwigzania sytuacyjne - Wariant 11

Poczatek projektowanego chodnika w wariancie 11 znajduje si¢ w rejonie dziatki nr
291/7 1 jest to km 0+000 wg. kilometrazu projektowego. Projektowany chodnik na calej
dhugosci zlokalizowany jest bezposrednio przy krawedzi istniejgcej drogi powiatowej po jej
pdinocnej stronie. Koniec projektowanego chodnika znajduje si¢ w rejonie dziatki nr 314/3 w
km 0+506,13 wg. kilometrazu projektowego. Geometria pozioma projektowanego chodnika
bedzie dostosowana do istniejacej geometrii poziomej (odcinki krzywoliniowe, odcinki
proste) drogi powiatowej tj. ul. Eliasza.

Projektowany chodnik na catej dilugosci posiada¢ bedzie nawierzchni¢ z kostki
betonowej wibroprasowanej. Projektowany chodnik posiada¢ bedzie szerokos¢ 2,00 m i
obramowany bedzie od strony jezdni krawegznikiem betonowym 15x30x100 od strony jezdni i
obrzezem betonowym 8x30x100 od strony pobocza ziemnego. W ramach budowy chodnika
projektuje si¢ na catej dlugosci jego budowy wykonanie poboczy ziemnych o szerokosci
0,50m oraz niezbedng ilo$¢ zjazdéow indywidualnych do posesji o nawierzchni z kostki
betonowej wibroprasowanej oraz zjazdow publicznych o nawierzchni bitumicznej. Pozostaty
niezagospodarowany obszar przysztego pasa drogowego zaprojektowano jako pasy zieleni lub
projektowane skarpy wynikajace z roéznic wysokosciowych projektowanego chodnika w
stosunku do terenu istniejacego.

Projektowane zjazdy indywidualne do posesji obramowane begda kraweznikiem
betonowym 15x30x100 obnizonym, zjazdy publiczne obramowane bedg krawegznikiem
betonowym 15x30x100 obnizonym na szeroko$ci projektowanego chodnika oraz poboczem
utwardzonym z kruszywa na pozostalej szerokosci zjazdu.

Szczegbdly rozwigzan sytuacyjnych projektowanego chodnika - Wariant II pokazano
na planie sytuacyjnym (rys. nr 02-02) oraz na przekrojach normalnych (rys. nr 04-02).
Powierzchnie terenu poza istniejagcym pasem drogowym drogi powiatowe] (ul. Eliasza)
konieczne do wykupu ze wzgledu na projektowane elementy zagospodarowania terenu dla

projektowanego chodnika w wariancie II pokazano na planie sytuacyjnym (rys. nr 02-02).



c) Rozwigzania sytuacyjne - Wariant III

Poczatek projektowanego chodnika w wariancie 111 znajduje si¢ w rejonie dziatki nr
291/7 1 jest to km 0+000 wg. kilometrazu projektowego. Projektowany chodnik w czesci 1
zlokalizowany jest bezposrednio przy krawedzi istniejacej drogi powiatowej po jej pdinocnej
stronie do km 0+145,06 wg. kilometrazu projektowego. Dalej projektowany chodnik w czesci
2 zlokalizowany bedzie bezposrednio przy krawedzi drogi powiatowej po jej potudniowe;
stronie na dtugosci 360,07m, konczac si¢ w rejonie dziatki nr 317/6. Geometria pozioma
projektowanego chodnika bgdzie dostosowana do istniejacej geometrii poziomej (odcinki
krzywoliniowe, odcinki proste) drogi powiatowej tj. ul. Eliasza. W miejscu gdzie przebieg
projektowanego chodnika przechodzi ze strony pdinocnej na stron¢ potudniowa drogi
powiatowej tj. na potgczeniu odcinka 1 i odcinka 2 projektowanego chodnika planuje si¢
wykonanie przejscia dla pieszych wraz z jego wlasciwym oznakowaniem.

Projektowany chodnik na calej dhugosci posiada¢ bedzie nawierzchnie z kostki
betonowej wibroprasowanej. Projektowany chodnik posiada¢ bedzie szerokos¢ 2,00 m i
obramowany bedzie od strony jezdni kraweznikiem betonowym 15x30x100 od strony jezdni i
obrzezem betonowym 8x30x100 od strony pobocza ziemnego. W ramach budowy chodnika
projektuje si¢ na catej dlugosci jego budowy wykonanie poboczy ziemnych o szerokosci
0,50m oraz niezbedng ilo$¢ zjazdéw indywidualnych do posesji o nawierzchni z kostki
betonowej wibroprasowanej oraz zjazdoéw publicznych o nawierzchni bitumicznej. Pozostaly
niezagospodarowany obszar przysztego pasa drogowego zaprojektowano jako pasy zieleni lub
projektowane skarpy wynikajace z réznic wysokosciowych projektowanego chodnika w
stosunku do terenu istniejacego.

Projektowane zjazdy indywidualne do posesji obramowane beda kraweznikiem
betonowym 15x30x100 obnizonym, zjazdy publiczne obramowane bedg krawegznikiem
betonowym 15x30x100 obnizonym na szeroko$ci projektowanego chodnika oraz poboczem
utwardzonym z kruszywa na pozostalej szerokosci zjazdu.

W ramach rozwigzan zwigzanych z budowa chodnika przewiduje si¢ rowniez
rozbidrke 1 wykonanie nowej konstrukcji jezdni ul. Eliasza na szerokosci 0,50m pozwalajaca
ze wzgledow technologicznych na prawidtowe ulozenie nowego kraweznika betonowego
bedacego obramowaniem projektowanego chodnika.

Szczegodty rozwigzan sytuacyjnych projektowanego chodnika - Wariant I1II pokazano

na planie sytuacyjnym (rys. nr 02-03) oraz na przekrojach normalnych (rys. nr 04-03).



Powierzchnie terenu, poza istniejagcym pasem drogowym drogi powiatowej (ul.
Eliasza), konieczne do wykupu ze wzgledu na projektowane elementy zagospodarowania
terenu dla projektowanego chodnika w wariancie III pokazano na planie sytuacyjnym (rys. nr

02-03).

3.2 WARIANTOWANIE PRZEKROJU PODLUZNEGO I PRZEKROJU
POPRZECZNEGO CHODNIKA

Niweleta projektowanego chodnika dostosowana zostata w kazdym z wariantow jego
przebiegu do niwelety istniejacej drogi powiatowej ul. Eliasza.

Uksztattowanie wysoko$ciowe projektowanej niwelety chodnika w zwigzku z jego
lokalizacja bezposrednio przy krawedzi istniejacej drogi powiatowej w istotnym stopniu
wynika z konieczno$ci dostosowania si¢ do niwelety tej drogi oraz istniejacych zjazdow
indywidualnych i zjazdéw publicznych.

Projektowane spadki podluzne uwzgledniaja przyjeta w projekcie technologie
budowy konstrukcji nawierzchni chodnika oraz jego wyniesienie w stosunku do krawedzi
jezdni ze $wiatlem wynoszacym 12 cm 1 obnizeniami kraweznika w rejonie zjazdow
indywidualnych ze §wiatlem wynoszacym 2 cm. Proponowane rozwigzania wysokosciowe
dla projektowanego chodnika w kazdym z wariantéw pozwalaja jednoczes$nie na wilasciwe
odwodnienie projektowanej nawierzchni chodnika .

W ramach opracowania projektuje si¢ dla budowanej nawierzchni chodnika,
wlasciwe ze wzgledu zarowno na przepisy obowigzujace dla tego typu rozwigzan jak réwniez
ze wzgledu wlasciwe odwodnienie nawierzchni chodnika, 2 9% spadek poprzeczny
jednostronny skierowany w stron¢ drogi powiatowej dla kazdego z wariantow przebiegu
chodnika. Dla projektowanych poboczy przyjeto jednostronny 8% spadek poprzeczny ich
nawierzchni skierowany na zewnatrz chodnika.

Szczegoty zwiazane z uksztaltowaniem projektowanej niwelety chodnika oraz
szczegoty elementow przekroju poprzecznego dla projektowanego chodnika pokazano na
profilach podtuznych (rys. nr 03-01, rys. nr 03-02, rys. nr 03-03) oraz na przekrojach
normalnych (rys. nr 04-01, rys. nr 04-02, rys. nr 03-03).
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3.3 ODWODNIENIE PROJEKTOWANEGO CHODNIKA

Na catej dlugosci projektowanego chodnika wzdtuz ul. Eliasza, niezaleznie od
wariantu rozwigzan sytuacyjnych dla przedmiotowego chodnika, projektuje sie¢
powierzchniowe odwodnienie jego nawierzchni zapewnione przez przyjecie odpowiednich
spadkow poprzecznych i1 podtuznych chodnika odprowadzajac wody opadowe na istniejaca
jezdnig (ul. Eliasza) bedaca czescig powiatowego pasa drogowego.

Szczegoty rozwigzan zwigzanych z projektowanym uksztaltowaniem nawierzchni
chodnika pokazano na planach sytuacyjnych (rys. nr 02 01, rys. nr 02 02, rys. nr 02 _03).
oraz na przekrojach normalnych (rys. nr 04 01, rys. nr 04_02, rys. nr 04_03).

3.4 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

Konstrukcja nawierzchni chodnika wzdhuz ul. Eliasza oraz konstrukcja nowej
nawierzchni jezdni na szerokos$ci 0,50 m (na diugosci budowanego chodnika) zostata
zaprojektowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Potsztywnych

opracowany przez IBDiIM (czerwiec 2014r).

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika
przedstawia sie nastepujgco:

Konstrukcja nawierzchni chodnika :

e Korytowanie na gltgbokos¢. ér. 31 cm

Wykonanie nowej konstrukcji w uktadzie warstw :

e Kostka betonowa wibroprasowana - gr. 8 cm

e Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 3 cm

e Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm - gr. 20 cm

e Podloze G1
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Projektowana konstrukcja nowej nawierzchni jezdni
przedstawia si¢ nastepujgco:

Konstrukcja nawierzchni jezdni :

e Rozbiorka istn. konstrukcji jezdni na gltebokos¢. §r. 32 cm
Wykonanie nowej konstrukcji w uktadzie warstw :

e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 - gr. 4 cm
e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W - gr. § cm

e Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa

famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - gr. 20 cm

e Podloze G1

3.5 SKRZYZOWANIA Z DROGAMI KOLEJOWYMI - PRZEJAZDY

W ramach planowanej budowy chodnika w miejscowosci Nowosielce nie
przewiduje si¢ przebudowy przejazdéw kolejowych. Na obszarze terenu objetego analizg

zwigzang z mozliwoscig budowy chodnika przejazdy kolejowe nie wystepuja.

3.6 POBOCZA, ZJAZDY

Na dlugos$ci projektowanego chodnika, dla kazdego z wariantow, przewiduje si¢
wykonanie poboczy gruntowych — humusowania o zmiennej szerokosci tj. od projektowanego
obrzeza do granicy dziatki drogowej. Pobocza gruntowe dostosowane beda wysokosciowo do
istniejacego terenu ze spadkiem podtuznym zgodnym ze spadkiem podtuznym nawierzchni
chodnika i spadkiem poprzecznym wynoszacym 8% 1 skierowanym na zewnatrz

projektowanej nawierzchni chodnika.

Na dtugosci projektowanego chodnika przewiduje si¢ rowniez budowe odpowiedniej
ilosci zjazdéw indywidualnych do istniejacych posesji 1 dziatek ewidencyjnych o zmiennej
szerokosci oraz budowe¢ odpowiedniej ilosci zjazdéw publicznych. Projektowane zjazdy

indywidualne projektuje si¢ o nawierzchni z kostki betonowej 1 nastgpujacej konstruke;ji :
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Konstrukcja nawierzchni zjazdow indywidualnych :

e Korytowanie na gltgboko$¢. ér. 31 cm

Wykonanie nowej konstrukcji w uktadzie warstw :

e Kostka betonowa wibroprasowana - gr. § cm

e Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 3 cm

e Kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm - gr. 20 cm
e Podtoze Gl

Projektowane zjazdy publiczne projektuje si¢ o nawierzchni bitumicznej 1

nastepujacej konstrukcji :

Konstrukcja nawierzchni zjazdow publicznvych :

e Korytowanie na gltgboko$¢. $r. 24 cm
Wykonanie nowej konstrukcji w uktadzie warstw :
e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego Ac 11S - gr. 4 cm

e Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa

famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - gr. 20 cm
e Podloze Gl

Przewiduje si¢ obramowanie projektowanych zjazdow  indywidualnych
kraweznikiem betonowym 15x30x100, obramowaniem projektowanych zjazdéw publicznych
bedzie kraweznik betonowy 15x30x100 na szerokosci projektowanego chodnika oraz
projektowane obustronne pobocza z kruszywa szer. 0,75 m na pozostatej dlugosci zjazdow.
Spadki podtuzne i poprzeczne projektowanych zjazdéw dostosowano do projektowanego
spadku podtuznego projektowanego chodnika oraz koniecznos$ci dostosowania si¢ do
zinwentaryzowanych rzednych w terenie na wysokosci istniejagcych bram wjazdowych do
posesji do ktérych zjazdy zostaty zaprojektowane oraz wlotow ulic, drog publicznych dla

ktérych zjazdy publiczne zostaty zaprojektowane.

Szczegbdly rozwigzan sytuacyjnych dotyczace 1 wysokosciowych projektowanych

zjazdow indywidualnych, zjazdow publicznych oraz poboczy pokazano na planach
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sytuacyjnych (rys. nr 02_01, rys. nr 02_02, rys. nr 02_03). oraz na przekrojach normalnych
(rys.nr 04 01, rys. nr 04_02, rys. nr 04_03).

3.7 ANALIZA ZAJETOSCI TERENU NIEZBEDNEGO DO BUDOWY
CHODNIKA

W zwigzku z planowang budowa chodnika wzdtuz ul. Eliasza przeprowadzono analiz¢
wariantowg lokalizacji przedmiotowego chodnika w odniesieniu do istniejagcych granic pasa
drogowego drogi powiatowej — ul. Eliasza. W zalezno$ci od wybranego wariantu przedsta-
wiono ponizej zestawienie niezbednych powierzchni terenu nalezacego do prywatnych wia-
$cicieli koniecznych do wykupu i pozwalajacych tym samym na realizacj¢ przedsigwzigcia tj.
wykonanie przedmiotowego chodnika wraz z wjazdami indywidualnymi i1 zjazdami publicz-

nymi zgodnie z projektowanymi dla nich parametrami technicznymi.

Zestawienie powierzchni niezbednych do wykup — Wariant 1

Powierzchnia

L.P | Nrdziatki Wiasciciel, adres do wykupu
(m?)

Panachida Krzysztof
Oborniki Slaskie, ul. Powstancow Slaskich 19
Panachida Ewa
Oborniki Slaskie, ul. Powstancow Slaskich 19

1. 307/1

Krenc Agnieszka

52-117 Wroctaw, ul. Wietnamska 1/15
Krenc Krystyna

50-539 Wroctaw, ul. Jabteczna 19/15

2. 548/6 67

Kaczmarek Piotr

54-512 Wroctaw, ul. Strachowicka 18/4
Kaczmarek Agata

63-100 Srem, ul. Tadeusza Bora-Komorowskiego 10/4
Sottek Krzysztof
66-530 Drezdenko, ul. Stoneczna 23
Czebatul-Sottek Anna

55-530 Drezdenko, ul. Kosciuszki 36/3

Wojtaszek Jacek
51-648 Wroctaw, ul. Olszewskiego 178/2

3. 560 33

Wilczak Matgorzata

55-120 Nowosielce, ul. Tobiasza 3 14

4. 309/2

Menciak Helena
5. 310/4 55-120 Nowosielce, Nowosielce 3 P
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Menciak Jan
55-120 Nowosielce, Nowosielce 3A
Szmyt Leszek
55-120 Nowosielce, ul. Nowa 2
Liss-Szmyt Agnieszka
55-120 Nowosielce, ul. Nowa 2

310/2

Menciak Helena
55-120 Nowosielce, Nowosielce 3

100

31173

Skorupski Ryszard
Wroctaw, ul. Na Ostatnim Groszu 10/9

184

315

Grondalski Jerzy
Wroclaw, ul. Jabtecznal7/14
Grondalska Zofia
Wroclaw, ul. Jabtecznal7/14

49

314/3

Grondalski Jerzy
Wroclaw, ul. Jabtecznal7/14
Grondalska Zofia
Wroctaw, ul. Jabtecznal7/14

16

Zestawienie powierzchni niezbednych do wykup — Wariant 11

L.P

Nr dziatki

Wiasciciel

Powierzchnia do

wykupu (m?)

307/1

Panachida Krzysztof
Oborniki Slaskie, ul. Powstancow Slaskich 19
Panachida Ewa
Oborniki Slaskie, ul. Powstancow Slaskich 19

76

306/3

Panachida Krzysztof
Oborniki Slaskie, ul. Powstancow Slaskich 19
Panachida Ewa
Oborniki Slaskie, ul. Powstancow Slaskich 19

95

(98]

306/4

Gmina Oborniki Slaskie

12

371/1

Gmina Oborniki Slaskie - drogi

31

309/2

Wilczak Matgorzata
55-120 Nowosielce, ul. Tobiasza 3

94

310/4

Menciak Helena
55-120 Nowosielce, Nowosielce 3
Menciak Jan
55-120 Nowosielce, Nowosielce 3A

Szmyt Leszek

55-120 Nowosielce, ul. Nowa 2

Liss-Szmyt Agnieszka
55-120 Nowosielce, ul. Nowa 2

13

310/2

Menciak Helena
55-120 Nowosielce, Nowosielce 3

100

311/3

Skorupski Ryszard
Wroctaw, ul. Na Ostatnim Groszu 10/9

184
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315

Grondalski Jerzy
Wroclaw, ul. Jabtecznal7/14
Grondalska Zofia
Wroclaw, ul. Jabtecznal7/14

49

10.

314/3

Grondalski Jerzy
Wroclaw, ul. Jabtecznal7/14
Grondalska Zofia
Wroclaw, ul. Jabtecznal7/14

16

Zestawienie powierzchni niezbednych do wykup — Wariant 111

L.P

Nr dziatki

Wiasciciel

Powierzchnia
do wykupu
(m?)

307/1

Panachida Krzysztof
Oborniki Slaskie, ul. Powstancow Slaskich 19
Panachida Ewa
Oborniki Slaskie, ul. Powstancow Slaskich 19

548/6

Krenc Agnieszka

52-117 Wroctaw, ul. Wietnamska 1/15
Krenc Krystyna

50-539 Wroctaw, ul. Jabteczna 19/15

67

560

Kaczmarek Piotr

54-512 Wroctaw, ul. Strachowicka 18/4
Kaczmarek Agata

63-100 Srem, ul. Tadeusza Bora-Komorowskiego 10/4
Sottek Krzysztof
66-530 Drezdenko, ul. Stoneczna 23
Czebatul-Sottek Anna

55-530 Drezdenko, ul. Kosciuszki 36/3

Wojtaszek Jacek
51-648 Wroctaw, ul. Olszewskiego 178/2

50

316/6

Gluch Grzegorz
50-256 Wroctaw, ul. Generata J6zefa Bema

173

316/4

Keidel-Stepien Oskar
Wroctaw, ul. Orzeszkowej 31/5

112

316/3

Potarzycki Roman
Wroctaw, ul. W. Stysia 20a/52
Potarzycka Danuta
Wroctaw, ul. W. Stysia 20a/52

44

317/5

Brzostowski Kazimierz
Oborniki Slaskie, ul. Trzebnicka 101/2
Brzostowska Janina
Oborniki Slaskie, ul. Trzebnicka 101/2

317/6

Mikotajczak Robert
55-120 Lubnéw, ul. Mikotaja Kopernika 7

26
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3.8 ANALIZA POTENCJALNYCH KOLIZJI PROJEKTOWANEGO
CHODNIKA Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ
ELEMENTAMI ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W ramach analizy przebiegu wariantoéw projektowanego chodnika przeprowadzono
réwniez wstgpne rozpoznanie dotyczace mozliwosci wystgpienia potencjalnych kolizji za-
rowno z istniejgcg infrastrukturg towarzyszaca jak 1 elementami istniejacego zagospodarowa-
nia terenu (budynki, pomniki, itp.). W efekcie przeprowadzanej analizy stwierdzono mozli-
wo$¢ wystepowanie zakresu kolizji wskazanych i opisanych ponize;j :

Wariant 1 :

- lokalne kolizje z istniejacymi kablami elektrycznym i teletechnicznymi (taczna dlugosé ok.
20 mb)

- kolizje z istniejgcymi stupami elektrycznymi nn (szt. 2)

- regulacje wysoko$ciowe istniejacych studzienek i zaworow gazowych (szt. 2)

- regulacje wysoko$ciowe istniejacych studzienek i zaworow wodociagowych (szt. 4)

Wariant II :

- lokalne kolizje z istniejacymi kablami elektrycznym i teletechnicznymi (taczna dlugosé ok.
20 mb)

- kolizje z istniejgcym stupem elektrycznym nn (szt. 1)

- regulacje wysokos$ciowe istniejgcych studzienek i zaworow gazowych (szt. 2)

- regulacje wysoko$ciowe istniejacych studzienek i zaworow wodociagowych (szt. 4)

- wyburzenie budynku gospodarczego (szt. 1)

Wariant 11 :

- lokalne kolizje z istniejacymi kablami elektrycznym i teletechnicznymi (taczna dlugosé ok.
20 mb)

- kolizje z istniejgcym stupem elektrycznym nn (szt. 1)

- regulacje wysokosciowe istniejgcych studzienek i zaworow gazowych (szt. 2)

- regulacje wysoko$ciowe istniejacych studzienek i zaworow wodociagowych (szt. 4)

- wyburzenie budynku mieszkalnego (szt. 1)
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3.9 ANALIZA POTENCJALNYCH KOSZTOW BUDOWY CHODNIKA

W ramach przedmiotowej koncepcji przeprowadzono analize¢ potencjalnych kosztow
budowy chodnika w zaleznosci od wybranego wariantu przebiegu projektowanego chodnika.
Przedstawione ponizej zestawienie kosztow obejmuje podstawowe elementy ceno tworcze ,
ktore bedg mialy wplyw na okreslenie Zamawiajagcemu kosztow zwigzanych z planowang
budowg przedmiotowego chodnika. Zestawienie kosztow zwigzanych z planowang budowg

chodnika podano ponize;.

Wariant I
L.P Rodzaj Robot Warto$¢ PLN (netto)
Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy wraz z uzy-
1. ! ‘ - Y ! Y Y Y 40 000,00
skaniem decyzji ZRID
Podziaty nieruchomos$ci wraz operatem geodezyjnym
2. Y P s A 18 000,00
— 9 dzialek x 2 000 zt
3. Wykupy Nieruchomosci — 485 m? x 100zt 48 500,00
4. Roboty budowlane 533 000,00
5. Rezerwa na roboty nieprzewidziane (5%) 26 650,00

Y.acz nie wartos¢ : 666 150,00 PLN (netto)

Wariant 11
L.P Rodzaj Robét Warto$¢ PLN (netto)

Projekt Budowlany 1 Projekt Wykonawczy wraz z uzy-

1. ! Y ! Y 4 4 40 000,00
skaniem decyzji ZRID
Podziatly nieruchomosci wraz operatem geodezyjnym

2. Y P 8 oy 20 000,00
— 10 dziatek x 2 000,00 zt

3. Wykupy Nieruchomosci — 670 m? x 100 zt 67 000,00
Wyburzenia budynkéw gospodarczych — szt. 1 (65 m2

4. Y Y 805 Y ( 58 500,00
x 900,00 zt)

5. Roboty budowlane 463 000,00

6. | Rezerwa na roboty nieprzewidziane (5%) 23 150,00

Y.acznie wartos¢ : 671 650,00 PLN (netto)
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Wariant I11
L.P Rodzaj Robét Warto$¢ PLN (netto)

Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy wraz z uzy-

1. ! Y ! Y Y Y 40 000,00
skaniem decyzji ZRID
Podziaty nieruchomos$ci wraz operatem geodezyjnym

2. Y P s A 16 000,00
— 8 dziatek x 2 000,00

3. Wykupy Nieruchomosci — 485 m? x 100 zt 48 500,00
Wyburzenia budynkéw mieszkalnych — szt.1 (125 m2

4. 206 250,00
x 1 650,00 zt)

5. Roboty budowlane 457 000,00

6. Rezerwa na roboty nieprzewidziane (5%) 22 850,00

Y.acznie wartos¢ : 790 600,00 PLN (netto)
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PODSUMOWANIE

Analiza ekonomiczna zwigzana z potencjalnymi kosztami planowanej inwestycji

wskazuje wariant I jako wariant preferowany.

Analiza powierzchni terenu (wtasciciele prywatni) niezbednego do wykupu w celu

realizacji inwestycji wskazuje jako najbardziej niekorzystny wariant I1.

Pod wzgledem ilosci dziatek (ilosci prywatnych wtascicieli) niezbednych do wykonania
podzialéw nieruchomosci w celu realizacji inwestycji najbardziej niekorzystny jest

wariant IL

Analiza przeprowadzona pod wzgledem skutkow spolecznych tj. koniecznych do
wyburzenia budynkéw w celu realizacji inwestycji, ingerencji w tereny nalezace do
prywatnych wlascicieli (podziaty nieruchomos$ci, wykupy terenu) wskazuje wariant |

jako wariant preferowany.

Pod wzgledem optymalizacji rozwigzan projektowych w zakresie bezpieczenstwa
przysztych uzytkownikow ruchu (piesi, kierowcy) wariant II jest wariantem
preferowanym ze wzgledu na ograniczenia — brak konieczno$ci stosowania przej$¢ dla
pieszych w ciagu projektowanego chodnika. Projektowany chodnik w wariancie II na
calej dlugosci przebiega po polnocnej stronie istniejacej drogi powiatowej. W
pozostatych wariantach (wariant I 1 wariant I1I) konieczne jest zastosowanie na dtugosci
projektowanego chodnika niezbednych przejs¢ dla pieszych w miejscach zmiany
przebiegu projektowanego chodnika ze strony pdinocnej na poludniowa istniejacej

drogi powiatowej - (w wariancie I — 2 szt., w wariancie Il — 1 szt.)
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1. STAN FORMALNO-PRAWNY
[.1.INWESTOR

Inwestorem przedsigwziecia jest Gmina Oborniki Slaskie, ul. Trzebnicka 1, 55-120

Oborniki Slaskie.

1.2. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Biuro Projektowania i Obstugi Budownictwa J.G. Projekt, ul. Skibowa 34, 52-230

Wroclaw .

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wielobranzowa koncepcja okreslajagca mozliwosci
budowy chodnika w miejscowosci Nowosielce, obreb Lubnéw, gmina Oborniki Slaskie.
Powyzsze opracowanie obejmuje koncepcj¢ projektowg w zakresie :

- warlantowania rozwigzan sytuacyjnych dla budowy chodnika,

- wariantowania rozwigzan wysokosciowych dla budowy chodnika,

- wariantowania przekroju normalnego dla budowy chodnika,

- analizy zajetosci terenu niezbednego dla budowy chodnika,

- analizy potencjalnych kolizji z infrastrukturg towarzyszaca,

- okreslenia potencjalnych kosztéw dla budowy chodnika,

1.4. CEL OPRACOWANIA

Projektowana budowa chodnika m. Nowosielce wplynie w istotny sposob na
poprawe bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi — ulicy Eliasza wzdluz, ktérej chodnik jest
planowany, zaréwno kierowcow jak 1 przede wszystkim pieszych. Planowana budowa
chodnika wraz z wymagang ilo$cig zjazdéw do posesji oraz zjazdow publicznych zwigkszy
przydatnos¢ eksploatacyjng przedmiotowej drogi tj. ulicy Eliasza.

Rozwigzania zaproponowane w  przedmiotowej koncepcji zwigzane z
projektowanym uksztattowaniem niwelety chodnika w istotny sposéb wptyng na poprawe w
zakresie odpowiedniego dopasowania wysokosciowego nawierzchni chodnika i poboczy do

istniejacego zagospodarowania terenu tj. bramy, wejscia i wjazdy do posesji oraz



skrzyzowania z istniejacymi drogami poprzecznymi tj. ul. Tobiasza, ul. Daniela, ul. Nowa, ul.
Jana Chrzciciela.

Celem opracowania jest okreslenie, na podstawie przedstawionych w Koncepcji
wariantow przebiegu planowanego chodnika, zaréwno potencjalnych kosztow realizacji tego
przedsigwzigcia jak rowniez wskazanie niezbednego terenu do jego realizacji ze szczegdlnym
uwzglednieniem powierzchni terenu nalezacych do prywatnych wiascicieli niezbednych do

wykupu celem realizacji przedsiewzigcia.

1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Umowa nr 93/2022 z dnia 04.07.2022r r. zlecajaca firmie J.G. Projekt opracowanie
dokumentacji projektowej p.n.: ,,Wykonanie wielobranzowej koncepcji budowy

chodnika w miejscowosci Nowosielce, obrgb Lubnéw, gmina Oborniki Slaskie”
o Mapa zasadnicza w skali 1:500
o Sytuacyjno - wysokos$ciowy pomiar geodezyjny
o Wizje lokalne w terenie
o Uzgodnienia z Zamawiajagcym

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie
o Wytyczne projektowania ulic
o Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych
o Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r poz. 2351

z pdzn. zm.)

1.6. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie Dolnoslaskim, Powiecie

trzebnickim, gminie Oborniki Slaskie, miejscowo$ci Nowosielce.



Szczegotowa lokalizacje inwestycji pokazano na planie orientacyjnym (rys. nr 01)

oraz na planach sytuacyjnych (rys. nr 02 01, rys. nr 02_02, rys. nr 02_03).

1.7. GRANICA TERENU OBJETEGO INWESTYCJA

Teren planowanej inwestycji polegajacej na budowie chodnika w miejscowosci No-
wosielce, niezaleznie od proponowanego wariantu, nie miesci si¢ w catosci na terenie dzialek
drogowych nalezacych do Zarzadu Drég Powiatowych w Trzebnicy (dziatka nr 385) oraz
Gminy Oborniki Slqskie (dzialki nr 375, nr 376, nr 381, nr 371/1, nr 306/2, nr 307/2, nr
316/7) w obrgbie ewidencyjnym Lubnéw. Proponowany w koncepcji zakres rozwigzan sytua-
cyjno-wysokosciowych zwigzanych z planowang budowa chodnika w kazdym z proponowa-
nych wariantdow wymaga zaj¢cia cze¢sci dziatek nalezacych do prywatnych wlascicieli.

Na terenie objetym planowang inwestycja nie wystepuja obszary lesne, rezerwaty ani
Parki Krajobrazowe. Teren planowanej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkoéw oraz

nie podlega ochronie wedtug miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. OPIS TERENU
2.1 RODZAJ UZYTKOWANIA TERENU

W stanie istniejgcym teren niezbedny dla planowanej budowy chodnika miesci si¢
czgSciowo na terenie nalezacym do Zarzadu Drog Powiatowych w Trzebnicy, Gminy
Oborniki Slaskie oraz lokalnie na terenie prywatnych posesji. Teren jest aktualnie
uzytkowany jako pas drogowy drogi powiatowej (ul. Eliasza) oraz pas drogowy drog
gminnych, teren prywatnych posesji niezbedny do realizacji przedsigwziecia uzytkowany jest

jako tereny zielone tj. trawniki, ogrodki itp.

2.2 STANISTNIEJACY OBSZARU PRZEWIDZIANEGO DLA BU-
DOWY CHODNIKA
Istniejaca droga powiatowa wzdtuz ktoérej planowana jest budowa chodnika jest

droga o nawierzchni asfaltowej o szerokosci $r. 5,00 m wraz z niezbednymi poszerzeniami

nawierzchni na tukach poziomych, na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej brak jest



wyraznie uksztaltowanych poboczy ziemnych lub poboczy utwardzonych. Przedmiotowy
odcinek drogi powiatowej - ul. Eliasza wzdluz, ktorego planowana jest budowa chodnika
przebiega gtownie odcinkami lukéw poziomych wraz z krétkimi odcinkami prostych.
Istniejace pobocza ziemne o zmiennej szeroko$ci wykorzystywane sg w stanie istniejagcym do
obstugi ruchu pieszych wzdtuz ul. Eliasza. Powyzsza sytuacja w polaczeniu z brakiem
odseparowania pieszych od jezdni oraz brakiem odpowiedniej widocznosci zwigzane] z
istniejgcym uksztattowaniem wysokosciowym ul. Eliasza stwarza bardzo duze zagrozenie dla
bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi — ul. Eliasza, zaro6wno kierowcow jak 1 przede
wszystkim pieszych.

W stanie istniejagcym przedmiotowy odcinek ul. Eliasza przebiega przez tereny o
zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, w sgsiedztwie istniejagcego pasa drogowego
zlokalizowane s3 po obu stronach drogi domy jednorodzinne, lokalnie dziatki o
zagospodarowaniu rolniczym. Ulica Eliasza posiada przekrd] szlakowy, istniejaca
nawierzchnia asfaltowa nie posiada obramowania w formie opornikdéw czy tez kraweznikow,
brak jest prawidlowo uksztaltowanych poboczy, istniejace pasy zieleni posiadajg szerokos¢
zmienna.

Dhugo$¢ odcinka ulicy Eliasza wzdluz, ktérego planowana jest budowa chodnika

wynosi ok 506 m.

3 FUNKCJAISPOSOB ZAGOSPODAROWANIA TERENU —
PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1 WARIANTOWANIE ROZWIAZAN SYTUACYJNYCH

a) Rozwigzania sytuacyjne - Wariant |
Poczatek projektowanego chodnika w wariancie I znajduje si¢ w rejonie dziatki nr
291/7 1 jest to km 0+000 wg. kilometrazu projektowego. Projektowany chodnik w czesci 1
zlokalizowany jest bezposrednio przy krawedzi istniejgcej drogi powiatowej po jej potnocne;j
stronie do km 0+145,06 wg. kilometrazu projektowego. Dalej projektowany chodnik w czesci
2 zlokalizowany bedzie bezposrednio przy krawedzi drogi powiatowej po jej potudniowej

stronie na dtugosci 147,63 m. Na koncowym odcinku w czg$ci 3 projektowany chodnik



przebiegal bedzie ponownie po stronie pdinocnej drogi powiatowej bezposrednio przy jej
krawedzi 1 posiadatl bedzie dlugos¢ 224,05 m, jego koniec bedzie si¢ znajdowat w rejonie
dziatki nr 314/3. Geometria pozioma projektowanego chodnika bedzie dostosowana do
istniejacej geometrii poziomej (odcinki krzywoliniowe, odcinki proste) drogi powiatowej tj.
ul. Eliasza. W miejscu gdzie przebieg projektowanego chodnika przechodzi ze strony
potnocnej na strone potudniowag drogi powiatowej tj. na potgczeniu odcinka 1 i1 odcinka 2
projektowanego chodnika planuje si¢ wykonanie przejscia dla pieszych wraz z jego
wlasciwym oznakowaniem. PrzejScie dla pieszych wraz z wlasciwym oznakowaniem
projektuje si¢ rdwniez w miejscu przejscia projektowanego przebiegu chodnika ze strony
potudniowej na stron¢ pdinocng tj. na potgczeniu odcinka 2 z odcinkiem 3 projektowanego
chodnika.

Projektowany chodnik na catej dilugosci posiada¢ bedzie nawierzchni¢ z kostki
betonowej wibroprasowanej. Projektowany chodnik posiada¢ bedzie szerokos¢ 2,00 m i
obramowany bedzie od strony jezdni krawegznikiem betonowym 15x30x100 od strony jezdni i
obrzezem betonowym 8x30x100 od strony pobocza ziemnego. W ramach budowy chodnika
projektuje si¢ na catej dlugosci jego budowy wykonanie poboczy ziemnych o szerokosci
0,50m oraz niezbedng ilo$¢ zjazdéow indywidualnych do posesji o nawierzchni z kostki
betonowej wibroprasowanej oraz zjazdow publicznych o nawierzchni bitumicznej. Pozostaty
niezagospodarowany obszar przysztego pasa drogowego zaprojektowano jako pasy zieleni lub
projektowane skarpy wynikajace z roéznic wysokosciowych projektowanego chodnika w
stosunku do terenu istniejacego.

Projektowane zjazdy indywidualne do posesji obramowane beda krawegznikiem
betonowym 15x30x100 obnizonym, zjazdy publiczne obramowane bedg krawegznikiem
betonowym 15x30x100 obnizonym na szeroko$ci projektowanego chodnika oraz poboczem
utwardzonym z kruszywa na pozostalej szerokosci zjazdu.

W ramach rozwigzan zwigzanych z budowa chodnika przewiduje si¢ réwniez
rozbidrke 1 wykonanie nowej konstrukcji jezdni ul. Eliasza na szerokosci 0,50m pozwalajaca
ze wzgledow technologicznych na prawidlowe utozenie nowego kraweznika betonowego
bedacego obramowaniem projektowanego chodnika.

Szczegoty rozwigzan sytuacyjnych projektowanego chodnika - Wariant I pokazano
na planie sytuacyjnym (rys. nr 02-01) oraz na przekrojach normalnych (rys. nr 04-01).

Powierzchnie terenu, poza istniejgcym pasem drogowym drogi powiatowej (ul. Eliasza),



konieczne do wykupu ze wzgledu na projektowane elementy zagospodarowania terenu dla

projektowanego chodnika w wariancie I pokazano na planie sytuacyjnym (rys. nr 02-01).

b) Rozwigzania sytuacyjne - Wariant 11

Poczatek projektowanego chodnika w wariancie 11 znajduje si¢ w rejonie dziatki nr
291/7 1 jest to km 0+000 wg. kilometrazu projektowego. Projektowany chodnik na calej
dhugosci zlokalizowany jest bezposrednio przy krawedzi istniejgcej drogi powiatowej po jej
pdinocnej stronie. Koniec projektowanego chodnika znajduje si¢ w rejonie dziatki nr 314/3 w
km 0+506,13 wg. kilometrazu projektowego. Geometria pozioma projektowanego chodnika
bedzie dostosowana do istniejacej geometrii poziomej (odcinki krzywoliniowe, odcinki
proste) drogi powiatowej tj. ul. Eliasza.

Projektowany chodnik na catej dilugosci posiada¢ bedzie nawierzchni¢ z kostki
betonowej wibroprasowanej. Projektowany chodnik posiada¢ bedzie szerokos¢ 2,00 m i
obramowany bedzie od strony jezdni krawegznikiem betonowym 15x30x100 od strony jezdni i
obrzezem betonowym 8x30x100 od strony pobocza ziemnego. W ramach budowy chodnika
projektuje si¢ na catej dlugosci jego budowy wykonanie poboczy ziemnych o szerokosci
0,50m oraz niezbedng ilo$¢ zjazdéow indywidualnych do posesji o nawierzchni z kostki
betonowej wibroprasowanej oraz zjazdow publicznych o nawierzchni bitumicznej. Pozostaty
niezagospodarowany obszar przysztego pasa drogowego zaprojektowano jako pasy zieleni lub
projektowane skarpy wynikajace z roéznic wysokosciowych projektowanego chodnika w
stosunku do terenu istniejacego.

Projektowane zjazdy indywidualne do posesji obramowane begda kraweznikiem
betonowym 15x30x100 obnizonym, zjazdy publiczne obramowane bedg krawegznikiem
betonowym 15x30x100 obnizonym na szeroko$ci projektowanego chodnika oraz poboczem
utwardzonym z kruszywa na pozostalej szerokosci zjazdu.

Szczegbdly rozwigzan sytuacyjnych projektowanego chodnika - Wariant II pokazano
na planie sytuacyjnym (rys. nr 02-02) oraz na przekrojach normalnych (rys. nr 04-02).
Powierzchnie terenu poza istniejagcym pasem drogowym drogi powiatowe] (ul. Eliasza)
konieczne do wykupu ze wzgledu na projektowane elementy zagospodarowania terenu dla

projektowanego chodnika w wariancie II pokazano na planie sytuacyjnym (rys. nr 02-02).



c) Rozwigzania sytuacyjne - Wariant III

Poczatek projektowanego chodnika w wariancie 111 znajduje si¢ w rejonie dziatki nr
291/7 1 jest to km 0+000 wg. kilometrazu projektowego. Projektowany chodnik w czesci 1
zlokalizowany jest bezposrednio przy krawedzi istniejacej drogi powiatowej po jej pdinocnej
stronie do km 0+145,06 wg. kilometrazu projektowego. Dalej projektowany chodnik w czesci
2 zlokalizowany bedzie bezposrednio przy krawedzi drogi powiatowej po jej potudniowe;
stronie na dtugosci 360,07m, konczac si¢ w rejonie dziatki nr 317/6. Geometria pozioma
projektowanego chodnika bgdzie dostosowana do istniejacej geometrii poziomej (odcinki
krzywoliniowe, odcinki proste) drogi powiatowej tj. ul. Eliasza. W miejscu gdzie przebieg
projektowanego chodnika przechodzi ze strony pdinocnej na stron¢ potudniowa drogi
powiatowej tj. na potgczeniu odcinka 1 i odcinka 2 projektowanego chodnika planuje si¢
wykonanie przejscia dla pieszych wraz z jego wlasciwym oznakowaniem.

Projektowany chodnik na calej dhugosci posiada¢ bedzie nawierzchnie z kostki
betonowej wibroprasowanej. Projektowany chodnik posiada¢ bedzie szerokos¢ 2,00 m i
obramowany bedzie od strony jezdni kraweznikiem betonowym 15x30x100 od strony jezdni i
obrzezem betonowym 8x30x100 od strony pobocza ziemnego. W ramach budowy chodnika
projektuje si¢ na catej dlugosci jego budowy wykonanie poboczy ziemnych o szerokosci
0,50m oraz niezbedng ilo$¢ zjazdéw indywidualnych do posesji o nawierzchni z kostki
betonowej wibroprasowanej oraz zjazdoéw publicznych o nawierzchni bitumicznej. Pozostaly
niezagospodarowany obszar przysztego pasa drogowego zaprojektowano jako pasy zieleni lub
projektowane skarpy wynikajace z réznic wysokosciowych projektowanego chodnika w
stosunku do terenu istniejacego.

Projektowane zjazdy indywidualne do posesji obramowane beda kraweznikiem
betonowym 15x30x100 obnizonym, zjazdy publiczne obramowane bedg krawegznikiem
betonowym 15x30x100 obnizonym na szeroko$ci projektowanego chodnika oraz poboczem
utwardzonym z kruszywa na pozostalej szerokosci zjazdu.

W ramach rozwigzan zwigzanych z budowa chodnika przewiduje si¢ rowniez
rozbidrke 1 wykonanie nowej konstrukcji jezdni ul. Eliasza na szerokosci 0,50m pozwalajaca
ze wzgledow technologicznych na prawidtowe ulozenie nowego kraweznika betonowego
bedacego obramowaniem projektowanego chodnika.

Szczegodty rozwigzan sytuacyjnych projektowanego chodnika - Wariant I1II pokazano

na planie sytuacyjnym (rys. nr 02-03) oraz na przekrojach normalnych (rys. nr 04-03).



Powierzchnie terenu, poza istniejagcym pasem drogowym drogi powiatowej (ul.
Eliasza), konieczne do wykupu ze wzgledu na projektowane elementy zagospodarowania
terenu dla projektowanego chodnika w wariancie III pokazano na planie sytuacyjnym (rys. nr

02-03).

3.2 WARIANTOWANIE PRZEKROJU PODLUZNEGO I PRZEKROJU
POPRZECZNEGO CHODNIKA

Niweleta projektowanego chodnika dostosowana zostata w kazdym z wariantow jego
przebiegu do niwelety istniejacej drogi powiatowej ul. Eliasza.

Uksztattowanie wysoko$ciowe projektowanej niwelety chodnika w zwigzku z jego
lokalizacja bezposrednio przy krawedzi istniejacej drogi powiatowej w istotnym stopniu
wynika z konieczno$ci dostosowania si¢ do niwelety tej drogi oraz istniejacych zjazdow
indywidualnych i zjazdéw publicznych.

Projektowane spadki podluzne uwzgledniaja przyjeta w projekcie technologie
budowy konstrukcji nawierzchni chodnika oraz jego wyniesienie w stosunku do krawedzi
jezdni ze $wiatlem wynoszacym 12 cm 1 obnizeniami kraweznika w rejonie zjazdow
indywidualnych ze §wiatlem wynoszacym 2 cm. Proponowane rozwigzania wysokosciowe
dla projektowanego chodnika w kazdym z wariantéw pozwalaja jednoczes$nie na wilasciwe
odwodnienie projektowanej nawierzchni chodnika .

W ramach opracowania projektuje si¢ dla budowanej nawierzchni chodnika,
wlasciwe ze wzgledu zarowno na przepisy obowigzujace dla tego typu rozwigzan jak réwniez
ze wzgledu wlasciwe odwodnienie nawierzchni chodnika, 2 9% spadek poprzeczny
jednostronny skierowany w stron¢ drogi powiatowej dla kazdego z wariantow przebiegu
chodnika. Dla projektowanych poboczy przyjeto jednostronny 8% spadek poprzeczny ich
nawierzchni skierowany na zewnatrz chodnika.

Szczegoty zwiazane z uksztaltowaniem projektowanej niwelety chodnika oraz
szczegoty elementow przekroju poprzecznego dla projektowanego chodnika pokazano na
profilach podtuznych (rys. nr 03-01, rys. nr 03-02, rys. nr 03-03) oraz na przekrojach
normalnych (rys. nr 04-01, rys. nr 04-02, rys. nr 03-03).
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3.3 ODWODNIENIE PROJEKTOWANEGO CHODNIKA

Na catej dlugosci projektowanego chodnika wzdtuz ul. Eliasza, niezaleznie od
wariantu rozwigzan sytuacyjnych dla przedmiotowego chodnika, projektuje sie¢
powierzchniowe odwodnienie jego nawierzchni zapewnione przez przyjecie odpowiednich
spadkow poprzecznych i1 podtuznych chodnika odprowadzajac wody opadowe na istniejaca
jezdnig (ul. Eliasza) bedaca czescig powiatowego pasa drogowego.

Szczegoty rozwigzan zwigzanych z projektowanym uksztaltowaniem nawierzchni
chodnika pokazano na planach sytuacyjnych (rys. nr 02 01, rys. nr 02 02, rys. nr 02 _03).
oraz na przekrojach normalnych (rys. nr 04 01, rys. nr 04_02, rys. nr 04_03).

3.4 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

Konstrukcja nawierzchni chodnika wzdhuz ul. Eliasza oraz konstrukcja nowej
nawierzchni jezdni na szerokos$ci 0,50 m (na diugosci budowanego chodnika) zostata
zaprojektowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Potsztywnych

opracowany przez IBDiIM (czerwiec 2014r).

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika
przedstawia sie nastepujgco:

Konstrukcja nawierzchni chodnika :

e Korytowanie na gltgbokos¢. ér. 31 cm

Wykonanie nowej konstrukcji w uktadzie warstw :

e Kostka betonowa wibroprasowana - gr. 8 cm

e Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 3 cm

e Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm - gr. 20 cm

e Podloze G1
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Projektowana konstrukcja nowej nawierzchni jezdni
przedstawia si¢ nastepujgco:

Konstrukcja nawierzchni jezdni :

e Rozbiorka istn. konstrukcji jezdni na gltebokos¢. §r. 32 cm
Wykonanie nowej konstrukcji w uktadzie warstw :

e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 - gr. 4 cm
e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W - gr. § cm

e Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa

famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - gr. 20 cm

e Podloze G1

3.5 SKRZYZOWANIA Z DROGAMI KOLEJOWYMI - PRZEJAZDY

W ramach planowanej budowy chodnika w miejscowosci Nowosielce nie
przewiduje si¢ przebudowy przejazdéw kolejowych. Na obszarze terenu objetego analizg

zwigzang z mozliwoscig budowy chodnika przejazdy kolejowe nie wystepuja.

3.6 POBOCZA, ZJAZDY

Na dlugos$ci projektowanego chodnika, dla kazdego z wariantow, przewiduje si¢
wykonanie poboczy gruntowych — humusowania o zmiennej szerokosci tj. od projektowanego
obrzeza do granicy dziatki drogowej. Pobocza gruntowe dostosowane beda wysokosciowo do
istniejacego terenu ze spadkiem podtuznym zgodnym ze spadkiem podtuznym nawierzchni
chodnika i spadkiem poprzecznym wynoszacym 8% 1 skierowanym na zewnatrz

projektowanej nawierzchni chodnika.

Na dtugosci projektowanego chodnika przewiduje si¢ rowniez budowe odpowiedniej
ilosci zjazdéw indywidualnych do istniejacych posesji 1 dziatek ewidencyjnych o zmiennej
szerokosci oraz budowe¢ odpowiedniej ilosci zjazdéw publicznych. Projektowane zjazdy

indywidualne projektuje si¢ o nawierzchni z kostki betonowej 1 nastgpujacej konstruke;ji :
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Konstrukcja nawierzchni zjazdow indywidualnych :

e Korytowanie na gltgboko$¢. ér. 31 cm

Wykonanie nowej konstrukcji w uktadzie warstw :

e Kostka betonowa wibroprasowana - gr. § cm

e Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 3 cm

e Kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm - gr. 20 cm
e Podtoze Gl

Projektowane zjazdy publiczne projektuje si¢ o nawierzchni bitumicznej 1

nastepujacej konstrukcji :

Konstrukcja nawierzchni zjazdow publicznvych :

e Korytowanie na gltgboko$¢. $r. 24 cm
Wykonanie nowej konstrukcji w uktadzie warstw :
e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego Ac 11S - gr. 4 cm

e Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa

famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - gr. 20 cm
e Podloze Gl

Przewiduje si¢ obramowanie projektowanych zjazdow  indywidualnych
kraweznikiem betonowym 15x30x100, obramowaniem projektowanych zjazdéw publicznych
bedzie kraweznik betonowy 15x30x100 na szerokosci projektowanego chodnika oraz
projektowane obustronne pobocza z kruszywa szer. 0,75 m na pozostatej dlugosci zjazdow.
Spadki podtuzne i poprzeczne projektowanych zjazdéw dostosowano do projektowanego
spadku podtuznego projektowanego chodnika oraz koniecznos$ci dostosowania si¢ do
zinwentaryzowanych rzednych w terenie na wysokosci istniejagcych bram wjazdowych do
posesji do ktérych zjazdy zostaty zaprojektowane oraz wlotow ulic, drog publicznych dla

ktérych zjazdy publiczne zostaty zaprojektowane.

Szczegbdly rozwigzan sytuacyjnych dotyczace 1 wysokosciowych projektowanych

zjazdow indywidualnych, zjazdow publicznych oraz poboczy pokazano na planach
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sytuacyjnych (rys. nr 02_01, rys. nr 02_02, rys. nr 02_03). oraz na przekrojach normalnych
(rys.nr 04 01, rys. nr 04_02, rys. nr 04_03).

3.7 ANALIZA ZAJETOSCI TERENU NIEZBEDNEGO DO BUDOWY
CHODNIKA

W zwigzku z planowang budowa chodnika wzdtuz ul. Eliasza przeprowadzono analiz¢
wariantowg lokalizacji przedmiotowego chodnika w odniesieniu do istniejagcych granic pasa
drogowego drogi powiatowej — ul. Eliasza. W zalezno$ci od wybranego wariantu przedsta-
wiono ponizej zestawienie niezbednych powierzchni terenu nalezacego do prywatnych wia-
$cicieli koniecznych do wykupu i pozwalajacych tym samym na realizacj¢ przedsigwzigcia tj.
wykonanie przedmiotowego chodnika wraz z wjazdami indywidualnymi i1 zjazdami publicz-

nymi zgodnie z projektowanymi dla nich parametrami technicznymi.

Zestawienie powierzchni niezbednych do wykup — Wariant 1

Powierzchnia

L.P | Nrdziatki Wiasciciel, adres do wykupu
(m?)

Panachida Krzysztof
Oborniki Slaskie, ul. Powstancow Slaskich 19
Panachida Ewa
Oborniki Slaskie, ul. Powstancow Slaskich 19

1. 307/1

Krenc Agnieszka

52-117 Wroctaw, ul. Wietnamska 1/15
Krenc Krystyna

50-539 Wroctaw, ul. Jabteczna 19/15

2. 548/6 67

Kaczmarek Piotr

54-512 Wroctaw, ul. Strachowicka 18/4
Kaczmarek Agata

63-100 Srem, ul. Tadeusza Bora-Komorowskiego 10/4
Sottek Krzysztof
66-530 Drezdenko, ul. Stoneczna 23
Czebatul-Sottek Anna

55-530 Drezdenko, ul. Kosciuszki 36/3

Wojtaszek Jacek
51-648 Wroctaw, ul. Olszewskiego 178/2

3. 560 33

Wilczak Matgorzata

55-120 Nowosielce, ul. Tobiasza 3 14

4. 309/2

Menciak Helena
5. 310/4 55-120 Nowosielce, Nowosielce 3 P
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Menciak Jan
55-120 Nowosielce, Nowosielce 3A
Szmyt Leszek
55-120 Nowosielce, ul. Nowa 2
Liss-Szmyt Agnieszka
55-120 Nowosielce, ul. Nowa 2

310/2

Menciak Helena
55-120 Nowosielce, Nowosielce 3

100

31173

Skorupski Ryszard
Wroctaw, ul. Na Ostatnim Groszu 10/9

184

315

Grondalski Jerzy
Wroclaw, ul. Jabtecznal7/14
Grondalska Zofia
Wroclaw, ul. Jabtecznal7/14

49

314/3

Grondalski Jerzy
Wroclaw, ul. Jabtecznal7/14
Grondalska Zofia
Wroctaw, ul. Jabtecznal7/14

16

Zestawienie powierzchni niezbednych do wykup — Wariant 11

L.P

Nr dziatki

Wiasciciel

Powierzchnia do

wykupu (m?)

307/1

Panachida Krzysztof
Oborniki Slaskie, ul. Powstancow Slaskich 19
Panachida Ewa
Oborniki Slaskie, ul. Powstancow Slaskich 19

76

306/3

Panachida Krzysztof
Oborniki Slaskie, ul. Powstancow Slaskich 19
Panachida Ewa
Oborniki Slaskie, ul. Powstancow Slaskich 19

95

(98]

306/4

Gmina Oborniki Slaskie

12

371/1

Gmina Oborniki Slaskie - drogi

31

309/2

Wilczak Matgorzata
55-120 Nowosielce, ul. Tobiasza 3

94

310/4

Menciak Helena
55-120 Nowosielce, Nowosielce 3
Menciak Jan
55-120 Nowosielce, Nowosielce 3A

Szmyt Leszek

55-120 Nowosielce, ul. Nowa 2

Liss-Szmyt Agnieszka
55-120 Nowosielce, ul. Nowa 2

13

310/2

Menciak Helena
55-120 Nowosielce, Nowosielce 3

100

311/3

Skorupski Ryszard
Wroctaw, ul. Na Ostatnim Groszu 10/9

184
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315

Grondalski Jerzy
Wroclaw, ul. Jabtecznal7/14
Grondalska Zofia
Wroclaw, ul. Jabtecznal7/14

49

10.

314/3

Grondalski Jerzy
Wroclaw, ul. Jabtecznal7/14
Grondalska Zofia
Wroclaw, ul. Jabtecznal7/14

16

Zestawienie powierzchni niezbednych do wykup — Wariant 111

L.P

Nr dziatki

Wiasciciel

Powierzchnia
do wykupu
(m?)

307/1

Panachida Krzysztof
Oborniki Slaskie, ul. Powstancow Slaskich 19
Panachida Ewa
Oborniki Slaskie, ul. Powstancow Slaskich 19

548/6

Krenc Agnieszka

52-117 Wroctaw, ul. Wietnamska 1/15
Krenc Krystyna

50-539 Wroctaw, ul. Jabteczna 19/15

67

560

Kaczmarek Piotr

54-512 Wroctaw, ul. Strachowicka 18/4
Kaczmarek Agata

63-100 Srem, ul. Tadeusza Bora-Komorowskiego 10/4
Sottek Krzysztof
66-530 Drezdenko, ul. Stoneczna 23
Czebatul-Sottek Anna

55-530 Drezdenko, ul. Kosciuszki 36/3

Wojtaszek Jacek
51-648 Wroctaw, ul. Olszewskiego 178/2

50

316/6

Gluch Grzegorz
50-256 Wroctaw, ul. Generata J6zefa Bema

173

316/4

Keidel-Stepien Oskar
Wroctaw, ul. Orzeszkowej 31/5

112

316/3

Potarzycki Roman
Wroctaw, ul. W. Stysia 20a/52
Potarzycka Danuta
Wroctaw, ul. W. Stysia 20a/52

44

317/5

Brzostowski Kazimierz
Oborniki Slaskie, ul. Trzebnicka 101/2
Brzostowska Janina
Oborniki Slaskie, ul. Trzebnicka 101/2

317/6

Mikotajczak Robert
55-120 Lubnéw, ul. Mikotaja Kopernika 7

26
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3.8 ANALIZA POTENCJALNYCH KOLIZJI PROJEKTOWANEGO
CHODNIKA Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ
ELEMENTAMI ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W ramach analizy przebiegu wariantoéw projektowanego chodnika przeprowadzono
réwniez wstgpne rozpoznanie dotyczace mozliwosci wystgpienia potencjalnych kolizji za-
rowno z istniejgcg infrastrukturg towarzyszaca jak 1 elementami istniejacego zagospodarowa-
nia terenu (budynki, pomniki, itp.). W efekcie przeprowadzanej analizy stwierdzono mozli-
wo$¢ wystepowanie zakresu kolizji wskazanych i opisanych ponize;j :

Wariant 1 :

- lokalne kolizje z istniejacymi kablami elektrycznym i teletechnicznymi (taczna dlugosé ok.
20 mb)

- kolizje z istniejgcymi stupami elektrycznymi nn (szt. 2)

- regulacje wysoko$ciowe istniejacych studzienek i zaworow gazowych (szt. 2)

- regulacje wysoko$ciowe istniejacych studzienek i zaworow wodociagowych (szt. 4)

Wariant II :

- lokalne kolizje z istniejacymi kablami elektrycznym i teletechnicznymi (taczna dlugosé ok.
20 mb)

- kolizje z istniejgcym stupem elektrycznym nn (szt. 1)

- regulacje wysokos$ciowe istniejgcych studzienek i zaworow gazowych (szt. 2)

- regulacje wysoko$ciowe istniejacych studzienek i zaworow wodociagowych (szt. 4)

- wyburzenie budynku gospodarczego (szt. 1)

Wariant 11 :

- lokalne kolizje z istniejacymi kablami elektrycznym i teletechnicznymi (taczna dlugosé ok.
20 mb)

- kolizje z istniejgcym stupem elektrycznym nn (szt. 1)

- regulacje wysokosciowe istniejgcych studzienek i zaworow gazowych (szt. 2)

- regulacje wysoko$ciowe istniejacych studzienek i zaworow wodociagowych (szt. 4)

- wyburzenie budynku mieszkalnego (szt. 1)
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3.9 ANALIZA POTENCJALNYCH KOSZTOW BUDOWY CHODNIKA

W ramach przedmiotowej koncepcji przeprowadzono analize¢ potencjalnych kosztow
budowy chodnika w zaleznosci od wybranego wariantu przebiegu projektowanego chodnika.
Przedstawione ponizej zestawienie kosztow obejmuje podstawowe elementy ceno tworcze ,
ktore bedg mialy wplyw na okreslenie Zamawiajagcemu kosztow zwigzanych z planowang
budowg przedmiotowego chodnika. Zestawienie kosztow zwigzanych z planowang budowg

chodnika podano ponize;.

Wariant I
L.P Rodzaj Robot Warto$¢ PLN (netto)
Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy wraz z uzy-
1. ! ‘ - Y ! Y Y Y 40 000,00
skaniem decyzji ZRID
Podziaty nieruchomos$ci wraz operatem geodezyjnym
2. Y P s A 18 000,00
— 9 dzialek x 2 000 zt
3. Wykupy Nieruchomosci — 485 m? x 100zt 48 500,00
4. Roboty budowlane 533 000,00
5. Rezerwa na roboty nieprzewidziane (5%) 26 650,00

Y.acz nie wartos¢ : 666 150,00 PLN (netto)

Wariant 11
L.P Rodzaj Robét Warto$¢ PLN (netto)

Projekt Budowlany 1 Projekt Wykonawczy wraz z uzy-

1. ! Y ! Y 4 4 40 000,00
skaniem decyzji ZRID
Podziatly nieruchomosci wraz operatem geodezyjnym

2. Y P 8 oy 20 000,00
— 10 dziatek x 2 000,00 zt

3. Wykupy Nieruchomosci — 670 m? x 100 zt 67 000,00
Wyburzenia budynkéw gospodarczych — szt. 1 (65 m2

4. Y Y 805 Y ( 58 500,00
x 900,00 zt)

5. Roboty budowlane 463 000,00

6. | Rezerwa na roboty nieprzewidziane (5%) 23 150,00

Y.acznie wartos¢ : 671 650,00 PLN (netto)
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Wariant I11
L.P Rodzaj Robét Warto$¢ PLN (netto)

Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy wraz z uzy-

1. ! Y ! Y Y Y 40 000,00
skaniem decyzji ZRID
Podziaty nieruchomos$ci wraz operatem geodezyjnym

2. Y P s A 16 000,00
— 8 dziatek x 2 000,00

3. Wykupy Nieruchomosci — 485 m? x 100 zt 48 500,00
Wyburzenia budynkéw mieszkalnych — szt.1 (125 m2

4. 206 250,00
x 1 650,00 zt)

5. Roboty budowlane 457 000,00

6. Rezerwa na roboty nieprzewidziane (5%) 22 850,00

Y.acznie wartos¢ : 790 600,00 PLN (netto)
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PODSUMOWANIE

Analiza ekonomiczna zwigzana z potencjalnymi kosztami planowanej inwestycji

wskazuje wariant I jako wariant preferowany.

Analiza powierzchni terenu (wtasciciele prywatni) niezbednego do wykupu w celu

realizacji inwestycji wskazuje jako najbardziej niekorzystny wariant I1.

Pod wzgledem ilosci dziatek (ilosci prywatnych wtascicieli) niezbednych do wykonania
podzialéw nieruchomosci w celu realizacji inwestycji najbardziej niekorzystny jest

wariant IL

Analiza przeprowadzona pod wzgledem skutkow spolecznych tj. koniecznych do
wyburzenia budynkéw w celu realizacji inwestycji, ingerencji w tereny nalezace do
prywatnych wlascicieli (podziaty nieruchomos$ci, wykupy terenu) wskazuje wariant |

jako wariant preferowany.

Pod wzgledem optymalizacji rozwigzan projektowych w zakresie bezpieczenstwa
przysztych uzytkownikow ruchu (piesi, kierowcy) wariant II jest wariantem
preferowanym ze wzgledu na ograniczenia — brak konieczno$ci stosowania przej$¢ dla
pieszych w ciagu projektowanego chodnika. Projektowany chodnik w wariancie II na
calej dlugosci przebiega po polnocnej stronie istniejacej drogi powiatowej. W
pozostatych wariantach (wariant I 1 wariant I1I) konieczne jest zastosowanie na dtugosci
projektowanego chodnika niezbednych przejs¢ dla pieszych w miejscach zmiany
przebiegu projektowanego chodnika ze strony pdinocnej na poludniowa istniejacej

drogi powiatowej - (w wariancie I — 2 szt., w wariancie Il — 1 szt.)



