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1. Czes¢ ogodlna
1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Roboty budowlane i remontowe wybranych pomieszczen budynku Zespotu Szkét Technicznych w Tczewie przy
ul. Sobieskiego 10.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt zwigzanych z remontem wybranych pomieszczen budynku Zespotu Szkét Technicznych przy
ul. Sobieskiego 10 w Tczewie.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z cato$cig dokumentacji przetargowej i w przypadku pomyiki,
pominiecia lub interpretaciji budzacej watpliwosci, Wykonawca ma obowigzek zwrdci¢ sie do Inwestora, ktéry jako
jedyny jest upowazniony do wprowadzenia zmian.

Zadanie inwestycyjne obejmuje:
*  Roboty rozbiérkowe i demontazowe
Wydzielenie nowego pomieszczenia szatni
Roboty tynkarskie
Roboty malarskie
Roboty posadzkarskie
Montaz rolet okiennych
Wyposazenie pomieszczen objetych zakresem opracowania
Roboty branzowe uwzglednione w branzowych rozdziatach projektu

Ustala sie, Ze niniejszy przetarg obejmuje wykonanie wszystkich prac lub zalecen, ktore zostang narzucone przez
Inwestora, jego doradcow ds. technicznych oraz przedstawicieli Inwestora i ktore bedg niezbedne dla
zapewnienia zgodnosci wykonywanych elementéw z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca niniejszego przetargu zobowigzany jest wykona¢ prace w uzgodnieniu i pod nadzorem dostawcow
poszczegolnych urzadzen wyposazenia technologicznego.

Przedsiebiorstwa wykonujace roboty nie mogg wnosi¢ jakichkolwiek reklamacji ani tez zadac jakiegokolwiek
odszkodowania z tytutu utrudnienia lub przerwania prac, utraty materiatow lub zaistnienia wszelkich szkéd, ktére
wyniknetyby z powodu btedéw w dokumentaciji projektowe;.

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem przepiséw administracyjnych w tym rozporzadzen lokalnych, a w

szczegdlnosci:
Ochrona Srodowiska :08.
Inspekcja Pracy PP
Bezpieczenstwa i higieny pracy  : BHP
Przepisy pozarowe : PPOZ.
1.3 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace:

- utrzymanie w czysto$ci i porzadku stanowiska roboczego,

- wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

- transportowanie w poziomie na potrzebng odlegto$¢ i w pionie na potrzebng wysoko$¢ materiatow
i elementdw i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robdt,

- segregowanie i sortowanie materiatow i wyrobéw nowych lub rozebranych, na terenie budowy lub
w sktadowisku przyobiektowym,

- obstugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- sprawdzanie prawidtowosci wykonania robdt,

- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych robét,
a zawinionych przez bezpo$rednich wykonawcéw,



- 0czyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementow,

- wykonanie niezbednych zabezpieczer bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakéw
informacyjno — ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia,

- zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejacej zieleni,

- wywdz na sktadowisko oraz zapewnienie utylizacji odpaddw powstatych w trakcie budowy,

- ogrodzenie terenu budowy i terenu na ktorym moze wystapi¢ zagrozenie dla osob postronnych;

Roboty tymczasowe:

- roboty rozbiérkowe

- ustawienie, przenoszenie i rozebranie drabin i prostych rusztowan na kobytkach
- wykonanie szalunkow

- zabezpieczenie terenu budowy,

Kontrole i wymagania dodatkowe

Wykonawca nie moze zadaé zadnego zwigkszenia ceny z tytutu wykonania wszelkich dodatkowych czynnosci lub
kontroli, 0 ktére poproszg publiczne stuzby techniczne lub dostawcy medidw.

Wykonawca obowigzany jest do uwzglednienia w cenie swojej oferty wszystkich przepisow i wymogéw
technicznych wynikajacych z lokalizacji i planu miejscowego, warunkéw technicznych dostawcow mediow,
niezaleznie od tego czy beda to wymogi dotyczace samych robdt, ich odbioru, préb, dokumentow do
dostarczenia przy zakofczeniu budowy, czy tez czynno$ci kontrolnych w trakcie wykonywania robot. Koszty te
musza by¢ z gory uwzglednione w cenie ofertowej Wykonawcy.

Wszystkie wyniki badan i préb musza by¢ umieszczone w sprawozdaniach, dostarczone przedstawicielom
Inwestora wraz z komentarzem.

1.4 Informacje o placu budowy, organizacja robét, przekazanie placu
budowy

1.4.1 Organizacja robét budowlanych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru.

Inwestor w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz niezbedne dokumenty do prowadzenia budowy (Dziennik
Budowy, komplet Dokumentacji Budowlane;).

Roboty budowlane zwigzane z realizacjg inwestycji mozna rozpocza¢ jedynie na podstawie decyziji

0 pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia. O zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t Inwestor zobowigzany jest
zawiadomi¢ wiasciwy organ oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski .

Inwestor zobowigzany jest do poinformowania Wykonawcy o stanie prawnym przejmowanego przez
Wykonawce terenu oraz do przekazania placu budowy wraz ze spisaniem protokotu zawierajacego istotne dane
n/t uzbrojenia terenu, miejsca poboru energii, wody itp.

Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania dokumentaciji prawnej budowy odzwierciedlajacej przebieg
wykonywania rob6t - Dziennik Budowy, protokoty odbioru robét zanikajgcych, protokoly uzgodnien, decyzje,
umowy.

Wykonawca jest zobowigzany jest do zagospodarowania placu budowy w celu prawidtowego przebiegu procesu
inwestycyjnego (zaplecze socjalne i techniczne)

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania porzadku i bezpieczenstwa na terenie budowy oraz
przy wykonywaniu robét poza placem budowy, przez caty okres realizacji, az do zakorczenia

i odbioru koncowego robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inwestorowi harmonogramu robét oraz planu
zagospodarowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia wszelkich instalacji i urzadzen na terenie placu budowy tak,
aby nie ulegly uszkodzeniu podczas prowadzonej inwestycji.

Koszt zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy i robét poza placem budowy stanowi integralng czesé¢
kontraktu.



Dokumentacija projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis i cze$¢ graficzna.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie sie¢ z dokumentacjq i podanie na jej podstawie ceny ryczattowe;
niezbednej do prawidiowego wykonania cato$ci przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
przepisami. Btedy lub braki w dokumentacji nie moga by¢ podstawa do ewentualnych roszczen lub niewykonania
cato$ci zadania.

Zgodnoscé robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaci.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw nalezy zwréci¢ sie do projektanta o
wyjasnienie i podanie prawidtowych rozwigzan.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub
ST i majg wptyw na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.2 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Prace beda wykonywane przy budynku, ktory na czas prac nie bedzie uzytkowany, natomiast jest zlokalizowany
na terenie OSrodka Wczasowego, ktéry prowadzi catoroczng dziatalno$¢. Wykonawca jest zobowigzany do
zorganizowania prac tak, aby byt bezpieczny aby byta mozliwos¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej, oraz ze Srodkow tacznosci oraz aby prace nie utrudniaty ruchu pieszego i drogowego w o$rodki i nie
stwarzaly zagrozenia dla pojazdow i ludzi

Ponadto Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem okresli warunki ktére zmniejszq ucigzliwo$¢ hatasu, wibracji,
zaktdcen elektrycznych

Nalezy zwréci¢ szczegoing uwage na to, aby nawierzchnia chodnikéw i placéw nie uleglty uszkodzeniu. W
przypadku ich uszkodzenia Wykonawca naprawi je na wiasny koszt.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.3 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaC wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
witasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
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b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa

Ochrona bezpieczenstwa pracy

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Planu BIOZ zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane oraz
do przestrzegania zasad bezpieczenistwa i higieny pracy oraz bezpieczeristwa p.poz.

Wykonawca robdt bedzie przestrzegat przy realizacji rob6t przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczego6lnoSci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umownej.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty fatwopalne bedq sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.4.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza socjalnego (biuro budowy, kontenery socjaine,
toalety) i magazynowego.

Inwestor, moze w miare mozliwo$ci, na czas prowadzenia prac, przekaza¢ Wykonawcy pomieszczenia na
zaplecze socjalne i magazynowe

1.4.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajagcemu harmonogramu robét i organizacji prac, tak
aby ograniczy¢ niedogodnosci dla uzytkownikéw Osrodka Wczasowego.

1.4.7 Ogrodzenia

Przed przystapieniem do wykonania rob6t Wykonawca zabezpieczy teren budowy, wywiesi tablice informacyjne i
ostrzegawcze oraz wykona zagospodarowanie placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inwestorowi projektu zagospodarowania placu budowy

i uzyskania jego akceptacji a takze do utrzymania porzadku na placu budowy.

1.4.8 Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robédt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do



przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru.

1.5 Nazwy i kody

STO- Wymagania ogdlne - kod CPV 45000000-7

SST1 Roboty rozbiorkowe - kod CPV 45111300-1

SST2 Roboty murarskie i murowe- Kod CPV 45262500-6

SST3 Tynkowanie- Kod CPV 45410000-4

SST4 Ktadzenie i wyktadanie podtog- Wyktadzina PCV Kod CPV 45432100-5

SST5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow - kod CPV 45421100-5

) SST6 Meble (wigcznie z biurowymi), wyposazenie, urzadzenia domowe (z wytgczeniem oswietlenia) i
$rodki czyszczace- kod CPV 39000000-2

8) SST7 Roboty malarskie - kod CPV 45442100-8

1.6 Okreslenia podstawowe

~N O O WN —~
===

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a. budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b. budowle stanowigca catos¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c. obiekt matej architektury,

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego,

SST- nalezy przez to rozumie¢ Szczegotowa Specyfikacje Techniczng,

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak

przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,

terenie_budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy,

prawie do dysponowania nieruchomo$cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy
z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych,

dokumentacji_budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu - takze dziennik montazu,

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwo$ci okreslonych w rozdziale 8,

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnos$ci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa,

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.
42 z pbzn. zm.),




obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu,

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzern i okolicznoSci
zachodzacych w czasie wykonywania robot,

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe,

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego,

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robot,

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$é wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice toleranciji nie zostaty okre$lone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych,

poleceniu_Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq autorem dokumentacii
projektowej,

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkciji techniczno — uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji,
ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych,

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu,

instrukcii technicznej obstugi (eksploatacii) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdizalezno$¢é czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane,

normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie” (EN) lub ,dokumenty
harmonizacyjne” (HD) zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji,

przedmiarze robdét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w  kolejnoSci
technologicznej ich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy
opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych,

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem iloSci
i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot,

Wspdlnym Stowniku Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i robét budowlanych, stworzonych
na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtownego oraz stownika uzupetniajacego.
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Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych
przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja
2004 r.,

zarzadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy
realizacjq nie jest obecnie prawnie okre$lony w przepisach).

UWAGA:

Przy prowadzeniu przedsiewziecia dopuszcza sie wykorzystanie materiatéw i urzadzen réwnowaznych o
parametrach odpowiadajacych tym, ktdre zostaty wymienione w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robot
lub Dokumentacji Projektowej na ktore Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ zgode Projektanta i
Zamawiajacego oraz winien wykazaé, ze oferowane przez niego materiaty lub urzadzenia spetniajg wymagania
okreslone przez Zamawiajacego.

1.7 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
21. Wymagania dotyczace wtasciwosci materialow i wyrobéw

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wiasciwosciach —uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okre$lonych w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca robét powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje o zrodle
produkcji, zakupu wyrobdéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji rob6t — wiasciwie
oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z PN,
a takze inne prawnie okre$lone dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania rob6t
budowlanych przechowywa¢ dokumenty, stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace
wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jezeli dokumentacja projektowa
przewiduje zastosowanie materiatdw pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajgce na korzystanie z tego zrodta oraz okreslajace
parametry techniczne tego materiatu.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do wykonania inwestycji.

2.2, Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtadciwo$¢ do robot i bylty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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23. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa

24, Zrédta uzyskania materiatléw do elementéw konstrukcyjnych

Doboru materiatow nalezy dokonywac z zachowaniem zatozonych projektem warunkéw technicznych

i uzytkowych i uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru i Nadzoru autorskiego.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okre$lonych w ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét. Pozostate
materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych.

2.5, Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do wykonania inwestycji.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatléow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow do
wykonywania poszczegoinych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. ~ WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego
zgody.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.
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Liczba S$rodkow transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
*  projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
*+  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),
+  projekt organizacji budowy,
*  projekt technologii i organizacji montazu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, wymaganiami
ST, PZJ, projektu projektem organizaciji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Dokumenty budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyC przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wyzej wymienionych, nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego lub zgtoszenie

- protokoty przekazania terenu budowy,
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- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencije na budowie

- operaty geodezyjne

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST.
Program zapewnienia jakoSci winien zawierac:

e organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robdt,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposOb oraz forme gromadzenia wynikdw badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
whnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e spos6b i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegblnych elementow robdt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badaf materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwo$cig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, Ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
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niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraC prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdw i rob6t z dokumentacja projektowg
i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
informacii o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq okreslong
w pkt. 1 i ktdre spetniajqg wymogi SST.
e znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robét bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére
nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy
6.5.1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczyC przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy
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protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoInosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robét,
terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegdlnych elementow robdt,
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbiorow robot,
e wwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowe,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
e dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
e wyniki prob poszczegdlnych elementoéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecert Wykonawcy robét.

6.5.2.Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
ST.

6.5.3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.5.4.Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 6.7.1-6.7.3:
e pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robét,

protokoly z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.5.5.Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
71. Ogodlne zasady obmiaru robét i prowadzenie ksigzki obmiaréw

Obmiar robot powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg, projektowq i
Specyfikacjg Techniczna, w jednostkach ustalonych w przedmiarze inwestorskim. Ksigzka obmiaréw stanowi
dokument zapisujacy rzeczywisty obmiar robét budowlanych. Obmiaru rob6t dokonuje w sposéb ciagty kierownik
budowy i kierownicy robot. Prawidtowo$¢ obmiaru potwierdza Inzynier. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w dokumentacji projektowej, nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie prowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu ptatnosci
na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robét i materiatéw

Diugosci i odlegtosci wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej i
podawane w (m). Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych nie wymagajq tego inaczej, objetosci bedq
wyliczone w (m2), (m?3) jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekroj. llosci, ktére majg byé obmierzone
wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Sprzet i
urzadzenia w (szt.). Obowigzuje doktadno$¢ do dwdch znakéw po przecinku. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami dotaczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie
umieszczonymi na karcie obmiarowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary bedg przeprowadzane przed czeSciowym lub koncowym odbiorem robédt, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcdw robét. Obmiar robot znikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
e odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

odbiorowi czeSciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2, Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
ilosci tych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentoéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

dokonuie sie dla zakresu robét okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakofczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjq
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sig z realizacjg ustalefi przyjetych w trakcie odbioréw rob6t
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetiajacych w poszczegéinych
elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiagzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

protokoty odbiordw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbiordw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
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e rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét witascicielom
urzadzen,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.4.3.0dbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi. Odbior po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny (koricowy) robot”.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robot nastgpi zgodnie z warunkami zawartymi w umowie Dla robdt wycenionych
ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego. Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozn. zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych, (tom I, II, 1ll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Pozostate dokumenty i rozporzadzenia znajduja sie¢ w SST odpowiednich robét.
UWAGA: Aktualnos$¢ norm sprawdzi¢ przed zastosowaniem.
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2) SST1 Roboty rozbiérkowe — kod CPV
451113001

Temat opracowania:
Roboty budowlane i remontowe wybranych pomieszczen budynku
Zespotu Szkot Technicznych w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10.

Lokalizacja: Zespot Szkot Technicznych w Tczewie
ul. Sobieskiego 10, 83-110 Tczew
nr dz. 344/9, obreb 6

Zamawiajacy: Powiat Tczewski

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

Jednostka projektowa: Powersun Sp. z 0.0.
ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin
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1. CZE,SC OGOLNA
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru rob6t w
zakresie robot zwigzanych z remontem wybranych pomieszczen budynku Zespotu Szkét Technicznych przy ul.
Sobieskiego 10 w Tczewie.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
zwigzanych z remontem wybranych pomieszczen budynku Zespotu Szkét Technicznych przy ul. Sobieskiego 10
w Tczewie.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy SST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét
rozbiorkowych:
Projektuije sie rozbiorki nastepujacych elementdw:

e  Okno podawcze
e Kraty okienne
e Elementy wyposazenia tj. krzesta, biurka, tablice itd.

1.4.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 0.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

W robotach demontazowych przewiduje si¢ zastosowanie materiatow budowlanych do wbudowania.

Materiaty z rozbiérki musza by¢ sktadowane w miejscu nie utrudniajacym prac i komunikacii.

Wskazane jest aby materiaty przeznaczone do wywozu byty usuwane na biezgco.

Materiaty z rozbiorki — jezeli Zamawiajacy zazada dokumentéw potwierdzajacych utylizacje odpadéw

Wykonawca ma obowigzek przekazac taki dokument.

Jezeli Zamawiajacy zada zabezpieczenia i przekazania materiatow z rozbiérki zamawiajacemu, Wykonawca ma
obowigzek przedstawi¢ stosowne rozliczenie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0 ,\WWymagania ogdlne”.

Do wykonania robét wyburzeniowych i rozbiorkowych nalezy stosowac:

e narzedzia reczne w postaci pit mechanicznych, miotdw pneumatycznych, miotéw oburecznych,
przecinakdw , miotowiertarek, tomy, diuta

e szpadle

sprzet jednoczesnego przemieszczania fadowania gruzu /spycharki, tadowarki/
transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),
drobnego sprzetu jak szlifierki katowe, przecinaki do drutu, pity do betonu
narzedzia czyszczace: szczotki, wiadra.
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Zatadunek i wytadunek materiatow z rozbiorek musi sie odbywa¢ z zachowaniem warunkéw BHP ludzi
pracujgcych przy robotach rozbiérkowych. Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogélne”. Materiaty i urzadzenia
przewozone Srodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu okre$lonymi przez ich wytwérce. Podczas transportu materiaty chroni¢ od wptywdw
atmosferycznych. Materialy i urzadzenia nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknigtych w odpowiednich
opakowaniach, w suchych pomieszczeniach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Zasady ogolne wykonania robé6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robdt zgodnie z umowa, przestrzeganie harmonogramu roboét,
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, ich zgodno$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacii
technicznej, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Prace rozbiorkowe i demontazowe nalezy wykonywaé stosownie do potrzeb: recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.

5.2. Czynnosci wstepne

Roboty rozbiorkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektdw budowlanych, w stosunku do
ktorych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej. Obiekty znajdujace sie w pasie robét rozbiérkowych
i demontazowych, nie przeznaczonych do usuniecia, powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Jezeli obiekty ktore majg by¢ zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce,
to powinny by¢ one odtworzone na jego koszt, w sposdb akceptowany przez Zamawiajacego. Nalezy réwniez
wygrodzi¢ strefy bezpieczenstwa, jak i wygrodzi¢ i oznakowac miejsce sktadowania gruzu.

5.3. Czynnosci zasadnicze

Na podstawie Dokumentaciji Projektowej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.

W  przypadku elementow konstrukcyjnych zastosowaé rozwigzania zabezpieczajace przed awariami
budowlanymi. Obszar robot nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP. Odpady
transportowac na zewnafrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady
sktadowa¢ w kontenerach.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacji ,WWymagania ogdine” .

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia elementéw budynku,
skontrolowanie czy roboty zostaty wykonane zgodnie z technologig opracowang przez Projektanta oraz
przetransportowania zdemontowanych materiatow poza obreb budynku.

6.2. Kontrola jakosci robét wyburzeniowych i demontazowych

Kontrola jako$ci wykonanych robét rozbiérkowych polega na:
e wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét rozbidrkowych,

e sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiorki, w tym prawidtowosci zabezpieczer obiektu oraz
terenu do niego przylegajacego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementéw obiektu budowlanego,

e sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow pozostajgcych w konstrukcj,
prawidtowo$ci wykonanej segregaciji odpaddw,

wywozu gruzu i unieszkodliwnienia odpadow z miejsca budowy,

sprawdzeniu zgodno$ci zakresu wykonanych robot z SST i ustaleniami z Zamawiajgcym.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

N
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Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 0 ,Wymagania ogéine".

Obmiar robot okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug pomiaréw z natury. Jednostka obmiarowa — jak w przedmiarze.

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy), m3( metr szeScienny), m (metr biezacy), szt. (sztuka)
rozbieranego elementu lub kpl..;

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w STO ,Warunki ogélne”.
W trakcie kontroli wykonywanych robét nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ jej wykonywania z projektem.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1. Ustalenia ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STO ,Warunki ogdine”.
9.2. Ptatnosci
Nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w STO ,Warunki ogoine”

Cena robot obejmuie :
® prace pomiarowe i pomocnicze
transport wewnetrzny materiatow z rozbidrki i ich usuniecie na zewnatrz obiektéw
zabezpieczenie elementow konstrukcyjnych przed awarig
zabezpieczenie zachowanych elementow przed uszkodzeniem
przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow.

czyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpadéw z miejsca
rozbidrki do konteneréw

e zatadunek i wytadunek gruzu
e  koszt sktadowania i utylizacji gruzu
e porzadkowanie miejsca prowadzenia rob6t

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e Szczegbtowe przepisy z zakresu warunkdéw BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozp. Min. Bud. i
Przemystu mat.

e Bud. z dnia 28 marca 1972r. — Dz.U.Nr13, poz.93 z p6zniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepisow

e bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas

e wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i

e ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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3)SST2 Roboty murarskie i murowe- Kod CPV
45262500-6

Temat opracowania:
Roboty budowlane i remontowe wybranych pomieszczen budynku
Zespotu Szkot Technicznych w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10.

Lokalizacja: Zespot Szkot Technicznych w Tczewie
ul. Sobieskiego 10, 83-110 Tczew
nr dz. 344/9, obreb 6

Zamawiajacy: Powiat Tczewski

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

Jednostka projektowa: Powersun Sp. z 0.0.
ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot
murowych wystepujacych podczas remontu wybranych pomieszczen budynku Zespotu Szkét Technicznych przy
ul. Sobieskiego 10 w Tczewie.

1.2.  Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z remontem wybranych pomieszczen budynku Zespotu Szkét Technicznych przy ul. Sobieskiego 10
w Tczewie.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robét wystepujacych w obiekcie objetym umowa.

W zakres tych robdt wchodza;

e  Zamurowania otworow z bloczkdw gazobetonowych 400, na zaprawie cem.- wap.

e Sciany dziatowe murowane z bloczkéw gazobetonowych 400, gr. 18 ¢cm na zaprawie cem.- wap.,

e ulozenie nadprozy prefabrykowanych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Bloczki betonowe — wytwarzane sg z betonu zwyktego. Bloczki betonowe produkowane sg w réznych wymiarach
(producenci czesto stosujg wiasne)od 12 x 24 lub 25 x 24 |ub 25 do 12 lub 24 x 24 x 49 cm. Wytrzymatos¢
bloczkéw zalezy od klasy uzytego betonu. Zastosowanie bloczkéw betonowych: fawy fundamentowe, Sciany
piwnic, podmurdwki np. pod ogrodzenia, czyli murowanie elementdw, dla ktérych wazna jest wytrzymato$¢ a nie
jest najwazniejsza izolacyjno$¢ termiczna.

Gazobeton, lekki beton komorkowy, o duzej liczbie poréw i strukturze gabczastej, otrzymywany przez
spulchnianie swiezej masy cementowej pecherzykami gazu wytwarzajacego sie na skutek dodania do zaprawy
sproszkowanego metalu oraz hartowanie jej w parze o temperaturze ok. 180 °C przy cisnieniu 1 MPa.

Cegta ceramiczna petna - materiat budowlany otrzymywany z glin ilastych, morenowych, wstegowych, tupkéw,
mutkow oraz lesséw. Surowcami pomocniczymi przy produkcji ceramiki budowlanej sq piasek kwarcowy, ztom
suszarniowy. Podstawowym sktadnikiem jest kaolin (Al203-2Si02:2H20). Cato$¢ surowcéw poddaje sie
rozdrobnieniu i wymieszaniu z wodg na jednolitg mase, formowaniu wyrobdw (na tym etapie otrzymujemy surowe
wyroby, czyli tzw. surowke), suszeniu ich i wypalaniu. Obecnie produkowane w Polsce cegly majg najczesciej
wymiar (h x b x 1) =6,5 x 12,0 x 25,0 cm. Produkowane sg takze cegly o wysokosci odpowiadajacej wielokrotno$ci
pojedynczej cegly z dodatkiem na spoiny poziome, czyli h= 14122 cm.

Zaprawa - mieszanina wody i spoiwa z drobnym kruszywem lub innym wypetnieniem. Podstawowa wtasnoscig
zaprawy jest wigzanie, czyli przejscie z stanu ptynnego, plastycznego w staty. Zaprawy w budownictwie uzywane
sg przede wszystkim do: faczenia elementéw np. cegiet w murze, elementow licujacych Sciane z murem itp. w
jedng cato$¢ ; wypetnienia spoin, a przez to réwnomierne przenoszenie obcigzen i uszczelnienie elementow
budowli ; ochrona elementéw obiektéw przed wptywami atmosferycznymi i nadanie im estetycznego wygladu (np.
tynki Scian, stropéw) ; produkcja wyrobow i elementéw budowlanych (np. pustakéw $ciennych, stropowych,
bloczkéw itp.)

Parapety wewnetrzne - stanowig wykoriczenie powierzchni w pomieszczeniu. Poniewaz nie sq narazone na
warunki pogodowe, materiat z jakiego s wykonane zalezy tylko od funkcji pomieszczenia. NajczeSciej
stosowane materiaty to drewno, kamien, kamien sztuczny, tworzywo sztuczne.

Nadproze - to element konstrukcyjny w formie belki konstrukcyjnej podtrzymujacej konstrukcje nad drzwiami lub
innym otworem w konstrukcji budowli.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
21. Wymagania ogdlne

Wszelkie materialy do wykonywania muréw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.1.1. Bloczki betonu komoérkowego

e Odmiany: 400
e Beton komérkowy do produkciji bloczkéw wg PN-80/B-06258
e Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.2. Cegta ceramiczna petna
Cegta ceramiczna petna, klasa 15
2.2.1. Zaprawy budowlane

Przewiduje sie stosowanie zapraw cementowo-wapiennych. Wytrzymato$¢ zapraw Rz - SMpa.

Zaprawa cementowo-wapienna marki 50 i 10.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilodci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolity i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetoSciowy zapraw nalezy dobieraé
do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sktadowanie wyrobow ceramicznych wg PN-B-12030:1996.
Przewiduje sie sktadowanie na paletach ofoliowanych.

3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t budowlanych do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zarzadzajacym
realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jako$ciowych robdt i przepisow BIOZ zostang przez Zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,

Kielnie, mtoty, kastry, katowniki murarskie

Pace

tata murarska sosnowa o dtugosci 1,5 m i przekroju 28x66 mm stuzaca do sprawdzenia réwnoéci krawedzi i
ptaszczyzn oraz poziomu przy uzyciu poziomnicy,

Poziomnica uniwersalna

pita taSmowa - do przycinania bloczkdéw do Zgdanego wymiaru i wycinania skomplikowanych

ksztattow

pita widiowa — do recznego ciecia bloczkdw,

rylec — do recznego wycinania bruzd w $cianie pod instalacje elektryczne,
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packa do szlifowania — do wyréwnywania ewentualnych nieréwno$ci murdw z bloczkow
prowadnica katowa — do doktadnego przycinania betonu komorkowego.

betoniarka do przygotowania zapraw

rusztowania

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogéine”.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologig oraz zasadq ciggtosci
frontu robot. Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy
uzyciu $rodkdw i sprzetu zapewniajacych niezmienne wiasciwosci materiatu, gwarantujgce wiasciwa jakos¢ robot.
Do rozladunku mozna uzywaé wozkéw widlowych, przenosnikéw tasmowych, zurawi samochodowych lub
roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych $rodkdw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp.
Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkow transportowych, taczek.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o
ruchu drogowym.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdéine

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w STO Wymagania ogdlne.
Kategoria wykonania robot murarskich A wg PN-B-03002:1999.
Przy wznoszeniu murdw nalezy uwzgledni¢ wykonanie elementow zelbetowych takich jak: nadproza.

5.2. Wymagania ogélne dot. bloczkéw komérkowych

e  Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw, otwordw itp.

e W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne i stupy. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1
bloczka nalezy murowaé nie wczes$niej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych danej kondygnacii.

e Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia murdw
wykonanych jednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.

e W przypadku koniecznosci zastosowania wigkszej réznicy w poziomach wznoszonych muréw niz 4 lub 3
nalezy dokona¢ tego strzepiami schodowymi lub zastosowac przerwy dylatacyjne.

e Bloczki z betonu komérkowego powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

e  Stosowanie bloczkéw kilku rodzajéw klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady,
ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z bloczkow jednego wymiaru i jednej klasy.

e lzolacje wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywa¢ na wysokosci co
najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej muréw fundamentowych.

o Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem murdw.

e W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie
folia lub papa).

e Przy wznawianiu robét po innej dluzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw i
gdy zajdzie potrzeba, usuna¢ wszelkie uszkodzenia murdw.

5.3. Wymagania ogdéine dot. zaprawy murarskiej cementowo-wapiennej
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e Marka i sktad zaprawy uzywanej do rob6t murowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie. Sktad objetosciowy zapraw do murdéw z cegly i pustakow nalezy dobiera¢ zgodnie z wymagang
marka zaprawy.
e Zaprawe nalezy przygotowaC w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesniej po jej
przygotowaniu;

e poszczegdlne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu 3 godzin
e Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki marki 25 i 35.

e Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajacych (plastyfikatoréw) lub
uszczelniajgcych i przyspieszajacych wigzanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinno by¢
zgodne z atestami dopuszczajacymi do stosowania w budownictwie.

e Skiad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz marki cementu.

e  Grubo$¢ spoin w murach nie zbrojonych i dopuszczalne odchytki ich grubosci nalezy przyjmowac:
» poziome - 12 mm - odchytka - 2 do + 5 mm;
» pionowe - 10 mm - odchytka + 5 mm;

5.4. Roboty murowe z cegly

Grubo$¢ spoin poziomych w murach z ceglty powinny wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin pionowych 10mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5mm i —2mm, a dla spoin pionowych
+ 5mm.

Zaprawa stosowana do murowania powinna mie¢ konsystencje gesto plastyczng w granicach zagtebienia stozka
pomiarowego 6-8cm.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materialy murowe

Przy odbiorze nalezy przeprowadzic:
e spos6b wykonania wigzan, pionowos¢ i zachowanie rownosci ptaszczyzn oraz grubos¢ spoin
e jakoSC spoin pod wzgledem wytrzymatosciowym i przyczepnosci z wyrobami $ciennymi.
e  Zgodnos¢ wbudowanych materiatow z dokumentacja techniczng i wymaganymi atestami jakosciowymi.
e sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na opakowaniu z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
e préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
e wymiarow i ksztattu,
e liczby szczerb i pekniec,
e odporno$ci na uderzenia,
6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny byé kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli
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Dopuszczalne odchylki [mm]
4 ROdZElj odchylek mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania 1 skizywienia:
—mna | metize dlugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 0 10
— na calej wysokodci 20 30
Qdchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
—na calej dlugoscel 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 5
—na 1 m dlugosei 1 16
—na calej dlugosci 10
Odchylenia wymiarow otworéw w swietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokosc +6, -3 +6. -3
wysokosé +15.-1 +15.-10
ponad 100 em
szerokosé +10,-5 +10. -5
wysokosé +15.-10 +15,-10

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot podano w STO ,Wymagania ogdine”.

Obmiar robot powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Jednostka obmiarowa — jak w przedmiarze.

llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt wykonaé zgodnie z zasadami podanymi w STO ,Wymagania og6lne”
Odbiédr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych rob6t wykoriczeniowych.
W szczegdlno$ci nalezy sprawdzic:
e zgodnos$¢ potozenia i gtdwnych wymiaréw $cian z dokumentacjg techniczng, grubo$é¢ Scian,
wymiary otwordw okiennych i drzwiowych, ich rozmieszczenie i liczbe, grubos¢ spoin i stopien ich
zapetnienia zaprawa,
zgodno$¢ przebiegu warstwy z kierunkiem poziomym, czy powierzchnia i krawedzie $cian zachowujg
kierunek pionowy, czy zastosowane materialy sg zgodne z wymaganiami projektu.

Mury wymienione powyzej powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunkéw technicznych wykonania robot.
Najwicksze dopuszczalne odchytki wymiarow murdw z cegly, pustakow ceramicznych i bloczkéw z betonu
komérkowego powinny odpowiada¢ wymaganiom przedmiotowych norm.
Badania techniczne przy odbiorze murdw nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm.
Materiaty nie majgce atestdéw stwierdzajacych ich jako$¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢
poddane badaniom przed ich wbudowaniem

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 0“Wymagania ogoine”.
Cena obejmuje:
e dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy
e dostawe materiatow
e  zabezpieczenie obszaru robot
e przygotowanie stanowiska roboczego,
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ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

wytyczenie $cian

przygotowanie zaprawy

wymurowanie $cian

osadzenie podokiennikéw

zbrojenie scianek bednarka,

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw
utozenie i obmurowanie nadprozy prefabrykowanych.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanych betondw
komérkowych. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-EN 13139:2003Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Cze$¢1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003Wapno budowlane — Cze$¢1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢1: Elementy murowe ceramiczne.
PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace elementow murowych — Cze$¢3: Elementy murowe z betonu
kruszywowego (z kruszywami zwyktymi

i lekkimi).

PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementbw murowych - Cze$¢4: Elementy murowe
zautoklawizowanego betonu komérkowego.

PN-EN 771-5:2005Wymagania dotyczace elementdw murowych — Cze$¢5: Elementy murowe z kamienia
sztucznego.

PN-EN 771-6:2007Wymagania dotyczace elementdw murowych — Cze$¢6: Elementy murowe z kamienia
naturalnego.

PN-EN 845-2:2004Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Cze$¢2: Nadproza

PN-EN 845-3:2004Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Cze$¢3: Stalowe zbrojenie do spoin

PN-EN 998-2:2004Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Cze$¢1: Zaprawa murarska.

PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu

PN-EN 1015-2:2000Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badan
PN-EN 1015-3:2000Metody badan zapraw do muréw — Okre$lenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocg
stolika rozptywu).

PN-EN 1015-6:2000Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie gestosci objetosciowej Swiezej zaprawy.
PN-EN 1015-7:2000Metody badan zapraw do muréw — Okre$lenie zawartosci powietrza w $wiezej zaprawie.
PN-EN 1015-10:2001Metody badar zapraw do muréw — Cze$¢10: Okre$lenie gestosci wysuszonej stwardniatej
zaprawy.

PN-EN 1015-11:2001Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢11: Okreslenie wytrzymatosci na zginanie i
$ciskanie stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-17:2002Metody badan zapraw do muréw - Cze$¢17: Okreslenie zawartosci chlorkow
rozpuszczalnych w zaprawie.

38. PN-EN 1015-18:2003Metody badan zapraw do muréw — Czes$¢18: Okreslenie wspétczynnika absorpcji wody
spowodowanej podcigganiem

kapilarnym stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1052-3:2003Metody badan muréw — Cze$¢3: Okreslenie poczatkowej wytrzymatosci muru na $cinanie.
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4) SST3 Tynkowanie- Kod CPV 45410000-4

Temat opracowania:
Roboty budowlane i remontowe wybranych pomieszczen budynku
Zespotu Szkét Technicznych w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10.
Lokalizacja: Zespot Szkot Technicznych w Tczewie
ul. Sobieskiego 10, 83-110 Tczew
nr dz. 344/9, obreb 6
Zamawiajacy: Powiat Tczewski

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

Jednostka projektowa: Powersun Sp. z o.0.
ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie robdt tynkarskich wystepujacych podczas remontu wybranych pomieszczen budynku Zespotu Szkot
Technicznych przy ul. Sobieskiego 10 w Tczewie.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z remontem wybranych pomieszczen budynku Zespotu Szkét Technicznych przy ul. Sobieskiego 10
w Tczewie.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot wystepujacych w obiekcie objetym umowa. W zakres tych robét wehodza:

1.3.1. Tynki i gtadzie gipsowe

oczyszczenie, przetarcie $cian i sufitow

tynki wewnetrzne cementowo-wapienne- w celu uzupetnienia ubytkéw, wgtebien
tynki wew. cem.-wap. na $cianach nowoprojektowanych/ zamurowaniach
gtadzie gipsowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Tynk - warstwa z zaprawy lub gipsu pokrywajgca powierzchnie $cian, sufitéw, kolumn, filaréw itp. wewnatrz i na
zewnatrz budynku. Zadaniem jej jest zabezpieczenie powierzchni przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(w przypadku tynkéw zewnetrznych), ochrona przed dziataniem czynnikébw wewnatrz pomieszczen (np. para
wodna), ogniem (elementy drewniane) oraz nadanie estetycznego wygladu elementom budynku. Tynk stosuje sie
réwniez jako warstwe podkladowg pod elementy wymagajace gtadkiego podioza (piyty styropianowe, ptytki
ceramiczne) - powszechnie stosuje sie wéwczas tynk cementowy, cementowo-wapienny lub gipsowy.

Tynk gipsowy - sg to gotowe, przygotowane fabrycznie mieszanki tynkarskie. Gtéwnymi sktadnikami tynkow
gipsowych jest przede wszystkim wysokiej jakosci nie zanieczyszczony gips, kruszywo kalibrowane (srednica do
1,2 mm) i wiele uszlachetniajacych dodatkéw jak plastyfikatory, opdzniacze i inne. Tynki gipsowe produkuje sie
w dwdch wersjach technologicznych. Jako tynki maszynowe, ktore wykonuije sie na budowach przy zastosowaniu
specjalnych agregatow tynkarskich oraz jako tynki reczne, preferowane przy wykonawstwie prac remontowych z
niewielkimi powierzchniami do otynkowania np. do 50 mkw. Tynki gipsowe stosuje sie w pomieszczeniach w
ktorych wilgotno$¢ wzgledna powietrza pomieszczeniami trakcie uzytkowania nie przekracza 70%.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Wymagania ogdlne

Wszelkie materialy do wykonywania muréw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mul.
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Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
e nie zawieraC domieszek organicznych,
e mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - $rednioziarnisty
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany
Wapno - do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych
Cement - do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
lub
Gotowe zaprawy tynkarskie cementowo-wapienne
Gotowe gladzie gipsowe

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot budowlanych do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zarzadzajacym
realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jako$ciowych robdt i przepisow BIOZ zostang przez Zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do roboét.

3.2, Sprzet do wykonania robét

Naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,

Kielnie, mtoty, kastry, katowniki murarskie

Pace

tata murarska sosnowa o dtugosci 1,5 m i przekroju 28x66 mm stuzaca do sprawdzenia réwnosci krawedzi i
ptaszczyzn oraz poziomu przy uzyciu poziomnicy,

e Poziomnica uniwersalna

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogéine”.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologig oraz zasadq ciggtosci
frontu robot. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy
uzyciu $rodkow i sprzetu zapewniajgcych niezmienne wiasciwosci materiatu, gwarantujgce wiasciwg jakos¢ robot.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o
ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Tynki

e Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungg¢ plamy z rdzy
i substancii ttustych

e Oczyszczone podtoze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmyé wodg
e Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ réwne, lecz szorstkie
e Gtadkie podioze betonowe nalezy nacigé diutami a nastepnie oczysci¢ z pytu i kurzu

e Przygotowanie zapraw tynkarskich: Zaprawy muszg by¢ przygotowane zgodnie ze zaleceniami
producenta przez wsypanie odmierzonej ilosci mieszanki do okreslonej ilosci wody. W przypadku
postepowania odwrotnego powstang grudy, a zaprawa bedzie trudna do wiasciwego zamieszania. W celu
doktadnego wymieszania nalezy stosowa¢ mieszadta mechaniczne, np. naktadki na wiertarki.
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e Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencje masta i nie zawiera zadnych grudek.

e Poniewaz tynki na bazie gipsu maja szybki czas wigzania, nalezy przygotowac taka ilos¢ zaprawy, ktéra
zostanie wykorzystana w ciggu 45 minut. Po uptywie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne
wiasciwosci. Bardzo istotne jest, aby kazdy kolejny zarob gipsowy wykonany byt w czystym naczyniu,
poniewaz zwigzane pozostatosci mogaq znacznie przyspieszy¢ czas wigzania i utrudnic prace.

5.1.1. Warunki wykonania robét tynkowych

e Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice
drzwiowe ,

e Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw

e Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 °C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

e W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z , Wytycznymi wykonywania robét budowlano - montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

e Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

5.1.2. Wymagania dotyczace tynkow

e Przyczepnos¢ tynku do podioza polegajagca na mechanicznym potaczeniu sie zaprawy z podtozem
powinna zapewni¢ takie przyleganie i zespolenie tynku z podiozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie
wystepowaly odparzenia, pecherze itp. Oznaczenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy wykonywaé wg
PN-85/B-04500. Wzajemna przyczepnos¢ poszczegdlnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana
metodq kwadracikowania powinna dawa¢ wynik pozytywny i nie powinna by¢ mniejsza niz przyczepno$¢
catego tynku do podioza.

e  Odporno$¢ tynkdw na uszkodzenia mechaniczne. Miarg odporno$ci na uszkodzenia jest brak wypadania
kwadracikdw przy badaniu mtotkiem Baronnie’go

e Grubos¢ gotowych tynkoéw w zaleznosci od rodzaju podtoza i mieszanki tynkarskiej, sposobu wykonania
oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 0,2+1,5 cm — z tym, ze dla tynkéw jednowarstwowych grubos¢ ta
powinna wynosi¢ 0,2+ 0,4 cm, a dla wielowarstwowych 0,3+0,8 cm. w tynkach wielowarstwowych grubo$¢
kazdej warstwy powinna zawierac sie w granicach 0,1-0,5 cm.

e (Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkdw powinny by¢ gtadkie lub mie¢ fakture
wynikajacg z techniki obrobienia powierzchni, a takze odznaczac sie jednolita barwg — bez smug i plam oraz
prze$witow podioza. Powierzchnie te nie powinny pylic.

e Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajacych z
poditoza, a takze zacieki majace postaé trwatych sladéw oraz wykwity plesni itp. sg niedopuszczalne.

o Nie dopuszcza sie wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni tynku.

e Powierzchnie tynkdw pokrytych powtoka malarskg z farb wodnych lub wodorozcienczalnych powinny
pozwala¢ na ich renowacje bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.

e Prawidtowo$C wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak
wykonane, aby tworzyly regularne ptaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem.
Krawedzie przecinania si¢ powierzchni otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy dwu$cienne
utworzone przez te powierzchnie powinny by¢é katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchytki — jak dla tynkéw wewnetrznych kat. |I
wg PN-70/B-10100.

e Widoczne miejscowe nieréwnosci lub wgtebienia na gtadko otynkowanej powierzchni, nie wynikajace z
techniki wykonania, sg niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkéw na elementach prefabrykowanych
dopuszcza sie widoczne skosy wyrownujace uskoki w ptaszczyznie licowej, wynikajace z dopuszczalnych dla
tych prefabrykatéw odchytek wymiarowych lub z tolerancji montazu.

o Wykoniczenie narozy i obrzezy tynkdw oraz tynkéw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych- Tynki na
stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy oscieznicach i podokiennikach, powinny by¢
zabezpieczone przed peknigciami i odpryskami przez odciecie. W miejscach przebiegu szczelin
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dylatacyjnych tynk powinien by¢ przeciety i wykonczony stosownie do wymagan dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji techniczne;.
e Przy wykonywaniu tynkdw zwyktych nalezy przestrzegaC zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.
3.3.1. PN-EN 1289:2002

e  Grubos¢ tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢
zgodny z normg PN-70/B-10100.

e Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
e Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstw narzutu.
e Na naroznikach wypuktych écian stosowa¢ metalowe listwy wzmacniajace.

5.2. Wykonanie gtadzi

Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prze$wicie oczek 0,25+0,5
mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubo$¢ 1+3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie i
rozprowadza paca. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packq drewniana, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju
wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajac go wodg za pomocg pedzla.

Grubo$¢ gtadzi gipsowej 1+3 mm. Wilgotno$¢ podtozy gipsowych nie moze byé wigksza niz 7% (wagowo), a
pozostatych podiozy — 8%.

6. KONTROLA JAKOSCI

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencie w
sposdb podany w obowigzujacej normie.
Whyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg rob6t jest — m2 powierzchni. llo$¢ robét okre$la sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady kontroli i odbioru roboét
Ogolne zasady kontroli i odbioru robét podano w ST 0.

8.2. Szczegobtowe zasady kontroli i odbioru robét

Badanie tynkéw zwyktych powinny by¢é przeprowadzone w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p.4.3. i
powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegolnosci:

Zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawcze;.

Jakos¢ zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

Prawidtowo$¢ przygotowania podtoza,

Przyczepnos¢ tynkéw do podtoza,

Grubos¢ tynku,

Wyglad powierzchni tynku,

Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

Wykoriczenia tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza rodzaj zaprawy liczbe warstw i techniki

wykonania powinny odpowiada¢ normie :
e PN-70/B-10100 pkt.4.3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,
e  Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B —10100 p.
3.3.1.
e Podioza w zaleznoSci od ich rodzajow powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B-10100 p.3.3.2.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci

jej marki i konsystencji, powinna wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 0 “Wymagania ogoine”.
Cena obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiatow i sprzetu,
obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
przygotowanie podtoza,
umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
osiatkowanie bruzd,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
wykonanie tynkow,
reperacja tynkow po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacje stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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5) SST4 Ktadzenie i wyktadanie podiog-
Wyktadzina PCV Kod CPV 45432100-5

Temat opracowania:
Roboty budowlane i remontowe wybranych pomieszczen budynku
Zespotu Szkot Technicznych w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10.
Lokalizacja: Zespot Szkot Technicznych w Tczewie
ul. Sobieskiego 10, 83-110 Tczew
nr dz. 344/9, obreb 6
Zamawiajacy: Powiat Tczewski

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

Jednostka projektowa: Powersun Sp. z 0.0.
ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin

37



1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie
remontu wybranych pomieszczen budynku Zespotu Szkét Technicznych przy ul. Sobieskiego 10 w Tezewie.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot zwigzanych z remontem wybranych pomieszczen budynku Zespotu Szkét Technicznych
przy ul. Sobieskiego 10 w Tczewie.

1.3 Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot zwigzanych z wykonaniem warstw podtogowych z wyktadziny homogenicznej PCV

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST1
,Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace rob6t podano w
ST1 ,Wymagania og6lne”

2. MATERIALY
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST1 ,Wymagania ogéine” pkt 2.
Poszczegdlne grupy wyrobow powinny pochodzi¢ od jednego producenta.

2.2 Wymagania szczegétowe
Zastosowac:
> wykfadzine homogeniczng PCV o grubosci 2 mm, antypo$lizgowos¢ R9
o Grubos¢ catkowita wyktadziny wg 1SO 24346 (EN 428): 2.00 mm
o Grubos¢ warstwy uzytkowej wg 1SO 24340 (EN 429): 2.00 mm
o Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433): 0.02 mm
o wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV
o whasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130: R9, EN 13893: 20.3

> wykfadzine sportowg homogeniczng PCV o grubosci catkowitej 6,5 mm

o Klasyfikowana wg. EN 14904

e  Grubo$¢ catkowita EN ISO 24346: 6.5mm

e  Grubo$¢ warstwy uzytkowej EN 429: 0.70mm

e Wyrob trudno zapalny/klasa reakcji na ogien: Cfls1

2.3 Skladowanie materiatow

Rolki wyktadziny PCV majg by¢ przechowywane w poziomie, na ptaskiej, suchej i rownej powierzchni.
Nie mozna ich uktada¢ jedna na drugie;

3. SPRZET
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3.1  Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST1 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonywania posadzek

e Pita diamentowa do naciecia dylatacji.

e Narzedzia do przecinania

e Poziomice,

e  Gabki.

e Pedzle, watki

e Narzedzia do ciecia

e Frezarka dyskowa

e Automatyczny wdzek spawalniczy do wyktadzin

Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem zapewniajagcym zachowanie wymaganej jakosSci przewidzianej w
Dokumentaciji Projektowej. W przypadku koniecznosci zastosowania specjalistycznego sprzetu, powinien on by¢
zgodny ze sztukg budowlana. Sprzet t i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robot oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie. Ponadto Wykonawca powinien posiadac taty i pace drewniane lub metalowe. Narzedzia nalezy czysci¢
czystq woda, bezpo$rednio po uzyciu.

4. TRANSPORT
4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.

Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposéb okreslony przez
producenta, w sposéb ktéry nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z
ich technologig oraz zasadg ciggtosci frontu robot. Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek
materiatow nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy uzyciu Srodkdw i sprzetu zapewniajacych
niezmienne witasciwosci materiatu, gwarantujgce wiasciwa jako$¢ robot. Zatadunek, transport i
roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu
drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania szczegoélne dla uktadania wyktadziny PCV

Wyktadziny PCV przyklejone na podiozu suchym dla podktadéw cementowych <2% CCM, czystym,
rownym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.

Minimalna temperatura w pomieszczeniu 15°C.

Rolki rozwija¢ w naprzemiennych kierunkach (oprocz wzoréw drewna), uktadajac arkusze krawedz przy krawedzi.
Przed przyklejaniem pozostawi¢ wyktadzine rozwinietg na co najmniej 24 godziny. W tym czasie temperatura na
sali powinna sie utrzymywa¢ w zakresie wskazanym powyzej. Wspotczynnik wilgotnosci wzglednej powietrza
powinien utrzymywac si¢ miedzy 40 a 60%, co oznacza, ze wentylacja lub ogrzewanie zimg musza by¢ caty czas
wigczone.

Podtoze musi by¢ czyste, suche, gtadkie, bez peknie¢, twarde i nie pokryte niczym, co mogtoby utrudni¢ wtadciwe
klejenie. NaktadaC klej na podtoze réwnymi warstwami. Aby klej dobrze przylegt do spodu nawierzchni, nie
smarowa¢ nim zbyt duzych powierzchni naraz.
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WyeliminowaC pecherze powietrza za pomocg watka, ktore mogty powstac miedzy podiozem a nawierzchnia.
Frezowanie nalezy wykonywa¢ za pomoca frezarki z dyskiem w ksztatcie ,U” dla kazdego sznura spawalniczego
0 $rednicy 5mm szerokos¢ frezu powinna wynosi¢ 4,3 mm, a gteboko$¢ do recyklingowanego PCV. Pianka nie
moze by¢ otwarta. Do tej czynno$ci zaleca sie automatyczny wézek spawalniczy, ktdry wykonuje bardziej
regularne i profesjonalne spojenia.

Przed spawaniem wyktadziny przeprowadzi¢ probe na kawatku produktu, aby sprawdzi¢, czy temperatura i
predko$¢ dajg dobre warunki spawania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkéw transportu podano w ST
1 ,Wymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jako$ci robot, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.1.1 Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

Badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zataczonych atestéow w
celu stwierdzenia zgodnos$ci uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie
mona uzywac¢ materiatow nie majacych dokumentow stwierdzajacych ich jakoSc.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogéine".
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robdt oblicza sie wedtug pomiaréw z natury. Jednostka obmiarowa — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST1 ,Wymagania ogoine".

Celem odbioru jest protokolame dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Odbiédr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN) i wymaganiami producenta.

8.1 Wymagania szczegélne dla podiogi PCV

Ocenie podlega:

e Wyglad zewnetrzny powierzchni: brak uszkodzer mechanicznych, jednolita faktura, barwa i wzér

e  Zespolenie powierzchni z poditozem: brak pecherzy, fatd, odstawania arkuszy lub elementow posadzkowych
e Odchylenie od ptaszczyzny

e Amortyzacja sity

e Tarcie

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace rozliczenia robét podano w ST 1 “Wymagania ogdine”.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1  Inne dokumenty

Instrukcje techniczne producentéw. Wykonanie, warunki i badania przy odbiorze. Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Wydanie ITB
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6) SSTS Instalowanie drzwi i okien, i podobnych
elementéw - kod CPV 45421100-5

Temat opracowania:
Roboty budowlane i remontowe wybranych pomieszczen budynku
Zespotu Szkot Technicznych w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10.
Lokalizacja: Zespot Szkot Technicznych w Tczewie
ul. Sobieskiego 10, 83-110 Tczew
nr dz. 344/9, obreb 6
Zamawiajacy: Powiat Tczewski

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

Jednostka projektowa: Powersun Sp. z 0.0.
ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin
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1. CZESC OGOLNA
1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie wystepujacych podczas remontu wybranych pomieszczen budynku Zespotu Szkét Technicznych przy ul.
Sobieskiego 10 w Tczewie.

1.1.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
zwigzanych z remontem wybranych pomieszczen budynku Zespotu Szkét Technicznych przy ul. Sobieskiego 10
w Tczewie.

1.2.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z osadzeniem stolarki
okiennej i drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej
1.3.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami, w szczegdinosci PN-B-91000,
oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne", a takze zdefiniowanymi ponizej:
Oscieze - powierzchnie poprzeczne do ptaszczyzny muru przy otworze okiennym lub drzwiowym. Mogg by¢ to
powierzchnie boczne (pionowe), gérna (pozioma, uko$na lub w ksztatcie tuku) zamykajaca od gory otwor.
Oscieznica - rama stuzaca do zamocowania skrzydet osadzenia wyrobu na state w otworze budowlanym.
Skrzydto - ruchoma cze$¢ drzwi lub okien zamocowana w oscieznicy, krosnie lub bezposrednio w otworze
budowlanym.
Skrzydto prawe - skrzydto, ktore w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu w
oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem
wskazowek zegara.
Skrzydto lewe - skrzydto, ktdre w widoku od strony zawiasow ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w
oscieznicy (kronie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest przeciwny do
ruchu wskazowek zegara.

1.4.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg, projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w STO
,Wymagania ogdine”.
Do montazu drzwi o odpornosci ogniowej nalezy stosowac materiaty zgodne z instrukcjg producenta

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,Wymagania ogdine”.

Stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej, a takze

spetniajace wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producentéw.
2.1.Rodzaje materiatow

e Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewnopochodna.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu w murze. Zaméwienie nowej stolarki wykonac po
sprawdzeniu faktycznych wymiardw

Kolor do drzwi, oscieznic i ram okiennych do uzgodnienia z Inwestorem i projektantem.

Rodzaj, ksztatt, materiat, odporno$¢ ogniowa zgodnie z projektem.

Wyposazenie drzwi — wktadka , klamka, szyld, tuleje wentylacyjne (jezeli sg konieczne) zgodnie z projektem

Drzwi - Drzwi jednoskrzydiowe w $wietle przejscia, oécieznica regulowana przylgowa z ptyty drewnopochodnej
MDF, skrzydto frezowane z ptyty drewnopochodnej MDF, z wypetnieniem ptyta wiérowo-otworowa, wyposazenie:
3 zawiasy, zamek na wktadke patentowa, klamka typowa na wysokosci max. 1,2 m. Drzwi o stopniu tlumienia
hatasu minimalnie 32dB.
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Pianki do montazu

Jezeli bedzie konieczne zamontowanie drzwi o okre$lonej odporno$ci ogniowej(El 30 lub EIGO0) nalezy stosowac
pianki do tego przeznaczonych, niedopuszczalne jest stosowanie zwyktych pianek montazowych

Jezeli drzwi sg wykonywane na indywidualne zaméwienie Producent zobowigzany jest do wydania o$wiadczenie,
Ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z indywidualng dokumentacjg oraz z aktualnymi przepisami.
Indywidualna dokumentacja techniczna, o ktbrej mowa powyzej, powinna zawiera opis rozwigzania
konstrukcyjnego, charakterystyke materiatowq i informacje dotyczacq projektowanych wiasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego oraz okre$la¢ warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a takze, w miare
potrzeb, instrukcje obstugi i eksploatacji. Natomiast o$wiadczenie producenta powinno zawiera¢: nazwe i adres
wydajacego o$wiadczenie, nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia, identyfikacje dokumentacii
technicznej, stwierdzenie zgodno$ci wyrobu budowlanego z dokumentacjg techniczng oraz przepisami, adres
obiektu budowlanego (budowy), w ktérym wyréb budowlany ma byé zastosowany, miejsce i date wydania oraz
podpis wydajacego o$wiadczenie (art. 10 ust. 2 i ust. 3 ustawy PB).

2.2.Sktadowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.
Wyroby gotowe nalezy uktadaC w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. ]

3. WYMAGANIADOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT

BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogélne”. Wykonawca przystepujacy do
wykonania rob6t powinien wykazac¢ sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

sprzet do transportu pomocniczego,

narzedzia reczne: $rubokret, miarka, poziomica, nozyk, pistolet do wyciskania silikonu, szpachelka, paca itd.
narzedzia reczne: mtoty ,wiertarki, szlifierki, pity tarczowe, wkretarki, itd.,

narzedzia rdzne do rob6t wykonczeniowych.

frezarka

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzadzie nie gwarantujgce zachowania wymagar jako$ciowych robét
i przepisdw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjq umowy zdyskwalifikowane

i niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw powinny odbywa¢ sie tak aby zachowac ich dobry
stan techniczny ] ) )
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.Prace przygotowawcze montazu stolarki

Przed osadzeniem stolarki nalezy zdemontowa¢ starg stolarke.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu. Wymiary podane sg w projekcie budowlanym i
wykonawczym.

5.2.Montaz okien

Okna nalezy wymieni¢ zgodnie z projektem.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktérych ma
przylegaC oScieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni
o$cieza, oscieze nalezy oczysci¢ i naprawic.

Luz migdzy otworem okiennym a o$cieznicg powinien wynosic:

- na szeroko$ci otworu 2-6 mm,
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- na wysokosci otworu 5-9 mm.
W sprawdzone i przygotowane o$cieze, 0 oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na
podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Podczas montazu okien w budynku
nalezy stosowac nastepujace elementy kotwigce:
-na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac¢ co najmniej po dwa elementy mocujace w
odlegtosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza,
-maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.
-dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby za na szeroko$ci
elementu - jeden element kotwigcy /1mb.
W oknach rozwieranych o szerokoSci wiekszej niz 700 mm stosowane sg klocki podpierajace utatwiajace
prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko$¢ okna przekracza 1400
mm stosuje sie dwa komplety klockéw. Klocki podpierajace stosuje sie zawsze, jezeli szeroko$¢ okna przekracza
jego wysokos¢.
Wykonawca montazu stolarki powinien dysponowaé wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg pracownikow
wykwalifikowanych itd. niezbednymi do prawidtowego obsadzenia okien.

5.3.Montaz drzwi

Drzwi nalezy wymieni¢ zgodnie z projektem.
Warunki przystgpienia do robét:
-przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow
-przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakoS¢ elementéw i innych materiatow
pomocniczych.
Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. W roboty wchodzi:
e sprawdzenie i przygotowanie o$ciezy do osadzenia o$cieznic.
zabezpieczenie elementoéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki.
ustawienie i zakotwienie oSciezy i elementow stolarki.
wypetnienie pianka szczeliny miedzy oSciezami i oscieznica.
silikonowanie ztgczy,
usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,
osadzenie skrzydet,
uzupetnieniu tynkéw na o$ciezach okien i drzwi z uszczelnieniem masg akrylowg
pomalowaniu oéciezy wewnetrznych, na ktérych byta wymieniana stolarka.
Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w
miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed
przesunieciem si¢ az do uzyskania wymaganej wytrzymatoSci na Sciskanie, nie mniej jednak niz 5 MPa.
Uszczelnienie przestrzeni wokét o$cieznicy nalezy dostosowaé do spodziewanej rozszerzalno$ci elementu.
Miedzy powierzchnig profili oscieznic a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowa nalezy pozostawié¢ szczeline
ok. 5 mm, ktorg po zakoriczeniu robdt wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajaca. Nalezy sprawdzi¢
potozenie oscieznicy, czy nie odchylita sie od pionu, aby moc zawczasu poprawi¢ ustawienie i usung¢ wszystkie
zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stezonej. Koricowa faze osadzania o$cieznicy stanowi
podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowe;.
Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane
drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. ] ]

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w STO ,Wymagania ogdline”.
Kontrola obejmuje sprawdzenie:

e zgodno$ci z dokumentacjg i przepisami,

e zgodno$ci materiatow z wymaganiami norm,
e kompletno$ci wyposazenia,

e braku widocznych uszkodzen,
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e 0gbinego wrazenia estetycznego.

e  Zasady kontroli jakoSci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,

e QOcena jako$ci powinna obejmowac: sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw, sprawdzenie zgodnosci elementow
odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, sprawdzenie jakosci materiatow z ktdrych
zostata wykonana stolarka, sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania, sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi. ]
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogédlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0,Wymagania ogélne".

Obmiar robot okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robot oblicza sig wedtug pomiarow z natury. Jednostka obmiarowa — jak w przedmiarze.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 0,Wymagania ogoine".
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robdt oblicza sie wedtug pomiardéw z natury. Jednostka obmiarowa — jak w przedmiarze.
Wymagania przy odbiorze:
- zgodnos¢ z opisem w przedmiarze robot,
- rodzaj zastosowanych materiatéw,
- zgodnos¢ wykonania z obowigzujacymi przepisami i normami.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg ST i poleceniami Osoby reprezentujacej Zamawiajacego jezeli
wszystkie kontrole i pomiary daty wynik pozytywny.
9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STO ,Warunki ogéine”
Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki obejmuje: roboty przygotowawcze, zakup i dostawe materiatow,
wykonanie i montaz stolarki testy i pomiary

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 78:1993 Metody badar okien. Forma sprawozdania z badan,

PN-EN130:1998 Metody badan drzwi. Badanie szczelno$ci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie
PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe , okre$lenia

PN-B-050000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport

Instrukcje techniczne producentéw. Wykonanie, warunki i badania przy odbiorze. Warunki techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych. Wydanie ITB.
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77 SST6 Meble (wtacznie z biurowymi),
wyposazenie, urzadzenia domowe (z
wylgczeniem oswietlenia) i Srodki czyszczgce-
kod CPV 39000000-2

Temat opracowania:
Roboty budowlane i remontowe wybranych pomieszczen budynku
Zespotu Szkot Technicznych w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10.
Lokalizacja: Zespot Szkot Technicznych w Tczewie
ul. Sobieskiego 10, 83-110 Tczew
nr dz. 344/9, obreb 6
Zamawiajacy: Powiat Tczewski

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

Jednostka projektowa: Powersun Sp. z 0.0.
ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie remontu wybranych pomieszczen budynku Zespotu Szkét Technicznych przy ul. Sobieskiego 10
w Tczewie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
zwigzanych z remontem wybranych pomieszczen budynku Zespotu Szkét Technicznych przy ul. Sobieskiego 10
w Tczewie.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wykonanie aranzacji wnetrz i wyposazenia pomieszczeh wraz z
technologig kuchni.
1.4.0kreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami

podanymi w STO ,Wymagania ogdlne”.
1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w STO
,Wymagania ogolne”. ] ] ]

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,Wymagania ogdline”.
Wyroby budowlane przewidziane do zastosowania i elementy wykoAczenia pomieszczen, muszg
charakteryzowac sie m. in. nastepujacymi cechami:

» bezpieczenstwo (wyroby trwate, niemozliwe do zdemontowania przez dzieci, bez ostrych krawedzi, bez

szpar, nie wydzielajace szkodliwych substanciji itp.);

» mozliwos¢ utrzymania higieny (wyroby gtadkie, nienasiakliwe, tatwe do utrzymania w czystosci itp.);

» dopuszczenie do zastosowania w budownictwie;

» niezapalno$¢

Ww. cechy wyrobdw budowlanych muszg by¢ udokumentowane (wtadciwe aprobaty techniczne, atesty
higieniczne, certyfikaty itp. w tym zakresie do wgladu stuzb kontrolnych).

Rozmieszczenie wyposazenia wg rysunkow rzutow architektonicznych projektu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogoine”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogoine”.

Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposob okreslony przez
producenta, w sposéb ktory nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci
przewozonych materiatdw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
ich technologig oraz zasadg ciggtosci frontu robot. Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek
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materiatow nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu Srodkdw i sprzetu zapewniajacych
niezmienne wiasciwo$ci materiatu, gwarantujgce wtasciwa jakos¢ robot. Do roztadunku mozna uzywac
wozkow widtowych, przeno$nikow taSmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢
recznie przy zachowaniu niezbednych srodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport
wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkow transportowych, taczek.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz
przepisami o ruchu drogowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotowego zamdwienia, dostarczy meble oraz elementy
0gdIinego wyposazenia i zainstaluje w przedmiotowym budynku.

Zaleznie od charakterystyki danego mebla, sprzetu lub urzadzenia, w ramach realizacji zamdwienia,
Wykonawca dostarczy dokumentacje oraz wszystkie elementy niezbedne do potgczenia i instalacji
wszystkich urzadzen.

Dostarczone meble i sprzet oraz elementy ogdlnego wyposazenia muszg by¢ fabrycznie nowe i
petnowartosciowe oraz nie moga nosi¢ znamion jakiegokolwiek uzywania lub uszkodzenia.

Meble dla konkretnych osrodkéw, musza by¢ jednolite wymiarowo, stylistycznie i kolorystycznie.

Meble, elementy wyposazenia i ich komponenty muszg by¢ oznakowane przez producentow w taki
sposdb, aby mozliwa byta bezproblemowa identyfikacja zarowno produktu jak i producenta.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy okazania aktualnych certyfikatdbw zgodnosci z wymaganiami
wiasciwych norm lub certyfikatu jednostki certyfikujacej na dostarczane meble i wyposazenie.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od specyfikacji w zadnym wypadku nie mogg powodowac obnizenia
warto$ci jako$ciowych, zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej, zwiekszenia kosztow eksploatacji oraz
zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwigzan.

Elementy wyposazenia — doktadna kolorystyka, faktura i inne - wg wymagan Inwestora i Uzytkownika.
6. KONTROLA, BADANIA

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STO ,Wymagania ogdlne”.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot podano w STO ,Wymagania ogoine”.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogédlne zasady odbioru podano w STO ,Wymagania ogdlne”.
Podstawg odbioru wyposazenia bedzie:

e pisemne zgtoszenie Wykonawcy o terminie dostarczenia elementéw,

e kazda partia mebli z wyposazeniem przed jej montazem musi uzyskac akceptacje inwestora i
inspektora nadzoru,

e wszystkie elementy wyposazenia korytarzy ogdlnodostepnych musza nosi¢ cechy i spetnia¢ wymogi
trudnopalnosci

e kazdy element meblowy i wyposazenia dostarczony do budynku podlega odbiorowi pod wzgledem:
jako$ci dostarczonych mebli i wyposazenia, kolorystyki i formy, zgodnosci z atestami wytwércy,
jako$ci wykonania z uwzglednieniem montazu,
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o wszystkie dostarczane produkty (meble, krzesta, sofy) musza zawiera¢ oryginalne opakowanie
fabryczne z nazwa producenta i podanym symbolem dostarczanego produktu,

e \Wykonawca po zamontowaniu wszystkich elementdéw uporzadkuje terenu realizacji zadania.
9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 0“Wymagania ogéline”.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy i akty prawne

PN-EN 14322:2005 Piyty drewnopochodne -- Plyty laminowane do zastosowarn wewnetrznych --
Definicja, wymagania i klasyfikacja
PN-EN 527-1:2011 Tytut: Meble biurowe -- Stoty robocze i biurka -- Czes$¢ 1: Wymiary

PN-EN 527-2:2004 Tytut: Meble biurowe -- Stoty robocze i biurka -- Cze$¢ 2: Mechaniczne wymagania
bezpieczenstwa

PN-EN 527-3:2004 Tytut: Meble biurowe -- Stoty robocze i biurka -- Cze$¢ 3: Metody oznaczania
statecznosci i wytrzymato$ci mechanicznej konstrukcji

PN-EN 14073-2:2006 Tytut: Meble biurowe -- Meble do przechowywania -- Cze$¢ 2: Wymagania
bezpieczenstwa

PN-EN 14073-3:2006 Tytut: Meble biurowe -- Meble do przechowywania -- Czg$¢ 3: Metody badan
statecznosci i wytrzymato$ci konstrukcii

PN-EN 14074:2006 Tytut: Meble biurowe -- Stoty, biurka i meble do przechowywania -- Metody badan
wytrzymatosci i trwatosci cze$ci ruchomych

PN-EN 1335-1:2004 Tytut: Meble biurowe -- Krzesto biurowe do pracy -- Cze$¢ 1. Wymiary --
Oznaczanie wymiaréw Zakres normy: Przedstawiono wymiary trzech rodzajéw krzeset biurowych do
pracy oraz metody oznaczania tych wymiaréw

PN-EN 1335-2:2009 Tytut: Meble biurowe -- Krzesto biurowe do pracy -- Cze$¢ 2: Wymagania
bezpieczenstwa

PN-EN 1022:2007 Tytut: Meble mieszkaniowe - Meble do siedzenia -- Oznaczanie stateczno$ci

PN-EN 1728:2012 Tytut: Meble - Meble do siedzenia -- Metody badan wytrzymato$ci i trwatoSci Zakres
normy:

RAL - system oznaczania koloréw oparty na poréwnaniu z wzorcami. W ten sposéb oznacza sie kolory
farb do metalu, samochodowych lakieréw w aerozolu, samoprzylepnych folii PVC stosowanych przez
plastykéw i wiele innych zastosowan, w tym takze farb mieszanych komputerowo, niezaleznie od ich
producentéw. System nie nawigzuje do innych modeli barwnych, kolory zostaty wyznaczone arbitralnie.
Notacja kolordw w RAL Design System to kod numeryczny, ktéry sktada sie z napisu "RAL" i siedmiu
cyfr np.: RAL 210 60 30, gdzie 210 to kolor (Hue), 60 to jasno$¢ (Lightness), a 30 to chromatyczno$é¢
(Chroma), co ilustruje potozenie w przestrzeni barw CIE LCH.
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8)SST7 Roboty malarskie - kod CPV 45442100-8

Temat opracowania:
Roboty budowlane i remontowe wybranych pomieszczen budynku
Zespotu Szkot Technicznych w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10.
Lokalizacja: Zespot Szkot Technicznych w Tczewie
ul. Sobieskiego 10, 83-110 Tczew
nr dz. 344/9, obreb 6
Zamawiajacy: Powiat Tczewski

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

Jednostka projektowa: Powersun Sp. z o.0.
ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t
malarskich powierzchni wystepujacych podczas remontu wybranych pomieszczen budynku Zespotu Szkét
Technicznych przy ul. Sobieskiego 10 w Tczewie.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z remontem wybranych pomieszczen budynku Zespotu Szkét Technicznych przy ul. Sobieskiego 10
w Tczewie.

1.3. Zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) i zewnetrznego
(wystawionego na bezpos$rednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych) obiektdw budowlanych nie narazonych
na agresje chemiczng i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:
—przygotowanie podfoza,
—wykonanie powtok malarskich.
Przedmiotem specyfikacji jest okre$lenie wymagan odno$nie wtasciwosci materiatdw wykorzystywanych do robot
malarskich, wymagan i sposobdw oceny podtozy, wymagarn dotyczacych wykonania powtok malarskich
wewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbiorow.
Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektow budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe i definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, a takze zdefiniowanymi ponizej:
Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powtoka malarska.
Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podiozu,
decydujaca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba — plynna lub pdtptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu -
barwnika, réznych wypetniaczy i $rodkéw pomocniczych) w roztworze spoiwa.
Lakier — niepigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory po pokryciu nim powierzchni i
wyschnieciu tworzy powtoke transparentna.
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkow
pomocniczych.

1.5. Ogo6lne wymaganie dotyczace wykonania robét budowlanych
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000.

1.6. Dokumentacja rob6t malarskich
Roboty malarskie nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktdrej wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7.
Dokumentacja powinna w szczegdlno$ci zawierac:
- rodzaj i stan podtozy malarskich,
- rodzaje powtok malarskich oraz ich kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,
— warunki uzytkowania powtok malarskich.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robét malarskich powinny odpowiadaC wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych
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do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych — kartach
technicznych itp.).

2.1.1. Materiaty do malowania wnetrz
Sciany wewnetrzne i sufity - farba lateksowa do wnetrz, odporna na szorowanie na mokro

2.1.2. Materiatly pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:
— rozcienczalniki
— Srodki do odttuszczania
— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

2.1.3. Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatno$ci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu”.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do robot malarskich
Materiaty i wyroby do robdt malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych,
badz aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich waznosci krajowych
ocen technicznych — lub wytycznych wynikajacych z niniejszej specyfikacji techniczne;.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.
Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C, o ile SST nie méwi inaczej. Wyroby pakowane w worki powinny by¢é
uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.
Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po $rodkach
chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny
wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogobine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7

3.2. Sprzetinarzedzia do wykonywania robét malarskich
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowoduja niekorzystnego wplywu
na jakos$¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla $rodowiska, a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujacych roboty malarskie. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania
producenta stosowanych materiatow i wyrobow.
Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:
— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- pedzle i watki,
- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
— agregaty malarskie ze sprezarkami,
— drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania warstw ochronnych powinny odbywac
sie tak aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Pomieszczen nie nalezy malowa¢ w temperaturze ponizej 5 st. C ani gdy jest duza wilgotno$¢ powietrza, tzn.
powyzej 80 proc. Sciane trzeba osuszy¢, oczysci¢ z brudu, kurzu i tluszczu. "Surowa $ciana” (jeszcze nie
malowana), powinna by¢ zagruntowana. Mozna uzy¢ gotowych srodkdw gruntujgcych lub rozcienczonej farby.
Przed malowaniem, nalezy zabezpieczy¢ posadzke, na przyktad rozktadajac na niej folie przyklejong (tasma) do
listew cokotowych.

Nieréwnosci powierzchni nalezy usuna¢ (przeszlifowaé, ubytki zaszpachlowac i przeszlifowac). W celu uzyskania
optymalnej jednorodno$ci powierzchni powtok, w przypadku trudnych warunkéw o$wietleniowych (np. korytarze)
podioze Sciany nalezy zagruntowac gruntem dostosowanym do rodzaju wybranej farby.

Gdy tynki wymagajg uzupetnienia drobnych ubytkéw nalezy zastosowaC uniwersalng mase szpachlowg do
wnetrz na bazie mineralne;.

Malowanie nalezy zacza¢ od sufitu, a dopiero pdzniej pokry¢ Sciany.

Na liczbe naktadanych warstw wptywa stan powierzchni. Malowang po raz pierwszy trzeba pokry¢ minimum dwa
razy, w zalezno$ci od stopnia zabrudzenia powierzchni oraz od rodzaju naktadanej farby, Sciane maluje sie
jeden-trzy razy.

Roboty malarskie na zewnatrz nie powinny by¢ prowadzone : podczas opadéw atmosferycznych, w
temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nastepowat spadek temperatury
ponizej 0°C, (chyba, ze Producent wybranej farby zaktada inaczej), w temperaturze powyzej 25°C, z
dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz 200C (np. w miejscach bardzo
nastonecznionych),(chyba, ze Producent wybranej farby zaktada inaczej)

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajacg informacje wymienione na
etykiecie opakowania lub karcie produktu.

Elementy, ktdre w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy€ i
ostonic.

Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywaé malowanie zgodnie z
zaleceniami producenta (zgodnie z zapisami w kartach technicznych producentéw).

Swiezo malowane powierzchnie nalezy chronié przed opadami atmosferycznymi i silnym

nastonecznieniem.

Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy koniecznie sprawdzi¢ w instrukcji producenta warunki uzycia
wybranej farby.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacii, reszta jak ponizej.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw wykonania rob6t tapeciarskich i malarskich z
warunkami okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.

Przy kazdym odbiorze robét zanikajacych nalezy stwierdzic ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru
robét lub wpiséw do dziennika budowy.

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujace prace: nalezy sprawdzi¢ jako$¢ podioza , ciggtos¢
kazdej warstwy , zgodno$¢ wykonania z instrukcjg producenta.

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inspektor na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogoine”

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robdt malarskich w przypadku
rurociggéw mb (metr biezacy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogoéine” Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena za wykonanie 1 m2 lub 1mb malatury obejmuje: przygotowanie powierzchni i jej wyréwnanie, wykonanie
warstw powtoki, wykonanie powtoki malarskiej, efekt wizualny
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemow malarskich Cze$¢ 2-8: Klasyfikacja srodowisk

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom | cze$¢ 4, wydanie Arkady -1990 rok.

Karty techniczne farb i emalii
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