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1. Zaltaczniki formalne
1.1. Oswiadczenia projektantéw i sprawdzajacych

OSWIADCZENIE

Projektanta * / Osoby-sprawdzajaee} *

Stosownie do zapisow art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.)

oswiadczam, iz projekt budowlano-wykonawczy:
Roboty budowlane i remontowe wybranych pomieszczen budynku
Zespotu Szkot Technicznych w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10.
(nazwa projektu)

Powiat Tczewski

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew
(inwestor)

Zespot Szkot Technicznych w Teczewie
ul. Sobieskiego 10, 83-110 Tczew

nr dz. 344/9, obreb 6
(adres inwestyciji)

opracowany: 09.2020 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;.

mgr inz. arch.
Bartlomiej Pawetczuk
nr upr.: 242/LBOKK/2018
(architektoniczna)
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1.2. Decyzje o wydaniu uprawnien do wykonywania samodzielnych funkgc;ji
technicznych w budownictwie projektantéw i sprawdzajacych

IZRA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] MOLSKIE)

LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 313/234/LBOKK/2018 Lublin, dnia 19 grudnia 2018 r.

DECYZJA nr 242/LBOKK/2018

Ma podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budownictwa (t.). Dz. U. z 2018 r. poz. 1725 z poZn. zm.) w zwigzku z art. 12, art, 13 oraz art. 14
ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1894r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z pd2n. zm.), zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnege (Lj, Dz. U, z 2018 r, poz.
2086 z pozn. zm.)
stwierdza sie, ze
Pan mgr inZ. arch. Barttomiej Marek Pawelczuk
urodzony w dniu 7 lipca 1988 r. w Lublinie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowaZniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

r

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadni;ania.

Od powyzszej decyzji przysiuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, lzby »
Architektow RP za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne] Lubelskie] Okregowej izby
Architektéw RP, w terminie 14 dni cd dnia dorgczenia decyzji. Whnioskodawcy przystuguje ‘raniez-
prawo do zrzeczenia sie odwolania, z kiérego skorzystanie skutkowaé bedzie tym, ze z dniem.
doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Lubelskiej Okregowe| Izby Architektow RP
oswiadczenia wnioskodawcy o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania, decyzja stanie sie
ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy nr Il Okregowej Komisji Kwalifikacyjne) :

1. Przewodniczacy ............. Krzysztof Ko
2. Sekretarz ... Krzysztof Gnat ;—qkf o3
3. CZIONEK. wraresersrssisressis Andrzequbﬁ/"f’) "‘/iﬂ
b
Otrzymuija:

Whioskodawca: mgr inz. arch. Barifomiej Marek Pawelczuk
Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Lubelska Okregowa Rada lzby Architektow RP

ala

it el
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1.3. Zaswiadczenie o czlonkostwie w Okregowej Izbie Inzynieréw projektantéow
i sprawdzajacych
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2. Projekt architektoniczno-budowlany

2.1. Przedmiot opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem zaprojektowanie rob6t budowlanych i remontowych
budynku Zespotu Szkoét Technicznych pofozonego przy ul. Sobieskiego 10 w Tczewie w wybranych
pomieszczeniach.

W wyniku zamierzenia inwestycyjnego nie powstang nowe obiekty kubaturowe oraz elementy
zagospodarowania terenu. Obszar oddziatywania budynku miesci sie w catosci na dziatce, na ktérej zostat
zaprojektowany.

2.2. Podstawa opracowania

e Umowa z Zamawiajgcym

o Wizja lokalna

e Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
¢ Dokumentacja fotograficzna

¢ Inwentaryzacja budynku

2.3. Zakres prac

W ramach rob6t budowlanych i remontowych budynku przewidziane sg nastepujace roboty:
o roboty rozbiorkowe i demontazowe

o roboty murarskie

o roboty tynkarskie, malarskie (tynkowanie, szpachlowanie i malowanie)
o roboty posadzkarskie — wymiana warstwy wykornczeniowej

o montaz rolet okiennych

o wyposazenie pomieszczen objetych zakresem opracowania

2.4. Charakterystyka obiektu

Budynek objety opracowaniem zostat wybudowany w roku 1960, w konstrukcji szkieletowej, w
technologii tradycyjne;.
Wysokos$ci budynku sg niejednolite - max. wysokos¢ nad terenem to 7,61m.
Budynek mozna podzieli¢ na rézne czesci uzytkowania, takie jak;

-bryta mniejsza, w ktérej znajdujg sie pomieszczenia administracji szkoty,

-bryta wieksza z traktem korytarzowym, w ktorej znajdujg sie sale zajec,

“gcznik pomigdzy obiema czesciami, w ktérym znajdujg sie pomieszczenia wc, jadalni.

Budynek jednokondygnacyjny, cze$ciowo podpiwniczony (pod czescig bryty mniejszej).

Budynek posiada sSciany murowane z cegty kratowki gr.38cm na zaprawie cementowo-wapienne;
obfozone obustronnie warstwg tynku. Stropy nad piwnicg zostaty wykonane jako gestozebrowe typu DMS.
Dachy bryly wiekszej, z wyjatkiem traktu korytarzowego wykonane jako walcowe z prefabrykowanych pfyt

8
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panwiowych opartych na dzwigarach. Dach traktu korytarzowego - ptaski, zelbetowy. Stropodach bryty
mniejszej i tacznika — ptaski, typu DMS. Wszystkie dachy pokryte 2xpapg bitumiczng na gtadzi cementowe;.
Elementy konstrukcyjne — nadproza, podciggi — zelbetowe, wykonane na mokro.
Stolarka okienna i naswietla budynku zostata cze$ciowo zmodernizowana — jest wymieniona na okna

jednoramowe, w ramach PCW, oszklone szybg zespolong jednokomorowa. Drzwi gtéwne wejsciowe do
budynku wymienione na nowe, metalowe oszklone.

2.5. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane obejmuje dziatki
nr dz. 344/9, obreb 6, Powiat Tczewski. wskazane jako teren inwestycji. Realizacja przedmiotowej inwestycji
nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz Srodkéw fgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg
ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢C mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska w rozumieniu
przepisow Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz spetnia warunki okreslone w Rozporzadzeniu z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

2.6. Ochrona konserwatorska
Obiekt budowlany nie jest objety ochrong konserwatorska.

2.7. Tereny szkéd gorniczych

Na dziatce, na ktdrej znajduje sie omawiany budynek, nie wystepujg szkody gérnicze oraz nie wystepujq
zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia dla uzytkownikdw obiektu.

2.8. Opis projektowanych rozwiazan

2.4.1. Roboty budowlane pom. 1.45/1.46

Projektuje sie potaczenie pomieszczer oznaczonych jako 1.45 i 1.46 poprzez usuniecie $ciany
dziatowej dzielacej dwa pomieszczenia. Roboty budowlane wchodzace w sktad zamierzenia to:

- rozbidrka istniejacej Sciany dziatowej migdzy pomieszczeniami 1.45 1 1.46
- demontaz istniejacej warstwy wykoriczeniowej podtogi

- wymiana istniejacej bramy garazowej o wym. 221x337cm na drzwi zewnetrzne szklone o szeroko$ci
skrzydta 90+50 o wsp. U=1.30 W/mK

- usuniecie istniejacych warstw malarskich w projektowanym pomieszczeniu na istniejgcych Scianach
wewnetrznych

- roboty murarskie zgodnie z zakresem czesci graficznej dokumentacii
- obnizenie sufitu podwieszanego do poziomu zréwnania obu remontowanych pomieszczen
- szpachlowanie nierdwnosci gipsem szpachlowym budowlanym
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- dwukrotne gruntowanie $cian projektowanego wydzielenia pomieszczenia
- dwukrotne malowanie Scian projektowanego pomieszczenia

- montaz nowoprojektowanej warstwy wykonczeniowej podfogi wraz z warstwg wylewki
samopoziomujgcej gr. 5mm

W pierwszej kolejno$ci nalezy przygotowa¢ pomieszczenie pod prowadzenie prac remontowych, {j.
zdemontowa¢ wszystkie elementy wyposazenia sali tj. tablice, elementy $cienne, wyposazenia, przewody
elektryczne itd. Nastepnie nalezy przej$¢ do rozbiorki istniejacej Sciany dziatowej dzielacej dwa pomieszczenia
1.45 oraz 1.46. Po zdemontowaniu $ciany dziatowej projektuje sie usunigcie starych warstw malarskich z
powierzchni pionowych oraz poziomych objetych w zakresie wydzielenia nowego pomieszczenia zgodnie z
czescig graficzng dokumentacii.

W Scianie zewnetrznej projektuje sie wymiane S$lusarki zewnetrznej z bramy garazowej o wym.
221x337cm na drzwi zewnetrzne szklone na catej powierzchni o rozmiarze skrzydta 90+50 w Swietle przejécia
0 parametrach zgodnych z czescig graficzng dokumentacii.

Kolejno nalezy przej$¢ do zdemontowania istniejacej warstwy wykonczeniowej posadzki do poziomu wylewki
cementowe;.

Przed przystapieniem wykonania robot posadzkarskich nalezy wykonac Sciany dziatowe z bloczkow z
betonu komérkowego typu ,400” gr. 12cm. Sciana dziatowa murowana na zaprawie cementowo-wapiennej
marki M10. W miejscach styku z istniejacymi Scianami nalezy wykona¢ kotwienie nowoprojektowanych $cian
za pomoca pretdw fi 6 uktadanych w co drugiej warstwie zaprawy.

Po wykonaniu demontazy nalezy oczysci¢ wszystkie powierzchnie poziome/pionowe z wszelkich
nierownosci i nieczystosci.

Na tak przygotowane podioze nalezy wykona¢ warstwe wylewki samopoziomujacej gr. Smm pod
nowoprojektowang wyktadzine elektrostatyczng. Przed przystapieniem montazu wyktadziny nalezy dokonac
wszelkich napraw tynkow wewnetrznych (usunigcie nierdwno$ci), uzupetnienie miejsc po kotkach
montazowych itd.

Projektuje sie wykonanie sufitu podwieszanego na czesci pomieszczenia 1.46 do poziomu réwnego z
pomieszczeniem 1.45. Konstrukcja sufitu podwieszonego wykona¢ w zabudowie suchej z ptyt gipsowo-
kartonowych o gr. 12.5mm montowanych do uprzednio podwieszonego rusztu z profili gtownych CD oraz UD.
Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami konkretnego producenta suchej zabudowy. Sufit nalezy
wykonczy¢ poprzez wykonanie dwoch warstw szpachli gipsowe.

Nastepnie nalezy dwukrotnie zagruntowa¢ powierzchnie poziome i pionowe (Sciany, sufit). Po

wyschnigeciu gruntu nalezy przeprowadzi¢ dwukrotne malowanie pomieszczenia farbg zmywalng z twardg
powtoka, posiadajacg atest PZH. Kolor nalezy ustali¢ z uzytkownikiem obiektu przed jej aplikacja.

Po wykonaniu robot malarskich nalezy przejS¢ do montazu wyktadziny antystatycznej jako warstwy
wykonczeniowej posadzki. Produkt powinien posiada¢ norme ISO 10581, gr. 2mm, gestos¢ 2879g/m2,
instalacja klejona. Klasa 4 wartosci czysto$ci, dobra odporno$¢ chemiczna oraz brak mozliwosci uszkodzenia
pod oddziatywaniem kotek krzeset.

Wyktadzina wywijana na $ciany na min. 10cm oraz zachowaniem zaktadow potaczen zgodnie z zaleceniami
konkretnego producenta.

2.4.2. Roboty budowlane pom. 1.47/1.48

Projektuje sie zmiane powierzchni pomieszczen poprzez przesuniecie Sciany dziatowej dzielacej dwa
pomieszczenia wraz z wydzieleniem pomieszczenia komunikacji. Roboty budowlane wchodzace w skfad
zamierzenia to:

- rozbidrka istniejacej Sciany dziatowej migdzy pomieszczeniami 1.47 i 1.48
10
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- demontaz istniejacej warstwy wykoriczeniowej podtogi
- demontaz istniejgcej $lusarki drzwiowej do pomieszczenia 1.47 oraz 1.48

- usuniecie istniejacych warstw malarskich w projektowanym pomieszczeniu na istniejgcych Scianach
wewnetrznych

- przesuniecie otworéw drzwiowych z wykonaniem nadprozy

- wykonanie rob6t murarskich zgodnie z zakresem czesci graficznej opracowania

- wykonanie tynkdw wewnetrznych kat. Ill cem.-wap. na nowoprojektowanych scianach dziatowych
- szpachlowanie nierdwnosci gipsem szpachlowym budowlanym

- dwukrotne gruntowanie $Scian projektowanego wydzielenia pomieszczenia

- dwukrotne malowanie Scian projektowanego pomieszczenia

-montaz nowoprojektowanej warstwy wykonczeniowej podiogi wraz z warstwg wylewki
samopoziomujacej gr. Smm

W pierwszej kolejno$ci nalezy przygotowaé pomieszczenie pod prowadzenie prac remontowych, 1.
zdemontowa¢ wszystkie elementy wyposazenia sali tj. tablice, elementy $cienne, wyposazenia, przewody
elektryczne itd. Nastepnie nalezy przej$¢ do rozbiorki istniejacej $ciany dziatowej dzielacej dwa pomieszczenia
1.47 oraz 1.48 wraz z istniejacq Slusarkg wewnetrzng (skrzydta wraz z oscieznicg). Po zdemontowaniu Sciany
dziatowej projektuje sie usuniecie starych warstw malarskich z powierzchni pionowych oraz poziomych
objetych w zakresie wydzielenia nowego pomieszczenia zgodnie z cze$cig graficzng dokumentacii.

Po wykonaniu demontazy nalezy oczysci¢ wszystkie powierzchnie poziome/pionowe z wszelkich
nierdwnosci i nieczystosci.

Przed przystgpieniem wykonania robét posadzkarskich nalezy wykona¢ $ciany dziatowe z bloczkéw z
betonu komérkowego typu ,400” gr. 12cm. Sciana dziatowa murowana na zaprawie cementowo-wapiennej
marki M10. W miejscach styku z istniejacymi Scianami nalezy wykonaé¢ kotwienie nowoprojektowanych $cian
za pomocg pretow fi 6 uktadanych w co drugiej warstwie zaprawy. W miejscach projektowanych otwordw
nalezy osadzi¢ nadproza prefabrykowane systemowe (zgodnie z zaleceniami konkretnego producenta, lecz o
min. gtebokosci oparcia 7cm).

Podtoze nalezy oczysci¢ z wszelkich nieczysto$ci, resztek zaprawy itd., a nastepnie wykona¢ warstwe
wylewki samopoziomujacej gr. 5mm pod nowoprojektowang wyktadzine elektrostatyczng. Przed
przystgpieniem montazu wyktadziny nalezy dokona¢ wszelkich napraw tynkéw wewnetrznych (usuniecie
nierdwno$ci), uzupetnienie miejsc po kotkach montazowych itd.

Powierzchnie poziome i pionowe (Sciany, sufit) dwukrotnie zagruntowaé Srodkami do tego
przeznaczonymi. Po wyschnigciu gruntu nalezy przeprowadzi¢ dwukrotne malowanie pomieszczenia farbg
zmywalng z twardg powtoka, posiadajacq atest PZH. Kolor nalezy ustali¢ z uzytkownikiem obiektu przed jej
aplikacja.

Po wykonaniu rob6t malarskich nalezy przejs¢ do montazu wyktadziny antystatycznej jako warstwy
wykonczeniowej posadzki. Produkt powinien posiada¢ norme ISO 10581, gr. 2mm, gestos¢ 2879g/m2,
instalacja klejona. Klasa 4 wartosci czystosci, dobra odporno$¢ chemiczna oraz brak mozliwosci uszkodzenia
pod oddziatywaniem kdtek krzeset.

Wyktadzina wywijana na $ciany na min. 10cm oraz zachowaniem zaktadéw potaczen zgodnie z
zaleceniami konkretnego producenta.
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2.4.3. Roboty budowlane w pom. 1.52/1.52a

Projektuje sig zmiang powierzchni pomieszczenia 1.52 poprzez wykonanie wydzielenia pomieszczenia
wg graficznej czesci dokumentacji. Scianke wydzielajaca nalezy wykona¢ czeSciowo jako murowang z
bloczkdw z betonu komdrkowego oraz jako Sciane modutowg przesuwna.
Roboty budowlane wchodzace w sktad zamierzenia to:

- demontaz istniejgcej warstwy wykonczeniowej podtogi

- usuniecie istniejgcych warstw malarskich w projektowanym pomieszczeniu na istniejgcych Scianach
wewnetrznych

- wykonanie nowoprojektowanego otworu w Scianie dziatowe;

- wykonanie rob6t murarskich zgodnie z zakresem czesci graficznej opracowania

- wykonanie tynkdw wewnetrznych kat. Ill cem.-wap. na nowoprojektowanych scianach dziatowych
- szpachlowanie nierdwno$ci gipsem szpachlowym budowlanym

- dwukrotne gruntowanie $cian projektowanego wydzielenia pomieszczenia

- dwukrotne malowanie Scian projektowanego pomieszczenia

- montaz nowoprojektowanej warstwy wykonczeniowej podiogi wraz z warstwg wylewki
samopoziomujgcej gr. 5mm

- montaz modutowej Sciany przesuwnej wydzielajacej pomieszczenie 1.52 oraz 1.52a

W pierwszej kolejno$ci nalezy przygotowaé pomieszczenie pod prowadzenie prac remontowych, 1.
zdemontowaé wszystkie elementy wyposazenia sali tj. tablice, elementy $cienne, wyposazenia, przewody
elektryczne itd. Nastepnie projektuje sie usuniecie starych warstw malarskich z powierzchni pionowych oraz
poziomych objetych w zakresie wydzielenia nowego pomieszczenia zgodnie z czescig graficzng dokumentacii.

W miejscu nowoprojektowanego otworu do pom. 1.53 nalezy przed rozpoczeciem prac
demontazowych wykona¢ nadproze stalowe. Na wysokosci gornej cze$ci otworu nalezy usungé cze$¢ tynku
cementowo-wapiennego na szerokos¢ otworu w celu odkrycia spoin murarskich istniejacej Sciany. Nastepnie
po okresleniu spoiny, w ktorej bedzie montowany ksztattownik stalowy (wysoko$¢ min. 205¢cm nad pp.) nalezy
wycig¢ czesc¢ zaprawy. Wyciecie nalezy oczysci¢ sprezonym powietrzem badz waskim pedzlem ze sztywnym
wtosiem. Przed montazem ksztattownika nalezy wyciecie spryskac¢ mleczkiem cementowym. Nastepnie nalezy
osadzi¢ ksztattownik stalowy réwnoramienny katownik 50x50x3mm na warstwie zaprawy montazowej. Roboty
powtdrzy¢ po drugiej stronie $ciany. Nastepnie po 24h nalezy przejS¢ do wyciecia nowoprojektowanego
otworu o szeroko$ci 150cm.

Przed przystapieniem wykonania robot posadzkarskich nalezy wykonac Sciany dziatowe z bloczkow z
betonu komérkowego typu ,400” gr. 12cm. Sciana dziatowa murowana na zaprawie cementowo-wapiennej
marki M10. W miejscach styku z istniejacymi Scianami nalezy wykonac¢ kotwienie nowoprojektowanych Scian
za pomoca pretdw fi 6 uktadanych w co drugiej warstwie zaprawy.

Podtoze nalezy oczysci¢ z wszelkich nieczysto$ci, resztek zaprawy itd., a nastepnie wykona¢ warstwe
wylewki samopoziomujacej gr. Smm pod nowoprojektowang wyktadzine elektrostatyczng. Przed
przystgpieniem montazu wyktadziny nalezy dokona¢ wszelkich napraw tynkéw wewnetrznych (usuniecie
nierdwno$ci), uzupetnienie miejsc po kotkach montazowych itd.

Powierzchnie poziome i pionowe ($ciany, sufit) dwukrotnie zagruntowa¢ srodkami do tego
przeznaczonymi. Po wyschnieciu gruntu nalezy przeprowadzi¢ dwukrotne malowanie pomieszczenia farbg
zmywalng z twardg powtoka, posiadajacq atest PZH. Kolor nalezy ustali¢c z uzytkownikiem obiektu przed jej
aplikacja.

Po wykonaniu robot malarskich nalezy przejS¢ do montazu wyktadziny antystatycznej jako warstwy
wykonczeniowej posadzki. Produkt powinien posiada¢é norme ISO 10581, gr. 2mm, gestos¢ 2879g/m2,

12



POWERSUN Sp. z 0.0. POWERSUN

ul. Diamentowa 2 Sp. z 0.0.
20-447 Lublin

instalacja klejona. Klasa 4 warto$ci czystosci, dobra odporno$¢ chemiczna oraz brak mozliwo$ci uszkodzenia
pod oddziatywaniem kotek krzeset.

Wyktadzina wywijana na $ciany na min. 10cm oraz zachowaniem zaktadéw potaczen zgodnie z
zaleceniami konkretnego producenta.

2.4.4. Roboty budowlane w pom. 1.53

Projektuje sig zmiang powierzchni pomieszczenia 1.53 poprzez wykonanie wydzielenia pomieszczenia
wg graficznej cze$ci dokumentaciji. Scianke wydzielajaca nalezy wykonac¢ jako murowang z bloczkéw z betonu
komérkowego.

Roboty budowlane wchodzace w sktad zamierzenia to:
- demontaz istniejacej warstwy wykoriczeniowej podtogi
- przesunigcie otworu drzwiowego do pomieszczenia 1.53

- usuniecie istniejacych warstw malarskich w projektowanym pomieszczeniu na istniejgcych Scianach
wewnetrznych

- wykonanie nowoprojektowanego otworu w Scianie dziatowe;

- wykonanie rob6t murarskich zgodnie z zakresem cze$ci graficznej opracowania

- wykonanie tynkow wewnetrznych kat. Ill cem.-wap. na nowoprojektowanych scianach dziatowych
- szpachlowanie nierdwnosci gipsem szpachlowym budowlanym

- dwukrotne gruntowanie Scian projektowanego wydzielenia pomieszczenia

- dwukrotne malowanie Scian projektowanego pomieszczenia

- montaz nowoprojektowanej warstwy wykonczeniowej podiogi wraz z warstwg wylewki
samopoziomujacej gr. Smm

- montaz drzwi przesuwnych do pomieszczenia 1.52

W pierwszej kolejno$ci nalezy przygotowaé pomieszczenie pod prowadzenie prac remontowych, {j.
zdemontowa¢ wszystkie elementy wyposazenia sali tj. tablice, elementy $cienne, wyposazenia, przewody
elektryczne itd. Nastepnie projektuje sie usuniecie starych warstw malarskich z powierzchni pionowych oraz
poziomych objetych w zakresie wydzielenia nowego pomieszczenia zgodnie z czescig graficzng dokumentacii.

W miejscu nowoprojektowanego otworu do pom. 1.53 nalezy przed rozpoczeciem prac
demontazowych wykona¢ nadproze stalowe. Na wysokosci gornej cze$ci otworu nalezy usung¢ cze$¢ tynku
cementowo-wapiennego na szerokos¢ otworu w celu odkrycia spoin murarskich istniejacej Sciany. Nastepnie
po okresleniu spoiny, w ktorej bedzie montowany ksztattownik stalowy (wysoko$¢ min. 205¢cm nad pp.) nalezy
wycig¢ czesc¢ zaprawy. Wyciecie nalezy oczysci¢ sprezonym powietrzem badz waskim pedzlem ze sztywnym
wiosiem. Przed montazem ksztattownika nalezy wyciecie spryska¢ mleczkiem cementowym. Nastepnie nalezy
osadzi¢ ksztattownik stalowy rownoramienny katownik 50x50x3mm na warstwie zaprawy montazowej. Roboty
powtdrzy¢ po drugiej stronie $ciany. Nastepnie po 24h nalezy przej$¢ do wyciecia nowoprojektowanego
otworu o szerokos$ci 150cm. Miejsce starego otworu drzwiowego nalezy zamurowaC réwnowaznie do
nowoprojektowanych Scian dziatowych zgodnie z opisem ponize;.

Przed przystapieniem wykonania robot posadzkarskich nalezy wykonac Sciany dziatowe z bloczkow z
betonu komérkowego typu ,400” gr. 12cm. Sciana dziatowa murowana na zaprawie cementowo-wapiennej
marki M10. W miejscach styku z istniejacymi Scianami nalezy wykona¢ kotwienie nowoprojektowanych $cian
za pomoca pretow fi 6 uktadanych w co drugiej warstwie zaprawy. W miejscach nowoprojektowanych otwordéw
drzwiowych nalezy osadzi¢ prefabrykowane nadproza (zgodnie z zaleceniami konkretnego producenta, lecz o
min. gtebokosci oparcia 7cm).
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Podtoze nalezy oczysci¢ z wszelkich nieczysto$ci, resztek zaprawy itd., a nastepnie wykona¢ warstwe
wylewki samopoziomujacej gr. 5mm pod nowoprojektowang wyktadzine elektrostatyczng. Przed
przystgpieniem montazu wyktadziny nalezy dokona¢ wszelkich napraw tynkéw wewnetrznych (usuniecie
nierdwno$ci), uzupetnienie miejsc po kotkach montazowych itd.

Powierzchnie poziome i pionowe (Sciany, sufit) dwukrotnie zagruntowaé Srodkami do tego
przeznaczonymi. Po wyschnieciu gruntu nalezy przeprowadzi¢ dwukrotne malowanie pomieszczenia farbg
zmywalng z twardg powtoka, posiadajacq atest PZH. Kolor nalezy ustali¢c z uzytkownikiem obiektu przed jej
aplikacja.

Po wykonaniu rob6t malarskich nalezy przejs¢ do montazu wyktadziny antystatycznej jako warstwy
wykonczeniowej posadzki. Produkt powinien posiada¢ norme ISO 10581, gr. 2mm, gestos¢ 2879g/m2,
instalacja klejona. Klasa 4 wartosci czysto$ci, dobra odporno$¢ chemiczna oraz brak mozliwosci uszkodzenia
pod oddziatywaniem kotek krzeset.

Wyktadzina wywijana na $ciany na min. 10cm oraz zachowaniem zaktadéw potaczen zgodnie z
zaleceniami konkretnego producenta.

2.9. Wyposazenie remontowanych pomieszczen

2.9.1. Pomieszczenie 1.47

OZN. OPIS PRZYKLAD ILOSC

BO1 Biurko komputerowe z ruchoma pdtka, 15
Wysoko$¢: 76 cm
Szeroko$¢: 80 cm
Diugosé/ Gtebokosé: 55 cm

Wykonany z profili zamknietych malowanych proszkowo.

Blat z ptyty laminowanej 18mm. oklejonej obrzezem PCV 2mm.
Powinien posiada¢ certyfikat dopuszczajacy do uzytkowania w
placéwkach oswiatowych. Kolor stelaza RAL9005, kolor blatu Buk.

B02 Biurko komputerowe z ruchomg pétka 1
Wysokos$¢: 76 cm
Szeroko$¢: 120 cm
Dtugos$¢/ Gteboko$¢: 55 cm

Wykonany z profili zamknietych malowanych proszkowo.

Blat z ptyty laminowanej 18mm. oklejonej obrzezem PCV 2mm.
Powinien posiada¢ certyfikat dopuszczajacy do uzytkowania w
placdwkach o$wiatowych. Kolor stelaza RAL9005, kolor blatu Buk.
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FO1 Fotel biurowy obrotowy 16
Szeroko$¢: 63cm

Wysokos¢ siedziska regulowana 42,5-55,5cm
Wysoko$¢ oparcia regulowana 52,5-59cm
Wysoko$¢ catego krzesta 95-114,5¢cm

Odchylane oparcie, blokada oparcia w wybranej pozycii, regulowana
wysoko$¢ oparcia, amortyzacja siedziska.

S01 Szafa metalowa na pomoce dydaktyczne : 2
Szeroko$¢: 90cm
Wysoko$¢: 200cm
Gteboko$¢: 40cm

Atestowana szafa metalowa do biura, magazynu i warsztatu. Korpus i
drzwi szafy w kolorze jasnoszarym, drzwi 2 skrzydiowe z zamkiem
cylindrycznym z 2 kluczykami, ryglujgcym w 3 punktach; wewnatrz 4 P
przestawne p6tki o nodnosci ok. 50 kg kazda przy réwnomiernym
roztozeniu cigzaru.

5 =
2.9.2. Pomieszczenie 1.48
OZN. OPIS PRZYKLAD ILOSC
BO1 Biurko komputerowe z ruchoma pétka 15

Wysoko$¢: 76 cm
Szeroko$¢: 80 cm
Dtugos$¢/ Gteboko$¢: 55 cm

Wykonany z profili zamknietych malowanych proszkowo.

Blat z ptyty laminowanej 18mm. oklejonej obrzezem PCV 2mm.
Powinien posiadac certyfikat dopuszczajacy do uzytkowania w
placdwkach o$wiatowych. Kolor stelaza RAL9005, kolor blatu Buk.
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B02

Biurko komputerowe z ruchoma pdtka,
Wysokos$¢: 76 cm

Szerokos¢: 120 cm

Dtugo$¢/ Gteboko$¢: 55 cm

Wykonany z profili zamknietych malowanych proszkowo.

Blat z ptyty laminowanej 18mm. oklejonej obrzezem PCV 2mm.
Powinien posiada¢ certyfikat dopuszczajacy do uzytkowania w
placéwkach oswiatowych. Kolor stelaza RAL9005, kolor blatu Buk.

FO1

Fotel biurowy obrotowy

Szeroko$¢: 63cm

Wysoko$¢ siedziska regulowana 42,5-55,5cm
Wysoko$¢ oparcia regulowana 52,5-59cm
Wysoko$¢ catego krzesta 95-114,5¢cm

Odchylane oparcie, blokada oparcia w wybranej pozycji, regulowana
wysoko$¢ oparcia, amortyzacja siedziska.

16

S01

Szafa metalowa na pomoce dydaktyczne
Szeroko$¢: 90cm

Wysokos$¢: 200cm

Gteboko$¢: 40cm

Atestowana szafa metalowa do biura, magazynu i warsztatu. Korpus i
drzwi szafy w kolorze jasnoszarym, drzwi 2 skrzydiowe z zamkiem
cylindrycznym z 2 kluczykami, ryglujgcym w 3 punktach; wewnatrz 4
przestawne potki o nosnosci ok. 50 kg kazda przy rownomiernym
roztozeniu cigzaru.

2.9.3. Pomieszczenie 1.52

| OZN. |

OPIS

PRZYKLAD

| ILOSC |
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BO1 Stét egzaminacyjny montazowy 8
Wysokos$¢: 70 cm
Szeroko$c: 160 cm
Dtugos$¢/ Gteboko$¢: 80 cm
Blat w kolorze srebrno-szarym(ptyta meblowa), wymiary blatu:
80x200cm, konstrukcja no$na z profili aluminiowych o przekroju
kwadratowym, 4 stopki lub 4 kétka z blokada, waga ok.28kg.

FO1 Fotel biurowy obrotowy 8
Szeroko$¢: 63cm
Wysokos¢ siedziska regulowana 42,5-55,5cm
Wysoko$¢ oparcia regulowana 52,5-59cm
Wysoko$¢ catego krzesta 95-114,5¢cm
Odchylane oparcie, blokada oparcia w wybranej pozycii, regulowana
wysoko$¢ oparcia, amortyzacja siedziska.

S01 Szafa metalowa na pomoce dydaktyczne 3
Szeroko$¢: 90cm
Wysokos$¢: 200cm
Gteboko$¢: 40cm
Atestowana szafa metalowa do biura, magazynu i warsztatu. Korpus i
drzwi szafy w kolorze jasnoszarym, drzwi 2 skrzydiowe z zamkiem
cylindrycznym z 2 kluczykami, ryglujgcym w 3 punktach; wewnatrz 4
przestawne p6tki o nodnosci ok. 50 kg kazda przy réwnomiernym
roztozeniu cigzaru.
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2.9.4. Pomieszczenie 1.52a

OZN. OPIS PRZYKLAD ILOSC
BO1 Stot egzaminacyjny montazowy i 9
Wysoko$¢: 70 cm
Szeroko$c: 160 cm
Diugosé/ Gtebokosé: 80 cm
Blat w kolorze srebrno-szarym(ptyta meblowa), wymiary blatu:
80x200cm, konstrukcja no$na z profili aluminiowych o przekroju
kwadratowym, 4 stopki lub 4 kétka z blokadg, waga ok.28kg.
B02 Stét egzaminacyjny montazowy
Wysoko$¢: 70 cm
Szeroko$c: 100 cm
Diugo$¢/ Gleboko$c: 100 cm
Blat w kolorze srebrno-szarym(ptyta meblowa), wymiary blatu:
80x200cm, konstrukcja no$na z profili aluminiowych o przekroju
kwadratowym, 4 stopki lub 4 kétka z blokada, waga ok.28kg.
S01 Szafa metalowa na pomoce dydaktyczne
Szeroko$¢: 90cm
Wysoko$¢: 200cm '
Gteboko$¢: 40cm |
Atestowana szafa metalowa do biura, magazynu i warsztatu. Korpus i |
drzwi szafy w kolorze jasnoszarym, drzwi 2 skrzydiowe z zamkiem
cylindrycznym z 2 kluczykami, ryglujgcym w 3 punktach; wewnatrz 4
przestawne potki o nosnosci ok. 50 kg kazda przy réwnomiernym
roztozeniu cigzaru.
- Bl _
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FO1 Fotel biurowy obrotowy 15
Szerokos¢: 63cm

Wysokos¢ siedziska regulowana 42,5-55,5cm
Wysoko$¢ oparcia regulowana 52,5-59cm
Wysoko$¢ catego krzesta 95-114,5¢cm

Odchylane oparcie, blokada oparcia w wybranej pozycii, regulowana
wysoko$¢ oparcia, amortyzacja siedziska.

2.9.5. Pomieszczenie 1.53

OZN. OPIS PRZYKLAD ILOSC

BO1 Stét egzaminacyjny montazowy
Wysokos$¢: 70 cm

Szerokos¢: 200 cm

Dtugos$¢/ Gteboko$¢: 80 cm

Blat w kolorze srebrno-szarym(ptyta meblowa), wymiary blatu:
80x200cm, konstrukcja no$na z profili aluminiowych o przekroju
kwadratowym, 4 stopki lub 4 kétka z blokada, waga ok.28kg.

S01 Szafa metalowa na pomoce dydaktyczne = 4
Szeroko$¢: 90cm
Wysoko$¢: 200cm
Gtebokos¢: 40cm

Atestowana szafa metalowa do biura, magazynu i warsztatu. Korpus i
drzwi szafy w kolorze jasnoszarym, drzwi 2 skrzydiowe z zamkiem
cylindrycznym z 2 kluczykami, ryglujagcym w 3 punktach; wewnatrz 4 P
przestawne potki o nosnosci ok. 50 kg kazda przy rownomiernym
roztozeniu cigzaru.
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FO1 Fotel biurowy obrotowy 9
Szeroko$¢: 63cm

Wysoko$¢ siedziska regulowana 42,5-55,5cm
Wysoko$¢ oparcia regulowana 52,5-59cm
Wysoko$¢ catego krzesta 95-114,5¢cm

Odchylane oparcie, blokada oparcia w wybranej pozycii, regulowana
wysoko$¢ oparcia, amortyzacja siedziska.

2.9.6. Pomieszczenie 1.53a

OZN. OPIS PRZYKLAD ILOSC

BO1 Stét egzaminacyjny montazowy
Wysoko$¢: 70 cm

Szerokos¢: 200 cm

Dtugos$¢/ Gteboko$¢: 80 cm

Blat w kolorze srebrno-szarym(ptyta meblowa), wymiary blatu:
80x200cm, konstrukcja no$na z profili aluminiowych o przekroju
kwadratowym, 4 stopki lub 4 kétka z blokadg, waga ok.28kg.

S01 Regat metalowy
Szeroko$¢: 90cm
Wysokos¢: 175cm
Gtebokos¢: 35¢cm

Regat metalowy z 5 pdtkami z ptyty MDF, materiat wykonania konstrukcji
no$nej — stal ocynkowana, grubos¢ profilu 0.8 mm. Grubo$¢ potek 6mm.
Obcigzenie na pétke do 250kg.
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2.10. Uwagi koricowe

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowaC wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, za ktére uwaza sie wyroby, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczng (Prawo Budowlane art. 10).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (z p6zn. zm. wg Dz. U. z 2014 r., poz. 883 oraz z
2015 r. Poz. 1165) okresla zasady wprowadzania do obrotu wyroboéw budowlanych, zasady kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz zasady dziatania organdéw administracji publicznej w te;
dziedzinie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198/2004
poz. 2041) wydane na podstawie ww ustawy okre$la m. in. sposob deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych na podstawie oceny zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, wymagane systemy
oceny zgodnosci i sposéb znakowania wyrobéw budowlanych.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
- montazowych" oraz przepisami BHP.

Projektowat:

mgr inz. arch. Barttomiej Pawetczuk
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Projektowane $ciany murowane z bloczka
silikatowego typ 400 na zaprawie
cienkowarstwowej gr. 12cm.

@ Projektfowana $lusarka.
4

Pomieszczenie objete opracowaniem

Projektowany demontaz istniejacej warstwy
wykonczeniowej posadzki. Demontaz
istniejacego wyposazenia pomieszczenia.
Projektowana wymiana warstwy
wykonczeniowej posadzki na wyktadzing
typu TARKETT EDS.

Projektowana naprawa tynkow poprzez
miejscowe szpachlowanie szpachla gipsowa.

Projektowane roboty malarskie powierzchni
pionowych oraz poziomch (dwukrotne
grunfowanie powierzchni, dwukrotne
malowanie powierzchni farbg silikatowa).
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0ZNACZENIE NA RYSUNKU
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UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKtADNEGO

ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY

NALEZY SPRAWDZIEC W NATURZE

Drzwi jednoskrzydtowe "90" w Swietle
przejScia, oscieznica regulowana
przylgowa z ptyty drewnopochodnej MDF
pokryta okleing w kolorze biatym,
skrzydto z ptyty drewnopochodnej MDF,
pokryte okleing w kolorze biatym z
wypetnieniem ptyta wibrowo-otworowa,
wyposazenie: 3 zawiasy, zamek
patentowy, klamka typowa na wysokoSci
max. 1,2 m, tatwozmywalne.

WYMIARY W SWIETLE MURU S0 100 150

HO 205 205
WYMIARY W SWIETLE OSCIEZNICY S 90 90+50

H 200 200
OTWIERALNGSC L P L P
ILOSE SZTUK [ PARTER 1 3 2
UWAGI

Drzwi dwuskrzydtowe “90+50" w Swietle
przejScia, skrzydto czynne prawe,
oScieznica regulowana przylgowa z ptyty
drewnopochodnej MDF pokryta okleing w
kolorze ztoty dab, skrzydto frezowane z
ptyty drewnopochodnej MDF, pokryte
okleing w kolorze ztoty dab z
wypetnieniem ptytg wiorowo-otworowa,
wyposazenie: 3 zawiasy, zamek na
wktadke patentowa, klamka typowa na
wysokoSci max. 1,2 m.

Uwaga: Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu w murze.

Zamowienie nowej stolarki wykonat po sprawdzeniu faktycznych wymiarow.

WYMIARY W SWIETLE MURU [ SO 221

HO 331
WYMIARY W SWIETLE PRZEJSLIAS 90+50

H 200
OTWIERALNOSC L P
ILOSC SZTUK 1
RAZEM 1
UWAGI Drzwi aluminiowe profilowe

dwuskrzydtowe przymykowe z przegroda
termiczng. Skrzydto i oScieznica z profili
aluminiowych z przegrodg termiczng o
gtebokoSci 50mm. Skrzydto drzwiowe
wypetnione szyba zespolonga, bezpieczng,
antywtamaniowa. Rama skrzydet,
oScieznica malowane proszkowo na kolor
- biaty. Wspdtczynnik U=1,3W/mK.
Wysposazone w dodatkowy zamek,
potrojne zawiasy, podtuzny pochwyt do
drzwi na wys. max 1,2m, bez progu.

Uwaga: Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzit wymiary otworu w murze.

Zamobwienie nowej stolarki wykonat po sprawdzeniu faktycznych wymiarow.
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