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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6ot zwigzanych ze zwalczaniem §liskosci zimowej na drodze.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe do stosowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robdt na drogach i ulicach.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem 1 odbiorem robot przy zwalczaniu S$liskosci zimowej, obejmujacych:
- zapobieganie wystepowaniu §liskosci zimowe;j,

- likwidacje $lisko$ci zimowej, przy zastosowaniu materiatow chemicznych, uszorstniajacych
lub mechanicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Akcja czynna -wykonywanie czynnos$ci zwigzanych z utrzymaniem przejezdnosci przez
sprzgt poprzez usuwanie $niegu i zwalczanie §liskosci zgodnie z okreslonym standardem, co
najmniej jednokrotnie w ciggu doby pod kierownictwem dyzurnego.

Akcja zima trwa od 1 listopada 2018 r do 15 marca 2019 r. z zastrzezeniem prawa opcji.
Zamawiajacy moze wstrzymac akcje¢ zima w odpowiednich warunkach atmosferycznych np.
w godzinach dziennych jesli uzna, ze ZUD (zimowe utrzymanie drdég) w tym czasie jest
nieuzasadnione.

1.4.2. Akcja bierna - pelnienie calodobowego dyzuru i utrzymanie gotowosci sprzetu.
Podjecie akcji czynnej przerywa akcje bierng.

1.4.3. Doba zimowego utrzymania czynna — dobowy koszt prowadzenia ZUD w przypadku
podjecia przez wykonawce akcji czynnej na zasadach okre§lonych w par.1 ust. 7 umowy.
Zakres doby obejmuje rowniez pelnienie dyzuru pracownikOw i1 utrzymanie gotowosci
sprzetu.

Przyjmuje si¢ czasookres doby zimowego utrzymania od godz. 0:00 do godz. 24:00

1.4.4. Doba zimowego utrzymania bierna - dobowy koszt prowadzenia ZUD w przypadku nie
podjecia przez wykonawce akcji czynnej zimowego utrzymania na zasadach okre$lonych
w par.1 ust. 7 umowy lub 12 godzinny czas akcji biernej od 19-7.

1.4.5. Slisko$é zimowa — zjawisko wystepujace na drogach wskutek tworzenia si¢ na
jezdniach warstwy lodu albo zlodowaciatego lub ubitego $niegu.

Rozréznia si¢ trzy nastgpujace formy Sliskosci zimowej w zaleznoSci od warunkow
powstawania a mianowicie:



* gotoledz jest to warstwa lodu o grubosci do Imm powstata na skutek opadéw mgtly roszacej,
mzawki lub deszczu na nawierzchnie o ujemnej temperaturze;

* lodowica (oblodzenie) jest to warstwa lodu o grubosci do kilku centymetrow powstata z
zamarzni¢cia nieusunig¢tej z nawierzchni wody pochodzacej ze stopnienia $niegu, lodu lub
opadu deszczu;

» zlodowaciaty lub ubity $nieg jest to warstwa $niegu w postaci przymarznigtej do
nawierzchni zlodowaciatej lub ubitej nieusunigtej warstwy $niegu o grubosci do kilku
centymetrow zalegajacej nawierzchni¢ warstwy o znacznej grubosci ze zlodowacialg lub ubita
gorng czescig tej warstwy.

1.4.6. Zwalczanie $lisko$ci zimowej -zabiegi majace na celu zapobieganie wystepowaniu
sliskosci zimowej oraz zabiegi likwidujace powstalg §lisko$¢ zimowa.

1.4.7. Zapobieganie wystepowaniu §liskosci zimowej -uodpornienie nawierzchni drogi przed
powstawaniem na niej warstwy lodu lub zlodowaciatego $niegu przez pokrycie jej srodkami
chemicznymi obnizajacymi temperatur¢ zamarzania wody.

1.4.8. Likwidacja slisko$ci zimowej -usunigcie z nawierzchni drogi lodu lub zlodowaciatego
albo ubitego $niegu przy uzyciu srodkow chemicznych, uszorstniajagcych lub mechanicznych
albo srodkow tych tacznie.

1.4.9. Uszorstnienie lodu lub zlodowaciatego lub ubitego $niegu -posypanie nawierzchni
kruszywem w celu zwigkszenia przyczepnosci kot pojazdu do nawierzchni.

1.4.10. GotoledZ -cienka warstwa lodu grubosci do 1mm powstata na skutek opadu na
nawierzchni¢ o temperaturze ujemnej, mgly roszacej, mzawki lub deszczu.

1.4.11. Lodowica — warstwa lodu o grubosci do kilku centymetréw, powstata z zamarzniete;j,
nie usunietej z nawierzchni wody, pochodzacej ze stopionego $niegu, lodu lub opadu deszczu.

1.4.12. Zlodowaciaty lub ubity $nieg — warstwa $§niegu w postaci:

* przymarzni¢te] do nawierzchni pozostatosci nieusunigtej warstwy $niegu grubosci kilku
milimetrow,

» przymarznigte] do nawierzchni zlodowaciatej lub ubitej, nieusunigtej warstwy S$niegu
grubosci kilku centymetrow,

* zlodowaciatej lub ubitej powierzchniowo warstwy §niegu o znacznej grubosci.

1.4.13. Slisko$¢ posniegowa -rodzaj §liskosci zimowej, powstajacej w wyniku zalegania na
jezdni przymarznigte] do nawierzchni pozostato$ci nieusunigtego ubitego $niegu,
pokrywajacego ja catkowicie lub czg¢sciowo warstewka o grubosci kilku milimetrow.



1.4.14. Slisko§¢ $niegowa -rodzaj $liskosci zimowej, powstajacej w wyniku zalegania na
jezdni nieusunigtej warstwy $niegu grubosci powyzej kilku centymetrow, ktorego goérna
warstwa lodowacieje (ruch pojazdow tworzy na niej zwykle roznej glebokosci koleiny i
wyboje pogarszajace bezpieczenstwo i1 predkos¢ ruchu).

1.4.15. Szron -osad lodu, na ogo6t o wygladzie krystalicznym, przybierajacy ksztatt lasek,
igietek itp., tworzacy si¢ w procesie bezposredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy
temperaturze ponizej 0 °C.

1.4.16. Szadz -osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pecherzykami
powietrza, powstajacy z naglego zamarzania przechtodzonych kropelek wody (mgly lub

chmury), gdy temperatura wyzigbionych powierzchni jest nizsza lub nieznacznie wyzsza
od 0 °C.

1.4.17. Nosnik -pojazd o napedzie spalinowym, na ktorym zamontowano sprzgt do usuwania
sliskosci.
2. MATERIALY

2.1. Materiaty do zwalczania §lisko$ci zimowe;j

Materialy do zwalczania $liskoSci zimowej powinny by¢ zgodne =z ustaleniami
Zamawiajacego lub SST.

Do materialow stosowanych przy zwalczaniu sliskosci zimowej w warunkach krajowych
naleza:

a) srodki chemiczne: sdl (chlorek sodu), s6l drogowa, solanka, nawilzona s6l, chlorek wapnia
techniczny, chlorek magnezu, mieszaniny soli z chlorkami wapnia i magnezu,
b) materiaty uszorstniajace w postaci kruszyw.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych materiatow przy zwalczaniu $liskos$ci zimowej, na wniosek
Zamawiajacego lub Wykonawcy, po ustaleniu wymagan dla materiatow, sposobow badan
1 kontroli ich stosowania, zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

2.2. S¢6l (chlorek sodu)

Sél (chlorek sodu, NaCl) powinna spelnia¢ wymagania PN-86/C-84081/02 [6]. (Uwaga: Nie
zaleca si¢ korzystania z nowej edycji normy PN-C-84081-2:1998 Soél (Chlorek sodu). Sol
spozywcza, ktora nie podaje zadnych wymagan dla soli drogowej).

Do celow zwalczania $lisko$ci zimowej zaleca si¢ stosowa¢ sol kamienng, ktora zawiera
ziarna o wymiarach do Smm, wilgotnos¢ do 0,1% 1 zmienng ilo$¢ zanieczyszczen. Mozna
rowniez stosowac so6l warzong i s6l morska.



So6l (chlorek sodu) stanowi element technologii uzywanych przy zwalczaniu §liskosci
zimowej za pomocg soli drogowej, solanki, nawilzonej soli.

2.3. Sol drogowa

S6l drogowa powinna spetnia¢ wymagania PN-86/C-84081/02 [6]. Zaleca si¢ nast¢pujacy
sktad soli drogowej: 96% NaCl (soli) + 2,5% CaCl2 (chlorku wapnia) + 0,2% K4Fe(CN)6
(zelazocyjanku potasowego, dodawanego w celu zapobiegania zbrylaniu soli).

Najkorzystniejsze uziarnienie soli jest nastepujace:
- 60-80% w przedziale 1-3mm,

- 10-25% w przedziale 3-6mm,

- do 5% ponizej 0,16mm,

- do 5% powyzej 6mm.
2.4. Solanka

Solanka moze by¢ roztwor wodny chlorku sodowego (NaCl) otrzymywany podczas:
- lugowania poktadéow soli woda,
- sztucznego wytwarzania w specjalnych urzadzeniach.

Solanka do celow zimowego utrzymania drég powinna mie¢ stezenie 20-25%.

Solanka stosowana w zimowym utrzymaniu drog moze by¢ uzywana do bezposredniego
skrapiania nawierzchni lub jako $rodek nawilzajacy s61 w rozsypywarkach.

Mozliwe jest tez stosowanie roztworéw wodnych innych chlorkow: chlorku wapnia CaCl2
lub chlorku magnezu MgCl2.

2.5. Nawilzona so6l

Nawilzona (zwilzona) s6l do posypywania nawierzchni powinna zawiera¢ 30% solanki
(roztworu NaCl lub CaCl2) o stezeniu 20-25% oraz 70% suchej soli NaCl.

Wyjatkowo mozna zwilza¢ so61 woda, po akceptacji tego sposobu przez Zamawiajacego.
Zaleca si¢ zwilza¢ sol bezposrednio przed jej rozsypywaniem.

2.6. Chlorek wapnia (wapniowy) techniczny

Chlorek wapniowy techniczny powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-75/C-84127 [7].

Chlorek wapniowy moze wystepowac w postaci ptatkow lub proszku, zawierajacych 77-80%
czystego CaCl2.

2.7. Chlorek magnezu



Chlorek magnezu (MgCl2) powinien odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym przez
producenta, po zaakceptowaniu ich przez Zamawiajacego.

Zaleca si¢ stosowac go przede wszystkim lokalnie, niezbyt daleko od miejsca wydobywania.
2.8. Mieszaniny chlorku sodu z chlorkiem wapnia (lub chlorkiem magnezu)

Mieszaniny chlorku sodu z chlorkiem wapnia stanowig skuteczny $rodek w zwalczaniu
sliskosci zimowej, taczacy zalety obu skladnikéw. Chlorek wapnia wchtania szybko wilgo¢,
co ulatwia chlorkowi sodu rozpoczecie procesu topienia, do czego potrzebuje pewnej ilosci
ciepta 1 wilgoci.

Zaleca si¢ stosowanie chlorku wapnia w proszku, chociaz jest on trudniej dostepny, ze
wzgledu na skuteczniejsze uzyskanie jednorodnej mieszanki.

Zaleca si¢ stosowaé nastgpujace mieszaniny NaCl z CaCl2 w stosunku wagowym:

* 19:1 -95% NaCl + 5% CacCl2,
- 4:1 -80% NaCl + 20% CaClz2,
- 3:1 -75% NaCl + 25% CaClz2,
- 2:1 -67% NaCl + 33% CaCl2.

Do przygotowania mieszanek nalezy uzywac betoniarek przeciwbieznych i wolnospadowych,
suszarek bebnowych, dozatorow lub innych urzadzen dajacych gwarancje jednorodnosci
mieszanek.

Mieszaniny przeznaczone do stosowania w temperaturze ponizej -7°C zaleca sie przygotowaé
bezposrednio przed tadowaniem na rozsypywarki.

Materialty zbrylone powinny by¢ przed zaladowaniem rozdrobnione wedlug wymagan
stosowania.

Mieszaniny chlorku sodu z chlorkiem magnezu wykazuja podobne cechy jak mieszaniny
chlorku sodu i chlorku wapnia.

2.9. Materiaty uszorstniajace Do uszorstnienia lodu, zlodowacialego i ubitego $niegu mozna
stosowac:

* piasek o uziarnieniu do 2mm, wg PN-B-11113:1996 [4],

* kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4mm (zalecane do uszorstnienia ubitego $niegu), wg
PN-B-11111:1996 [2],

* kruszywo kamienne tamane o uziarnieniu 2-4mm, wg PN-B-11112:1996 [3],

- jednorodne mieszaniny kruszyw z solg o sktadzie wagowym 95-97% kruszywa + 5-3% soli.



Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie powinno by¢ zbyt tamliwe, nie moze
zawiera¢ zanieczyszczen ilastych, gliniastych. Jednorodno$¢ uziarnienia kruszywa zapewnia
wigksza rownomierno$¢ pokrycia drogi podczas posypywania. Duza zmienno$¢ wielkos$ci
ziaren powoduje nierownomierne posypywanie (réozne odlegtosci rozrzutu). Zawarto$¢ ziaren
drobnych (< 0,075mm) powinna by¢ minimalna (zaleca si¢ do 3%), poniewaz ziarna te moga
zwicksza¢ mozliwos¢ poslizgu. Ziarna nie moga by¢ splaszczone i musza mie¢ ksztatt
regularny. Materialty uszorstniajgce powinny wykazywac¢ dostateczng wytrzymato$¢ na
mechaniczne ich niszczenie przez ruch (nie moga ulega¢ rozdrabnianiu). Nie powinny
zawiera¢ zanieczyszczen moggcych wzmagac korozje pojazdéw i konstrukcji stalowych.

2.10. Skladowanie materiatow

Sél kamienng oraz s6l drogowa mozna sktadowa¢ w magazynach, pod wiatg lub na wolnym

powietrzu na odizolowanym od doplywu wilgoci utwardzonym podiozu. Podtoze powinno
by¢ pokryte bitumem lub warstwa papy i mie¢ spadki wynoszace 3-4% od $rodka na
Zewnatrz.

So6l sktadowang na wolnym powietrzu nalezy przykry¢ w celu zabezpieczenia przed
zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

Sol sktadowana na wolnym powietrzu, na odpowiednio przygotowanym podtozu, formuje si¢
w pryzmy o wysoko$ci ok. 2,5m. Szerokos$¢ pryzm przyjmuje si¢ przewaznie od 9 do 12 m,
dlugo$¢ pryzm natomiast ustala si¢ w zaleznosci od ilosci sktadowanej soli na danej bazie.

Powierzchnia pryzm powinna by¢ wygladzona i ubita oraz mie¢ spadek ok. 5% ku
krawedziom, w celu utatwienia sptywu wody opadowej. Do przykrycia pryzm nalezy uzywacé
plandeki z tworzywa sztucznego lub brezentu.

Plandeki po przykryciu pryzmy soli powinny by naciagni¢te i przymocowane do hakow
usytuowanych poza krawedzig skladowiska. Zaleca si¢ dodatkowe dociggnigcie plandek
starymi oponami, w liczbie okoto 1 opona na 25m? powierzchni pryzmy.

W przypadku magazynowania soli kamiennej i soli drogowej na jednym sktadowisku, nalezy
zwroci¢ szczeg6lng uwage, aby nie miesza¢ ich ze soba. Musza by¢ one skladowane
w oddzielnych pryzmach.

W miare posiadanych mozliwos$ci sél kamienna oraz drogowa powinny by¢ przechowywane
w magazynach drewnianych lub z innych materiatow, przy rdwnoczesnym zabezpieczeniu
$cian przed bezposrednim stykaniem si¢ z sol3.

Mieszanke kruszyw z solg w stosunku wagowym 97-96% (kruszywa) do 3-4% (soli) mozna
magazynowac¢ na wolnym powietrzu bez przykrycia (ale na podtozu utwardzonym) w duzych
pryzmach o objetosci powyzej 50 m°.

Chlorek wapnia i chlorek magnezu nalezy sktadowa¢ w opakowaniu (workach foliowych lub
zamknigtych bebnach) ustawianych w pryzmach na podtodze utwardzonej i odizolowanej od
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doptywu wilgoci z podtoza w magazynie lub pod wiata, albo pod przykryciem w przypadku
sktadowania na wolnym powietrzu.

Mieszaniny NaCl z CaCl2 lub MgCI2, przeznaczone do zwalczania $liskosci zimowej
w temperaturze ponizej -7°C, nalezy przygotowywaé bezposrednio przed ladowaniem
na rozsypywarki. Wykona¢ to mozna w rdéznego typu mieszarkach wagowych
1 objetosciowych. Nie wskazane jest mieszanie przy pomocy koparek i tadowarek.

Kruszywa (piaski, kruszywa naturalne) nie powinny zawiera¢ ziarn wickszych od podanych w
pkcie 2.9. Ewentualne przesiewanie mozna wykonywaé przed zmagazynowaniem ich lub
dopiero w czasie fadowania na srodki rozsypujace.

Kruszywa powinny by¢ dostarczone i sktadowane w stanie suchym w pryzmach.
Powierzchnia pryzmy powinna by¢ wygtadzona i ubita ze spadkiem oraz przykryta plandeka.

Kruszywa przeznaczone do dluzszego magazynowania nalezy wymiesza¢ z solg w celu
zabezpieczenia przed zamarzaniem. Mieszanka kruszyw z sola powinna by¢ mieszanka
jednorodng. Do kruszyw o uziarnieniu drobnym mozna dodawaé¢ wagowo 4% soli, natomiast
do kruszyw o uziarnieniu grubszym 3% soli.

Solanke mozna przechowywaé w specjalnie do tego celu przygotowanych pojemnikach,
zamknigtych lub otwartych, zabezpieczonych przed agresywnym dziataniem roztworu.
Zbiorniki soli powinny by¢ wyposazone w plandeki zabezpieczajace material przed wptywem
warunkow atmosferycznych.

Magazyny state na $rodki chemiczne mogg by¢ wykonane z réznych materiatow takich jak:
beton prefabrykowany, cegla, pustaki, drewno. W przypadku wykonania z elementow
betonowych czy ceramicznych, Sciany budynkéw winny by¢ zabezpieczone przed korozja
przez impregnowanie materialami bitumicznymi. Wiezba dachowa moze by¢ tez wykonana
z innych materiatow, np. z drewna, tworzywa sztucznego.

Drzwi powinny mie¢ taka wysokos$¢, aby nos$nik z zamontowang rozsypywarka mogl
swobodnie wjecha¢. Zatadunek powinien odbywa¢ si¢ mechanicznie lub z silosu.
Powierzchnia magazynu musi by¢ taka, aby operacja zatadunku odbywata si¢ swobodnie.

Podtoga magazynu stalego powinna by¢ utwardzona i mie¢ odpowiednig no$nos¢ i spadek
wynoszacy 2-3% w kierunku do $cian. Podbudowa (np. tluczniowa, betonowa) powinna by¢
przykryta nawierzchniag wykonana z betonu asfaltowego lub asfaltu lanego. Magazyn musi
posiada¢ instalacje elektryczng do os$wietlenia oraz ewentualnie instalacje trojfazowa dla
zasilania silnikow elektrycznych maszyn do zaladunku soli, np. tadowarka tasmowa z
napedem elektrycznym.

Magazyn tymczasowy powinien posiada¢ utwardzony plac, obramowany dookota
kraweznikiem, odstojnik dla solanki oraz wjazd i wyjazd. Nawierzchnia placu powinna mie¢
odpowiednig nos$nos¢. Podbudowa powinna by¢ wykonana z mieszanki mineralno-
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bitumicznej, chudego betonu lub kruszywa tamanego o odpowiedniej grubosci, natomiast
nawierzchnia -z betonu asfaltowego lub asfaltu lanego. Podloze powinno mie¢ spadek (od
srodka na zewnatrz do odstojnika) 2-3%. Kraweznik, wykonany z betonu cementowego lub
kamienia, powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony asfaltem albo wykonany catkowicie z
betonu asfaltowego. Natomiast odstojnik na solanke -wykonany z prefabrykowanych
elementéw betonowych. Sciany zbiornika, jak i dno, musza by¢ zabezpieczone materiatami
bitumicznymi, aby zapobiec przedostawaniu si¢ solanki do gruntu. Plac, na ktorym znajduje
si¢ tymczasowy magazyn, powinien posiada¢ o$wietlenie, pomieszczenie dla obslugi oraz
powinien by¢ ogrodzony. Materiaty skladowane w magazynach tymczasowych powinny by¢
przykryte plandekami lub powinny posiada¢ zadaszenia.

3. SPRZET
3.1. Sprzet stosowany do usuwania $liskosci zimowe;j

Do rozprowadzania $rodkéw chemicznych 1 uszorstniajagcych mozna stosowaé nastepujacy
sprzet:

* rozsypywarki (piaskarki, solarki), dozujace i rozsypujace materiaty,

* maszyny rozpryskujace do rozpryskiwania roztworéw chlorkéw,

* maszyny zastepcze (np. rozrzutniki rolnicze wapna i nawozoOw), pracujace w zamian
rozsypywarek,

* urzadzenia wspotpracujace, np. tadowarki w sktadowiskach materiatow, mieszarki, suszarki,
dozatory, pompy, silosy itp.

Pojazdy wykorzystywane do prowadzenia akcji zimowej powinny by¢ wyposazone w
nadajnik GPS umozliwiajacy weryfikacje prowadzenia akcji czynnej w danym dniu i na
danej drodze.

3.2. Wymagania dotyczace sprz¢tu do usuwania $liskosci

Do rozsypywania srodkow chemicznych nalezy uzywaé rozsypywarek doczepnych lub
naktadanych na no$nik, dajacych gwarancje ich rozsypywania z wydatkiem jednostkowym
5 do 30 g/m2, a materialdow uszorstniajacych lub ich mieszanin ze $rodkami chemicznymi
z wydatkiem jednostkowym od 50 do 100 g/m2.

Rozsypywarki $rodkow chemicznych i materiatow uszorstniajacych musza by¢ latwe w
montazu 1 demontazu na $rodkach transportowych, zapewnia¢ ptynng regulacje ilosci
rozsypywanych $rodkéw do usuwania §liskosci zimowej oraz rownomierny wydatek
jednostkowy (g/m2) bez wzgledu na predkosci ruchu rozsypywarki. Powinny mieé
mozliwo$ci zmiany szeroko$ci (symetrycznie 1 asymetrycznie) rozsypywania podczas jazdy 1
by¢ dodatkowo wyposazone w zbiorniki na solanke do zwilzania rozsypywanej soli. Zbiorniki
te powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na korozje.

Talerz lub talerze rozsypujace muszg mie¢ mozliwos¢ regulacji wysokosci. Zwilzanie soli
powinno odbywac si¢ podczas zsypywania na talerz lub na talerzu, albo w obydwu miejscach.
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Rozsypywarki powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ miejscowego zwigkszenia uprzednio
nastawionego wydatku jednostkowego. Rozsypywarki materialéw uszorstniajacych powinny
odpowiada¢ takim samym wymaganiom jak rozsypywarki srodkéw chemicznych z tym, ze
nie muszg posiada¢ zbiornika na solanke.

Do rozpryskiwania nasyconych wodnych roztwordow chlorkéw nalezy uzywaé urzadzen
dajacych gwarancje ich uzycia z wydatkiem jednostkowym od 15 do 160 ml/m2.

Urzadzenia do rozpryskiwania nasyconych roztworéw chlorkéw winny by¢ wykonane z
materialow odpornych na korozje. Wydatek jednostkowy rozpryskiwanego roztworu winien
by¢ niezalezny od predkosci jazdy. Urzadzenie powinno zapewnic¢ ptynng regulacje wydatku
rozpryskiwanej solanki.

Do przepompowania roztworu jak i wody nalezy stosowa¢ pompy kwasoodporne.

Urzadzenia do zaladunku powinny by¢ samojezdne, tatwo manewrowalne w magazynach
zamknigtych i na sktadowiskach. Moga to by¢ tadowarki wszelkiego typu lub tadowarki
taSmowe z mozliwos$ciag nagarniania urobku. W magazynach zamknigtych zaleca si¢
stosowanie tadowarek tasmowych o napedzie elektrycznym oraz napelnianie rozsypywarek
solg z silosu.

Przed sezonem zimowym wszystkie planowane do uzycia rozsypywarki S$rodkow
chemicznych 1 materialdéw uszorstniajagcych powinny by¢ poddane kontroli dotyczacej
doktadnosci dozowania.

Sprzet powinien by¢ przystosowany w takim stopniu, aby mogl by¢ gotowy do uzycia
w ciggu 2 godzin od chwili powziecia decyzji o koniecznosci podjecia akcji na drodze.

Pojazdy samochodowe uzywane do prac przy usuwaniu $liskosci zimowej powinny by¢
wyposazone w ostrzegawczy sygnat Swietlny blyskowy barwy zottej, zgodnie z ustawag
»Prawo o ruchu drogowym?”.

Po przygotowaniu sprz¢tu i nosnikéw nalezy dokonaé probnego montazu, podczas ktorego
nalezy sprawdzi¢ w rozsypywarkach:

* dopasowanie rozsypywarki do nos$nika (w przypadku rozsypywarek naktadanych -
zamocowanie ich do no$nika),

* dzialanie uktadu napedowego oraz uktadu dozujacego 1 rozsypujacego,

* dziatanie urzadzen regulacyjnych.

3.3. Wymagania odnos$nie obstugi sprzetu
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Operatorem sprzg¢tu moze by¢ kierowca samochodu posiadajacy odpowiednie uprawnienia, tj.
wymagang kategori¢ prawa jazdy, znajomos¢ dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR)
obstugiwanego sprz¢tu i przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu drog.

Przed rozpoczeciem pracy operator winien dokona¢ sprawdzenia:

* stanu technicznego nos$nika i sprzetu,

* zamocowania sprzetu na nosniku,

* stanu ogumienia oraz sprawdzenia prawidlowos$ci dzialania:
-uktadu hydraulicznego,

-uktadu jezdnego, kierowniczego i hamulcowego nosnika,
-zaczepu nos$nika,

-o$wietlenia pojazdu,

-lampy btyskowej koloru zottego.

Nie nalezy rozpoczyna¢ pracy do chwili, gdy zauwazone usterki nie zostang usunigte. Nalezy
wykona¢ rdwniez niezbedne czynno$ci konserwacyjne.

W czasie pracy operator powinien:

» wykonywa¢ wylacznie czynnosci zwigzane z obstuga sprzetu i prowadzeniem no$nika,
» obserwowa¢ w sposOb ciagly sprzet roboczy 1 zwraca¢ baczng uwage na bezpieczenstwo
0s6b 1 pojazdow znajdujacych si¢ w poblizu,

* przestrzega¢ obowigzujacych zasad Kodeksu drogowego.

Po zakonczeniu pracy nalezy sprzet oczysci¢ 1 dokonaé przegladu. Wszelkie uszkodzenia
sprzgtu zagrazajace bezpieczenstwu obslugi sprzetu jak 1 uzytkownikom drog nalezy
niezwlocznie usunac.

Nalezy dokonywaé terminowo obstugi technicznej sprzetu zgodnie z zaleceniami zawartymi
w instrukcji obstugi i DTR.

4. TRANSPORT
Transport materiatow

Przy transporcie materiatow stosowanych do zwalczania $liskosci zimowej nalezy
przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

* sO0l (chlorek sodu i s6l drogowa) mozna przewozi¢ dowolnym S$rodkiem transportu
drogowego lub kolejowego, w warunkach zabezpieczajacych jg przed zanieczyszczeniem i
zawilgoceniem,

* solanke¢ mozna przewozi¢ w zbiornikach lub pojemnikach wykonanych z materialow
odpornych na korozje,
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* chlorek wapnia i chlorek magnezu nalezy przewozi¢ w opakowaniach producenta (workach
foliowych lub zamknigtych bebnach) w sposob nie narazajacy na uszkodzenia.

» materialy uszorstniajgce (kruszywo,) mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajagcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materialami.

Nawilzong s6l 1 mieszaniny chlorku sodu z chlorkiem wapnia lub magnezu zaleca si¢
przygotowywac bezposrednio przed ladowaniem na rozsypywarki.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Korzystanie z obstugi meteorologiczne;j

Przy prowadzeniu prac zimowego utrzymania drég zaleca si¢ korzysta¢ z informacji o stanie
pogody i kierunkach jej zmian.

Informacje o pogodzie uzyskiwane sg z biur prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej (IMGW) oraz z drogowych automatycznych stacji pomiarowych.

Prognozy pogody przekazywane administracji drogowej przez IMGW zwykle zawieraja;

- nazw¢ obszaru, ktorego dotycza,

- okres waznosci,

- przewidywane zjawiska atmosferyczne -rodzaj i nat¢zenie opaddéw, wystgpienie zamieci,
gotoledzi, mgty,

- przewidywany przebieg temperatury (wzrost lub spadek),

- przewidywany kierunek wiatru.

Prognozy, oprécz rodzaju 1 natezenia opaddéw podajg rowniez prawdopodobienstwo ich
wystepowania.

Jesli w prognozach nie wymienia si¢ opadow 1 zjawisk atmosferycznych, to znaczy, ze nie
przewiduje si¢ mozliwosci ich wystapienia.

Prognozy podaja przewidywany zakres temperatur (temp. min. i max.), kierunek zmian
(wzrost lub spadek) oraz sil¢ 1 kierunek wiatru. Przy szybko$ciach wiatru ponizej 10 m/s dane
dotyczace wiatru mogg nie by¢ podawane.

Informacje lokalne, uzyskiwane sg z pomiaréw i1 obserwacji wlasnych stuzb drogowych,
dotyczg obszaréw lub odcinkow drogi charakteryzujacych si¢ mikroklimatem odmiennym od
przewazajacego w danym regionie geograficznym. Informacje te stanowig podstawe przy
podejmowaniu decyzji o dyspozycji sprzetu. Dane z drogowych automatycznych stacji
pomiarowych pozwalajg na uscislenie prognoz regionalnych, ale gldownym ich zadaniem jest
dostarczenie danych meteorologicznych, pozwalajacych przewidzie¢ mozliwos¢ wystapienia
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niekorzystnych zjawisk, a w szczegdlnosci gotoledzi. W tym przypadku peinig one role
drogowych stacji ostrzegania przed gotoledziag, umozliwiajac pomiar temperatury
1 wilgotnosci powietrza oraz temperatury nawierzchni drogowej.

5.2. Okolicznosci powstawania $liskos$ci zimowe;j

Przy zapobieganiu i likwidowaniu $lisko$ci zimowej nalezy bra¢ pod uwage okolicznosci jej
powstawania.

Gotoledz powstaje wtedy, kiedy zaistnieja rownoczesnie nastepujace okolicznosci:
- temperatura nawierzchni ujemna,

- temperatura powietrza -w granicach -60C do + 10C,

- wzgledna wilgotno$¢ powietrza -wigksza od 85% (patrz zat. 2).

Powstata w wyniku wystapienia gotoledzi warstwa lodu jest rowna.

Lodowica wystepuje, gdy po odwilzy lub opadzie deszczu przy temperaturze dodatniej
powietrza 1 nawierzchni w jej gornej warstwie, nastepuje raptowne obnizenie temperatury
ponizej 0°C. Im szybsze jest obnizenie temperatury, tym zjawisko lodowicy jest
intensywniejsze. W czasie wystgpienia lodowicy powstata na jezdni warstwa lodu,
przewaznie grubosci kilku milimetréw, jest zwykle nieréwna.

Sliskoéé posniegowa wystepuje, gdy po przejsciu ptugéw odsénieznych pozostata na jezdni
drogi warstwa lub resztki $niegu zostaja ubite i przymarzaja do nawierzchni pod wpltywem
ruchu lub zmiennych warunkéw atmosferycznych. W tym przypadku na nawierzchni drogi

tworzg si¢ tylko niewielkie nierdwnosci. W nieznacznym stopniu pogarsza to wygode ruchu,
natomiast zwigksza niebezpieczenstwo poslizgu pojazdow.

Slisko$¢ $niegowa wystepuje wtedy, gdy nieusuniety z nawierzchni $nieg pod wplywem
ruchu 1 zmiennych warunkow atmosferycznych zostaje ubity, a jego goOrna warstwa
lodowacieje. W wyniku ruchu pojazdow na tak powstate] warstwie $niegu tworza si¢ roznej
glebokosci koleiny 1 wyboje, wskutek czego zmniejsza si¢ w znacznym stopniu
bezpieczenstwo i1 predkos¢ ruchu.

5.3. Zasady zwalczania $liskos$ci zimowe;j

Zakres prac prowadzonych przy zwalczaniu §lisko$ci zimowej oraz przyjeta technologia robot
wynikajg z aktualnie obowigzujacych standardéw utrzymania.

Wybor sposobu robot zalezy od:

- standardu zimowego utrzymania drogi,
- warunkow atmosferycznych,

- aktualnego stanu utrzymania drogi.
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Poszczegolnym standardom zimowego utrzymania drogi przypisane sg minimalne poziomy
utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstepstwa od standardu w warunkach
wystepowania $liskosci zimowej, jak roéwniez dopuszczalny maksymalny czas wystepowania
tych odstepstw.

W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunkow atmosferycznych i
pogodowych organizacj¢ pracy nalezy dostosowa¢ do aktualnych, zmieniajacych sig
warunkéw na drodze.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- 0g0lng wiedza techniczna,

» wymaganiami szczegdtowej specyfikacji technicznej,

* programem wykonania rob6t (przedstawionym przez Wykonawce),
* biezacymi poleceniami Zamawiajacego.

5.4. Dobor materiatéw i sprzetu przy zwalczaniu $liskosci zimowej

W zaleznos$ci od typu spodziewanej lub juz wystepujacej $liskosci nalezy zastosowac
odpowiednio:

* materialy, wymienione w punkcie 2 niniejszej specyfikacji, przy uwzglednieniu ich
charakterystyk, podanych w zalaczniku 3,
* sprz¢t, wymieniony w punkcie 3 niniejszej specyfikacji.

[lo$¢ niezbednych materialow przy zwalczaniu Sliskosci zimowej nalezy dobra¢ w zaleznosci
od stanu nawierzchni 1 jej temperatury. Zaleca si¢ stosowa¢ dawki materiatow chemicznych
podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wydatki jednostkowe (dawki) materiatdbw chemicznych do posypywania
zapobiegawczego oraz likwidacji cienkich warstw lodu i1 $niegu (wg [10])
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5.5. Zapobieganie powstaniu gotoledzi, lodowicy, szronu i przymarzania $niegu do
nawierzchni.

Zapobieganie powstaniu gotoledzi nalezy rozpocza¢ po stwierdzeniu, ze temperatura
nawierzchni jest ujemna, temperatura powietrza wynosi od -6°C do +1°C, a wzgledna
wilgotno$¢ powietrza osiagneta 85% 1 dalej wzrasta. Nalezy wowczas rozsypac srodki
obnizajace temperatur¢ zamarzania wody na catej szeroko$ci jezdni w ilosci podanej w
tablicy 1, poz. 1.

Zapobieganie powstaniu lodowicy nalezy rozpocza¢ po stwierdzeniu, ze temperatura
powietrza obnizajac si¢ spadta do +10C, a na nawierzchni zalega warstewka wody lub
mokrego $niegu, albo nawierzchnia jest wilgotna.

Nalezy wowczas wykonac:

» mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z topniejacego $niegu lub wody przed obnizeniem
sie temperatury powietrza ponizej 0°C,

* rozsypanie odladzajacych srodkow chemicznych, w ilo$ci podanej w tablicy 1. poz. 1.

Zapobieganie przymarzaniu $niegu do nawierzchni polega na rozsypaniu S$rodkow
chemicznych w ilosci podanej w tablicy 1, poz. 2 przed rozpoczgciem opadu $niegu.

5.6. Likwidowanie goltoledzi, szronu i cienkich warstw zlodowaciatego lub ubitego $niegu

Warunkiem usuni¢cia z nawierzchni warstwy gotoledzi, szronu lub cienkiej warstwy
zlodowaciatego lub ubitego $niegu (do 4mm) jest rozsypanie na jej powierzchni srodkow
chemicznych w ilo$ci podanej w tablicy 1, poz. 3. Grubych warstw lodu, zlodowaciatego i
ubitego $niegu nie nalezy usuwaé za pomocg srodkow chemicznych, z uwagi na ochrone
srodowiska 1 wysokie koszty.

5.7. Likwidowanie opadu $niegu

4

Swiezy opad $niegu nalezy usuwa¢ wylacznie mechanicznie. Tylko pozostatosci po
przejsciach ptugéw mozna likwidowac za pomoca materiatdw chemicznych, rozsypujac je na
nawierzchni, w ilosci podanej w tablicy 1, poz. 3. W przypadku opadu o duzej intensywnosci,
kiedy grubos¢ warstwy spadlego $niegu przekroczy 5 cm, posypywanie powtarza sig.
Niecelowe jest stosowanie srodkow chemicznych przy opadach $niegu w temp. nizszej niz -
15°C.

Grube warstwy lodu i zlodowacialego $niegu (ponad 4 mm) powinny by¢ usuwane z
nawierzchni mechanicznie lub mechanicznie i chemicznie, tzn. po usunigciu mechanicznym
warstw lodu lub $niegu mozna zastosowa¢ $rodki chemiczne do likwidacji cienkich
pozostatosci lodu i1 $niegu. Warstwy tego typu moga by¢ réwniez uszorstniane przez
posypywanie kruszywem z wydatkiem jednostkowym 60-100 g/m2 jednorazowo.
Posypywanie nalezy powtarza¢ w miar¢ usuwania kruszywa przez wiatr i ruch pojazdow.
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Rodzaje kruszywa nalezy dobiera¢ wedlug zalecen podanych w pkcie 2.9, zaleznie od
lokalnych warunkow.

5.8. Uszorstnianie ubitego $niegu

Do uszorstnienia ubitego $niegu nalezy stosowacé jedno lub dwukrotne posypanie w ciggu
dnia kruszywem z wydatkiem jednostkowym kazdorazowo 100-150 g/m2. Rodzaje kruszywa
nalezy stosowa¢ wg zalecen podanych w pkcie 2.9, zaleznie od lokalnych warunkéw (tab. 1).

5.9. Usuwanie $liskosci na drogach

Na drogach jednojezdniowych szeroko$ci rozsypywania srodkow musza pokrywaé 0,9
szerokosci jezdni. Jazda odbywa siesrodkiem prawej potowy jezdni. Sliskoéci na pasach
ruchu powolnego i1 utwardzonych poboczach nalezy usuwaé jednoczesnie z posypywaniem
gléwnych pasow ruchu.

W przypadku wystepowania §lisko$ci tylko na niektérych odcinkach drog, utrzymywanych w
najnizszym standardzie, miejsca te winny by¢ posypane na 0,8 szerokosci jezdni.

5.10. Usuwanie $liskos$ci na obiektach mostowych

Usuwanie $liskos$ci na mostach wykonuje si¢ jednoczesnie z usuwaniem $liskosci na catych
ciggach drogowych i tymi samymi $rodkami.

W przypadkach zastosowania innych srodkow do usuwania s$lisko$ci na tych obiektach (np. z
uwagi na konieczno$¢ szczegodlnej ochrony konstrukcji obiektu mostowego przed
negatywnym oddziatywaniem chlorku sodu), nalezy przerwa¢ posypywanie ciggu drogowego
srodkiem chemicznym w odlegtosci okoto 500 m przed i za obiektem, a od tego miejsca
zacza¢ posypywanie srodkiem przeznaczonym wytacznie do usuwania $liskosci na obiekcie.

5.11. Ograniczenie szkodliwos$ci dziatania chlorkéw na srodowisko

W celu ograniczenia do minimum szkodliwego wptywu chlorkéw na $rodowisko nalezy:
* przestrzega¢ zalecane ilosci jednorazowego rozsypywania chlorkoéw, podane w tablicy 1,
* rozsypywac¢ rownomiernie na nawierzchni drogi srodki do zwalczania §liskosci zimowej,
* dazy¢ do stosowania w szerokim zakresie metody zapobiegania powstawaniu $liskosci
zimowej,

» przestrzega¢ aby szeroko$¢ rozrzutu chlorku na jezdni sprzetem mechanicznym nie
przekraczala 0,9 szerokosci jezdni (na nie posypanej czgs$ci jezdni likwidacja oblodzenia
nastepuje  wskutek splywdéw wytworzonego przy odladzaniu roztworu chlorku),
* stosowac tylko w wyjatkowych wypadkach chlorek do topnienia §niegu na jezdniach jako
samoistny sposob usuwania $niegu,

* nie stosowa¢ chlorku do zwalczania §liskosci zimowej na nawierzchniach 0 spoiwie
cementowym oraz na wszelkich nawierzchniach przepuszczalnych, spgkanych 1 zagrozonych
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przetomami; dopuszcza si¢, na nie spekanych nawierzchniach z betonoéw cementowych,
stosowac¢ chlorki do zapobiegania powstawaniu $lisko$ci zimowej,

* nie przekracza¢ maksymalnej ilosci srodkow chemicznych zuzytych przy likwidacji
slisko$ci na jezdniach, tacznie nie wigcej niz 1 kg/m2 powierzchni jezdni podczas zimy w
przecigtnych warunkach atmosferycznych i nie wigcej niz 2 kg/m2 powierzchni jezdni
podczas zimy o wyjatkowo nie sprzyjajacych warunkach atmosferycznych,
* nie stosowaé srodkéw chemicznych na:

a) chodnikach w miastach i innych jednostkach osadniczych,
b) jezdniach ulic 1 placéw w miastach, na ktoérych znajduja si¢ zespoty starodrzewu albo duze
zespoty innej roslinnosci,

¢) jezdniach ulic, drog lub placéw znajdujacych si¢ na obszarach jednostek osadniczych, na
ktorych znajduja si¢ zespoly zieleni miejskiej o duzym znaczeniu dla jednostek osadniczych,
parki zabytkowe, parki wiejskie lub zespoty zieleni wymagajace ochrony ze wzgledu na
walory krajobrazowe $rodowiska lub niezbedne do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych,
klimatycznych i wypoczynkowych mieszkancow,

d) nie skladowaé¢ $niegu z zawartoscig S$rodkow chemicznych pod drzewami lub na
trawnikach.

5.12. Prace porzadkowe

Po zakonczeniu robot zimowych nalezy naprawi¢ wykazane szkody podczas prowadzonych
prac zwigzanych z zimowym utrzymaniem drog, chodnikéw, parkingdbw 1 schodow
terenowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
dokumenty dopuszczajace materialy do stosowania (np. deklaracje zgodno$ci, aprobaty
techniczne, pozytywne opinie uprawnionego laboratorium).

Zaleca si¢ nastgpujace laboratoryjne zasady badania $rodkdw materialowych do usuwania
sliskosci zimowe;:

* badaniom podlega kazda partia dostawy bez wzgledu na wielkos¢,
* minimalna liczba badan wynosi:

-2 przy dostawie do 50 ton,

-10 przy dostawie do 500 ton,

-1 na 100 ton przy dostawie powyzej 500 ton,
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* badania soli drogowej i materialdw uszorstniajacych nalezy przeprowadza¢ w celu
stwierdzenia zgodno$ci z wymaganiami norm wymienionych w pkcie 2.

Mieszaniny materialdw uszorstniajacych winny odpowiada¢ wymaganiom technicznym
ustalonym przez administracje drogowg (przyktad podano w zat. 4),

» kontroli podlega kazda partia dostawy materiatow uszorstniajacych, jesli pochodzi z
przemystu. Jesli pochodzi z piaskowni, gdzie material jest jednorodny -na poczatku sezonu.
Liczba badan jak wyzej,

* mieszaniny materiatow uszorstniajacych 1 soli drogowej podlegaja badaniom na zawartos¢
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie. Liczba badan jak wyze;.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardow, ktore nalezy wykonaé¢ w czasie robot podaje
tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
1 Akceptacja programu zwalczania $liskosci 1lraz -
zimowe;j
2 Sprawdzenie wykonania prac 1raz Wg pktu 5.2
przygotowawczych (jesli zostaty powierzone
Wykonawcy)
3 Sprawdzenie wykonania likwidacji $liskosci Ocena ciggta Wg pkt. 5.4 -5.14
zimowej

Zaleca si¢ nastgpujace zasady kontroli prac przy usuwaniu $liskosci zimowej:

+ odbiorem objete sg prace wykonane w terminie, na podstawie zapisow w dziennikach pracy
sprzetu, badz w innych dokumentach zaakceptowanych przez Zamawiajacego,

* przeprowadza si¢ wyrywkowa kontrole ilosci rozsypywanych $rodkow, szerokosci i
dhugosci sypania,

» odbior wyrywkowy czesciowy odbywa si¢ w ciggu 2-3 godzin od wykonania pracy, jesli
warunki pogodowe nie niweczg wykonanej pracy.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest km (kilometr) drogi, na ktérej zwalcza $liskos¢ zimowa w czasie
doby (wg cen akcji czynnej).

8. ODBIOR ROBOT - ZASADY
8.1. Zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ustaleniami i ustaleniami Zamawiajacego oraz SST,
jesli wszystkie badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena zwalczania §lisko$ci zimowej, jest zawarta w cenie utrzymania 1 km drogi w akcji
czynnej i obejmuje:

- opracowanie programu zwalczania $lisko$ci zimowej,

- wykonanie prac przygotowawczych do sezonu zimowego,

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

- niezbedne oznakowanie robot,

- kompletne 1 ciggle zwalczanie §lisko$ci zimowej na drodze i1 chodnikach, zgodnie
z wymaganiami specyfikacji i Zamawiajacego,

- prace porzagdkowe w tym ewentualnie wywoz $niegu.
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ZALACZNIKI

ZALACZNIK 1

STANDARDY ODSNIEZANIA DROG NA TERENIE MIASTA ZORY.

ZALACZNIK 2

ZALEZNOSC MOMENTU POWSTAWANIA GOLOLEDZI OD WZROSTU
WZGLEDNEJ WILGOTNOSCI POWIETRZA.

21



ZALACZNIK 3

CHARAKTERYSTYKA SRODKOW DO ZWALCZANIA SLISKOSCI ZIMOWEJ

1. Chlorek sodu NaCl

Jest produktem naturalnym i jednocze$nie najtanszym i najskuteczniejszym w dzialaniu.
Obecnie jest on najbardziej powszechnym srodkiem do zwalczania §lisko$ci zimowe;.

Jako $rodek chemiczny chlorek sodu nie jest toksyczny, fatwo si¢ rozsypuje i sktaduje.
Wykazuje duzg skuteczno$é¢ dziabania do temp. -6°C, tj. w zakresie temperatur, przy ktorych
najczesciej wystepuje gololedz. Przy nizszych temperaturach, w celu lepszego dzialania,
zaleca si¢ stosowa¢ domieszke chlorku wapnia CaCl2. Chlorek sodu mozna stosowa¢ w
postaci sypkiej, zwilzonej lub solanek. Temperatura krzepnigcia nasyconego roztworu chlorku
sodu wynosi 21,2°C.

Do negatywnych cech chlorku sodu zaliczy¢ nalezy jego niszczacy wptyw na nawierzchnie
betonowe, elementy stalowe konstrukcji i pojazdy samochodowe oraz niekorzystny wptyw na
srodowisko, gtownie zielen miejska i wody. W tkankach roslin chlorek sodu znajduje si¢ w
roztworze zawierajagcym jony sodu i chloru. Niekorzystne dziatanie jonéw chloru przejawia
si¢ w tym, ze zatrzymywane s3 w duzej iloSci w tkankach ro$lin powodujac ich chloroze
(z6tknigcie lisci), ktora prowadzi do czeSciowego lub catkowitego zamierania roslin.

Chlorek sodu stosowany w postaci suchej stwarza ryzyko wywiewania go przez wiatr, co
zmniejsza jego efekt dzialania i wplywa niekorzystnie na przylegle tereny.

2. Chlorek wapnia CaCl2

Jest produktem powstalym przy wytwarzaniu weglanu sodu metoda amoniakalng. Wystepuje
w postaci proszku lub ptatkéw zawierajacych 77-80% czystego CaCl2. Dziata on skutecznie
w temperaturach do -20°C. Temperatura krzepniecia nasyconego roztworu CaCl2 wynosi -
51,6°C. Chlorek wapnia odznacza sie bardzo wysoka higroskopijno$cig. Po rozsypaniu go na
nawierzchni szybko tworzy roztwor, pochtaniajac wilgo¢ z powietrza. Jest bardziej skuteczny
w dziataniu niz NaCl lecz wymaga przechowywania w szczelnie zamknigtych opakowaniach.
Koszt jego jest kilkakrotnie wyzszy niz NaCl.

Chlorek wapnia ma takie same lub wigksze wlasciwosci korozyjne i niszczace niz chlorek
sodu.

3. Chlorek magnezu MgClI2

Chlorek magnezu moze by¢ uzywany jedynie lokalnie, w granicach okregéw gdzie jest
wydobywany. Dziata on skutecznie do -15°C. Srodek ten ma pewne wlasciwosci toksyczne,
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ktore niekorzystnie wplywaja na srodowisko. Z uwagi na powyzsze trudnosci oraz ktopoty z
magazynowaniem, stosowany jest w ograniczonym zakresie.

4. Mieszaniny chlorku sodu z chlorkiem wapnia (lub chlorkiem magnezu)

Sa one najbardziej skuteczne w zwalczaniu $liskosci zimowej. Chlorek wapnia zawarty w
Mieszaninie wchiania szybko wilgo¢, co ulatwia chlorkowi sodu rozpoczecie procesu
topienia, do ktérego zainicjowania potrzebuje pewnej ilosci ciepta 1 wilgoci. Mieszanina taka
taczy zalety obu sktadnikow, bedac jednoczesnie tansza. Przy stosowaniu takiej mieszaniny
mozna zaoszczedzi¢ do 40% kosztow w pordwnaniu z suchg solg. Zwigzane jest to z duza
efektywnos$cia mieszaniny w niskich temperaturach i zmniejszeniem strat powodowanych
przez wywiewanie.

W temperaturach do -15°C czesto stosuje si¢ do likwidacji $liskosci zimowej mieszanine
chlorku sodu z chlorkiem wapnia w proporcji 4:1 lub 2:1. Dobre efekty daje stosowanie
mieszanin w proporcji 19:1. Dodatek chlorku wapnia w tej ostatniej proporcji zabezpiecza sol
NaCl przed zbrylaniem si¢ i obniza temperatur¢ jej zamarzania. Wada mieszaniny jest jej
szybkie zawilgacanie si¢, powodowane przez obecno$¢ chlorku wapnia, co utrudnia

rozsypywanie. Mieszanina ma tez wilasciwosci korozyjne 1 niszczace, potgegowane przez
CaCl2.

Mieszaniny chlorku sodu z chlorkiem magnezu wykazuja podobne wady i zalety jak
mieszaniny chlorku sodu i chlorku wapnia.

5. Nawilzona (zwilzona) sol

Zwilzanie rozsypywanej soli dokonuje si¢ woda lub lepiej solanka, dzigki ktorej mozna w
znacznym stopniu zwigkszy¢ i przyspieszy¢ rozpuszczajace dziatanie soli kamiennej. Zwykle
pojemnik z solanka umieszczony jest na rozsypywarce i skropienie soli nastgpuje tuz przed jej
rozsypaniem. Nalezy przy tym zwraca¢ uwage, zeby dodanie solanki nie zwigkszylo zbytnio
wilgotnosci soli. Stosowanie zwilzonej soli powoduje:

« doprowadzenie do topnienia lodu i $niegu réwniez w temperaturach do -15°C,
* niedopuszczanie do strat spowodowanych sitami ssagcymi i podmuchem poruszajacych sie
pojazdow lub bocznym wiatrem,

* uzyskania lepszej przyczepnosci ziarenek soli, rowniez na suchej nawierzchni,

* uzyskania rownomiernego rozsypywania soli 1 zwigkszenia jego zasiggu,

* redukcje uzytej ilosci soli w porownaniu do ilosci suchej w metodzie tradycyjnej, co jest
korzystniejsze dla otaczajacego srodowiska.

W wyniku zwilzania soli uzyskuje si¢ nastepujace efekty:

 zuzycie soli zwilzonej jest mniejsze okolo 18% w pordwnaniu do soli suchej, predkos¢
poruszania si¢ rozsypywarek zwieksza si¢ do 60 km/h, co w efekcie wymaga mniejszej ilosci
sprzetu, mniej prAcy ludzkiej oraz mniej punktow zatadowczych,
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» wstepnie zwilzona sol pozostaje na nawierzchni przez dluzszy okres czasu niz sol sucha,
ktéra tatwo ulega zdmuchaniu. Dziatania profilaktyczne przed wystgpieniem lodowicy lub
opadu $niegu jest wiec znacznie bardziej praktyczne przy zastosowaniu soli zwilzonej, ktorej
do zapobiezenia powstania warstwy lodu potrzeba znacznie mniej niz do stopienia takiej
samej jego ilosci,

* topnienie $niegu i lodu przez sél zwilzong, ktdre jest szybsze niz topnienie przez sol sucha.

6. Solanki

Technika stosowania $rodkéw chemicznych pod postacig roztworéw (solanek) jest technika
zapewniajacg znaczne zmniejszenie w dozowaniu tych srodkéw na jednostke powierzchni.

Zawartos¢ srodka chemicznego (soli) w roztworze nalezy dostosowa¢ do wymaganych
warunkow.

Przy uzywaniu solanki nalezy:

» zaplanowal czestotliwo$¢ stosowania solanki tak, zeby jej dziatlanie uniemozliwito
tworzenie si¢ gotoledzi w okresie miedzy rozlewaniem,

- ograniczy¢ jej stosowanie do srodkowej czgséci jezdni na odcinkach o przekroju daszkowym
1 wyzszej krawedzi na tukach z przechytka,

* rozlewa¢ solanke z niskiej wysokos$ci, najlepiej przy uzyciu kolektorow.

Do rozlewania solanki mogg by¢ stosowane samochody ze zbiornikami wody, uzywane do
zraszania zieleni w pasie drogowym lub nawet skrapiarki przeznaczone do robot
bitumicznych.

7. Stosowanie §rodkow uszorstniajgcych w porownaniu ze Srodkami chemicznymi

Uszorstnianie lodu lub zlodowaciatego albo ubitego $niegu przez posypywanie go piaskiem
jest zabiegiem mato szkodliwym dla $rodowiska, na drogach zamiejskich, lecz poréwnanie
srodkéw chemicznych ze §rodkami uszorstniajgcymi wykazuje wigksza efektywnos¢ srodkow
chemicznych, gdyz:

* rozsypywanie na oblodzone nawierzchnie $rodkéw uszorstniajacych nie gwarantuje duzej
wygody i bezpieczenstwa ruchu, a jest to Kkosztowne 1 niezbyt skuteczne,
* rozsypane na nawierzchni kruszywa nieznacznie zwigkszaja wspotczynnik przyczepnosci i
jest to krotkotrwate,

* ruch kotowy 1 wiatr szybko znosza kruszywo z jezdni i1 nalezaloby po przejechaniu
kilkudziesigciu pojazddéw, powtarza¢ ponownie rozsypanie (w praktyce 2-6 razy na dobe, co
wymagatoby w ciggu zimy olbrzymiej ilosci kruszyw, $rodkéw transportu i robocizny),
* rozsypane w okresie zimy kruszywa musza by¢ na wiosng usuwane z jezdni,
* kruszywa przez podrywanie kotami uszkadzaja powloki ochronne samochodow, tworzac w
tych miejscach ogniska korozji,
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* ilo$¢ kruszyw rozsypywanych na jezdni jest dziesigciokrotnie wigksza niz ilos¢
rozrzucanych §rodkéw chemicznych.

Metode uszorstnienia jezdni nalezy stosowa¢ na drogach o mniejszej wrazliwosci
komunikacyjnej oraz tam, gdzie dopuszcza si¢ zaleganie $niegu na nawierzchni drogi.

ZALACZNIK 4

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA MATERIALOW
USZORSTNIAJACYCH I ICH MIESZANIN

Charakterystyki materiatow uszorstniajacych:
Piasek i zwir

Sa to materiaty korzystne ekologicznie, jednak zabiegi posypywania wymagaja czgstego
powtarzania ze wzgledu na szybkie usuwanie tych materiatdw przez ruch. Kruszywa te
powinny mie¢ maksymalnie jednolite uziarnienie, co wplywa na bardziej rOwnomierny ich
rozklad na nawierzchni. Wielko$¢ ziaren tych materialdéw powinna wynosi¢ od 1 do 4mm.

Kruszywa naturalne jak piasek i zwir nie mogg zawiera¢ zadnych sktadnikdéw spoistych
(sktadniki spoiste mogg wzmagaé efekt poslizgu na nawierzchni).

Ziarna kruszyw powinny mie¢ ksztaltt regularny 1 wykazywac¢ dostateczng wytrzymato$¢ na
niszczenie przez ruch kolowy.

Grys

Jest to material pochodzacy z mechanicznego rozdrobnienia skat, gtownie pochodzenia
magmowego. Powinien wykazywaé si¢ réwnomiernym uziarnieniem. Wielko$¢ ziaren
powinna wynosi¢ 2-4 mm. Grys nie powinien zawiera¢ ziaren sptaszczonych i o ksztattach
nieregularnych, ktore mogg niszczy¢ opony samochodowe.
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