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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z od$niezaniem drog.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe do stosowania jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z usuni¢ciem opadu $nieznego, zalegajacego jezdni¢, pobocze oraz obiekty towarzyszace
drodze, ktory stwarza utrudnienia w ruchu pojazdéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Akcja czynna -wykonywanie czynnos$ci zwigzanych z utrzymaniem przejezdnos$ci przez
sprzet poprzez usuwanie $niegu i zwalczanie $liskosci zgodnie z okreslonym standardem, co
najmniej jednokrotnie w ciggu doby pod kierownictwem dyzurnego.

Akcja zima trwa od 1 listopada 2018 r do 15 marca 2019 r. z zastrzezeniem prawa opcji.
Zamawiajacy moze wstrzymac akcje zima w odpowiednich warunkach atmosferycznych np.
w godzinach dziennych jesli uzna, ze ZUD (zimowe utrzymanie drég) w tym czasie jest
nieuzasadnione.

1.4.2. Akcja bierna - pelnienie catodobowego dyzuru i utrzymanie gotowosci sprzetu.
Podjecie akcji czynnej przerywa akcje bierng.

1.4.3. Doba zimowego utrzymania czynna — dobowy koszt prowadzenia ZUD w przypadku
podjecia przez wykonawce akcji czynnej na zasadach okre§lonych w par.1 ust. 7 umowy.
Zakres doby obejmuje rowniez petnienie dyzuru pracownikdw i utrzymanie gotowosci
sprzetu

Przyjmuje si¢ czasookres doby zimowego utrzymania od godz. 0:00 do godz. 24:00.

1.4.4. Doba zimowego utrzymania bierna - dobowy koszt prowadzenia ZUD w przypadku nie
podjecia przez wykonawce akcji czynnej zimowego utrzymania na zasadach okreslonych
w par.l ust. 7 umowy lub 12 godzinny czas akcji biernej od 19-7.

1.4.5 Odsniezanie drogi -usuwanie $niegu z jezdni i1 poboczy drogi oraz obiektow
towarzyszacych (zatok autobusowych, parkingow itp.).

1.4.6. Standard zimowego utrzymania drogi -ustalony przez zarzadzajacego drogg minimalny
poziom utrzymania powierzchni jezdni i poboczy oraz dopuszczalne odstepstwa od standardu
w warunkach wystepowania opadow $niegu (lub $lisko$ci zimowej), jak roéwniez
dopuszczalny maksymalny czas wystepowania tych odstgpstw.
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1.4.7. Snieg luzny -nieusuniety lub pozostaty na nawierzchni po przejéciu ptugdéw $nieg, ktory
nie zostat zageszczony pod wptywem ruchu kolowego.

1.4.8. Snieg zajezdzony -nieusunigty lub pozostaty na nawierzchni po przejsciu plugdw $nieg,
ktéry zostal zageszczony, ale nie stal si¢ zlodowaciaty.

1.4.9. Nabgj $niezny -nieusunigta zlodowaciata lub ubita warstwa $niegu o znacznej grubosci
(od kilku centymetrow), przymarznigta do nawierzchni jezdni.

1.4.10. Bloto posniegowe -topniejacy $nieg pozostaly na nawierzchni po przej$ciu plugow
1 posypaniu jej srodkami chemicznymi.

1.4.11. Plug od$niezny -urzadzenie stanowigce osprze¢t o roznej konstrukcji odktadnicy i
lemiesza, zawieszone do no$nika pluga.

1.4.12 Phugi od$niezne (lemieszowe) dzielg si¢ na:
* lekkie -montowane na ciggnikach rolniczych i samochodach o tadownosci do 6 t,

* $rednie -montowane na samochodach o tadownosci od 6 do 8 t oraz na wszystkich
samochodach o tadownosci do 8 t z napgdem na dwie lub wigcej osi,

» cigzkie -montowane na samochodach o tadownosci ponad 8 t.

1.4.13. Nosnik pluga -pojazd o napedzie spalinowym (samochdd cigzarowy, ciggnik, maszyna
drogowa), na ktorym zamontowano ptug od$niezny.

1.4.14. Odkfadnica -urzadzenie pluga, pozwalajace na odsuni¢cie $niegu poza krawedz
oczyszczanego pasa.

1.4.15. Lemiesz -cz¢$¢ sktadowa ptuga, nalezaca do korpusu ptuznego, stuzaca do odspajania
$niegu. Lemiesze mogg by¢ stalowe oraz zakonczone w dolnej czesci naktadkami z gumy lub
tworzyw sztucznych.

1.4.16. Czotownica -plyta czotowa, stanowiaca element laczacy odktadnice i lemiesz pluga
z ramg nos$nika ptuga.

1.4.17. Ods$niezarka -urzadzenie montowane zwykle na no$niku, napg¢dzane silnikiem
spalinowym, sluzace do odspajania i odrzutu $niegu na odlegtos¢ ok. 6-60 m poza obrgb
drogi, za pomoca odpowiednio skonstruowanych mechanizmow. Odsniezarki dzielg si¢ na:
slimakowo-wirnikowe, frezowo-wirnikowe, frezowobebnowe, turbinowe, lemieszowo-
wirnikowe.

1.4.18. Odsniezanie interwencyjne -usuwanie $niegu na wybranych odcinkach drogi
z dopuszczeniem pozostawienia na jezdni réwnomiernej, zajezdzone] warstwy $niegu oraz
dopuszczeniem od$niezenia w trudnych warunkach atmosferycznych tylko jednego pasa
ruchu (z mijankami, co 200 -300 m).

1.4.19. Ods$niezanie uzupelniajace -od$niezanie, polegajagce na usuwaniu zwatdow $niegu
z poboczy poza korong¢ drogi, pozostawionych przy od$niezaniu patrolowym, patrolowo -
interwencyjnym i interwencyjnym.



1.4.20. Ods$niezanie chodnika -usuwanie $niegu z chodnika. Chodnik posypany na catlej
dhugosci i szerokosci.

2. MATERIALY: Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Sprzet stosowany do od$niezania drég — do od$niezania drog, w zaleznosci od grubosci
zalegajacego $niegu nalezy uzywac:

- plugi ods$niezne (lemieszowe),

- od$niezarki mechaniczne,

- maszyny drogowe i budowlane.

Do zrywania naboju $nieznego w zaleznos$ci od grubosci, jego zalegania nalezy stosowac:
- szczotki mechaniczne montowane na plugach lemieszowych,

- frezarki montowane na ciggnikach rolniczych,

- ptugi lemieszowe i rowniarki wyposazone w specjalnie uzebione lemiesze,

- noze skrawajace montowane miedzy osiami samochodu.

Kazda jednostka sprzgtu musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego.

Pojazdy wykorzystywane do prowadzenia akcji zimowej powinny by¢ wyposazone
w nadajnik GPS umozliwiajacy weryfikacje prowadzenia akcji czynnej w danym dniu
i na danej drodze.

3.2. Przygotowanie sprzetu do od$niezania droég — w okresie przed spodziewanymi opadami
$nieznymi nalezy dokonaé przegladu i remontu sprzetu (osprzetu) do odsniezania. Sprzet
powinien by¢ przygotowany w takim stopniu, aby mogt by¢ gotowy do uzycia w ciagu 2
godzin od chwili powzigcia decyzji o koniecznos$ci podjecia akcji na drodze.

Nosniki ptugéw ods$nieznych powinny mie¢ zamontowane ptyty czotowe.

Pojazdy samochodowe uzywane do wykonywania prac przy od$niezaniu drog i usuwaniu
slisko$ci zimowej powinny by¢ wyposazone w ostrzegawczy sygnat Swietlny blyskowy
barwy zéttej, zgodnie z ustawg ,,Prawo o ruchu drogowym”.

Lemiesze powinny mie¢ oznaczone skrajne, wystajace poza obrys pojazdu, czgsci w skosne
pasy pod katem 45°, barwy na przemian biatej i czerwonej zgodnie z przepisami ustawy.

Konstrukcja pluga powinna by¢ przystosowana do zamocowania dodatkowych $wiatet
drogowych pojazdu nad konstrukcja lemiesza. Zaleca si¢ rowniez stosowanie $wiatet
obrysowych lemiesza.

Po przygotowaniu sprz¢tu i nos$nikéw nalezy dokona¢ probnego montazu, podczas ktdrego
nalezy sprawdzi¢, w:
a) ptugach:



- dopasowanie elementow taczacych ptug z ptyta czotowa,

- dzialanie mechanizmu podnoszenia,

- mozliwo$¢ swobodnego dopasowania sit odktadnicy do pochylenia nawierzchni i dobrego
przylegania lemiesza do nawierzchni,

- dzialanie o$wietlenia sygnalizacyjnego,

b) ods$niezarkach:
- dziatanie uktadu napedowego,
- dzialanie mechanizmoéw napedu jazdy i zespotéw roboczych oraz mechanizmu podnoszenia.

3.3. Wymagania dla ptugdéw od$nieznych
3.3.1. No$niki plugéw

Nosnikami plugow od$nieznych moga by¢ samochody lub inne pojazdy samobiezne
z napedem na dwie lub wigcej osi. Konstrukcja nosnika powinna umozliwia¢ zamocowanie
ptyty czotowej. Uktad napedowy nos$nika powinien zapewnia¢ dtugotrwata prace na niskich
przetozeniach skrzyni biegow, przy pelnym obcigzeniu silnika. Nosnik powinien by¢
wyposazony w radiotelefon lub inny $rodek tacznosci i sygnal $§wietlny btyskowy barwy
zottej zgodnie z ustawa ,,Prawo o ruchu drogowym”. Ponadto reflektory samochodu oraz
kierunkowskazy musza by¢ umieszczone na wspornikach. Podnoszenie i opuszczanie pluga
musi odbywac si¢ z kabiny kierowcy. Lancuchy przeciws$niezne, hak i1 lopaty powinny
stanowi¢ dodatkowe wyposazenie.

3.3.2. Zawieszenie plugdw

Zaleca si¢, aby konstrukcja zawieszenia pluga umozliwiata szybkie potaczenie dowolne;j
odktadnicy 1 lemiesza z r6znymi nos$nikami. Polgczenie powinna zapewniaé ptyta czotowa
(czotownica) mocowana do ramy no$nika za pomocg elementow przyspawanych do plyty.
Konstrukcja ptyty czolowej -czotownicy oraz mocowania jej musi by¢ dostatecznie sztywna.
Potaczenie pluga z nos$nikiem powinno umozliwia¢ regulacje wysokos$ci ostrza lemiesza nad
powierzchnig jezdni. Konstrukcja czotownicy powinna umozliwia¢ szybki montaz i demontaz
zespotu do od$niezania.

3.3.3. Odkladnice 1 lemiesze

Odktadnice w miar¢ mozliwosci powinny by¢ przestawne na skret w lewo lub prawo,
w zaleznosci od miejsca prowadzenia robot. Jedna odktadnica powinna by¢ przystosowana
do ods$niezania na obszarach zabudowanych (przesuwanie $niegu), a inne na drogach
zamiejskich (odrzut $niegu). Odkladnice powinny by¢ wykonane z blachy stalowej lub
tworzywa sztucznego o dostatecznej wytrzymalosci i elastyczno$ci oraz mie¢ mozliwosé
odchylania si¢ w pionie w przypadku natrafienia (najechania na przeszkodg). W zaleznosci od
pracy, jaka majg wykonywac, lemiesze powinny by¢ wykonane ze stali, gumy lub tworzywa
sztucznego. Do zrywania naboju $nieznego nalezy uzywac specjalnych lemieszy wykonanych
z bardzo twardej stali odpornej na $cieranie.

3.4. Wymagania dla od$niezarek

Odsniezarki, stluzagce do usuwania grubych warstw $niegu, powinny mie¢ konstrukcje
umozliwiajaca odspajanie twardego i zlezalego $niegu. Od$niezarki moga by¢ montowane na
ciggnikach, samochodach lub na nosnikach specjalnych. Ze wzgledu na predkosci robocze
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ods$niezarek (okoto 0,3 -3,8 km/h) na no$niki zaleca si¢ pojazdy typu terenowego. Nos$niki
specjalne czgsto sg wyposazone w hydrauliczny naped jazdy, co umozliwia bezstopniowa
regulacje predkosci roboczych w szerokich granicach.

Poszczegoblne typy od$niezarek powinny mie¢ nastepujace urzadzenia:

- od$niezarki §limakowo-wirnikowe 1 frezowo-wirnikowe powinny mie¢ do odrzucania $§niegu
wirnik, natomiast do odspojenia $niegu -noze §limakowe lub frezy taSmowe, jednocze$nie
podajace $nieg do gardzieli wlotowej wirnika,

- ods$niezarki turbinowe powinny mie¢ odpowiednio uksztalttowany wirnik, odspajajacy
i odrzucajmy $nieg, a od$niezarki frezowo-begbnowe -taSmowy frez nawiniety na obrotowy
beben, spetniajacy te funkcje,

- ods$niezarki lemieszowo-wirnikowe powinny by¢ wyposazone w plug oraz w wirnik
zainstalowany na prawym koncu odktadnicy (podczas jazdy lemiesz zgarnia $nieg 1 przesuwa
go do wirnika, ktdry z kolei odrzuca $nieg poza korone drogi).

3.5. Rodzaje maszyn drogowych i budowlanych, stosowanych do od$niezania
Do od$niezania drég mozna tez uzywac sprzgtu pomocniczego, jakim sg:
- spycharki gasienicowe i kolowe wyposazone w lemiesze, najlepiej o zmiennej geometrii,

- ladowarki wyposazone w lemiesze dwustronne,

- ciggniki rolnicze wyposazone w plugi lemieszowe jednostronne,

- réwniarki wyposazone w plugi dwustronne wzglednie w skrzydia boczne, zwigkszajace
szeroko$¢ ods$niezania.

3.6. Wymagania odnos$nie obstugi sprzg¢tu do od$niezania

Operatorem sprz¢tu moze by¢ kierowca samochodu posiadajacy odpowiednie uprawnienia, tj.
wymagang kategori¢ prawa jazdy, znajomo$¢ dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR)
obstugiwanego sprz¢tu i przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu drog.

Przed rozpoczeciem pracy operator powinien dokonac:

* sprawdzenia stanu technicznego no$nika 1 sprzgtu,

* sprawdzenie zamocowania sprzg¢tu na nosniku,

* sprawdzenie stanu ogumienia oraz sprawdzenia prawidlowosci dziatania:
- uktadu hydraulicznego,

- uktadu jezdnego, kierowniczego i hamulcowego nosnika,

- zaczepu nosnika,

- $wietlenia pojazdu,

- lampy btyskowej koloru zoéttego.

Nie nalezy rozpoczynaé pracy do chwili, gdy zauwazone usterki nie zostang usuni¢te. Nalezy
wykona¢ réwniez niezbedne czynno$ci konserwacyjne.

W czasie pracy operator powinien:
- wykonywa¢ wylacznie czynnosci zwigzane z obstugg sprzetu 1 prowadzeniem nosnika,
- w sposoOb ciaggly obserwowaé sprzet roboczy i zwraca¢ baczng uwage na bezpieczenstwo
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0s6b 1 pojazdow znajdujacych si¢ w poblizu,
- przestrzega¢ obowiazujacych zasad Kodeksu drogowego.

Po zakonczeniu pracy, ptug nalezy pozostawi¢ opuszczony, aby odcigzy¢ zawieszenie,
nastepnie sprzet oczysci¢ 1 dokona¢ przegladu. Wszelkie uszkodzenia sprzg¢tu zagrazajace
bezpieczenstwu obstugi sprzetu jak 1 uzytkownikom drog nalezy niezwtocznie usung¢.

Nalezy dokonywa¢ terminowo obstug technicznych sprzetu zgodnie z zaleceniami zawartymi
w instrukcji obstugi i DTR.

4. TRANSPORT

Przy od$niezaniu drog nie wystgpuje transport materiatow, lecz moze wystapi¢ potrzeba
wywozenia $niegu (patrz pkt 5.4).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady od$niezania drogi

Zakres prac prowadzonych przy odsniezaniu drogi oraz technologia robdt wynikaja
z aktualnie obowigzujacych standardéw utrzymania.

Wybor systemu od$niezania zalezy od:

- standardu zimowego utrzymania drogi,

- warunkow atmosferycznych,

- mozliwosci finansowych administracji drogowe;j,

- aktualnego stanu utrzymania drogi.

Poszczegdlnym standardom zimowego utrzymania drogi przypisane sg minimalne poziomy
utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstgpstwa od standardu w warunkach
wystepowania opadéw $niegu lub §liskosci zimowej, jak rowniez dopuszczalny maksymalny
czas wystepowania tych odstgpstw.

W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunkéw atmosferycznych
1 pogodowych (zawieje 1 zamiecie $niezne, dtugotrwale burze $niezne niweczace efekty
od$niezania drogi), osiggnigcie i utrzymanie na drodze standardu docelowego moze by¢
niewykonalne. Organizacj¢ pracy nalezy wtedy dostosowa¢ do aktualnych, zmieniajacych sie¢
warunkow na drodze 1 przyjmowaé niekonwencjonalne rozwigzanie, np. ods$niezanie tylko
jednego pasa ruchu i prowadzenie pojazdow konwojami organizowanymi przy udziale policji.

Odsniezanie drogi nalezy prowadzi¢

zgodnie z:

- 0g0lng wiedzg techniczna,

- wymaganiami szczegdtowej specyfikacji technicznej,

- programem wykonania od$niezania (przedstawionym przez Wykonawce),
- biezacymi poleceniami Zamawiajacego.

5.2. Odsniezanie drogi



W zaleznosci od ilo$ci zalegajacego $niegu na jezdni nalezy uzywaé odpowiednich plugow
(np. plugdbw jednostronnych, usuwajacych $nieg z calej szerokosci roboczej na jedng strong
lub plugdw dwustronnych, usuwajacych $nieg z szerokosci roboczej jednoczes$nie na lewa
1 prawg stron¢ -zal. 2) lub zespotow plugéw. Na drodze jednojezdniowej od$niezanie nalezy
rozpoczaé od osi jezdni. W przypadku zespolu sktadajacego si¢ z dwoch ptugow nalezy
zachowac bezpieczng odlegtos¢ (min. 50 m), przesuni¢cie migdzy lemieszami powinno by¢
takie, aby nie pozostawat §nieg na jezdni (zat. 3, rys. 11 2).

Przy usuwaniu grubych warstw $niegu, przekraczajacych mozliwosci plugdéw, nalezy
stosowa¢ od$niezarki, szczegdlnie przy przebijaniu zasp i odrzucaniu zwaldéw $niegu
utworzonych podczas pracy plugéw.

Odsniezarki slimakowo-wirnikowe osiggaja najlepsze efekty pracy przy usuwaniu $rednio
twardego $niegu o cigzarze objetosciowym do 0,5 g/cm3.

Odsniezarki frezowo-wirnikowe moga usuwaé twardy i1 zlodowacialy $nieg o ci¢zarze
objetosciowym do 0,7 g/cm3. Ods$niezarki turbinowe 1 lemieszowo-wirnikowe przeznaczone
sg gtownie do usuwania $wiezo spadtego $niegu o cigzarze objetosciowym do 0,3 g/cm3.

Do odsniezania miejsc na drogach przy barierach ochronnych zaleca si¢ uzywac¢ odsniezarek
lemieszowo-wirnikowych. Prace te nalezy prowadzi¢ po zakonczeniu innych prac.

Odsniezanie zatok autobusowych odbywa si¢ ptugami od$nieznymi w trakcie prowadzenia
od$niezania na drodze. Celowe jest dodatkowe oczyszczanie z resztek $niegu szczotkami
mechanicznymi. Przy mniejszych ilo$ciach $niegu na jezdni moze wystarczy¢ zastosowanie
samej tylko szczotki.

Przed przejazdem kolejowym plug powinien zebrany $nieg zsung¢ na pobocze. Przy
przejezdzaniu przez tory plug musi by¢ wolny od $niegu, aby zapobiec nanoszeniu zwalow
$niegu na nawierzchnie kolejowa i miedzytorze.

Przy od$niezaniu interwencyjnym i uzupeilniajagcym korzystnie jest stosowa¢ maszyny
drogowe (spycharki, roéwniarki, tadowarki), ktore dzigki znacznej sile uciagu
1 mocnej konstrukcji mogg pracowa¢ w ciezkich warunkach $niegowych, zwlaszcza przy
usuwaniu zasp, poszerzaniu pasow ruchu 1 przy spychaniu $niegu poza korong.
Usuwanie naboju $nieznego, jako nierownos$ci w warstwie $niegu w postaci wyboi 1 kolein
najdogodniej jest wykonac¢ rowniarka, spycharka lub ptugami lemieszowymi.

Do usuwania warstwy $niegu pozostawionego na nawierzchni po przejeciu plugow
lemieszowych mozna uzywac szczotki mechaniczne odrywajace zanieczyszczenia z jezdni z
ewentualng dmuchawe odrzucajacg zanieczyszczenia poza obrgb miejsca pracy.

Technika od$niezania drég zalezy od:

- szerokosci jezdni 1 przyjetej na niej organizacji ruchu,

- geometrii przekroju poprzecznego drogi (przekroj drogowy, pot uliczny, uliczny),
- przyjetego dla danej drogi standardu utrzymania,

- rodzaju uzytych do od$niezania plugow.

Odsniezanie mozna prowadzi¢:
- jednym ptugiem,
- zespotem plugdw.



Snieg nalezy usuwaé z jezdni:

- na prawe pobocze (zat. 2, a),

- na lewe pobocze, w przypadkach wyjatkowych przy bezwzglednym zachowaniu §rodkéw
bezpieczenstwa,

- na oba pobocza w przypadkach waskich drég (zat. 2, b).

Technika ods$niezania chodnikow i1 drég rowerowych jest uzalezniona od ich dlugosci,
szerokos$ci oraz rodzaju i ilo$ci $niegu. Do ods$niezania tego typu drog nalezy uzywac
zarowno plugow jednostronnych, jak 1 dwustronnych oraz szczotek mechanicznych
1 od$niezarek prowadzonych r¢cznie. Niedopuszczalne jest odkladanie $niegu z chodnikéw
i $ciezek rowerowych na jezdnig.

Technika odsniezania schodow terenowych jest uzalezniona od ich dtugosci, szerokosci oraz
rodzaju 1 ilosci $niegu. Do od$niezania tego typu drog nalezy uzywac szczotek
mechanicznych i r¢cznych i od$niezarek prowadzonych r¢cznie i topat.

5.3. Ods$niezanie obiektéw mostowych

Odsniezanie mostow, wiaduktow 1 estakad odbywa si¢ jednocze$nie podczas prac
prowadzonych na ciggu drogowym. Snieg zalegajacy jezdnie jest spychany na krawedz jezdni
1 chodniki, poza bariery ochronne.

Snieg zalegajacy na chodnikach powinien by¢ zrzucany na dét lub wywieziony, jesli istnieja
ku temu warunki. Niedopuszczalne jest zsypywanie $niegu na tory kolejowe, drogi, place itp.

Nalezy udrozni¢ urzadzenia odwadniajace obiektow mostowych 1 wiaduktéw. Predkosé
od$niezania powinna by¢ tutaj obnizona w stosunku do predkosci od$niezania na drogach.

5.4. Wywozenie $niegu

Wywozenie $niegu z ulic miejskich oraz z innych miejsc ustalonych przez Zamawiajacego
odbywa si¢ na polecenie Zamawiajacego, tylko w przypadku zalegania duzej ilo$ci $niegu
na chodnikach uniemozliwiajgcych poruszanie si¢ pieszych. Do zatadunku nalezy uzywac
tadowarek, koparek, $niegotadowarek, a do wywozu samochodéw samowytadowczych.
Miejsce sktadowania zapewni Wykonawca przy zachowaniu obowigzujacych przepisow
prawa.

5.5. Ods$niezanie w trudnych warunkach pogodowych

Plugi wyjezdzajace do prowadzenia robot zimowych w trudnych warunkach pogodowych
musza posiada¢ bezwzglednie sprawne $rodki tacznosci, pelne zbiorniki paliwa, linki
holownicze, tancuchy na kota. Do pracy nalezy wysta¢ zespot sktadajacy si¢ z minimum
dwoéch plugow. Odsniezanie powinno by¢ prowadzone tak, aby nastgpitlo naktadanie sie¢
paséw od$niezania na siebie na szerokosci okoto 0,5 m. Odleglo§¢ miedzy pojazdami
powinna wynosi¢ minimum 50 m.

Zblte $wiatta btyskowe oraz $wiatta mijania sprzetu znajdujacego si¢ na drodze musza by¢
wlaczone. Niedopuszczalne jest prowadzenie pracy niezgodnie z obowigzujagcym na danej
jezdni lub pasie ruchu kierunkiem ruchu.
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5.6. Sktadowiska materiatbw do zwalczania S$lisko$ci na terenie miasta. Sktadowiska
materiatow do zwalczania $liskos$ci zgodnie z zatacznikiem do SIWZ. Dowdz materiatlow
szorstkich do sktadowisk odbywa si¢ na polecenie Zamawiajacego.

5.7. Odsniezanie chodnikow.

W zalezno$ci od ilo$ci zalegajacego $niegu na chodniku nalezy uzywa¢ odpowiednich ptugow
(np. plugow jednostronnych, usuwajacych $nieg z catej szerokosci roboczej na jedng strong
lub ptugow dwustronnych, usuwajacych $nieg z szerokosci roboczej jednoczesnie na lewa
1 prawg), chodnik posypany na catej dtugosci i szerokosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania w czasie robdt

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykona¢ w czasie robot podaje
tablica 1.

Tablica 1. Czg¢stotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp Wyszczegodlnienie badan i pomiaréw Czgstotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
1 Akceptacja programu wykonania od$niezania 1 raz -
2  Sprawdzenie wykonania prac przygotowawczych 1 raz wg pkt. 5.2
do sezonu zimowego (jesli zostaly powierzone
Wykonawcy)
3 Sprawdzenie wykonania od$niezania drogi Ocena ciagla wg pkt. 5.3 -5.5
4 Sprawdzenie wywozenia §niegu Ocena ciggla wg pkt. 5.6
5 Sprawdzenie sktadowisk materiatow do Ocena ciggla pkt. 5.7
zwalczania $liskosci
6 Sprawdzenie wykonania od$niezania chodnika Ocena ciagla wg pkt. 5.8

Sprawdzenie wykonania od$niezania drogi obejmuje:

- prace wykonane na drodze na podstawie zapisu raportow GPS, zapisow w dziennikach
pracy sprze¢tu i na podstawie zapisow w kartach drogowych, badz w innych dokumentach
zaakceptowanych przez Zamawiajacego,

- wyrywkowa kontrolg grubo$ci pozostawienia $niegu na jezdni lub poboczach (jesli byty
odsniezane) oraz szeroko$ci odsniezania,

- odbior wyrywkowy czesciowy w ciggu 2-3 godzin po wykonaniu pracy, jesli warunki
pogodowe sg ustabilizowane,

- kontrole co 2-3 dni na drodze, jesli warunki pogodowe nie niwecza wykonanej pracy.

Po rozpoczeciu ZUD Wykonawca zobowigzany jest do calodobowego peinienia dyzurow
wraz z dyzurem telefonicznym oraz do prowadzenia dokumentacji (czas pracy, rodzaj i ilos¢
uzytego materiatu).
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O przystapieniu lub zawieszeniu dyzuru Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego e-mailem:
imi@um.zory.pl

Zamawiajacy w przypadku wystapienia korzystnych warunkéw atmosferycznych dopuszcza
mozliwos¢ zawieszenia akcji (tzn. sprzgt pozostaje w gotowosci). Dyzur obejmuje gotowos¢
do podj¢cia dziatania w tych dniach, kiedy nie jest potrzebna praca sprz¢tu. Dyzur winien by¢
zorganizowany tak, aby podjecie dziatan nastgpito zgodnie z wymaganym standardem danego
zadania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest km (kilometr) od$niezanej drogi z zaznaczeniem rodzaju akcji:
czynnej lub biernej 1 zastosowaniem odpowiedniej ceny z oferty. Dla chodnikow i1 obiektow
towarzyszacych (parkingéw, zatok autobusowych itp.) zlokalizowanych przy drodze
jednostka obmiarowa jest km, za$ dla parkingéw poza droga takich jak w zataczniku 6.5 oraz
schodow (zatacznik 6.4) — m2. Parkingi zlokalizowane przy drodze i inne obiekty
towarzyszace nalezy utrzymywac¢ w ramach kosztow za 1 km utrzymania drogi.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ustaleniami Zamawiajacego, SST 1
wymaganiami Zamawiajgcego, jesli wszystkie badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt.
6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Ogoblne warunki odbioru

Upowazniony pracownik Urzedu Miejskiego w Zorach kontroluje stan drog, uzyty sprzet,
rodzaj materiatow przygotowanych do uzycia i sposéb prowadzenia prac ZUD na danym
zadaniu w zakresie zgodnosci z SST. Kazde odstepstwo stanu drog od zatozonego standardu
ZUD, niezgodnos$¢ uzytego sprzetu, materiatow z SST, traktuje si¢ jako niedostateczne
prowadzenie ZUD danej doby przez Wykonawce. W takim przypadku, upowazniony
pracownik Urzedu Miejskiego w Zorach sporzadza protokot wraz z dokumentacja
fotograficzng, ktory bedzie podstawa potrgcenia wysokosci wynagrodzenia (wysokos¢ kar
umownych okre§lono w umowie).

8.3. Zasady odbioru robot przy odsniezaniu drog i zwalczaniu $liskos$ci.

Odbiorem objete sa prace wykonane na drogach na podstawie terminarzu prowadzenia
zimowego utrzymania i wpisu upowaznionego pracownika Urzedu Miejskiego w Zorach.
Pracownik Urzedu Miejskiego w Zorach przeprowadza wyrywkowa kontrole grubosci
pozostawienia $niegu na jezdni oraz szeroko$¢ ods$niezania, od$niezenie poboczy, zatok,
chodnikow, schodow terenowych, kontrol¢ rozsypanych s$rodkoéw (rodzaj i ilo$¢) oraz
szerokos¢ 1 dtugo$¢ sypania.

W przypadku, gdy Wykonawca ze wzgledu na bardzo trudne warunki pogodowe (dtugotrwaty
opad $niegu) nie jest w stanie prowadzi¢ robot zgodnie ze standardem musi zawiadomié
Zamawiajacego o tym fakcie. Po otrzymaniu zawiadomienia upowazniony pracownik Urzedu
Miejskiego w Zorach dokonuje oceny stanu utrzymania drogi oraz panujacych warunkow
atmosferycznych sporzadzajac protokot.
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W przypadku uznania zawiadomienia Wykonawcy za zasadne Zamawiajacy nie nalicza kar
okreslonych w umowie, a Wykonawca przedstawia sposéb i czas doprowadzenia drogi
do wymaganego standardu.

Zawiadomienie po fakcie stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedotrzymania zalozonego
standardu traktuje si¢ jako niedostateczne prowadzenie ZUD na danym zadaniu. Ewentualny
Podwykonawca Wykonawcy wykonuje zadanie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zglasza upowaznionemu pracownikowi Urzedu Miejskiego w Zorach
tel. 324348278 lub e-mail: imi@um.zory.pl) godz. rozpoczecia akcji wraz z jej przyczyng
1 godz. osiggnigcia zatozonego standardu po podjeciu dziatan na danym zadaniu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena utrzymania 1 km drogi w akcji czynnej obejmuje:

- opracowanie programu wykonania od$niezania,

- wykonanie prac przygotowawczych do sezonu zimowego,

- dostarczenie sprzetu do od$niezania,

- niezbedne oznakowanie robot,

- wykonanie kompletnego cigglego od$niezania drogi i chodnikow, parkingow, schodow
terenowych zgodnie z wymaganiami specyfikacji i Zamawiajacego,

- wywozenie $niegu z miejsc okreslonych przez Zamawiajacego 1 jego polecenie.

- zwalczanie §liskosci zimowej zgodnie z SST Zwalczanie Sliskosci Zimowe;.

Platnosci dokonywane beda na podstawie zweryfikowanych przez Urzad Miejski w Zorach
faktur z dotaczonym wykazem wykonanych jednostek obmiarowych objetych faktura.
Rozliczenie robdt begdzie dokonywane w okresach miesigcznych. Nalezno$¢ za wykonanie
pracy ptatna bedzie w ciggu 30 dni od ztozenia faktury.
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Zatacznik nr 1 SST od$niezanie drog

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DROG

STANDARD OPIS WARUNKOW RUCHU DOPUSZCZALNE ODSTEPSTWA OD STANDARDU
NA JEZDNI
SNIEG SLISKOSC ZIMOWA
I JEZDNIA ODSNIEZONA - LUZNY - 4 GODZINY - GOLOLEDZ — 3 GODZINY
NA CALEJ SZEROKOSCI. - BLOTO POSNIEGOWE — 6 - SZRON - 3 GODZINY
JEZDNIA POSYPYWANA GODZIN -SZADZ — 3 GODZINY
NA CALEJ DEUGOSCI - ZAJEZDZONY — WYSTEPUJE | - POSNIEGOWA — 6 GODZIN
CIENKA WARSTWA NIE - LODOWICA — 6 GODZIN
UTRUDNIAJACA RUCHU
m JEZDNIA ODSNIEZONA - LUZNY - 6 GODZIN W MIEJSCACH
WYZNACZONYCH
NA CALEJ SZEROKOSCI. - ZAJEZDZONY — WYSTEPUJA
- GOLOLEDZ — 6 GODZIN
JEZDNIA POSYPANA NA: ZASPY, JEZYKI SNIEGOWE
- SZRON - 6 GODZIN
- SKRZYZOWANIACH - LOKALNIE - 6 GODZIN
-SZADZ - 6 GODZIN
DROG
- POSNIEGOWA — 8 GODZIN
- SKRZYZOWANIACH Z UTRUDNIENIA DLA
- LODOWICA — 6 GODZIN
KOLEJA SAMOCHODOW OSOBOWYCH
- ODCINKI O
POCHYLENIU >4%
- INNYCH MIEJSC
USTALONYCH
PRZEZ UM ZORY
v JEZDNIA ODSNIEZONA - LUZNY - 8 GODZIN W MIEJSCACH
WYZNACZONYCH:
NA CALEJ SZEROKOSCI. - ZAJEZDZONY — WYSTEPUJA ]
- GOLOLEDZ — 8 GODZIN
JEZDNIA POSYPANA NA ZASPY DO 8 GODZIN )
- POSNIEGOWA — 10 GODZIN
ODCINKACH DOPUSZCZA SIE PRZERWY W
- LODOWICA — 8 GODZIN
DECYDUJACYCH KOMUNIKACIJI DO 8 GODZIN
O MOZLIWOSCI RUCHU
v JEZDNIA ODSNIEZONA - LUZNY - 16 GODZIN W MIEJSCACH
WYZNACZONYCH:
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W MIEJSCACH ZASP,

- ZAJEZDZONY — WYSTEPUJE

- GOLOLEDZ — 8 GODZIN

ODSNIEZONY CO -NABOJ SNIEZNY - POSNIEGOWA
WYSTAJACY
NAJMNIEJ JEDEN PAS
- ZASPY WYSTEPUJA DO 24
RUCHU Z WYKONANIEM
GODZIN
MIJANEK.
DOPUSZCZA SIE PRZERWY W
JEZDNIA POSYPANA NA
KOMUNIKACJI DO 24 GODZIN
ODCINKACH
DECYDUJACYCH
O MOZLIWOSCI RUCHU
VI JEZDNIA ZASNIEZONA. - LUZNY — WYSTEPUJE W MIEJSCACH
WYZNACZONYCH:
PROWADZI SIE - ZAJEZDZONY — WYSTEPUJE
- WSZYSTKIE RODZAJE
INTENSYWNE -NABOJ SNIEZNY — SLISKOSCI
WYSTEPUJE
ODSNIEZANIE W PO ODSNIEZANIU —
- ZASPY WYSTEPUIJA DO 48
ZALEZNOSCI OD 2 GODZINY
GODZIN
POTRZEB.

JEZDNIE POSYPANE PO
ODSNIEZENIU W
MIEJSCACH
WYZNACZONYCH

PRZEZ UM ZORY

Uwaga:

» Wszystkie drogi gléwne, drogi boczne

chodnikow,

oraz chodniki wyszczegdlnione w wykazie

miejsc do od$niezania i schodow terenowych, nalezy stara¢ si¢ systematycznie oczyszczac
ze $niegu i lodu z zastosowaniem $rodkow szorstkich (piasek) w celu zapobiegania $liskosci -
zwalczanie zjawisk zgodnie z wyznaczonymi standardami.

» Jezdnia posypana w miejscach wyznaczonych przej$¢ dla pieszych oraz w strefach

zamieszkania — zwalczanie zjawisk zgodnie z wyznaczonymi standardami.

» Zwroci¢ szczegdlng uwage na odsniezanie 1 zwalczanie zjawisk w godzinach dojazdu
1 powrotu z pracy, jak rowniez w dni wolne od pracy.
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