Plan sytuacyjny

[T TN 3 [N B N B e : —— L\ > } L _
e . 72 )\ Fosg Legenda - branza drogowa
< Orange Polska S.A. e | . < S TP 4
HOS! > Zarzadzanie Zasobami Sieci i [T/ sp— « I f’“%;i,‘ Uwagal ’ ol ! — -1 proj. 0$ drogi
= 1 Dziat Zarzadzania Zasobami Infraistrukt.jf»?,8 = o ‘ Nalezy "wyprostowac" trase linii kablowej w miejscu projektowanego 'zjaﬁd | — proj. kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm - $wiatio 12 cm
1 . e d% | oA P I & | ) linie kablowg pod sktowanym zjazdem zabez_pllgczyc rurg ostonowg,| ¥
4 | Qbstugi Klientaw kodzi = — o9} | Peer NSO / oza obrebern ziazdu 11Uy oslonowe} pazostanic "zapas ggxrkonawczw ‘ [ proj. kraweznik betonowy wtopiony (opornik) 12x25 cm
<6@ ul. Mi i’}a’fa Ba’fuiki/eﬁg 9/12, 93-? 3rodz | < <¢<3 przekiadane inil kablowej. ’Zﬁ/ 725 f E proj. kraweznik obnizony 15x22 cm - $wiatfo 3 cm
— - - - | — - -
> 50728/TTISILU/P/20 25-11-2 : \ ‘ ) > |
O w > \ w . . .
Nr uzgodnienia 0| || (R R " \ gyj/ 2 nowa trasa linii kablowej En E proj. obrzeze chodnikowe 8x30 cm
1. Przy skrzyzowanlach i zbliifaniach c!o 1mod osi istpiejacei infrastrulktury teleko-. ;“ ‘f T m a 7 _ | E proj. ciek przykraweznikowy
munikacyjnej prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegélnej ostrozrosci || ‘ L - L :
zgodnie z obowiazujgcymi normami i przepisami techniczno—budowlanymi pod o o _l: o T I Fm I \ X IF{ proj. wpust deszczowy
nadzorem wiascicielskim przedstawiciela Orange Polsi. v R | \‘ — 1| 2\ ez proj. odwodnienie liniowe typu ACO
2. Przed ptanowanyrn rozpoczeciem robdt nalezy wystapic 2 wrioskiem o realiza- || SOt = 0> . \ T A\ . .
de nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange P°'s"a:@ | LA ;Vlfo%isnménc!yljﬁgjlowej ‘7 < s O h 10> N 7 /N proj. rura ostonowa dwudzielna A110 PS
=) padanych na stronle intemnetowe] www.orange.pl/wniosekonadzor EER” ] ooy e Wb; |, WAL = o ‘\ ‘ 22 <6 5. ——— proj. bariero - porecz U11-a
. o : Ay i s : weill | 4 ‘
ot W3. Kazde wejicie na infrastruidurg wiasnosci Orange Polska bez ziozonego wiw “C 851 72 akéﬁwzmkacyjhérdvprzelg ahia —t o b T proj. jezdnia - kostka betonowa prostokatna gr. 8 cm - szara
& rzwniosku, bedzie traktowane jako nielegalne i zglaszane do organdw $cigania oraz ° g i chodnik [ s 2 H RN O o .
\ P‘aﬁsltwowego Inspektora Nadzoru Budovdanego z wszslkimi tago konsekwen- -2 = {I‘ . ‘°d_“”- ','gbowe I \t Ror o = proj. zjazdy - kostka betonowa prostokatna gr. 8 cm - grafit
N NS CULE L ,, N / ST q IRRGE S = XY S eosare 3T R j - -
B 4. W przypadku nie zastosowania sie do wiw uwag calosé kosztdw zwiazanych =% gl |, SR e ‘ W En (R %@g;ﬁ% : rz BTS¢ proj. opaska - kostka betonowa prostokatna gr. 8 cm - czerwong
SIE % SNz usunigeiem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniofucych urzadzen “STediTE ZQ{_ By N LN ) Y : ~ o proj. chodnik - kostka betonowa prostokatna gr. 6 cm - szara
i h poniesie Inwi konawca). LGP 19 srot7P —1— (71T K73 s
telekor:nunlkacyjn_yc e e-s'e 09:100’(W7 ' YT 4] — Nm T ok . AW \ proj. zielen - humusowanie z obsianiem mieszanka traw
/ NG UWagh.... S2IQNIEIE WAZNE. 12 ITIC . s vvansrsssersssnessssssssssessnssnsssssssssons NEPSE— \ 8 eSO s = _ o\
5 5 \ Nadzér, wykopy prébne, ru 20siin & Q\ //433 X drzewa do wycinki
\ ¥s, 2 (< Strefa ochronna siéci Orang |t ! S|z 3% I proj. skarpa
< % 2 iazi 0 I 5 ¢ g i . ! =] : ] Baai . .
B 59 N|e2|dent_)_/ Iﬁgeﬁ@qe przyk g e 2% | _ 5 S [ wynpspni XXX proj. skarpa umocniona plytg betonowg typu Meba
» % N do posesji 30 i 34. Przy —; b K i \ \ ﬁ ‘
3 g - . . 1 . .
MAPA SYTUACYING WYSOKOSCIOWA “x NS N wykonywaniu drogi podbudOV\KV ﬁ 1 — 2 Legenda - branza sanitarna
Z uzbrgjeniem poaziemnym e : M now Ul Ly, 2
5//<4LA /-?00 2 A I / zalozy ostonowe. ! - i WP - proj. wpust drogowy bet. @500 z osadnikiem 0,5m
; \ X L
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH / \ g I < D1 - proj. studnia bet. @1200 z osadnikiem 0,5m
/ \ o\ 4 . — - =
/ , : = Dchi1 - j. ia cht .
Wl pamarside / , A ) WW 5 \ = O chl1 - proj. studnia chtonna bet. @3000
[pow. wejherowski i N\ 1z. 43,92 777 e —tA & = OS - proj. osadnik 1500/2,0
gmina: m. Rumia S O\ 5 | 75 g |
obreb: 10 762 N “ n Sep - proj. separator lamelowy &1500
ziatka: 443 i inne, ul. Harcerska, Skarpowa NZEE S \ I F
%;i | 5))/ N <as g —>— proj. kanat k. deszczowej 0,315PCV
stan ( S« ) aktualny na dzien 220420207, | \ N < N\ N2 = - |
uktad odhiesienia “2000° } Ve W — o —  proj. sie¢ wodociggowa PE 100 SDR17 PN10
poziom odniesienia “Kronsztadt” PAYS = n \ . . L
sekcja mapy: 6.225.24.0134.6GD70: 0611, 0612 : \ %,\9 R P ; X—X  istn. wodocigg do likwidacji
U Q \ :
o . Q>< A~ ; v | 3 .
N = x: B B gg‘gﬁ'ﬁﬁl . —|—® hydrant podziemny z zasuwg
6D.6640.2685.2020 ~ SO ; o
Wejherowo 22.04.2020 . ; \ 4\25 SROT(PN q s15¢ B 70 7
Pomiar szczeqotow metodg bezposredhia r /40 N 1L 0 5 | - S b
ez prawnego ustalenia ranic dzialek N %s’?ﬁ | N | x o PR M 8 oL S &
Wszelkie trwate obiekty budowlane 04 -06- 202 | = Y ng s
WWWWMZ&% s \ i 2 - S ‘ i O NAZWA RYSUNKU BRANZA DROGOWA, SANITARNA
UmAGA ! / S, = _ : Projekt zagospodarowania terenu  [SAA 1500
Nie badano obciqzer nieruchomosci *” e DATA 07.2020
N{e wyklucza sie /3177{9{7/@ /n/_'iUCh i // Poswiadczam za zgodnoS$c z oryginatem 455 [ I PROJEKTANT PODPIS PROJEKTANT PODPIS
Z-ezq ze%zpodzé%,nr%gg;{qkséfeje%?y[g V. ioéwia.dcz?m, Z'e'nie dgkonano = s 1 JW /Pj/ mgr inz. Lukasz Kazmierczak inz. Tomasz Sokotowski
zgtoszone do inwentaryzagji modyfikacji zaewidencjonowanego oL upr. nr POM/0291/POOD/11 upr. nr 66/Gd/00
b - wtérnika mapy do celow projektowych, bedgcej H ) ) L spec. drogowa spec. sanitarna
W zakresie opracowania znajayq sie podktadem do projektu budowlanego 7 o S =~
projektowane sieci | przylacza: - <] TEMAT OPRACOWANIA S ROJEKT BUDOWLANY
T S J "”” . .. . -
i ) L | ~J Przebudowa ul. Harcerskiej i ul. Skarpowej w Rumi [\rRysunku
% 7 R PZT
—— T - o
/ \ o e — ———f\ — —— ’W\L — % INWESTOR
SR 1 SN - zakres opracowania o T ——— 7 ( . .. \
X y : \ 77£ Gmina Miejska Rumia
ok | . /N s ~ ||84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7
L N ~ /



AutoCAD SHX Text
Nowy stempel

AutoCAD SHX Text
z uwagami kolor

AutoCAD SHX Text
Tekst maszynowy
50728/TTISILU/P/2020     25-11-2020

AutoCAD SHX Text
Wielokąt

AutoCAD SHX Text
Wielokąt

AutoCAD SHX Text
Wielokąt

AutoCAD SHX Text
Tekst maszynowy
Nadzór, wykopy próbne, rura osłonowa.
Strefa ochronna sieci Orange
Niezidentyfikowane przyłącza 
do posesji 30 i 34. Przy 
wykonywaniu drogi podbudowy 
założyć rury osłonowe.
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