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INTERNET NIP: 958-095-35-36 Regon: 191818123

Reda, dnia 28.10.2020 .

Uzgodnienie nr: 1176/2020

Dotyczy: Projekiu przebudowy ulicy Harcerskiej i ulicy Skarpowej w Rumi.

Uzgadnia sie z zastrzezeniami:

1.

2,

3.

11.

12.

13.

14,
15.

16.

17.
18.

Na obszarze projektu wystgpuje mikrokanalizacja kablowa wraz z czynng linig $wiattowodowa firmy INTERKAR
KOMPUTER SERWIS.

Zachowac normatywne odlegto$ci pionowe i poziome od istnigjacej mikrokanalizacji kablowej INTERKAR
KOMPUTER-SERWIS.

Przed rozpoczgciem prac wykonac przekopy kontrolne w celu ustalenia rzeczywistego potozenia infrastruktury
INTERKAR KOMPUTER-SERWIS.

Na etapie wykonawstwa zachowac¢ normatywne zagtgbienie mikrokanalizacji kablowej INTERKAR KOMPUTER-
SERWIS tj. min 0,7 m p.p.t. oraz 1 m p.p.t. pod jezdniami. W przypadku korytowania lub niwelowania terenu
nalezy zagtgbic istniejacg infrastrukture INTERKAR KOMPUTER SERWIS aby spetniony byt powyzszy warunek dla
nowych rzednych terenu.

Sie¢ Interkar zlokalizowana w bezposrednim sgsiedztwie kraweznikow, w migjscach skrzyzowan i zblize oraz pod
jezdnig musi byc zabezpieczona rurami ostonowymi dwudzielnymi.

Wszelkie prace zwigzane z przebudowa/ przetozeniem sieci $wiattowodowej wykonywag wylgcznie pod nadzorem
pracownika INTERKAR.

Przebudowang sie¢ nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie, a zarejestrowany pomiar powykonawczy dostarczyé do
siedziby INTERKAR.

Do projektu wykonawczego dotgczy¢ mape z przebiegiem sieci Swiattowodowej oraz opisem kolizji i zaznaczonymi
skrzyzowaniami i zblizeniami z infrastrukturg INTERKAR.

Podczas prac zachowac 1-metrowa strefg ochronng od naszej infrastruktury.

. Prace w strefach ochronnych sieci INTERKAR nalezy prowadzic po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegoing

ostroznoscia.
W przypadku uszkodzenia lub zerwania w trakcie prac ziemnych tagmy ostrzegawczej utozonej nad siecig
swiattowodowg Wykonawca jest zobowigzany do utozenia nowego odcinka tasmy.

Wykonawca robot jest zobowigzany co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem prac do pisemnego powiadomienia o
przystapieniu do prac INTERKAR KOMPUTER-SERWIS Karol Dziecielski, ul. Spétdzielcza 7,

84-240 Reda. Osoba do kontaktu ze strony INTERKAR KOMPUTER-SERWIS:

Krzysztof Hinz, tel. 533 303 660, e-mail: krzysiskh@interkar.pl, fax: 58 742 59 75

Wszelkie uszkodzenia sieci INTERKAR KOMPUTER-SERWIS nalezy niszwiocznie zgtaszac osobie wskazanej do
kontaktu.

Zabezpieczenie, ostonigcie istniejacej sieci oraz usuniecie kolizji odoywa sie kosztem i staraniem Inwestora.
INTERKAR KOMPUTER-SERWIS nie przewiduje wykonywania ztaczy przelotowych lub wstawek kabli w wyniku
powstatych uszkodzen kabli $wiattowodowych. W razie uszkodzenia kabel taki bedzie wymieniany na catej jego
dtugosci.

Za uszkodzenia powstate w wyniku prowadzonych prac, a w szczeg6lnosci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie odpowiada Wykonawca i jest zobowigzany do pokrycia wszelkich
kosztow zwigzanych z naprawg sieci telekomunikacyjnej, jak réwniez poniesionych strat | utraconych korzysci
przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS.

Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowanym planem zagospodarowania terenu (1 arkusz).
Uzgodnienie jest wazne 2 lata od dnia wydania. TN T AR

Karol Dziecielski
84-240 Reda, ul. Sw. Wojciecha 20
NIF 858-035-35-36. Regon 181818123
tel. 0301 067 192

tel. 58678 76 02, 58674 36 60, 501 067 192, fax 58 742 59 75
www.interkar.pl  info@interkar.pl
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Legenda - branza drogowa

proj. os$ drogi
proj. krawgznik betonowy wystajacy 15x30 cm - $wiatlo 12 cm

proj. kraweznik betonowy wtopiony (opornik) 12x25 cm

=

proj. kraweznik obnizony 15x22 cm - éwiatlo 3 cm

proj. obrzeze chodnikowe 8x30 cm
proj. ciek przykraweznikowy
proj. wpust deszczowy

proj. odwodnienie liniowe typu ACO

» proj. rura ostonowa dwudzielna A110 PS

proj. bariero - porecz U11-a
proj. jezdnia - kostka betonowa prostokatna gr. 8 cm - szara

i proj. zjazdy - kostka betonowa prostokatna gr. 8 cm - grafit

proj. opaska - kostka betonowa prostokatna gr. 8 cm - czerwon
proj. chodnik - kostka betonowa prostokatna gr. 6 cm - szara
proj. zielen - humusowanie z obsianiem mieszankg traw

drzewa do wycinki

proj. skarpa
proj. skarpa umocniona piyta betonowg typu Meba

Legenda - branza sanitarna

WP - proj. wpust drogowy bet. @500 z osadnikiem 0,5m
D1 - proj. studnia bet. @1200 z osadnikiem 0,5m

Dchl1 - proj. studnia chtonna bet. @3000

OS - proj. osadnik 1500/2,0

Sep - proj. separator lamelowy @1500

proj. kanat k. deszczowej 0,315PCV

proj. sie¢ wodociggowa PE 100 SDR17 PN10
istn. wodociag do likwidac;ji

+® hydrant podziemny z zasuwg
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