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NAZWA RYSUNKU

TEMAT OPRACOWANIA

INWESTOR

SKALA

DATA

NR RYSUNKU
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PODPIS

1:500

STADIUM

07.2020

PROJEKTANT

spec. drogowa

upr. nr POM/0291/POOD/11

mgr inż. Łukasz Kaźmierczak

84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7

Gmina Miejska Rumia

PZT

proj. jezdnia - kostka betonowa prostokątna gr. 8 cm - szara

proj. chodnik - kostka betonowa prostokątna gr. 6 cm - szara

proj. zieleń - humusowanie z obsianiem mieszanką traw

proj. zjazdy - kostka betonowa prostokątna gr. 8 cm - grafit

proj. opaska - kostka betonowa prostokątna gr. 8 cm - czerwona

proj. obrzeże chodnikowe 8x30 cm

proj. krawężnik betonowy wtopiony (opornik) 12x25 cm

proj. oś drogi

proj. krawężnik betonowy wystający 15x30 cm - światło 12 cm

proj. krawężnik obniżony 15x22 cm - światło 3 cm

proj. wpust deszczowy

proj. rura osłonowa dwudzielna A110 PS

proj. odwodnienie liniowe typu ACO

proj. ciek przykrawężnikowy

  

podkładem do projektu budowlanego

wtórnika mapy do celów projektowych, bedącej 

modyfikacji zaewidencjonowanego 

i oświadczam, że nie dokonano

Poświadczam za zgodność z oryginałem

drzewa do wycinki

PROJEKT BUDOWLANY

proj. skarpa

proj. skarpa umocniona płytą betonową typu Meba

proj. bariero - poręcz U11-a

Przebudowa ul. Harcerskiej i ul. Skarpowej w Rumi

Projekt zagospodarowania terenu

PROJEKTANT PODPIS

spec. sanitarna

upr. nr 66/Gd/00

inż. Tomasz Sokołowski

DROGOWA, SANITARNA

Legenda - branża drogowa

Legenda - branża sanitarna

0,315PCV proj. kanał k. deszczowej

OS - proj. osadnik 1500/2,0

hydrant podziemny z zasuwą

istn. wodociąg do likwidacji

proj. sieć wodociągowa PE 100 SDR17 PN10
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