O\W\‘vwws DA A2

LAT GoyRset

rzad Miasta Rumi
zial Inzynierii Miejskiej

84-230 RUMIA

F

Pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
13.08.2020 TT-720-Ru-24701/2020 26.08.2020

Sprawa: budowy ul. Harcerskiej i Skarpowej w Rumi.

Odpowiadajac na pismo, ktére wptyneto dnia 13.08.2020r. PEWIK GDYNIA Sp. z o.0. informuje, ze
w obrebie przewidywanej inwestycji znajduje sie nastepujaca infrastruktura podziemna bedaca
w posiadaniu Spotki:

¢ przewody wodociggowe DN 50AC oraz DN100AC znajdujace sie w ul. Harcerskiej,

¢ przewod wodociggowy DN100AC znajdujacy sie w ul. Skarpowej,

¢ kanat sanitarny DN200kam. znajdujacy sie w ul. Harcerskiej,
kanat sanitarny DN2Z0OPVC znajdujacy sie w ul. Skarpowe;j.

Zgodnie z dotychczasows praktyka wynikajaca z partnerskiej wspétpracy pomiedzy Gming
i Spotka, takze w przypadku tej inwestycji, pozadana jest réwnoczesna realizacja urzadzen
wodociagowych oraz robét drogowych, a na etapie projektowania, w ramach projektu budowlanego
drog przewidzenie przebudowy istniejgcych przewodéw wodociagowych.

Majac na uwadze takze spoteczne aspekty kompleksowej realizacji inwestycji, w tym przypadku
Spotka wspétdziatac bedzie z Gming w trybie i zakresie postanowien dotychczas stosowanych wzoréw
porozumien pomigdzy Gming i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. Juz obecnie mozemy zadeklarowad, ze realizacja
wymienionych ponizej zadan bedzie sfinansowana wylgcznie ze $rodk6w Spétki.

Informujemy, Ze projektujac nowy uktad drogowy nalezy uwzglednié ponizsze warunki techniczne;

1) nalezy stosowac ogélnie przyjete zasady lokalizacji przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych
w planowaniu przestrzennego zagospodarowania miasta oraz ogélnie stosowane wytyczne do
projektowania - istniejgce przewody kanalizacyjne powinny pozostaé w liniach rozgraniczajacych
drog, a przewody wodociggowe powinny pozosta¢ w liniach rozgraniczajgcych drég pod ciagami
pieszymi,

2) z uwagi na krucho$¢ materiatu, z ktérego wykonany jest przewéd wodociggowy DN50AC oraz
DN100AC, nalezy zaprojektowac¢ jego przebudowe na catym odcinku realizowanej inwestycji,

3) dopuszcza si¢ wykorzystanie trasy istniejacego przewodu wodociggowego DN5S0AC i DN100AC,
jesli przebiega ona poza pasem projektowanej jezdni,

4) nalezy zaprojektowal przelaczenie do projektowanego przewodu wodociggowego wszystkich
istniejgcych przytaczy wodociggowych wraz z ich odpowiednim wydtuzeniem badz skréceniem,

5) nalezy unieczynni¢ przewdd wodociggowy DN50AC i DN100AC na odcinku projektowanej
przebudowy,

6) trasa projektowanych przewodéw powinna przebiegaé przez teren dziatek stanowiacych wlasnoéé
Gminy lub Powiatu. W przypadku realizacji sieci poza terenem gminnym lub powiatowym przed
uzgodnieniem projektu wykonawczego nalezy uregulowaé wszelkie sprawy formalno - prawne
zwigzane z przebiegiem przewodu (stuzebno$¢ przesytu),
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7)
8)

9)

10)

11)

IS

projekt przebudowy powinien uwzglednia¢ konieczno$¢ zachowania ciagtosci dostawy wody do
posesji przytgczonych do odcinkéw przebudowywanych sieci,

w projekcie nalezy przewidzie¢, w szczegdlno$ci, regulacje wysokosciowa skrzynek ulicznych,
wilazéw studzienek kanalizacyjnych oraz ewentualng wymiane rur ochronnych i trzpieni zasuw -
wtlazy studzienek i skrzynek ulicznych nalezy dostosowa¢ do nowych niwelet drog,

urzadzenia wodociggowe nalezy zaprojektowaé zgodnie zobowigzujagcymi wtym zakresie
normami, przepisami oraz wymaganiami PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0,

przed zlozeniem projektu budowlanego do uzgodnienia z innymi instytucjami i gestorami sieci
przebieg trasy projektowanych przewodéw wodociggowych, przedstawiony na mapie do celow
projektowych (na ktérej zostang okreélone, co najmniej niwelety projektowanego uktadu
drogowego, lokalizacja pozostatej infrastruktury drogowej ipodziemnej, linie graniczne
obowigzujgcych MPZP, struktura wtasnosci dziatek objetych zakresem inwestycji, numeracja
wezléw wodociggowych) nalezy uzgodni¢ z PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0, sktadajac w Biurze Obstugi
Klienta zlecenie uzgodnienia dokumentacji projektowej wraz z 2 egz. koncepcji,

projekt budowlany i wykonawczy przebudowy przewodu wodociggowego (zawierajacy
uzgodnienia gestoréw uzbrojenia znajdujgcego sie w sasiedztwie projektowanych przewodéw i
gestora drogi) nalezy uzgodni¢ z PEWIK GDYNIA Sp.z 0.0, sktadajac w Biurze Obstugi Klienta
zlecenie uzgodnienia dokumentacji projektowej wraz z 2 egz. projektow sieci.

Warunki techniczne zachowuja waznos$¢ do dnia 26.08.2022 roku.

Zatacznik:
1. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ przewody wodociggowe rozdzielcze.

Do wiadomosci:
Pracownia Projektéw Drogowych DRAFT

Y ukasz Kazmierczak
Leszczynowa 56A/8
80-175 GDANSK

ko.: EW

F
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Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢

PRZEWODY WODOCIAGOWE ROZDZIELCZE

Wymagania ogdlne

Przewody wodociggowe rozdzielcze winny odpowiadaé przepisom prawa oraz zaleceniom odpowiednich normom.
Srednice przewodow wodociggowych rozdzielczych powinny byé korzystne zaréwno pod wzgledem technicznym,
jak iekonomicznym.

Dla przewodéw wodociggowych nalezy projektowaé bloki oporowe zgodnie z instrukcjg producenta rur, przy:
tukach i kolanach, tréjnikach i zakoficzeniach wodociagu. Dla przewoddw wodociggowych z rur zzeliwa
sferoidalnego o potaczeniach elastycznych kielichowych blokowanych mozna zrezygnowaé z blokéw oporowych,
zgodnie z zaleceniami producenta rur. Pod uzbrojeniem nalezy stosowa¢ bloki oporowe.

Usytuowanie

Przewody wodociagowe rozdzielcze powinny by¢ prowadzone w liniach rozgraniczajacych ulic pod ciggami pieszymi
w taki spos6b, aby wykopy pod przewody nie naruszaty pasa drogowego.

Przewody wodociggowe rozdzielcze powinny by¢ umieszczane po tej stronie ulicy, po ktorej bedzie wiecej przytaczy
wodociggowych.

W przypadku drég z jezdniami wielopasmowymi lub o szerokosci ponad 30 m miedzy liniami rozgraniczajgcymi
przewody wodociggowe rozdzielcze powinny byé¢ umieszczane po obu jej stronach, chyba Ze analiza ekonomiczna
wykaze niecelowos¢ takiego rozwigzania.

Przewody wodociaggowe rozdzielcze prowadzone poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne nalezy
prowadzi¢ w liniach rozgraniczajgcych specjalnie wydzielonych paséw technicznych.

Przewody wodociggowe rozdzielcze nie powinny by¢ lokalizowane w przekrojach poprzecznych ulic, jezeli nie jest
mozliwe zachowanie minimalnej odlegtosé od linii zabudowy, uwzgledniajgcej mozliwos¢ ostabienia fundamentow
budynkow.

Odlegtos¢ pozioma osi przewodu wodociggowego rozdzielczego od obiektu budowlanego powinna zabezpieczaé
przed mozliwoscia osuwania sig¢ gruntu spod fundamentéw obiektu budowlanego podczas wykonywania prac
eksploatacyjnych w otwartym wykopie.

Trasy przewod6w wodociggowych nalezy projektowaé bez zbednych zataman, zachowujac przebieg w linii prostej
i réwnolegty do innych elementéw uzbrojenia terenu oraz nalezy unikaé nieuzasadnionego przechodzenia
przewodow wodociggowych z jednej strony ulicy na druga.

Dla odcinkéw ulic posiadajgcych trasy w ksztalcie tukéw, trasy przewodéw wodociggowych nalezy prowadzi¢
wzdtuz cigciw tuku, zachowujac jednakowe dhugosci cieciw.

Zatamania tras przewodéw wodociggowych rozdzielczych nalezy wykonywac tylko pod katami odpowiadajacymi
produkowanym fabrycznie tukom wykonanym z zeliwa sferoidalnego lub wykonanym z PE 100 metodg formowania
wiryskowego.

Przewody wodociggowe rozdzielcze powinny byé¢ ukladane w ziemi o 0.4 m metra ponizej strefy przemarzania
mierzgc od gérnej powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu.

Bez wzgledu na Srednice przewodéw wodociggowych dopuszcza sie maksymalne ich przykrycie 2,50 m.

Materiaty

Materialy stosowane do budowy przewodéw wodociggowych rozdzielczych powinny posiada¢ dopuszczenie do

stosowania w budownictwie oraz atest PZH dopuszczajgcy do kontaktu z woda pitna.

Do budowy przewodéw wodociggowych rozdzielczych powinny by¢ stosowane rury i ksztattki z:

1) zeliwa sferoidalnego taczonych na uszczelki, z wykonang fabrycznie wewnetrzng wyktadzing zapobiegajaca
zarastaniu (np. cementowsa, epoksydows, poliuretanowa) oraz izolacja zewnetrzng (warstwa metalicznego
cynku o gramaturze min. 200g/m2? z wierzchniag powloka bitumiczng lub metalicznego stopu cynkowo-
aluminiowego o gramaturze min. 400 g/m? z wierzchnig powtoka epoksydows lub z Zywicy syntetycznej na calej
dtugosci rury i kielicha) - zalecane do stosowania $rednice rurociaggéw z rur z zeliwa sferoidalnego to: DN100,
DN150, DN200, DN250 i DN300,
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2) zrur PE, PE 100, SDR 17, PN 10 w zakresie $rednic od DN 110 do DN 315 - zalecane do stosowania $rednice
rurociggéw z rur PE to: DN110, DN160, DN225, DN250 i DN315.

Odgatezienia od przewodéw wodociggowych rozdzielczych nalezy wykonywa¢ za pomocg montazu tréjnika z zeliwa

sferoidalnego (nie dopuszcza sie stosowania tréjnikéw sko$nych).

Rury kielichowe muszg by¢ tgczone na kielichach w sposéb elastyczny, w komplecie z uszczelka typu TYTON,

Standard itp.

W przypadku potaczen kielichowych nalezy stosowa¢ ksztattki dwukielichowe, takie jak tuki oraz tréjniki bez bosych

koncéw.

W wykonywanych potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowac¢ $ruby, nakretki i podkiadki stalowe ocynkowane.

Materialy stosowane do taczenia rur, jak i technologia taczenia, powinny gwarantowa¢ wytrzymato$¢ potaczen nie

mniejszg niz wytrzymato$¢ rur.

Ksztattki wbudowane w przewody wodociggowe powinny mie¢ wytrzymato$¢ mechaniczng oraz konstrukcjg

umozliwiajgca przenoszenie maksymalnych ciénieri oraz naprezen rurociggow.

Elementy wyposazenia przewoddw
Zasuwy

Rozmieszczenie zasuw w weztach nalezy projektowaé analizujgc ogdlny plan sieci wodociggowej danego rejonu,
uwzgledniajac gléwne kierunki przeplywu wody oraz aby dla wylgczenia odcinka sieci rozdzielczej nie trzeba byto
zamykac wiecej niz 5 zasuw.

Zasuwy na przewodach rozdzielczych nalezy rozmieszczac:

1) w miejscach polgczen z przewodem magistralnym,

2) na dtuzszych odcinkach w odlegtosci do 400 m,

3) w miejscach zmiany $rednicy przewodu,

4) w weztach (przy rozmieszczaniu zasuw w weztach nalezy uwzglednia¢ w miarg mozliwoéci zasadnicze kierunki
przeptywu wody w przewodach, starajgc si¢ zapewni¢ zasilanie w wodg sasiednich odcinkéw z roznych stron
w przypadku awarii danego odcinka).

Na przewodach wodociggowych rozdzielczych nalezy montowac zasuwy odpowiadajace ponizszym wymaganiom:

1) ci$nienie nominalne - PN 16,

2) kotnierzowe: zabudowa dtuga F5 (DN + 200mm),

3) gtadki przelot korpusu zasuwy, bez gniazda (cylindryczny, niezwezony),

4) miekko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodg pitna,

5) wrzeciono - stal nierdzewna (z gwintem walcowym),

6) pokrywa i korpus - zeliwo sferoidalne,

7) klin - zeliwo sferoidalne,

8) $ruby taczace pokrywe z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone i zabezpieczone masa
zalewowsy,

9) zabezpieczenie antykorozyjne (zewngtrzne i wewngtrzne) poprzez pokrycie Zywica epoksydowa, zapewniajace
minimalna grubo$é warstwy 250 pm lub emaliowanie,

10) na zasuwach powinno byé¢ trwale oznaczenie zgodnie z obowigzujacymi przepisami (producent, $rednica,
ciénienie, materiat itp.).

Hydranty

Hydranty powinny by¢ rozmieszczane tak, aby odlegto$¢ migdzy nimi byta nie wieksza niz 150m.

Hydranty w szczeg6lnosci nalezy lokalizowac¢:

1) wnajwyzszych i najnizszych punktach przewod6éw rozdzielczych,

2) przy zasuwie przedziatowej od strony wysokiego punktu profilu danego odcinka,

3) w poblizu skrzyZowania ulic,

4} na koncoéwkach przewodow.

Hydranty nalezy instalowaé na odgatezieniach od przewodéw, na ktérych powinna znajdowac sie zasuwa odcinajgca

umozliwiajaca odcigcie hydrantu bez koniecznosci przerywania przeptywu wody w przewodzie wodociggowym.

Na przewodach wodociggowych rozdzielczych nalezy montowa¢ hydranty podziemne odpowiadajace ponizszym

wymaganiom:

1) ciénienie nominalne - PN 16,

2) glowica - Zeliwo szare,

3) kolumna - zeliwo sferoidalne lub stal nierdzewna,

4) zesp6t uruchamiajacy - stal nierdzewna,

5) cokot - zeliwo sferoidalne,

6) pokrycie antykorozyjne - na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjnej oraz na
zewnatrz (w przypadku hydrantéw nadziemnych) dodatkowo lakier nawierzchniowy odporny na dziatanie
promieniowania ultrafioletowego,

7) na hydrantach powinno by¢ trwate oznaczenie zgodnie z obowigzujacymi przepisami (producent, $rednica,
ci$nienie, materiat itp.).

Pozostale wymagania zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
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