PROFIL PODLUZNY PRZEBUDOWYWANEGO ODCINKA DROGI

GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI JAKUBOWICE

LEGENDA:

D
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- Skrzyzowanie dwustronne
- Wjazd prawostronny

- Wjazd lewostronny

- Niweleta srodka istniejgcej drogi

- Niweleta srodka projektowanej drogi

tel. 609649201
e-mail: mariuszkupina@wp.pl

Projektowanie Konstrukcji Budowlanych E
48-100 Gtubczyce, Gadzowice 12B

SERRES :
STAL-BET

Mariusz Kupina Sp. z o0.0.

AN

TEMAT:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Jakubowice

RYSUNEK:

PROFIL PODLUZNY DROGI - BRANZA DROGOWA

LOKALIZACJA| OBREB: JAKUBOWICE: dz. nr 104.

INWESTOR: | GMINA BRANICE , 48-140 Branice, ul Stowackiego 3
BRANZA: DROGOWA
RYS.: D-2 SKALA: 1:500 DATA: grudzien 2023

302,00 + [ + 302,00
301,50 T T 301,50
301,00 + + 301,00
300,50 T T 300,50
300,00 +—=——— + 300,00
299,50 T T 299,50
299,00 + T 299,00
298,50 T T 298,50
298,00 + T+ 298,00
297,50 T T 297,50
297,00 + T 297,00
296,50 T T 296,50
296,00 + T 296,00
295,50 T T 295,50
295,00 + T 295,00
294,50 T T 294,50
294,00 + T 294,00
293,50 T T 293,50
293,00 + T 293,00
292,50 T T 292,50
292,00 + T 292,00
291,50 T T 291,50
291,00 + + 291,00
290,50 T T 290,50
290,00 + T+ 290,00
289,50 T T 289,50
289,00 t + 289,00
288,50 T T 288,50
288,00 + T 288,00
287,50 T T 287,50
287,00 + + 287,00
286,50 T T 286,50
286,00 + T 286,00
285,50 T T 285,50
285,00 + T+ 285,00
P. por. 284,00 m n.p.m 28450 1 [ 28450 P. por. 284,00 m n.p.m
Rzedne proj. niwelety srodka drogi g 12 S S S Rzedne proj. niwelety srodka drogi
i=1,05% i=1,15% i=0,33%
Spadki podtuzne niwelety drogi Sie00m | L=2600m L=30,00m Spadki podtuzne niwelety drogi
Rzedne istn. niwelety Srodka drogi gl |3 S S S Rzedne istn. niwelety Srodka drogi
Odlegtosci o (8 S = = Odlegtosci
Kilometraz o R > > P Kilometraz
= S S & =
Lo o
gy S
< &

OPRACOWANIE BRANZA DROGOWA:
dr inz. Mariusz Kupina

PROJEKTANT BRANZA DROGOWA:
dr inz. Mariusz Kupina
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