
BRAK ZASIĘGU UCIĄŻLIWOŚCI ORAZ BRAK 
ZASIĘGU OBSZARU OGRANICZONEGO 

UŻYTKOWANIA 

INWESTOR:

RYSUNEK:

TEMAT:

BRANŻA

DATA:   grudzień 2023

STAL-BET
Mariusz Kupina Sp. z o.o.

GMINA BRANICE
LOKALIZACJA:

RYS.: D-1

    dr inż. Mariusz Kupina 

48-100 Głubczyce, Gadzowice 12B
tel. 609649201  
e-mail: mariuszkupina@wp.pl  

Projektowanie Konstrukcji Budowlanych

SKALA:  1:500

DROGOWA
, 48-140 Branice, ul Słowackiego 3

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Posucice

OBRĘB: POSUCICE: dz. nr 192, 184.

OPRACOWANIE BRANŻA DROGOWA:
    dr inż. Mariusz Kupina 

PROJEKTANT BRANŻA DROGOWA:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - BRANŻA DROGOWA

- PROJEKTOWANA WARSTWA (JEZDNIA) ŚCIERALNA Z MASY MINERALNO-ASFALTOWEJ
  AC11S 50/70  WG PN-EN-13108-1: 2008 Gr. 3 cm ; DA= 2264,09 m2
- PROJEKTOWANA WARSTWA WIĄŻĄCA (JEZDNIA) Z MASY MINERALNO-ASFALTOWEJ 
  AC16W 50/70  WG PN-EN-13108-1: 2008 Gr. 4 cm ; DA= 2264,09 m2

- POWIERZCHNIA ULEPSZONEGO POBOCZA WYKONANA Z DESTRUKTU   ok.: 560,11 m2

LEGENDA:

- OZNACZENIA GRANIC DZIAŁEK ZOSTAŁY CELOWO PRZESUNIĘTE
  POZA LINIĘ FAKTYCZNEJ GRANICY W CELU UZYSKANIA
  LEPSZEJ PRZEJRZYSTOŚCI RYSUNKU
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- PROJEKTOWANA WARSTWA (WJAZDY) ŚCIERALNA Z MASY MINERALNO-ASFALTOWEJ
  AC11S 50/70  WG PN-EN-13108-1: 2008 Gr. 3 cm ; DA= 74,15 m2
- PROJEKTOWANA WARSTWA WIĄŻĄCA (WJAZDY) Z MASY MINERALNO-ASFALTOWEJ 
  AC16W 50/70  WG PN-EN-13108-1: 2008 Gr. 4 cm ; DA= 74,15 m2
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PŁK  km 0+000,00

KŁK  km 0+90,10

Promień Łuku Kołowego:  R= 403,24 m
Kąt zwrotu trasy:  g = 13,00 deg
Długość Łuku Kołowego:  Ł= 90,10 m
Zmienna szerokość jezdni: 3,50 ÷ 10,42 m 

PŁK  km 0+144,33

KŁK  km 0+154,31

Promień Łuku Kołowego:  R= 96,25 m
Kąt zwrotu trasy:  g = 6,00 deg
Długość Łuku Kołowego:  Ł= 9,98 m
Stała szerokość jezdni: 3,50 m 

Promień Łuku Kołowego:  R= 198,54 m
Kąt zwrotu trasy:  g = 4,00 deg
Długość Łuku Kołowego:  Ł= 13,25 m
Stała szerokość jezdni: 3,50 m 
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Promień Łuku Kołowego:  R= 281,69 m
Kąt zwrotu trasy:  g = 4,00 deg
Długość Łuku Kołowego:  Ł= 21,58 m
Stała szerokość jezdni: 3,50 m 
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Promień Łuku Kołowego:  R= 271,28 m
Kąt zwrotu trasy:  g = 4,00 deg
Długość Łuku Kołowego:  Ł= 20,49 m
Stała szerokość jezdni: 3,50 m 
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Promień Łuku Kołowego:  R= 53,91 m
Kąt zwrotu trasy:  g = 19,00 deg
Długość Łuku Kołowego:  Ł= 17,84 m
Stała szerokość jezdni: 3,50 m 
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Promień Łuku Kołowego:  R= 63,48 m
Kąt zwrotu trasy:  g = 13,00 deg
Długość Łuku Kołowego:  Ł= 14,63 m
Stała szerokość jezdni: 3,50 m 
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Promień Łuku Kołowego:  R= 38,71 m
Kąt zwrotu trasy:  g = 15,00 deg
Długość Łuku Kołowego:  Ł= 10,38 m
Stała szerokość jezdni: 3,50 m 
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Promień Łuku Kołowego:  R= 95,87 m
Kąt zwrotu trasy:  g = 19,00 deg
Długość Łuku Kołowego:  Ł= 31,19 m
Stała szerokość jezdni: 3,50 m 
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PŁK  km 0+000,00
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Promień Łuku Kołowego:  R= 48,72 m
Kąt zwrotu trasy:  g = 54,00 deg
Długość Łuku Kołowego:  Ł= 45,95 m
Zmienna szerokość jezdni: 3,50 ÷ 11,00 m 
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