PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt przebudowy drogi gminnej w ramach zadania
pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Bliszczyce”. Projekt zagospodarowania terenu
stanowi element sktadowy projektu, umozliwiajacego Inwestorowi wystapienie ze zgloszeniem dla

realizacji przedmiotowej inwestycji drogowe;.

ZAKRES, RODZAJ ORAZ OPIS PROWADZONYCH PRAC

Zamierzenie budowlane obejmuje przebudowe cze¢s¢ drogi gminnej na odcinku od skrzyzowania
z droga powiatowa (dziatka nr 686/2) do granicy z droga gminng (dziatka nr 767/4) dla zadania pn.:
”Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Bliszczyce”. Zakres zadania obejmuje wykonanie nowej
nawierzchni jezdni z dolozeniem warstwy grubosci 10 cm frakcji 0-31,5 kamienia (podbudowa
zasadnicza), demontaz starych kraweznikow i w ich miejsce montaz nowych krawgznikéw drogowych
15x30x100 na lawie betonowej. Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej bedzie na wyrdwnanej
istniejacej podbudowie konstrukcyjnej. Wierzchnig warstwe jezdni stanowi¢ bedzie nowy dywanik
asfaltowy wykonany w dwoch warstwach na warstwie konstrukcyjnej kamienia dla odpowiednio:

- warstwa $cieralna z masy mineralno-asfaltowej AC 118 45/70 gr 3 cm;

- warstwa wyréwnawcza z masy mineralno-asfaltowej AC 16W 50/70 gr. 4 cm;

- podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0-31,5 gr. 10 cm;

- istniejaca podbudowa thuczniowa gr. ok. 25 cm;

W ramach realizacji zadania wykonana zostanie warstwa konstrukcyjna podbudowy
wyréwnawczej na wyznaczonym odcinku drogi, dla zapewnienia wymaganej szerokos$ci jezdni zgodnie
z rysunkami konstrukcyjnymi.

Zakres projektowanych prac, zastosowane rozwigzania oraz przyjete warstwy konstrukcyjne
zostaly przedstawione na rys. od D-5 oraz D-6. Na rys. D-2 (profil podtuzny) przedstawiono rzedne
istniejacej oraz projektowanej jezdni. Na rys. D-3 oraz D-4 przedstawiono przekroje poprzeczne
konstrukcyjne istniejacej drogi. Na rys. D-1 przedstawiono zagospodarowanie terenu.

Przewiduje si¢ wykona¢ ewentualng regulacje wszystkich urzadzen w jezdni, ktére moga si¢

pojawié po zdjeciu istniejgcej wierzchniej warstwy istniejacej drogi.

Inwestycja realizowana begdzie:
e Jednostka ewidencyjna: Branice — obszar wiejski [160202_2]
e Obreb ewidencyjny: Bliszczyce [0001]
e Nr dziatki ewidencyjnej: 464/3
e Identyfikator dziatki:



160202_2.0001.464/3

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE DROGI GMINNEJ

= Obiekt — droga gminna,

= Klasa drogi — droga gminna (niepubliczna),

»  Predkosc¢ projektowana — 30 km/h,

= Szeroko$¢ jezdni — 3,00 + 3,20 m (dwukierunkowa),

= Dlugos¢ taczna przebudowywanego odcinka — 98,92 m,

ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH I ROZTOPOWYCH

Teren projektowanej jezdni oraz poboczy w obrgbie pasa drogowego bedzie posiadat odpowiedni spadek
poprzeczny oraz podluzny uniemozliwiajac w ten sposob zalewanie wodami opadowymi i roztopowymi
dzialek sasiednich. Wszystkie wody deszczowe i roztopowe z przebudowanego odcinka drogi beda
rozprowadzane do istniejacego odwodnienia liniowego oraz istniejacych wpustdéw, ktore sg wpiete do

istniejacej kanalizacji deszczowe;.



