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LEGENDA:
- Skrzyżowanie dwustronne

- Wjazd prawostronny

- Wjazd lewostronny

- Niweleta środka istniejącej drogi

- Niweleta środka projektowanej drogi
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Kilometraż

Odległości

Rzędne istn. niwelety środka drogi

Spadki podłużne niwelety drogi

Rzędne proj. niwelety środka drogi

P. por.  284,00 m n.p.m
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PROFIL PODŁUŻNY PRZEBUDOWYWANEGO ODCINKA DROGI 
GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI JAKUBOWICE

Kilometraż

Odległości

Rzędne istn. niwelety środka drogi

Spadki podłużne niwelety drogi

Rzędne proj. niwelety środka drogi

P. por.  284,00 m n.p.m
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INWESTOR:

RYSUNEK:

TEMAT:

BRANŻA

DATA:   grudzień 2023

STAL-BET
Mariusz Kupina Sp. z o.o.

GMINA BRANICE
LOKALIZACJA:

RYS.: D-2

    dr inż. Mariusz Kupina 

48-100 Głubczyce, Gadzowice 12B
tel. 609649201  
e-mail: mariuszkupina@wp.pl  

Projektowanie Konstrukcji Budowlanych

SKALA:  1:500

DROGOWA
, 48-140 Branice, ul Słowackiego 3

OBRĘB: JAKUBOWICE: dz. nr 104.

OPRACOWANIE BRANŻA DROGOWA:
    dr inż. Mariusz Kupina 

PROJEKTANT BRANŻA DROGOWA:

PROFIL PODŁUŻNY DROGI - BRANŻA DROGOWA
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i=1,15%

L=26,00 m

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jakubowice
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i=1,05%

L=19,00 m
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i=0,33%

L=30,00 m
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