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WYPOSAŻENIE SANITARNE
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systemowa wycieraczka wewnętrzna
z gumowymi wkładami czyszczącymi 
osadzonymi w profilach aluminiowych
o wym. 120x 235 cm, zlicowana z 
poziomem posadzki
projektowany wiatrołap
istniejący otwór okienny 
do zamurowania
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projektowana ściana
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wewnętrzny DN25 
z wężem półsztywnym 
Ø25mm dł. 30m

poszeżyć otwór drzwiowy

zamurować otwór 
drzwiowy

istniejąca ściana do 
wyburzenia

zamurować otwór 
drzwiowy

zamurować otwór 
drzwiowyposzeżyć otwór drzwiowy

poszeżyć otwór drzwiowy wykuć otwór drzwiowy poszeżyć otwór drzwiowy

wykuć otwór drzwiowy

wykuć otwór drzwiowy

221 1228 105 24

10 105 97 12 60 130

15
10

5
69

17
7

36
6

29
23

5
33

33
0

12
15

4

18 137 12 133 12 174

R
S

R
S

RSRS

RS

R
S

R
S

RS

wykuć otwór drzwiowy
zamurować otwór drzwiowy

projektowana stolarka
z kontrolą dostępu

poszeżyć otwór drzwiowy

wykuć otwór 
drzwiowy

projektowane 
okno podawcze 
z parapetem 

wykuć otwór drzwiowy
poszeżyć otwór drzwiowy

systemowa wycieraczka
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wkładami czyszczącymi
osadzonymi w profilach

aluminiowych o wym. 170x170
cm, zlicowana z poziomem

posadzki

schody zewnętrzne 
przeznaczone do naprawy, 
murek zewnętrzny do 
przebudowy, naprawy i 
odtworzenia z piaskowca
projektowana poręcz 
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rura spustowa z dachu
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przeznaczone do rozbiórki
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SCIANY ZEWNETRZNE

SZ1 - tynk zewnętrzny elewacyjny
- pianka PIR 10cm / wełna mineralna 10 cm
- istniejąca ściana zewnętrzna 45-57cm
- tynk wewnetrzny gipsowy 1,5cm
- gladz gipsowa 0,3cm
- farba lateksowa/plytki ceramiczne/wykładzina PCV  -/1,5cm

SCIANY WEWNETRZNE

SW1 - farba lateksowa/plytki ceramiczne/wykładzina PCV -/1,5cm
- gladz gipsowa 0,3cm
- tynk wewnetrzny gipsowy 1,5cm
- bloczki z betonu komórkowego 11,5cm
- tynk wewnetrzny gipsowy 1,5cm
- gladz gipsowa 0,3cm
- farba lateksowa/plytki ceramiczne/wykładzina PCV  -/1,5cm

SW2 - farba lateksowa/plytki ceramiczne/wykładzina PCV  -/1,5cm
- gladz gipsowa 0,3cm
- tynk wewnetrzny gipsowy 1,5cm
- istniejąca ściana wewnętrzna 12-50cm
- tynk wewnetrzny gipsowy 1,5cm
- gladz gipsowa 0,3cm
- farba lateksowa/plytki ceramiczne/wykładzina PCV -/1,5cm
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SZ2 - istniejący kamień elewacyjny
- istniejąca ściana zewnętrzna 45-57cm
- tynk wewnetrzny gipsowy 1,5cm
- gladz gipsowa 0,3cm
- farba lateksowa/plytki ceramiczne/wykładzina PCV  -/1,5cm

platforma 
przyschodowa

80x90 cm
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projektowana platforma schodowa zewnętrzna 
automatyczna dla osób niepełnosprawnych o 
prostym torze jazdy; 
tor jazdy wykonany profilu aluminiowego 
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poszeżyć otwór drzwiowy

szklenie w górnej kwaterze 
okna do uzupełnienia

szklenie w górnej kwaterze 
okna do uzupełnienia

zamurować otwór okienny 
od środka

murek zewnętrzny do naprawy, pochylnia 
zewnętrzna betonowa do naprawy
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systemowa wycieraczka zewnętrzna z 
gumowymi wkładami czyszczącymi 
osadzonymi w profilach aluminiowych o 
wym. 90x200 cm

projektowana balustrada i poręcz ze stali 
nierdzewnej kotwiona do schodów 
prefabrykowanych od czoła

istniejące schody zewnętrzne do rozbiórki

projektowana poręcz ze stali 
nierdzewnej kotwiona do 
ściany zewnętrznej budnku 
oraz murku

RS Ø110

projektowana rura spustowa z dachu

projektowany systemowy szklany daszek 
nad wejściem do budynku, system na 
odciągach, wymiar daszku 150x220 cm

SW3 - istniejące wykończenie
- istniejąca ściana wewnętrzna
- istniejące wykończenie

systemowe zadaszenie z płyt z poliwęglanu na konstrukcji stalowej,
konstukcja po dociepleniu budynku do skrócenia i pomalowania
płyty z poliwęglanu do wymiany na nowepochylnia z ażurowej kraty pomostowej 

poza zakresem opracowania, zostaje 
zgodnie ze stanem istniejącym
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projektowany szacht instalacji
elektrycznych 25x90cm
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SW4 - farba lateksowa
- gładź gipsowa 0,3cm
- tynk wewnętrzny gipsowy 1,5cm
- bloczki z betonu komórkowego 15,0cm
- tynk wewnętrzny gipsowy 1,5cm
- gładź gipsowa 0,3cm
- farba lateksowa

P
P

O
Ż.

schody zewnętrzne 
przeznaczone do naprawy, 
murek zewnętrzny do 
przebudowy i naprawy

pochylnia przeznaczone 
do naprawy, murek 
zewnętrzny do naprawy i 
odtworzenia z piaskowca

projektowany systemowy szklany
daszek nad wejściem do

budynku, system na odciągach,
wymiar daszku 190x150 cm

155
292

1.11
WIATROŁAP
h: 3
pow.: 8,12m2

szklenie mleczneszklenie mleczneszklenie mleczne

szklenie mleczne

murek zwieńczony piaskowcem

C C

systemowa wycieraczka 
zewnętrzna z gumowymi 
wkładami czyszczącymi 
osadzonymi w profilach 
aluminiowych o wym. 120x160 
cm, zlicowana z poziomem 
posadzki

projektowany murek 
zewnętrzny otynkowany w 
kolorze 
kamienia-piaskowca

TARAS

T1 - płyty granitowe
- klej 
- papa bitumiczna
- istniejący strop
- wełna mineralna twarda 20cm
- płyta g-k-f

SZ3 - tynk zewnętrzny elewacyjny
- pianka PIR 10cm
- istniejąca ściana zewnętrzna 45-57cm
- pianka PIR 10cm
- tynk zewnętrzny elewacyjny

myjka
oczu

myjka
oczu

drzwi służące wyłącznie 
do ewakuacji
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GRANICA STREFY POŻAROWEJ
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Projektowany przycisk PPWP2
+ wyłączenie UPS-a

Projektowany przycisk PPWP1
+ wyłączenie UPS-a
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krzesło konferencyjne

1.14
POM.PORZĄD.
h: 2,5
pow.: 2,4m2

destylatorWD.

myjka oczu

stół konferencyjny

szafa ubraniowa 

szafa ubraniowa z ławką
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UMN

istniejąca ściana z luksferami do 
rozbiórki

wydzielić REI 60

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

LEGENDA:

ściany istniejące

ściany projektowane

ściany wyburzane

drzwi z samozamykaczem

drzwi przesuwne 

drzwi z kratką wentylacyjną 
otwór wentylacyjny o 
powierzchni 0,022m2

OZNACZENIA

S
Z1

drzwi przesuwne 

WYPOSAŻENIE SANITARNE

projektowana umywalka szer. 50cm

uwywalka wpuszczana w blat szer. 50cm

miska ustępowa

umywalka z poręczami dla 
niepełnosprawnych

miska ustępowa z poręczami 
dla niepełnosprawnych

kratka ściekowa

zlew dwukomorowy 80cm

zlew jednokomorowy 50cm wpuszczony 
w blat

dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym
do mycia rąk

dozownik z mydłem w płynie
do mycia rąk

pojemnik na ręczniki papierowe

pojemnik na zużyte ręczniki

UM50

UMN

UMW
50

M

MN

KR

PI pisuar

brodzikPR
90x90

ZLW
80

ZL
50

zlew gospodarczy 45cmZLG

złączka do węża ZL

DZ/BDZ

MD

RC

KO

istniejąca umywalka

zlew jednokomorowy wiszący 50cmZLW
50

zasłona prysznicowa

pojemnik na ręczniki papierowe

pojemnik na zużyte ręczniki

pojemnik na papier toaletowy

szczotka klozetowa

wózek sprzątacza

RC

KO

DT

SK

WSPRZ

WYPOSAŻENIE SPECJALISTYCZNE

mikrotom

procesor tkankowy

modułowy mikroskop świetlny

dygestorium

stelaż do worków foliowychsś

MIKR.

PROC.
TKANK.

DYG.

cieplarkaCIEP.

ST.
INST. stolik na instrumenty

M.

destylatorWD.

myjka oczu

drzwi przesuwne 

fotel biurowy

biurko

zestaw komputerowy

blat roboczy kuchenny z szafką pod i 
nad blatem

blat roboczy medyczny

blat roboczy medyczny z szafką pod 
blatem

blat roboczy medyczny z szafką pod i 
nad blatem

WYPOSAŻENIE OGÓLNE

OZNACZENIA

kontener trzyszufladowy

regał magazynowy

regał biurowy

krzesło operatora

lodówka podblatowa 

FB

KL

140x70

BI

KR krzesło 

BLK+SS
SxB

BLM
SxB

BLM+S
xB

BLM+SS
SxB

REGM
SxB

REGB
SxB

KON

stolik STOLIK
90x90

ISTN.
LOD.

LOD.
ZAMR. lodówko - zamrażarka wolnostojąca

KKO krzesło konferencyjne

stół konferencyjnySK

szafa ubraniowa SSZ2

szafa ubraniowa z ławkąSSZ1

uwagi :
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, 
zachowując zasady zawarte w projekcie;
- elementy konstrukcji: stropy, podciągi, wieńce, słupy itp. są pokazane w projekcie konstrukcyjnym;
- szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych są tematem odpowiednich opracowań branżowych;
- sposób zabezpieczania elementów drewnianych i stalowych podano w opisie projektu;
- wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione

nr pom. nazwa pom. pow.[m2]
1.01 WIATROŁAP 5,3
1.02 KOMUNIKACJA 34,7
1.03 TOALETA DAM. 6,0
1.04 GAB.LEKARSKI 10,0
1.05 GAB.KIEROWNIKA 19,8
1.06 SEKRETARIAT 10,6
1.07 MAGAZYN PODRĘCZNY 8,6
1.08 GAB.ZAST.KIEROW. 18,9
1.09 WC MESK. 3,9
1.10 UMYWALNIA MESK. 2,4
1.11 WIATROŁAP 8,1
1.12 KOMUNIKACJA 1,8
1.13 MAGAZYN 4,1
1.14 POM.PORZĄD. 2,4
1.15 PRZYJĘCIE MATERIAŁU 27,7
1.16 PRAC.HISTOPATOLOGICZNA II 19,3
1.17 PRAC.HISTOPATOLOGICZNA I 19,7
1.18 PRAC.IMMUNOHISTOCHEMII 20,7
1.19 PRAC.CYTOLOGICZNA 17,3
1.20 GABINET 9,8
1.21 GABINET 9,8
1.22 DZATNIA D. 10,1
1.23 SZATNIA M. 4,9
1.24 WIATROŁAP 4,8
1.25 MAGAZYN BRUDNY 3,8
1.26 MAGAZYN PREPARATÓW 10,7
1.27 POM. SOCJALNE 12,1
1.28 SZATNIA BRUDNA 6,0
1.29 UMYWALNIA 4,8
1.30 TOALETA 3,8
1.31 SZATNIA CZYSTA 5,8
1.32 SALA SEKCYJNA 34,6
1.33 KOMUNIKACJA 82,4
1.34 CHŁODNIA 39,6
1.35 POKÓJ POŻEGNAŃ 22,0
1.36 KOMUNIKACJA 34,6
1.37 POCZEKALNIA 7,8
1.38 POM.TECHNIKOW.SEKC. 10,9
1.39 WC N-SPR 5,1

suma 565,2

SCIANY ZEWNETRZNE

SZ1 - tynk zewnętrzny elewacyjny
- pianka PIR 10cm / wełna mineralna 10 cm
- istniejąca ściana zewnętrzna 45-57cm
- tynk wewnetrzny gipsowy 1,5cm
- gladz gipsowa 0,3cm
- farba lateksowa/plytki ceramiczne/wykładzina PCV  -/1,5cm

SCIANY WEWNETRZNE

SW1 - farba lateksowa/plytki ceramiczne/wykładzina PCV -/1,5cm
- gladz gipsowa 0,3cm
- tynk wewnetrzny gipsowy 1,5cm
- bloczki z betonu komórkowego 11,5cm
- tynk wewnetrzny gipsowy 1,5cm
- gladz gipsowa 0,3cm
- farba lateksowa/plytki ceramiczne/wykładzina PCV  -/1,5cm

SW2 - farba lateksowa/plytki ceramiczne/wykładzina PCV  -/1,5cm
- gladz gipsowa 0,3cm
- tynk wewnetrzny gipsowy 1,5cm
- istniejąca ściana wewnętrzna 12-50cm
- tynk wewnetrzny gipsowy 1,5cm
- gladz gipsowa 0,3cm
- farba lateksowa/plytki ceramiczne/wykładzina PCV -/1,5cm

PRZEGRODY 
STROPY

P1 - wykladzina PCV 0,3cm
- wylewka samopoziomujaca 0,2cm
- jastrych cementowy zbrojony siatką 4,5cm
- folia PCV
- styropian eps 038; 2,0cm
- istniejący strop
- pianka PIR 20cm

P2 - płytki ceramiczne 1,5cm
- jastrych cementowy zbrojony siatką 3,5cm
- folia PCV
- styropian eps 038; 2,0cm
- istniejący strop
- pianka PIR 20cm

DACH

D1

SZ2 - istniejący kamień elewacyjny
- istniejąca ściana zewnętrzna 45-57cm
- tynk wewnetrzny gipsowy 1,5cm
- gladz gipsowa 0,3cm
- farba lateksowa/plytki ceramiczne/wykładzina PCV  -/1,5cm

D2

P
P

O
Ż.

P3 - istniejąca posadzka
- istniejący strop
- pianka PIR 20cm

SW3 - istniejące wykończenie
- istniejąca ściana wewnętrzna
- istniejące wykończenie

SW4 - farba lateksowa
- gładź gipsowa 0,3cm
- tynk wewnętrzny gipsowy 1,5cm
- bloczki z betonu komórkowego 15,0cm
- tynk wewnętrzny gipsowy 1,5cm
- gładź gipsowa 0,3cm
- farba lateksowa

P
P

O
Ż.

P4 - istniejąca posadzka do naprawy
- istniejący strop
- pustka instalacyjna
- sufit podwieszany

TARAS

T1 - płyty granitowe
- klej 
- papa bitumiczna
- istniejący strop
- wełna mineralna twarda 20cm
- płyta g-k-f

SZ3 - tynk zewnętrzny elewacyjny
- pianka PIR 10cm
- istniejąca ściana zewnętrzna 45-57cm
- pianka PIR 10cm
- tynk zewnętrzny elewacyjny

P6 - istniejąca posadzka
- istniejący strop
- pianka PIR 10cm
- tynk zewnętrzny elewacyjny

- blacha tytanowo-cynkowa
- łaty; 3cm 
- kontrłaty; 3cm 
- płyta OSB wodoodporna 2,2 cm
- wełna mineralna 25 cm 
- krokwie 20 cm
- folia paroizolacyjna
- 2 x płyta g-k-f 

- blacha tytanowo-cynkowa
- łaty; 3cm 
- kontrłaty; 3cm 
- płyta OSB wodoodporna 2,2 cm
- wełna mineralna 25 cm 
- krokwie 20 cm
- folia paroizolacyjna
- płyta g-k 

P5 - istniejąca posadzka do naprawy
- istniejący strop

P7 - płytki ceramiczne/żywica poliuretanowa
- istniejąca posadzka na gruncie

s9
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