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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1.

Inwestor

Inwestorem jest Zarzad Powiatu Nowotarskiego.

1.2. Jednostka Projektowa

Jednostkg projektows jest Firma Inzynierska ARCUS Sp. z o0.0. Sp.k. z siedzibg przy
ul. Kuznicy KoHatajowskiej 171/37, 31-234 Krakow.

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy sanitarnej — kanalizacja

deszczowa dla inwestycji pn.: ,, Opracowanie dokumentacji rozbudowy (obejmujgcej w szcze-

golnosci wykonania chodnika wraz z wymaganym odwodnieniem, kanatem technologicznym

lub odstepstwem, oswietleniem) drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec — Poronin na

odcinku od km 9+440 do km 10+880 w miejscowosci Ratutow”.

1.4. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:

Umowa nr UG/43/2020 zawarta w dniu 02.11.2021 r. w Czarnym Dunajcu
zawarta pomiedzy Gming Czarny Dunajec a Firma Inzynierskg ARCUS
Sp. z 0.0. Sp. k.

Warunki techniczne z Powiatowego Zarzadu Droég w Nowym Targu znak

PZD-1U.421.2.16.2020 z dnia 03.03.2021 r.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. (Dz.U.z
2014r. poz.1800) w sprawie warunkdw, jaki nalezy spetnié¢ przy wprowadzeniu
$ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodli-

wych dla srodowiska wodnego

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posa-

dowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012r., poz. 462)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tech-

nicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonal-
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no-uzytkowego.

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 27.04.2012 r. poz. 462 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 14 listopada
2017r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Na podstawie art.7 ust.2 pktl
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. p0z.1332 i
1529)

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym.
e Norma PN-EN 1610:2015-10 — Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

¢ Norma PN-83-8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i

badania przy odbiorze.
¢ Norma PN-B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
e Plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1:500

e Projekty branzowe.

2. CEL OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej dla potrzeb od-
wodnienia projektowanej drogi powiatowej nr 1651K od km 9+429,40 do km 10+883,20 w

miejscowosci Ratutow.

2.1. Opis zamierzenia budowlanego
W ramach inwestycji zaprojektowano:

= Sie¢ kanalizacji deszczowej o tacznej dhugosci ok. 1052 m, w tym:
-z rur PVC-U@315x9,2 klasy S SN=8 kN/m?” SDR34: 939,65 m
-z rur PVC-U@400x11,7 klasy S SN=8 kN/m? SDR34: 112,29 m

=  Wraz z montazem:
- studnia rewizyjna bet. @1000 mm - 47 szt.
- studnia rewizyjna bet. @1200 mm - 2 szt.
- wpust drogowy bet. @500 mm z osadnikiem min. 80 cm - 80 szt.
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2.2.  Zakres opracowania

Kolektor A sieci kanalizacji deszczowej DN315mm projektuje si¢ od studzienek
deszczowych W5 i W6 do studni rewizyjnej D1. Kolektor B sieci kanalizacji deszczowej
DN315mm projektuje si¢ od studzienki deszczowej W7 do studni rewizyjnej D10. Kolektor C
sieci kanalizacji deszczowej DN315mm projektuje si¢ od studzienek deszczowych W20, W21
I W22 do studni rewizyjnej D11. Kolektor D sieci kanalizacji deszczowej DN315mm
projektuje si¢ od studzienek deszczowych W23, W24 i W25 do studni rewizyjnej D19.
Kolektor E sieci kanalizacji deszczowej DN315mm projektuje si¢ od studzienki deszczowej
W40 do studni rewizyjnej D19. Kolektor F sieci kanalizacji deszczowej DN315mm projektuje
si¢ od studzienki deszczowej W41 do studni rewizyjnej D29. Kolektor G sieci kanalizacji
deszczowej DN315-400mm projektuje si¢ od studzienki deszczowej W66 do studni
rewizyjnej D30. Kolektor H sieci kanalizacji deszczowej DN315mm projektuje si¢ od
studzienek deszczowych W67, W68 i W69 do studni rewizyjnej D45. Kolektor | sieci
kanalizacji deszczowej DN315mm projektuje si¢ od studzienki deszczowej W80 do studni

rewizyjnej D45.
3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1 Zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w centralnej cze$ci miejscowosci Ratu-
tow, w gminie Czarny Dunajec, w powiecie nowotarskim w wojewodztwie matopolskim.
Droga przebiega na kierunku péinoc - potudnie.

Droga 1651K w miejscu projektowanej inwestycji posiada jezdni¢ bitumiczng o sze-
rokosci wahajacej si¢ od 4,50 do 5,90m. Na analizowanym odcinku drogi wystepuje czg¢scio-
wo jednostronne, a cze§ciowo obustronne pobocze gruntowe o zmiennej szerokosci. W ciagu
przedmiotowego odcinka drogi powiatowej jest jeden przystanek autobusowy zlokalizowany
w centralnej czesci miejscowosci Ratutldow. Odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo, po-
przez otwarte rowy.

Na terenie objetym opracowaniem w stanie istniejagcym nie wystgpuja urzadzenia
ochrony $rodowiska.

Analizowany odcinek drogi przebiega w wigkszos$ci przez tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej w miejscowosci Ratutow w gminie Czarny Dunajec. Droga powiatowa

na odcinku objetym opracowaniem krzyzuje si¢ z drogami gminnymi.



Na obszarze planowanej inwestycji znajduja si¢ sieci: teletechniczna, wodociggowa,
elektroenergetyczna nadziemna z o$wietleniem i podziemna. Uzbrojenie to stuzy do obstugi

terenow przylegtych.

3.2 Istniejacy system kanalizacji deszczowej
Teren, na ktérym przewidziano rozbudowe drogi, nie posiada obecnie systemu

kanalizacji deszczowej.

3.3 Rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych

Program przeprowadzonych prac terenowych w ramach zakresu rozpoznania i oceny
warunkow gruntowo — wodnych polegal na wykonaniu 3 otworéw badawczych do glebokosci
3,00 m p.p.t.

Otwory wykonano wiertnicg Eijkelkamp pod rury ostonowe $90 mm oraz wiertnicg
udarowa RKS firmy Atlas Copco.

W podlozu pod warstwg nasypow niekontrolowanych zalegaja rodzime grunty
spoiste wyksztatcone jako gliny piaszczyste ze zwirem z domieszkg piasku zaglinionego, gli-
ny piaszczyste ze zwirem, gliny piaszczyste, gliny piaszczyste z rumoszem, gliny piasz-
czyste zwigzte z rumoszem, w stanach od plastycznych do twardoplastycznych. Grunty no$ne

zalegaja od glebokosci ok. 1,0 m ppt. uwzgledniajac glebokos¢ przemarzania.

3.4 Warunki wodne

Na omawianym terenie nie stwierdzono wystepowania jednolitego zwierciadta wod
podziemnych do glgbokosci 3,0 m ppt. Wody gruntowe wystepuja na glebokosci 1,0
— 2,8 m ppt. w postaci okresowych saczen sroédwarstwowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawia-
nia obiektow budowlanych, na omawianym terenie wystepuja ,,proste warunki gruntowe” w
poziomie posadowienia w rejonie wykonanych wiercen. Proponuje si¢ przyjecie ,,I kategorii

geotechnicznej”.

4. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Odwodnienie drogi powiatowej zostanie zapewnione poprzez zastosowanie
odpowiednich pochylen podtuznych i poprzecznych nawierzchni oraz projektowang sie¢
kanalizacji deszczowej. Woda opadowa z nawierzchni odprowadzana bedzie wzdtuz krawedzi

jezdni poprzez $ciek z kostki betonowej do wpustow deszczowych, dalej przykanalikami do
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kolektora gtownego kanalizacji deszczowej, a nastepnie do istniejgcych rowdw oraz ciekow.
Po stronie chodnika zaprojektowano $ciek z kraweznika 20x30 1 dwoch rzedow kostki
betonowej, natomiast po stronie pobocza z uwagi na duza liczbe zjazdow przewidziano
zastosowanie $cieku drogowego z kraweznika 15x30 utozonego ,,na plask” i trzech rzedow
kostki betonowej. Za chodnikiem przewidziano zastosowanie korytek $ciekowych w celu
odprowadzania wod z przylegtych terenow. Na skrzyzowaniach z drogami gminnymi jako
odwodnienie liniowe zaprojektowano prefabrykowane korytka betonowe z kratg 40x60 typu
ulicznego.

Odwodnienie terenéw projektuje sie do istniejgcego rowu przydroznego w km 9+429 dla
kolektora A, do potoku Kozielce dla kolektora B i C, do istniejagcego rowu w km 10+037 dla
kolektora D i E, do potoku Marcelow dla kolektora F i G oraz do istniejagcego rowu W Km
10+748 dla kolektora H i I.

Projektuje si¢ rowniez zasypanie odcinka istniejgcego rowu przydroznego po stronie pro-
jektowanego chodnika wzdtuz drogi 1651K.

Z uwagi na uwarunkowania terenowe, projektowane elementy drog oraz zastosowanie
kraweznikow wzdtuz drogi i zastosowanie spadku daszkowego preferuje si¢ taka forme¢ od-

prowadzania wod deszczowych.

4.1 Warunki realizacji sieci

Warunki realizacji sieci zostaly wydane przez Powiatowy Zarzad Drog w Nowym
Targu zgodnie z pismem znak PZD-1U.421.2.16.2020 z dnia 03.03.2021 r.

Na podstawie w/w warunkéw projektuje sie odprowadzenie wod opadowych poprzez

system kanalizacji deszczowej wprowadzajacej wody deszczowe do rowdw i ciekow.

4.2 Opis techniczny sieci kanalizacji deszczowej

Projektowana kanalizacja deszczowa ma za zadanie zebra¢ wody opadowe 1 roztopowe
Z obszaru projektowanej drogi oraz z terenéw przyleglych. Zlewnia kanalizacji deszczowe;j
obejmuje swoim zasi¢giem powierzchnie: budowanej drogi, terenéw zielonych i terendw
przylegtych. Wody opadowe beda zbierane za pomoca projektowanych wpustéw drogowych
osadzonych na betonowych studzienkach wodosciekowych o $rednicy @500 mm z
osadnikiem min. 80cm. Wody deszczowe przewiduje si¢ odprowadzi¢ poprzez budowang sie¢
kanalizacji deszczowej do rowow melioracyjnych oraz ciekow. Kanalizacje deszczowa
projektuje si¢ z rur PVC-U lite, klasy S SDR 34, o sztywno$ci obwodowej SN8 od $rednicy
PVC 315-400 mm.



Przytacza od wpustow deszczowych do sieci deszczowej projektuje si¢ z materialu

PVC-U o $rednicy @ 200 mm, ktore zostang ujete w projekcie wykonawczym.

4.3 Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej
= Materialy zastosowane do wykonania rurociagow
Kolektory glowne projektuje sie z rur PVC-U klasy S SN=8 kN/m? SDR34 o $rednicy

@315 — 3400. Na przykanaliki wybrano rury PVC-U klasy S SN=8 kN/m? SDR34 o érednicy
?200x5,9mm.

= Posadowienie

Rurociagi deszczowe nalezy uklada¢ na glgbokosci zgodnie z zataczonymi profilem
kanalizacji, natomiast nie mniejszej niz gtgboko$¢ wynikajaca z normy PN-81/B-10725 tzn.
glebokos¢ ulozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie h, byto wigksze od
glebokosci przemarzania gruntu. Dla III strefy klimatycznej h,=1.20m:

Nprzykrycia > hy

Przewiduje si¢ posadowienie rurociggéw na zageszczonej podsypce 1 obsypce piaskowej o
grubosci 20 cm. Zasyp gruntem piaszczystym z zaggszczeniem. W przypadku wyplycenia
rurociggow stosowac ocieplenie warstwa keramzytu o gr. min. 30 cm lub warstwa zuzlu.

= Uzbrojenie rurociagow

Uzbrojenie to studnie betonowe o S$rednicy ©@1000-1200mm z wilazami z zZeliwa
sferoidalnego ¥600mm typu cigzkiego, klasy min. D400, z rama okragta, niewentylowane, z
pokrywa zatrzaskowa na uszczelce sprezystej ,,z pamigcig”. Studzienki wodosciekowe
typowe, betonowe o $rednicy @500mm, osadnik o glgbokosci minimum 0,80m. Wpusty
deszczowe klasyczne drogowe, z ptaskim wpustem, na zawiasie z zabezpieczeniem przed

kradziezg.

5. WYTYCZNE REALIZACII

Calos$¢ robot wykona¢ w oparciu o specyfikacje wykonania i odbioru rob6t budowlanych

do niniejszego opracowania.

5.1 Wytyczenie trasy

Wytyczenie trasy sieci kanalizacji deszczowej wykona¢ nalezy zgodnie z projektem
technicznym poprzez specjalistyczne stuzby geodezyjne. W ramach tyczenia nalezy wskazac
przebieg sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z dokumentacja techniczna, protokotem ZUDP
z zachowaniem minimalnych normatywnych odleglosci od istniejacego 1 projektowanego

uzbrojenia.



Sie¢ kanalizacji deszczowej podlega powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;.

Roboty prowadzone na dziatkach prywatnych wymagaja zgody ich wlascicieli.

5.2 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Istniejgce przewody uzbrojenia podziemnego krzyzujace si¢ z prowadzonymi robotami
ziemnymi zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie podwieszen opartych na statych §cianach
wykopu. Roboty ziemne, w rejonie skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym,
prowadzi¢ regcznie ze szczegdlng ostroznoscig. Prace wykona¢ w porozumieniu z

eksploatatorem urzadzen podziemnych.

6. ROBOTY ZIEMNE — OPIS GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW PO-
SADOWIENIA SIECI

6.1 Wykopy

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN B-10736 ,,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”.

Glegbokos$¢ przykrycia mierzac od powierzchni terenu do wierzchu rury wynosi min. 1,2m.
Przewiduje si¢ wykopy wasko przestrzenne wykonane mechanicznie lub rg¢cznie przy
nachyleniu skarp 1:1 dla gruntéw Kat. 1.

e Dla sieci kolektorow wykop mechaniczny 95%, reczny 5%.

e Dla przykanalikow wykop mechaniczny 90%, reczny 10%.

Wykopy wasko przestrzenne umocnione balami drewnianymi lub grodzicami. Przy
skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy bezwzglednie nalezy
wykona¢ recznie. Warstwe ziemi uprawnej sktadowa¢ oddzielnie 1 uzy¢ do gornej warstwy

zasypki wykopu.

6.2 Podsypka pod projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej, wykopy

Rury kanalizacji deszczowej uktadaé w wykopie wasko przestrzennym na podsypce
piaskowej] wysokos$ci 20 cm z piasku.

Zgodnie z wytycznymi PN-EN 1610:2002 minimalna szeroko$¢ wykopu oszalowanego
powinna wynosi¢ dla rurociggéw o $rednicy zewnetrznej (OD) DN 225mm OD+0,40m,
W podanej wielkosci OD+x, x/2 jest rowne minimalnej przestrzeni roboczej mi¢dzy rurg
a Sciang wykopu lub jego oszalowaniem. Natomiast szeroko$¢ wykopoéw dla montazu obiek-

tow na sieci jakimi bedg studzienki kanalizacyjne winna zapewni¢ z kazdej strony zachowa-
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nie ochronnej przestrzeni roboczej pomigdzy zewnetrzng ich krawedzig a obudowa wykopu

co najmniej 0,5m.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w zalezno$ci od gl¢bokosci wykopu zgodnie z wymogami
PN-EN 1610:2002 powinna wynosi¢ co najmniej:

Gtebokos¢ wykopu [m] Minimalna szeroko$¢ wykopu [m]
<1,0 nie okresla si¢

1,0-1,75 0,8

1,75-4,0 0,9

Sciany wykopu musza by¢ pochylone w zaleznosci od rodzaj gruntu i tak wykopy:
- w piaskach i zwirach nachylenie skarpy wykopu: 1.5 - 2.0,

W gruncie spoistym pétzwartym: 1.0

- 'w gruncie spoistym twardoplastycznym: 1.5,

- w suchych zwartych itach i glinach: 0.5 — 1.0.

6.3 Zasypka wykopu

Zasypke wykopu wykona¢ recznie piaskiem do wys. 30 cm nad poziom rury, a pozostala
przestrzen wypetni¢ gruntem zageszczalnym mechanicznie — np. piaskiem. Zaggszczanie
zasypki wykonywa¢ warstwami co 30 cm do wskaznika zageszczenia 1s>0,95. Na zasypke
glowna wykopu w strefie drogowej konstrukcji ziemnej nalezy uzy¢ grunty sypkie
niewysadzinowe, takie jak stosowane do wykonania podsypki. Zasypke nalezy wznosi¢
rOwnomiernie, a grunt nalezy zageszcza¢ niezwlocznie po wbudowaniu, warstwami, o
grubosci dostosowanej do posiadanego sprzg¢tu i wilgotnosci zblizonej do optymalnej w
granicach 2%. Grubo$¢ warstw nie powinna przekracza¢ 15cm przy zaggszczaniu recznym
lub 30cm przy mechanicznym. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntow w  stanie
uptynnionym. Do zageszczania warstw lezagcych do 1.0m powyzej wierzchu przewodu nalezy
uzywaé tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowaé niezamierzonego odksztalcenia
przewodu. Zasypka w strefie utozenia przewodu powinna spelnia¢ wymagania w zakresie
wskaznika zageszczenia Is oraz wtérnego modutu odksztalcenia El wynikajace z glebokosci
utozenia przewodu pod jezdnig, typu drogowej konstrukcji ziemnej (wykop, nasyp) oraz
kategorii ruchu. Wskaznik zaggszczenia zasypki powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98.
Wilgotno$¢ zageszczanej podsypki nie moze odbiega¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz
2%. Niedopuszczalne jest ukladanie gruntéw w stanie uptynnionym. Po osiggnieciu
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wlasciwych parametrow zaggszczenia warstwy mozna przystgpi¢ do uktadania kolejnej
warstwy. Oceng¢ zageszczenia dokonywac¢ na podstawie wskaznika zageszczenia Is. Materiat
stosowany na zasypke powinien spetnia¢ warunki:

- musi by¢ zgodny z projektem budowlanym

- nie moze szkodliwie lub niszczaco oddziatywaé na przewod, jego materiat lub wode
gruntowa,

- wbudowywany materiat nie moze by¢ zamarznigty lub zbrylony

- nie moze by¢ gruntem wysadzinowym

- nie moze zawiera¢ materiatdw organicznych, Smieci, korzeni drzew itp.

- nie moze zawiera¢ materialdw mogacych uszkodzi¢ przewdd np. gruzu, kamieni duzych
lub o ostrych krawedziach itp.

- maksymalna wielko$¢ ziaren nie moze przekracza¢: 22mm dla $rednic przewodu
DN<200mm lub 40mm dla $rednic wiekszych,

- powinien umozliwia¢ dobre jego zageszczenie.

Nalezy wykona¢ pelng wymiang gruntu pod projektowanymi przewodami

kanalizacyjnymi.

7.1 ROBOTY MONTAZOWE

7.2 Montaz rur kanalizacyjnych PVC

Montaz rury PVC wykona¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

1) Rurociagi PVC montowac przy temperaturze powietrza od 5-30°C.

2) Usuna¢ korek ochronny z kielicha i bosego konca taczonych rur oraz oczysci¢ rury i
kielich z zanieczyszczen.

3) Montowane fabrycznie uszczelki nalezy posmarowaé S$rodkiem poslizgowym
utatwiajgcym wsunigcie bosego konca rury w kielich.

4) Ustawi¢ wspotosiowo laczone elementy. Jezeli rura byla skracana nalezy usunac
wilry, zadziory nozem, skrobakiem lub pilnikiem. Przed wykonaniem polaczenia
kielichowego wciskowego nalezy zfazowa¢ bose konce rury pod katem 15°.
Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci
$cianki byta nadal prostopadta do osi rury.

5) Rury uktada¢ na wyréwnanym dnie wykopu na podsypce z piasku o grubosci 20 cm,

dobrze wypoziomowanej, luzno ulozonej i nieubitej, aby zapewni¢ odpowiednie
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podparcie dla rury. Niedopuszczalne jest uktadanie rur na niewyréwnanej warstwie
podsypki.

6) Obsypke kanalu w strefie ochronnej tj. do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury
wykona¢ z piasku $rednioziarnistego. W celu dokladnego obsypania i zaggszczenia
gruntu w tzw. pachwinach rury pierwszg warstwe obsypki wykona¢ o grubosci nie
wickszej niz 10 cm. Zageszczenie warstwy ochronnej prowadzi¢ szczegolnie
starannie. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, aby rurocigg nie ulegl
zniszczeniu lub nie zostal przemieszczony. Zasypywanie wykopu prowadzi¢ gruntem
rodzimym, bez kamieni i gtazow.

7) W trakcie robot montazowych nalezy przestrzegac instrukcji montazu producenta rur.

7.3 Montaz studni rewizyjnych

Studnie nalezy montowaé zgodnie z instrukcja montazu ich producenta. Dno wykopu
nalezy wyrdéwnac i wykona¢ podsypke piaskowg 10 cm. Na tak przygotowanym podiozu
nalezy utozy¢ kinete studni i podtaczy¢ do niej rury kanalizacyjne, ustawiajac doktadnie katy
podiaczenia rur. Kinete nalezy wypoziomowaé. Nastgpnie nalezy zasypa¢é wykop
zageszczanymi warstwami do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Zamontowaé komin
studni z wykorzystaniem betonowych kregéw. Zasypania wykopu dokona¢ warstwami.
Obsypke piaskowa zageszczaé roOwnomiernie na calym obwodzie studzienki. Nalezy
zapewniC stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do wystepujacych warunkow gruntowo-

wodnych oraz pdzniejszego obcigzenia zewngtrznego.

7.4 Montaz studzienek wodosciekowych
Wpusty drogowe nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcja montazu ich producenta. Dno
wykopu nalezy wyréwnac¢ i wykona¢ podsypke z thucznia lub zwiru o wysokosci 10 cm.
Podtoze utwardzi¢ 1 zagesci¢. Zamontowac czg$¢ osadcza wpustu, komin z wykorzystaniem
betonowych kregéw. Po podiaczeniu rury przykanalika nastgpuje zageszczanie zasypka
przygotowana z  niespoistego  gruntu recznie lub  przy pomocy lekkiego
sprzetu do zaggszczania. Nalezy zapewni¢ stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do

wystepujacych warunkow gruntowo-wodnych oraz pdzniejszego obcigzenia zewngtrznego.

7. PROBA SZCZELNOSCI

W celu sprawdzenia szczelno$ci przewodoéw dokona¢ proby zgodnie z normg PN-EN
1610:2015-10. Kanaty grawitacyjne poddaje si¢ probie cisnienia 3,0 m st. w. Ci$nienie moze

by¢ mniejsze 0 ile to wynika z zaglebienia przewodu i studni. Wszystkie otwory na badanym
13



odcinku doktadnie zaslepi¢. Napeli¢ badany odcinek kanatu wodg do poziomu w studni
gornej co najmniej 0,5 m nizszego niz rz¢dna terenu przy studni dolnej. Gdy poziom wody w
studni gornej wyniesie 0,5 m ponad gorng krawedz wylotu kanatlu, nalezy pozostawi¢ tak
wypetiony kanal przez 1 godzine (celem odpowietrzenia i ustabilizowania). Po tym czasie
proba szczelnos$ci winna wynosi¢ 30 minut dla kanatow o dtugosci do 50 m. W tym czasie
ubytek wody (dopeliana ilo§¢ wody) powinien by¢ nie wigkszy niz 0,02 dm3/m2
powierzchni rury. Pozytywna proba na eksfiltracje Swiadczy o szczelno$ci rowniez na

infiltracjg.

8. WARUNKI BHP NA BUDOWIE

W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP przy montazu
przewodow kanalizacji deszczowej ze szczegdlnym uwzglednieniem robdt ziemnych. Roboty
nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o przepisy zawarte w Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401). Miejsce wykonywania robot
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie
barier ochronnych i1 o§wietlenie w okresie nocnym. Warunki ruchu zabezpieczy¢ zgodnie z

Kodeksem Drogowym.

Sporzadzit:

mgr inz. Grzegorz Furmanski
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Firma Inzynierska ARCUS Sp. z 0.0. Sp.k.

Firma Inzynierska ARCUS
Sp. z 0.0. Sp.k.

ul. Kuznicy Koltgtajowskiej 17i/37, 31-234 Krakéw
tel./fax (12) 341-50-04
e-mail: biuro@fiarcus.com.pl, fiarcus@interia.pl

Inwestor:

Zarzad Powiatu Nowotarskiego
ul. Bolestawa Wstydliwego 14

Nazwa opracowania:
Opracowanie dokumentacji rozbudowy (obejmujacej w szczegdlnosci wykonania
chodnika wraz z wymaganym odwodnieniem, kanatem technologicznym lub
odstepstwem, o$wietleniem) drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin

34-400 Nowy Targ na odcinku od km 9+440 do km 10+880 w miejscowosci Ratuféw
Tytut rysunku:
Profil kolektora A, B, Ci D
Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnier Podpis Rodzaj oprac.
BRANZA SANITARNA — kanalizacja deszczowa PW
Projektant  |mgr inz. Grzegorz Furmanski NBUA 7342/43/98 Czgs¢ oprac.
Sprawdzajqcy |mgr inz. Grzegorz Pabjan S$-199/02 KD
Skala
1:500/50

Krakéw, lipiec 2021r.
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Firma Iniynierska ARCUS Sp. z 0.0. Sp.k.

Firma Inzynierska ARCUS
Sp. z 0.0. Sp.k.

ul. Kuznicy Kottgtajowskiej 17i/37, 31-234 Krakéw
tel./fax (12) 341-50-04
e-mail: biuro@fiarcus.com.pl, fiarcus@interia.pl

Inwestor:

Zarzad Powiatu Nowotarskiego
ul. Bolestawa Wstydliwego 14

34-400 Nowy Targ

Nazwa opracowania:

Opracowanie dokumentacji rozbudowy (obejmujgcej w szczegdlnosci wykonania
chodnika wraz z wymaganym odwodnieniem, kanatem technologicznym lub
odstepstwem, o$wietleniem) drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin
na odcinku od km 9+440 do km 10+880 w miejscowoci Ratutow

Tytut rysunku:

Profil kolektora E i F

Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnieri Podpis Rodzaj oprac,
BRANZA SANITARNA - kanalizacja deszczowa PW

Projektant |mgr inz. Grzegorz Furmanski NBUA 7342/43/98 Czes¢ oprac,
Sprawdzajqcy |mgr inz. Grzegorz Pabjan S—199/02 KD

Skala

Krakéw, lipiec 2021r.
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WIDOK Z GORY

STUDNIA REWIZYINA 91000

PRZEKROJ POPRZECZNY

UWAGI:

1. W gruntach spoistych suchych
i mokrych oraz skalistych pod
dnem studni nalezy ufozy¢
podsypke piaskowgq grub. 15 cm

2. Zewnetrzne sciany studni nalezy
zaizolowa¢ bitizolem R-2P
lub innym lepikiem asfaltowym

100, 75, 50 lub 25 cm

o $rednicy 200 mm

. Dlugosc elementu 3 moze wynosi¢

Nalezy stosowa¢ przykanaliki z rur PVC-u
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Plyta fundamentowa
z betonu C 8/10 o

. Kregi betonowe powinny by¢ lqczone za

pomocq wbudowanych uszczelek

6. Przejscie przykanalika przez sciane studni

powinno by¢ uszczelnione przez fabrycznie
osadzone tuleje

7. Przebicie wylotu przykanalika przez $ciane krequ

powinno by¢ uszczelnione przy uzyciu
specjalnych uszczelek gumowych lub
kitu/lepiku asfaltowego

Poz. Wyszczegdlnienie Mat.
1 Zwezka bet.
2 | Wiaz zeliwny zeliwo
3 | Kreg posredni 25/50/75/100 bet.
4 | Kreg z wylotem bet.
5 Podstawa wpustu z osadnikiem bet.
6 | Stopnie stalowe stal
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Firma Inzynierska ARCUS Sp. z o.0. Sp.k.

Firma Inzynierska ARCUS Sp. z 0.0. Sp. k.

ul. Kuznicy Koltgtajowskiej 17i/37, 31-234 Krakow
tel./fax (12) 341-50-04
e-mail: biuro@fiarcus.com.pl

Inwestor:

Zarzgd Powiatu Nowotarskiego
ul. Bolestawa Wstydliwego 14

34-400 Nowy Targ

Nazwa opracowania:

Opracowanie dokumentacji rozbudowy (obejmujgcej w szczegdlnosci
wykonania chodnika wraz z wymaganym odwodnieniem, kanatem
technologicznym lub odstepstwem, oswietleniem) drogi powiatowej nr 1651K
Czarny Dunajec - Poronin
na odcinku od km 9+440 do km 10+880 w miejscowosci Ratutéw

Tytut rysunku:

Szczegot studni rewizyjnej | wpustu ulicznego

Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Rodzaj oprac.
BRANZA SANITARNA PW

Projektant |mgr inz. Grzegorz Furmanski | NBUA 7342/43/98 Czgs¢ oprac.
Sprawdzajqcy |mgr inz. Grzegorz Pabjan $-199/02 KD
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PRZEKROJ PODLUZNY PRZEZ PROJEKTOWANY OBIEKT

INZYNIERSKI W KM 9+800
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20sieg _oddzialywanio - PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ PROJEKTOWANY OBIEKT
INZYNIERSKI W KM 9+800
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= 10.8 - Firma Inzynierska ARCUS Sp. z 0.0. Sp.k.
[ﬁ R c U SJ ul. Kuznicy Kottgtajowskiej 17i/37, 31-234 Krakow
tel./fax (12) 341-50-04

Firma Iniynierska ARCUS Sp. z 0.0. Sp. k. e-mail: biuro@fiarcus.com.pl, fiarcus@interia.pl

Inwestor:

Nazwa opracowania:
Zarzad Powiatu Nowotarskiego Opracowanie dokumentacji rozbudowy (obejmujgcej w szczegélnosci wykonania
ul. Bolestawa Wstydliwe g0 14 chodnika wraz z wymaganym odwodnieniem, kanatem technologicznym lub

odstepstwem, o$wietleniem) drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin
34-400 Nowy Targ na odcinku od km 9+440 do km 10+880 w miejscowosci Ratutow

Tytut rysunku:

Przekroje przepustu w km 9+800

Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Rodzaj oprac
PW
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Sprawdzajqcy |mgr inz. Grzegorz Pabjan S-199/02 KD
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odstepstwem, o$wietleniem) drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin
na odcinku od km 9+440 do km 10+880 w migjscowosci Ratutow

Tytut rysunku:

Profil przykanalikow - kolektor A, B

Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnier Podpis Rodzaj oprac.
BRANZA SANITARNA — kanalizacja deszczowa PW

Projektant  |mgr inz. Grzegorz Furmanski NBUA 7342/43/98 Czgs¢ oprac.
Sprawdzajqcy |mgr inz. Grzegorz Pabjan S$-199/02 KD

Skala

Krakéw, luty 2022 r.

1:500,/50

Egz. RyS 51




D12 W13

/730

~l
N
04]

729.71
729.74

" DN1000729.01

TRl
NS
S
SS
I

n
B
St

0+000
2+000

D12 W14

730

/28
S S
NN N
=
S
=
/‘= 7 o
=72.50m
[=12.50m
(@)
S S
O @]
H +
& &

D12

W1

5

/730

728
SIS N
NS N
S
S
S
=1.0
=T74.00m
L=14.00m
O
S o
O (@)
-+ +
& :

D13V 7w16
730
728
S
DS (=)}
%QQ N
S
=
1=A00%
=11 B0m=2.00%
1=5.20m
L=1.80m
[=5.20m

0+000
14800

/+000

KOLEKTOR C

D13 W18

/730

~l
N
04]

729.56]
729.58

N DN1000729.14

N
\e:s\g
I

~
S
3

0+000
14800

D14 W19
/50
/28
N
N
[00%
. X0m
.20m
@)
O
N
_|_
N

7152

D15 W20

730

DN1000729.78

/730.14
/30.29

X

= 4

=8.00m

L=8.00m

0+000

8+000

D15 W21
/32
/730
NS Ny
SR 2
=
S
S
/= °
=12.12m
[=12.12m
(@]
S S
< +
o X

D15

752

W22

730

730.10
/30.37]

N1000729.78

=14.20m

L=14.20m

0+000

14+200

(~<RCUS)

Firma Inzynierska ARCUS Sp. z 0.0. Sp.k.

Firma Inzynierska ARCUS
Sp. z 0.0. Sp.k.

ul. Kuznicy Kottgtajowskiej 17i/37, 31-234 Krakéw
tel./fax (12) 341-50-04
e-mail: biuro@fiarcus.com.pl, fiarcus@interia.pl

Inwestor:
Zarzad Powiatu Nowotarskiego
ul. Bolestawa Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ

Nazwa opracowania:

Opracowanie dokumentacji rozbudowy (obejmujacej w szczegdlnosci wykonania
chodnika wraz z wymaganym odwodnieniem, kanatem technologicznym lub
odstepstwem, o$wietleniem) drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin
na odcinku od km 9+440 do km 10+880 w migjscowosci Ratutow

Tytut rysunku:

Profil przykanalikow - kolektor C

Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnier Podpis Rodzaj oprac.
BRANZA SANITARNA — kanalizacja deszczowa PW
Projektant  |mgr inz. Grzegorz Furmanski NBUA 7342/43/98 Czgs¢ oprac.
Sprawdzajqcy |mgr inz. Grzegorz Pabjan $-199/02 KD
Skala
Krakow, luty 2022 . Egz. RyS K2 1:500/50
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Firma Iniynierska ARCUS Sp. z 0.0. Sp.k.

Firma Inzynierska ARCUS
Sp. z 0.0. Sp.k.

ul. Kuznicy Koltgtajowskiej 17i/37, 31-234 Krakow
tel./fax (12) 341-50-04
e-mail: biuro@fiarcus.com.pl, fiarcus@interia.pl

Inwestor:
Zarzad Powiatu Nowotarskiego
ul. Bolestawa Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ

Nazwa opracowania:

Opracowanie dokumentacji rozbudowy (obejmujgcej w szczegdlnosci wykonania
chodnika wraz z wymaganym odwodnieniem, kanatem technologicznym lub
odstepstwem, o$wietleniem) drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin
na odcinku od km 9+440 do km 10+880 w migjscowosci Ratutéw

Tytut rysunku:

Profil przykanalikow - kolektor D
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Firma Inzynierska ARCUS Sp. z 0.0. Sp.k.

Sp. z 0.0. Sp.k.

tel.ffax (12) 341-50-04

Firma Inzynierska ARCUS

ul. Kuznicy Koltgtajowskiej 17i/37, 31-234 Krakéw

e-mail: biuro@fiarcus.com.pl, fiarcus@interia.pl

Inwestor:
Zarzad Powiatu Nowotarskiego
ul. Bolestawa Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ

Nazwa opracowania:
Opracowanie dokumentacji rozbudowy (obejmujacej w szczegdlnosci wykonania
chodnika wraz z wymaganym odwodnieniem, kanatem technologicznym lub
odstepstwem, o$wietleniem) drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin

na odcinku od km 9+440 do km 10+880 w migjscowosci Ratutow

Tytut rysunku:

Profil przykanalikow - kolektor E

Funkcja Imie i nazwisko

Nr uprawnien

Podpis

BRANZA SANITARNA — kanalizacja deszczowa

Projektant  |mgr inz. Grzegorz Furmanski

NBUA 7342/43/98

Rodzaj oprac,

PW

Czgs¢ oprac.,

Sprawdzajgcy |mgr inz. Grzegorz Pabjan $-199,/02 KD
Skala
Krakéw, luty 2022 r. Egz. RyS 54 1:500/50
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Firma Inzynierska ARCUS
Sp. z 0.0. Sp.k.

ul. Kuznicy Kottatajowskiej 17i/37, 31-234 Krakow
tel./fax (12) 341-50-04
e-mail: biuro@fiarcus.com.pl, fiarcus@interia.pl

Inwestor:
Zarzad Powiatu Nowotarskiego
ul. Bolestawa Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ

Nazwa opracowania:

Opracowanie dokumentacji rozbudowy (obejmujgcej w szczegdlnosci wykonania
chodnika wraz z wymaganym odwodnieniem, kanatem technologicznym lub
odstepstwem, o$wietleniem) drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin
na odcinku od km 9+440 do km 10+880 w migjscowosci Ratutéw

Tytut rysunku:

Profil przykanalikow - kolektor F

Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnieri Podpis Rodzaj oprac,
BRANZA SANITARNA - kanalizacja deszczowa PW

Projektant |mgr inz. Grzegorz Furmanski NBUA 7342/43/98 Czes¢ oprac,
Sprawdzajqcy |mgr inz. Grzegorz Pabjan S-199/02 KD
Skala

Krakow, luty 2022 r. Egz. RyS 5 1:500/50
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Firma Inzynierska ARCUS
[ﬁkc JS] Sp. z 0.0. Sp.k.

Firma Inzynierska ARCUS Sp. z 0.0. Sp.k. ul. Kuznicy Koltgtajowskiej 17i/37, 31-234 Krakéw
tel./fax (12) 341-50-04
e-mail: biuro@fiarcus.com.pl, fiarcus@interia.pl

Inwestor: Nazwa opracowania:

arz owiatu Nowotarskiego Opracowanie dokumentacji rozbudowy (obejmujacej w szczegdlnosci wykonania
q g
ul. Bolestawa Wtydliwego 14 chodnika wraz z wymaganym odwodnieniem, kanatem technologicznym lub

odstepstwem, o$wietleniem) drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin
34-400 Nowy Targ na odcinku od km 9+440 do km 10+880 w misjscowosci Ratulow

Tytut rysunku:

Profil przykanalikow - kolektor G

Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnier Podpis Rodzaj oprac.

BRANZA SANITARNA — kanalizacja deszczowa PW

Projektant  |mgr inz. Grzegorz Furmanski NBUA 7342/43/98 Czgs¢ oprac.

Sprawdzajqcy |mgr inz. Grzegorz Pabjan $-199/02 KD
|
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Firma Inzynierska ARCUS

Sp. z 0.0. Sp.k.
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Inwestor:

Zarzad Powiatu Nowotarskiego
ul. Bolestawa Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ

Nazwa opracowania:

Opracowanie dokumentacji rozbudowy (obejmujgcej w szczegdlnosci wykonania
chodnika wraz z wymaganym odwodnieniem, kanatem technologicznym lub
odstepstwem, o$wietleniem) drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin

na odcinku od km 9+440 do km 10+880 w migjscowosci Ratutéw

Tytut rysunku:

Profil przykanalikow - kolektor H
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Firma Inzynierska ARCUS
b/iKR(US] Sp. z 0.0. Sp.k.
Firma Iniynierska ARCUS Sp. z 0.0. Sp.k. ul. Kuznicy Kottgtajowskiej 17i/37, 31-234 Krakow

tel./fax (12) 341-50-04
e-mail: biuro@fiarcus.com.pl, fiarcus@interia.pl

Inwestor: Nazwa opracowania:
Zarzad Powiatu Nowotarskiego Opracowanie dokumentacji rozbudowy (obejmujgcej w szczegélnosci wykonania
ul. Bolestawa Wstydliwego 14 chodnika wraz z wymaganym odwodnieniem, kanatem technologicznym lub
odstepstwem, o$wietleniem) drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin
34-400 Nowy Targ na odcinku od km 9+440 do km 10+880 w migjscowosci Ratutéw

Tytut rysunku:
Profil przykanalikow - kolektor |

Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnieri Podpis Rodzaj oprac,
BRANZA SANITARNA - kanalizacja deszczowa PW

Projektant |mgr inz. Grzegorz Furmanski NBUA 7342/43/98 Czes¢ oprac,
Sprawdzajqcy |mgr inz. Grzegorz Pabjan S-199/02 KD
Skala



