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Zalgcznik do zgloszenia zamiaru wykonania robot:

wLrzebudowa drogi gminnej Liséw — Sadlowice (kolo szkoly) Nr 399011 T
od km 0+000 do ki 0+317”

dz. nr ewid. 96 w Sadlowicach

Gmina: WOJCIECHOWICE
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Inwestor: GMINA WOJCIECHOWICE
Branza: DROGOWA

Projektant:
mgr ini. Konrad Ggdek

uprawnienia SWK/0069/PBD/17
mgr inz )e’g, rad Gadek

Data opracowania — wrzesien 2021r.
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1 PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej Liséw — Sadlowice (kolo

szkoly) dz. nr ewid. 96 w Sadlowicach od km 0+000 do fom 0+317.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa zawarta migdzy Gming Wojciechowice a firma DB projekt Konrad Gadek
z siedzibg w Staszowie przy ul. Jana Pawla II 3/28.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
1 ich usytuowanie, DU Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, poz. 430.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
Dz.U. Nr 202, poz.2072.

* Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015t w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne.

* Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych
Warszawa 2001, Czes¢ 1.

* Podkiad sytuacyjno-wysokosciowy pozyskany z powiatowych zasobow geodezyjnych.

e Ustalenia z Inwestorem.

* Wizje lokalne w terenie (pomiary uzupetniajace)

3 ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej dz.

nr ewid. 96 w miejscowosci Sadlowice od km 0+000 do km 0+317.

Inwestycja zlokalizowana jest w jednostce ewidencyjnej 260608 2 Wojciechowice, na dzialce

nr 96, obreb Sadlowice, powiat opatowski, wojewddztwo swietokrzyskie.




Celem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej. Na calym odcinku planuje
si¢ wykonanie podbudowy oraz nawierzchni bitumicznej. Wykonane zostang réwniez obustronne

pobocza szerokosci 0,75m, utwardzone masg bitumiczng i betonowym kraweznikiem..

Zakres opracowania dla przedmiotowego odcinka drogi obejmuje:

e wykonanie robdt ziemnych,

e wykonanie wzmocnienia podloza,

¢ wykonanie podbudowy pomocniczej z materiatéw kamiennych,

¢ wykonanie warstwy wigzacej z BA KR I-1I,

* wykonanie warstwy $cieralnej z BA KR I-II,

¢ wykonanie poboczy ustabilizowanych masg bitumiczng i kraweznikow betonowych,

e ustawienie znakéw drogowych,

4 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W stanie istniejacym przedmiotowa droga posiada nawierzchni¢ utwardzong materiatem

kamiennym o szerokosci 3,50 m, Pobocza o szerokosci 0,75 metra utwardzone materialem

kamiennym.

5 DOCELOWE PARAMETRY TECHNICZNE

e Droga gminna.

- Klasa drogi: Gminna

- Droga: jednojezdniowa, dwukierunkowa, jednopasowa,
- Predkos¢ projektowa: Vp=30km/h

- Przekro;: drogowy — szer. jezdni 3,50m

- Nawierzchnia: jezdnia bitumiczna

- Pobocza: o szerokosci 0,75m

Kategoria obcigzenia ruchem: KR1




6 UKSZTALTOWANIE SYTUACYJNE

O$ przedmiotowego odcinka drogi dowigzano do stanu istniejacego przyjmujac kilometraz
poczawszy od km 0+000. Rzgdne niwelety projektowanej drogi zostana utrzymane na

dotychczasowej wysokosci.

6.1. OPIS TRASY

W ramach przebudowy przedmiotowej drogi planuje siec wykonanie nowej konstrukcji i
nawierzchni jezdni. Przebieg drogi zgodny z istniejacym i miesci si¢ w istniejacym pasie
drogowym.

Podbudowa jezdni z kruszywa lamanego na calej szerokosci i dlugosci o gr 30 cm
Projektowana droga posiada¢ bedzie jezdni¢ bitumiczng dwu warstwowa 4 cm + 4 cm
0 szerokosci 3,5m oraz obustronne pobocza o szerokosci 0,75m. Z uwagi na duzy podtuzny skton
drogi (goérzysty teren) pobocza zostang wykonane i ustabilizowane w czg$cl z masy bitumicznej o
szerokosci 0,45 cm a w pozostalej czesci (30 cm) przy uzyciu kraweznika betonowego
polozonego na plask nawigzujac do poziomu masy bitumicznej. Pobocza zostang oddzielone
obustronnie namalowanymi biatymi liniami na calej dtugosci jezdni. Pobocza wykonane w tej

technologii nie bedg degradowane i niszczone przez ptyngce wody opadowe.

6.2. Kanal technologiczny

Rury kanatu technicznego, prowadzi¢ na glgbokosci ok. 1 m i zlokalizowaé w poboczu drogi na
di. 317 mb. Rura ostonowa 110/6,3 rury teletechniczne 4 x 40, uszczelnione na obu koricach
zamontowanego ciggu 317 mb i napelnione sprezonym powietrzem do nadcisnienia 100 kPa/24h
W ciggu kanatu technologicznego zalezy zabudowaé studnie technologiczne typu SKR-1. Studnie
zabezpieczy¢ przed dostgpem 0séb niepowolanych poprzez zastosowanie pokryw zamykanych
kiodka systemowsg z wkladkg LOB

Kanat wykona¢ zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia

2015r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne.




6.3. SKRZYZOWANIA

Polozenie sytuacyjne skrzyzowania wystepujace w ciagu przedmiotowe]  drogi
w km 0+000,00 pozostaje bez zmian. W ramach niniejszej przebudowy projektuje sie wykonanie
regulacji wysokosciowej celem dostosowania projektowanego ukiadu wysokosciowego

do istniejacego.

6.4. ZJAZDY INDYWIDUALNE DO POSESJI

Nie przewiduje si¢ przebudowy istniejacych zjazdow. Wychodza poza zakres inwestycji.

6.5. RUCH PIESZY

Ruch pieszy wzdhz calego przedmiotowego odcinka drogi odbywaé si¢ bedzie poboczami
ustabilizowanymi masa bitumiczna i kraweznikami betonowymi - uwlozonymi na plask. Zostang

oddzielone od jezdni namalowang bialg linig na jezdni.

7 UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Przebieg wysoko$ciowy drogi zaprojektowano w nawiazaniu do istniejacego stanu. Rzedne
niwelety projektowanej drogi zostang utrzymane na dotychczasowej wysokosci. Zastosowano
tuki pionowe o promieniach wigkszych od min. dopuszczalnych. Ponadto do przedmiotowego

odcinka drogi nalezy wysokosciowo dowigzac istniejace zjazdy.

8 PRZEKROJE TYPOWE

Na odcinkach prostych przekroj poprzeczny jest jednostronny o pochyleniu 2%. Pochylenie
poprzeczne poboczy wynosi 6%. Pochylenia poprzeczne wlotéw nalezy dowigza¢ do stanu

istniejacego.




9 ODWODNIENIE

Odwodnienie na calym odcinku zostato zaprojektowane, czesciowo jako powierzchniowe,

dzigki zastosowaniu odpowiednich pochyleri podtuznych i poprzecznych, korytek betonowych .
10 ROBOTY ROZBIORKOWE

Nie przewiduje si¢ wykonania istotnych rob6t rozbiérkowych.

11 ROBOTY ZIEMNE

Teren przeznaczony pod projektowana droge zostanie wykorytowany na glebokosc¢

projektowanych warstw podbudowy i nawierzchni.

12 UZBROJENIE TERENU

W pasie drogowym nie wystepuja sieci uzbrojenia terenu.

13 ZIELEN
W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie wyciecia zadnych drzew ani

krzewow.

14 OCHRONA SRODOWISKA

Planowane przedsigwzigcie zalicza si¢ do inwestycji liniowych, ktdrych realizacja
spowodowa¢ moze oddziatywanie na sSrodowisko w réznych jego komponentach. Zwykle
oddziatywanie to ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia inwestycji, a jego charakter jest

chwilowy, nieciagly, o niewielkim natg¢zeniu, skoncentrowany wylacznie wzdhuz trasy inwestycji.

Podczas realizacji inwestycji nalezy:
o wlasciwie gospodarowa¢ odpadami wytworzonymi podczas przebudowy w tym
minimalizowac ich ilos¢ oraz prowadzi¢ selektywna zbiorke w szczegolnych pojemnikach

w warunkach zabezpieczajacych przed dostepem 0séb postronnych.




o zastosowa¢ Srodki organizacyjne i techniczne w celu ochrony $rodowiska gruntowo-
wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi pochodzacymi od pracujacych
maszyn i urzadzen,

e roboty zorganizowa¢ w sposob minimalizujgcy ich wplyw na stan powietrza
atmosferycznego i ucigzliwos$¢ hatasowa,

¢ organizowa¢ plac budowy i jego zaplecze uwzgledniajac ochrone powierzchni ziemi
w sposob zapewniajacy oszczgdne korzystanie z terenu,

e wykorzystywac sprzet sprawny technicznie,

e grunt zanieczyszczony unieszkodliwi¢ zgodnie z ustawa o odpadach,

e teren inwestycji oznakowac i zabezpieczy¢ przed osobami niepozadanymi,

e zastosowac urzadzenia i technologie przyjazne srodowisku,

* po zakoficzeniu prac teren przylegly przywrocié¢ do stanu pierwotnego.

15 NAWIERZCHNIE DROGOWE

6.6. Kategoria obcigzenia ruchem

Kategorig¢ obcigzenia ruchem przyjeto, jako KR1.

6.7. Grupa nosnosci podloza

Dla terenu objetego opracowaniem przyjeto grupe nosnoéci podloza G2.

6.8. Rozwiazanie projektowe

Opierajac si¢ na powyzszych przestankach zaprojektowano nastepujaca konstrukcje
nawierzchni:
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0-63mm
stabilizowanego mechanicznie o gr. 30cm
- Warstwa wigzaca BA KR1 0/12,8mm o gr. 4cm
- Warstwa $cieralna z BA KR1 0/12,8mm o gr. 4cm
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PRZEKROJ T)

Jezdnia  bitumicz

szerokos¢ 0,75m

POBOCZE

30cm | KRAWEZNIK BETONOWY 15X30cm
15¢cm | LAWA BETONOWA Z OPOREM

8cm |Plyty azurowe gr. 8cm

10cm | tAWA BETONOWA

WARSTWA SCIERALNA — BETON ASFALTOWY KR [-Il
WARSTWA WYROWNAWCZA — BETON ASFALTOWY KR |
PODBUDOWA 7 KRUSZYWA KAMIENNEGO 0/63,5
STABILIZACJA  GRUNTU CEMENTEM Rm=2,5MPa

g E |58




