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D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.0&/ymagania Ogoélne odnosiesdo wymaga wspdinych
dla poszczego6inych wymagdechnicznych dotyezych wykonania i odbioru robét, przy remoncie dgbginnych.
1.2. Zakres stosowania SST

Jako czs¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych Szczeg@@pecyfikacje Techniczne najeodczytywa

i rozumiee w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpuektil.

1.3. Zakres robdt obptych SST

1.3.1. Wymagania ogoélne

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuyymagania ogoélne, wspolne dla wszystkich robotetybh
Szczego6towymi Specyfikacjami Technicznymi na poegéine asortymenty i nalg je rozumi€ oraz stosowa
W powiazaniu z nimi.

1.3.2. Specyfikacje Techniczneggodne s z ustaw, prawo zaméwig publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku
z p&niejszymi zmianami i uwzgtniaja normy pastwowe, instrukcje i przepisy stogag st do robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poiej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa -obiekt budowlany niefglacy budynkiem, stanowty catéé¢ techniczno-aytkowa
(drog) albo jego czs¢ stanowiaca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy, korpus
ziemny, wzel)

1.4.2. Droga -wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lustgpo pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Droga tymczasowa (monteowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona dburymjazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawilzeana do usugtia po jego zakczeniu.

1.4.4. Dziennik Budowy -opatrzony piecgia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizagiy do
notowania wydarze zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoedman rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania pol@écé innej korespondencji technicznej pahty Irzynierem, Wykonawg

i projektantem.

1.4.5. Jezdnia cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawecpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktta

1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasawaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni -uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem iclaqzehia.

1.4.9. Korpus drogowy- nasyp lub ta eg¢ wykopu, ktora jest ograniczona koeotrogi i skarpami rowow.

1.4.10. Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w celuzaetda w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.11. Rejestr Obmiaru - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgty do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robét w formie wyliggzeszkicow i ew. dodatkowych
zakcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaru podlegpptwierdzeniu przez kyniera.

1.4.12. Laboratorium - drogowe lukinne laboratorium badawcze, zaakceptowane przea@jacego, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badgréb zwhzanych z ocenjakasci materiatdbw oraz robot.

1.4.13. Materiaty - wszelkie tworzywa niezloine do wykonania robot, zgodne z Dokumenta@jojektova

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pinegniera.

1.4.14. Nawierzchnia warstwa lub zespét warstw ghcych do przejmowania i rozktadania alggn od ruchu na

podiaze gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana b@egdaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga st migdzy warstwy scieralm a podbudow, zapewniaca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shiga do wyrOwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istniegej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e¢& nawierzchni shmca do przenoszenia obzén od ruchu na podi®. Podbudowa nie
sktad& sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona sktadéasie z jednej lub dwéch warstw.
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f) Podbudowa pomocnicza - dolnae&Z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken castek podida. Maze zawieréa warstwe
mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwnym aréeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinaca - warstwa stosowana w celu uniediwienia przenikania ciwtek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lescej powye;j.

i) Warstwa odsczapca - warstwa staca do odprowadzenia wody przedostaj sk do nawierzchni.

1.4.15. Niweleta wysokaciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodn& - zgodng¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamjedi

przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo

rodzaju robot budowlanych.

1.4.17. Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnogi

oraz drzew i krzewow. Pas drogowy #meoréwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy

urzadzen chronicych ludzi isrodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.18. Pobocze cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyaesk pojazddéw, umieszczenia

urzadzer bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzata jednoczénie do bocznego oparcia

konstrukcji nawierzchni.

1.4.19. Podtae - grunt rodzimy lub nasypowy, 4ecy pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.

1.4.20. Polecenie leyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyriera, w formie pisemnej,

dotyczce sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.21. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczrgdra autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.22. Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego patenia drogowego lub catkowita

modernizacja (zmiana parametréw geometrycznycly tkaglanie i przekroju podinym) istniepcego paodczenia.

1.4.23. Rekultywacja- roboty majce na celu upoadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.24. Rysunki -cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyl i wymiary obiektu

bedacego przedmiotem robot.

1.4.25. Kosztorys Ofertowy wykaz rob4t z podaniem ich #a w kolejndgci technologicznej ich wykonania.

1.4.26. Zadanie budowlane ¢z$¢ przedsiwzigcia budowlanego, stanoyga odebng catas¢ konstrukcyjm lub

technologicza, zdolry do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkeghniczno-aytkowych. Zadanie

moze polegé na wykonywaniu rob6t zwzanych z budow modernizag, utrzymaniem oraz ochranbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.4.27. Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, w tym réwnipracownik Zamawiacego, wyznaczona przez

Zamawiajcego do reprezentowania jego interesOw przez spvamie@ kontroli zgodnéri realizacji robét

budowlanych z DokumentacpProjektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadameidzy technicznej

oraz postanowieniami warunkéw Kontraktu (umowy).

1.4.28. Zamawiajcy — kazdy podmiot szczegétowo okileny w umowie (kontrakcie) udzielgy zaméwienia na

podstawie ustawy o zamowieniach publicznych (zZdhweca 1994 r z piiejszymi zmianami).

1.4.29. Wykonawca— osoba prawna (lub fizyczna), z ki6Zamawiajcy zawart Kontrakt (umog) w wyniku

wyboru ofert oraz jej nagbcy prawni.

1.4.30. Teren budowy— przestrzé, w ktorej prowadzoneasroboty budowlane, wraz z przestrzemiajmowan

przez urzdzenia zaplecza budowy.

1.4.31Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyndd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za ich zgoditaz Dokumentagj Projektov,

SST i poleceniami kyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w Warunkach Szczego6towych Kontraktu przek#/ykonawcy Teren Budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawhymadministracyjnymi, lokalizagj punktéw gtownych

trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy i Rejestr Olmnieob6t oraz dwa egzemplarze Dokumentaciji Proje&jo

i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowieddps¢ za ochron przekazanych mu punktéw

pomiarowych do chwili odbioru kKeowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde Wykonawca

odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa



Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne

Dokumentacja projektowa etizie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykaz@mdanym

w szczeg6towych warunkach umowy, uwatpiapcym podziat na dokumentagprojektows:

— Zamawiajicego; przetargowv dokumentag projektows oraz projektow dokumentag wykonawca
(techniczn), ktére zostamprzekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; ktés Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy powinna zawiaragodnienia z wkgicielami terendw przeznaczonych do

tymczasowego lub statego zeia oraz stosownymi instytucjami zajmaymi sii ochrory srodowiska naturalnego.

W/w Dokumentagj Projektova Wykonawca przedstawi kynierowi do akceptacji przed rozpeczem robot

okreslonych Kontraktem.

Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t oka sk koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowejekazanej

przez Zamawiacego, Wykonawca spafdzi brakujce rysunki i SST na whasny koszt i przeditge Inzynierowi do

zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnd¢ robdt z Dokumentacy Projektows i SST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicznaz ododatkowe dokumenty przekazane przezyriiera

Wykonawcy stanowd cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione wdhojednym z nich sobowizujace dla

Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumeijitac

W przypadku rozbignosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obhowe nastpujaca kolejnd¢ ich

waznosci:

— Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie mze wykorzystywd bledéw lub opuszcze w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu

powinien natychmiast powiadominzyniera.

W przypadku rozbienosci opis wymiar6w waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatlalzgodne z DokumentacProjektowa i SST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SSEda uwazane za wartii docelowe, od ktérych dopuszczalne

sa odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow éneéntow budowli musz by

jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mqgzekraczéa

dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z DokumentadProjektova lub SST i wplynie to

na niezadawalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie zagpione innymi, a roboty

rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na TerenieoByg w okresie trwania realizaciji

Kontraktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawkynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim

zaradem drogi i organem zagdzapacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@eobo6t w okresie trwania

budowy. W zalenosci od potrzeb i pogpu robot projekt organizacji ruchu powinienébgktualizowany przez

Wykonawe na bieaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaluje i lkdzie obstugiwal wszystkie tymczasowe

urzadzenia zabezpieczaje takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewstajw ten sposob

bezpieczéstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni statle warunki widocciow dziern i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to

nieodzowne ze wzgllow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczaje keda akceptowane przez igniera. Fakt przygpienia do

rob6t Wykonawca obwigi publicznie przed ich rozpoeziem w spos6b uzgodniony zZynierem oraz przez

umieszczenie, w miejscach i dmach okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktorych te bedzie

zatwierdzona przez myniera. Tablice informacyjneelda utrzymywane przez Wykonawonv dobrym stanie przez

caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w Cenr

Kontraktowg.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowkek zng& i stosow@& w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy datye ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcasbzie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody gtajj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieesdo przepisOw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oradzie unik& uszkodze lub uckzliwosci dla oséb
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lub whasndci spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastpstwie jego sposobu dziatania. Stasugie do tych wymaga bedzie miat szczeg6iny wzgdl na:
- Lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévégdiojazdowych
- Srodki ostra@ndici i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pyitab substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mazliwoscia powstania pgaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacfpét norm okrédonych w odpowiednich przepisach dotycych
ochronysrodowiska obciza Wykonawe.
1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa
Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.
Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyohw mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.
Materiaty fatwopalne {da skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone przed
dostpem os6b trzecich.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpogarem wywotanym jako rezultat realizaciji
rob6t albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposoéb trwahy szkodliwe dla otoczenia, nie mpgy¢ stosowane do wykonywania robét. Nie
dopuszcza giuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie cggéniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowezyte do rob6t bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnion
jednostk, jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@énodowisko.
Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, apkaiczeniu robét ich szkodliwéé zanika (np.
materialy pylaste) maegby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymadgechnologicznych wbudowania. zédi
wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otray zgod: na wycie tych materiatébw od
wiasciwych organéw administracji patwowe;.
1.5.8. Ograniczenie obeaizen osi pojazdéw
Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na € przy transporcie materiatow
i wyposa&enia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidak zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkdéw i w sposObagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatdyniera. Pojazdy i tadunki
powodujce nadmierne obgienie osiowe nie dala dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w offrie
Terenu Budowy i Wykonawcaetizie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
Z poleceniami layniera.
1.5.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawcedie przestrzegaprzepiséw dotycych bezpieczestwa i higieny pracy.
W szczegdlnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nédsigjacych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie usglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orda dapewnienia bezpiearstwa
publicznego.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwizane z wypetnieniem wymagakrelonych powyej nie podlegaj odrgbnej
zaptacie i § uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do robét od Daty
Rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia Zakaenia przez liyniera.
Wykonawca hdzie utrzymywad roboty do czasu kawowego odbioru. Utrzymanie powinnodbgrowadzone w taki
sposoéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byBagowalajcym
stanie przez caly czas, do momentu odbiomickwego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyngga to na polecenie hgniera powinien rozpoez roboty
utrzymaniowe nie piniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11. Stosowanie eido prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowizany jest zn& wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralmeidjscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéreasw jakikolwiek sposéb zwizane z robotami i dglzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctgzas prowadzenia robot.
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Wykonawca hkdzie przestrzegapraw patentowych i dulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelfkic
wymaga prawnych odngnie wykorzystania opatentowanych agizen lub metod. Wykonawcaehdzie gromadzit
wszystkie zezwolenia i inne oditee dokumenty i przedstawiat je nazilazyczenie lizyniera.

1.5.12. Rbwnowanosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotarge kenkretne normy i przepisy, ktére magpetni@
materialy, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgabobowihzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych nonmpnzepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postarmwi
inaczej.

1.5.13. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowkany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemisndci publicznej i prywatnej.
Jezeli w zwigzku z niewtdciwym prowadzeniem robét, zaniedbaniem lub brakdziatar ze strony Wykonawcy
nashpi uszkodzenie lub zniszczenie whastigprywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swégkt naprawi lub
odtworzy uszkodzanwlasndg¢ w taki sposob, aby stan naprawionej wigsnbyt nie gorszy ni przed powstaniem
tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni terenu i za agizenia uzbrojenia podziemnego, takie
jak: przewody, ruroegi, kable itp., ktérych poleenie bytlo wskazane przez Zamawéggo. Wykonawca powinien
uzyska& od odpowiednich wtadzeolacych wigcicielami tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajcego, dotyczcych doktadnego polenia tych urazdzea w obrbie placu budowy. O zamiarze
przystpienia do robét w pohitu tych uradzen lub instalacji, hdz ich przektadania Wykonawca powinien
zawiadomé ich wiascicieli i Inzyniera.

Wykonawca zapewni wgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i uradzeh w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaladfykonawca bezzwiocznie powiadomi Zamawéggo

i zainteresowane wladze. Koszt naprawy ponosi Wghaa.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuslawieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty
w sposéb powodagy minimalr niedogodné¢ dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej wsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatébip

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&bo znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowydsb uwazane za wlasng Zamawiajcego. Wykonawca
zobowhzany jest powiadonii Inzyniera/Kierownika projektu i pogbowa zgodnie z jego poleceniami. zddi

w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, bkynier/Kierownik
projektu po uzgodnieniu z Zamawijaym i Wykonawea ustali wydhzenie czasu wykonania robét i/lub wysdéko
kwoty, o ktdén nalery zwiekszy¢ cerg kontraktova.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avyistaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
rob6t Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacjgyaiace proponowanegerddta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiedriwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez lrkyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danegédia nie oznacza automatycznigs wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowazany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materiaty uzyskane
z dopuszczoneggrddta w sposoéb gty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gastroboét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuioled wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatow
Z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiczapc w to zrédta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowizany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgem eksploatacjirddia.

Wykonawca przedstawi dokumentacgjawierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymaga ilosciowych i jakaciowych materiatéw
z jakiegokolwiekzrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatyynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwéne
z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskanisskiri zwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracastanu terenu przy ukezeniu robot.
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Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykoptav Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych

w Kontrakcie lkda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad avdpdnio do wymaga Kontraktu lub

wskaza Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca nie ¢blzie prowadz zadnych wykopow

w obrebie Terenu Budowy poza tymi, kt6re zostaty wyszéteigne w Kontrakcie.

Eksploatacjazrodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym

obszarze.

2.3. Inspekcija wytworni materiatow

Wytwoérnie materiatdw, w tym mieszanek mineralnoaétsfvych, a take te w ktérych produkcja odbywagesi

w miejscach nie nalacych do Wykonawcy magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia

zgodndci produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw mduy¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $eiavosci.

Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatdow pod wzegllem jakdci.

W przypadku, gdy laynier kedzie przeprowadzat inspekojvytworni beda zachowane nagtujace warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnian wspoétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw wsiezza
przeprowadzania inspekciji;

b) Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

c) Jeeli produkcja odbywa si w miejscu nie natacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeproe@nia inspekcji i badaw tych miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z Terenu Budowyallz ziozone

w miejscu wskazanym przezzyniera. J&li Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdw do innych

robot, ni te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tycheriatow zostanie przewadciowany przez Inyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykocaawykonuje na

wiasne ryzyko, licgc sk z jego nie przyiciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane nadyerio czasu gdydola one potrzebne do robét, byly

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly fakos¢ | wtasciwosé¢ do robét i byty dosgpne do kontroli

przez Ireyniera.

Miejsca czasowego skfadowaniadh zlokalizowane w olsbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych

z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zommminych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewigunazliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimiera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnieefrz

uzyciem materiatu, albo w okresie dirym, jgli bedzie to wymagane dla bati@rowadzonych przez iyniera.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenbyt pé&zniej zmieniany bez zgody igniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do dywania jedynie takiego spsii, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robo6t. Spet uzywany do robét powinien kyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgkdem typOw i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaaizacji robét,
zaakceptowanym przez dyniera; w przypadku braku ustalew takich dokumentach spitz powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami stkmgmi
w Dokumentaciji Projektowej, SST i wskazaniachylmera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochronyrodowiska i przepisami dotygeymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kynierowi kopie dokumentéw potwierdaajych dopuszczenie spitm do wytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidnjozliwo $¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomizyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akaegptprzed uyciem
sprztu. Wybrany spr&, po akceptacji liyniera, nie mee by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw Kontraktu, zogtan
przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

Wykonawca powinien dysponowasprawnym rezerwowym smgtzm, gotowym do iytku, w przypadku awarii
sprztu podstawowego.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takistodkéw transportu, ktére nie wpltymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu dmizie zapewnié prowadzenie robét zgodnie z zasadami gkreymi w Dokumentac;ji
Projektowej, SST i wskazaniamizyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydd spetnig wymagania dotyexe przepisOw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych afieh na osie pojazdéw i innych parametréw techniczngehdki transportu
nie odpowiadajce warunkom Kontraktu na poleceniezyniera lgda usunite z Terenu Budowy. Wykonawca
bedzie usuwé na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgidnie z Kontraktem, oraz za jdkozastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodha Dokumentag Projektovs, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniamiimiera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgso wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami ednymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymai
pismie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek ldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostan
jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonawnoa witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokgrzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladng:.

Decyzje Irryniera dotyczce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementoldt kxda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projekgpw w SST, a take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji brynier uwzgkdni wyniki badaé materiatow i robét, rozrzuty normalnie wyptijace przy
produkcji i w badaniach materiatéw, @aadczenia z przeszioi, wyniki badaé naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwzam kwestk.

Polecenia Inyniera keda wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymanzez
Wykonawe;, pod graba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytodumnosi Wykonawca.

Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawachazanych z jakécia rob6t, ocen jakosci stosowanych
materiatéw i posfpem robét, a tate we wszystkich sprawach zwanych z interpretagjDokumentaciji Projektowej
i SST oraz dotycych akceptaciji wypetnienia warunkéw Kontraktu priykonawe.

Inzynier jest upowzniony do kontroli wszystkich rob6t oraz materiatdastarczonych na budevub na jej terenie
produkowanych, wiczapc w to przygotowanie i produkgj materiatow. laynier powiadomi Wykonawg
o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiatpboty, ktore nie spetniaiwymaga jakosciowych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)
Do obowinzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyiiera programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykeagia robot, maiwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantage wykonanie robét zgodnie z Dokumengadprojektova, SST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przezzymiera.
Program zapewnienia jak@i bedzie zawiera:
a) cze$¢ 0golmn opisupca:

- organizac; wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaeibot,

- organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jdkad terminowg¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robot,

- system (sposoéb i proced)iproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych Robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie bad,
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- sposéb oraz formmgromadzenia wynikoéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmé
sterupcych a take wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesehmologicznym,
proponowany sposob i foknprzekazywania tych informacji zgnierowi;

b) czes¢ szczegbtow opisujca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozroraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i adzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkdéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przedatitita wtasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wayzania mieszanek i wykonywania
poszczegdélnych elementdéw robét,

- sposoéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok robét i jakéci materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli zaakceptowany przezyniera, whczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezdne do pobierania probek i badaateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyinier mae zaadaé od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalay.

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz robot zestetliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynidakumentacji Projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam dkoee, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznyayazapewnt
wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca kdzie posiada odpowiednie swiadectwa wydane przez upoivéone jednostki,ze wszystkie
stosowane ueglzenia posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglagymaganiom
norm okrélajacych procedury bada

Inzynier kedzie mie staty i nieograniczony dogt do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji oragdzie
mie¢ mazliwos¢ uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborzeefriip.

Wszystkie koszty zwazane z organizowaniem i prowadzeniem ahateriatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kxda pobierane losowo. Zaleca;stosowanie statystycznych metod pobierania prétygdetych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdxy¢ z jednakowym prawdopodolistwem wytypowane do
bada.

Inzynier kedzie mi€ zapewnioa mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na polecenie lzyniera, Wykonawca duizie przeprowadzana wtasny koszt dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgimzez Wykonawe usuntte lub
ulepszone z whasnej woli.

Pojemniki do pobierania prébekeds dostarczone przez Wykonagvd zatwierdzone przez hyniera. Probki
dostarczone przez Wykonagvdo bada wykonywanych przez kyniera lzda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposéb zaakceptowany przezyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub b&daWykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji lnyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie kompletowé i przechowywa raporty ze wszystkich bada udosgpniat je na kade zyczenie
Inzyniera.

Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane lrynierowi na formularzach wedtug dostarczonego prziego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez lgyniera
6.6.1. Ogolne zasady prowadzonych badarzez Inzyniera
Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia materiatéw i robot, Zynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw niezaile od Wykonawcy. Zapewniona mgdzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta maéeria
Inzynier kedzie ocenié jakas¢, zgodnéé materiatdw i robdét z wymaganiami SST i Dokumerit&rpjektowej na
podstawie przede wszystkim wynikdéw wtasnych bada
6.6.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajacego
Laboratorium Zamawiagego wykonuje nagpujace badania i pomiary zlecane przezyimera:
1. przed rozpoogiem robot:
— badania materiatéw przewidzianych do wbudowania,
2. w trakcie robét:
— badania jakéci stosowanych materiatéw i wykonywanych robot,
— badania sprawdzgje do odbioru rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
— badania i pomiary do odbioru ostatecznego wg pe&ggiinych asortymentowych SST.
W czasie trwania budowy prébki naljedostarczé sukcesywnie w miarpostpu robot.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi okénymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyelz edaciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaract zgodndci lub certyfikat zgodn€xi z:
- Polska Norma lub
— aprobai technicza, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidRolskiej Normy, jeeli nie s
objete certyfikach okreslong w pakt 1
i ktére spetniag wymogi SST.
W przypadku materiatdéw, dla ktérych ww. dokumengywg/magane przez SST, Zda partia dostarczona do rob6t
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiadda ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rapizpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badbeda dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetridych wymagé beda odrzucone.
6.8.Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrowgazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy dade okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnaa prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z oboagiujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu bezpietgsva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejsgrbudowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowyebzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatasaap
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskel®wego. Zapisy &da czytelne, dokonane trwakechnik,
w porzadku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebtda oznaczone kolejnym numerem anika
i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kryniera.
Do Dziennika Budowy nalsy wpisywa w szczegolngci:
— dak przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- dak przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,
— uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramow robot,
— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegodlnych elementéw robot,
— przebieg robot, trudreci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogprzerw w robotach,
— uwagi i polecenia liyniera,
— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robét zanik@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i kaicowych odbioréw
robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robdt podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczegoélnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,
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— zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

— dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robét,

— dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczce jakaci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praapadzonych badez podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowsgd przedtaone Irzynierowi do

ustosunkowania si

Decyzje Ireyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagipig zaznaczeniem ich przgja lub zagciem

stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera do ustosunkowaniagsProjektant nie jest jednak stepn

Kontraktu i nie ma uprawnfiedo wydawania polegeWykonawcy robot.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwidgj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementéw robot.

Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sv sposob cigly w jednostkach przgtych w Wycenionym

Kosztorysie Ofertowym i wpisuje do Rejestru Obmiaro

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzedaeo jakdci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki

badaa Wykonawcy kda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemwa jakdci. Dokumenty te

stanowi, zahczniki do odbioru robét. Winny liyudostpnione na kadezyczenie lizyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) naptijace dokumenty:

a) pozwolenie na budoyy

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,

d) protokoty z odbioru robot

e) protokoty z narad i ustate

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy drla przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiedabezpieczonym.

Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyebtla zawsze dogpne dla Imyniera i przedstawiane do waglu na zyczenie

Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dukatacy Projektove i SST,

w jednostkach ustalonych w Wycenionym Kosztorysier@wym.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powaigniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tgrminem.

Wyniki obmiaru lzda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimach podanych w Kosztorysie Oferowym lub gdziezief

w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawdyobowizku ukaczenia wszystkich robét. Bdne dane
zostan poprawione wg instrukcji lryniera na gimie.

Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzony z eztcicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie olklenym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonaw¢nzyniera.

Obmiar odbywa si¢ bedzie w obecngxi Inzyniera i podlega jego akceptacii.

7.2.Zasady okrelania ilosci rob6t i materiatéw

Dtugosci i odlegtasci pomiedzy wyszczegdélnionymi punktami skrajnyméda obmierzone poziomo wzdtulinii
osiowe;j.

Jeli Specyfikacje Techniczne wieiwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, okjosci beda wyliczone w nd
jako dtuga¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,eda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.
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Pojazdy dywane do przewzenia materiatdw rozliczanych na podstawie masyamacghodzie powinny ywazone
€O najmniej raz dziennie. ignier ma prawo do losowego sprawdzenia masy i s&wopatadowania pojazddw,
a w przypadku stwierdzenige objtos¢ materialu przewimona danym pojazdem jest mniejsza od Wniggszej
uzgodnionej, to caké materiatdw przewiezionych przez ten pojazd od wzpsprzedniej kontroli zostanie
odpowiednio zredukowana.

Kazdy samochdd powinien Byoznakowany w sposéb czytelny, uiiwiajacy jego identyfikacje. Obmiar winien
nastpowa w punkcie dostawy.

Za zgod Inzyniera Wykonawca ma dokonywa wazenia pojazdow w publicznych punktach asaia
na uradzeniach wagowych posiadajych wane swiadectwa legalizacji.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie uradzenia i sprat pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgiiatzaakceptowane przezzmiera.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvcleeli urzadzenia te lub spet wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedaa przez Wykonawge utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaan
robot.

7.4. Wagqi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje amizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bdzie utrzymywd to wyposaenie zapewniaf w sposéb aigly zachowanie doktadsoi wg norm
zatwierdzonych przez hyniera.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lkeda przeprowadzone przed gziowym lub kaicowym odbiorem robdt, a tak w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzeagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizze:zda wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiaru. W razie braku miejscaczknog by¢ dolaczone w formie oddzielnego zaaknika do
Rejestru Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodnpirgynierem.

8.ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SSTroboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulagrakryciu.

Odbiér robot zanikacych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdrnmostpu robot.

Odbioru rob6t dokonuje kynier.

Gotowa¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doeBaika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwiocznie, mézniej jednak ni w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiatenia o tym fakcie liyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia bynier na podstawie dokumentéw zawiemgich komplet
wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pamiaw konfrontacji z Dokumentagj
Projektovs, SST i uprzednimi ustaleniami.

Na polecenie layniera badania sprawdaag przeprowadza Laboratorium Zamawaiago.

8.3. Odbidr casciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego robét dokonuje
sig wg zasad jak przy odbiorze kmowym rob6t.Odbioru rob6t dokonuje ftynier.

8.4. Odbidr ostateczny robdt

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzegzpgo wykonania robét w odniesieniu do ichsdip jakdsci

i wartosci.
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Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotowé do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvapisem

do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomienienpémie o tym fakcie layniera.

Zakaaczenie robét musi zostgpotwierdzone przez #yniera wpisem do Dziennika Budowy.

Warunkami pozwalagymi na dokonanie potwierdzaego wpisu &

— przekazanie liynierowi kompletnych badai pomiaréw wymaganych przez odpowiednie asortymeatSST
do odbioru ostatecznego robdét,

— uzyskanie pozytywnych wynikéw baglapomiaréw

Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez

Inzyniera zakéczenia robét i przycia dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznazzqmzez Zamawiagego W obecrimi Inzyniera

i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jaladowej na podstawie przedionych dokumentow,

wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoionvykonania robot z dokumentagjrojektovs i SST.

Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznegtonuje Laboratorium Zamawigego, na probkach

pobranych przez Wykonawon obecnéci Inzyniera. Ireynier wskazuje miejsca poboru prébek. Préby do hada

odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamayeiego Ireynier.

Podstaw do odbioru ostatecznego robatmzede wszystkim wyniki badd aboratorium Zamawiagego.

Odbierajcy dokonuje odbioru ostatecznego robétejeich jakas¢ i ilos¢ w poszczegdlnych asortymentach jest

zgodna z warunkami Kontraktu, SST oraz ustalenigsoleceniami layniera. Roboty z wadami nietta podlegaty

odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoZzaa gealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot

zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzdtpetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pegoavych lub robét uzupetniagych w warstwiecieralnej

lub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czyidoio ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komispe jakaéé wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatajektowa i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego

wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiastgo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm robodt jest protokét odbioru ostatecznego trobd

sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheamy przygotowé&nastpujace dokumenty:

— dokumentag] projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata sporgdzona
w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekmmentéw umowy i ew. uzupetnige lub zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

— deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéri wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,

— opinig technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zaiczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej,swietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazaniych robot wiécicielom
urzadzen,

— geodezyja inwentaryzagj powykonawcz robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawcze;.

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngdabgotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zarazdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige kxda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupegicych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydhora@winzanych z usugciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektiwzgkdnieniem zasad opisanych

w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ustalenia ogoélne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaza jednostk obmiarova ustalon dla

danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa pozycjietizie uwzgkdniac wszystkie czynnéci, wymagania i badania skladeg st na jej

wykonanie, okrglone dla tej roboty w pkt. 9 SST i w Dokumentaajojektowe;.

Cena jednostkowachzie obejmowé

- robocizre bezpdredni,

- wartas¢ zwzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie gpraa Teren Budowy i z powrotem,
monta i demonta na stanowisku pracy),

— koszty pdrednie, w sktad ktérych wchogzptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmikdadzoru
i laboratorium, koszty uetizenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym do@dzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyoz oznakowania robét, wydatki dotyce bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, optaty za dziewe placow i bocznic, ekspertyzy dotyeze wykonanych robét, ubezpieczenia
oraz koszty zawdu przedsibiorstwa Wykonawcy,

— zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav mogicych wysapic
w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obaaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaacdan pozycg w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym jest

ostateczna i wyklucza nibwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robotnlgh & pozych kosztorysow.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniaeido wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje

wszystkie warunki okidone w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione w kagzgie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagghu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaa€ji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projekhiynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnié wynikajacych z posfpu robaét,

— ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

— optaty/dzierawy terenu,

- przygotowanie terenu,

— konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikbw, barier, oznakowai drenau,

- tymczasow przebudow urzadzea obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasjihu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych, barier
i Swiatet,

— utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizagjchu obejmuje:

— usunkcie wbudowanych materiatdow i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Zahcznik do Obwieszczenia Marszalka Sejmu Rzeczpaspdtiolskiej Ministra 17 sierpnia 2006r w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budoe//Dz.U. 2006r Nr 156 poz.1118/)

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika budowy, monta
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszeniandarajacego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 oraz Rozpdzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004r zmagipte
rozporadzenie w sprawie dziennika budowy, mantarozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia /Dz.U. 2004r Nr 19& 26042/).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiiz.U.Nr 14, poz. 60 z fdiejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DNr 62, poz. 628 ) z giejszymi zmianami.
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D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.01. Wymagania ogolne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SSTa swymagania dotyere wykonania i odbioru liniowych robét ziemnych,zpr

remoncie drég gminnych.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk&tawy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniarty

wp. 1.1.

1.3. Zakres robdt ujgtych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotygeowadzenia robét ziemnych i obejrau;j

- wykonanie wykop6ow w gruntach nieskalistych (katM),

— wykonanie nasypow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo robtiionych odpadéw przemystowych,

spetniajca warunki stateczroi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy -nasyp lub ta eg¢ wykopu, ktdra jest ograniczona koeodrogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokd¢ nasypu lub gebokosé wykopu - réznica rzdnej terenu i rgdnej robét ziemnych, wyznaczonych

w osi hasypu lub wykopu.

1.4.4. Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypduozone poza pasem robét ziemnych, jednak

w obrebie pasa robot drogowych.

1.4.5. Dokop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygmkgzone poza pasem robot drogowych

1.4.6. Odktad- miejsce wbudowania lub skladowania (odwieziegiaintdw pozyskanych w czasie wykonywania

wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypévzanaych prac zwizanych z trasdrogows.

1.4.7. Wskanik zageszczenia gruntu -wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okilona wg wzoru:
Is=pd/pds gdzie:

pd - gzstas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, [Mg/m3]

pds - maksymalnaegtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotiud optymalnej, okrdona w normalnej

probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988[1],zsta do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych,

badana zgodnie z nognBN-77/8931-12 [Mg/m3 ] [3].

1.4.8. Wskanik r6znoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntéw niespoistych, oksona

wg Wzoru:
U= dyo/dyg gdzie:

dso - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrimm]

do - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm]

1.4.9. Wskanik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:
|0:E2/E1 gdZie:

E; - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszysbchzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998 [2],
E> - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnyobcizeniu badanej warstwy zgodnie

z PN-S-02205:1998 [2].

1.4.10Pozostale oki#enia - s3 zgodne z obowirzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" bkt

1.5. Ogdlne wymagania dotyerce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&konvykonywanych rob6t oraz za ich zgodtoz dokumentagj
projektowa, SST oraz z poleceniamidyniera.

0Og6lne wymagania dotygeze robét podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania iog/6pkt 1.5.

Przed przysipieniem do wykonania rob6t ziemnych nglezakaiczyé wszelkie roboty przygotowawcze. Zakres
rob6t przygotowawczych i wymagania dotyce ich wykonania ok&ono w SST D-01.00.00. “Roboty
przygotowawcze”.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogl6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pwav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntéw

Podziat gruntéw pod wzgtlem wysadzinowizi podaje tablica 1.

Tablica 1. Podziat gruntow pod wzdem wysadzinowszi wg PN-S-02205:1998 [2]
L Wyszczegolnieni€ jo4nostk Grupy gruntow
P- wiasciwosci niewysadzinowe atpliwe wysadzinowe
mato wysadzinowe
— rumosz — glina piaszczysta zwita,
niegliniasty — piasek pylasty glina zwkzta, glina pylasta

- Zwir - zwietrzelina zwigzta
- pospotka gliniasta — it it piaszczysty, it pylasty

1 Rodzaj gruntu - piasek gruby |- rumosz gliniasty| bardzo wysadzinowe
— piaseksredni — zwir gliniasty — piasek gliniasty
— piasek drobny |- pospéika — pyth pyt piaszczysty
- zuzel gliniasta - glina piaszczysta, glina,

nierozpadowy glina pylasta
- it warwowy
Zawartagé czastek %
2 |<0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 Eapilarnoic’ bierna m <10 51,0 510
kb
4 XY:;?(ZJC\I/I; WP > 35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny¢kpgrzez Wykonawe wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do lwdoasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
woweczas, gdy stanowinadmiar ohjtosci rob6t ziemnych i za zezwolenienzimiera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyp@owinny by wywiezione przez Wykonawcna odkiad.
Zapewnienie terenéw na odklad naledo obowizkéw Wykonawcy. laynier maze nakazé pozostawienie na
terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydg@tiwynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej
wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotycgce spratu

Wymagania ogdine dotyaze sprztu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogoInd! pk

3.2. Sprat do wykonania robdt

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykéazsic mozliwoscia korzystania

Z nastpujacego spretu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, akkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grunfgpycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, saradgtskrzyniowe, tanociagi itp.),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dla transportu podano w SST D-M@00. “Wymagania ogoélne” pkt. 4.
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4.2. Transport gruntu

Do transportu gruntu na odklad natestosowé samochody samowytadowcze. Wykonawca ma ohmeki
zorganizowania transportu z uwgghieniem wymogoéw bezpieczstwa, zaréwno w okbie pasa robét drogowych,
jaki poza nim. Srodki transportowe porusz@ie st po drogach poza pasem drogowym powinny spénia
odpowiednie wymagania w zakresie parametréw chargddipcych pojazdy, w szczegélé@ w odniesieniu do
gabarytow i obcizenia na 6. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikgje z niedotrzymania wymienionych poxey
warunkow obcizaja Wykonawe.

Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad wadc zatwierdzone nie mie by podstaw roszczé Wykonawcy,
dotycacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gigzone odlegkxi nie zostaty wczaiej zaakceptowane na
pismie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M@O@ “Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Doktadngé¢ wykonania wykopow i hasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub paésyod osi projektowanej nie powinny dwieksze nk

+ 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanychkednych robét ziemnych nie me przekracza+ 1 cm i -3 cm.
Szerok@¢ gornej powierzchni korpusu nie e r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10 cm,
a krawedzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozri¢ si¢ od projektowanego o wtej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalne nieréwioi na powierzchni skarp nie powinny przekracza 10 cm przy pomiarze lat
3-metrows, albo powinny b¥ spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajace ze sposobu umocnienia
powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyce réwndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i rodeicskarp,
powinny by okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienie robét ziemnych

Niezalenie od budowy uradzen stanowicych elementy systeméw odwadr@jch ugtych w projekcie
przebudowy urgdzen, Wykonawca powinien wykomtaurzadzenia, ktére zapewniodprowadzenie wéd opadowych
poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpiegzynty przed nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykooawna
obowiazek takiego wykonania robét, aby powierzchniom wydw i nasypow nadaw catym okresie trwania rob6t
spadki poprzeczne i podine zapewniajce prawidtowe odwodnienie.

Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegmawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntéw i zasgpienie ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat steony Zamawiaijcego za te czynioi, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikéw naturalnych i usdzen odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnienie z odpowiednimi wiadzami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ustizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveanobot
ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno pgsbwa w kierunku podnoszeniagshiwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezachowé odpowiedni spadek podiny i nad@ przekrojom poprzecznym spadki,
umazliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentamjojektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powiniencbynniejszy nk 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy @Pb6
w przypadku gruntéw niespoistych. Nayeuwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejniei i sposobu odspajania gruntéw
oraz terminéw wykonywania innych rob6t na spetréeniymaga dotyczicych prawidtowego odwodnienia wykopu
w czasie pogpu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstorte przy wykonywaniu wykop6w, nalg ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzt poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne powinny liywykonane zgodnie z dokumentagrojektows i SST. Szerok& dna i gkbokas¢ rowu
nie mog rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wdej nz + 5 cm. Dokladné& wykonania skarp rowow
powinna by zgodna z okrdona dla skarp wykopéw w odpowiedniej SST.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Zasady ogdlIne kontroli jakdci robét

Kontrola jakdci rob6t powinna b§ przeprowadzona zgodnie z zasadami og6lnymi podawy8ST D-M-00.00.00
pkt 6.1.
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6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robotigmnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleden#oli zgodndci z wymaganiami specyfikacji okilenymi
w pkcie 5 oraz z dokumentagprojektows.

Szczeg6la uwag: nalery zwrécie na:

- wiasciwe ucie i odprowadzenie wéd opadowych,

— wlasciwe ukcie i odprowadzenie wygiow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakéci wykonania rob6t

Czynndaci wchodzace w zakres sprawdzenia jgkowykonania robét okidono w pkcie 6 odpowiednich SST.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badad pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeical®.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ badah i pomiaréw
1 | Pomiar szerol&i korpusu ziemnego
2 | Pomiar szerokgmi dna rowéw

3 | Pomiar rzdnych powierzchni korpugu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnéci powierzchni korpusu
6

7

Pomiar tdma, szablonem, tato dtugdci 3 m i poziomia lub
niwelatorem, w odgpach co 200 m na prostych, w punktach
gtéwnych tuku, co 100 m na tukach a=RLO0 m co 50 m na
tukach o0 R< 100 m oraz w miejscach, ktére badeatpliwosci

Pomiar rownéci skarp
Pomiar spadku podinego powierzchniPomiar niwelatorem exdnych w odsipach co 200 m orgz
korpusu lub dna rowu w punktach witpliwych
8 | Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zag:szczenia okrda¢ dla kazdej utazonej warstwy
lecz nie rzadziej aiw trzech punktach na 1000 marstwy

6.3.2. Szeroké¢ korpusu ziemnego

Szerok@¢ korpusu ziemnego nie me r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm.

6.3.3. Szeroké¢ dna rowow

Szerok@¢ dna rowdw nie mze r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wdcej niz + 5 cm.

6.3.4. Rzdne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o weej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sig od pochylenia projektowanego o esgj niz 10% wartdci pochylenia
wyrazonego tangensenata.

6.3.6. Rownd¢ korony korpusu

Réwnas¢ korony korpusu ziemnego najemierzy¢ tata 3-metrows. Nierébwnaci powierzchni korpusu ziemnego
nie mog przekracz&3cm.

6.3.7. ROwndéé skarp

Réwnas¢ skarp nalgy mierzy tata 3-metrova. Nieréwndci powierzchni skarp nie magprzekracza+ 10 cm.
6.3.8. Spadek podhany korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spi@wy przez pomiar niwelatoremednych
wysokaciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1 cm.
6.3.9. Zagszczenie gruntu

Wskaznik zag;szczenia gruntu okéeny zgodnie z BN-77/8931-12 [3] powiniendy

- ls= 1,0 dla gérnej warstwy o grufm 20 cm,

- 15=1,0 na gibokdsci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych.

Wskaznik zag;szczenia gruntu me by okreslony takze metod ptyty o srednicy 300mm obgizanej dynamicznie.
W przypadku gruntéw dla ktérych nie vma okréli¢ wskanika zagszczenia nabey okresli¢ wskanik
odksztatceniagl zgodnie z normPN-S-02205:1998 [2].

6.4. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetni@e wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitaasodrzucone.
Jelli materialy nie spetniace wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenig/niera
Wykonawca wymieni je na wdaiwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuwicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.
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Na pisemne wyspienie Wykonawcy, laynier mae uzng wad: za nie majca zasadniczego wpltywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiedkgotracen za obnkona jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Og0llne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@ANymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarawjest ni (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-Me100.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty ziemne uznajeesza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Zasady posipowania w przypadku wystpienia wad i usterek

W przypadku wystpienia wad i usterek Wykonawca zobawrany jest do ich usugtia na wtasny koszt. Odbior jest
mozliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgee podstaw ptatndci

Ogolne ustalenia dotyaze podstaw ptatrioi podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélned.p.
Zakres czynngi objetych cen jednostkows podano w odpowiednich SST pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prdaiektow

. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

0.2. Inne dokumenty

. Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.

. Instrukcja bada poditaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg¢awa 1998.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygiotsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

1
2
3
1
4
5
6
7. Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002.
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D-02.01.01. Wykonanie wykopow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacii technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SS{ wymagania dotyee wykonania i odbioru wykopow w gruntach nieskgtis, przy
remoncie drég gminnych.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkttdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniary
wp. 1.1,

1.3. Zakres robdt ujgtych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotygarowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy drogbéejmuj
wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (katM).

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe ok&enia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyerce robot

0Og6lne wymagania dotysze rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Og6lne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M@O@ “Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Zasady prowadzenia robét

Ogollne zasady prowadzenia rob6t podano w SST DO02L(okt 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantoveh stateczn& w calym okresie prowadzenia robdt,
anaprawa uszkod#ge wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykojal, podcécia lub innych
odstpstw od dokumentacji projektowej ohza Wykonawe.

Miejsca odkltadéw mas ziemnych ustala swoim stamani¥ykonawca. Koszty wynikage z ustalenia miejsca
odktaddw rekultywacji ponosi Wykonawca.

5.3. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychoraiemnych powinno spetniavymagania, dotyece
minimalnej wartéci wskanika zagszczenia ¢, podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartéci wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét migrh
Minimalna wartd¢ I dla:
kategoria ruchu KR 2
Gorna warstwa o gruléoi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych 0,97

Strefa korpusu

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyulk spetniag wymaganego wskaika zagszczenia, to
przed utgeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci I, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartdsci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ oskgnigte przez bezpmednie
zag:szczanie gruntéw rodzimych, to najepodpé srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umdliwiajacego
uzyskanie wymaganych wastm wskanika zagszczenia. Méliwe do zastosowanigrodki, o ile nie g okreslone
w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akeogdtazynierowi.

Dodatkowo nalgy sprawdzé nasnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych nalgtawie pomiaru
wtérnego modutu odksztatcenia Egodnie z PN-02205:1998 [1] dla KR 2, wg rysunku 1
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Wymagane parametry podioza drég w wykopach

Autostrady i drogi

Kategoria ruchu KR1 - KR2 I KR3 - KR6 I ekspresowe
| |
Is E I Is E | Is E 4' Is E | Is E I Is E’ Powierzchnia korpusu drogowego
D TR ST AT SVRTETr et ST Ty N OWIFTZCITA Korpust CIoponese
- T iaol 0l 1200 101 TR Powierzchnia robit ziemnych
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5.4. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczéa ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébovarstwy gruntu (nadkladu) powsj
rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6i,3 m.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapea si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych & czynnd¢ budowlaa. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spihwjp
uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni rob6t ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych pawey warunkéw
obciaza Wykonawe rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robat

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-02.00.01 pkt 6.1.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniodrgici z wymaganiami okidonymi w dokumentacji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdliwag: nalezy zwrécié na:

— spos6b odspajania gruntéw nie pogargzaajch wiaciwosci,

— zapewnienie stateczfw skarp,

— odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét iigio zakadiczeniu,

- dokladndg¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykozenie),

— zagszczenie goérnej strefy korpusu w wykopie wedtug \eigai okreslonych w pkcie 5.3.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Og0blne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-02Dpkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow robét zwizanych z wykonaniem wykop6w jest metr &ienny [n7].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@@kt 8

8.2. Zasady posipowania w przypadku wystpienia wad i usterek

W przypadku wysipienia wad i usterek Wykonawca zobarany jest do ich usuggia na wkasny koszt. Odbidr jest
mozliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdline dotyerce ptatndgci
Ustalenia ogdélne dotyaze podstawy ptatroi podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra sgeiennego [mM] wykonania wykopéw obejmuje:
— prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,
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- wykonanie wykopow z transportem urobku w nasyp,

- profilowanie dna wykopu, rowoéw, skarp zgodnie z uimlentaci projektows,

— zagszczenie powierzchni wykopu do wiellcd podanej w SST

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i bialddoratoryjnych,

- rozplantowanie urobku na odktadzie z nadaniem odipdiej formy zgodnie ze wskazanienzyniera,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

— wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemMhgnagania i badania

10.2. Inne dokumenty

2. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDiM, Warszawa 1978.

3. Instrukcja bada podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg#¢awa 1998.
4. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
5. Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002.
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D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-03.01.01. Przepusty pod korom drogi

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST) swymagania dotyere wykonania i odbioru
robot zwhzanych z wykonywaniem przepustow pod kardnogi, przy remoncie drég gminnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanokuichent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizacji
robot na drogach krajowych i wojewddzkich.

1.3. Zakres robdt obptych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t azanych z wykonaniem przepustéw
zelbetowych agrednicy 60 cm i 80 cm pod korgurogi wraz zéciankami czotowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust obiekt wybudowany w formie zamkéj obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeptywu matych
ciekébw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lalruthu kotowego, pieszego.

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany)- czs$¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym,
z ktdrej po zmontowaniu na budowie, ina wykona przepust.

1.4.3. Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego konstrukcja sma wykonana jest z elementéw
prefabrykowanych.

1.4.4. Przepustelbetowy - przepust, ktérego konstrukcjasma wykonana jest zelbetu.

1.4.5. Przepust plytowy- przepust, ktérego konstrukcnosna stanowi ptyta oparta na elementach przemmgzh
obciazenie pionowe i poziome na fundament.

1.4.6.8cianka czotowa przepustu- element pocgkowy lub kaicowy przepustu w postaétian réwnolegtych do
osi drogi (lub gtowic kotnierzowych), stacy do maliwie tagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia wody d
przepustu oraz do podtrzymania stokow nasypu dregow ustabilizowania stateczed catego przepustu i
czesciowego zabezpieczenia elementérvdkowych przepustu przed przemarzaniem

1.4.7. Pozostate okréenia podstawowe

Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pit.

1.5. Ogdlne wymagania dotyerce robot

0Og6lne wymagania dotyseze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatéw

Ogl6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pwav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustotjetych niniejsa SST a:

- beton i jego sktadniki,

- stal zbrojeniowa,

- materiaty izolacyjne,

- deskowanie konstrukcji betonowychelbetowych,

- zelbetowe elementy prefabrykowane,

- stal konstrukcyjna.

2.3. Beton i jego skladniki

2.3.1. Wymagane wigciwosci betonu

Poszczegdlne elementy konstrukcji przepustu betegoww zalenosci od warunkéw ich eksploatacji, nale
wykonywa zgodnie z PN-S-10040:1999 [33], z betonu klaspaonniej:

- C25/30 wg PN-EN 206-1 [32] (B 30) - prefabrykagytidnie przelotowe, fundamenty,

- C25/30 wg PN-EN 206-1 [32] (B 10) — warstwy paatidwe.

Beton do konstrukcji przepustéw betonowych mushsipé nastpujace wymagania wg PN-B-06250 [2]:
- nasikliwo$¢ nie wicksza nk 4 %,

- przepuszczalrié wody - stopié@ wodoszczelngi co najmniej W 8,

- odpornd¢ na dziatanie mrozu - stogienrozoodpornéci co hajmniej F 150.
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2.3.2. Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowtadeymaganiom PN-EN 12620 [31] o wiase@ch
odpowiadaicych marce wg PN-B-06712 [6] rownej lub #sygej zastosowanej klasy betonu.

Grysy.

Do betonéw stosowanaley grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymeaziarna do 16 mm.
Stosowanie gryséw z innych skat dopuszczaeid warunkiem zaakceptowania przezyhiera.

Grysy powinny odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elementéw kaksjir przepustéw

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 Zawartd¢ pytow mineralnych, %, nie wcej niz: 1
2 Zawartd¢ ziaren nieforemnych, %, nie gadej niz: 20
3 Wskanik rozkruszenia, %, nie wéej niz:
- dla gryséw granitowych 16
- dla gryséw bazaltowych i innych 8
4 Nasakliwosé, %, nie wecej niz: 1,2
5 Mrozoodporné& wg metody bezpwedniej, %, >
nie wiecej niz
6 Mrozoodporné wg zmodyfikowanej metody bezfredniej (wg
PN-B-11112 [13]), %, nie wcej niz: 10
7 Zawartd¢ zwiazkdw siarki, %, nie wicej niz: 0,1
8 Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wegcej niz: 0,25
9 Zawartd¢ zanieczyszcze organicznych. Barwa cieczy nad
wzorcowa

kruszywem nie ciemniejszami

nie wywotupca zwkkszenia

10 | Reaktywnd¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [12]) wymiardéw liniowych ponad 0,1%
11 Zawarté¢ podziarna, %, nie wcej niz: 5
12 Zawarté¢ nadziarna, %, nie wtej niz: 10

Piasek.

Nalezy stosowd piaski pochodzenia rzecznego, albeddre kompozyei piasku rzecznego i kopalnianego
ptukanego. Piaski powinny odpowiadaymaganiom podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych elementéw koksji przepustow

Lp. Wiasciwosci Wymagania

1 | Zawartd¢ pytdw mineralnych, %, nie wecej niz: 15

2 | Zawartg¢ zwiazkOw siarki, %, nie wicej niz: 0,2

3 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej niz: 0,25

4 | Zawartd¢ zanieczyszczZe organicznych. Barwa cieczy npd Wzorcowa

kruszywem nie ciemniejszami
] nie wywotujaca zwekszenia wymiarow

5 | Reaktywnd¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [12]) liniowych ponad 0,1%
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Zawartag¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna wynosi:
do 0,25mm - od 14 do 19 %
do0,5mm - od33do48 %
do 1 mm - 0od57do 76 %

Zwir.
Mrozoodporné¢ zwiru badaln zmodyfikowarn metod, bezpdredna wg PN-B-11112 [13] ograniczagsilo 10 %.
Zwir powinien odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dlawiru marki 30

Lp. Wiasciwosci Wymagania

1 | Wytrzymatdi¢ na miadzenie, wskanik rozkruszenia, %, nie weej niz: 12

2 Zawartd¢ ziaren stabych, %, nie wdej niz: 5

3 Nasikliwos¢, %, nie wecej niz: 1,0

4 Mrozoodporné¢ po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nieqegj niz: 5.0

5 Zawartd¢ ziaren nieforemnych, %, nie gdej niz: 20

6 Zawartd¢ pytébw mineralnych, %, nie weej niz: 15

7 Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wgcej niz: 0,25

8 Zawartd¢ zwiazkow siarki, %, nie wicej niz: 0,1

9 |Zawartd¢ zanieczyszcze organicznych, barwa cieczy nad kruszyw wzorcowa
nie ciemniejsza ui

100
N £
w 7/
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A 7
" e T3 i
¥ 4
£ 2" | [/
N 30 3 — /56
o
20 29 pd
10— - N
ol 3V
25 5 1 2 4 8 16

Bok oczka sita, mm
Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywdetonu
2.3.3. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Sktadniki mieszanki mineralnej dla betonu powinry bak dobrane, aby krzywa uziarnienia mieszanki maime]
miescita sk w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienys, 1.
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2.3.4. Sktadowanie kruszywa

Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpieczajych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszyw. Pod® sktadowiska powinno kyréwne, utwardzone i dobrze odwodnione, aby
nie dopuyci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego shkiehia i poboru.

Poszczegoélne kruszywa najeskltadowa oddzielnie, w zasiekach uniediaviajacych wymieszanie sisasiednich
pryzm. Zaleca i aby frakcje drobne kruszywa (paej 4 mm) byly chronione przed opadami za pomplandek
lub zadasze

Warunki sktadowania oraz lokalizacja sktadowiskavjpmy by¢ wczeniej uzgodnione z brynierem.

2.3.5. Cement

2.3.5.1. Wymagania

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementévstkokeji przepustéw winien spehdiavymagania normy
PN-EN 197-1[15].

Do elementdw konstrukcyjnych przepustu aglstosowa wytacznie cement portlandzki CEM I. Do betonu klas
B 10 i B 30 naley stosowa cement klasy 32,5. Dopuszcza sizycie cementu klasy 42,5 do betonu klasy B30.
Cement powinien pochodziz jednegozrodia dla danego obiektu. Pochodzenie cementud jaekas¢ okreslona
atestem - musi liyzatwierdzona przez igniera.

2.3.5.2. Przechowywanie cementu

Warunki przechowywania cementu powinny odpowéaggmaganiom normy BN-88/6731-08 [27].

Miejsca przechowywania cementu mdgy¢ nastpujace:

a) dla cementu workowanego

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone naryww terenie, zabezpieczone z bokéw przed opagami)
magazyny zamkagte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym daciuiginach),

b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe|betowe lub betonowe. W kdym ze zbiornikbw natey przechowywa
cement jednego rodzaju i klasy, pochamzod jednego dostawcy.

2.3.6. Woda

Do betonu naley uzy¢ wody pitnej, wodocigowej. Woda ta nie wymaga bada ktérych mowa w normie PN-EN
1008:2004 [34](lub w PN-B-32250:1988 [17]).

Dopuszcza siuzycie naturalnej wody powierzchniowej i zeddet podziemnych, jeli:

- spetnia wymagania PN-EN 1008:2004 [34], albo

- spetnia wymagania PN-B-32250 [17] dla ,,odmiany 1”

2.4. Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementavstkokcji przepustéw musi odpowiadarymaganiom PN-H-
93215 [38].

Klasa, gatunekdrednica musi by zgodna z dokumentacprojektovs lub SST.

Nie dopuszcza sizamiennego zycia innych stali i innycBrednic bez zgody kyniera.

Stal zbrojeniowa powinna Bysktadowana w sposob izolowany od padi@runtowego, zabezpieczona od wilgoci,
chroniona przed odksztatceniem i zanieczyszczeniem.

2.5. Materialy izolacyjne

Do izolowania drogowych przepustéw betonowych i @erchni studni wlotowych stykagych st bezpdrednio z
gruntem naley stosowa materialy wskazane w dokumentacji projektowej adajce aprobat techniczm oraz
atest producenta:

- emulsja kationowa wg EmA-99. IBDIiM [40],

- roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24626][1

- wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne spramge dédwiadczalnie i posiadage aprobaty techniczne - za
zgodi Inzyniera.

2.6. Elementy deskowania konstrukcji betonowych 2elbetowych

Deskowanie powinno odpowiaglavymaganiom okrdonym w PN-B-06251 [3].

Deskowanie naley wykona z materialdw odpowiadagych nastpujacym normom:

- drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskichRgD-95017 [18],

- tarcica iglasta do robét ciesielskich wg PN-B-B623] i PN-D-96000 [19],

- tarcica liciasta do drobnych elementdéw jak kliny, klocki ipg PN-D-96002 [20],

- gwazdzie wg BN-87/5028-12 [26],

- sruby, wkrety do drewna i podktadki dérub wg PN-M-82121 [22], PN-M-82503 [23], PN-M-825(%4] i PN-
M-82010 [21],

- piyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [29] lub sklejka dgodporna odpowiadgja wymaganiom
okreslonym przez Wykonawgi zaakceptowanym przezzyniera.

Dopuszcza siwykonanie deskowaz innych materiatéw, pod warunkiem akceptaciyimera.
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2.7.7elbetowe elementy prefabrykowane

Ksztalt i wymiary zelbetowych elementéw prefabrykowanych do przepust@esianek czotowych powinny kgy
zgodne z dokumentagcprojektows. Odchytki wymiaréw prefabrykatow powinny odpowigd@N-B-10021 [1].
Powierzchnie elementéw powinny dygtadkie i bez rakdw, gknig¢ i rys. Dopuszcza sidrobne pory jako
pozostatéci po pzcherzykach powietrza i wodzie daggbkasci 5 mm.

Po wbudowaniu elementéw dopuszczawsyszczerbienia kraydzi o gkbokasci do 10 mm i diugéci do 50 mm w
liczbie 2 sztuk na 1 m kraazi elementu, przy czym na jednej krglzi nie mae by wiecej niz 5 wyszczerbig.
Sktadowanie elementéw powinno odbywaie na wyrdwnanym, utwardzonym i odwodnionym paaito
Poszczegolne rodzaje elementéw powinng sitadowane oddzielnie.

2.8. Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna zastosowana zostata w konstrakcjvykonania kraty przykrywagej studng¢ przelotowa. Stal
konstrukcyjna powinna ldyzgodna z normm PN-91/H-93010 [36]. Przgfa w dokumentacji projektowej klasa stali
konstrukcyjnej profilowej to St3SX.

Po wykonaniu krat stalows nalezy zabezpieczyprzez ocynkowanie.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotyseze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.2. Sprat do wykonywania przepustow

Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustu dcianki czotowej powinien wykaza sic mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:

- koparki do wykonywania wykopow ghokich,

- sprztu do kcznego wykonywania ptytkich wykopéw szerokoprzestizych,

- zurawi samochodowych,

- betoniarek,

- innego spratu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Transport kruszywa

Kamien i kruszywo naley przewoz¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywaradmiernym zawilgoceniem.

Sposoby zabezpieczania wyrobéw kamiennych podcaasgortu powinny odpowiad®8N-67/6747-14 [28].

4.2.2. Transport cementu

Transport cementu powinien dygodny z BN-88/6731-08 [27].

Przew6z cementu powinien odbytasic dostosowanymi do tego celérodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgogenieuszkodzeniem opakowania i
Zanieczyszczeniem.

4.2.3. Transport stali zbrojeniowej i konstrukcyjng

Stal zbrojeniow i konstrukcyjm mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaaih
przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami meclamyimi.

4.2.4. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odb§wia zgodnie z norm PN-S-10040:1999 [33].

Czas transportu powinien speliiaymog zachowania dopuszczalnej zmiany konsystenigszanki uzyskanej po
jej wytworzeniu.

4.2.5. Transportzelbetowych elementéw prefabrykowanych

Gotowe elementy prefabrykowane mdg( przewaone dowolnymirodkami transportu w sposob zabezpienzgj
je przed uszkodzeniami. Elementy te aglprzewoz¢ ustawione w pionie na podktadach drewnianych.

4.2.6. Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania nafgprzewoz¢ w warunkach chroncych je przed przemieszczaniem, a elementy
metalowe w warunkach zabezpiegzaich przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

4.2.3. Transport pozostatych materiatéw

Pozostatle materialy mina przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegaah przed
uszkodzeniami mechanicznymi.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@0M, Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowizany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodej z Ireynierem,
regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustdtug dokumentacji projektowej lub SST.
5.3. Roboty ziemne
5.3.1. Wykopy
Metoda wykonywania robét ziemnych powinna lzgodna z SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
Sciany wykopéw winny by zabezpieczone na czas rob6t wg SST lub zaldogyniera. W szczegolroi
zabezpieczenie nie polegé na:
- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw,
- podparciu lub rozparciécian wykopéw,
- stosowaniudcianek szczelnych.
Do podparcia lub rozparciacian wykopéw mana stosowa& drewno, elementy stalowe lub inne materiaty
zaakceptowane przezzyniera.
Stosowanécianki szczelne magby¢ drewniane albo stalowe wielokrotnegaytku. Typ scianki oraz sposéb jej
zagkbienia w grunt musi kiyzgodny z dokumentagprojektows i zaleceniami layniera.
Po wykonaniu robdicianke szczela nalezy usuné, za powstah szczelir zasypé gruntem i zagscié.
W uzasadnionych przypadkach, za zgtzyniera,scianki szczelne mana pozostawi w gruncie.
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinn& Ippzostawiona niedobrana warstwa gruntu, o gitibco
najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Waastay powinna by usungta recznie lub mechanicznie z
zastosowaniem koparki z oprzgdowaniem nie powodagym spulchnienia gruntu.
Odchytki rzdnej wykonanego podia od rzdnej okrélonej w dokumentacji projektowej nie m® przekracza
+1,0cmi-3,0 cm.
5.3.2. Zasypka przepustu
Jako materiat zasypki przepustu riglstosowad zwiry, pospétki i piaski co najmnigyednie.
Zasypk nad przepustem nale uklad& jednoczénie z obu stron przepustu, warstwami jednakowepagfti z
jednoczesnym zagzczeniem.
Wskazniki zagzszczenia gruntu w wykopach i nasypach maf@zyjmowa wg PN-S-02205 [25].
5.4. tawy fundamentowe pod przepustami
tawy fundamentowe powinny bwykonane zgodnie z dokumentagrojektow i SST.
Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych praguy wynosz:
a) r&nice wymiaréw tawy fundamentowej w planie:
+ 2 cm dla przepustéw sklepionych,
+ 5 cm dla przepustéw pozostatych,
b) réznice rzdnych wierzchu tawy:
+ 0,5 cm dla przepustéw sklepionych,
+ 2 cm dla przepustéw pozostatych.
Rdéznice w niwelecie wynikajce z odchylek wymiarowych ¢dnych tawy, nie mogspowodowa spktrzenia wody
W przepycie.
5.5. Roboty betonowe
5.5.1. Wykonanie mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw kokajfrprzepustéw powinna odpowiatdlaymaganiom PN-B-
06250 [2].
Urabialng¢ mieszanki betonowej powinna pozwoha uzyskanie maksymalnej szczeékigpo zawibrowaniu bez
wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.
Urabialng¢ powinna by dostosowana do warunkéw formowania, dkorych przez:
- ksztalt i wymiary elementu konstrukcji orazsitazbrojenia,
- zakfadan gtadka¢ i wyglad powierzchni betonu,
- sposoby uktadania i zesgczania mieszanki betonowe.
Konsystencja powinna bynie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN:E50 [2]. Nie mae ona by
osiagnicta przez wiksze zuycie wody ni to jest przewidziane w sktadzie mieszanki. Zalegasprawdzanie
doswiadczalne urabialigi mieszanki betonowej przez prdbformowania w warunkach zhbnych do
rzeczywistych.
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Zawartad¢ powietrza w zagszczonej mieszance betonowej niezm@rzekracza 2 % w przypadku niestosowania
domieszek napowietrzgjych i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania dem@k napowietrzagych.
Recepta mieszanki betonowej meoby¢ ustalona dowolp metod, doswiadczalm lub obliczeniowo-déwiadczalra
zapewniajca uzyskanie betonu o wymaganych $davosciach.
Do celéw produkcyjnych natg sporadzi¢ recep¢ robocz, uwzgkdniajaca zawilgocenie kruszywa, pojenmsio
urzadzenia mieszagego i sposdb dozowania.
Zmiana recepty roboczej musidwykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z psmych przypadkdw:
- zmiana rodzaju sktadnikéw,
- zmiana uziarnienia kruszywa,
- zmiana zawilgocenia wywolga w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zymmrcatkowitej ilasci wody
zarobowej w 1 m3 mieszanki betonowej przekragajjt 5 dcma3.
Wykonanie mieszanek betonowych musi odbdnsia wytacznie w betoniarkach przeciwbigych lub betonowniach.
Sktadniki mieszanki wg recepty roboczej mubg¢ dozowane wagowo z doktadiom:

+ 2 % dla cementu, wody, dodatkéw,

+ 3 % dla kruszywa.
Objetos¢ sktadnikéw jednego zarobu betoniarki nie powingé mmniejsza ni 90 % i nie mae by wigksza nk 100
% jej pojemnéci robocze;j.
Czas mieszania zarobu musthystalony déwiadczalnie, jednak nie powinien ondokrétszy ni 2 minuty.
Konsystencja mieszanki betonowej niezmadznic¢ sic od konsystencji zalmnej (wg recepty roboczej) wiej niz +
20 % wskanika Ve-Be. Przy temperaturze 0o C wykonywanie maeki betonowej naky przerwa, za wyptkiem
sytuacji szczegélnych, w uzgodnieniu zynierem.
5.5.2. Wykonanie zbrojenia
Zbrojenie powinno b§ wykonane wg dokumentacji projektowej, wymadgaST i zgodnie z postanowieniem PN-B-
06251 [3].
Zbrojenie powinno bywykonane w zbrojarni statej lub poligonowe].
Sposéb wykonania szkieletu musi zapeiwniezmienné¢ geometrycza szkieletu w czasie transportu na miejsce
wbudowania. Do tego celu zaleca &iczenie wziow na przegiciu pretéw drutem wizatkowym wyarzonym o
srednicy nie mniejszej ni0,6 mm (wizanie na podwdjny krzy albo stosowaspawanie. Zbrojenie musi zachawa
dokladne poteenie w czasie betonowania. Nalestosowd podktadki dystansowe prefabrykowane z zapraw
cementowych albo z materiatdw z tworzywa sztuczneédiedopuszczalne jest stosowanie podktadek exomr
stalowych. Szkielet zbrojenia powiniendgprawdzony i zatwierdzony przezzymiera.
Sprawdzeniu podlegaj
- s$rednice uytych prtdw,
- rozstaw pgtdw - r&nice rozstawu gitdéw gtdwnych w plytach nie powinny przekraéza cm, a w innych
elementach 0,5 cm,
- rozstaw strzemion nie powinienari¢ si¢ od projektowanego o wiej niz + 2 cm,
- roznice dlugdci pretdw, potazenie miejsc kaczenia ich hakami, odgiia - nie mog odbiegé& od dokumentacji
projektowej o wgcej niz £ 5 cm,
- otuliny zewrtrzne utrzymane w granicach wymagarojektowych bez tolerancji ujemnych,
- powiazanie zbrojenia w sposob stabilizcy jego potaenie w czasie betonowania i zagczania.
5.5.3. Wykonanie deskowa
Przy wykonaniu deskowianalery stosowa& zalecenia PN-B-06251 [3] dla deskawdrewnianych i ew. BN-
73/9081-02 [30] dla - stalowych.
Deskowanie powinno &y wykonane zgodnie z dokumentacprojektows i powinno zapewri Sztywnaé i
niezmienné¢ ukladu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Deskowanie powinno dyskonstruowane w sposéb
umazliwiajacy tatwy jego montai demonta. Przed wypetnieniem mieszanketonow, deskowanie powinno By
sprawdzone, aby wyklucgzywyciek zaprawy i maiwos¢ znieksztalcgé lub odchylé w wymiarach betonowej
konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wyjesliem ich mieszank betonowy powinny by obficie
zlewane wod.
5.5.4. Betonowanie i pigignacja
Elementy przepustéw z betonu powinny¢hyykonane zgodnie z dokumentagrojektowa i SST oraz powinny
odpowiadé wymaganiom:
a) pkt. 2.3. niniejszej SST w zakresie wymagdéa nasikliwosci, mrozoodporngci i odporndci na dziatanie mrozu,
b) PN-S-10040:1999 [33] w zakresie, mieszania @oyania, pisjgnacji i transportu,
c) PN-EN 206-1 [32] i PN-S-10040 [33] w zakresi¢aski betonu.
Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezszych nk + 50 C. W wyjtkowych
przypadkach dopuszcza dietonowanie w temperaturzezseej n 50 C, jednak wymaga to zgodyzimiera oraz
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zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 200 ¢hwili jej uktadania i zabezpieczenia uformowgoe
elementu przed utratiepta w czasie co najmniej 7 dni.

Bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zalecag siprzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chrecymi beton przed deszczem i gwod.
Woda stosowana do polewania betonu powinna sgelyanagania normy PN-EN 1008 [34] lub PN-B-32250][17
Dopuszcza siinne rodzaje piegnacji po akceptacji liyniera.

Rozformowanie konstrukcji, jeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inacpefze nasipi¢ po osagnieciu
przez beton co najmniej 2/3 wytrzymég¢oprojektowej.

5.7. Montaz betonowych elementéw prefabrykowanych przepustu

Elementy prefabrykowane przepustu powinnyg lbigtawiane na przygotowanym poziozgodnie z dokumentagj
projektows. Styki elementéw powinny liywypetnione zaprawcementow wg PN-B-14501 [14].

5.8. Izolacja przepustu iscianek czotowych

Przed utaeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentpmjektowej, powierzchnie izolowane naje
zagruntowa np. przez:

- dwukrotne smarowanie betonu emalsationova w przypadku powierzchni wilgotnych,

- posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku ipaehni suchych, Iub innymi materiatami
zaakceptowanymi przezdyniera.

Dopuszcza si stosowanie innych rodzajow izolacji po zaakceptuwaprzez Iiyniera. Elementy nie pokryte
izolacja przed zasypaniem gruntem naleabezpieczyizolacj bitumiczra na zimno.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robét przygotowawczych i robét ziemnyh

Kontrolg rob6t przygotowawczych i rob6t ziemnych nal@rzeprowaddi z uwzgkdnieniem wymagéa podanych w
punkcie 5.2 5.3.

6.3. Kontrola robét betonowych izelbetowych

W czasie wykonywania rob6t nale przeprowadz& systematyczn kontrok sktadnikow betonu, mieszanki
betonowej i wykonanego betonu wg PN-S-10040:1939 #8odnie z tablig 6.

Kontrola betonu klasy C 8/10 (B10) przeznaczonegowarstwy podkladowe polega jedynie na sprawdzeniu
wytrzymaitaici nascikanie.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeftiednic, ilgci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z dokntaep
projektowa oraz z wymaganiami PN-B-06251 [3].
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Tablica 6. Zestawienie wymaganych badbetonu w czasie budowy

Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lustcé badania
1 Badania sktadnikéw betonu
1.1. Badanie cementu bezpdarednio przed gyciem
- czasu wjzania PN-EN 197-1[15] kazdej dSSTarczonej partii
- stat@ci objgtosci
- obecnéci grudek
1.2. Badanie kruszywa
- skltadu ziarnowego PN-B-06714-15[9] | kazdej dostarczonej partii
- ksztaltu ziarn PN-B-06714-16[10] | kazdej dostarczonej partii
- zawarté¢ pytdw mineralnych PN-B-06714-13[8] | kazdej dostarczonej partii
- zawartdci zanieczyszcze
obcych PN-B-06714-12[7] |kazdej dostarczonej partii
- wilgotnasci PN-B-06714-18[11] | bezpdgrednio przed gyciem
przy rozpoczciu rob6t oraz w
1.3. Badanie wody Wg SSTpkt.2.3.6 | przypadku stwierdzenia
zanieczyszcze
1.4. Badanie domieszek Normy z serii PN-EN 480 [39]
2 Badania mieszanki betonowej
- urabialndci przy rozpoczciu robot
- konsystencji PN-S-10040:1999[33]| przy proj.recepty i 2 razy na
- zawartdci powietrza w Zmiare roboca
mieszance betonowej przy ustalaniu recepty oraz 2 raz
na zmiar roboca
3 Badania betonu przy ustalaniu recepty oraz po

3.1. Badanie wytrzymasoi
nasciskanie na probkach

PN-S-10040:1999[33]

wykonaniu kadej partii
betonu

3.2. Badania nieniszaze
betonu w konstrukcji

PN-EN 12504-4 [4]
PN-EN 12504-2 [5]

w przypadkach technicznie
uzasadnionych

3.3. Badanie nagkliwosci

PN-S-10040:1999[33]

przy ustalaniu recepty,3 razy w
czasie wykonywania konstrukcji
ale nie rzadziej siraz na 5000rth
betonu

3.4. Badanie odporgoi na
dziatanie mrozu

3.5. Badanie przepuszcza#co
wody

PN-S-10040:1999[33]

przy ustalaniu recepty 2 razy w
czasie wykonywania konstrukcji,
ale nie rzadziej niraz na 5000 m
betonu

przy ustalaniu recepty,3 razy w

czasie wykonywania konstrukcji
ale nie rzadziej niraz na 5000 m
betonu

6.4. Kontrola wykonania tawy fundamentowej

Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nglesprawdzt:

— rodzaj materiatu tytego do wykonania tawy,

— usytuowanie tawy w planie,
- rzedne wysokéciowe,
— grubaé tawy,

— zgodnd¢ wykonania z dokumentacprojektow.

6.5. Kontrola wykonania elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalesprawdza w zakresie:
— ksztattu i wymiaréw (dtug&, wymiary wewmrtrzne, grubéc scianki - wg dokumentacji projektowej),
- wygladu zewrtrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.7),
— wytrzymaltdci betonu ngciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6, pkt)3.1
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6.7. Kontrola polaczenia prefabrykatéw

Pokczenie prefabrykatéw powinno &ysprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgdgdh@montowanego
przepustu z dokumentagprojektowa oraz ustaleniami punktu 5.7.

6.8. Kontrola izolacji scian przepustu

Izolacjascian przepustu powinna bgprawdzona przez aglziny w zgodnéci z wymaganiami punktu 5.8.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@)Nymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest:

- m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,

— ma3 (metr sz&ienny), przy wykonanigcianek czotowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wgkdaty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonanie wykopu,

— wykonanie taw fundamentowych,

- wykonanie deskowania,

- wykonanie izolaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotycre podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

— zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie taw fundamentoéw i ich péginacg,

- wykonanie deskowania,

— monta konstrukcji przepustu,

— rozebranie deskowania,

— wykonanie izolacji przepustu,

— wykonanie zasypki z zagzczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacpjektovs,

- porzadkowanie terenu,

— wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz

Cena 1m3cianki czotowej obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie materiatow,

— wykonanie deskowania i piiejsze jego rozebranie,

— zbrojenie elementéw betonowych,

— betonowanie konstrukcji fundamentgcianek,

— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

— uporadkowanie terenu,

— wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonutoelg pomiaru cech geometrycznych
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GrwN

No

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.
32.

33.

34.

35.

36.
37.
38.
39.

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-EN 12504-4
PN-EN 12504-2

PN-B-06712
PN-B-06714-12

PN-B-06714-13
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-34
PN-B-11112
PN-B-14501
PN-EN 197-1

PN-B24620
PN-B-32250
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-M-82010
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-S-02205
BN-87/5028-12

BN-88/6731-08
BN-67/6747-14
BN-69/7122-11
BN-73/9081-02

PN-EN 12620:2004

PN EN 206- 1

PN-S-10040:1999

PN-EN 1008:2004

PN-B-03264:2002

PN-91/H-93010
PN-H-74051-02
PN-H-93215
PN-EN 480:1999

10.2. Inne dokumenty

Beton zwykty
Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne
Badania betonug&ez4: Oznaczanie pdkaosci fali ultradzwiekowej
Badanie betonu w konstrukcjach.¢8&2: Badanie nieniszgee.
Znaczanie liczby odbicia
Kruszywa mineralne do betonu
Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie zawarti zanieczyszcze
obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawart@i pytdbw mineralnych
Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie skltadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie ksztaltu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie naakliwosci
Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie reaktywniei alkalicznej
Kruszywo mineralne. Kruszywa tamdaeawierzchni drogowych
Zaprawy budowlane zwykte
Cement. Cgi¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodeodotyczice
cementéw powszechnegaytku.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowesstwane na zimno
Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
Surowiec drzewny. Drewno tartacptesie
Tarcica iglasta og6lnego przezndezen
Tarcicaskiasta ogbélnego przeznaczenia
Podktadki kwadratowe w konstrukcjdobwnianych
Sruby ze tbem kwadratowym
Wikgty do drewna ze them stkowym
Wigty do drewna ze tbem kulistym
Drogi samochodowe. Roboty ziemnem#@g@ania i badania
Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i
kwadratowym
Cement. Transport i przechowywani
Sposoby zabezpieczenia wyrobdwidanych podczas transportu
Piyty pihiowe z drewna
Formy stalowe do produkcji elemdanbudowlanych z betonu
kruszywowego. Wymagania i badania
Kruszywa do betonu (+ pafga AC:2004 do tej normy)
Beton. €& 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodnid
(+ zmiana A2:2006, poprawka Ap1:2004)
Obiekty mostowe. Konstrukcjetobowe, zelbetowe i
Wymagania i badania.
Woda zarobowa do betonecyikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatrizi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
proceséw produkcji betonu.
Konstrukcje betonowatbetowe i spgzone - Obliczenia statyczne
i projektowanie.
Stal. Ksztattowniki walcowanegusco
Wiazy kanatowe. Ogoéine wymagab&dania
Walcowka i gty stalowe do zbrojenia betonu
Domieszki do betonu, zaprazgczynu

sprzone.

40. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfet. Ema-99. IBDIM — 1999 r.(zeszyt nr 60).
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D-04.00.00 PODBUDOWA

D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konakcyjnych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpSa wymagania dotycre wykonania i odbioru robét
zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw kokstijmych nawierzchni, przy remoncie dr6g gminnych.
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk&tawy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniarty
wp. 1.1.

1.3. Zakres robdt obptych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST doty@asad prowadzenia rob6t aganych z oczyszczeniem i skropieniem
warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamipdanymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot

0Og6lne wymagania dotygze robé6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatdw

Ogl6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pwmav SST D-M-00.00.00

~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia

Materiaty do skropienia warstw konstrukcji nawidratmusz by¢ zaakceptowane przezzyniera.

Do skropienia warstw nawierzchni najauzyc:

— Do skropienia podbudowy nieasfaltowetyt emulsf asfaltows kationows wolnorozpadow klasy K3 wg
WT.EmA-99, IBDIM — 1999 r. [2];

— Do skropienia podbudowy i warstw asfaltowycty&iemulsg asfaltow kationows szybkorozpadowklasy K1
wg WT.EmA Zeszyt Nr 60 z 1999 r IBDIM [2].

2.3. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Do skropienia poszczegdélnych warstw konstrukcyjnyelwierzchni naley uzy¢ lepiszcza w iléci nastpujace;,

w przeliczeniu na czysty asfalt:

- Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - 0/fnkg- 0,7 kg/nf

- Podbudowa z betonu asfaltowego — 0,3 Kg/,5 kg/nf

- Warstwa wizaca z betonu asfaltowego— 0,1 kgiD,3 kg/nt

2.4. Skladowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mggowodowé utraty cech lepiszcza i olieinia jego jakéci. Lepiszcze naley

przechowywa w zbiornikach stalowych wypoganych w uradzenia grzewcze i zabezpieczonych przedgiesh

wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza reiagazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanymtpnowych lub

zelbetowych przy spetnieniu tych samych warunkéwkiggodano dla zbiornikéw stalowych.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalestosowa sie scisle do zalecg producenta emulsji.

3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni rglezywat:

— szczotki mechaniczne, zalecea sizycie uradzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinné& by
wykonana z twardych elementéw czysmozxch i shey¢é do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszcze
przylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powipnaiadéd migkkie elementy czyszeze
i stuzy¢ do zamiatania. Zalecagsizywanie szczotek wyposganych w uradzenia odpylajce.

- sprezarki

—  zbiorniki z wody
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— szczotki eczne

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nafeuzywaé skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinna cowyposaona
W urzadzenia pomiarowo - kontrolne pozwaleg na sprawdzenie i regulowanie rpsfacych parametrow:

— temperatury rozktadanego lepiszcza

— cisnienia lepiszcza w kolektorze

— obrotéw pompy dozuagej lepiszcze

— predkaosci poruszania giskrapiarki

- wysokaci i dhugdasci kolektora do rozktadania lepiszcza

- ilosci dozowanego lepiszcza

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien ¢bjzolowany termicznie, tak aby byto miwe zachowanie stalej
temperatury lepiszcza

Wykonawca powinien posiadaaktualne swiadectwo cechowania skrapiarki zawiecs zalenosci pomigdzy
wydatkiem lepiszcza a napujacymi parametrami:

— cisnieniem lepiszcza

— obrotami pompy

— predkaoscia jazdy skrapiarki,

- temperatu lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewniozktadanie lepiszcza z tolerangj 10% od ilgci zatazone).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyegce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.

4.2. Wymagania dla transportu

Transport emulsji powinien odbywasic w cysternach samochodowych. Dopuszczassosowanie beczek lub
innych pojemnikéw stalowych. Cysterny przeznaczdog@rzewozu emulsji powinny Byrzedzielone przegrodami,
dzielcymi je na komory o pojemsoi nie wikszej nz 1 nt, a kada przegroda powinna ndiewykroje
umazliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiornigrzeznaczone do transportu lub skladowania
emulsji powinny by czyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na ugiuniuznego materiatu, brudu, btota i kurzu przyyaiu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pdahieiniem. W miejscach trudno deghych naley uzywa¢ szczotek
recznych. W razie potrzeby, na terenach nie zabudgelarbezpérednio przed skropieniem warstwa powinng by
oczyszczona z kurzy przyyciu spezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnathczyszczona.

Jezeli do oczyszczenia warstwy bytaywana woda to skropienie lepiszczemzmmasipi¢ dopiero po wyschgtiu
warstwy.

Skropienie warstwy mi@ rozpocz¢ Sie po akceptacji przez myniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna bgkrapiana lepiszczem przgyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno apstych
recznie (za pomagcweza z dysz rozpryskows).

Temperatura lepiszcza powinna shiesci¢ w przedziale 28C — 40C, w razie potrzeby emutspalezy ogrza& do
temperatury zapewnigiej wymagan lepkac.

Skropienie powinno ky rownomierne, a il& rozktadanego lepiszcza powinnacébydwna ilgci zatazonej
z tolerancy £10%. Na wszystkich powierzchniach gdzie ramloo nadmiera ilos¢ lepiszcza Wykonawca powinien
roztozy¢ warstwe suchego i rozgrzanego piasku i ugtinadmiar lepiszcza przez szczotkowanie.

Jezeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powitnyd pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas niezlmy dla umdliwienia penetracji lepiszcza w warsiw odparowania wody
z emulsji. W zalenosci od rodzaju iytej emulsji czas ten wynosi od 1godz. do 2 godzin.

W przypadku elastomeroasfaltu lub emulsji elast@oasfaltowej kationowej nalg stosowa sie do wskaza
producenta.
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Przed ulgeniem warstwy z mieszanki mineralno — bitumiczneykdhawca powinien zabezpie&zgkropion
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzgjlko niezkedny ruch budowlany. Jakiekolwiek uszkodzenia
powierzchni powinny by przez Wykonawe naprawione.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robat

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. Badania i kontrola przed przysapieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadmiébne skropienie warstwy w celu oflenia

optymalnych parametréw pracy skrapiarki i ckeeia wymaganej iléci lepiszcza w zalanosci od rodzaju i stanu
warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania i kontrola w czasie rob6t

6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna byparta na atestach producenta, z type Wykonawca powinien kontroloweadla

kazdej dostawy wisciwosci lepiszczy wg WT.EmA Zeszyt Nr 60 z 1999 r IBD[.

6.3.2. Sprawdzenie jednorodn€ci skropienia i zuzycia lepiszcza

Jednorodn& skropienia powinna ldysprawdzana wizualnie.

Zaleca si przeprowadd kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wedlug metody podanej pvacpwaniu
.Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdb rozkladanego lepiszcza i kruszywa” wg metodyezahej przez
GDDP do stosowania [1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@)Nymagania ogdlne” pkt 7.

Obmiar oczyszczonej oraz skropionej powierzchnisivay powinien by dokonany w metrach kwadratowych?m

8. ODBIOR ROBOT

8.1.09g0Ine zasady odbioru robét podano w SST D-M-Q@0.00 ,\Wymagania ogélne” pkt 8.

Odbiér oczyszczonej i skropionej powierzchni jestkahywany na zasadach odbioru rob6t zamisajh

i ulegapcych zakryciu. Do odbioru Wykonawca przedstawiaystde wyniki badéa z biezacej kontroli materiatéw
i robot.

Odbioru dokonuje laynier na podstawie wynikéw badl&Vykonawcy z bigacej kontroli jakdéci materiatow i robét
i ogledzin warstwy.

W przypadku stwierdzenia usterekzymier ustali zakres wykonania rob6t poprawkowyclob&y poprawkowe
Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustatorz Inzynierem.

8.2. Zasady postpowania w przypadku wystpienia wad i usterek

W przypadku wysipienia wad i usterek Wykonawca zobarany jest do ich usuggia na wkasny koszt. Odbidr jest
mozliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycre podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 moczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

— mechaniczne oczyszczenie zBaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyain
polewaniem wod lub uzyciem spezonego powietrza,

— reczne odspojenie stwardniatych zanieczysécze

Cena 1 rhskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

— zakup, dostarczenie lepiszcza i napetnienie nirasérek,

— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

— réwnomierne skropienie powierzchni warstwy lepisrnz

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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"Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanigdorozktadanego lepiszcza i kruszywa." Zaleconepi@DDP do
stosowania pismem GDDP-5. 3a-551/5/92 z dnia 129230

Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfe (WT.EmA-99) Zeszyt Nr 60, IBDIM — 1999 r.
PN-S-96025:2000- Drogi samochodowe i lotniskowewldezchnie asfaltowe. Wymagania.
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D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabili@anego mechanicznie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSTa svymagania dotyce wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa tamaneg

stabilizowanego mechanicznie, przy remoncie droggych.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkttdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniary

wp. 1.1,

1.3. Zakres robdt obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanpwiymagania dotyce robdt zwizanych z wykonaniem

— podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 0/63 matniligowanego mechanicznie o grsbb25 cm po
zag:szczeniu,

— podbudowy zasadniczej w konstrukcji nawierzchniagiav z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie o gruloi 20 cm po zagszczeniu,

— podbudowy zasadniczej w konstrukcji nawierzchnidstika z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie o gruloi 10 cm po zagszczeniu.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogl6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pwav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tangangtabilizowanego mechanicznie powinné kyuszywo
tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowcanskal lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziasiru
wiekszych od 8 mm. Dopuszcza stosowanie kruszywazizla hutniczego wg PN-B-11115:1998 [6].
Kruszywo powinno b§ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszadwych.

2.3. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa oldlena wg normy PN-S-06102:1997 [7] powinnaeé& pomigdzy krzywymi
granicznymi podanymi w tablicy 1.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa stabilizowanego mechanicznie

. Przechodzi przez sito [%]
Sito kwadratowe [mm] 0/63 07315
63 100 -
315 76-100 100
16 56-93 70-93
8 40-75 50-75
4 28-58 38-58
2 18-41 26-41
0,5 9-23 14-23
0,075 2-12 2-12

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyciagta i nie przebiega od dolnej do goérnej krzywej granicznej
uziarnienia nagsiednich sitach. Wymiar najaliszego ziarna kruszywa nie veoprzekracza2/3 grubdci warstwy
uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechoelprze sito 0,075 mm nie powinny standwiiccej niz 65%
frakcji przechodacej przez sito 0,5 mm.

2.4. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinno spetntavymagania okrdone w poniszej tablicy 2.
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Tablica 2. Wymagane wiciwosci kruszywa

Kruszywo tamane

Lp. Whasciwosci badane wedtug: Wymagania dla podbudowy zasadnicze|
1 | Zawartd¢ nadziarna, %, nie wtej niz 5
5 Zawarta¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16:1978 [2]; 35
% nie wkcej niz
Zawarta¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy nie
3 wzorcowa

ciemniejsza ri

Wskaznik piaskowy po 5-krotnym zagzczeniu metad! lub

4 (llwg 30-70

PN-B-04481:1988 [1]

Scieralng¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42:1979

(5],

— ubytek masy po petnej liczbie obrotow, %, nieksizy 35
niz

- - po 1/5 liczby obrotéw w stosunku do ubytku masy p 30
petnej liczbie obrotéw, nie wtej niz

6 | Nasakliwos¢, %, nie wecej niz 3

Mrozoodporné¢ ziarn wikszych od 2mm, wg PN-B-06714

19:1978 [4]

po 25 cyklach zameania i odmraania, ubytek masy, %, ni¢

wiecej niz

Rozpad krzemianowyzela-

zawy hcznie, % (m/m), nie wicej niz

Zawarta¢ zwiazkdw siarki w przeliczeniu na 0%, nie

wiecej niz

10 | Zawarté¢ ziaren mniejszych £©i0,075 mm, % (m/m) 2-10

9 1

2.5. Zrodta materiatow

Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny pochodztylko ze zr6det uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera.

Zrodta materialtéw powinny by wybrane przez Wykonawcz wyprzedzeniem, przed rozpeciem robot.
Wykonawca powinien dostarazylnzynierowi wyniki bada laboratoryjnych 4cznie z projektowan krzywa
uziarnienia i reprezentatywne probki materiatow.

Materiaty z zaproponowanego prze Wykonawoddta kxda zaakceptowane do wbudowania przezyhiera jezeli
dostarczone przez Wykonawcwyniki bada laboratoryjnych i ewentualne wyniki badaaboratoryjnych
prowadzonych przez gniera wykaa zgodnag¢ cech materiatowych z wymaganiami.

Zatwierdzanie zrodta materiatbw nie oznaczae wszystkie materialy z tegdrédia keda przez Irkyniera
dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktére nidnsgi@ wymaga zostam odrzucone.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu

0Og6lne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

3.2. Sprat do wykonania robdt

Do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych stabiliaoych mechanicznie nalestosowa:

a) Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki Xyus wyposaone w uradzenia dozujce wod,

b) Rowniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadania evattu,

c) Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczoedgszczania. W miejscach trudnodgstych powinny
by¢ stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
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4.2. Transport materiatéw

Transport kruszywa powinien odbyivaie w sposob przeciwdziakggy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.
Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podio drogi powinien by tak zorganizowany, aby nie ddpit do jego
uszkodzé i tworzenia kolein.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpghsia® wymagania dotyegce przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnego afienia osi i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Podioe pod podbudow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczt@mosvi warstwa kruszywa
stabilizowanego cementem wykonana zgodnie z SS®.D5001 ,Podbudowa i ulepszone padioz gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem” lub warstwa gruvykonana zgodnie z SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne
Jezeli podiaze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny &yne usunite wedtug zasad akceptowanych przez
Inzyniera.

Podbudowa powinna Bywytyczona w sposéb uniliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentadfrojektove
lub wedtug zaleagInzyniera z tolerancjami okénymi w niniejszej SST.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania wanstpowinny by wczeniej, odpowiednio zamocowane
i utrzymywane w czasie robét przez Wykonawdrozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utivaiac
nacikgniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia robo6t i nienpono by wieksze nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowddrzywa uziarnienia i wilgotnéci optymalnej naley
wytwarz& w mieszarkach stacjonarnych gwaramtygh otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na
koniecznd¢ zapewnienia jednorodic materialu nie dopuszczagsiwytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegélnych frakcji na drodze. Mieszanka po wgfpkowaniu powinna kiyod razu transportowana na miejsce
wbudowania w sposoéb przeciwdzialey segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Rozktadanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej gritiotakiej aby jej ostateczna gruito
po zagszczeniu byla rOéwna grubd projektowanej. Warstwy kruszywa powinny ¢byozktadane w sposob
zapewniajcy oshgniecie wymaganych spadkow iganych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadaesi wiccej

niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem
wymaganych spadkow i ¢gdnych wysokéciowych. Rozpoogeie ukladania nagpnej warstwy meoe nasipi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przezzymiera. Kruszywo w miejscach w ktérych widocznat jEgo segregacja
powinno by przed zagszczeniem zagpione materialem o odpowiednich gawvosciach.

5.5. Zagszczanie

Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nake przystpi¢ do jej zagszczenia przez
watowanie. Walowanie powinno p@pbwa: stopniowo od krawdzi do srodka podbudowy przy przekroju
daszkowym jezdni, albo od dolnej do goérnej kedwmi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym
Jakiekolwiek nieréwngi lub zagebienia powstale w czasie zmgczania powinny Wy wyréwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, 2 do otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedogpnych dla walcow podbudowa powinnatlmag:szczona zagszczarkami ptytowymi, matymi
walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagzszczenie naley kontynuowg do osignigcia wskanika zagszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,00
wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B8144988 [1].

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zesgczania powinna ldy rbwna wilgotndci optymalnej, okrdonej wediug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481:19B8 Material nadmiernie nawilgocony, powinien s
osuszony przez mieszanie ramoej warstwy i napowietrzenie zii wilgotnos¢ materiatu jest risza od
optymalnej, materiat w rozimnej warstwie powinien iyzwilzony wod; i rownomiernie wymieszany. Wilgotéd
przy zagszczaniu powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangj+2%.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Wykonawca zobowizany jest do przeprowadzenia hjeych napraw podbudowy uszkodzonej przez ruch
budowlany jak réwnig wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznychkich jak opady deszczuniegu

i mréz. Wykonawca zobowtany jest wstrzymaruch budowlany po okresie intensywnych opadéw claszjezeli
wystapi mozliwosé uszkodzenia podbudowy.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakéci

Zasady ogélne kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlp.6.

6.2. Badania przed przysépieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi, wg zasad okéonych w p.2. w celu akceptacji materiatow.
Badania te powinny obejmowavszystkie whaciwosci okreslone w p.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ bada kontrolnych w czasie rob6t przy budowie podbudawkgruszyw naturalnych stabilizowanych
mechanicznie podano w paszej tablicy 3.

Tablica 3. Czgstotliwos¢ oraz zakres badgrzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyobéchmanicznie
Czestotliwosé bada

Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna liczba badana | Maksymalna powierzchnia podbudowy
dziennej dziatce roboczej| przypadaica na jedno badanie fjn

2 600

Uziarnienie mieszanki
Wilgotnas¢ mieszanki
Zag:szczenie warstwy 10 probek na 10000 m
Badanie wiéciwosci kruszywa
wg tab. 1, pkt 2

B W[N]

dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa

6.3.1.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Prébkézyapobierd w sposdéb
losowy, z roztaonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na biegaco przekazywane
Inzynierowi.

6.3.2.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej, okrélonej wedtug proby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481:1988 [1] (metoda 1), z toleranep%.

Wilgotnaos¢ nalezry okresli¢ wedtug PN-B-06714-17:1977 [3].

6.3.3. Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasic az do osignigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego
niz 1,03.

6.3.4. Wiaciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich wtaciwosci okreslonych w pkt 2.3.

Prébki do badapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecém Inzyniera.

6.4. Badania wykonanej warstwy

Czestotliwos¢ i zakres badai pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszyweduralnego stabilizowanego
mechanicznie przedstawiono w pzsiej tablicy.

Tablica 4. Czestotliwos¢ i zakres badai pomiaréw wykonanej warstwy z kruszywa stabiliznego mechanicznie

Lp. Wyszczegblnienie badd pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw
1 | Szerokéc¢ podbudowy 10razyna 1 km
2 | Réwnd¢ podiwna co 20 m a4
3 | Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne* 10razyna 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe co 100 m
6 | Uksztattowanie osi w planié* co 100 m
7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach nad@j dziatce roboczej
Nosnos¢ podbudowy:
8 |- modut odksztalcenia 1 raz dla dziatki roboczej
lub modut dynamiczny 5 pomiaréw na dzialce roboczej
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*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.1. GrubG¢ warstwy

Gruba¢ warstwy Wykonawca powinien miergynatychmiast po jej zagzczeniu co najmniej w trzech losowo
wybranych punktach na kdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej mi jednym punkcie na kade 400 m
podbudowy.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grédiavarstw to £ 1cm.

6.4.2. Né@nos¢ i zageszczenie warstw

Nalezy wykona& pomiary ndénosci warstwy z kruszywa, wg Instrukcji BatlaPodtza Gruntowego Budowli
Drogowych i mostowych — zadznik 2, GDDP 1998 [10]. Wykonana warstwa powinmeehsia® nastpujace
wymagania dotyce ngnosci:

1. E; =80 MPa i =140 MPa dla podbudowy zasadniczej lub przy pomiatyes dynamiczm E,p co najmniej
70 MPa
= < 2,2,
Es
Wymagania tegzmniejszone dla podbudowy pod chodniki:
2. E2=80 MPa dla podbudowy pod chodniki, lub przy pomegpiyta dynamiczia EVD co najmniej 40 MPa,

Ez

Bi < 22,
6.4.3. Pomiary cech geometrycznych warstwy
6.4.3.1. ROwn& warstwy
Réwndici podiuzne warstwy naley mierzy¢ tata 4-metrows zgodnie z norm BN-68/8931-04 [8], z axtotliwoscia
podara w tablicy w p.6.4.
Réwndici poprzeczne naky mierzyt 4-metrow tata z czstotliwoscia jak wyzej.
Nieréwnaici nie powinny przekracZs20 mm dla podbudowy pomocniczej i 10 mm dla podbwdzasadnicze;.
6.4.3.2. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne néle mierzy¢ za pomog metrowej taty i poziomicy z eztotliwoicia podam w tablicy w p.
6.4. Spadki poprzeczne powinnydmgodne z dokumentacprojektows z tolerancj £0,5 %.
6.4.3.3. Rzdne warstwy
Rzedne naley sprawdza co 100 m.
Réznice medzy rzdnymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przaekz& +0 cm do -2 cm.
6.4.3.4. Uksztaltowanie osi warstwy
Uksztalttowanie osi naky sprawdzé w punktach gtéwnych trasy i innych dodatkowychzmieszczonych nie
rzadziej nk co 100 m.
Os warstwy w planie nie me by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ozegj niz 5 cm.
6.4.3.5. Szerok@ warstwy
Szerokaé¢ nalezy sprawdzé co najmniej 10 razy na 1 km.
Szeroké¢ podbudowy nie mee r&nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £5 cm.
6.4.3.6. Grub& warstwy
Grubai¢ nie powinna i rézni¢ od podanej w projekcie o gdej niz + 1 cm.
6.5. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami
6.5.1. Niewldciwe uziarnienie i wiaciwosci kruszywa
Wszystkie kruszywa nie spetriap wymaga dotyczicych uziarnienia i wkxiwosci podanych w odpowiednich
punktach niniejszej specyfikacji, zostamdrzucone. Jeli kruszywa, nie spetnigge tych wymagéa zostaty
wbudowane to &da, na polecenie kyniera, wymienione przez Wykonawma wiaciwe, na koszt Wykonawcy
i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztéw poniesionyrzez Zamawiagego.
6.5.2. Niewl&ciwe cechy geometryczne
Wszystkie powierzchnie ktére wykazujvieksze odchylenia cech geometrycznych od dkreich w p. 6.4.3.
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbakasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérnie
zag;szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieykananej warstwy jest niedopuszczalneelieszerokéé
podbudowy jest mniejsza od szeréioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom
lezacym wyzej, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszemgdbudow przez spulchnienie warstwy na
petr gruba¢, do potowy szerokixi pasa ruchu, doiy¢ materiatu i powtérnie zagci¢ warstve.
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6.5.3. Niewldciwa grubosé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod watgm grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy.
Powierzchnie powinny kiy naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstvaey odpowiedni gigbokase,

zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiedniglasciwosciach, wyréwnane
i ponownie zagszczone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w $5W-00.00.00. "Wymagania ogolne"” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest metr kwadratowy [fiy wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego stabiianego
mechanicznie o grulioi okreslonej w Dokumentacji Projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Odbiér podbudowy dokonywany jest na zasadach odbiob6t zanikajcych i ulegajcych zakryciu oraz na
zasadach odbioru eiowego i kaicowego okrélonych w D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 8.

8.2. Zasady postpowania w przypadku wystpienia wad i usterek

W przypadku wystpienia wad i usterek Wykonawca zobawrany jest do ich usugtia na wtasny koszt. Odbior jest
mozliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgee podstaw ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstaw ptatrioi podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélned.p.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra kwadratowego {Jmvykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilemego mechanicznie
obejmuje:

— prace pomiarowe,

- o0znakowanie robot,

— sprawdzenie i ewentualmaprave podtaza,

— zakup, przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodmnieceptus,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roziozenie mieszanki i zagzczenie rozioonej warstwy,

— przeprowadzenie pomiarow i bad@aboratoryjnych okrdonych w SST,

— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-16:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kszta#teni

PN-B-06714-17:1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilg&tno

PN-B-06714-19:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodgormetod bezpdredni

PN-B-06714-42:1979 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczaieralngci w bebnie Los Angeles

PN-B-11115:1990 Kruszywa mineralne. Kruszywaiczine zzuzla stalowniczego do nawierzchni

. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizogghmmechanicznie

10.2. Inne dokumenty

8. Woytyczne techniczne oceny jaa gryséw izwirdw kruszonych produkowanych z naturalnie rozaiohego
surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchniodvpch, CZDP, Warszawa, 1984.

9. Instrukcja Bada Podiaza Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych —azaiik 2. GDDP 1988

NogohkwnNpE
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D-05.00.00. NAWIERZCHNIE

D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SSTa svymagania dotyere wykonania i odbioru robét zwaanych z wykonywaniem
warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowggay remoncie drég gminnych.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk&tawy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniarty
wp. 1.1.

1.3. Zakres robdt obptych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanpwymagania dotycze robét zwizanych z wykonaniem;

- warstwy whzaca 0/12,8 mm grubigi 4 cm dla KR2,

- warstwy wyréwnawczej 0/12,8 mmseedniej grubéci 3 cm dla KR2,

- warstwascieralna 0/12,8 mm gruboi 4 cm dla KR2.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne zasady dotyexe materialéw
Ogoblne zasady dotygee materiatdw podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” pkt 2

2.2. Kruszywo
Nalezy stosowa kruszywa podane w tablicy 1 i 2.

Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do warstégjeralnej z betonu asfaltowego.

L p. Rodzaj materiatu, numer normy KR2
Kruszywo tamane granulowane, wg PN-B-11112:1996 [3]
a) zlitego surowca skalnego, ze skat:
- magmowych kl. 1, Il;gat.1,2
1 |- przeobraonych jw.
- osadowych jw.
b) z surowca sztucznegeuzle), PN-B-11115:1998[5] k. A B
2 Wypetniacz mineralny wg PN-S-96504:1961 [10] padewy wapienny
3 Asfalt drogowy wg PN-EN-12591:2002 [7] 50/70

W celu uzyskania trwatej szorstia warstwyscieralnej, nalgy stosowd grysy o duej odporndci na polerowanie.
Nie nalezy stosowa gryséw wapiennych i dolomitowych.

Sktadowanie kruszywa powinno odbyévsic w warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem

i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa kdpoj frakcjami.

Dodatkowe wymagania dla kruszywa frakcji grysowejearstwyscieralnej.

Co najmniej 70% kruszywa frakcji grysowej powinnioacakteryzowa sig wskaznikiem polerowalnéci PSV nie
mniejszym nt 50.

Tablica 2. Wymagania wobec materiatéw do warstwyidicej i wyrownawczej

Wymagania wobec materiatéw
Lp. Rodzaj materiatu nr normy w zaleznosci od kategorii ruchu
KR 2

Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112:1996 |[3],
PN-B-11115:1998 [5]

a) z surowca skalnego kl. I, Il; gat.1, 2
b) z surowca sztucznegaugle pomiedziowe i stalownicze) kl. A
2 | Kruszywo famane zwykie wg PN-B-11112:1996 [3] Ikll; gat.1, 2
3 | Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 [2] KL 11l
4 Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego suroyca K1 I gat.1 2
skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [14] -h 1L gatd,
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [4] gat. 1,2
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Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[10] podstawowy,
6 zastpczy
b) innego pochodzenia pyty z odpylania,
wg orzeczenia laboratoryjnego popioty lotne
7 | Asfalt drogowy wg PN-EN-12591:2004 [7] 50/70
1) tylko pod wzgtdemscieralngci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

2.3. Wypetniacz
Nalezy stosowdé wypetniacz wapienny, spelnigy wymagania PN-S-96504:1961 [10] dla wypetniacza

podstawowego.

Sktadowanie wypetniacza powinnodzgodne z PN-S-96504:1961 [10].

2.4. Asfalt

Nalezy stosowa asfalt 50/70 dla KR2 dla warstwygieralnej, wazacej i wyrbwnawczej.

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe spelm@jwymagania okéone w WT.EmA-99 [13].
2.6.8rodki adhezyjne

Srodki adhezyjne do mieszanki mineralno-asfaltowejlety stosowé obowiazkowo w przypadku, gdy
przyczepné¢ asfaltu do kruszywa, oznaczona zgodnie z PN-B-862:1984 [1], jest mniejszan80%, wzgtdnie,
gdy spadek stabiloi probek wykonanych wg metody Marshalla, a przegiwanych 48 h w wodzie o temp. 60°C
(a nasgpnie wysuszonych) przekracza 10%.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne zasady dotyexe spratu

Ogodlne zasady dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedigo powinien wykaza sig

mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

- wytwdrni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cgktiym lub cigtym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,

— ukladarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaitbvtypu zagszczanego,

— skrapiarek,

- walcéw stalowych gtadkich lekkickrednich i ceézkich,

- walcéw ogumionych,

— samochod6éw samowytadowczych z przykryciem brezeptow

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne zasady dotyge transportu

Ogolne zasady dotysgee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagi@ne” pkt 4

4.2. Asfalt

Asfalt nalery przewoz¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [6].

4.3. Wypetniacz

Wypetniacz luzem nakly przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviakypkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetiacz workowany mma przewoz dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workéw.

4.4. Kruszywo
Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortym@nt&ruszywa Ilub jego frakcjami i nadmiernym

zawilgoceniem.

4.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowytadowczymi wypasaymi w pokrowce
brezentowe.

W czasie transportu mieszanka betonu asfaltoweginpa byt przykryta brezentem.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku musrgwewa zachowanie temperatury wbudowania.

Zaleca s stosowanie samochodéw termoséw z podwaéjndgidinami skrzyni wypos@nej w system ogrzewczy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@0M, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Przed przysipieniem do robét, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczy zZymierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfakj oraz wyniki bada laboratoryjnych i probki materiatéw
pobrane w obecroi Inzyniera.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega

— doborze sktadnikdw mieszanki,

— doborze optymalnej ikei asfaltu,

— okredleniu jej wtasciwosci i poréwnaniu wynikéw z zalgeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna siiesci¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwascieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naimgch do warstwycieralnej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawartgi asfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maireej do warstwyicieralnej z betonu
asfaltowego 0/12,8 mm oraz orientacyjne zawiaritasfaltu dla KR2

. : KR 2
Wymiar oczek sit [mm] Zawartg¢ % dla 0/12,8
Przechodzi przez:

16,0 100
12,8 80-100
9,6 69-100

8,0 62-93

6,3 56-87

4,0 45-76

2,0 35-64
zawartd¢ ziarn > 2,0 (36-65)

0,85 26-50

0,42 19-39

0,30 17-33

0,18 13-25

0,15 12-22

0,075 7-9
Orientacyjna zawartgé asfaltu w mieszance mineralro- 5065

asfaltowej, %, m/m s

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert lngtalony na podstawie badarébek wykonanych wg metody
Marshalla. Probki powinny spetdiavymagania podane w tablicy 4. Lp.1-6.
Wykonana warstwécieralna z betonu asfaltowego powinna spétmigmagania podane w tablicy 4. Lp. 7-9.

Tablica 4. Wymagania wobec warstwigieralnej z betonu asfaltowego dla KR2

Lp. Wiasciwosci KR2 -
wymagania

1 | Modut sztywnéci petzanid’, MPa nie wymaga Si
2 | Stabilnag¢ prébek wg metody Marshalla w temperaturze 600NC, |k >5,5%

3 | Odksztatcenie prébek jw., mm od 2,0do 5,0
4 | Wolna przestrzew prébkach jw., % v/v od15do4,5
5 | Wypetnienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % od 75,0 do 90,0
6 | Wskanik zag;szczenia warstwy, % =>98,0

7 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 1,5do 5,0
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1) oznaczony wg wytycznych IBDIM, Informacje, instrjie zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko fazy
projektowania sktadu MMA
2) probki zagszczone 2 x 50 udenzeibijaka

Dla mieszanek mineralno-asfaltowych rigi@ajpierw zatayc¢ ilos¢ lepiszcza korzystag z jednej z metod:

- wg zasady wypetnienia wolnej przestrzeni w miesednb

— na podstawie powierzchni vilgiwej kruszywa,

nastpnie okréli¢ optymalry ilos¢ asfaltu na podstawie badmechanicznych mieszanki.

Dla okrelenia optymalnej iléci asfaltu przy okrdaniu kazdej z tych cech przygotowujecsserk 4-5 probek z ring
zawartdcia asfaltu, stopniujc je co 0,3 %. Jako punkt odniesieniazgtaatazona poprzednio ik asfaltu.

5.2.2. Warstwa whzaca

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naiingch do warstwy wizacej i wyrdwnawczej

z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartasfaltu podano w tablicy 5.

Tablica 5. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naimgch do warstwy wzacej i
wyréwnawczej z betonu asfaltowego oraz orientacypeartdgci asfaltu

. . KR2
Wymiar oczek sit [mm] 0720 mm
Przechodzi przez: 16,0 100
12,8 85+100
9,6 70+100
8,0 62+-84
6,3 55+76
4,0 45+65
2,0 35+55
(zawarta¢ frakcji grysowej) (45+65)
0,85 25+45
0,42 18+38
0,30 15+35
0,18 11+28
0,15 9+25
0,75 3+9
Orientacyjna zawarté asfaltu w mieszange 45:6.0
mineralno-asfaltowej, %, m/m i

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert ligtalony na podstawie badarébek wykonanych wg metody
Marshalla. Probki powinny spetrfiavymagania podane w tablicy 6. Lp.1-5.
Wykonana warstwa wiaca z betonu asfaltowego powinna spetniggmagania podane w tablicy 6. Lp. 6-7.
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Tablica 6. Wymagania wobec warstwy w#acej i wyrbwnawczej z betonu asfaltowego

i KR 2
Lp. Wiasciwosci Wymagania
1. | Modut sztywnéci petzania*, MPa nie wymaga i
2. | Stabilnég¢ wg Marshalla w temp. 8C, kN, warstwa wizaca >8
3. | Odksztatcenie wg Marshalla w temp.°6) mm 2,0-5,0
4. | Wolna przestrze w probkach Marshalla zagzczonych 2x7% 4,0-8,0

uderzé, %, v/v

5. | Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach Malsh&b6 od 65 do 80
6. | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98
7. | Wolna przestrzew warstwie, %, v/iv 4,5-9,0
* dotyczy tylko fazy projektowania skltadu mieszankineralno-bitumicznej

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lulaglym zapewniajcej
prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie ymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikow
i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie sktadnikéw, w tym tak wstpne, powinno by wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z rgcept
Dopuszcza si dozowanie olgtosciowe asfaltu, przy uwzglinieniu zmiany jego ¢ptosci w zalenoici

od temperatury.

Tolerancje dozowania sktadnikéw mpgynosi: jedna dziatka elementarna wagi, wadilie przeptywomierza, lecz
nie wiecej niz 2 % w stosunku do masy skfadnika.

Srodki adhezyjne do mieszanki mineralno-asfaltowejlety stosowé obowiazkowo w przypadku, gdy
przyczepné¢ asfaltu do kruszywa, oznaczona zgodnie z PN-B-862:1984 [1], jest mniejszan80%, wzgtdnie,
gdy spadek stabildoi probek wykonanych wg metody Marshalla, a przegiveanych 48 h w wodzie o temp. 60°C
(a nasgpnie wysuszonych) przekracza 10%.

Jezeli jest przewidziane dodanieodka adhezyjnego, to powinien onétgozowany do asfaltu w sposob ctomy w
Aprobacie Technicznej, w ifgiach okrélonych w recepcie.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minemdndodaniu wypetniacza uzyskata
wlasciwg temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna byyzsza o wgcej niz 30°C od
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfadfo

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mimerasfaltowej powinna wynosi

- dla50/70 wg Aprobaty technicznej i Producentalasfa

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakambieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz
o temperaturze nszej od wymaganej powinnadbiraktowana jako odpad produkcyjny.

5.4. Przygotowanie podiga

Podiaze dla obgtej niniejsz specyfikacy warstwy nawierzchni stanowi warstwa podbudowy tobe asfaltowego.
Podta@ze powinno by wyprofilowane i rowne. Powierzchnia podéopowinna b§ sucha i czysta.

Nieréwnaici podtaza pod warstwy asfaltowe dla drogi gtéwnej nie pawitny¢ wicksze ni:

- 9 mm pod warstwscieralra,

— 12 mm pod warstewiazaca i wyréwnawca.

Przed rozieeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego @adt naley skropt zgodnie z SST
D-04.03.01. ,Oczyszczenie i skropienie warstw koulgtyjnych”. Powierzchnie czotowe wiazow, wpustotp. i
urzadzen powinny by pokryte asfaltem.

5.5. Pohczenia medzywarstwowe

Pokczenia m¢dzywarstwowe powinny iywykonane zgodnie z SST D-04.03.01.

5.6. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegozenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia wggidoby byla nie
nizsza nz 10 °C dla wykonywanej warstwy grubc < 8 cm. Nie dopuszczacsiukiadania podbudowy z mieszanki
mineralno-asfaltowej podczas opadéw atmosferyczioyah silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.7. Zaréb prébny

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowgjst zobowizany do
przeprowadzenia w obecswd Inzyniera kontrolnej produkcji w postaci prébnego taro

Nalezy wykona petny zaréb probny z udziatem asfaltu, wsdio zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie
zawartdci asfaltu w mieszance oléta sk wykonupc ekstrakaj.
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Pobrana probka MMA z zarobu prébnego w obéchdnzyniera zostanie dostarczona przezyhiera do
Laboratorium Zamawiagego i tam zbadana, w celu poréwnania z zaprojekweceps zachowujc tolerancje
podane w tablicy 7.

Tablica 7. Tolerancje skltadnikbw mieszanki mineralno- asfaktpwzgkdem sktadu zaprojektowanego przy
badaniu pojedynczej probki metpdkstrakcji

S - : KR2
Lp. | Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowe;j Tolerancje zawarksi skiadnikéw, %, mim
1 Ziarna pozostage na sitach o oczkach, mm + 50
20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 B
2 0,85;0,42; 0,30, 0,18; 0,15; 0,075 +3%
3 |Ziarna przechodge przez sito o oczkach 0,075 mm + 2%
4 | Asfalt +0,5%

5.8. Odcinek prébny

Co najmniej na 3 dni przed rozpeciEem robét Wykonawca powinien wykohadcinek prébny w celu:

— stwierdzenia czyyty sprzt jest wigciwy,

— okredlenia grubdci warstwy mineralno-asfaltowej przed zagczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w
dokumentacji projektowej gruboi warstwy,

— okredlenia potrzebnej iléci przegé walcow dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy,

— sprawdzenie w badaniach kontrolnych przez Zamaeggjo odporngci na deformacje trwate wg PN-EN
12697-22 metoda B oraz pozostatych cech wymieniomytablicach 4i 6.

Do takiej préby Wykonawcaayje takich materiatéw oraz spitzi, jakie lzda stosowane do wykonania podbudowy.

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonania warstwy wkacej lub scieralnej po zaakceptowaniu odcinka probnego

przez lrzyniera.

5.9. Wbudowanie i zagszczanie warstwyscieralnej, wigzacej i wyrbwnawczej z betonu asfaltowego

Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej zm@osté rozpoczta na wniosek Wykonawcy, po wyeniu zgody

przez Irkyniera. Bez zatwierdzonej recepty laboratoryjneykdhawca nie mze rozpoczé produkcji. Wytwornia

musi zosta zaprogramowana zgodnie z zatwierdgzaeceps robocz. Nie dopuszcza sirgcznego sterowania

produkch mieszanki mineralno-asfaltowej.

Uktadanie mieszanki mie odbywa si¢ jedynie przy ayciu mechanicznej uktadarki z wypasmiem w uktad

z automatycznym sterowaniem grgbiowarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolemtacy projektow.

Temperatura mieszanki nie powinnalmyzsza od minimalnej temperatury podanej w pkt 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinng idbywa zgodnie ze schematem pr&gejvalca ustalonym na odcinku prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna wyndshie mniej nk wg Aprobaty technicznej

Producenta asfaltu.

Zagzszczanie mieszanki nalerozpocac¢ od krawedzi nawierzchni kisrodkowi.

Wskaznik zag:szczenia utponej warstwy powinien kiyzgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofedo osi drogi.

W przypadku rozktadania mieszanki £aizerokécia warstwy, zhcza poprzeczne, wynikgje z dziennej dziatki

roboczej, powinny by/rowno obactte, posmarowane lepiszczem i zabezpieczonedipteed uszkodzeniem.

W przypadku rozkladania mieszanki potpwzerokéci warstwy, wystpujace dodatkowo zcze podhine naley

zabezpiecz§w sposéb podany dlaadza poprzecznego.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dyrzesunite wzgkdem siebie o co najmniej 15 cm.aZta

powinny by catkowicie zwhzane, a przylegage warstwy powinny biyw jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robdt

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykén&adania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralnalésfvej i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw
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Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiardbw w czasie wytwarzania mieszanki minevedisfaltowej podano
w tablicy 8.

Tablica 8. Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minevahsfaltowe].

L Wyszczegdlnienie bada Minimalna liczba bada
P- y 9 na dziennej dziatce roboczej
1 | Dozowanie skfadnikéw doz6r ciagly
5 Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej nalebadd& na 1 prébka przy produkcji do 500Mg
probkach pobranych na budowie 2 prébki przy produkcji ponad 500Mg
3 | Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
4 | Wiadciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
5 | Wiasciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kdej dostawie
Temperatura  skladnikbw  mieszanki  mineralno- .
6 : dozér cagly
asfaltowej
7 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej kazdy pojazd przy za%ao_lunku I Wczasie
wbudowania
Wyglad mieszanki mineralno asfaltowej jw.
Wiasciwosci probek mieszanki mineralno-asfaltowej . .
9 ; . jeden raz dziennie
pobranej na budowie

6.3.2. Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej pmleg wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [8}riki
powinny by zgodne z receptaboratoryjma z toleranci okreslona w tablicy 8.

6.3.3. Badanie wiéciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetracje i temperatumigknienia PiK asfaltu zgodnie z pkt. 2.3.

6.3.4. Badanie wiéciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuytego wypetniacza natg zbada uziarnienie i wilgotné¢ wypetniacza, natomiast petne
badanie naley wykona przy kazdej zmianie wypetniacza i w przypadku wysienia watpliwosci, co do jego
jakosci zgodnie z pkt. 2.2.

6.3.5. Badanie wiéciwosci kruszywa

Przy kadej dostawie naley bad& cechy gatunkowe kruszywa, natomiast cechy klasoalery sprawdzéa przy
kazdej zmianie kruszywa i w przypadku wygtenia watpliwosci, co do jego jakei.

6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki minealno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikbw mieszanki mineralsfalowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczdremperatura powinna byzgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej i niniejszymilSS

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfabwe;j

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowsg¢ga na kilkukrotnym zanurzeniu termometru w méese i
odczytaniu temperatury.

Doktadna¢ pomiaru 2°C. Temperatura powinnalagodna z wymaganiami podanymi w recepcie i SST.

6.3.8. Sprawdzenie wygldu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygdu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocevimialnej jej wghdu w czasie produkciji,
zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Wiaciwaosci mieszanki mineralno asfaltowe;j

Whasciwosci mieszanki mineralno asfaltowej nayeokresla¢ na probkach zagzczonych metadMarshalla. Wyniki
powinny by zgodne z zatwierdzamecep4 laboratoryja i SST.

6.4. Badania dotycace cech geometrycznych i wkgiwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.4.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstw nawierzchniowych z betonu asfatigo podaje

tablica 9.
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Tablica 9. Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstw nawierzchniowych z betonu asfatgo

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwosé bada i pomiaréw
1 | Szerokéc¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o didégol km
2 | Rownd¢ podiwzna warstwy kady pas ruchu planografem lubdato 10 m
3 | ROwnd¢ poprzeczna warstwy nie rzadzief o 5m
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidrajugaci 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe warstwy | pomiar rzdnych niwelacji podianej i poprzecznej oraz usytuowania
6 | Uksztattowanie osi w planie osi wedtug dokumentacji budowy
7 | Grubde warstwy w3 miejscacrk1 przekroju poprzecznego (w osi i prayvedziach)
azdego wlotu i jezdni ronda co 25 m
8 | Ztacza podhine i poprzeczne cala diugozlacza
9 | Krawedz, obramowanie warstwy cata diugo
10 | Wyghd warstwy ocena cigta
11 | Zag:szczenie warstwy 2 probki z 2dego pasa o powierzchni do 3000 m
12 | Wolna przestrzew warstwie jw.

6.4.2. Szeroké¢ warstwy
Szerokaé¢ warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinn& lzgodna z dokumentacprojektow, z tolerancj +
5 cm. Szerok& warstwy asfaltowej tej potazonej, nie ograniczonej kraygmikiem lub opornikem w nowej
konstrukcji nawierzchni, powinna byzersza z kalej strony co najmniej o grubbwarstwy na niej polmnej, nie
mniej jednak ni 5 cm.
6.4.3 Rownd¢ warstwy
Badanie nalgy przeprowadz wg BN-68/8931-04 [11].
Nierébwnaici poprzeczne i podime nie powinny b§ wigksze nk:

- 6 mm dla warstwycieralnej,

- 9 mm dla warstwy wizacej i wyrbwnawczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na tuastinny by zgodne z dokumentacprojektova, z toleranci
+0,5 %.
6.4.5. Rzdne wysokdciowe
Rzedne wysokéciowe powinny by zgodne z dokumentagcprojektows, z toleranci £ 1 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie
0Os podbudowy powinna liyzgodna z dokumentagcprojektows, z tolerangj + 5 cm.
6.4.7. GrubG¢ warstwy
Grubai¢ warstwy powinna by zgodna z dokumentacprojektows, z tolerangj + 10 %.
6.4.8. Zhcza podiwne i poprzeczne
Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofaddo osi. Zhcza
w konstrukcji wielowarstwowej powinny lByprzesunite wzgkdem siebie o0 co najmniej 15 cmagta powinny by
catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny byw poziomie.
6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy
Warstwascieralna przy opornikach drogowych i adzeniach w jezdni powinna wystatv8-5 mm ponad ich
powierzchné. Warstwy bez opornikéw powinny byéwno obcgte lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.
6.4.10. Wyghd warstwy
Warstwa powinna migjednolita tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszgzh st i spekanych.
6.4.11. Zagszczenie warstwy i wolna przestraew warstwie
Zageszczenie i wolna przestnzev warstwie powinny b§zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicach 4 i 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@)Nymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostk obmiarow jest [nf] wykonanej warstwy nawierzchni z betonu asfaltoaeg
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
0Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogdlne” pkt 8.
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektowa, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktPN-S-96025:2000 [9]daty wyniki pozytywne.

8.2. Zasady postpowania w przypadku wystpienia wad i usterek

W przypadku wysipienia wad i usterek Wykonawca zobarany jest do ich usuggia na wkasny koszt. Odbidr jest
mozliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotycre podstaw ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstaw ptatrici podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélned.p.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra kwadratowego{mvykonanej warstwy z betonu asfaltowego obejmuije :

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie rob6t zgodnie z zatwierdzonym projekbeganizacji ruchu,

— zakup, dostarczenie sktadnikéw i wyprodukowanie szémki mineralno-bitumicznej na podstawie
zatwierdzonych receptur,

— posmarowanie lepiszczem kredzi urzdzer obcych,

— oczyszczenie warstw,

— skropienie mgdzywarstwowe,

— transport mieszanki na miejsce wbudowania,

— mechaniczne rozi@nie i zagszczenie warstw nawierzchni,

— obcicie kranedzi i posmarowanie asfaltem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06714-22:1984 Kruszywa mineralne. BadaDenaczanie przyczepém bitumdow

2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo ureihe do nawierzchni drogowychHZwir
i mieszanka

3.  PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo leime tamane do nawierzchni drogowych

4. PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywaunaihe do nawierzchni drogowych. Piasek

5. PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywaiczihe zzuzla stalowniczego do nawierzchni

6. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftoRekowanie, znakowanie i transport

7. PN-EN-12591:2002 Asfalt drogowy
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10. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résgnnawierzchni planografem i tat
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