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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu chodnika w ciggu drogi gminnej

nr 113663R w m. Skolyszyn na odcinku w km roboczym 0+000,0 - 0+108,0 na dziatce
ewidencyjnej nr 569/2, 585/5, 586/4 w miejscowosci Skotyszyn.
1.2. Podstawa opracowania

— Umowa z Inwestorem;

— Mapa zasadnicza pozyskana z PODGiK w Jasle;

— Ustawa ,Prawo budowlane” (Dz. U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022r. w
sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022,
poz. 1518)

— Uzgodnienia z Inwestorem;

1.3. Cel i zakres opracowania
Opracowaniem objeto droge gminng na dziatce ewidencyjnej nr 569/2, 585/5, 586/4

w miejscowosci Skotyszyn na odcinku 108 m.

Celem opracowania jest uzyskanie zgody na wykonanie planowanych robét zgodnie
z przepisami Prawa Budowlanego polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego w ramach
remontu drogi w istniejgcym pasie drogowym. Dokumentacje techniczng remontu chodnika

wykonano na potrzeby Inwestora - Gminy Skotyszyn.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Skotyszyn, na terenie gminy Skotyszyn,
w powiecie jasielskim.

Laczna dtugos$¢ remontowanego odcinka chodnika w ciggu drogi gminnej wynosi 108m.
Droga w stanie pierwotnym oraz obecnym posiada nawierzchnie twarda ulepszong. Na
przedmiotowym odcinku nawierzchnia chodnika jest w stanie niezadawalajacym. Istniejace
plyty betonowe sa sklawiszowane i lokalnie uszkodzone. Celem poprawy komfortu podroézy

i bezpieczenistwa ruchu na przedmiotowym odcinku drogi konieczny jest remont

chodnika.

3. OPIS ROBOT REMONTOWYCH

3.1. Dane ogdlne
Remont chodnika w ciggu drogi gminnej polegajacy na odtworzeniu stanu pierwotnego

poprzez naprawe nawierzchni polegajacy w szczeg6lnosci na:



e Rozebraniu istn. nawierzchni chodnika oraz obrzeza,
e Profilowanu i zageszczeniu podtoza,

e  Wykonaniu podbudowy,

e Montazu obrzezy na tawie betonowe;j,

e  Wykoaniu nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowe;.

Wszystkie roboty budowlane polegajace na odtworzeniu staniu pierwotnego

wykonywane beda w granicy istniejgcego pasa drogowego.

Prace remontowe prowadzone beda zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,

obowigzujacymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP oraz pod

nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrob6w budowlanych dopuszczonych do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

3.2.

Parametry charakterystyczne chodnika

Przekroj normalny remontowanego chodnika ma nastepujgce parametry:

3.3.

szeroko$¢ chodnika bez obrzeza i kraweznika 1,3 m,
obrzeza betonowe 8x30cm
spadek poprzeczny chodnika 2,0 %,

Droga w planie

Plan sytuacyjny drogi opracowany zostat w skali 1:500 na mapie zasadniczej. Zakres

robot remontowych dostosowano do istniejgcego zagospodarowania terenu. t.aczna dtugosc¢

remontowanego odcinka chodnika wynosi 108m.

3.4. Konstrukcja

Konstrukcja remontowanego chodnika:

6cm - kostka brukowa betonowa (na zjazdach gr. 8cm)

3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10cm - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Coos3 frakcji
0/31,5mm, stab. mech.

20cm - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Coo/z frakcji

0/63mm, stab. mech.

4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Remont drogi polega na odtworzeniu stanu pierwotnego. Nie bedzie on ingerowat w

sieci

podziemne i nadziemne. Nie zmienig sie Zadne parametry charakterystyczne, ktére

mogly by oddziatywa¢ na uzbrojenie inzynierskie terenu. W stanie istniejgcym chodniki

posiadajag nawierzchnie rozbieralng - z ptyt betonowych lub kostki brukowej i w stanie

projektowanym pozostang réwniez o nawierzchni rozbieralnej - z kostki betonowej

brukowe;.



5. ORGANIZACJA RUCHU

Na czas wykonywania robo6t budowlanych, na odcinku objetym niniejsza
dokumentacjg techniczna, zostanie wprowadzone oznakowanie wg ,Projektu czasowej
organizacji ruchu”.

Projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robo6t opracuje Wykonawca

robét budowlanych.

6. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno -
budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Opracowat:

mgr inZ. Dominik Nigborowicz
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