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SCIANA ZEWNETRZNA - |

tynk cementowo — wapienny 15 mm

zelbet 24 cm

piyty ze skalnej welny (elewacje wentylowane) z okfadzing z
witkniny szklanej 4 =0.034 W/mK 18 cm

pustka powietrzna 15 mm

okfadzina elewacyjna na podkonstrukcji metalowej

deska elewacyjna (wiskno — cementowa) struktura drewna
cedrowego)(deska w pionie)

SCIANA ZEWNETRZNA —Sz2

tynk cementowo — wapienny 15 mm

sciana zelbetowa 24 cm

ptyty styropianu fasadowego EPS 4 =0.032 W/mK 18 cm
klej

siatka zbrojaca

cienkowarstwowy tynk mineralny 2 mm

malowany farbg silikonowgq

| SCIANA ZEWNETRZNA — CZESC COKOLOWA | PODZIEMNA |
piyty polistyrenu ekstrudowanego xps 5 cm A =0.032 w/mk
izolacja pionowa wodoszczelna x2
Sciana zelbetowa 24 cm
izolacja pionowa wodoszczelna x2
klej systemowy
piyty polistyrenu ekstrudowanego xps 10 cm £ =0.032 w/mk
klej
siatka zbrojaca x2
cokdt ~ tynk mozaikowy z tamanym kruszywem dolomitowym

WYPROFILOWANE PANELE 7 BLACHY CYNKOWO TYTANOWEJ

gr.0.7 mm (rgbek stojgcy 25 mm)

deskowanie petne ptyta 0SB 25 mm

kontrfaty 50 x 25 mm

membrana paroprzepuszczalna

krokiew 175 x 75

wefna mineralna dedykowana do dachu stromego
k =0.035 W/mK 14+12 cm

paroizolacja

obudowa systemowa CGK dachu RE30

WYPROFILOWANE PANELE 7 BLACHY CYNKOWO TYTANOWEJ

GR. 0.7 MM (rgbek stojgcy 25 mm)
deskowanie pefne pfyta osb 25 mm
kontrfaty 50 x 25 mm

membrana paroprzepuszczalna

krokiew 175 x 75

wefna mineralna 15 cm

obudowa systemowa CK dachu RE30

weina mineraina dedykowana (dach/podfoga)
A =0.035 W/mK 22 cm

strop wielokanafowy sprezony 26.5 cm

sufit podwieszony (pfyta gkb 12.5 mm/ systemowy z wefny skalne;)

STNIEJACY TEREN

wykladzina heterogeniczna PCW z rulonu MIN 2.0 mm PEYTKI CERAMICZNE
klej systemowy klej systemowy
wylewka samopoziomujgca 3-5 mm wylewka betonowaj jastrych (ogrzewanie podfogowe) 6.5 cm
‘ wylewka betonowa_jostrych (ogrzewanie podfogone) 6.5 cm folia_pe ( G | ‘ ‘
folia_pe styropian EPS 100-031 3 cm
styropian EPS 100-031 3 cm ‘ paroizolacja - folia pe gr 0.2 mm ‘ P F
‘ paroizolacja — folia pe gr 0.2 mm \ piyta zelbetowa kanatowa sprezona 26.5 cm \ ‘ ‘
piyta zelbetowa kanafowa sprezona 265 cm sufit podwieszony systemowy 7 welny minerdinej 1.5 cm
sufit podwieszony systemowy z wefny mineralnej 1.5 cm H11.50
| HT2] | | o #1127 .
!\q LI T T L] UJ_J_L\_LJLJ_J_\ 1L I‘ 11 11 i__ IR + =i
= = e e e e T T T Lg T MR
X RZESTRZENIE ~
IR | TNIKVAC PEYT) N, M
! I ! | | ‘ ‘ CKB 2 ‘ I‘I I
T | @! 5 g . | 1] |
7 ) H
| WENTYLATOROWNIA 8349 |
‘ , | [ :
11
@ @ a A i %
H7.29 ‘ 729 1738 | <<
- J— I'ISUFIT PODWIESZONY SN
L e T T - A =N J)
e % 5 I e ST
i " SUFIT PODWESZONY / — m ;
+6.70 SUFIT PUDWESZONY = %75_ SALA WIELOFUNKCYJNA R
= | | E 2 i
~| (M ~
787 | ®3 | 3E || o | ®3 A
0 & [T
#3712 4359 H370 ‘ 4359 | H370_ 4359 H3T0 :‘: |
A -
+2.92 +2.97 Y, R B 4 % S G 8, 44 e T B e i i e A B4,
_J =l <G 7 (SN Sl
T SUFIT PODWIESZONY = SUFIT|PODWESZONY | ‘ I
L |
@ SUFTT PODWEESZONY 28] % _ !
‘ = \ % ek S ‘ I ‘
SYSTEMOWY TARAS slgl™ il 5 S i
™ (=] ’/ M B
ZEWNETRZNY Z DESK| @ @ < ?é @ 11
KOMPOZYTOWE | | ) : | Ly @
-|0.06 -Jo1g 200 —Jo1g | 00 % qoig HOO =y P
3 ; ‘ | : ‘ /3 ] ‘ Ll 7
I
____TSWEJEYEREW‘_“_ ———————————————————— N 1
215 Ho3 N
wykladzina heterogeniczna PCW z rulonu MIN 2.0 mm ‘ wykfadzina heterogeniczna PCW z rulonu MIN 2.0 mm -12.60
kle] systemowy kle] systemowy
wylewka samopoziomujgca 3-5 mm wylewka samopoziomujgca 3-5 mm
‘ wylewka betonowaj jastrych (ogrzewanie podfogowe) 6.5 chn ‘ ‘ wylewka betonowaj jastrych (ogrzewanie podiogowe) 6.5 cm ‘ ‘
folia PE folia PE
. styropian EPS 1006931 10 cm 5 630 5 240 5 styropian EPS 100-0315010 cm L9
folia PE folia PE
podkfad betonowy 10 cm ] podkfad betonowy 10 cm
podsypka piaskowa 20 cm @ podsypka piaskowa 20 cm
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PRZEKROJ B-B
skala 1:100

PEYTKI CERAMICZNE

@

klej systemowy

wylewka betonowaj jastrych (ogrzewanie podiogowe) 6.5 cm
folia PE

styropian EPS 100-031
folia PE

podktad betonowy 10 cm
podsypka piaskowa 20 cm
grunt rodzimy

10 cm

wykfadzina heterogeniczna PCW z rulonu MIN 2.0 mm

@

klej systemowy

wylewka samopoziomujgca 3-5 mm

wylewka betonowaj jastrych (ogrzewanie podfogowe) 6.5 cm
folia PE

styropian EPS 100-031
folia PE

podkfad betonowy 10 ¢cm
podsypka piaskowa 20 cm
grunt rodzimy

10 cm

wykiadzina_heterogeniczna PCW z rulonu MIN 2.0 mm

@

klej systemowy

wylewka samopoziomujgca 3-5 mm

wylewka betonowa jostrych (ogrzewanie podfogowe) 6.5 cm
folia pe

styropion EPS 100-031 3 cm

paroizolacjo ~ folia pe gr 0.2 mm

plyta zelbetowa kanafowa sprezona 26.5 ¢cm

sufit podwieszony systemowy z wefny mineralnej 1.5 ¢m

PEYTKI CERAMICZNE

@

klej systemowy

wylewka betonowaj jastrych (ogrzewanie podiogowe) 6.5 cm
folia pe

styropian EPS 100-031 3 cm

paroizolacjo — folia pe gr 0.2 mm

plyta zelbetowa kanafowa sprezona 26.5 cm

sufit podwieszony systemowy z welny mineralnej 1.5 cm
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