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OPIS TECHNICZNY BUDOWLANY DO PROJEKTU
Budynku szkolnictwa przedszkolnego
(7 oddziatdéw gminnego przedszkola publicznego i 1 oddziat Ztobkowy)
plac zabaw dla dzieci, wiata $mietnikowa
wraz z infrastrukturg towarzyszacg oraz
rozbiorka istniejgcej i budowg nowej stacji transformatorowe;
w mostach przy ul. gdynskiej

INFORMACJE OGOLNE

INFORMACJE WSTEPNE

Stadium i temat opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany budynku szkolnictwa przedszkolnego

(7 oddziatow gminnego przedszkola publicznego i 1 oddziat ztobkowy)

W ramach przedmiotowego zaméwienia projektuje sie:

Budynek gminnego przedszkola 8 oddziatowego

Plac zabaw dla dzieci zlokalizowany w czesci potudniowe;j

Zielen urzadzong rekreacyjng

3 maszty flagowe wysokosci 8 m na fundamencie betonowym

Ogrodzenie panelowe systemowe o wysokosci 120 -150 cm (w wyznaczonych miejscach na
podmuréwce lub na prefabrykowanym betonowym murku oporowym)

Wiatg na pojemniki na odpadki

Infrastrukture komunikacyjng, na ktorg sktadajg sie: drogowy ukiad wewnetrzny przy
projektowanym przedszkolu: wewnetrzny dojazd pozarowy, droga pozarowa, wewnetrzny dojazd
zaopatrzenia, miejsca postojowe dla samochodéw osobowych, miejsca postojowe dla
samochoddéw oséb NN, chodniki, utwardzone miejsce na wiate na pojemniki na odpadki;
Infrastrukture techniczng z instalacjami zewnetrznymi

Instalacja zewnetrzna wody;

Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej;

Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej wraz z podziemnymi zbiornikami bezodptywowymi;
Instalacja zewnetrzna gazowa zaprojektowana w catosci na terenie Inwestora z zaworem
gtéwnym i gazomierzem (zakres PSG Sp.z 0.0.);

Uwaga: Projekt przytgcza gazowego od sieci gazowej do SG — opracowany zostanie przez
gestora w/w sieci — na podstawie podpisanej umowy przytgczeniowej

Instalacja zasilajgca elektroenergetyczna WLZ zaprojektowana w catosci na terenie Inwestora -
od projektowanej stacji transformatorowej do pomieszczenia gtownej rozdzielnicy w
projektowanym budynku przedszkola;

Instalacja zewnetrzna skablowania linii Sredniego napiecia instalacji elektroenergetycznej —
usuniecie kolizji napowietrznej sieci sredniego napiecia z projektowanym budynkiem przedszkola.
Zmiana lokalizacji stacji transformatorowej z przebudowg istniejgcej stacji nastupowej na stacje
naziemna kontenerowa.

Instalacja oswietlenia i monitoringu terenu

Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu budynku

Przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany budynku szkolnictwa przedszkolnego
(7 oddziatow gminnego przedszkola publicznego i 1 oddziat ztobkowy)

Cel opracowania
Budowa budynku szkolnictwa przedszkolnego
(7 oddziatow gminnego przedszkola publicznego i 1 oddziat ztobkowy)

Zakres opracowania

Opracowaniem objete sa nieruchomosci:
dz. nr: 1235, 1338,

Jednostka Ewidencyjna 221105_2.0006

Lokalizacja budynku
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3.0
3.1

3.2

Projektowany budynek szkolnictwa przedszkolnego (7 oddziatbw gminnego przedszkola
publicznego i 1 oddziat ztobkowy) zlokalizowany jest w Mostach Gmina Kosakowo ulica Gdynska

Inwestor, Zleceniodawca i Wtasciciel budynku

GMINA KOSAKOWO
ulica Stefana Zeromskiego 69,
81-198 Kosakowo

DANE DO OPRACOWANIA

Podstawa opracowania

- Umowa z Zamawiajgcym na wykonanie dokumentacji

- Geotechniczne warunki Posadowienia przedszkola i drogi w Mostach
- Wizje lokalne

- Pomiary wtasne w zakresie tylko objetym pracami projektowymi

- Przepisy techniczno budowlane

- Mapa do celéw projektowych

- Warunki techniczne gestoréw sieci

- Zapisy obowigzujacych MPZP

Projekty zwigzane

- Wielobranzowe Projekty budowlano - wykonawcze

- Przedmiary robét do projektow jw.

- Kosztorysy robot do projektéw

- Specyfikacje techniczne wykonania rob6t do projektéw — jw.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U.2002 nr 75 poz 690, z pdznigjszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw ( Dz.
U. Nr 80, poz. 563).

- MPZP czesci obrebu Mosty gmina Kosakowo, w rejonie ulicy Gdynskiej i Szkolnej Poz. 4835
Uchwata nr XL/262/2020 Rady Gminy z dnia 29.09.2020 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci obrebu Mosty gmina
Kosakowo w rejonie ulicy Gdynskiej i Szkolnej

- Polskie Normy Budowlane

- Normy zintegrowane

- Zharmonizowane Normy Europejskie

- Aprobaty techniczne

- Certyfikaty zgodnosci

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Budynek szkolnictwa przedszkolnego (7 oddziatéw gminnego przedszkola publicznego i 1 oddziat
ztobkowy) ]

INFORMACJE OGOLNE

Przeznaczenie obiektu

Zapewnienie funkcji edukacyjnych i opiekunczych dla dzieci.

Program uzytkowy

Obiekt pod wzgledem funkcjonalno-uzytkowym mozna podzielono na VI czesci:

Czes¢ | — pomieszczenia przedszkolne z pdzniejszym wykorzystaniem jako ztobkowe

1 sala zaje¢ dla dzieci wraz z zespotem sanitarnym z mozliwoscig wykorzystania na ztobek
Czesc¢ Il — pomieszczenia przedszkolne

7 sal zajec dla dzieci wraz z zespotami sanitarnymi

2 sale warsztatowe
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Czes¢ lll — pomieszczenia administracyjno-socjalne

- Pion administracyjny

- Aneksy kuchenne na parterze dla administracji, na pietrze dla personelu,

- Szatnie personelu
Czes¢ IV — pomieszczenia gospodarczo-techniczne

- Pomieszczenia porzadkowe

- Pomieszczenia techniczne
Czes$¢ V — blok zywieniowy

- Kuchnia wraz z zapleczem, przystosowana do przyjmowania positkdw - dan obiadowych w termo-
portach, z mozliwos$cig przygotowywania na miejscu: $niadan i podwieczorkow — zlokalizowana w
czesci zachodniej budynku,
Czes¢ VI — pomieszczenia wspdlne

- Strefa wejscia

- Szatnie dla dzieci

- Wodzkownia

- Sala gimnastyczna - wielofunkcyjna,

- Gabinety: logopedyczny, psychologiczny,

- Gabinet lekarski

- Pomieszczenia sanitarne

- Komunikacja

Wysokos¢ pomieszczen sal dla dzieci min. 3.0 m, pomieszczenie kuchni 3.0 m, pomieszczenia
sanitarne, techniczne i korytarze 2. 50 m —2.80 m

Szerokos¢ korytarzy 2.16 m

W salach zajec¢ stosunek okien w Swietle do powierzchni podfogi okoto 1:6 wymagane min 1:8.
Obiekt w catosci dostosowany dla 0s6b niepetnosprawnych.

Zaprojektowano strefe wejsciowg dla dzieci wraz z rodzicami oraz dla personelu placowki,
osobno zapewniono strefe wejsciowg dla zaplecza kuchennego i dostaw cateringu.

3.3 Zestawienie powierzchni

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU
NR NAZWA M2 PODLOGA
0.01 PRZEDSIONEK 4,7| P.CERAMICZNE
0.02 | KOMUNIKACJA 1 66,6 | P.CERAMICZNE
0.08 | WC NIEPELNOSPRAWNY 1 6,3| P.CERAMICZNE
0.04 | GABINET PIELEGNIARKI 8,3 PVC
0.05 |WOZKOWNIA 10,9| P.CERAMICZNE
0.06 |WC 3| P.CERAMICZNE
0.07 | SZATNIA DLA DZIECI 100| P.CERAMICZNE
0.08 | KOMUNIKACJA 2 37,8 PVC
0.09 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE 3,7 GRES TECH.
0.10 |WC2 3,6| P.CERAMICZNE
0.11 ROZDZIELNIA 5,6 PVC
0.12 | KOMUNIKACJA 3 6,6 PVC
0.13 | POMIESZCZENIE SOCJALNE 7,6 PVC
0.14 | POM. BIUROWE - SEKRETARIAT 15,4 PVC
0.15 | POM. BIUROWE - DYREKTOR 16,6 PVC
0.16 | POM. BIUROWE - KADRY 27,5 PVC
0.17 | MAGAZYN AKT 5,3 PVC
0.18 | SZATNIA PRACOWNIKOW 16,9 PVC
0.19 |EAZIENKA PRACOWNIKOW 5,1 PVC
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0.20 | POM. PERSONELU SPRZATAJACEGO 4,8 PVC

0.21 KLATKA SCHODOWA 1 23,3 PVC

0.22 | POM. KONSERWATORA 4,3 PVC

0.23 | MAGAZYN ZEWNETRZNY 29 GRES TECH.
0.24 | KUCHNIA - KOMUNIKACJA 17,8 | P.CERAMICZNE
0.25 |KUCHNIA POM. PORZADKOWE 1,8| P.CERAMICZNE
0.26 | KUCHNIA - LAZIENKA PRACOWNIKOW 3| P.CERAMICZNE
0.27 | KUCHNIA - POM. SOCJALNE 55| P.CERAMICZNE
0.28 | KUCHNIA - POM. NA WOZKI 3,9| P.CERAMICZNE
0.29 | KUCHNIA - MAGAZYN 1 3| P.CERAMICZNE
0.30 | KUCHNIA - MAGAZYN 2 4,9| P.CERAMICZNE
0.31 KUCHNIA - INTENDENT PRZYJECIA 5,1| P.CERAMICZNE
0.32 | KUCHNIA - MAGAZYN 3 1,9| P.CERAMICZNE
0.33 | KUCHNIA - ROZDZIELNIA 41| P.CERAMICZNE
0.34 | KUCHNIA - ZMYWALNIA 11,7| P.CERAMICZNE
0.35 |KUCHNIA - POM. NA ODPADKI 2,2 GRES TECH.
0.36 | SALA DZIECIECA | 70,5 PVC

0.37 |EAZIENKAI 13,4 | P.CERAMICZNE
0.38 | MAGAZYNEKII 6 PVC

0.39 | KOMUNIKACJA 4 40,1 PVC

0.40 |SALA DZIECIECA I 70,5 PVC

0.41 |EAZIENKA II 13,4 | P.CERAMICZNE
0.42 | MAGAZYNEKII 6 PVC

0.43 | SALA DZIECIECA llI 70,5 PVC

0.44 |EAZIENKA I 13,4 | P.CERAMICZNE
0.45 |MAGAZYNEKIII 6 PVC

0.46 | KLATKA SCHODOWA 2 23,3 PVC

0.47 | tAZIENKA ZEWNETRZNA 12,7 | P.CERAMICZNE
0.48 | SALA DZIECIECA IV 86 PVC

0.49 |MAGAZYNEK IV 7,5 PVC

0.50 |tAZIENKA IV 14,5| P.CERAMICZNE
0.51 POM NA NOCNIKI 2,2| P.CERAMICZNE
0.52 | KOMUNIKACJA 5 4 PVC

0.583 | POM. DLA MATKI KARMIACEJ 4,4 PVC

SZYB DZWIGU 3
982,1
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRA

1.01 KLATKA SCHODOWA 2 23,3| P.CERAMICZNE
1.02 | KOMUNIKACJA 6 415 PVC

1.03 | KUCHNIA - ROZDZIELNIA 2 5| P.CERAMICZNE
1.04 | KUCHNIA - ZMYWALNIA 2 11,3 | P.CERAMICZNE
1.05 |SALA DZIECIECA V 66,5 PVC

1.06 |LAZIENKA YV 12,9| P.CERAMICZNE
1.07 | MAGAZYNEKV 6,4 PVC

1.08 | SALA DZIECIECA VI 70,5 PVC

1.09 |EAZIENKA VI 13,3| P.CERAMICZNE
1.10 | MAGAZYNEK VI 6 PVC
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1.11 KOMUNIKACJA 7 68,3 PVC
1.12 SALA WARSZTATOW 1 48 PVC
1.13 SALA DZIECIECA VII 70,5 PVC
1.14 |EAZIENKA VII 13,3| P.CERAMICZNE
1.15 MAGAZYNEK VII 6 PVC
1.16 SALA DZIECIECA VIl 70,5 PVC
1.17 |LAZIENKA VI 13,3| P.CERAMICZNE
1.18 MAGAZYNEK VI 6 PVC
1.19 SZATNIA DLA GOSCI 13 PVC
1.20 KLATKA SCHODOWA 1 23,3| P.CERAMICZNE
1.21 WC PRZEDSIONEK - OGOLNODOST. 3,4| P.CERAMICZNE
1.22  |WC - OGOLNODOSTEPNY 5,2| P.CERAMICZNE
1.283 | WC NIEPEENOSPRAWNY 2 OGOLDOST. 6,5| P.CERAMICZNE
1.24 | ZAPLECZE SALI 14,2 PVC
1.25 SALA WIELOFUNKCYJNA 120 PVC
1.26 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 10,8 PVC
1.27 | WARSZTAT 18,9 GRES TECH.
1.28 MAGAZYN 8,5 PVC
1.29 PRALNIA 17,4 PVC
1.30 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 2 3,8 GRES TECH.
1.31 SALA WARSZTATOW 2 44 4 PVC
1.32 | WC NIEPEENOSPRAWNY 3 OGOLDOST. 44| P.CERAMICZNE
1.33 POKOJ NAUCZYCIELI Z POM. SOCJ. 37,9 PVC
1.34 KOMUNIKACJA 8 10,4 PVC
1.35 |WC - OGOLNODOSTEPNY 5,1| P.CERAMICZNE
1.36 GABINET TERAPEUTYCZNY 12 PVC
1.37 GABINET PSYCHOLOGA 9,7 PVC
1.38 GABINET LOGOPEDYCZNY 13 PVC
1.39 MAGAZYN 10,3 PVC
SZYB DZWIGU 3 PVC
947.,8
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODDASZA TECHNICZNEGO
2.01 KOMUNIKACJA 9 21,8 GRES TECH.
2.02 | KOTLOWNIA GAZOWA 40,5 GRES TECH.
2.03 |WENTYLATOROWNIA 1 56,5 GRES TECH.
2.04 |WENTYLATOROWNIA 2 60,0 GRES TECH.
178,80
Charakterystyczne parametry techniczne

Powierzchnia zabudowy 1134,0 m2

Powierzchnia uzytkowa 1929,9 m2

Powierzchnia netto 2123,7 m2

Dtugosc¢ 50,10 m

Szerokosé 24,63 m

Wysokosé 11,50 cm

Kubatura 10977,5 m®

wymiary zewnetrzne budynku: 50,10 m x 24,63 m; h=11,5 m;
rzedng posadowienia parteru obiektu — ustalono na wysokosci 6,5 m npm;

szerokos$c¢ elewacji frontowej 50,10 m;

Ab-8



PROJEKT BUDOWLANY — ARCHITEKTURA MOSTY

4.0
4.1

4.2

4.3

5.0
5.1

kubatura 10977,5m*:

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

Forma obiektu

Budynek zaprojektowano w formie zwartej bryty wielo$cianu — symetrycznego

wzgledem dwéch osi. Budynek trzykondygnacyjny w tym poddasze techniczne.

Budynek przykryty stromym dachem wielospadowym z czterema prostopadle ustawionymi
akcentami w formie ryzalitdw zakonczonych szczytami.

Wejscie gtéwne do budynku zlokalizowane jest centralnie, od strony pétnocnej w ptytkim
podcieniu.

Budynek wyposazony jest w dwie skrajnie potozone klatki schodowe umozliwiajace szybkg i
tatwg ewakuacje bezposrednio na zewnatrz budynku.

Budynek z dostepem dla oséb niepetnosprawnych do wszystkich przestrzeni i stref uzytkowych.

Funkcja obiektu
Uzytecznos¢ publiczna — ustugi edukacyjno - oswiatowe.

Sposob dostosowania obiektu do krajobrazu i zabudowy
Nowoprojektowany budynek, zaprojektowany zostat zgodnie z zapisami zawartymi w MPZP.
Budynek swoja architekturg harmonizuje z okoliczng zabudowg publiczna.
Ustalenia MPZP dla przedmiotowego obszaru 13UP
1) forma zabudowy: wolnostojaca; - warunek spetniony
2) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu; - warunek
spetniony
3) maksymalna powierzchnia zabudowy dla dziatki budowlanej: 50%;-
dla obu dziatek facznie jest 15.9 % <50% warunek spetniony
dla dziatki 1338 wynosi 20.1 % <50% - warunek spetniony
dla dziatki 1235 - w zwigzku z brakiem zabudowy nie oblicza sie
4) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy dla dziatki budowlanej: 2, w tym dla
kondygnaciji nadziemnych 1,5;
dla dziatki 1338 wynosi 0.605 < 1.5 - warunek spetniony
dla dziatki 1235 - w zwigzku z brakiem zabudowy nie oblicza sie
5) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy dla dziatki budowlanej: 0,1, z
zastrzezeniem §8 ust. 6 lit. a;
dla dziatki 1338 wynosi 0.605 > 0.1 - warunek spetniony
dla dziatki 1235 - w zwigzku z brakiem zabudowy nie oblicza sie
6) minimalna powierzchnia dziatki: w linii rozgraniczajgcych terenu;
7) minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej dla dziatki budowlanej: 30%; -
dla obu dziatek razem 48.6% warunek jest spetniony > 30%
dla dziatki 1338 wynosi 51 %> 30% - warunek spetniony
dla dziatki 1235 wynosi 33.5 %> 30% - warunek spetniony
8) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 3, w tym poddasze; - warunek jest
spetniony
9) dopuszcza sie 1 kondygnacje podziemna; - bez podpiwniczenia
10) maksymalna wysokos¢ zab.: 12m; - warunek jest spetniony wysokosé¢ do 12 m
11) maksymalny poziom posadowienia posadzki parteru: 0,6 m, ponad poziom terenu,
mierzony przed gtdwnym wejsciem do budynku; - jest zmienny 2 - 30 cm — warunek
spetniony
12) geometria gtéwnych potaci, kolorystyka i pokrycie dachu:
dach symetryczny dwuspadowy lub wielospadowy o kacie nachylenia 22-45 stopni, pokryty
dachéwkg ceramiczng, cementowg lub materiatem dachéwko podobnym, w kolorze
naturalnej dachéwki ceramicznej, brgzu, szarosci, grafitu. Dopuszcza sie pokrycie dachu
blachg na ragbek stojgcy w tonacji szarosci, czerni, brgzu, grafitu, - warunek spetniony
panele blachy na rabek stojacy w kolorze grafitowym
13) materiat i kolorystyka elewacji: wykonczenie elewacji tynkiem w kolorze biatym,
bezowym, écru, szarym, grafitowym. Dopuszcza sie kamien, drewno Ilub materiat
drewnopodobny, cegte licowa, szkio, beton.- warunek spetniony

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE
Uktad konstrukcyjny budynku

Ab-9



PROJEKT BUDOWLANY — ARCHITEKTURA MOSTY

Budynek zaprojektowano w ukfadzie konstrukcyjnym mieszanym. Jako podstawowy schemat
statyczny przyjeto uktad belki wolnopodpartej. Zatozono przekazanie obcigzen z dachu
bezposrednio na $ciany. Wszystkie Sciany spoczywajg na zelbetowych $cianach tawach
fundamentowych;

5.2 Sposob posadowienia
Ze wzgledu na gtebokos¢ posadowienia budynek zalicza sie do |l kategorii geotechniczne;.
Giebokos¢ przemarzania w tym rejonie 1.0 m p.p.t.
Wyniki badan podioza gruntowego ustality ze, w podiozu gruntowym wystepujg grunty
jednorodne litologicznie, nie wystepujg grunty stabonosne, a zwierciadto wody gruntowej znajduje
sie ponizej poziomu posadowienia projektowanego budynku w zwigzku z czym warunki gruntowe
nalezy zaliczy¢ do prostych.
Posadowienie bezposrednie.

5.3 Rozwigzania konstrukcyjno materiatowe
5.3.1 tawy fundamentowe, podwaliny, $ciany fundamentowe i stopy fundamentowe
projektuje sie zelbetowe monolityczne o wysokosci 35 cm
BETON C 16/20
klasa konsystencji S3
klasa ekspozycji XC2
STAL
AllIN B500SP
Al S235JS

5.3.2 Sciany konstrukcyjne
projektuje sie sciany konstrukcyjne wewnetrzne i zewnetrzne zelbetowe monolityczne o grubosci
24 cm
ognioodpornos¢: REI120
Beton C30/37 (B37) XF1/XC2,
Stal A-1lIN (B500SP, St#SY-b-500),
A0 S235JR

5.3.3 Stropy
Stropy miedzy kondygnacyjne zaprojektowano z zelbetowych prefabrykowanych ptyt sprezonych
kanatowych.
PREFABRYKATY BETONOWE
BETON C 40/50
REI120
STAL KLASY 2
ELEMENTY MONOLITYCZNE
BETON C25/30
STAL
AllIN B500SP
Al S235JR
rozpietosc¢ stropu:2.40 - 8.70 m
wysokosé konstrukcyjna:26.5 cm
ognioodpornos¢: REI120
izolacyjnos¢ akustyczna >52,4 dB
nadbeton - brak
Uwaga: zachowac ciggtos¢ wiencéw.

5.3.4 Nadproza i podciagi
projektuje sie nadproza okienne i drzwiowe zaprojektowano, jako monolityczne Zzelbetowe.
Podciagi zelbetowe Beton C30/37 (B37) XF1/XC2, stal A-llIN (B500SP, St#SY-b-500)

5.3.5 Schody
Klatki schodowe.
Projektowane klatki schodowe dwubiegowe zaprojektowano, jako zelbetowe schody ptytowe
Beton C30/37 (B37) XF1/XC2, Stal A-1ll 34GS
- Szerokosc¢ biegu (mierzona miedzy poreczami) 120 cm
- Szerokos¢ spocznika 185 cm
- Wysokos¢ stopni — 14.8 cm, szerokosc¢ stopni 30.4 cm
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5.3.6

5.3.7

6.0
6.1

Schody w pomieszczeniu technicznym.

Schody w pomieszczeniu technicznym zaprojektowano, jako dwubiegowe zelbetowe schody
ptytowe.

Beton C30/37 (B37) XF1/XC2, Stal A-lll 34GS

Dach

Projektuje sie konstrukcje dachu mieszang stalowo, drewniang.

Konstrukcja: Drewno C24, Stal S355J2M dwuteowniki HEB220 i HEB280;

Pokrycie dachu: wyprofilowane panele z blachy S 250 GD + Z 275 grubosci 0.7 mm (rgbek
stojgcy 25 - 32 mm). W kolorze grafitowym / antracytowym z powtokg min 50 um.

Panele dachowe na catg diugos¢ potaci, szerokosé¢ paneli 50-51 cm.

Pokrycie dachowe systemowe z wszystkimi elementami wyposazenia: kominki wentylacyjne,
tawy kominiarskie, ptotki $niezne, pasy nadrynnowe i podrynnowe, kosze, kraweznice etc.
Kompletny system rynnowy, rynny i rury spustowe o przekroju owalnym z blachy ocynkowane;j
obustronnie powlekanej, powtokg lakierniczg greencoat RWS, grubosc¢ stali 0.6 mm, rynna 150
mm, rura spustowa 120 mm, parapety zewnetrzne z blachy jak wyze;.

Obrébki blacharskie w kolorze ciemno szarym grafit / antracyt.

Elewacja

Projektuje sie wykonanie elewacji na budynku mieszng: w technice lekkiej mokrej; mineralny tynk
cienkowarstwowy gr 2 mm, z powtokami malarskimi z farby silikonowej oraz na czesci elewacje
wentylowang z desek elewacyjnych wtékno cementowych — cedr, w uktadzie pionowym na
systemowej pod konstrukcji metalowe;.

Projektuje sie kolorystyke elewacji budynku w jasnych kolorach kremowym: zblizony RAL 9001,
bezowym zblizony RAL 1019 w potaczeniu z jasnobrgzowg elewacjg wentylowana.

Parapety zewnetrzne, rynny i rury spustowe o przekroju owalnym z blachy ocynkowanej
obustronnie powlekane;j.

Czes¢ cokotowa tynk mozaikowy w kolorze grafitowym.

Kompletny system rynnowy, rynny i rury spustowe o przekroju owalnym z blachy ocynkowane;j
obustronnie powlekanej, powtokg lakiernicza greencoat RWS, grubos¢ stali 0.6 mm, rynna 150
mm, rura spustowa 120 mm, parapety zewnetrzne z blachy jak wyze;.

Obrébki blacharskie w kolorze ciemno szarym grafit / antracyt.

PRZEGRODY BUDOWLANE

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne czeéci nadziemnych: éciany podtuzne oraz $ciany szczytowe projektuje sie
dwojakiego rodzaju:

SCIANA ZEWNETRZNA - Sz1

tynk cementowo-wapienny z gtadzig gipsowg -15 mm

zelbet 24 cm

ptyty ze skalnej wetny (elewacje wentylowane) z oktadzing z witékniny szklanej A =0.034 W/mK
18 cm

pustka powietrzna 15 mm

oktadzina elewacyjna na pod konstrukcji metalowej:

deska elewacyjna (wtékno - cementowa) struktura drewna cedrowego)(deska w pionie)
Wartos¢ wspotczynnika U dla $cian: U= 0.19 U W/m2K

SCIANA ZEWNETRZNA - Sz2

tynk cementowo-wapienny z gtadzig gipsowg 15 mm
Sciana zelbetowa 24 cm

ptyty styropianu fasadowego EPS A =0.032 W/mK 18 cm
klej

siatka zbrojgca

tynk cienkowarstwowy 2 mm

farba silikonowa

Wartos¢ wspotczynnika U dla scian: U= 0.185 U W/m2K

SCIANA ZEWNETRZNA - CZESC COKOLOWA | PODZIEMNA - Sz3
ptyty polistyrenu ekstrudowanego XPS 10 cm A =0.032 W/mK

izolacja pionowa wodoszczelna x2

Sciana zelbetowa 24 cm

izolacja pionowa wodoszczelna x2
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6.2

6.3

6.4

6.5

klej systemowy

ptyty polistyrenu ekstrudowanego XPS 10 cm A =0.032 W/mK
klej

siatka zbrojgca x2

cokét - tynk mozaikowy z tamanym kruszywem dolomitowym

Sciany wewnetrzne

Zewnetrzne i wewnetrzne nosne $ciany projektuje sie z zelbetu monolitycznego grubosci 24 cm.
Sciany wykonczone od wewnatrz tynkiem cementowo-wapiennym z gtadzig gipsowa.

Sciany dziatowe projektuje sie jako $ciany dziatowe na konstrukciji z profili CW 75 i UW 75, CW
50 i UW 50 z poszyciem z ptyty gipsowo-kartonowej, GKB, GKBI oraz pozarowa.

W weztach sanitarnych Scianki wydzielajgce kabiny: systemowe wysokosci h=203 cm z ptyty ptyty
HPL 12.5 mm.

Wykonczenie scian wewnetrznych we wszystkich pomieszczeniach: powtoki malarskie - farba
lateksowa (z pominieciem powierzchni pokrytych oktadzina z ptytek ceramicznych).

W weztach sanitarnych, fazienkach pomieszczeniach porzadkowych, pomieszczeniach kuchni,
pomieszczeniu na odpadki oraz fartuchy przy umywalkach - glazura do wysokosci 2m, powyzej
gtadz gipsowa i powtoki malarskie — farba lateksowa.

Projektuje sie obudowe wszystkich pionéw instalacyjnych ptytami GKB i GKBI.

Wszystkie sciany wewnetrzne w budynku min EI30 chyba, ze zaznaczono inng warto$¢.

Sufity

Wykonczenie sufitéw:

W pomieszczeniach, w ktdrych nie wystepuje sufit podwieszony 0.33, 0.34, 0.35, 1.3, 1.4 - tynk
gipsowy 15 mm malowany farbami — emulsja akrylowa w kolorze biatym.

W wyzej wymienionych pomieszczeniach projektuje sie obudowe wszystkich instalacji
sanitarnych (min cw, zw, wentylacji) jako petng z ptyty GKBI 12.5 mm

W pozostatych pomieszczeniach projekiuje sie:

sufit podwieszony ze skalnej weilny mineralnej, widoczna strona ptyty: ultramatowy, gtadki,
idealnie biaty, pomalowany welon, ptyty grubosci 20 mm, reakcja na ogien A1, klasa pochtaniania
dzwieku A

odcinkami jako uzupetnienie sufit podwieszony petny GKB na podkonstrukcji metalowe;.

Podtogi i posadzki

Rozwigzania posadzek przedstawiono na rysunkach przekrojowych.

Wykonczenie podtdg:

pomieszczenia sal dla dzieci, pomieszczenia administracyjne, gabinety, korytarze:
Heterogeniczna wyktadzina PVC z rulonu:

klasa uzytkowa 34-43, grubos¢ min 2 mm, grubos¢ warstwy uzytkowej min 0.8 mm
Antyposlizgowos¢ R9/R10, odpowiednia do ogrzewania podtogowego, witasciwosci
elektrostatyczne <2.0 kV

komunikacja w strefie wejécia, szatnia dla dzieci, klatki schodowe, wezly sanitarne,
pomieszczenia kuchni:

Ptytki ceramiczne:

gres barwiony w masie o wymiarach: 598x598 mm, 450x450 mm, 200x200 mm: w zalezno$ci od
przeznaczenia pomieszczenia. SzczegOly w projekcie wykonawczym cz. architektura.
Antyposlizgowos¢ min R10 i R12, klasa $cieralnosci IV.

pomieszczenia techniczne, pomieszczenia porzagdkowe, warsztat zewnetrzny:
gres techniczny 333x333 mm, R12, klasa Scieralnosci IV

Stolarka okienna

Projektuje sie stolarke okienng: PCV i ALU z cieptych profili.

Szklenie - pakiety trzy szybowe ze szkia flot.

Wartos¢ wspotczynnika U dla okien Umax 0.9 U W/m2K

Okna zewnetrzne state i rozwieralno-uchylne, stolarka aluminiowa ciepta, izolacyjnos¢
akustyczna okna Rw nie mniejsza niz 32 dB. Uszczelnienie okien wykona¢ za pomocag
np.systemowej tasmy rozpreznej.

Parapety wewnetrzne z twardego PCV o szerokosci ( gtebokosci ) ~30cm (300mm) Grubosé
parapetu to 2cm - nosek z przodu ma 4cm.
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6.6

7.0
7.1

8.0
8.1

Parapety zewnetrzne metalowe z blachy ocynkowanej obustronnie powlekanej, powtokg
ochronna lakiernicza greencoat RWS.

Uwaga:
wybrane okna - szklenie bezpieczne lub i odporne na dziatanie ognia patrz zestawienie stolarki,

wszystkie okna do wysokosci 85 cm nad poziomem podiogi: nieotwierane — ze szkia o
podwyzszonej wytrzymatosci.
Okno 04 w pomieszczeniu szatni 0.18 szklenie mleczne.

Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa zewnetrzna — aluminiowa malowana proszkowo z cieptych profili,

Szklenie - pakiety trzy szybowe ze szkia flot.

Wartos¢ wspoétczynnika U dla drzwi Umax 1.3 U W/m2K

Stolarka drzwiowa wewnetrzna:

na ciggach komunikacyjnych aluminiowa malowana proszkowo,

do pomieszczen skrzydta wzmocnione okleina CPL HQ, oscieznica drewniana, wykonana z tak
zwanej klejonki drewnianej okleinowana, do sal dzieciecych i warsztatowych z bulajem.

w weztach sanitarnych drzwi do kabin i scianki projektuje sie, jako systemowe h=203 cm z ptyty
HPL 12.5 mm

drzwi do pomieszczeh sanitarnych i pomocniczych z otworami w dolnej czesci o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0.022 m2

Uwaga: wybrane drzwi - szklenie bezpieczne lub i odporne na dzialanie ognia patrz
zestawienie stolarki

IZOLACJE

Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacja pozioma

w poziomie fundamentéw na tawach fundamentowych izolacja pozioma przerw roboczych np.
uszczelniajgca tasma peczniejgca

na styku tawy i sciany fundamentowej faseta uszczelniajgca z zaprawy PCC

w pomieszczeniach sanitarnych na parterze i na | pietrze, w pomieszczeniach porzadkowych,
pomieszczeniach kuchni i pralni oraz w pomieszczeniach zlokalizowanych nad pomieszczeniami
~mokrymi” folia polietylenowa x2

w pozostatych pomieszczeniach folia polietylenowa x1

wszystkie obrobki blacharskie nalezy utozy¢ na warstwie papy

membrana paro przepuszczalna dachu

Izolacja pionowa

Projektuje sie wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych z emulsji asfaltowo-
kauczukowej x2;

Izolacje cieptochronne

Izolacja scian:

ptyty ze skalnej wetny (elewacje wentylowane) z oktadzing z wtékniny szklanej A =0.034 W/mK
18 cm

ptyty styropianu fasadowego EPS A =0.032 W/mK 18 cm

wetna mineralna dedykowana do dachu stromego A =0.035 W/mK 14+12 cm

Izolacje cieptochronng zewnetrznych czesci podziemnych budynku wykonaé z ptyt styropianu
ekstudowanego XPS o zamknietych porach grubosci 10 cm A=0.032 W/mK.

sciany fundamentowe zabezpieczy¢ z obu stron.

izolacja posadzki na gruncie:

styropian EPS 100-031 10 cm (Wartos¢ wspotczynnika U max 0,3 W/m2K)

inne:

wetna mineralna gr 15 cm przyjeta przez system $cian pozarowych

wetna mineralna systemowych scian akustycznych

Izolacja akustyczna

Izolacja akustyczna podtég na stropie - ptyty styropianowe do wykonywania warstwy izolacyjne;j
ukftadanej pod podktadem podtogowym w podtogach ptywajgcych, w celu ttumienia dzwiekow
uderzeniowych A =0.045 W/mK .grubos¢ 20 i 30 mm (w zaleznosci od wykonczenia podtogi)

WYPOSAZENIE BUDOWLANO - INSTALACYJNE
Instalacje sanitarne
W budynku projektuje sie
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8.2

8.3

9.0

10.0

instalacje wodociggowa: cieptej i zimnej wody, kanalizacje sanitarna,

zrodtem cieptej wody bedzie nowoprojektowana kottownia gazowa zlokalizowana na poddaszu;
instalacja centralnego ogrzewania;

instalacja hydrantowa;

instalacje wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta;

instalacje klimatyzacji

Instalacje elektryczne

Instalacje elekiryczne os$wietlenia ogdlnego, oswietlenia zewnetrznego, gniazd wtykowych,
wytgcznik pozarowy, awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Instalacja odgromowa

Instalacja paneli fotowoltaicznych

Instalacje niskopradowe

Instalacja monitoringu zewnetrznego.

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych
Instalacja gniazd komputerowych

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Projektuje sie w sali dzieciecej przystosowanej na potrzeby Ztobka montaz systemu
przesuwnego. System przesuwny zbudowany z obwodowej ramy aluminiowej wypetnionej ptytg
laminowang, rama ALU lakierowana.

Projektuje sie zabezpieczenie stolarki okiennej w salach dla dzieci od strony potudniowej i
wschodniej samonosnym system zaluzji przeciwstonecznych REFLEKSOL sterowanych pilotem.
Projektuje sie montaz platformy dzwigowej osobowej przystosowanej do przewozu 0s6b
niepetnosprawnych w szybie zelbetowym (trzy przystanki) 630kg, 8 os6b

Projektuje sie montaz matego dzwigu towarowego / gastronomicznego (100kg) w szybie
zelbetowym

Projektuje sie wyposazenie kuchni zgodnie z technologig kuchni

Projektuje sie montaz paneli fotowoltaicznych na dachu budynku

Projektuje sie wyposazenie dachu w kompletny poziomy system asekuraciji linowe;j

ROZWIAZANIA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTU DLA OSOB Z ROZNA
NIEPELNOSPRAWNOSCIA

Projektowany budynek i pomieszczenia na wszystkich kondygnacjach dostepne sg dla oséb
niepetnosprawnych.

Wejscie do budynku: chodnik i pochylnia o maksymalnym nachyleniu podtuznym 5%, prég w
drzwiach wejsciowych wysokosci max 2 cm.

Komunikacja pionowa w budynku odbywa¢ sie bedzie platformg dzwigowg osobowa
dostosowang do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

Na kazdej kondygnaciji WC przystosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

W kazdej z sal jedna kabina dostosowana dla dzieci niepetnosprawnych.

W kazdym pomieszczeniu jedno okno z systemem otwierania na wysokosci nie wiekszej niz 120
cm nad podtoga.

KOMUNIKACJA

Minimalne wymiary ciggoéw pieszych i korytarzy

Szerokos¢ waznych przestrzeni komunikacyjnych, w ktérych konieczny jest ruch dwukierunkowy,
- zaprojektowano gtéwny korytarz w budynku przedszkola szerokosci 216 cm.

Wezsze ciggi komunikacyjne w miejscach o drugorzednym znaczeniu komunikacyjnym
zaprojektowano szerokosci 120 cm.

Schody

Szerokos¢ biegu (mierzona miedzy poreczami) 120 cm

Szerokos$¢ spocznika 185 cm

Wysokos¢ stopni — 14.8 cm

Profilowanie stopni

Stopnie schoddéw: w budynku projektuje sie tak wyprofilowane aby zapobiega¢ zahaczaniu o nie
tytem buta przy schodzeniu oraz potykaniu sie przy wchodzeniu.

Porecze

Zaprojektowano porecze / pochwyty po obu stronach biegéw. Odlegtos¢ pochwytu od Sciany 50
mm.
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Porecz / pochwyt musi by¢ ciggta wzdtuz catego biegu schodéw, a porecz wewnetrzna réwniez
na spocznikach.

Gorna czes¢ poreczy zaprojektowana na wysokosci 110 cm od sSrodka stopnia.

Czes¢ chwytna poreczy srednicy 4,5 cm .

Czes¢ chwytna poreczy umieszczona w sposdb uniemozliwiajacy jej obracanie.

Oznaczenia

Oznaczenia kontrastowe stopnia i podstopnicy na pierwszym i ostatnim stopniu biegu
schodowego poprzez zastosowanie tasmy szerokosci 5 cm w kolorze kontrastowym.

DZWIG PLATFORMOWY

Projektuje sie montaz w szybie platformy dzwigowej dostosowanej do korzystania przez osoby
niepetnosprawne; udzwig 630kg, 8 os6b

Wyposazenie platformy dzwigowe;j:

- minimalny wymiar kabiny: 110x140 cm

- minimalna szerokos¢ drzwi: 90 cm

- oznaczenia przyciskow jezykiem Braille’a

- informacja gtosowa

- $ciany boczne i tylna: stal winylowa, kolor szary,

- na Yz wysokosci lustro,

- $ciana frontowa z drzwiami kabinowymi: stal winylowa, kolor biaty,

- podtoga: wyktadzina antyposlizgowa, warto$¢ R min. =10,

- panel: profilowany, stal winylowa, kolor biaty,

- wyswietlacz kabinowy: kolor niebieski,

- dostep za pomocg platformy dzwigowej na wszystkie kondygnacje uzytkowe
Przestrzenh manewrowa przed urzgdzeniem:

Odlegtos¢ pomiedzy drzwiami przystankowymi dzwigu osobowego, a przeciwlegtg sciang lub
inng przegrodg 216 cm.
Zewnetrzny panel sterujgcy:
Zewnetrzny panel sterujgcy nalezy umiesci¢ na wysokosci 0,8—1,2 m od posadzki.
Nie nalezy stosowacé paneli dotykowych.
Sygnalizacja przyjazdu:
- panele sterujgce z prawej strony wejscia do kabiny platformy dzwigowe;j.
Wewnetrzny panel sterujgcy

- Wewnetrzny panel sterujgcy nalezy umiesci¢ na wysokosci 0,8-1,2 m, w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,5 m od naroznika kabiny.

- Obok przyciskébw lub na przyciskach nalezy umiesci¢ oznaczenia dotykowe dla  oséb
niewidomych oraz stabo widzacych (jednoczesnie wypukte cyfry i symbole oraz oznaczenia w
alfabecie Braille’a).

- W kabinie zapewnia sie informacje gtosowa, np.: ,Parter. Wyjscie z budynku.

- Przycisk kondygnacji ,zero” powinien by¢ dodatkowo wyrdzniony, np. poprzez zwiekszong
wypuktosé, szerokg ramke wokot przycisku, zmiane koloru.

- Nie nalezy stosowac paneli dotykowych.

Sygnalizacja pietra:

- W kabinie powyzej tablicy przyzywowej lub nad drzwiami windy nalezy umiesci¢ wyswietlacz
pokazujacy numer pietra, na ktérym znajduje sie winda.

- Na wyswietlaczu powinna pojawia¢ sie informacja o zatrzymaniu windy na danym pietrze.

- Podczas zatrzymania windy powinien pojawia¢ sie sygnat dzwiekowy i informacja gtosowa
informujagca o numerze pietra, na ktérym zatrzymuje sie platforma dzwigowa.

Drzwi

- Drzwi otwierane i zamykane automatycznie.

- Drzwi wyposazone w system zatrzymujgcy zamykanie i otwierajacy je ponownie.

- System jw. oparty na czujnikach (np. podczerwien), zatrzymujgcych zamykanie drzwi
jeszcze przed kontaktem fizycznym z przedmiotem lub osoba.

Kabina

- Wymiary kabiny: kabina powinna mie¢ szerokos$¢ co najmniej 1,1 m idtugosé 1,4 m.

- Po obu stronach kabiny ciggte porecze, a ich gérna czesé na wysokosci 90 cm.

- Drzwi do kabiny szerokosci. 90 cm w $wietle przejscia. Na Scianie przeciwnej do drzwi
wejsciowych lustro, umozliwiajgce osobie poruszajgcej sie na wdzku inwalidzkim sprawdzenie,
czy za jej plecami nie znajduje sie zadna przeszkoda i czy moze bezpiecznie opuscic¢ kabine.

DRzZWI
Kontrast.
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Projektuje sie oscieznice drzwi oraz ich powierzchnie jako skontrastowane z kolorem
Sciany, w ktorej sie znajduja.

Dostepnos¢ wejs¢ i pomieszczen

Minimalna wielko$¢ drzwi do pomieszczen 90 cm

Maksymalna wysokos¢ progéw 0,02 m

Detale drzwi

Klamki i zamki. Klamki powinny mie¢ ksztatt litery ,L” lub ,,C”.

Klamka, zamek oraz dzwonek system KD muszg znajdowaé sie na wysokosci 80-120 cm.
Projektuje sie umieszczenie tabliczek informujgcych o funkcji pomieszczenia w formie wizualnej
oraz dotykowej (alfabet Braille’a). Informacja powinna znajdowac¢ sie na $cianie, po stronie
klamki, na wysokosci min. 120 cm (dét tabliczki) i maks. 160 cm (géra tabliczki), w odlegtosci 5-
10 cm od o$cieznicy drzwi (pomiar od krawedzi o$cieznicy do blizej potozonej krawedzi tabliczki).

WEJSCIA
Dostepnos¢ budynku
Zapewnia sie dostep dla oséb niepetnosprawnych do budynku trzema wejsciami.

POMIESZCZENIA | URZADZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE
TOALETY
Na kondygnacjach, projektuje sie toalety dla oséb z niepetnosprawnoscia.
W toalecie dla oséb z niepetnosprawnoscig projektuje sie:
- miske ustepowg przystosowang dla oséb niepetnosprawnych;
- umywalke przystosowang dla os6b niepetnosprawnych;
- porecze, dozownik mydta, reczniki (podajniki), wieszaki - umieszczone w sposéb pozwalajacy na
korzystanie z nich przez osoby poruszajgce sie na wozkach.

Przestrzeh manewrowa

W toalecie przystosowanej dla os6b niepetnosprawnych zapewnia sie dojazd wdzkiem
inwalidzkim do wszystkich urzadzen, a oprécz wymaganej dla kazdego z urzadzen przestrzeni
manewrowej - przestrzen manewrowg o wymiarach 150 x 150 cm.

WYTYCZNE DLA ELEMENTOW WYPOSAZENIA TOALET
Miski ustepowe

- Rodzaje transferu z wozka inwalidzkiego na muszle ustepowa: zaprojektowano ustepy z
transferem bocznym

- przestrzen manewrowa przy misce ustepowej - obok muszli ustepowej zapewnia sie wolng od
przeszkdd przestrzen, o szerokosci min. 90 cm.

- wysokos¢ zamocowania miski ustepowej (mierzona do gérnej czesci deski) w toaletach
przystosowanych do potrzeb oséb niepetnosprawnych - 45 cm.

- odlegtos¢ WC dla niepetnosprawnych od tylnej $ciany powinna by¢ nie mniejsza niz 70
cm, powinna zapewnia¢ swobodne umieszczenie wbézka wzdtuz miski

- deska przytwierdzona i osadzona solidnie, tak aby stanowita mocne siedzisko podczas
przenoszenia ciata z wézka i z powrotem,

- przycisk sptukujacy na wysokosci 110 cm ponad poziomem posadzki.

- uchwyt na papier toaletowy powinien znajdowac¢ sie na wysokosci 110 cm ponad poziomem
posadzki,

- przycisk alarmowy — powinien by¢ usytuowany w zasiegu reki osoby korzystajgcej z sedesu max
30cm nad podtoga..

Porecze uchylne (z obu stron miski).
- $rednica rur profilowych co najmniej 3-4cm,
- wysokos¢ montazu w przedziale 75 - 85 cm nad poziomem posadzki,
- powierzchnie chwytne zapobiegajace slizganiu.

Sptuczki
- uruchamianie sptuczki recznie.

- przycisk umiesci¢ na wysokosci 110 cm od posadzki.

- sptuczka nie moze by¢ obstugiwana za pomocg nogi.

- podajnik papieru toaletowego na wysokosci 60-70 cm od posadzki, w okolicy przedniej
krawedzi miski ustepowej. (Nie moze znajdowac sie za plecami osoby korzystajgcej z muszli).

Umywalki
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- wysokos¢ montazu umywalki: gérna krawedz umywalki na wysokosci 80 cm od posadzki, dolna
krawedz umywalki nie nizej niz 60-70 cm od posadzki.

- projektuje sie umywalki podwieszane, bez postumentdw, pdt postumentéw i szafek pod nimi.

- przestrzeh manewrowa przed umywalkg: o wymiarach 90 x 150 cm, umozliwiajgca ustawienie
wozka, nie wiecej niz 40 cm tej przestrzeni moze znajdowac sie pod umywalka.

- podigczenie cieptej wody nalezy izolowa¢ termicznie lub umiesci¢ w sposdb uniemozliwiajgcy
kontakt z nim.

- pod umywalkg nie mogg znajdowac sie elementy ostre lub szorstkie.

- baterie umywalkowe mogg by¢ uruchamiane dzwignig, przyciskiem lub automatycznie.
Lustro

- dolng krawedz lustra nalezy zamontowaé nie wyzej niz 100 cm od poziomu posadzki.

- lustro powinno mie¢ mozliwosé regulacji w osi poziome;.

Wymagania odnosnie wysokosci montazowej elementéw wyposazenia tazienki

NAZWA WYPOSAZENIA WYSOKOSC NAD POSADZKA
miska ustepowa (géra) 45
Umywalka (géra) 80
Lustro (sp6d) 100
podajnik papieru toaletowego 110
sptukiwacz boczny 110
gniazdo elektryczne z uziemieniem 120
porecz uchylna 75-85
wieszak 110
Uwaga:
Wezly w salach dzieciecych wyposazy¢ w sprzet i armature przystosowang do korzystania
przez dzieci.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowany budynek przedszkola powinien spetniaé obowigzujgce przepisy budowlane i

przeciwpozarowe, tj. :

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z
pbzniejszymi zmianami) — [1],

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. nr 109 poz. 719) — [2],

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drég pozarowych (Dz. U. nr 124 poz.
1030) —[3],

11.0

11.1  Podstawowe dane budynku:
3 kondygnacje nadziemne: parter, pietro i poddasze techniczne, bez kondygnacji podziemnej,
- wysokos¢ do 11,50m, budynek niski [N],

powierzchnia zabudowy 1134,0 m2
powierzchnia uzytkowa 1929,9 m2
powierzchnia netto 2123,7 m2
dtugosé 50,10 m
szerokosc¢ 24,63 m
kubatura 10977,5 m®

11.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego w tym parametry pozarowe materialéw pozarowo
niebezpiecznych
W budynku nie przewiduje sie przechowywania lub stosowania materiatbw niebezpiecznych
pozarowo, z wyjgtkiem gazu ziemnego do zasilania kottowni gazowej. Wystepujg typowe
materiaty palne, np. papier, tkaniny, tworzywa sztuczne, drewnopochodne, artykuty zywnosciowe,
itp. 0 temperaturze zapalenia powyzej +210°C.

11.3 Przewidywana wielkos$¢ gestosci obciagzenia oghiowego

Dla pomieszczen biurowych nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego.
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Dla pomieszczeh gospodarczych, magazynowych i technicznych, funkcjonalnie zwigzanych z
budynkiem, w tym kottowni i wentylatorowni, gestos¢ obciazenia ogniowego do 500 MJ/m?.

Ocena zagrozenia wybuchem
W budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem oraz strefy zagrozenia
wybuchem. W kottowni nastepuje technologiczne spalanie gazu.

Kategoria zagrozenia ludzi, ilos¢ os6b w budynku

Projektowany budynek to budynek uzytecznosci publicznej z przeznaczeniem na funkcje
oswiatowg — przedszkole 8 —mio oddziatowe. W budynku przewiduje sie jedno pomieszczenie,
sale wielofunkcyjng, do jednoczesnego przebywania wiecej niz 50 oséb. Na poddaszu budynku
zlokalizowano pomieszczenia techniczne.

Na parterze 4 oddziaty przedszkole z salami dzieciecymi i zapleczem. W kazdym oddziale do 25
dzieci i do 2 opiekunéw. W pomieszczeniach administracyjnych od 1 do 3 oséb (razem do 5
0s0b). W pomieszczeniach zaplecza kuchennego do 4 oséb. W gabinecie pielegniarki 1 osoba,
w pomieszczeniu konserwatora 1 osoba. W szatniach przebywanie czasowe. tacznie na
parterze do 120 oséb, w tym do 100 dzieci.

Na | pietrze 4 oddziaty przedszkole z salami dzieciecymi i zapleczem. W kazdym oddziale do 25
dzieci i do 2 opiekunéw. W dwoch pomieszczeniach warsztatéw czasowo do 25 dzieci i do 2
opiekunéw. W pokojach logopedy, terapeuty, psychologa po 1 osobie i do 3 dzieci czasowo. W
warsztacie 1 osoba. W pralni 1 osoba czasowo. W sali wielofunkcyjnej, gdzie réwniez moga
przebywaé osoby spoza przedszkola, do 120 oséb (wedlug wskaznika 1 osoba na 1 m2).
tacznie na | pietrze do 230 oséb, w tym do 100 dzieci.

W catym budynku do 350 os6b, w tym do 200 dzieci.

Budynek o takim przeznaczeniu kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi - ZL Ili ZLI.

Klasa odpornosci pozarowej budynku
rozprzestrzeniania ognia elementow budynku
Dla budynku niskiego zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZLI, ZLII wymaga sie klasy
odpornosci pozarowej ,,B”.

Wymagane klasy odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia dla elementéw poszczegolnych
budynkow.

oraz odpornos¢ ogniowa i stopien

Klasa odpornosci
pozarowej budynku Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
i stopien
rozprzestrzeniania
ognia.
gtéwna K . Sciana - .
; onstrukcja | Strop Sciana przekrycie
konstrukcja zewnetrzna a
z 1

noéna dachu ) 1), 2) wewnetrzna dachu

BII

" R 120 R 30 e EI60 EI 30 RE 30
Stopien
rozprzestrzeniania nierozprzestrzeniajacy ognia ( NRO )
oghia

Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa ( w minutach )

E - szczelno$¢ ogniowa ( w minutach)

I - izolacyjnos¢ ogniowa ( w minutach )

(=) - nie stawia sie wymagan

Elementy nowoprojektowane powinny odpowiada¢ wymaganiom w zakresie klas odpornosci
ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia w sposéb przedstawiony w powyzszej tabeli.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

Projektowane elementy budynku
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Sciany zewnetrzne:

monolityczne zelbetowe grubosci 24 cm o REI =120

izolacja termiczna: wetna mineralna skalna, ptyty styropianu EPS

Sciany nosne wewnetrzne

monolityczne zelbetowe grubosci 24 cm o REI =120

pozostate Sciany wewnetrzne systemowe kartonowo gipsowe na stelazu o wytrzymatosci
ogniowej min EI30

stupy, podciggi — monolityczne zelbetowe

stropy miedzy kondygnacyjne prefabrykowane sprezone strunobetonowe o REI = 120

elementy konstrukcyjne stalowe: zabezpieczyé poprzez zastosowanie petnego systemu
zabezpieczen przeciwpozarowych do R120, belki stalowe HEB w stropie obudowa od spodu
ptytami pozarowymi zgodnie z aprobatg przyjetego systemu zabezpieczen przeciwpozarowych
do R120

konstrukcja dachu mieszana stalowo drewniana

stalowe elementy konstrukcyjne dachu: zabezpieczyé poprzez zastosowanie petnego systemu
zabezpieczen przeciwpozarowych do R120.

drewniang konstrukcje dachu zabezpieczyé pozarowo poprzez systemowa obudowe ptytami
pozarowymi zapewniajacg klase odpornosci ogniowej R30 (kompletny system zabezpieczen
przeciwpozarowych);

ptyta pozarowa 15 mm

folia paroizolacyjna

profile metalowe w rozstawie 40 cm

izolacja z wetny mineralnej skalnej min 150 mm (min gestos¢ 10kg/m3)

konstrukcja wiezby dachowej

membrana paro przepuszczalna

pokrycie dachowe

przekrycie dachu RE30, zastosowano — blache na rgbek stojgcy

projektowany pas miedzyokienny szer. min 80 cm

BhBEEHE

Wystroj wnetrz

Do wykonczen wnetrz nie stosuje sie materiatdw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegélnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie¢ materiaty,
ktérych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do
zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby witdkiennicze nie spetniaja co najmniej
jednego z kryteriow:

1)tiz4s,

2)ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepuja ptongce krople.

Wyktadziny podiogowe, oktadziny scienne na drogach ewakuacyjnych powinny by¢ co najmniej
trudno zapalne za$ oktadziny sufitowe (sufity podwieszone) — niezapalne, niekapigce i
nieodpowiadajgce pod wptywem ognia.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
zapalenia lub zweglenia.

Podziat budynku na strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynkéw niskich zakwalifikowanych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il, wynosi 5000 m2. Z uwagi na warunki ewakuacji w zwigzku z
przekroczeniem powierzchni 750 m2, w budynku wielokondygnacyjnym ZLII, projektuje sie
podziat na nastepujagce strefy pozarowe:

- SP1 —obejmujgca pomieszczenia na parterze i | pietrze w osiach ,a-f” (pomieszczenia
oddziatéw przedszkolnych, sali wielofunkcyjnej, szatni, holu, itp.), zaliczona do kategorii
zagrozenia ludzi ZL I+Il, o powierzchni wewnetrznej 1106,60m2,

- SP2 — obejmujaca pomieszczenia na parterze i | pietrze w osiach ,f-j” (pomieszczenia oddziatow
przedszkolnych, zaplecze biurowe, kuchenne, itp.), zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZL I,
0 powierzchni wewnetrznej 806,90m2,
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- SP3 - obejmujgca pomieszczenia techniczne na poddaszu oraz magazyn 1.26 na | pietrze,
zaliczona do grupy PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500MJ/m2, o powierzchni
wewnetrznej 189,60m2,

- SP4 — obejmujgca pomieszczenia rozdzielni elektrycznej na parterze (0.11), zaliczona do grupy
PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500MJ/m2, o powierzchni wewnetrznej 5,60m2,

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego z materiatow
niepalnych oraz zamknie¢ dla przedmiotowego budynku, w klasie ,B” odpornosci pozarowej:

- elementy oddzielenia przeciwpozarowego scian - REI 120

- elementy oddzielenia przeciwpozarowego stropow - REI 120

- drzwi przeciwpozarowe lub inne zamkniecia przeciwpozarowe - El 60.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementow, tj. EI120, a klapy przeciwpozarowe
EIS120.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw przeciwpozarowych dla pojedynczych rur instalaciji

wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do pomieszczen

higienicznosanitarnych.

Pozostate wymagania dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego zgodnie z §235 [1].

Strefy dymowe nie wystepujg w budynku.

Pomieszczenia wydzielone pozarowo:

- Zaprojektowano klatki schodowe K1 i K2 wydzielone pozarowo i oddymiane $ciany
wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatek schodowych zaprojektowano w klasie
odpornosci ogniowej REI 60, z zamknieciem drzwiami przeciwpozarowymi o klasie EIS 30, z
samozamykaczem;

- Kottownia gazowa wydzielona pozarowo w trybie § 220 ust. 1 [1], Sciany wewnetrzne EI60,
stropy REI60, drzwi w klasie EI 30, z samozamykaczem.

- Centrale wentylacyjne wydzielone pozarowo w trybie § 268 ust. 1 pkt. 5 [1], $ciany
wewnetrzne EI60, stropy REI60, drzwi w klasie El 30, z samozamykaczem.

11.8 Odlegtosc¢ od innych obiektéw i granicy dziatki

11.9

Wymagana odlegtos¢ $ciany projektowanego budynku, ze $cianami i dachami NRO, w klasie
odpornosci ogniowej E60 na powierzchni wigkszej niz 65%, od innych budynkéw zaliczonych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL lub PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 1000 MJ/m? wynosi:
8,0m do innych budynkéw ze s$cianami i dachami NRO. Wymagana odlegto$¢ budynku od
granicy sagsiedniej dziatki budowlanej wynosi 4m (Sciany z otworami) i 3m (Sciany bez otworow).
Przy zmniejszeniu tych odlegtosci nalezy zastosowac $ciany oddzielenia przeciwpozarowego z
materiatow niepalnych.

Stan faktyczny odlegtosci od granicy sgsiednich dziatek i budynkow jest nastepujacy:

Od strony zachodniej do granicy dziatki nr 1233/2 odlegtos¢ 10,9m, a do budynku mieszkalnego
na tej dzialce 16m. Od strony p6tnocnej drogi wewnetrzne a do granicy innej dziatki 10,5m.Od
strony wschodniej do granicy dziatki niezabudowanej 14,0m.Od strony p6tnocnej na tej samej
dzialce w odlegtosci 13,9 m znajduje sie stacja transformatorowa (PM do 2000MJ/m2), obiekt
kontenerowy o konstrukcji REI120. Od strony potudniowej do granicy innej dziatki odlegtosé 21m,
Lokalizacja projektowanego budynku spetnia wymagania w zakresie odlegtosci do $cian
budynkéw sasiedniej zabudowy jak i granic sgsiednich dziatek zabudowanych lub tez dziatek
przeznaczonych do zabudowy.

Warunki ewakuacji

Ewakuacja z pomieszczen

Z kazdego pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi, zapewniono mozliwos¢ ewakuaciji w
bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo
drogami komunikacji ogélnej, tj. dojsciami ewakuacyjnymi. Ze stref pozarowych zaliczonych do
ZL 1, o powierzchni powyzej 750m2 zapewniono mozliwo$¢ ewakuacji do innej strefy pozarowej
na tej samej kondygnaciji, a takze przez wydzielone pozarowo klatki schodowe.

Przejécie ewakuacyjne

Budynek zaprojektowano w taki sposéb aby z pomieszczen z najdalszego miejsca, w ktorym
moze przebywaé cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge dojscia ewakuacyjnego lub do
innej strefy pozarowej, albo na zewnatrz budynku, zapewnione byto przejscie, zwane dalej
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"przejsciem ewakuacyjnym", o diugosci nieprzekraczajacej 40m, w strefach ZL oraz do 75m w
strefie PM, ktorego szeroko$¢ wynosi minimum 0,9 m.

Przejscia ewakuacyjne prowadzg tgcznie przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia.

Projektuje sie drzwi do pomieszczen o minimalnej szerokosci 0,9m.

Pomieszczenie do przebywania wiecej niz 50 oséb jednoczesnie

W budynku wystepuje pomieszczenie sali wielofunkcyjnej na pietrzedo przebywania wiecej niz 50
0s06b jednoczesnie. Z pomieszczenia zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o
wiecej niz 5m, z drzwiami otwierajgcymi sie na zewnatrz. Drzwi z pomieszczen gdzie moze
przebywaé jednoczesnie ponad 6 dzieci przedszkolnych (traktowane jako osoby o ograniczonej
zdolno$ci poruszania sie, powinny otwiera¢ sie na zewnatrz). W strefach pozarowych ZL Il z
pomieszczenia gdzie moze przebywa¢ jednoczesnie ponad 30 osob, nalezy zapewni¢ co
najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne, oddalone od siebie o ponad 5m.

Szerokosé i obudowa poziomych drég ewakuacyjnych

Szerokos¢ gtéwnych  korytarzy w budynku wynosi 2,16m, przy wymaganej 1,4m, a przy
ewakuaciji do 20 oséb -1,2 m.

Budynek zaprojektowano w taki sposob aby drzwi z pomieszczen po ich otwarciu nie ograniczaty
szerokosci drogi ewakuacyjnej, przy czym nie dotyczy to drzwi wyposazonych w
samozamykacze. Projektuje sie drzwi wyposazone w samozamykacze do pomieszczen
sanitarnych otwieranych na komunikacje ogélng, albo ktadace sie na Sciane.

Obudowa drég ewakuacji w wymaganej klasie odpornosci ogniowej EI30 jest zapewniona.
Minimalna wysokos$¢ drég ewakuaciji 2,2m jest zapewniona.

Klatki schodowe

Dla budynkéw niskich w strefie pozarowej ZL |l klatki schodowe wymagajg obudowy, zamykania
drzwiami dymoszczelnymi i wyposazenia w urzadzenia do ich oddymiania.

Projektuje sie wydzielenie i zamkniecie klatek schodowych K1 i K2 $cianami w klasie REI 60, z
drzwiami EIS30 (z uwagi na warunki ewakuacji).

Biegi i spoczniki w klasie odporno$ci ogniowej R60 — warunek spetniony.

Minimalna szeroko$¢ biegdw schoddéw  klatek schodowych 1,2 m, spocznikéw 1,5 m,
maksymalna wysokos¢ stopni 0,15 m - warunek spetniony. Zaprojektowano biegi schodowe o
szerokosci uzytkowej 120 cm, spoczniki szerokosci 185 cm, wysokos¢ stopni 14.8 cm.
Projektowana klatka schodowa w strefie PM o gesto$ci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2,
nie wymaga obudowy, zamykania drzwiami i wyposazenia w system oddymiania. Minimalna
szerokos$c¢ biegéw i spocznikéw 0,8m.

Dojscia ewakuacyjne:

Diugosc¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy
pozarowej lub na zewnatrz budynku, zwanej dalej "dojsciem ewakuacyjnym", mierzy sie wzdtuz
osi drogi ewakuacyjnej i dla poszczegolnych stref pozarowych wynosi:

w strefie pozarowej ZL I i ZLII
<10m przy jednym dojsciu
<40 m przy wielu dojsciach, dla dojscia krotszego i 80m dla drugiego dojscia, przy czym
dojscia nie moga sie krzyzowac i pokrywac z wyjgtkiem 2m poczatkowego wspdlnego biegu.
w strefie PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q do 500 MJ/m®bez pomieszczenia zagrozonego
wybuchem, dlugos¢ dojscia < 60 m, z czego 20m na drodze poziome;j .
W projektowanym budynku przedszkola wartosci te nie zostaty przekroczone.

Oznakowanie drog ewakuacyjnych.
Budynek nalezy oznakowa¢ wg obowigzujgcej PN znakami bezpieczenstwa w zakresie
ewakuaciji, w sposob zapewniajacy dostarczenie informacji niezbednych do ewakuaciji.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Instalacja elektroenergetyczna - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Instalacia odgromowa wymagana — w czesci elekirycznej opracowania.
Instalacja CO: ogrzewanie budynku z wiasnej kottowni gazowej o mocy do 250kW,
zlokalizowanej na poddaszu. Kottownia winna by¢é wyposazona w aktywny system wykrywania
niedopuszczalnego poziom stezenia gazu oraz urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajgce doptyw
gazu. Szafka gazowa na zewnatrz budynku. Drzwi z kottowni o szerokosci minimum 0,9m,
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otwierane pod naciskiem. Doswietlenie kottowni swiattem naturalnym przez okna o powierzchni
1:15 rzutu podtogi. Wentylacja w kottowni naturalna.

Wentylacja: wentylacja w budynku nawiewno wywiewna 2z central wentylacyjnych
zlokalizowanych w wentylatorowniach, wydzielonych pozarowo. Przepusty instalacyjne w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El
wymagana dla tych elementéw, a przewody wentylacyjne zamykane klapami przeciwpozarowymi
EIS120.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 0,04m w elementach REI60 lub EI60 pomieszczen
wydzielonych pozarowo, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej ElI wymagang dla tych
elementéw minimum EI60, a przewody wentylacyjne zamykane klapami przeciwpozarowymi
minimum EIS60.

Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu:

Przewiduje sie instalacje paneli fotowoltaicznych na dachu. Panele zainstalowane bedg na
potudniowej, wschodniej i zachodniej pofaci dachu. Moc szczytowa paneli ponizej 50kWp. Szafka
systemu i falowniki systemu zainstalowane bedg na poddaszu w pomieszczeniu technicznym
2.03.

Szaftke SPV nalezy wyposazy¢ w ochronniki przepie¢ dla kabli wchodzacych z dachu do budynku
Panele fotowoltaiczne wyposazone beda w system  firesafety” - optymalizatory, ktére przy
uruchomieniu przycisku PWP przejdg w stan bezpieczny, czyli taki w ktérym napiecie na panelu
nie bedzie wieksze niz 1VDC, a napiecie na stringach paneli po stronie DC bedzie mniejsze od
napiecia bezpiecznego dopuszczalnego przepisami tj. 60VDC.

Przyjmuje sie ze energia z paneli fotowoltaicznych bedzie skierowana do rozdzielnicy gtownej
budynku.

Instalacia wewnetrzna gazu: prowadzenie instalacji gazu wewnatrz budynku jako instalaciji
niezabudowane;.

Wejscie na dach z klatek schodowych przez klapy o wymiarach 0,8mx0,8m.

W przypadku zaniku zasilania elektrycznego, drzwi windy/platformy zjezdzajg na najblizszg
kondygnacije.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych

Dobor urzadzen przeciwpozarowych na podstawie obowigzujacych przepiséw.

1/ hydranty wewnetrzne 25, w strefie pozarowej ZLII lub ZL | budynku niskiego o powierzchni
powyzej 200 m? sg wymagane. Projektuje sie hydranty 25 z wezem potsztywnym o dtugosci 30m.
Zawor na wysokosci 1,35m od posadzki z tolerancjg 0,1m. Jeden hydrant 25 powinien zapewnic¢
wydajno$¢ 1,0dm®s przy cisnieniu co najmniej 0,2MPa, przy jednoczesnym dziataniu 2
hydrantéw. Hydranty rozmieszczono w taki sposéb, aby swoim zasiegiem obejmowaty catos¢
stref pozarowych. Dla stref pozarowych PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500MJ/m?,
hydranty wewnetrzne nie sg wymagane.

2/instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach dojsé. Oswietlenie
ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego.
Natezenie oswietlenia 1Ix na drogach dojscia ewakuacyjnego, 0,5 Ix w strefach otwartych, 5 Ix
przy hydrantach poza drogami ewakuacji.

3/ przeciwpozarowy wytacznik pradu, ktéry przy wytaczeniu napiecia w budynku nie spowoduje
pozbawienia zasilania pozostatych urzadzen i instalacji przeciwpozarowych. Wymég wynikajacy
par. 183 ust. 2 rozp. Ml z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 109 poz. 1156 2004r.z p6zn. zm.).
Jest wymagany — szczegéty wg projektu elektrycznego. Przycisk uruchamiajgcy przy wejsciu
gtdbwnym do budynku, oznakowany znakiem bezpieczenstwa. Urzadzenie PWP w rozdzielni
elektrycznej.

4/ system oddymiania - w budynku zaprojektowano dwie obudowane i zamykane drzwiami
dymoszczelnymi i przeciwpozarowymi EIS30, klatki schodowe wyposazone w urzadzenia stuzace
do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomoca systemu wykrywania dymu.

Parametry systemu oddymiania klatek schodowych przyjeto na podstawie PN-B-02877-4
Instalacje grawitacyjne do odErowadzania ciepta i dymu. Powierzchnia rzutu obu klatek
schodowych wynosi S= 23,3m°. Wymagana powierzchnia czynna oddymiania dla obu klatek
schodowych wynosi Acz=0,05 x S= 0,05 x 23,3= 1,17m2, przy czym zgodnie z norma
powierzchnia otworu pod jedna klape dymowg nie moze by¢ mniejsza niz 1,0m".

Zastosowano okna o wymiarach 94x140cm, powierzchnia czynna okna Pcz= 0,656m2, a
powierzchnia geometryczna Pg= 1,14m2 (wymiary wew. 86x132) .

Powierzchnia napowietrzania (otworu kompensacyjnego) powinna by¢ o 30% wieksza od
powierzzchni geometrycznej klapy (okna) oddymiajacej, tj. Anap = Pgx1,3=1,3x (1,14+1,14) =
2,96m".
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Nawiew bedzie zapewniony przez drzwi zewnetrzne z klatek schodowych o wymiarach
1,8mx2,0m, co zazpewnia powierzchnie nawiewu 3,6m2. Powierzchnia drzwi jest wieksza od
wymaganej 2,96m°”.

Klapa (okna) oddymiajgce oraz drzwi do napowietrzania, powinny byé otwierane sitownikami,
podigczonymi do centrali oddymiania. Zadziatanie systemu oddymiania nastepuje automatycznie
po wykryciu zadymienia na danej klatce schodowej (czujki wykrywania dymu na parterze i |
pietrze kazdej klatki schodowej, potgczone do centrali oddymiania); po zadziataniu jednej czujki
wykrywania dymu. Ponadto oddymianie moze by¢ uruchomione recznie za pomocg przyciskéw
oddymiania umieszczonych na parterze i na | pietrze klatki schodowej.  Przyciski powinny byé
oznakowane znakiem bezpieczenstwa ,uruchamianie oddymiania”. Dodatkowo w razie potrzeby
moga by¢ zastosowane przyciski przewietrzania (nie pracujg w trybie alarmowym).

Zasilanie elektryczne systemu oddymiania klatki schodowej sprzed przeciwpozarowego
wytgcznika pradu.

Centralka oddymiania powinna przekazywa¢ sygnat alarmowy o jej zadziataniu do zarzadcy
budynku, w celu sprawdzenia jej pracy i przywrécenia do stanu czuwania. W razie potrzeby
system oddymiania moze by¢ wykorzystany do ogtoszenia alarmu ewakuacyjnego, przez
umieszczenie sygnalizatoréw alarmowych akustycznych na kondygnacjach, podtgczonych do
centrali oddymiania.

5/ system sygnalizacji pozarowej, DSO, itp. nie sg wymagane dla budynku.
Uwaga :

Projekty budowlane urzgdzen i instalacji przeciwpozarowych nalezy uzgodnic¢ z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych. Wszystkie urzgdzenia i instalacje przeciwpozarowe wymagajg
corocznych przegladdw i konserwacji przez osoby do tego uprawnione.

Wyposazenie w gasnice

Dla stref pozarowych nalezy stosowac nastepujgce zasady wyposazenia i rozmieszczenia w
gasnice:

Proponowanym rodzajem gasnic winny byé gasnice proszkowe wypetnione proszkiem do
gaszenia grup pozarow ABC (ciala state, ciecze palne, gazy palne). Jedna jednostka masy
srodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowej ZL i PM.

Gasnice powinny by¢ umieszczone w szafkach hydrantowych lub na wieszakach;

gasnice umieszczaé w miejscu nienarazonym na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet
ciepta (piece, grzejniki),

do gasnic zapewni¢ dostep o0 szerokosci co najmniej 1m.,

odlegtosc¢ dojscia do gasnic nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.,

oznakowanie miejsc usytuowania gasnic zgodne z Polska Normg w tym zakresie

Zaleca sie stosowanie gasnic proszkowych 4kg typu GPx-4 lub 6kg typu GPx-6 z proszkiem
gasniczym do gaszenia pozaréw grup ABC.

Przygotowanie budynku do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, w tym
zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz drég pozarowych

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm?¥s. llos¢ tej wody bedzie
zapewniona z dwéch hydrantéw zewnetrznych :

pierwszy projektowany na terenie nieruchomosci w odlegtoéci 10 m od budynku, od strony
pétnocno-zachodniej; drugi istniejgcy w odlegtosci do 150m od budynku przy ulicy Gdynskiej przy
skrzyzowaniu z Sadowa.

Droga pozarowa do budynku ze strefami pozarowymi ZL Il i ZLI, jest wymagana. Projektuje sie
zagospodarowanie terenu przy budynku przedszkola. Projektuje sie dojazd pozarowy od strony
drogi powiatowej (ulica Gdynska) oraz droge pozarowg do projektowanego budynku przedszkola.
Droga pozarowa bedzie przebiega¢ wzdiuz dtuzszego boku budynku w odlegtosci min 5m od
Sciany zewnetrznej, zakonczona bedzie placem do nawracania w ksztaicie litery , T” jak pokazano
na PZT.

Krawedz drogi pozarowej na catej swojej dtugosci musi by¢ oddalona od $ciany budynku o 5-15
m, pomiedzy tg droga i sciang budynku nie moga wystepowaé state elementy zagospodarowania
terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajgce dostep do
elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych.

Minimalna szerokos¢ drogi pozarowej 4 m, a jej nachylenie podtuzne <5%
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Nosnos¢ min 100 kN. Od drogi pozarowej nalezy zapewni¢ dojscie o szerokosci minimum 1,5m i
dtugosci do 50m do wyjs¢ z budynku, w sposéb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w budynku.

Dla obiektu na dzien rozpoczecia uzytkowania nalezy opracowaé LINSTRUKCJE
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO”, umieszczong w miejscu dostepnym dla ekip
ratowniczych. Szczeg6towy zakres tematow, ktére powinna regulowac instrukcja bezpieczenstwa
pozarowego okresla tres¢ § 6 ust. 1 przepisu [2]. Przy wejsciach do budynku zapewni¢ instrukcje
postepowania na wypadek pozaru z wykazem telefonéw alarmowych.

DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Projektowana inwestycja w zaden sposéb nie narusza intereséw o0séb trzecich: nie stwarza
ucigzliwosci w uzytkowaniu dziatek sasiednich.

Spetnia normatywy w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza. Technologie uzywane przy
przebudowie budowie zachowuje nieprzekraczalne wskazniki emisji zanieczyszczen.

Ewentualna mozliwos¢ ucigzliwosci spowodowanej hatasem (w zakresie dopuszczalnym Polskimi
Normami) ogranicza sie do zakresu inwestycji.

Scieki sanitarne, odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarnej.

Na terenie inwestycji nie bedg sktadowane niebezpieczne odpady.

Inwestycja nie ma zadnego ujemnego wptywu na $rodowisko pod wzgledem ilosci sktadu
zanieczyszczen, zasiegu ich wptywu na otoczenie oraz zmiany stosunkow wodnych.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sa dostepne techniczne,
srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktorych zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy
energii oparte na energii ze zrédet odnawialnych

Przewiduje sie instalacje paneli fotowoltaicznych na dachu. Panele zainstalowane bedg na
potudniowej, wschodniej i zachodniej potaci dachu. Moc szczytowa paneli ponizej 50kWp. Szafka
systemu i falowniki systemu zainstalowane bedg na poddaszu w pomieszczeniu technicznym
2.03. Szafke SPV nalezy wyposazy¢ w ochronniki przepie¢ dla kabli wchodzacych z dachu do
budynku. Panele fotowoltaiczne wyposazone bedg w system ,firesafety” - optymalizatory, ktére
przy uruchomieniu przycisku PWP przejda w stan bezpieczny, czyli taki w ktérym napiecie na
panelu nie bedzie wieksze niz 1VDC, a napiecie na stringach paneli po stronie DC bedzie
mniejsze od napiecia bezpiecznego dopuszczalnego przepisami tj. 60VDC.

Przyjmuje sie ze energia z paneli fotowoltaicznych bedzie skierowana do rozdzielnicy gtdéwne;
budynku.

Przedszkole bedzie traktowane jako prosument. Nadwyzki bedzie mogto zatem “magazynowac”
w sieci i czesciowo (w 80% lub 70%) odbiera¢ w mniej wydajnych okresach, np. zimg — zgodnie z
zasada net-meteringu.

PLAC ZABAW DLA DZIECI ZLOKALIZOWANY W CZESCI POLUDNIOWEJ rys. A/b-16
INFORMACJE OGOLNE

W celu jak najlepszego wykorzystania terenu plac zabaw dla dzieci zaprojektowano w cze$ci
potudniowej dziatki za budynkiem przedszkola.

W zawigzku z powyzszym place zabaw sg nastoneczniane dtuzej niz wymagane 4 godziny.
Odlegtos¢ placu zabaw od linii rozgraniczajgcych ulice, od okien pomieszczen, przeznaczonych
na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadéw wynosi ponad 10 m.

Na terenie placu zabaw znajdujg fawkitak aby opiekunowie mogli obserwowac caty teren,
na ktérym beda sie bawi¢ dzieci. Na tawkach dzieci rowniez bedg mogty odpoczywac.
Urzadzenia do zabawy na placu zabaw dla dzieci mtodszych i starszych zostaty tak dobrane,
aby stuzyty dzieciom w wieku 2-5 lat do zabawy, sportéw i innego typu rekreacji i rozwoju
na swiezym powietrzu.

Projektuje sie ogrodzenie wydzielajgce teren placu zabaw, tak aby nie byt dostepny dla osob
postronnych.

Zagospodarowanie terenu na plac zabaw dla dzieci polega na :

wyznaczeniu terenu placu zabaw

likwidacji poszycia

pomiarach wysokosciowych istniejgcego poziomu terenu i sporzadzenie roboczego planu
profilowania terenu
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- korytowaniu, zageszczaniu i profilowaniu podtoza
- plantowaniu

- wykonaniu nawierzchni bezpiecznej z piasku

- wykonaniu nawierzchni bezpiecznej trawiastej

- wyposazeniu placu zabaw w urzgdzenia zabawowe
- wyposazeniu placu zabaw w elementy pomocnicze
- ogrodzeniu placu zabaw

NAWIERZCHNIA.
Na terenie placu zabaw zaprojektowano nawierzchnie bezpieczne:

- trawiastg stuzacg do zabawy i ¢wiczen ruchowych oraz odpoczynku i komunikacji (w strefach
bezpieczenstwa dla wysokosci upadku HIC do 1,0 m)

Nawierzchnia trawiasta jest nawierzchnig bezpieczng, dla wysokosci upadku HIC do 1,0 m.
Zaprojektowano wykonanie trawnikow systemem darniowania petnego, z nawozeniem.

Teren pod trawnik musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, korzeni. Nalezy zastosowac
petng orke (reczne przekopanie gruntu). Teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany.

- w strefie urzadzen nawierzchnie bezpieczng z piasku (zgodnie z Normg PN-EN 1177 -
Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki) oraz normy PN-EN 1176 ,Wyposazenie
placéw zabaw i nawierzchnie”

Po wykonaniu korytowania dno wykopu nalezy wytozy¢ geowtdkning filtracyjno - separacyjna.
Nawierzchnia wykonana z warstwy piasku grubosci min 30 cm — projektuje sie 40 cm. Piasek
rzeczny, ptukany frakcji 0,2 — 0,8 mm lub 2zwirek ptukany, zaokrgglony frakcji 2-8mm, o gr.
30.0 cm, bez domieszek pylastych i ilastych
Wyadzielone powierzchnie piaskowe ograniczy¢ pét palisadg drewniang (ponad teren 0-5 mm).
Podziat placu zabaw.
Teren placu zabaw 2019 m2 zostat podzielony na pie¢ ré6znych obszaréw dostosowanych do
grup wiekowych i roznych aktywnosci.

- wydzielony i ogrodzony plac zabaw dla dzieci najmtodszych (ztobkowych)

- plac zabaw dzieci mtodszych

- plac zabaw dzieci starszych

- teren piknikowy ze stotami i tawkami, miejscem do pisania kredg oraz matym ogrodem
skrzynkowym

- ogrod polisensoryczny

ODWODNIENIE TERENU PLACU ZABAW.

Ze wzgledu na chionnos$¢ gruntu i przepuszczalno$¢ nawierzchni, odwodnienie terenu placu
zabaw odbywaé sie bedzie w sposob naturalny bez koniecznosci stosowania odwodnien
skanalizowanych. Nawierzchnie placu zabaw uksztattowaé¢ ze spadkiem ~3% w kierunku
wschodnim.

ZIELEN NA PLACU ZABAW.

Na terenie placu zabaw zaprojektowano rozproszong zielen niska, srednig i wysokg, majgca
spetnia¢ réznorodne funkcje:

urozmaicenie placu zabaw, zacienienie miejsc odpoczynku w okresie letnim, zielen izolacyjna.
Dodatkowo w czesci centralnej zaprojektowano ogréd polisensoryczny,

Przestrzen ogrodowa majgca na celu pobudzanie zmystow i rozwdj emocjonalny i dzieci.
Zgodnie z zatozeniem ogréd podzielono na pie¢ stref zmystowych: wechu, wzroku, dotyku,
smaku i stuchu. Kazda z nich reprezentowana jest przez odmienne gatunki roslin oraz
specyficzne elementy matej architektury.

W tabeli przedstawiono wykaz projektowanych roslin. Wielko$¢ sadzonych roslin powinna
zapewni¢ ich przyjecie.

Powierzchnie przewidziane pod obsadzenia nalezy mulczowaé przekompostowang korg w celu
ograniczenia wzrostu chwastéw oaz utrzymania wilgoci podtoza.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

Po zakoniczeniu wszystkich prac nalezy teren uporzadkowac, $mieci i odpady wywiez¢ i
zutylizowac.

OGROD POLISENSORYCZNY

Roslinnos¢:

ZMYSE WECHU: Lawenda, Tymianek, Szatwia,
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ZMYSt WZROKU: Kolory wiosny lata i jesieni. Kwiaty sezonowe jednoroczne , byliny wieloletnie,

cebulowe

ZMYStE SEUCHU: trawy wysokie np. Miskant cukrowy
ZMYSt SMAKU: rozmaryn; tymianek; szatwia (odmiana o zapachu brzoskwiniowym — ‘Icing
Sugar’, ananasowym — Salvia elegans), majeranek, mieta (odmiana cytrynowa — Mentha x pierita
var. citrata), lebiodka (oregano), boréwka amerykanka
ZMYSt DOTYKU: heliotrop, czysciec wetnisty, powojnik tangucki, sasanka, ostnica,
kosodrzewina

Nawierzchnia:

ZMYSt WECHU: kora,

ZMYSE WZROKU: réznokolorowe nawierzchnie poszczegdinych pol

ZMYStE SEUCHU: kora , kamyczki (trzeszczenie szuranie), zestaw zabawowy tuba

ZMYStE SMAKU: -
ZMYSE DOTYKU: piasek (miekki), kora (szorstka), twarda (kamienne otoczaki), zwirek _
NR NA NAZWA ILOSC
PROJEKTOWANA ZIELEN WYSOKA NASADZENIA
5 LIPA DROBNOLISTNA (Tilia cordata Mill.) 1
6 GtOG POSREDNI PAUL'S SCARLET 2
PROJEKTOWANE ZYWOPLOTY
13 TAWULA JAPONSKA (Spiraea japonica L.) 26 MB
14 TRZMIELINA (Fortune’a ,Emerald Gold”) 20 MB
15 PECHERZNICA KALINOLISTNA (Physocarpus opulifolius) 70 MB
16 GRAB POSPOLITY (Carpinus betulus) 12.5 MB
KRZEWY IGLASTE
20 SOSNA KOSOWKA (Pinus mugo var. Pumilio) 2
KRZEWY LISCIASTE
21 PERUKOWIEC PODOLSKI (odm. Cotinus coggygria 'Royal Purple') 1
22 FORSYCJA (Forsythia 'Maluch') 5
23 PORZECZKA ALPEJSKA (Physocarpus opulifolius 'Diabolo") 5
24 PORZECZKA ALPEJSKA ( Ribes alpinum 'Schmidt) 3
25 RDESTOWKA AUBERTA (Fallopia aubertii) 3

a) OGROD SENSORYCZNY
(b) UTWARDZONE MIEJSCE Z KOSTKI DO PISANIA KREDA

. 5
"\ C/ PRZESTRZEN TRAFOSTACJI i WIATY NA POJEMNIKI NA ODPAD

'r\d,r MIEJSCE PRYZMOWANIA SNIEGU —
'/6 TRAWNIK DARNIOWY
X

seodesnoe

Ab-26



PROJEKT BUDOWLANY — ARCHITEKTURA

MOSTY

WYPOSAZENIE PLACU ZABAW.

NR NA ILOSC
RYS. NAZWA URZADZENIA | S7T
PLAC ZABAW DLA DZIECI NAJUMLODSZYCH/ZLOBKOWYCH
1 ZESTAW DLA DZIECI NAUMLODSZYCH Z PIASKOWNICA 1
2 ZESTAW DLA DZIECI NAJMLODSZYCH 1
3 PODWOJNA HUSTAWKA DLA MALUCHOW 1
4 KIWAK, SPREZYNOWIEC 1
5 ZAGRODA 1
PLAC ZABAW DLA DZIECI MLODSZYCH
6 PIASKOWNICA 1
7 KWADRATOWE ZADASZENIE PIASKOWNICY 1
8 HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO 1
9 HUSTAWKA WAZKA Z OPONAMI 1
10 ZESTAW DLA DZIECI MLODSZYCH 1
11 KWADRATOWE ZADASZENIE PIASKOWNICY 1
12 TRAMPOLINA 1
13 ZESTAW LABIRYNT DLA DZIECI MLODSZYCH 1
14 ZESTAW DLA DZIECI MLODSZYCH 1
PLAC ZABAW DLA DZIECI STARSZYCH
15 PIASKOWNICA 1
16 KWADRATOWE ZADASZENIE PIASKOWNICY 1
17 TRAMPOLINA 1
18 PIRAMIDA WSPINACZKOWA 1
19 ZESTAW ZABAWOWY 1
20 ZJAZD LINOWY 1
INNE
21 TUBA DO ROZMAWIANIA 1
22 TABLICA DO RYSOWANIA 2
23 FAWKA 10
24 SMIETNIK 3
25 STOLY PIKNIKOWE Z tAWKAMI 8
26 SKRZYNKI OGRODOWE 8

~443 M2




PROJEKT BUDOWLANY — ARCHITEKTURA MOSTY
ZESTAW DLA DZIECI NAJMLODSZYCH Z PIASKOWNICA nr 1

Wymiary urzadzenia

Wysokosé 2,7m

Wymiary urzadzenia 4,73 m x 5,53 m

Wymagana przestrzen minimalna 7,49 m x 8,94 m
Wysokos¢ swobodnego upadku 0,60 m
Gtebokos¢ posadowienia -0,60 m

ZESTAW DLA DZIECI NAJMLODSZYCH nr 2

762
T . 413
N

Wymiary urzadzenia

Wysokos¢ 2,7 m

Wymiary urzadzenia 3,69 m x 4,13 m

Wymagana przestrzerh minimalna 7,62 m x 6,26 m
Wysokos¢ swobodnego upadku 0,60 m
Gtebokos¢ posadowienia -0,60 m
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PODWOJNA HUSTAWKA DLA MALUCHOW nr 3

Wymiary urzadzenia

Wysokosé 2,40 m

Wymiary urzgdzenia 1,92 m x 3,50 m

Wymagana przestrzen minimalna 3,50 m x 7,40 m
Wysokos¢ swobodnego upadku 1,25 m
Gtebokos¢ posadowienia -0,60 m

KIWAK, SPREZYNOWIEC - SMOK nr 4

Wymiary urzadzenia

Wysokos¢ 0,92 m

Wymiary urzadzenia 0,32 mx 2,11 m

Wymagana przestrzen minimalna 3,29 m x 5,11 m
Wysokos¢ swobodnego upadku 0,60 m
Gtebokos¢ posadowienia -0,60 m
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ZAGRODAnr5

Wymiary urzadzenia

Wysokos¢ 2,5 m

Wymiary urzadzenia 3,42 m x 2,78 m

Wymagana przestrzen minimalna 6,25 m x 5,46 m
Powierzchnia przestrzeni upadku 32,19 m2
Wysokos¢ swobodnego upadku nie dotyczy
Gtebokos¢ posadowienia -0,60 m

PIASKOWNICA nr6i 15 (dwie szt.)

121,171, 221, 271, 321, 371 em
B + 300 cm

BE=

A=121,171, 221, 271, 321, 371 cm
B ——

A+ 300 cm

Wymiary urzadzenia

Wysokosé ~0,3 m

Wymiary urzadzenia 3,71 m x 3,71 m

Wymagana przestrzehh minimalna 6,71 m x 6,71 m

Wysokos¢ swobodnego upadku 0,30 m

Powierzchnia przestrzeni upadku 42,40 m2

Gtebokos$¢ posadowienia -0,50 m

Piaskownica Kwadratowa wykonana z drewna klejonego zabezpieczonego przed
dziataniem warunkéw atmosferycznych. Z siedziskami z ptyty HDPE
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KWADRATOWE ZADASZENIE PIASKOWNICY nr 7. 16 (dwie szt.)

510
500

O

500
525
L}

] [ o

Wymiary urzadzenia

Wysokos¢ ~3,0 m

Wymiary urzadzenia 5,10 m x 5,25 m

Wymagana przestrzen minimalna 5,10 m x 5,25 m
Wysokos$¢ swobodnego upadku - NIE DOTYCZY
Powierzchnia przestrzeni upadku - NIE DOTYCZY
Gtebokos$¢ posadowienia -0,60 m

HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO nr 8

750
192

Wymiary urzadzenia

Wysokos¢ ~2,40 m

Wymiary urzadzenia 1,92 m x 3,50 m

Wymagana przestrzen minimalna 3,50 m x 7,40 m
Wysokos¢ swobodnego upadku 1,25 m
Powierzchnia przestrzeni upadku 25,90 m2
Gtebokos¢ posadowienia -0,60 m
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HUSTAWKA WAZKA Z OPONAMI nr 9

500
-
/ N\
/ \
[ s E I g }%
\ /
N /
409
i B S L

Wymiary urzadzenia

Wysokos¢ ~0,95 m

Wymiary urzadzenia 0,43 m x 3,00 m

Wymagana przestrzen minimalna 2,50 m x 5,00 m
Wysokos¢ swobodnego upadku 0,95 m
Powierzchnia przestrzeni upadku 11,64 m2
Gtebokos$¢ posadowienia -0,60 m

ZESTAW DLA DZIECI MLODSZYCH nr 10

Wymiary urzadzenia

Wysokos¢ 3,2 m

Wymiary urzadzenia 3,13 m x 5,42 m

Wymagana przestrzerh minimalna 9,34 m x 6,01 m
Wysokos¢ swobodnego upadku 0,90 m
Gtebokos$¢ posadowienia -0,60 m
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TRAMPOLINA nr 12i 17 (dwie szt.)

STREFA UPADKU

150-

150-

150

150

Wymiary urzadzenia

Wysokos¢ 1,7 m

Wymiary urzadzenia 1,50 m x 1,50 m

Wymagana przestrzen minimalna 4,50 m x 4,50 m
Wysokos¢ swobodnego upadku 0,60 m
Gtebokos$¢ posadowienia -0,45 m

Wiek: od 3 lat wzwyz llo$¢ uzytkownikdéw: max 2(1 — zalecany)

Strefa bezpieczenstwa: 1,5 m wokot trampoliny.

Wymiary kompletnego wyrobu: Diugos¢ 150 cm, szer. 150 cm h-40 cm,

pole skoku — 100x100 cm

Mocowanie sprezyn (certyfikowanych TiV) do ramy poprzez zaczepy (ocynk) wspawane do
wnetrza ramy

ZESTAW LABIRYNT DLA DZIECI MLODSZYCH nr 13

—s
! 1 +0,85
jLo I
= 1 0,00

ST BT

Wymiary urzadzenia

Wysokosé 1,05 m

Wymiary urzadzenia 3,69 m x 4,13 m

Wymagana przestrzen minimalna 4,29 m x 5,45 m
Wysokos¢ swobodnego upadku 0,50 m
Gtebokos¢ posadowienia -0,60 m
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ZESTAW DLA DZIECI MLODSZYCH nr 14

f *
ﬁ -0,60

Wymiary urzadzenia

Wysokosé 1,7 m

Wymiary urzadzenia 1,84 m x 3,65 m

Wymagana przestrzen minimalna 7,11 m x 4,82 m
Wysokos¢ swobodnego upadku 0,90 m
Gtebokos¢ posadowienia -0,60 m

PIRAMIDA WSPINACZKOWA CHEOPS MINI 3.6 M nr 18

+3,60

AT
b B by e

Wymiary urzadzenia

Wysokos¢ 3,60 m

Strefa funkcjonowania urzgdzenia F 32,17 m2
Srednica 3,82 m

Maksymalna wysoko$¢ upadkowa 1,20 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos$é 6,40 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos$é 6,40 m
Gtebokos¢ posadowienia -0,60 m
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ZESTAW ZABAWOWY nr 19

Wymiary urzadzenia
Wysokos¢ 3,20 m
Wymiary urzadzenia 4,14m x 5,88 m

Wymagana przestrzeh minimalna 7,14 x 9,37 m
Powierzchnia przestrzeni upadku 54,57 m2

Wysokos¢ swobodnego upadku 1,7 m

Gtebokos¢ posadowienia -0,60 m

TABLICA DO RYSOWANIA nr 23

- 554 _
255

+2,15

+1.70

+0,00

-0.60

Wymiary urzadzenia
Wysokos¢ 2,15 m, Szerokosé

0,13 m, Diugosc¢

2,55 m
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ZJAZD LINOWY nr 21
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Wymiary urzadzenia

Wysokos¢ 3,85 m

Wymiary urzadzenia 4,20 m x 20,35 m

Wymagana przestrzeh minimalna 20,35 m x 4,50 m
Wysokos¢ swobodnego upadku 1,30 m
Powierzchnia przestrzeni z upadku 91,60 m2
Gteboko$¢ posadowienia -1,00 m

Mozliwe nawierzchnie amortyzujace:

Piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna

- grubos¢ minimalna dla nawierzchni sypkich 200+100 mm

- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku

Materiaty:

Konstrukcja nosna Rury stalowe odttuszczone i ocynkowane

Lina Stalowa @ 10 mm

Odbojnica Stal nierdzewna

Podesty Stal cynkowana, malowana proszkowo wypetnienie
blacha ryflowana

Slizg zjezdzalni Stal nierdzewna o grubosci 1,5 mm

Siedzisko EPDM z rdzeniem aluminiowym, tafcuch cynkowany, w
otulinie gumowej

Wédzek Stal nierdzewna

Fundamenty Beton klasy min C16/20
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TUBA DO ROZMAWIANIA nr 22

134
Y
|
334

34

60
w
a
~

300+ 2000

15.0

Wymiary urzadzenia
Wysokos¢ 1,34 m
Szerokosé 0,34 m
Diugosc 0,57 m

ZIELEN URZADZONA REKREACYJNA (POZA PLACEM ZABAW) rys. A/b_17

Na terenie objetym opracowaniem w obszarze doj$¢, miejsc postojowych zaprojektowano zielen
niska, srednig i wysoka.

Zielen niska:

Zaprojektowano wykonanie trawnikow systemem darniowania petnego, z nawozeniem.

Zielen $rednia:

Wzdtuz ciggu pieszego przy kanale zrzutowym ,Debogérze” (od strony kanatu) zaprojektowano
nasadzenia krzewéw w grupach: budleje Dawida, forsycje posrednie, azalie japonskie,
ré6zaneczniki

Zielen wysoka:

Wzdtuz ciggu pieszego przy kanale zrzutowym ,Debog6rze” (od strony kanatu) zaprojektowano
nasadzenia wysokie drzew rodzimych i parkowych ozdobnych:

Jarzagb szwedzki, Platan kalinolistny, Tulipanowiec, Kasztanowiec czerwony.

Zielen wysoka pozostawiona: Grochodrzew i jesiony wynioste.

NR NAZWA IL. SZT
PROJEKTOWANA ZIELEN WYSOKA NASADZENIA
1 JARZAB SZWEDZKI (Sorbus intermedia) 10
2 PLATAN KALINOLISTNY(Platanus acerifolia) 1
3 TULIPANOWIEC (Liriodendron tulipifera L.) 1
4 KASZTANOWIEC CZERWONY (Aesculus xcarnea) 1
PROJEKTOWANA ZIELEN SREDNIA

7 ROZANECZNIK (Rhododendron L.) 5
8 OCZAR WIRGINIJSKI (Hamamelis virginiana) 5
9 FORSYCJA POSREDNIA (Forsythia x intermedia) 5
10 ROZANECZNIK JAPONSKI (Rhododendron molle (Blume) 5
11 KRZEWUSZKA (Weigela Thunb.) 5
12 BUDLEJA DAVIDA (Buddleja davidii) 5
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16.0

17.0

ISTNIEJACA ZIELEN DO POZOSTAWIENIA
17 GROCHODRZEW 1
18 JESION WYNISLY 1
19 JESION WYNISLY 1

MASZTY FLAGOWE

Na dzialce przed budynkiem przedszkola zaprojektowano budowe 3 masztow flagowych.
Lokalizacje projektowanych masztéw przedstawiono na rysunku PZT. zaprojektowano gotowe
maszty stozkowe z widkna szklanego o wysokosci 8,0m w kolorze biatym.

Srednica przekroju masztu przy podstawie: 12,5 cm. Srednica przekroju masztu na gérze: 6,5
cm. Linka wznoszaca flage prowadzona wewnatrz masztu, Maszty wyposazone w knage
zamykang na kluczyk (ukryta wewnatrz masztu), obcigznik i obejmy dla flagi, obrotowg gtowice,
kretlik, zwienczenie w postaci ptaskiej koputki oraz maskownice wspornika zawiasowego
umozliwiajagcego montaz masztu do fundamentu. Maszty powinny by¢ przewidziane do
bezpiecznego przeniesienia oddziatywan srodowiskowych przewidzianych w obowigzujacych
Polskich Normach dla przedmiotowej lokalizacji. Na maszcie przewidziano ekspozycje flag (do
uzgodnienia z Inwestorem). Przewidziano mocowanie masztu do zelbetowej monolitycznej stopy
fundamentowej za pomoca kotew i systemowego wspornika zawiasowego (rodzaj kotew i typ
wspornika — wg wytycznych producenta masztu).

OGRODZENIE

Ogrodzenie zewnetrzne

Zaprojektowano ogrodzenie systemowe - panelowe ogrodzenia kratowe na stupkach
metalowych. Panele o wymiarach: 1730 mm- (h) oraz 2500mm- (s).

Wymiary oczek duzych w panelu 50x200 mm, matych 50x50 mm. Panel wykonany z drutu o
srednicy 5 mm w kolorze zielonym do RAL 6005 zabezpieczonego antykorozyjnie (ocynkowanie
+ powleczenie poliestrowe). Stupki ogrodzeniowe 65 x 42 mm rozmieszczone w rozstawie
osiowym 2512 mm. Stupki ogrodzeniowe w kolorze zielonym RAL 6005 zabezpieczone
antykorozyjnie (ocynkowanie + powleczenie poliestrowe).

Sposéb montazu panelu do stupkow.

Przed rozpoczeciem montazu nowego ogrodzenia nalezy wykonac¢ rozbidrke starego ogrodzenia
znajdujgcego sie na dzialce zgodnie z rysunkiem A/z-01. Kazdy stupek przestowy zakotwi¢ w
wykonanym na miejscu fundamencie. Fundamenty betonowe wykonaé z betonu klasy min B-20
na gtebokos¢ przemarzania min. 100 cm i szerokosci 40 cm. Na fundamentach projektuje sie
prefabrykowane elementy podmuréwki. W dalszej kolejnosci nad podmuréwkg do stupkow
stalowych montowane zostang poszczegbine panele ogrodzenia.

Projektuje sie wyrdwnanie terenu pod plac zabaw dla dzieci najmtodszych po przez zastosowanie
typowych prefabrykowanych elementéw ,L”, zmiennej wysokosci w catosci ustawionych na
dzialce objetej opracowaniem
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18.0

19.0

Ogrodzenie wewnetrzne

ogrodzenie placu zabaw wewnetrzne oddzielajace place zabaw dzieci najmtodszych i teren
piknikowy,

Zaprojektowano ogrodzenie wykonane z paneli ogrodzeniowych o okragtych profilach pionowych,
wspawanych w poziome ksztattowniki o przekroju C, ocynkowanych ogniowo, zabezpieczonych
powtokg poliestrowa, malowanych proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005 mat.

Gabaryty przesta typowego: 2520 x 1200 mm

elementy wypetnienia pionowe (co 110 mm) : 25x25x1,5mm
ksztattowniki poziome o przekroju C, profil zamkniety 60x40x3mm
stupki 60x60x3mm wyposazone w kapturki, o wys. 2,00 m

WIATA NA POJEMNIKI NA ODPADKI
Projektuje sie wiate na pojemniki do gromadzenia odpadkéw o wymiarach 4.06 mx3.06 m,

konstrukcja wiaty wykonana w catosci z ksztattownikédw zamknietych (profili). Konstrukcja
ocynkowana.

Sciany wiaty poszyte panelami wykonanymi z blachy powlekanej w kolorze grafitowym RAL7016
0 grubosci 0,7mm.

Dach ze spadem na tyt poszyty blachg trapezowg T18 w kolorze grafitowym RAL7016. Wiata
wyposazona w brame o szerokosci 2,00 m umieszczona centralnie.

Brama poszyta w catosci siatkg stalowg - zgrzewang, ocynkowana.

Brama wyposazona w zamek z klamka.

Wiata wykonczona obrobkami blacharskimi w postaci naroznikow oraz wiatrownic.

OBUDOWA KONTENEROWA TRANSFORMATORA

Zastosowanie stacji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest miejska stacja transformatorowa 20/0,4kV
z transformatorem o mocy do 630 kVA. Obudowa staciji jest ztozona z elementdéw Zelbetowych.
Stacja wykonana jest wg normy PN-EN 62271-202.

Kontenerowa stacja transformatorowa typu MRw-bpp 20/630-3, jest przystosowana do
wspbtpracy z siecig kablowg lub kablowo-napowietrzng $redniego napiecia oraz siecig kablowa
niskiego napiecia. Stuzy do zasilania w energie elektryczng odbiorcéw uzytecznosci publicznej i
przemystowych, a w szczegélnosci do zasilania:

osiedli mieszkaniowych w miastach,

parkéw i terenéw rekreacyjnych,

osiedli podmiejskich i wsi,

placow budéw,

zaktaddw przemystowych i warsztatow rzemiesiniczych.

Podstawa opracowania i hormy

PN-EN 62271-1: 2009 ,Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Czes¢ 1:
Postanowienia wspoélne”;

PN-EN 62271-202:2010 ,Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Czes¢ 202:
Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napiecia na niskie napiecie”;

PN-EN 62271-200:2012 ,Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Czes¢ 200:
Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napiecie znamionowe powyzej 1kV
do 52kV wigcznie”;

PN-EN 61439-1:2011 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 1: Zestawy badane w
petnym i niepetnym zakresie badan typu.”;

PN-B-02480:1986 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

Oznaczenie stacji
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Stacja zostata oznaczona za pomocg symboli literowo-cyfrowych
Znaczenie poszczego6lnych symboli jest nastepujace:

MRw — Miejska Matogabarytowa stacja transformatorowa z wewnetrznym korytarzem
obstugi;

bpp - betonowa ze $cianami oddzielenia przeciwpozarowego;

20 - liczba stojgca za symbolem stacji oznaczajgca znamionowe napiecie pracy;

630 - liczba stojgca za symbolem stacji oznaczajgca maksymalng moc
transformatoréw w kVA;

3 - Liczba stojgca za symbolem stacji oznaczajgca maksymalng ilos¢ pdl

rozdzielnicy SN;

Posadowienie

Posadowienie stacji polega na wykonaniu w ziemi wykopu szerokoprzestrzennego. W wykopie
nalezy utozy¢ uziom otokowy i podtgczy¢ do niego przewody uziemiajace, ktére beda podigczone
do stacji. Bednarke uziemiajgca usytuowaé w odlegtosci ok 1 m od scian fundamentu ponizej
poziomu drenazui zasypac ja gruntem rodzimym.

Pod fundamentem nalezy wykona¢ podsypke piaskowo-zwirowg o docelowej grubosci minimum
20 cm (stan po zageszczeniu). Grubos¢ ,poduszki” piaskowo-zwirowej musi byé dostosowana do
lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych i lokalnej strefy przemarzania. Powierzchnia podsypki
piaskowo-zwirowej musi by¢ wypoziomowana w ptaszczyznie posadowienia stacji, a jako$¢
przygotowania podtoza w wykopie potwierdzona w protokole odbioru.

W tak przygotowanym miejscu nalezy ustawi¢ mise fundamentowg stacji. Na sciany misy
fundamentowej stacji utozy¢ pojedynczg warstwe tasmy uszczelniajgcej. Nalezy zwrécic uwage,
aby tasma uszczelniajgca nie nakiadata sie na siebie, (aby nie byta utozona podwdjnie). Podczas
ukfadania tasmy uszczelniajgcej, nie nalezy jej rozciggac, moze to spowodowac jej uszkodzenie
lub deformacije.

Na przygotowany fundament nalezy réwno ustawic bryte gtéwna stacji, a nastepnie dach.
Obsypanie fundamentu wykonywac¢ stopniowo, zageszczanymi 20cm warstwami gruntu
filtrujgcego. Nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na zasypywanie wykopu w miejscu styku ze
Sciang fundamentu, aby nie przerwaé wykonanej hydroizolacji powierzchni pionowych. Zachowaé
szczegoblng ostroznosé w miejscu wprowadzenia kabli do przepustow, gdyz zageszczanie
mechaniczne moze spowodowac uszkodzenie przepustow lub kabli.

Wazne jest aby Sciany misy fundamentowej wystawaty nie mniej niz 10cm ponad poziom terenu
wykonczonego.

Posadowienie w ztozonych i skomplikowanych warunkach gruntowo — wodnych, na terenach
gorniczych i po gérniczych zaleca sie po wykonaniu odrebnego, indywidualnego opracowania
przez uprawniong jednostke projektowa, z wymagang dokumentacjg geologiczno — inzynierska,
pod nadzorem budowlanym prowadzonym przez osoby do tego uprawnione.

Budowa stacji
Stacja jest modutowg prefabrykowang konstrukcja sktadajaca sie z nastepujacych elementéw:
- obudowa betonowa stacji wraz z komora transformatora,
- fundament betonowy prefabrykowany - kablownia,
- rozdzielnice SN i nN,
- dach ptaski betonowy,

Podtoga w stacji jest betonowa z otworami technologicznymi (umieszczonymi pod rozdzielnicg
SN i nN oraz w komorze transformatora) na wprowadzenie kabli.

W Kkorytarzu obstugi stacji znajduje sie wtaz do podziemnej czesci stanowigcej jednoczesnie
fundament i kanat kablowy. Pod komora transformatora znajduje sie szczelna misa olejowa, ktérg
stanowi wydzielona czes¢ fundamentu stacji.

Kable SN i nN z zewnatrz wprowadzone sg przez otwory przepustowe, uszczelnione wkiadami
oraz umieszczone w czesci fundamentowe;.

Stacja posiada drzwi wejsciowe do korytarza obstugi SN i nN oraz do komory transformatora. W
Scianie frontowej oraz drzwiach komory transformatora znajdujg sie otwory wentylacyjne z
zaluzjami zapewniajgcymi odpowiednie chtodzenie transformatora.

Obudowa stacji posiada w gornej czesci otwory wentylacyjne pokryte elementem szczelinowym w
postaci tasmy ppoz. 2x2,5mm, ktéra petni funkcje ognioochronnego zabezpieczenia szczelin
dylatacyjnych.

Wewnetrzna powierzchnia $cian dekoracyjnie pokryta jest akrylowym tynkiem w kolorze biatym.
Zewnetrzna powierzchnia scian pokryta jest tynkiem cienkowarstwowym mineralnym 2mm .
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Wszystkie elementy metalowe zamontowane na zewnetrznej stronie stacji wykonane sa
z aluminium lakierowanego proszkowo.

Masa i gabaryty stacji

Diugos¢ [mm] 4260
Szerokosé [mm] 2410
Wysokos¢ [mm:

- bez dachu (bryty gtéwnej) 2550

- z dachem (od powierzchni gruntu) 2780
Masa bez wyposazenia [kg]:

- fundamentu 5400

- bryty gtéwnej z drzwiami i zaluzjami 16000

- dachu 4000
Powierzchnia zabudowy: 10,26 m*
Kubatura zabudowy: 26,18 m°

Dane technologiczne

- Oswietlenie — zarowe.

- Wentylacja grawitacyjna.

- Otwory wlotowe i wylotowe zaluzyjne umieszczone w drzwiach korytarza obstugi oraz komory
transformatora.

- Instalacja uziemiajgca.

Dane techniczno-materiatlowe

- Sciany - beton zbrojony wibrowany klasy C30/37,

- trzy Sciany REI 120 grubosci 120 mm,

- jedna sciana grubosci 120 mm,

- Fundament - beton zbrojony wibrowany klasy C30/37 o grubosci scianki 90120 mm, posiada
dwie wydzielone komory:

- szczelng mise olejowg, mogacg pomiesci¢ powyzej 100% zawartosci oleju z transformatora,

- przedziat kablowy z przepustami.

- dach ptaski betonowy,

- Stolarka drzwiowa — aluminiowa lakierowana wg palety RAL,

- Zaluzje — aluminiowe lakierowane wg palety RAL .

Klasyfikacja pozarowa obiektu

Zgodnie z Polskg Normg PN-EN 62271-202:2010 [2], materiaty uzyte w konstrukcji staciji
transformatorowej prefabrykowanej powinny posiada¢ minimalny poziom odpornosci na ogien
pojawiajacy sie wewnatrz lub na zewnatrz stacji. W wytrzymatosci ogniowej uwzgledniana jest
tylko reakcja na ogien. Dopuszcza sie rozwazanie odpornosci na ogien, wedtug lokalnych
przepiséw, co jest przedmiotem miedzy wytwoércg i uzytkownikiem.

Dla stacji typu MRw-bpp 20/630-3(4) gestos¢ obcigzenia ogniowego Qg wynosi:

- dla transformatora olejowego o mocy 630kVA - 2083 MJ/m?.

- dla transformatora suchego €500 MJ/m?

Materiaty tradycyjne uzywane do konstrukcji obuddw stacji transformatorowych ktére uwazane sa
za niepalne: beton, metal(stal, aluminium, itp.), tynk, wata szklana lub wetna mineralna.

Materiaty z ktorych jest zbudowana stacja transformatorowa nie rozprzestrzeniajg ognia.
Elementy obudowy posiadajg klase odpornosci ogniowej odpowiednio do ich klasy odpornosci
pozarowej i nierozprzestrzeniajg ognia- sciany i dach — REI 120.

Lokalizacja staciji

Lokalizacja projektowanej stacji transformatorowej na terenie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego przedstawiona zostata na Planie Zagospodarowania,
znajduje sie w czesci $rodkowej obszaru objetego opracowaniem, za wiata $mietnikowa. Sciana
od strony wiaty Smietnikowej jest Sciang petng o odpornosci ogniowej REI120.

Na rysunku PZT — oznaczenie C;

Prefabrykowana stacja transformatorowa wraz z siecig elektroenergetyczng, moze byc¢
traktowana jako obiekt liniowy.
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20.0 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
OBSZAR BP
budynki ZAKRES ODDZIALYWANIA
ODDZIALYWANIA . -~
uzytecznosci UWAGI
OBIEKTU : .
publicznej
= © szczegoty | kategoria obiektow
g-n c grupy wg ustawy
20 ®© .
53 3, oddziatyw IX
ania
o Projektowany budynek PU — zaprojektowano w
N normowych odlegtosciach od granic z dziatkami
~ >0 sgsiednimi , zgodnie z rozporzgdzeniem i wytycznymi
8 c c MPZP :
uzytkowa N =z + projektowane $ciany z otworami  drzwiowymi
nie B/Bp c 23 zaprojektowano w odlegtosci > 4m od granic z
SET.. dziatkami budowlanymi / terenu.
2 .Qz 2 + Budynek nie przekracza nieprzekraczalnej linii
A\ E S % zabudowy
8% z 9 brak oddzialywania
uzytkowa 5§58 Nie dotyczy
nie Ba NEZ L
(tereny = a0 >
przem.) 2 = I
uzytkowa o E -g Nie dotyczy
nie R ®59
= Q
(grunty g EQ
3 orne) QN
o uzytkowa £ Nie dotyczy
% nie Ls
= Ustawa z dnia 21 Projektuje sie nowy zjazd publiczny do projektowanego
‘g uzytkowa marca 1985r. ze budynku przedszkola na warunkach i w uzgodnieniu z
o nie dr ( zm. o drogach Zarzadca drogi.
3 drogi) publicznych
§ art.43 - odlegtosci
S uzytkowa Nie dotyczy
< nie N
> (nieuzytki)
5 Ustawa z dnia 28 | Nie dotyczy
% . marca 2003 r. ze
< uzytkowa Zm. 6 trans .
4 . porcie
nie Tk kolei
olejowym
art.53 - odlegtosci
uzytkowanie Bi (inne tereny
zabudowane) w tym:
Rozp. MGK z dnia | Nie dotyczy
25 sierpnia 1959r w
sprawie okreslenia
cmentarz jakie tereny pod
wzgledem sanit. sg
odpowiednie na
cmentarze
Rozporzadzenie Nie dotyczy
MRiGZ z dnia 7
budowle pazdziernika 1997
rolnicze w sprawie WT
jakim powinny
odpowiadaé
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MOSTY

budowle rolnicze i
ich usytuowanie
(Dz.U.2014 poz.81)
§6-9 — odlegtosci

Ochrona przeciwpozarowa budynku

o §31 — Nie dotyczy — Nie dotyczy — obiekt ma projektowane
ujecie = ujecia wody | przytacze do miejskiej sieci wodociggowej, brak
wody 5 projektowanego ujecia wody ze studni

Ly §36 — Nie dotyczy — obiekt ma projektowane przytacze do
% szczelne miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, brak szczelnego
szambo E zbiorniki na | zbiornika na nieczystosci
g nieczystosci
nQ
przydomo | 3 & §30 - Nie dotyczy - j.w.
wa % § oczygzczalnie
oczyszcz c £ Sciekow
alnia €3
Sciekéw N o
Q= Dla projektowanego budynku przedszkola projektowane
; = sg miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych w
S 3 ilosci 41 szt. w tym 4 dla 0s6b niepetnosprawnych ; w/w
a3 §19,20 - miejsca postojowe zaprojektowano w odlegtosci > 6m od
parkingi -g 9 arI;in i granic z dziatkami budowlanymi (parking o ilosci
°7 P 9 stanowisk postojowych <60 szt), w przypadku gdy
2= sgsiednia dziatka jest dziatka drogowg — zachowanie tych
a8 odlegtosci nie jest wymagane; oraz >10 m od placu zabaw
S o brak oddziatywania
% 2| §276.1 — | Nie dotyczy - nie projektuje sie dla przedmiotowej
garaze N § garaze inwestycji garazy zamknietych ani otwartych
S <3 p.poz.
Qo Dla przedmiotowe] inwestycji projektuje sie wiate na
o pojemniki na odpadki. Zachowane zostaly przepisowe
?'; odlegtosci od granic terenéw oraz od okien i drzwi
smietniki N §23.1,2 — | budynku:
S Smietniki - min. 3m od granicy z sasiednig dziatkg
S - min. 10m od okien i drzwi budynku
o« przeznaczonego na pobyt ludzi
brak oddziatywania
Dla przedmiotowej inwestyciji projektuje sie plac zabaw dla
Plac zabaw dzieci. Zachowane zostaty przepisowe odlegtosci min10 m
plac §40 od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt
zabaw 3 ' ludzi dotyczy najblizszych zabudowan
jednorodzinnych na dziatkach 1233/3, 1233/2 - brak
oddziatywania
» zaprojektowany trzy kondygnacyjny, niski budynek
UP kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1 i
ZLIl . W sasiedztwie najblizsze obiekty budowlane
znajdujg sie w odlegtosci >16m
« Sciany projektowanego budynku usytuowane od
strony zachodniej w odlegtosci >4m od granic z
dziatkami budowlanymi zostalty zaprojektowane jako
budynki Sciany EI60 na pow. >65% ; warunek odlegtosci
7L spetniony, brak oddziatywania

Rozporzadzenie MI z dnia 12 kwietnia 200

§271-273 — odlegtosci p.poz

. ze zmianami w sprawie WT jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

* budynek zostat uzgodniony pod wzgledem ppoz. —
przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen ppoz
Zachowane sg normatywne odlegtosci ppoz.

pomiedzy budynkami, od granic dziatek
budowlanych, zapewniona jest ochrona budynku pod
wzgledem ppoz. — brak oddziatywania
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MOSTY

(Dz.U.2009.124.1030)
j-w §4.5 - zbiorniki p.poz, j.w §10 — hydranty
j-w §12-15 — drogi pozarowe (BP)

i innych obiektéw budowlanych (Dz.U.2010.109.719)
Rozporzgdzenie MSWIA z dn. 7.06.2010 w sprawie
przeciwpozar. zaopatrzenia w wode oraz drog p.poz

» Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru — dla
przedmiotowego budynku zapewniona jest w ilosci
2x10dm3/s z hydrantéw: istniejgcego hydrantu +
zaprojektowano  hydrant na terenie  objetym
opracowaniem

» Dojazd pozarowy do projektowanego budynku bedzie
realizowany bezposrednio z ul. Gdynskiej;

» Dla projektowanego budynku zapewnione sg warunki
ewakuacji na zewnatrz budynku na drogi ppoz.;
przewidziana jest normatywna szerokos¢ wyjsé
ewakuacyjnych do ewakuacji ludzi znajdujacych sie w
budynku; zaprojektowana jest instalacja wewnetrzna
hydrantowa ,

* budynek zostat uzgodniony pod wzgledem ppoz. —
przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen ppoz

zapewniona jest ochrona budynku pod wzgledem
ppoz. — brak oddziatywania

s Rozporzadzenie MSWIA w spr. ochrony p.poz budynkéy

nastonecznienie
§ 13 - przestanianie

budynki . Budowla: kontenerowa stacja transformatorowa kategoria
PM : B, Sciany i dach REI120
budynki . Nie dotyczy
IN j.w.
o © Nie dotyczy
N> g
- C
~EE | §2718
las S g; odlegto
y E g 4] $ci od
E :73 5 lasow
23
~n=T
—o3 Nie dotyczy
233
zagrozeni T = -
e ° N %§ §179 -
wybuche S 2 © | zbiornik
m o g 2 | igazu
SNQo
c 3
nastonecz W najblizszym sagsiedztwie po stronie zachodniej w
nienie odlegtosci 16-20 m znajdujg sie dwa budynki mieszkalne
jednorodzinne. Projektowany budynek przedszkola -
posiada wysokos¢ w najwyzszym miejscu 11,80m npt..
Rozporzadzenie Ml | Zgodnie z projektem PZT wynika , ze Zzaden z
) z dnia 12 kwietnia | budynkéw  znajdujgcych sie w  najblizszym
c 2002 r. ze sgsiedztwie nie znajduje sie w strefie przestaniania
o g . . iy
N Zmianami w projektowanego budynku PU. Wysokosé
8 sprawie WT jakim | przestaniania 10.8 m (kalenica przedszkola) < 16 m
= powinny (min odlegtos¢ pomiedzy budynkami)
© . , . .
2 odpowiadaé Brak oddziatywania
-8 promienio budynki i ich Nastonecznienie: analiza przeprowadzona linijka stonca
-"é’ wanie usytuowanie Przedszkole: projektowany budynek przedszkola sale
S stoneczne § 60 - dzieciece ma doswietlone od strony potudniowej i
o

wschodniej. Stosunek powierzchni okien do podtogi ~1:6.
Wedtug linijki storica czas nastonecznienia dla sali
ztobkowej (od 7.00 — 12.00) — spetnione 3 h w dniach
réwnonocy w godzinach 8%°-16%

dla sal przedszkolnych od 7.00 — 17.00 - spetnione 3 h w
dniach réwnonocy w godzinach 8%°-16%
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MOSTY

Ist. budynki mieszkalne:
Domy / mieszkania wielopokojowe majg zapewniony

czas
jednego pokoju co najmniegj

nastonecznienia wynoszacy dla przynajmniegj
3 godziny w dniach

réwnonocy w godzinach 7% —17%

emisje

hatas

promienio
w.
elektroen
er.

ochrona
powietrza

inne
emisje

Rozp. MS z dnia 14
czerwca 2007 r. w
sprawie
dopuszczalnych
poziomdw hatasu w
Srodowisku (Dz. U.
2014.112),
zatgcznik

Rozporzadzenie
RM z dnia 9
listopada 2010r. w
sprawie
przedsiewzie¢
mogacych
znaczaco
oddziatywa¢ na
Srodowisko (dz. U.
2010.213.1397)

Najblizsza zabudowa podlegajgca ochronie pod
wzgledem akustycznym znajduje sie na zachdd od
projektowanego budynku (zabudowa jednorodzinna
mieszkaniowa)

Gtéwnym zrédtem hatasu bedg samochody osobowe
rodzicéw przywozacych dzieci - projektowany parking
sgsiaduje z pasem drogi publicznej ul. Gdynskie;.
Biorgc pod uwage powyzsze , poziom hatasu na
projektowanym  parkingu  znajdujagcym sie w
bezposrednim sasiedztwie ul. Gdynskiej nie bedzie
wyrézniat sie na tle sgsiedniego zagospodarowania i
nie bedzie zbyt ucigzliwy - wiec nie przewiduje sie
dodatkowej ochrony przed hatasem.

Urzadzenia wentylacji wyposazone sg w odpowiednie
ttumiki;.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono

brak
ponadnormatywnego na

zasiegu oddziatywania akustycznego

najblizsze tereny

mieszkaniowe.

Gtownym  zrédtem emisji zanieczyszczen dla
istniejgcego budynku PU sg samochody osobowe,
samochod przywozacy catering i samochody
wywozgce odpady. Jest to emisja powierzchniowa,
niezorganizowana. Projektowana budowa nie zmieni
w/w  wskaznikow. Oddziatywanie emitowanych
zanieczyszczen nie bedzie powodowato
przekroczen stezen emitowanych zanieczyszczen
poza granicami terenu inwestycji.

Nie przewiduje sie znaczacego oddziatywania
inwestycji zwigzanej z iloscig i rodzajem wytwarzanych
odpadéw. Odpady bedg przechowywane w
pojemnikach w wiacie. Odpady beda segregowane.
Pojemniki wywozone sukcesywnie przez
wyspecjalizowana firme.

Projektowana inwestycja w zaden sposéb nie narusza
intereséw 0s6b trzecich: nie stwarza ucigzliwosci w
uzytkowaniu dziatek sasiednich, nie powoduje wibracji,
zakiocen elektrycznych i promieniowania
elektromagnetycznego, spetnia normatywy w zakresie
emisji zanieczyszczen do powietrza. Technologie
uzywane w budynku gwarantuja zachowanie

nieprzekraczalnych wskaznikow emisji
zanieczyszczen.
Planowane przedsiewziecie zgodnie z

rozporzgdzeniem RM z dnia 10 listopada 2019 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. 2019, poz. 1839)
nie nalezy do grupy przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko
— patrz opis PZT;

planowana inwestycja potozona jest poza istniejgcymi
obszarami chronionymi w tym Natura 2000,

Teren inwestycji ma odprowadzone wszystkie wody
opadowe i roztopowe z dachow i terendw
utwardzonych do systemu szczelnych zbiornikéw za
pomocg zaprojektowanego systemu zewn. Kd..
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Zbiorniki beda sukcesywnie oprézniane przez
specjalistyczne firmy.

» W projektowanym budynku nie projektuje sie instalac;ji
technologicznych wymagajgcych systemu
podczyszczania.

Zagospodarowanie terenu zwigzane 2z budowg
budynku przedszkola (PU) nie wptynie negatywnie na
srodowisko - a przede wszystkim na
zanieczyszczenie wod podziemnych. Nie spowoduje
to takze zmian w stosunkach wodnych na gruntach
sasiednich.

21.0
20.1

20.2

Z w/w informacji wynika, ze obszar oddziatywania inwestycji: budowa budowlany budynku
szkolnictwa przedszkolnego (7 oddziatbw gminnego przedszkola publicznego i 1 oddziat
ztobkowy) na dziatkach 1235, 1338 — zawiera sie w granicach terenu inwestycji: dziatki nr ewid.
1235, 1338 Mosty Gmina Kosakowo - brak oddziatywania na tereny sgsiednie.

UWAGI
UWAGI REALIZACYJNE
Prace budowlane wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.
UWAGI KONCOWE
Prace wykonywaé zgodnie z przepisami bhp i p-poz.
Roboty wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych.
Prace wykonywaé zgodnie z przepisami bhp i p-poz.
Roboty wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych.
Wszystkie uzyte materiaty winny posiada¢ odpowiednie aprobaty, swiadectwa dopuszczenia,
deklaracje zgodnosci i winny posiada¢ znak dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie.
Wszystkie kolizje zgtaszac projektantowi i inwestorowi
Opracowata:
mgr inz. arch. lwona Smyczynska
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