WYPROFILOWANE PANELE 7 BLACHY CYNKOWO TYTANOWEJ 0.7 MM

SCIANA ZEWNETRZNA - |

WYPROFILOWANE PANELE Z BLACHY CYNKOWO TYTANOWEJ 0.7 MM
(RABEK STOJACY 25 MM)

tynk cementowo — wapienny 15 mm

zelbet 24 cm

ptyty ze skalnej weiny (elewacje wentylowane) z okfadzing z
witkniny szklanej A =0.034 W/mK 18 c¢m

pustka powietrzna 15 mm

okfadzina elewacyjna na podkonstrukcji metalowej:

deska elewacyjna (wiskno — cementowa) struktura drewna
cedrowego)(deska w pionie)

SCIANA ZEWNETRZNA —Sz2

tynk cementowo — wapienny 15 mm

§ciana zelbetowa 24 cm

piyty styropianu fasadowego EPS 4 =0.032 W/mK 18 cm
Klej

siatka zbrojaca

cienkowarstwowy tynk mineralny 2 mm

malowany farbq silikonowgq

| SCIANA ZEWNETRZNA — CZESC COKOLOWA | PODZIEMNA |
piyty polistyrenu ekstrudowanego xps 5 em A =0.032 w/mk
izolacja pionowa wodoszczelna x2

Sciana zelbetowa 24 cm

izolacja pionowa wodoszczelna x2

klej systemowy

piyty polistyrenu ekstrudowanego xps 10 cm A =0.032 w/mk
Klej

siatka zbrojaca x2

cokdt ~ tynk mozaikowy z famanym kruszywem dolomitowym

WYPROFILOWANE PANELE 7 BLACHY CYNKOWO TYTANOWEJ

gr.0.7 mm (rgbek stojgcy 25 mm)

deskowanie petne ptyta 0SB 25 mm

kontrtaty 50 x 25 mm

membrana paroprzepuszczalna

krokiew 175 x 75

wefna mineralna dedykowana do dachu stromego
£ =0.035 W/mK 14+12 ¢cm

paroizolacja

obudowa systemowa CK dachu RE30

WYPROFILOWANE PANELE 7 BLACHY CYNKOWO TYTANOWEJ

GR. 0.7 MM (rgbek stojgcy 25 mm)
deskowanie pefne pfyta osb 25 mm
kontrfaty 50 x 25 mm

membrana paroprzepuszczalna

krokiew 175 x 75

wefna mineralna 15 cm

obudowa systemowa CK dachu RE30

weina mineraina dedykowana (dach/podfoga)
A =0.035 W/mK 22 cm

strop wielokanafowy sprezony 26.5 cm
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sufit podwieszony (pyta gkb 12.5 mm/ systemowy z wetny skalnej)

PLYTY POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO XPS 5 CM A =0.032 W/mK
— — — "[fZOtACIA PIONOWA /ZAPRAWA WODOSZCZEINA X2

SCIANA ZELBETOWA 24 CM

IZOLACJA PIONOWA /ZAPRAWA WODOSZCZELNA
KLEJ SYSTEMOWY

PEYTY POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO XPS 10
KLEJ

SIATKA ZBROJACA X2

300

750 |

PLYTKI CERAMICZNE
klej systemowy
wylewka betonowaj jastrych (ogrzewanie podiogowe) 6.5 cm

wyktadzina heterogeniczna PCW z rulonu MIN 2.0 mm
klej systemowy
wylewka samopoziomujgca 3-5 mm

wylewka betonowaj jastrych (ogrzewanie podiogowe) 6.5 cm folia PE

folia PE styropian EPS 100-031 10 cm
styropian EPS 100-031 10 c¢m folia PE

folia PE podktfad betonowy 10 cm

podsypka piaskowa 20 cm
grunt rodzimy

P

podkfad betonowy 10 cm
podsypka piaskowa 20 cm

P2

|
1 1 1
PEYTKI CERAMICZNE
klej systemowy |
wylewka betonowaj jeim)/ch (ogrzewanie_podfogowe) 6.5 cm

wykiadzina heterogeniczna PCW z rulonu MIN 2.0 mm
klej systemowy
wylewka samopoziomujgca 3-5 mm
wylewka betonowa] jastrych (ogrzewanie podiogowe) 6.5 cm

DOLOMITOWYM

folia PE folia PE
styropian EPS 100-031 10 cm styropian EPS 100-031 10 cm
folia PE folia PE

podk{ad betonowy 10 cm
podsypka piaskowa 20 cm
grunt rodzimy

&

podkfad betonowy 10 cm
podsypka piaskowa 20 cm
grunt rodzimy

P2

COKOL — TYNK MOZAIKOWY Z LAMANYM KRUSZYWEM

X2

PRZEKROJ G-G
skala 1:100

PLYTKI CERAMICZNE

@

klej systemowy

wylewka betonowaj justrych (ogrzewanie podiogowe) 6.5 cm
folia PE

styropian EPS 100-031
folia PE

podkfad betonowy 10 cm
podsypka piaskowa 20 cm
grunt rodzimy

10 cm

wykfadzina heterogeniczna PCW z rulonu MIN 2.0 mm

@

klej systemowy

wylewka samopoziomujgea 3-5 mm

wylewka betonowaj jastrych (ogrzewanie podiogowe) 6.5 cm
folia PE

styropian EPS 100-031
folia PE

podktad betonowy 10 cm
podsypka piaskowa 20 c¢m
grunt rodzimy

10 cm

wykfadzing_heterogeniczna PCW z rulonu MIN 2.0 mm

@

klej systemowy

wylewka samopoziomujgea 3-5 mm

wylewka betonowa justrych (ogrzewanie podiogowe) 6.5 cm
folia pe

styropion EPS 100-031 3 cm

paroizolacja ~ folia pe gr 0.2 mm

piyta zelbetowa kanafowa sprezona 26.5 cm

sufit podwieszony systemowy z wefny mineralnej 1.5 ¢m

PEYTKI CERAMICZNE

@

klej systemowy

wylewka betonowaj jastrych (ogrzewanie podfogowe) 6.5 cm
folia pe

styropian EPS 100-031 3 ¢m

paroizolacjo — folia pe gr 0.2 mm

piyta zelbetowa kanafowa sprezona 26.5 cm

sufit podwieszony systemowy z welny mineralnej 1.5 cm

QOTWORY W SCIANACH ZELBETOWYCH POD STROPEM

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE ZE
SZTUKA BUDOWLANA | POLSKIMI NORMAMI

PROJEKT BUDOWLANY SLUZY CELOWI JAKIEMU JEST PRZEZNACZONY W _UJECIU PRZEPISOW PRAWA BUDOWLANEGO

BIURO PROJEKTOWE

M A =0.032 W/mK

80-177 GDANSK,

STUDIO PROJEKTOWE ,,SIM"

IWONA | SLAWOMIR SMYCZYNSCY S.C.
UL. KRASNIETA 12

INWESTOR

GMINA KOSAKOWO

STEFANA ZEROMSKIEGO 69,
81-198 KOSAKOWO

TEL. 58 303 91 11

NAZWA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY
BUDYNKU SZKOLNICTWA PRZEDSZKOLNEGO
(7 ODDZIALOW GMINNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO | 1 ODDZIAL ZEOBKOWY)
PLAC ZABAW DLA DZIECI, WIATA SMIETNIKOWA WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
ORAZ ROZBIORKA ISTNIEJACEJ | BUDOWA NOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ
W MOSTACH PRZY UL. GDYNSKIEJ

NAZWA RYSUNKU BRANZA ARCHITEKTURA
e OBIEKT PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
PRZEKROJ G-G Z ODDZIALEM ZEOBKOWYM
81-198 MOSTY, ULICA GDYNSKA
GMINA KOSAKOWO, dz. nr EWID. 1235, 1338
PROJEKTANT — q -
ARCHITEKTURA| M9r inz. arch.IWONA SMYCZYNSKA upr. nr 144/Gd/00 SKALA 1:100
SPRAWDZAJACY s 5 A
ARCHITEKTURA | MO inZ. arch.BOZENA SZCZESNIAK 70/93 DATA 25.05.2021
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