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tynk cementowo — wapienny 15 mm

zelbet 24 -
;z:yt)e/ ze skc(J:I:]ej welny (elewacje wentylowane) z okfadzing z P RZE KROJ F'F

widkniny szklanej A =0.034 W/mK 18 cm

pustka powietrzna 15 mm skala 1:100
@ @ @ okfadzina elewacyjna na podkonstrukcji metalowej:
D1 deska elewacyjna (widkno — cementowa) struktura drewna
WYPROFILOWANE PANELE Z BLACHY CYNKOWO TYTANOWEJ 0.7 MM cedroweqgo)(deska w pionie)
(RABEK STOJACY 25 MM) WYPROFILOWANE PANELE Z BLACHY CYNKOWO TYTANOWEJ 0.7 MM
DESKOWANIE PEENE PEYTA 0SB 25 MM (RABEK STOJACY 25 MM) @ SCIANA 7EWNETRZNA -Sz2
KONTREATY 50 X 25 MM DESKOWANIE PEENE PLYTA OSB 25 MM tynk cementowo - wapienny 15 mm
mg'(\)ﬁalg\ANN%EA)?O;E)RZEPUSZCZALNA KONTREATY 50 X 25 MM sciana zelbetowa 24 cm
MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA tyty styropianu fasadowego EPS A =0.032 W/mK 18 cm
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A B C D obudowa systemowa GK dachu RES0 WEENA MINERALNA DEDYKOWANA DO DACHU STROMEGO ' =0.035 W/mK 14+12 (M siatka zbrojaca
- - - — = | WELNA MINERALNA DEDYKOWANA (DACH/PODLOGA) A =0.035 W/mi.22 CM PAROIZOLACJA cienkowarstwowy tynk mineralny 2 mm PLYTK CERAMICINE
‘ STROP WIELOKANALOWY SPREZONY 26.5 CM ‘ obudowa systemowa GK dachu RE30 ‘ ‘ ‘ malowany farbg_silikonowg @ Kiej systemony

PLATEW KALENICOWA STALOWA SUFIT PODWESZONY (PLYTA GKB 12.5 MM,/ SYSTEMOWY Z WEENY SKALNEJ) PATEW KALENICOWA STALOWA - — ot beorna] s (ogenarie podagon] 65 an
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5 piyty polistyrenu ekstrudowanego xps 5 cm A =0.032 w/mk styropian EPS 100-031 10 cm

izolacja pionowa wodoszczelna x2

= 1 . N co s folia PE
— ™~ Sciana zelbetowa 24 cm
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~ Kej systemowy po Styp ad piaskowa 20 cm
BLATEW STALO piyty polistyrenu ekstrudowanego xps 10 cm £ =0.032 w/mk grunt rocamy
TALOWA ‘ ‘ ,J ‘ ‘ Klej wikladzina heterogeniczna PCW 7 rulonu MIN 2.0 mm
| | o sowy | stlp SO X StUP| STALD sitko zbrojoca X2 @ e sptemony '
POACIONE. OKNO | 2 TALOWA REIGO- GR.10 O i: | cokdt ~ tynk mozaikowy z famanym kruszywem dolomitowym k iomuigca 3-5
ODWIAMAGE 940 {12) ! / 1ZOL. TERM \\ | OKNO POLACIOWE ODDYMIAJACE X2 Wewko samopoziomujgea 9=o mm
POMIERZCHNIA C7YNNA ‘ ‘ ~ ¢ & ‘ ‘ WELNA SKALNA ‘ KOTLOWNIA & ‘ ‘ ? Q140 ;/)fllgkauEbetonowaJ jastrych (ogrzewanie podiogowe) 6.5 cm
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| | /) | membrana paroprzepuszczalna qrunt rodzimy
4 SALA WIELOFUNKCYJNA SUFIT PODWESZONY SUAT PODWESZONY |/ BELKA STALOWA /l BELKA STALQWA 7 /] Z krokiew 175 x 75 - -
+6.70 o q& o +6.70 +6.70 +6.70 7 q& +6.70 7 wefna mineraina dedykowana do dachu stromego @ l‘:'lwf{“dzim heterogeniczng PCW 7 rulonu MN 2.0 mm
’ - A =0. e] systemowy
1 / 7 N Y o 7 SZ par_(gzgifjaW/ mK 1412 cm wylewka samopoziomujgca 3-5 mm
1 8 s @ S £i60 EE @ 7 @ obudowa systemowa K dachu RE30 wylewka betonowa jostrych (ogrzewanie podfogowe) 6.5 cm
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. @ ‘ r 7 a ‘ r 2 1 r ‘ 2 r 2 ‘ @ WYPROFILOWANE PANELE 7 BLACHY CYNKOWO TYTANOWEJ styropion EPS 100-031 3 cm
(:@ 7 Hise H370 3,59 7 #3590 || 370 GR. 0.7 MM (rqbek stojgcy 25 mm) paroizolacja - folia pe gr 0.2 mm
7 \ / J a J‘ ) J_ ¢ | ¢ deskowanie pefne plyta osb 25 mm phyta zebetowa kanafowa sprezona 265 cm
4297 R S e e e A N N ///// S L e 7 i R /////, kontr{(]ty 5 x 25 mm sufit pOdWIESZOny systemowy z we1ny mlnemlneJ 1.5 em
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| / SUFIT PODWESZONY syst.60x60 SUFIT PODWESZONY . g SUFIT PODWESZONY / 7 krokiew 175 x 75 @ -
Ia.oé LU BELKA STALOWA P20 i q& qz& a6 1[50 1300 . 1300 q& 300 | weina mineralna 15 cm ej sytemony - ,
e 7 ) | . obudowa systemowa GK dachu RE30 ¥/);I_ewku betonowaj jostrych (ogrzewanie podfogowe) 6.5 cm
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A =0.035 W/mK 22 cm L .
; . paroizolacjo — folia pe gr 0.2 mm
strop wmlqkana’(owy sprezony 26.5 om \ piyta zelbetowa kanafowa sprezona 26.5 ¢cm
izolacja pozioma sufit podwieszony (plyta gkd 12.5 mm / systemowy z wetny skalnej) sufit podwieszony systemowy z welny mineralnej 1.5 cm
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‘ OTWORY W SCIANACH ZFLBETOWYCH POD STROPEM
\ PEYTY POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO XPS 5 CM A =0.032 W/mK
‘ ‘ — _J§CIANA Zigg‘%wvx\_/zﬁﬁwwgmg& e VVS_ZYE'KIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE ZE
N R - SN SZTUKA BUDOWLANA | POLSKIMI NORMAMI
_______________________________ -|2.15 NN IZOLACIA PIONOWA' /ZAPRAWA WODOSZCZELNA X2 PROJEKT BUDOWLANY SEUZY CELOWI JA?(IEMU JEST PRZEAZNACZONY W UJECIU PRZEPISOW PRAWA BUDOWLANEGO
ISTNELACY TERE o ' KLEJ SYSTEMOWY :
3 N\ R BIURO PROJEKTOWE INWESTOR
) PLYTY POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO XPS 10 CM & =0.032 W/mK " GMINA KOSAKOWO
750 i 750 870 750 750 240 300 fm STUDIO PROJEKTOWE ,,SIM /
L L L L L M N v KLEJ IWONA | SEAWOMIR SMYCZYNSCY S.C. STEFANA ZEROMSKIEGO 69,
SIA."/(A ZBROJACA X2 80-177 GDANSK, UL. KRASNIETA 12 TEL. 58 303 91 11 81_1 98 KOSAKOWO
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ wyktadzina heterogeniczna PCW z rulonu MN 2.0 mm ‘ ‘ ‘ COKO — TYNK MOZAIKOWY Z EAMANYM KRUSZYWEM NAZWA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY
wykladzina heterogeniczna PCW z rulonu MIN 2.0 mm PLYTKI CERAMICZNE Kle] systemowy PLYTKI: CERAMICZNE DOLOMITOWYM BUDYNKU SZKOLNICTWA PRZEDSZKOLNEGO
Kef systemowy K] systemouy wyfewka_samopoziomujgea 3-5 mm Kl systemony | (7 ODDZIALOW GMINNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO | 1 ODDZIAL ZLOBKOWY)
wylewka samopoziomujgea 3-5 mm wylewka betonowaj jostrych (ogrzewanie podfogowe) 6.5 cm wylewka betonowaj jostrych (ogrzewanie podfogowe) 6.5 cm wylewkbetonowa] jastrych (ogrzewgaie-podtogowe) 6.5 cm PLAC ZABAW DLA DZIECI, WIATA $MIETNIKOWA WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
wylenka betonowaj jostrych (ogrzewanie podfogowe) 6.5 cm folia PE folia PE foIi(n\P(E) ORAZ ROZBIORKA ISTNIEJ ACEJ | BUDOWA NOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWE.J
folia PE styropian EPS 100-031 10 cm styropian EPS 100-031 10 cm styropian EPS 100-031 10 cm W MOSTACH PRZY UL. GDYNSKIEJ
styropian EPS 100-031 10 cm folia PE folia PE folia PE ——— — ARCHITEKTURA
folia PE podkfad betonowy 10 cm podkfad betonowy 10 cm podktad betonowy 10 c¢m SeE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
podkfad betonowy 10 cm podsypka piaskowa 20 cm podsypka piaskowa 20 cm podsypka piaskowa 20 ¢m PRZEKROJ F-F Z ODDZIALEM ZtOBKOWYM
podsypka piaskowa 20 cm grunt rodzimy grunt rodzimy grunt rodzimy 81-198 MOSTY, ULICA GDYNSKA
GMINA KOSAKOWO, dz. nr EWID. 1235, 1338
P2 P 1 P2 P 1 é{%ﬁﬁ%ﬂ‘% \ mgr inz. arch. IW(?NA SMYCZY!QSKA upr. nr 144/Gd/00 SKALA 1:100
SPRAWDZAACY] mor inz. arch BOZENA SZCZESNIAK 7093 DATA 25 05.2021
NR RYS.
A/b-10




