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Oswiadczenie projektanta

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pozn. zm.), zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 tej ustawy
oSwiadczam, ze projekt pod nazwa:

»Optymalizacja wykorzystania energii w budynkach
administracyjnych Nadlesnictwa Lubaczow”

na dziatkach nrewid. 2979/1,2979/3, 2979/4, 2979/5, 2979/6, 2979/7 w Lubaczowie
wykonany dla:

Robert Banas — Nadlesniczy reprezentujgcy Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
Panstwowe - Nadlesnictwo Lubaczéw ul. Stowackiego 20, 37-600 Lubaczow

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Lubaczdw, czerwiec 2023 r.

(miejscowos¢, data) (podpis projektantal)
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0054/11 Rzeszow, 2011 - 12 - 30

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z p6zn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z péin. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt1,§ 151§ 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.),
wzwigzku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98
poz.1071 z pézn. zm.)

stwierdzamy , ze

Pan RAFAY. OLSZEWSKI
magister inzynier
/kierunek studidw- inzynieria Srodowiska /
ur. 19 maja 1971 r., miejsce urodzenia — Sanok
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0170/PO0OS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. 22000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.).odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy{DK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako...l..".. Y e
mgr inz. Andrzej Hliniak ... =N 24

- Joi
inz. Stanistaw Dotegowski .. .; XD 977
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Rafal Olszewski

. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w
specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art.62 ust 5 ustawy

IT. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z p6zn. zm.), uprawnienia budowlane uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

- oraz do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami,

s Skiad orzekajacy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako \/ e

mgr inz. Andrzej Hliniak ....... J-NT¥Y\ 2

(Qtrzymuj a:
1/ Pan Rafat Olszewski

ul. Wyszyniskiego 8
37-600 Lubaczow
2.Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-C1N-F8Z-454 *

Pan Rafat Olszewski o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0495/02

adres zamieszkania ul. Wyszynskiego 8, 37-600 Lubaczéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-03 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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OPIS TECHNICZINY

1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie inwestoraq,

- projekt budowlany architektoniczno — konstrukcyjny budynku,

- projekt budowlany termomodernizacji budynku nadle$nictwa i budynku
archiwum,

- obowigzujgce normy i przepisy,

- ustalenia z inwestorem.

2, Cel i zakres opracowania:
Celem niniejszego opracowania jest rozwigzanie technologiczne kottowni opartej
na odnawialnych zrédtach energii w budynku Nadle$nictwa Lubaczow.

3. Lokalizacja i dane ogdlne:
Istniejgcy budynek Nadlesnictwa zlokalizowany jest w miejscowosci Lubaczéw
w wojewddztwie podkarpackim, przy ul. Stowackiego 20.

4. Rozwigzanie technologiczne kottowni, opis dziatania:

W stanie istniejgcym kottownia zlokalizowana jest na poziomie parteru
(pomieszczenie dostosowane do wymagan kottowni powyzej 30 kW oraz przepisdw
przeciwpozarowych). Zaprojektowano rozbudowe kottowni wodnej, niskoparametrowe;j
o dodatkowe zrédto ciepta jakim jest gruntowa pompa ciepta. Kottownia bedzie
pracowa¢ na parametrach 55/45°C dla pofrzeb centralnego ogrzewania oraz
zapewnienia ciepta technologicznego - wentylacyjnego. Istniejgca kottownia
i instalacje c.o. w systemie zamknietym. W kottowni projektuje sie gruntowqg pompe
ciepta w ilosci 2kpl. oraz przewiduje sie wykorzystanie istniejgcego kotta gazowego
o mocy 80kW i istniejgcej gazowej pompy ciepta.

Istniejgce frzy obiegi grzewcze:

e oObieg nr 1 —obieg grzewczy w budynku Nadlesnictwa,
e oObieg nr 2 — obieg zasilajgcy nagrzewnice wentylacyjne,
e oObieg nr 3 - obieg grzewczy w budynku Archiwum.

Pompa ciepta bedzie dostarczac czynnik grzewczy do zbiornika buforowego, kolejno
do obiegu nr 1, 2 i 3, natomiast kociot gazowy i gazowa pompa ciepta w sytuacii,
w ktérej praca gruntowej pompy ciepta bedzie ponizej zatozonej sprawnosci — bedzie
dogrzewat obiegi 1, 21 3.

Sterowanie uktadem automatyki zgodnie z dziatem — automatyka dotgczonym
do opracowania. Dla uzyskania prawidtowego dziatania poszczegdinych uktadow jak
rowniez uzyskania wymaganego ztadu wody zostanie wykorzystany istniejgcy zbiornik
buforowy o pojemnosci 1000 dms.



Przebudowa kottowni w ramach zadania:
,Optymalizacja wykorzystania energii w budynkach administracyjnych Nadlesnictwa Lubaczéw”

W celu podniesienia efektywnosci energetycznej obiektu zaprojektowano:

- instalacje pomp ciepta obiegu nagrzewnic wentylacyjnych, obiegu grzewczego,
obiegu c.w.u. opartg tgcznie na dwdch urzgdzeniach o mocy 17,09 kW i 20,40kW
zasilanych z sond gruntowych, pionowych o tgcznej mocy grzewczej 37,49kW.

Jako zabezpieczenie uktaddw grzewczych zastosowano naczynia wzbiorcze
przeponowe oraz membranowe zawory bezpieczenstwa.

Obieg nagrzewnic wentylacyjnych oraz ogrzewania zasilany bedzie z zespotu
dwéch pomp ciepta. W uktadzie tym wykorzystano istniejgcy zasobnik buforowy
o pojemnosci catkowitej 1000dm3. Odbiér ciepta z bufora odbywac sie bedzie jak
w chwili obecnej z zachowaniem istniejgcej armatury zabezpieczajgcej, odcinajgcej
oraz przy zachowaniu istniejgcych pomp obiegowych.

W kottowni zaprojektowano przepiecie obiegu grzewczego dla budynku
Archiwum do istniejgcego rozdzielacza. Obieg kotta gazowego wtqczy¢ bezposrednio
do istniejgcego zbiornika buforowego o pojemnosci 1000dm? z zachowaniem istniejgce;j
armatury i pomp.

Z budynku kontenera technicznego, gdzie zlokalizowane bedq pompy ciepta,
rurociqgi zasilajgce zbiornik buforowy (zlokalizowany w budynku Nadles$nictwa w pom.
kottowni) oraz rurociggi powrotne wykonac jako preizolowane o srednicy DN40 i tgcznej
dtugosci 119,20mb.

W miejscu przekroczen z istniejgcqg siecig energetycznq, zaprojektowano rury
@100mm typu AROT, dwudzielne, zaktadane na kablach o tgcznej dtugosci 6,00mb przy
kolizji z projektowanymi rurociggami.

4.1. Pompy ciepta - parametry techniczne:
Dobrano pompy ciepta o mocy 17,09 kW i 20,40kW.
Geotermalne pompy ciepta glikol/woda i woda/woda, z funkcjg chtodzenia:

— Pompa ciepta glikol/woda lub woda/woda. Pobdr energii za posrednictwem
wymiennikéw glikolowych: poziomego lub sond pionowych. Mozliwy odbidr ciepta od
wod gruntowych.
— Funkcja chtodzenia w standardzie
— Modut zawiera:
- wysokowydajng sprezarkg hermetyczng typu scroll,
- wymienniki ptytowe: skraplacz i parownik,
- zawor rozprezny, filtr osuszacz, presostaty niskiego i wysokiego cisnienia, zawor 4-
drogowy
rewersyjny,
- elektroniczne odcigzenie rozruchu - softstarter,
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- naczynie wzbiorcze o poj. 10 litrdw od strony pierwotnej (zrédto) i drugie od strony
witodrnej

(ogrzewanie) — 2 pompy obiegowe o wsp. efektywnosci energetycznej EEl,
- przeptywomierz od strony uktadu grzewczego i czujnik przeptywu od strony dolnego
zrédta,
- manometr elektroniczny uktadu hydraulicznego, zawdr bezpieczenstwa i
odpowietrznik,
- zestaw wspomagajqcej grzatki elektrycznej (dostepny jako wyposazenie dodatkowe),
- izolacja wyciszajgca,
- zawor przetgczajgey (c.o./c.w.u.) dla pompy nr 1,

- Sterownik, okreslajgcy parametry dziatania pompy ciepta i uktaddw grzewczych
pozwalajgcy na sterowanie pracg do trzech obiegdw grzewczych, pompy cyrkulacii,

funkcji chtodzenia.
— Pompa ciepta objeta 5-letnig gwarancjg

Graniczne temperatury robocze w trybie grzania: woda: + 7°C/+ 80°C kolektor (zrodto):
- 15°C/+ 35°C.

Graniczne temperatury robocze w trybie chtodzenia: woda: + 7°C/+ 25°C kolektor
(zrodto):
- 15°C/+ 35°C.

Maksymalne cisnienie robocze w obiegu grzewczym: 3 bar.
Maksymalne cisnienie robocze w obiegu kolektora: 3 bar.

Parametry Pompa | Pompa
nrl nr 2
Moc [kW] 20,40 17,09
Klasa energetyczna c.o.*(zgodnie z ErP, temp. zasilania 35°C) A+++ A+++
Klasa energetyczna c.o.*(zgodnie z ErP, temp. zasilania 55°C) A+++ A+++
Sezonowa efektywnos$¢ energ. ogrzew. pomieszczen ns 220 231

(temp. zasilania 35°C) [%]

Sezonowa efektywnos$¢ energ. ogrzew. pomieszczen ns 170 177
(temp. zasilania 55°C) [%)]

Moc cieplna: (Parametry eksploatacyjne wg EN 14511-2, 20,4 17,09
dolne zrodto 30% roztwor glikolu -3°C/0°C, ogrzewanie 35°C/30°C)
[kW]
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COP: (Parametry eksploatacyjne wg EN 14511-2, 4,28 4,5

dolne zrodto 30% roztwor glikolu -3°C/0°C, ogrzewanie 35°C/30°C)

[kW]

Pobdr mocy elekirycznej: (Parametry eksploatacyjne wg EN 14511-2, 14,76 3.8

dolne zrédto 30% roztwér glikolu -3°C/0°C, ogrzewanie 35°C/30°C

[kWe]

Moc cieplna: Parametry eksploatacyjne wg EN 14511-2, 20,05 16,35

dolne zrédto 30% roztwér glikolu -3°C/0°C, ogrzewanie 45°C/40°C

[kW]

COP: Parametry eksploatacyjne wg EN 14511-2, 3,43 3,53

dolne zrédto 30% roztwor glikolu -3°C/0°C, ogrzewanie 45°C/40°C

[kW]

Pobdr mocy elekirycznej: Parametry eksploatacyjne wg EN 14511-2  |5,84 4,63

dolne zrodto 30% roztwor glikolu -3°C/0°C, ogrzewanie 45°C/40°C

[kWe]

Napiecie zasilania [V] 400 400
3-faz 3-faz

Prgd znamionowy [A] 15,3 13

Prgd rozruchowy [A] <30 <30

Moc akustyczna [dB(A)] 53 51

Czynnik chtodniczy R 410A [kg] 2,54 2,5

Ciezar netto [kg] 148 161

4.2. Dobér pomp obiegowych

Do obiegu czynnikdw w instalacji przewidziano pompy dostosowane do pracy z dang
instalacjg sterowniczq:

- obieg czynnika miedzy zrodtem dolnym a pompg ciepta za pomocg PDO (tgcznie
2 pompy dla dwoch uktaddw),

- obieg czynnika miedzy pompqg ciepta a zbiornikiem buforowym za pomocqg pompy
obiegowej PCO (tgcznie 2 pompy dla dwdch uktadow),

- obieg czynnika grzewczego w instalacji c.o. zasilany ze zbiornika buforowego -
istniejgcy — bez zmian,

- obieg czynnika grzewczego w obiegu koftowym za pomocqg pompy obiegowej —
istniejgcy — bez zmian.

Parametry doboru pompy obiegu dolnego zrédta ciepta - PDO:
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1) Dla pojedynczego zespotu dolnego zrédta: dla pompy nr1 o mocy 20,40kW
Vmox:4,5m3/h
Voompy=1,15"Vmax=1,15%4,5=5,18m3/h

Opory przeptywu:
tgcznie dP= 60 kPa

dPp=1,15*dP=1,15%60=69kPa=6,9mH20O

Dobrano pompe 32/0,5-10 PN6/10 o parametrach:
- bezdtawnicowa pompa

- korpus pompy: 5.1301/EN-GJL-250 zeliwo szare z powtokqg kataforetyczng,

- wirnik: PPS-GF40 tworzywo sztuczne wzmochnione wtdknem szklanym
- wat: stal nierdzewna

- Srednica przytgcza: DN32

- zasilanie: 230V

- pobdér mocy: 250W

2) Dla pojedynczego zespotu dolnego zrédta: dla pompy nr2 o mocy 17,09kW
Vmax=3,7m3/h
Voompy=1,15"Vmax=1,15%3,7=4,26m3/h
Opory przeptywu:
tgcznie dP= 58 kPa

dPp=1,15*dP=1,15*58=66,7kPa=6,67mH20

Dobrano pompe 32/0,5-8 PN6/10 o parametrach:
- bezdtawnicowa pompa

- korpus pompy: 5.1301/EN-GJL-250 zeliwo szare z powtokqg kataforetycznag,

- wirnik: PPS-GF40 tworzywo sztuczne wzmocnione wtdknem szklanym
- wat: stal nierdzewna

- Srednica przytgcza: DN32

- zasilanie: 230V

- pobdr mocy: 160W

Parametry doboru pompy obiegu wtérnego pompy ciepta — PCO:

1) dla pompy nr1 o mocy 20,40kW
Dla pojedynczej pompy ciepta:
Vmax=3,5m3/h
Voompy=1,15*Vmax=1,15%*3,5=4,03m3/h

Opory przeptywu: dP=35kPa=3,5m H20O
dPp=1,15*dP=1,15*3,5=4,0 m H20
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Dobrano pompe 25/0,5-6 PN10 o parametrach:
- bezdtawnicowa pompa

- korpus pompy: EN-GJL-200 zeliwo szare z powtokqg kataforetycznag,

- wirnik: PPS-GF40 tworzywo sztuczne wzmocnione wtdknem szklanym
- wat: stal nierdzewna

- Srednica przytgcza: DN25

- zasilanie: 230V

- pobdér mocy: 135W

2) dla pompy nr2 o mocy 17,09kW
Dla pojedynczej pompy ciepta:
Vmax=2,8m3/h
Voompy=1,15*Vmax=1,15%2,8=3,22m3/h

Opory przeptywu: dP=32kPa=3,2m H2O
dPp=1,15*dP=1,15*3,2=3,68m H20

Dobrano pompe 25/0,5-6 PN10 o parametrach:
- bezdtawnicowa pompa

- korpus pompy: EN-GJL-200 zeliwo szare z powtokq kataforetycznag,

- wirnik: PPS-GF40 tworzywo sztuczne wzmocnione wtdknem szklanym
- wat: stal nierdzewna

- Srednica przytgcza: DN25

- zasilanie: 230V

- pobdr mocy: 135W

Naczynie wzbiorcze:
Pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego dla pompy o mocy 20,40kW:

Vu=1,1*V*r*Av [dm3]

V=228,0dm3 (objetosc instalacii)

r=1,04kg/dm3 (gestos¢ glikolu w temperaturze spoczynkowej)
Av=0,0151dm3/kg (przyrost objetosci glikolu dla dT20)

Viy=3,94dm3
Pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego:

+0,1
—v Pmax

V
" “ Pmax — P

[dm?®]

p=4,0m H20=0,04MPa
Pmax=0,30MPa
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Vh=11,1 dm3
Dobrano naczynie wzbiorcze o pojemnosci 12dms3, 4bar

Zawor bezpieczenstwa

Przyjeto przepustowos¢ zaworu rowng strumieniowi masy czynnika:
m=438,20kg/h

Cisnienie otwarcia przyjeto: 0,30MPa

Wymagany przekréj krocca doptywowego zaworu bezpieczenstwa (ac=0,25):

. 438,20
® " 503%0,25 *+/0,3 %970

= 20,43mm?

Srednica kré¢ca doptywowego zaworu bezpieczehstwar
do=5,10mm

Przyjeto zawdr bezpieczenstwa membranowy 3,0 bar, Srednica krocca wlotowego
d=3/4"

5. Rurociqgi i armatura:

Rurociqgi zaprojektowano jako stalowe ze szwem walcowane na gorgco wg
PN-80/H-74219 tgczonych przez spawanie. Srednice poszczegdlnych przewoddw oraz
ich lokalizacje podano w czescirysunkowej opracowania a szczegdtowy wykaz armatury
zamontowanej w kottowni podano na kohcu opracowania.

6. Wentylacja kottowni:

Istniejgca bez zmian — dwa kanaty wentylacyjne o przekroju 14x14cm kazdy -
kratki wywiewne umieszczone pod stropem oraz istniejgcy kanat nawiewny typu 7.

7. I1zolacja termiczna:

Po wykonaniu préb poszczegdlne przewody nalezy zaizolowa¢ otulinami
termoizolacyjnymi ze spienionego polietylenu o grubosci 20 mm.

8. Wykonawstwo, odbior, proby:

W zakresie wykonania i odbioru obowigzujg ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru kottowni olejowych i gazowych.

Rurociggi nalezy poddac probie na cisnienie 0,6 Mpa. Przed przystgpieniem do
proby na cisnienie instalacje nalezy dwukrotnie przeptuka¢ mieszaning wody i powietrza,
az do uzyskania zawartosci zanieczyszczeh mniejszej niz 5,0 mg/dma3.

9. Dolne zrédto ciepta:
9.1. Informacje ogdlne:
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Dolne zrédto ciepta bedzie stanowit uktad sond (odwiertdw) pionowych
o gtebokosci 100mb kazdy. Nalezy wykonac 9szt. odwiertéw i wprowadzi¢ do nich sondy
pionowe wykonane z tworzywa sztucznego PE100, tgczna dtugos¢ kazdego zwoju
200mb. Rozstaw pomiedzy poszczegdlnymi odwiertami powinien by¢ zachowany co min
10m. Zalecany rozstaw sond to 8-10% dtugosci odwiertu pionowego. Wykonany w ten
sposdb odwiert bedzie w mnigjszym stopniu oddziatywat na pozostate sondy. Z uwagi na
wystepujacq infrastrukture podziemnq nalezy zwrdcic uwage na zachowanie minimum
8m odlegtosci pomiedzy odwiertami. Ewentualne zmiany lokalizacji odwiertéw po
ustaleniu z kierownikiem budowy oraz dozoru wiertniczego.

Wypetnienie otwordw dolnego zrédta ciepta nalezy wykonac substancjg
uszczelniajgcq z zastosowaniem zwigzku w stezeniu ok. 1050kg proszku na 631 litrow wody
co daje Tm3 gotowego roztworu i gestosci 1,65-2,00 kg/ms3. Substancje wigzgcg nalezy
wprowadzi¢ metodq iniekcji poprzez wstrzykiwanie za pomocq rury PE (Srednica ok.
32mm) na dno wykonanego odwiertu. Dziatanie takie doprowadzi do wypchniecia
ptuczki zwirowej uzytej do wiercenia i wypetnienie w cato$ci odwiertu substancjq
wigzgcq. Dodatkowo pozwoli to na odseparowanie od siebie wdd podziemnych
wystepujgce najczesciej na matych gtebokosciach.

Wytyczne powyzsze dotyczgce odcinka, na ktérym zostanie umieszczona
substancja wigzgca w odwiercie nalezy skonfrontowa¢ ma budowie w porozumieniu
z inspektorem nadzoru oraz kierownikiem wiertni.

9.2. Sondy pionowe:

Jako sondy pionowe dobrano sondy o parametrach PE 100 PN16 SDR 11 40x3,7
PE100. Zastosowanie sond o profilu turbo skutkuje polepszeniem parametru wymiany
ciepta oraz przeptywu. Wybrany wariant srednic zapewnia optymalny pobdr mocy przez
pompy obiegowe na dolnym zrédle.

Producent sond dostarcza podwdjnie lub poczwodrnie nawijany kolektor
z obcigzong gtowicg o dt. 550mm zgrzewany fabrycznie. Wielkos¢ obcigzenia
dostosowana jest do dtugosci sondy. Istnieje mozliwos¢ zastosowania dodatkowego
obcigzenia. Sondy produkowane sg co 10mb w przedziale dtugosci 60-200mb. Sonda
przed opuszczeniem fabryki przechodzi prébe szczelnosci oraz probe przeptywu. Rury
produkowane zgodnie z EN 12201 Insta SBC 12201:2003.

Wydajnos¢ dolnego 7zrédta ciepta Swiadczy o wydajnosci catego uktadu
Z pompami ciepta. Aby uzyskac zaktadang wydajnos¢ catego uktadu projektowany
uzysk cieplny z sond gruntowych powinien wynosi¢ ok. 30-40W/mb odwiertu. Na
podstawie rozpoznania terenu oraz map geologicznych przyjeto 34W/mb. Dla tej
wartosci zostato skalkulowana wielko$¢ dolnego Zrodta ciepta. Wydajnos¢ dolnego
zrodta ciepta jest jednak zmienna w czasie i zalezy od ilosci godzin pracy pomp ciepta,
projektowane pompy ciepta na cele grzewcze nie powinny pracowac dtuzej niz
2000h/rok.

9.3. Rurociqgi poziome:

Zadaniem kolektora gruntowego jest transport ptynu niezamarzajgcego np.
glikolu w stezeniu 33% przez grunt w celu pozyskania energii cieplnej dla pompy ciepta.
Zaprojektowano rurociqgi:
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— sondy pionowe typu PET100 40x3,7 PN165 SDR11, dtugo$¢ sondy 2x100mb, tgcznie
200mb,

— rury rozprowadzajgce poziome od sond do komory zbiorczej laminarne PE100
40x3,7 PN16 SDR 11,

— rury dobiegowe od komory rozdzielaczowej do kottowni laminarne 32x2,3 PN10 PE
100 SDR 17 z zastosowaniem ztgczek, kolan, muf elekirooporowych, zgrzewow
doczotowych.

Rurociggi rozprowadzajgce poziome doprowadzic do studni zbiorczych
Z zaworami odcinajgcymi, rotametrami i zaworami odpowietrzajgcymi. Od studni,
rurociqgi dobiegowe doprowadzic do kontenera technicznego przeznaczonego na
lokalizacje pomp ciepta.

Przewody poziome nalezy uktadac¢ na podsypce piaskowej o grubosci ok. 15cm
nad gruntem rodzimym na gtebokosci 1,3m ponizej ppt. Przed zasypaniem przewodow
gruntem rodzimym nalezy wykonac¢ obsypke piaskowg ok. 10cm powyzej gory
posadowionego rurociggu. Zastosowac piasek o uziarnieniu 0/4 i zageszczac recznie
warstwami. Dodatkowym zabezpieczeniem rurociqgdéw bedzie tasma ostrzegawcza
zakopana 50cm ponad poziomem potozenia rur. Rury rozprowadzajgce od odwiertow
do komory zbiorczej uktadane bedq zbiorczo w jednym wykopie, rury zasilajgce jak
rowniez powrotne od sond nalezy uktadac przy sobie, przy czym nie wymagajq, aby
pomiedzy nimi zostata utozona izolacja termiczna pod warunkiem zachowania
odlegtosci miedzy powrotem a zasilaniem min 50cm dla rur pojedynczych i min. 70cm
dla wigzki rurociggdw. Rury obiegowe prowadzi¢ w odlegtosci min 70cm pomiedzy
powrotem a zasilaniem. Wszystkie prace montazowe nalezy wykonac zgodnie
z 0gdéinymi zasadami i przepisami budowlanymi, projektem technicznym, instrukcjg
montazu oraz przepisami bhp. Usytuowanie obiektéw powinno by¢ zgodne z projektem
i dostosowane do miejscowych warunkéw np. hydrogeologicznych oraz przenoszonych
obcigzen.

9.4. Wymogi wykonawcze:

W trakcie wykonywania wykopdw pod dolne zrédto ciepta nalezy przewidziec
sytuacje, w ktérej poziom wody gruntowej lub opady atmosferyczne spowodujg
wypetnienie sie otwordw wodg. W takim przypadku nalezy przed utozeniem rurociggdéw
nalezy odpompowac wode znajdujgcg sie w wykopie lub osuszy¢ teren za pomocq
igtofiltrow. Koszty zwigzane z ewentualnym dodatkowym odwodnieniem wykopdw
nalezy ujg¢ w zakres oferty instalacii.

Przewody poziome po dostarczeniu na budowe przed zamontowaniem w uktad
instalacyjny nalezy podda¢ ponownym probom cisnienia w przedziale 3-5 bar ze
szczegdlnym uwzglednieniem wymiennikdw pionowych oraz innych elementéow
ulegajgcych zakryciu. Tylko jednoznaczny, pozytywny wynik préb cisnieniowych pozwala
na przystgpienie do montazu elementdw instalacji. Jezeli wynik prob jest negatywny
kategorycznie zabrania sie montowania tych elementow w uktadzie instalacyjnym oraz
nalezy bezzwtocznie zawiadomic o tym fakcie dostawce materiatdw. Nie moze ulec
zakryciu zaden fragment instalacji bez gwarancji szczelnosci jego dziatania. Po aplikacii
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sondy nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowq oraz probe wydajnosci przeptywu rur
dobiegowych. Kazda préba szczelnosci i przeptywu powinna by¢ potwierdzona
protokotem zatwierdzonym przez wykonawce i zamawiajgcego.

Ze wzgledu na dynamike poszczegolnych warstw gérotworu moggcych wywotac
mechaniczne uszkodzenia sondy (zgniecenie, Sciecie, zerwanie), wszystkie przewody
rurowe wychodzqgce z komory rozdzielaczowej powinny by¢ prowadzone w sposob nie
powodujgcy jakichkolwiek naprezen. Niezachowanie rezimu j.w. moze doprowadzi¢ do
uszkodzen poszczegdlnych elementdw rozdzielaczy skutkujgcych rozszczelnieniem
i wyciekami medium krgzgcego w uktadzie instalacyjnym dolnego zrédta lub
rozszczelnieniem przejscia przewodu rurowego przez $ciane komory rozdzielaczowej
powodujgc przedostaniem sie wod gruntowych do jej wnetrza. Zjawiska te sg szczegdlnie
niebezpieczne w okresie zimowym, kiedy ze wzgledu na niskie temperatury rosnie modut
sprezystoSci materiatow instalacyjnych z ktérych wykonany jest uktad hydrauliczny
dolnego 7zrédta. Wszystkie roboty nalezy wykonywac przestrzegajgc wtasciwych
przepisdw, norm oraz zasad sztuki budowlane;.

9.5. Uzupetnienie solanki

Uzupetnienie dolnego zrodta ciepta odbywac sie bedzie w sposdb mechaniczny
poprzez wttaczanie czynnika do ztadu instalacji za pomocqg pompy dtawnicowe;.
Solanka powinna mie¢ odpowiednie wtasciwosci fizykochemiczne. Pierwsze
uzupetnianie i ptukanie instalacji nalezy wykonac¢ niezaleznie dla kazdej sekcji dolnego
Zzrédta ciepta/chtodu poprzez wykorzystanie komory rozdzielaczowe;.

9.6. Proby szczelnosci
Wszystkie elementy dolnego zrédta 1j. sondy, rury dolotowe, dobiegowe,
rozdzielacze, ktére zostang dostarczone na budowe muszg by¢ poddane probie
szczelnoscii tak:
— sondy dostarczone na budowe — proba szczelnosci na cisnienie ok. Sbar
- sondy zamontowane w odwiertach — proba szczelnosci na cisnienie ok. 3bar
— rury dolotowe z rozdzielaczami — préba na cisnienie na kazdym rozdzielaczu ok.
Sbar
— przed uruchomieniem catego systemu — préba szczelno$ci na ciSnienie 1,5
krotnosci cisnienia roboczego.
Powyzsze proby szczelnosci nalezy wykonac¢ pod obcigzenie wstepne 30min, czas
kontroli 60min, tolerowany spadek cisnienia 0, 1bar.

Dolne zrédto ciepta

e przewidzie¢ nadzoér nad planowana inwestycjq,

e w kazdym obiegu solanki przewidzie¢ zabudowany min. jeden zawdr odcingjgcy,

e prowadzone przez Sciany instalacje solanki zaizolowac¢ paroszczelnie, aby
zapobiec skraplaniu sie pary wodnej, wypetni¢ piankg wodoodporng przestrzen
pomiedzy wprowadzong rurg PE do budynku kanatami PVC stuzgcymi jako
przepust instalacyjny lub zastosowac izolacje z PE zabezpieczong ostonkaq,

e przy wykonaniu przejsc rur przez sciane budynku nalezy zastosowac uszczelnienie
w postaci systemowych zabezpieczeh producenta rur lub tancuchdw
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uszczelniajgcych,

instalacje solanki muszg by¢ wykonane z materiatéw odpornych na korozje,
nalezy pamietac o wykonaniu separatoréw powietrza i zanieczyszczenh na
instalacji dolnego zrédta ciepta.

Uwagi ogdlne do kotlowni i kontenera technicznego:

przewody zaznaczy¢ barwami ochronnymi ktére rozrézniajq kierunki przeptywu
(zasilanie, powrdt),

kontener techniczny wyposazy¢ w sprzet gasniczy,

w kottowni i kontenerze technicznym umiesci¢ schemat technologiczny kottowni,
c.o. instrukcje BHP,

zapewnic¢ dla kontenera i kottowni staty dozér przez osoby kwalifikowane,
zapewni¢ dla kontenera i kottowni okresowe przeglgdy techniczne przez
specjalistyczne firmy serwisowe,

montaz urzgdzen dokonac zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi,
odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ w ramach nadzoru autorskiego,

przed zabudowaniem urzgdzenh nalezy sprawdzi¢ ich wymiary na budowie.
Zgodnie z art. 29, ust. 4, pkt 3, lit. C) i d) ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023r.,
poz. 682 z pdin. zm.) — instalowanie pomp ciepta, wolno stojgcych kontenerow
stonecznych, urzgdzen fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie
wiekszej niz 50 kW z zastrzezeniem, ze do urzgdzen fotowoltaicznych o mocy
zainstalowanej elektrycznej wiekszej niz 6,5 kW stosuje sie obowigzek uzgodnienia z
rzeczoznawcq do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, zwany dalej ,,uzgodnieniem
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej”, projektu tych urzgdzeh oraz
zawiadomienia organdw Panstwowej Strazy Pozarnej, o ktérym mowa w art. 56 ust.
1a, oraz wewngtrz i na zewnatrz uzytkowanego budynku instalacji, z wytgczeniem
instalaciji gazowych — nie wymagajq decyzji o pozwoleniu ha budowe oraz zgtoszenia,
o ktérym mowa w art. 30 ww. ustawy.

Roboty wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych — Instalacje sanitarne tom |l

Opracowat:
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ELEMENTY KOTEOWNI PO PRZEBUDOWIE:

ISTNIEJACE:

N AN

Gazowa pompa ciepta 0 mocy 33,60kW (1a - zewnetrzna, 1b - wewnetrzna)
Istniejacy kociot gazowy o mocy 80kW
Zawor kulowy

Filtr mechaniczny

Termometr

Zawor kulowy - spustowy

Zawor zwrotny

Zbiornik buforowy o pojemnosci 1000dm?
Manometr

. Filtr gazowy

. Rozdzielacz

. Cieptomierz z nadajnikiem impulséw obiegu grzewczego - budynku Nadlesnictwa - dn25, Qn=2,50m%h

. Zawor trojdrogowy - dn15 - obieg grzewczy Nadlesnictwo, Archiwum
. Naczynie wzbiorcze, przeponowe o pojemnosci 80dm3
. Pompa obiegu grzewczego - budynek Nadlesnictwa - H=54,20kPa, Q=1,77m%h

. Cieptomierz z nadajnikiem impulséw obiegu wentylacyjnego - budynek Nadlesnictwa - dn20, Qn=1,50m%h

. Zawor trojdrogowy - dn15 - obieg wentylacyjny
. Zawor odcinajacy gazowy
. Pompa obiegu wentylacyjnego - budynku Nadlesnictwa - H=52,50kPa, Q=1,06m%h

. Cieptomierz z nadajnikiem impulséw obiegu grzewczego - budynek Archiwum - dn20, Qn=1,50m%h

. Cieptomierz z nadajnikiem impulséw obiegu kotta - dn25, Qn=2,50m%h
. Pompa obiegu grzewczego - budynek Archiwum - H=12,55kPa, Q=1,19m%h
. Cieptomierz z nadajnikiem impulséw obiegu pompy ciepta

PROJEKTOWANE:

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Pompa ciepta nr1 o mocy 20,40kW

Zawoér odcinajacy kulowy PN16, dn32, krétka zabudowa

Zawor zwrotny dn32

Filtr siatkowy dn32

Pompa obiegowa pompy ciepta nr 1 - H=40kPa, Q=4,03m%h

Zawor bezpieczenstwa pompy ciepta nr 1 - membranowy, @20, 3bar
Pompa obiegowa dolnego zrédta ciepta nr 1 - H=69kPa, Q=5,18m%h
Naczynie wzbiorcze przeponowe pompy ciepta nr 1, V=12dm3, 4bar
Pompa ciepta nr 2 o mocy 17,09kW

Pompa obiegowa pompy ciepta nr 2 - H=36,8kPa, Q=3,22m%h
Pompa obiegowa dolnego zrédta ciepta nr 2 - H=66,7kPa, Q=4,26m%h

Budowa dwoéch wiat oraz budynku kontenerowego
na pompe ciepta w ramach zadania: "Optymalizacja wykorzystania

Adres Inwestora:

ul. Stowackiego 20, 37-600 Lubaczéw

Obiekt: energii w budynkach administracyjnych Nadlesnictwa Lubaczow"

. . ul. Stowackiego 20, 37-600 Lubaczéw ..
Adres Obiektu: Dz. nr ewid.:2979/1, 2979/4, 2979/6, 2979/7 Skala:
Tytut Rysunku: Schemat technologiczny kottowni Faza: P.B.
Inwestor: Nadleénictwo Lubaczéw Data: 06.2023
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Istniejacy kanaf
technologiczny

Rurociqg zasilajgcy i powrotny

Istniejgcy zbiornik

buforowy o poj. 1000dm?3

Istniejgce naczynie
wzbiorcze o poj. 80dm?

preizolowany @40x3,7 Twin
z projektowanych pomp ciepfa
: ! zlokalizowanych w kontenerze
technicznym
stal@40 i o o
I'c===="5@gwa0—"""""~ T r Istniejgcy kociof niskotemperaturowy
Paromat Simplex z palnikiem
wentylatorowym
a4
T
a4
Kottownia 14
10,65m?2 L
h=3,03m | Istniejgca powietrzna absorpcyjna
pompa ciepfa
‘ o mocy nominalnej 33,6kW
: /jednostka zewnetrzna/
|
|
Istniejgca skrzynka gazowa
Istniejgca powietrzna absorpcyjna
pompa ciepfa
o mocy nominalnej 33,6kW
/jednostka wewnetrzna/
Budowa dwdch wiat oraz budynku kontenerowego
Obiekt: na pompe ciepta w ramach zadania: "Optymalizacja wykorzystania
) energii w budynkach administracyjnych Nadlesnictwa Lubaczéw"
. . ul. Stowackiego 20, 37-600 Lubaczéw e
Adres Obiektu: Dz. nr ewid.:2979/1, 2979/4, 2979/6, 2979/7 Skala: 1:50
Tytu’f Rysunku: Technologia kottowni - rzut pomieszczenia kottowni Faza: P.B.
Inwestor: Nadleénictwo Lubaczéw Data: 06.2023
Adres Inwestora: ul. Stowackiego 20, 37-600 Lubaczéw Rys.
Zespot projektowy
Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Rafat Olszewski sanitarna PDK/0170/PO0OS/11
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Wykaz pomieszczen:
Lp |[Nazwa Powierzchnig
pomieszczenia [m3]
1 |Pom. techniczne 10,64

Budowa dwdch wiat oraz budynku kontenerowego
Obiekt: na pompe ciepta w ramach zadania: "Optymalizacja wykorzystania
energii w budynkach administracyjnych Nadlesnictwa Lubaczéw"

: . ul. Stowackiego 20, 37-600 Lubaczéw L.
Adres Obiektu: Dz. nr ewid.:2979/1, 2979/4, 2979/6, 2979/7 Skala: 1:50
Tytut Rysunku: Rzut kontenera technicznego z urzadzeniami Faza: P.B.
Inwestor: Nadle$nictwo Lubaczéw Data: 06.2023
Adres Inwestora: ul. Stowackiego 20, 37-600 Lubaczéw Rys.
Zespdt projektowy
Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Rafat Olszewski sanitarna PDK/0170/PO0OS/11




	Opis techniczny.pdf (p.1-17)
	PZT Sanitarka.pdf (p.18)
	E-1.pdf (p.19)
	E-2.pdf (p.20)
	E-3.pdf (p.21)

