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Opinia geotechniczna

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia budynku

Nazwa obiektu : Budowa dwéch wiat oraz budynku kontenerowego na pompe ciepta

Inwestor: Nadlesnictwo Lubaczow
ul. Stowackiego 20
37-600 Lubaczow

Adres budowy: Lubaczéw
Nr ewid. dziatki: 2979/1, 2979/4, 2979/6 i 2979/7

1. Rodzaj warunkéw geotechnicznych

Na podstawie dokumentacji archiwalnej i przeprowadzonej wizji lokalnej , oraz
wykonanych wykopow stwierdzono, ze w poziomie posadowienia fundamentéw
wystepuje jednorodna genetycznie i litologicznie warstwa utworéw piaszczystych w
postaci piaskow drobnych, srednich i grubych. Nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej. Na postawie jakos$ciowej oceny wiasciwosci gruntu stwierdza sie , ze w
podtozu budowlanym wystepujg proste warunki gruntowe tzn. korzystne warunki
gruntowe i korzystne warunki wodne dla bezposredniego posadowienia
projektowanego obiektu. Do obliczen przyjeto sredni obliczeniowy op6r jednostkowy
gruntu pod fundamentem grs=150kPa

2. Kategoria geotechniczna obiektu:

Na podstawie wynikow jakosciowej oceny wiasciwosci gruntow oraz uwzgledniajgc
charakterystyke konstrukcji - dwdch wiat oraz budynku kontenerowego o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych
stwierdza sie | kategorie geotechniczng dla posadowienia obiektu kubaturowego.
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Mapa do celow projektowych
w Lubaczowie dz. nr 2979/7, 2979/1, 2979/6

1:500
Sekcja: 0.127.13.07.1.3; 8.127.13.07.1.1; 8.127.13.06.2.2;
8.127.13.06.2.4
Powiat: Lubaczowski
Jednostka ewidencyjna: 180901 1 Lubaczow
Obreb: 180901 1.0001 Lubaczéw miasto

Wykonawca:
GEOS Ustugi Geodezyjno — Kartograficzne
inz. Szymon Ozimek
Geodeta Uprawniony inz. Marcin Szuta nr upr. 22841

4033.586.2023
Uldad wspdtrzednych plaskich: 2000 strefa 8
Uktad wspotrzednych wysokosciowych: Kronsztadt 86
Data opracowania: 25.05.2023 r.

Nie wykiucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych ne hiniejszej mapie urzqdzers podziemnych, ktére nie byty
2ginszone do inwentaryzacji lub o ktdrych brak jest inf h.
Granice dzlatek zgodne 2 mapq ewidencji gruntéw.
Ninigjsza mapy zostale wykonang bez ustalenia obcigier dot. stuzebnosci gruntowych.
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Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficzanych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie
zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem swiadomy odpowiedzialnosei karnej
za zalozenie falszywego oswiadczenia.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

dz. nrewid. 2979/1, 2979/4, 2979/6, 2979/7

w m-ci Lubaczow

LEGENDA:
Obiekty projektowane:

SYMBOL

OPIS

1. | 2272

Wiata nr 1 z pokryciem fotowoltaicznym

Wiata nr 2 z pokryciem fotowoltaicznym

w

Budynek kontenerowy

Obiekty istniejgce:

SYMBOL

OPIS

Budynek techniczny

Budynek przemystowy

Budynek Nadle$nictwa

N o ok

Budynek archiwum

Granica dziatki

Elementy projektowane - branza sanitarna:

SYMBOL

OPIS

PN16 2x100m, sumarycznie 9 sond pionowych)

wymiennik pionowy (sonda pionowa o profilu PE100 @40x3,7 SDR11

rurociag rozprowadzajacy @40x3,7 PE100 SDR11 PN16

studnie zbiorcze z zaworami odcinajacymi,
rotametrami oraz zaworami odpowietrzajacymi

rurociag dobiegowy @32x2,3 PE100 SDR17 PN10

rurociagi preizolowane DN40

Elementy projektowane - branza elektryczna:

OPIS

planowana lokalizacja fadowarek samochodowych

Obiekt

Budowa dwéch wiat oraz budynku kontenerowego

na pompe ciepta w ramach zadania: "Optymalizacja wykorzystania
energii w budynkach administracyjnych Nadlesnictwa Lubaczéw"

Adres
obiektu

37-600 Lubaczéw, ul. Stowackiego 20,
dz.nr 2979/1, 2979/4, 2979/6, 2979/7

Inwestor

Nadlesnictwo Lubaczéw

Adres
Inwestora

37-600 Lubaczoéw, ul. Stowackiego 20

Przedmiot
rysunku

Projekt zagospodarowania terenu

Skala 1:500 Data 05.2023r.

Rysunek
Nr PZ-1

Zespdt projektowy

Imie i Nazwisko

Specjalnos¢ Nr uprawnien

Faza: PT

inz. Zygmunt Motyka

architektoniczna 409/68

mgr inz. Wactaw Kornafel

elektryczna PDK/048/PWOE/19

mgr inz. Rafat Olszewski

sanitarna PDK/0170/POOS/11




Budowa dwaéch wiat oraz budynku kontenerowego na pompe ciepta.

CZESC OPISOWA

do projektu zagospodarowania dziatek
nrewid. 2979/1, 2979/ 4, 2979/ 6, 2979/ 7
zlokalizowanych w Lubaczowie

Inwestor: Nadlesnictwo Lubaczéw ul. Stowackiego 20, 37-600 Lubaczow

1. Podstawa opracowania:

— Zlecenie Inwestora,

— decyza o warunkach zabudowy

— mapa do celéw projektowych w skali 1:500

— ustalenia zInwestorem

— wiza lokalna w terenie

— Ustawa zdnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(Dz. U. 2020 poz 1333 zpdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz. u. 2022
poz 1225 zpdzn.zm.)

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzU. 2020 poz. 1609
zpozn.zm.)

— Ustawa z dnia 24 serpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz U. 1991 nr 81
poz 351 zpdzn.zm.)

— Obowigzujgce Polskie Normy oraz Instrukcje techniczne na dzieh wykonania
Zlecenia.

2. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego oraz zakres calego
zamierzenia

Projektowana inwestycja przewiduje wybudowanie dwéch wiat oraz budynku
kontenerowego na dzatce nr 2979/1, 2979/4, 2979/6 1 2979/ 7 na terenie nalezgcym do
Nadlesnictwa Lubaczow

3. Okreslenie istniejgacego stanu zagospodarowania terenu
Planowana inwestycja zostanie umieszczona na istniejgcej utwardzonej powierzchni

Zlokalizowanej na zabudowanych, utwardzonych dzatkach. Teren dzatek ma
zapewniony dostep do drogipublicznej — ul. Sowackiego (dz. nr2937/9).

BHCAD . zo.0. Biuro Ustug Hektrycznych
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e)

5.

Projektowane zagospodarowanie terenu

urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem

Opracowanie przewiduje wybudowanie dwéch wiat i budynku kontenerowego
Zlokalizowanej na dziatce nr 2979/1, 2979/4, 2979/6 i 2979/7. Planowa inwestycja
nie wptywa na biezgce zagospodarowanie dziatek.

sposob odprowadzenia lub oczyszczenia sciekéw

Nie dotyczy.

uktad komunikacyjny

Opracowanie nie wptywa na istniejgcy uktad komunikacyjny.

sposob dostepu do drogi publicznej

Teren dziatek objetych opracowaniem ma zapewniony dostep do drogi
publicznej—ul. Sowackiego (dz. nr2937/9)

uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Opracowanie nie wptywa na istniejgce uksztattowanie terenu i uktad zeleni.

Zestawienie powierzchni

Opracowanie nie wptywa na istniejgcy bilansterenu.

6.
a)

b)

d)

Informacje i dane

Rodzaje ograniczen lub zakazéw w zabudowie i w zagospodarowaniu terenu

Dla terenu inwestycji objetego opracowaniem zostata wydana decyza
o warunkach zabudowy nr 28/2023 z dnia 23.06.2023 znak GPR.6730.19.2023r.

Informacja o wpisie do rejestru zabytkow
Teren zamierzenia budowlanego nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie
podlega ochronie konserwatorskiej.

Wplyw eksploatacji gédmiczej na teren zamierzenia budowlanego
Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu
gormiczego.

Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego
obiektu i ich otoczenia

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego oddzatywania na
Srodowisko oraz na higiene i zdrowie uzytkownikow projektowanego obiektu iich
otoczenie. Przedsiewziecie objete niniejszym opracowaniem nie wymaga
opracowania raportu o oddzatywaniu na srodowisko i nie podlega koniecznosci
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego realizacje
(Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227, Dz. U. 2019 poz. 1839).

Inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia
gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne, zgodnie z ustawg

BHCAD $.zo.0. Biuro Ustug Hektrycznych
37-600 Lubaczow ul. Ptk. Dgbka 2B tel. 604 568 869 nip: 793-163-35-44 emalil: biuro.elcad @gmail.com
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z dnia 3-go Iutego 1995r. o ochronie gruntdw rolnych i lesnych
(t.j. Dz.U. z2021r. poz.1326 zp6Zn. zm.)

7. Ochrona pozarowa

Budynek kontenerowy i wiaty zaliczony do kategorii PM posiada gestos¢ obcigzenia
ogniowego < 500 MJ/m? dlatego tez posiada klase odporosci ogniowej ,E’. Dla
budynkéw o klasie odpornosci ogniowej ,E’ nie jest wymagana Zzadna dodatkowa
ochrona przeciwpozarowa.

8. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki obiektu
Nie dotyczy.

9. Uwarunkowania w stosunku do osob trzecich

Projektowana budowa instalacji fotowoltaicznej umieszczonej na istniejgcej wiacie
magazynujagcej nie rodzi praw do terenu oraz nie powoduje naruszenia praw wtasnosci
iuprawnien osob trzecich. Planowana inwestycja nie stanowi przeszkody w dostepie do
drogi publicznej, nie wptywa rowniez negatywnie na projektowang zabudowe dziatek
sgsiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje ucigzZliwosci
i zaktéceh oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza warunkow
wodnych anigeologicznych inwestowanego terenu.
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Budowa dwdch wiat oraz budynku kontenerowego na pompe ciepta.

Opis architektoniczno-budowlany

1. Dane ogdlne

Opis zostat sporzagdzony w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanegoi zawiera opis projektu
wg kolejnosci okreslonej w rozporzgdzeniu.

1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy budynkéw

Budynek kontenerowy przeznaczony dla pompy ciepta. Budynek skfada sie z
jednego pomieszczenia .

Wiata Nr 1 i Nr 2 o konstrukcji stalowej . Dach jednospadowy
1.2. Dane techniczne:

Budynek kontenerowy na pompe ciepta :
—  powierzchnia zabudowy: 12,00m?
—  powierzchnia catkowita : 10,64m?
- wysokosc¢ kalenicy budynku nad poziom terenu: 2,77m
— kubatura budynku ~33,00m?*

Wiata Nr 1:
—  powierzchnia rzutu dach: 102,00m?
— wysokosc¢ kalenicy nad poziom terenu: 3,75m

Wiata Nr 2 :
— powierzchnia rzutu dachu: 150,12m?
- wysokosc¢ kalenicy nad poziom terenu: 3,75m

2. Rozwiazania architektoniczno — budowlane

2.1. Formai funkcja obiektéw budowlanych

Budynek kontenerowy  parterowy, niepodpiwniczony. Budynek na planie
prostokgta, sSciany zewnetrzne ostoniete ptytg warstwowa, przykryty
stropodachem z ptyty warstwowej. Budynek przeznaczony dla pompy ciepta.

Wiata otwarta Nr 1 i Nr 2 o konstrukcji stalowej zaprojektowana na planie
prostokgta, przykryta dachem jednospadowym o kgcie nachylenia pofaci 8°.
Wiata stuzy¢ bedzie jako zadaszenie stanowisk postojowych samochoddéw
osobowych. Obiekt zaprojektowano w konstrukcji stalowej.

Utwardzenie placu istniejgce : powierzchnia asfaltowa

BHCAD $. zo0.0. | Biuro Ustug Hektrycznych
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2.2. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Bryta obiektéw dostosowana do otaczajgcego krajobrazu i jest zgodna
z Decyzjg o warunkach zabudowy.

3. Wykonczenie zewnetrzne budynku
3.1. Elewacje

Sciany zewnetrzne budynku kontenera biurowo-socjalnego pokryte ptytg
warstwowg.

Sciany wiaty otwartej bez $cian ostonowych.

3.2. Pokrycie dachu
Stropodach budynku kontenera socjalno-biurowego pokryty ptytg warstwows.
Pokrycie wiacie wykonane z paneli.

3.3. Stolarka okienna

Budynek kontenerowy :

- Drzwi zewnetrzne Dz-1, szt. 1 o wymiarach 130x200 mm dostosowane kolorem
do elewacji.

3.4. Odprowadzenie wéd opadowych

Odprowadzenie wdéd opadowych poprzez rynny i rury spustowe na wiasng
dziatke.

4. Charakterystyka ekologiczna

4.1. Emisja zanieczyszczen/ iloS¢i zasieg rozprzestrzeniania

Projektowane obiekty spetnia warunki ochrony atmosfery o emisji
zanieczyszczen niewiekszej niz emisja dopuszczalna okreslonej w Ustawie z dnia 27
kwietnia 2001r. ,Prawo ochrony srodowiska” wraz z p6zniejszymi zmianami.

4.2. Rodzajiiloséwytwarzanych odpadéw
- odpadki state / $mieci bedg gromadzone na biezagco do zamykanych

koszy, a nastepnie sukcesywnie przenoszone do typowego szczelnego
pojemnika na odpadki usytuowanego bezposrednio w poblizu obiektéw,
- Inwestor posiada stosowng umowe na wywoz w/w odpadow.

HCAD . zo0.0. | Biuro Ustug Bektrycznych
37-600 Lubaczow ul. Ptk. Dgbka 2B tel. 604 568 869 nip: 793-154-88-67 regon: 363701170 email: biuro.elcad @gmail.com



mailto:biuro.elcad@gmail.com

Budowa dwdch wiat oraz budynku kontenerowego na pompe ciepta.

4.3. Emisja hatasu oraz wibracji

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalnei techniczne
(dotyczgce emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania jonizujgcego)
eliminujg wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami oraz obowigzujgcymi Polskimi
Normami.

5. Wplyw obiektu na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie wprowadza szczegolnych  zaktocenw
ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i
podziemnych. Charakter uzytkowania obiektu pozwala na zachowanie biologicznie
czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowang.

6. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Niniejsze informacje stanowig podstawe opracowania planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zwanego ,Planem BIOZ”. Podczas realizacji robot budowlanych
wystepowaé bedzie zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci upadku z wysokosci. (art. 21a ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r.- Prawo budowlane, zwane dalej ustawa).

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wszystkie obiekty niskie, 1-kondygnacyjne, bez kondygnacji podziemnej .
Gestos¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?2

Kazdy obiekt w odrebnej strefie pozarowej — kontener o powierzchni 12,00 m?,
wiata Nr 1- 102,00m2 m? i wiata Nr 2 -150,12 m?, mniejszej od dopuszczalnej wielko$ci
2000 m?.

7.1. Klasa odpornosci pozarowej budynkéw

Kontener socjalno-biurowy jako obiekt nie zwigzany =z gruntem -
bezklasowy, dla wiaty na podstawie § 215 ust. 1 WTdopuszczalna klasa ,E”,
pod warunkiem zapewnienia parametru nierozprzestrzeniania ognia (NRO) przez
elementy budowlane obiektow budowlanych, w tym ptyty warstwowe z rdzeniem
poliuretanowym (PIR).

7.2. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji technicznych
Przed rozpoczeciem uzytkowania obiektéw nalezy oznakowa¢ miejsca
usytuowania gasnic i przeciwpozarowego wytgcznika prgdu oraz umiescic instrukcje
alarmowg | postepowania na wypadek powstania pozaru w kontenerze.
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Budowa dwdch wiat oraz budynku kontenerowego na pompe ciepta.

8. Warunki wykonania robét budowlano-montazowych

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robdt, nalezy
wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej Budownictwa,
a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane,;.
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INFORMACJA

~DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY”

Obiekt : Budowa dwdch wiat oraz budynku kontenerowego na pompe ciepta

Adres budowy : Lubaczoéw, ul. Stowackiego

Nr ewidencyjny dziatki: 2979/1, 2979/4, 2979/6 i 2979/7

PROJEKTANT SPORZADZAJACY
INFORMACJE:

MARCIN GASIOR



ZAKRES ROBOT

Zakres robdét obejmuje : Budowa dwoch wiat oraz budynku kontenerowego na pompe
ciepta

1.KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1 zagospodarowanie placu budowy

1.2 roboty budowlano-montazowe

1.3 roboty wykonczeniowe

1.4 maszyny i urzadzenia techniczne uzywane na placu budowy

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego

3. SRODKI _ TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

1.1 ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia sciekow lub ich utylizaciji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienie wiasciwej wentylaciji,

h) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

i) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobéw

Teren budowy lub robét byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosic,
€O najmniej 1,5m.



W ogrodzeniu placu budowy lub rob6t powinny by¢ wykonane oddzielnie bramy dla
ruchu pieszego oraz pojazddw mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75m,
a dwukierunkowego 1,20m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowac miejsce postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy Iub robot powinna byc¢
dostosowana do uzywanych srodkoéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi
komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejécia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40m lub schody o szerokosci nie
mniejszej niz 0,75m, zabezpieczone co najmnigj z jednej strony balustradg.
Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10m.

Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetnic m
sposbb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotéw, powinna by¢é ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byc¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m nad
terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 stopni w kierunku
zrédta zagrozenia.

Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce
przedmioty.

Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi,
sprzetu, materiatdw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymane i uzytkowane w taki sposob, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow
przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i
urzadzeh elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw
lub maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtoéci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

a) 3,0m —dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1KV



b) 50m — dla linii i napieciu znamionowym powyze] 1KV lecz nie
przekraczajgcym 15KV

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie
na niebezpieczng odlegto§¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0m od
odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z
urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo
pracy osob obstugujgcych takie urzgdzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzone, co najmniej jeden raz w miesigcu,
natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w
roku, a ponadto:
a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez
ponad miesigc,
c) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczaniu.

W przypadku zastosowania urzadzeh ochronnych réznicowoprgdowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do
pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzgadzen elektrycznych powinny by¢
odnotowywane w ksigzce konserwacji urzgdzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celow higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i
przeciwpozarowych.

llo§¢ wody do celdw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika
jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub
zakaznymi albo powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 201 w
przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 | — przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajgcych zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w
tym 60 | w przypadku korzystania z natryskow,

c) 30 |- przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”.

Niezaleznie od ilosci wody okreslanej w pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewni¢, co najmnie]
2,5 | wody na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami,
wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.).

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:
- positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,
- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkoéw
wykonywania pracy.



Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej
efektywny wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i
powyzej 1000 kcal u kobiet, wykonywane na otwarte przestrzeni w okresie
zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31
marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10 C

lub powyzej 25 C
Pracownik moze przyrzadzi¢ sobie positki we wiasnym zakresie z produktow
otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikowi nie przystuguje ekwiwalent za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia
higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie ( na odziez roboczg i ochronng),
umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i
urzgdzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy
na terenie budowy na, ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujgcych.
W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢é dwudzielne, zapewniajgce
mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wkasne;.

W pomszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane fawki, jako
miejsca siedzgce, jezeli sg one trwate przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktada¢ sie z dwdch czesci:
a) jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadaé co najmniej 1,10 m2 powierzchni
na kazdego z pracownikéw jednoczesnie spozywajgcych positek,
b) pomieszczeh do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania
naczyn stotowych.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach
dopuszcza sie nizszg wysokosc¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20m.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i

odwodnione miejsca do sktadania materiatow i wyrobow.
Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych nalezy wykonaé w
sposéb wykluczajgcy mozliwosS¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzgdzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz
2,0m, a stosy materiatbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do
wysokosci nie przekraczajgcej 10 — warstw.
Odlegtosc¢ stoséw przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75m — od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow Iub wyrobow o ptoty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub
Sciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatdéw lub
wyrobéw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.



Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw,
ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymogami producentow i przepiséw przeciwpozarowych.
llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisow przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza
wynikajgca z potrzeb bezpieczenstwa pracy.
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza. Nie
moze ona powodowac przeciggow, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen
pracy.

1.2 ROBOTY BUDOWLANO — MONTAZOWE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otworow technologicznych w powierzchni stropu; brak
zabezpieczenia otworow prowadzacych na ptyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang wielkowymiarowg podczas
wykonywania robot montazowych przy uzyciu Zzurawia budowlanego
(przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj: w obszarze réwnym rzutowi
przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0m)

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co
najmniej 1,0m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg
przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropéw nie obudowanych scianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow

dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktorych mozliwy jest
dostep ludzi, nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢
balustrada.
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione
mocowanie konhcowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50m wzdtuz zewnetrznej
strony krawedzi przejscia. Wytrzymato$s¢ i sposdb zamocowania prowadnicy,
powinny uwzgledniac¢ obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.
W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie,
linka bezpieczenstwa szelek bezpieczehstwa powinna by¢ zamocowana do
prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia samohamujgcego.
Dtugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz
1,50m.
Amortyzatory spadania nie sg wymagane jezeli linki asekurujgce sg mocowane do
linek urzadzen samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w
momencie spadania, zwlaszcza aparatdw bezpieczenstwa lub  paséw
bezwtadnosciowych.



Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych
podestow roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z
wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej zamocowanej hiezaleznie od lin nosnych
drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢
wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0m w przypadkach, w
ktorych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed
upadkiem z wysokosci.

1.3. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem
Zz wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub
demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu
pieszego usytuowanego przy budowanym Ilub remontowanym obiekcie
budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane
przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan no. , MOSTOSTAL —
BAUMANN”, , BOSTA - 70", ,STALKOL”, RR - 1/30”, ,PLETTAC”, ,ROCO — 1".
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw
roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania
urzgdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczng.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole
odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy
ochronnej na wysokosci 1,00m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac¢ instalacje
piorun ochronnag.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdow i przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z
siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.
Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢é wykonywane z rusztowan skfadanych
typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin
rozstawnych (roboty malarskie).



Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta.
Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie
przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i
demontazu.
Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko
do wysokosci nie przekraczajgcej 4,0m od poziomu podtogi.
Drabiny nalezy zabezpieczyC przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich
stabilnosc.
W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami
wodnymi, nalezy wytgczy¢ instalacje elektryczng i stosowacC zasilanie, ktore nie
bedzie mogto spowodowac zagrozenia prgdem elektrycznym.
Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementéw kamiennych, pracownicy powinni
uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne

- hetmy ochronne

- rekawice wzmocnione skoérg

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania

pracy.

1.4. MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU
BUDOWY

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzgdzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej
ostony napedu)

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpieczne)),

- porazenie pradem elektrycznym ( brak zabezpieczenia przewodow
zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢é montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatac;i.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktoére nie
posiadajg kabin, powinny byc:



- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
- ostoniete w okresie zimowym.

2. INSTRUKTAZ ,PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.
Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dluzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz
na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia
dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi
oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi Ilub

zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomaocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.



Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

3. SRODKI __TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstawania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewfasciwa ogodlna organizacja pracy
1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
2) niewtasciwe polecenia przetozonych,
3) brak nadzoru
4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenhstwa pracy i
ergonomii,
7) dopuszczanie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;
b) niewfasciwa organizacja stanowiska pracy
1) niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstawania wypadkéw przy pracy:
a) niewfasciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
2) niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
3) brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,
4) brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwaciji lub
napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatdow zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego



d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego
3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowaC stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy

- dba¢ o sprawnos¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowaC, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc
zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ Srodkow ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

- wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizyczne;.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na
celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatébw i substancji nie powodujgcych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatann w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm
przydziatu $rodkdédw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkow powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysoko$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikbw o sposobach
postugiwania sie tymi Srodkami.



