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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

dla inwestycji pn.
Budowa dwoch wiat oraz budynku kontenerowego na pompe ciepla w ramach zadania:
»Optymalizacja wykorzystania energii w budynkach administracyjnych Nadle$snictwo
Lubaczow”

INSTALACJA POMP CIEPLA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania instalacji pomp ciepta w budynku
kontenera technicznego wraz z niezbedng armaturg w budynku Nadle$nictwa
w Lubaczowie.

1.2.  Zakres stosowania i przedmiot ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontaktowy przy
zlecaniu i realizacji robot w zakresie termomodernizacji oraz wymiany instalacji c.0. wraz
ze zrodtem ciepta w budynku Nadlesnictwa w Lubaczowie.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt w zakresie zrédla ciepta w postaci pompy ciepla z wymiennikiem
gruntowym wraz z instalacjag w pomieszczeniu pompy ciepfa.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu.
Zakres robot obejmuje:

e Wykonanie dolnego zrodia ciepta w postaci pionowych wymiennikow oraz studni
zbiorczych,
Montaz urzadzen wyposazenia pompy ciepla,
Montaz instalacji zasilania do budynku Nadlesnictwa,
Wykonanie proby szczelnosci,
Préby 1 odbiory.

1.3.  OKkreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z obowigzujgcymi
normami i warunkami technicznymi.

2. MATERIALY

2.1.  Wymagania szczegélowe dotyczace wyrobéw budowlanych

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Odbidr techniczny materiatdéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob
okreslony aktualnymi normami.

Przewody

Projektowane instalacje w obrgbie pomieszczenia pompy ciepta wykonane beda z rur
stalowych czarnych do instalacji grzewczych w obrebie pomoszczenia pompy ciepta.
Przewody dolnego zrédta wraz z przewodami rozprowadzajacymi oraz przewodami z rur
PE. Zasilanie kottowni budynku Nadle$nictwa z rur preizolowanych. Dostarczone na



budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerow 1 ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

Pompa ciepla

Budynek zaopatrywany bedzie w energi¢ grzewcza z projektowanego zestawu pomp
ciepta. Zaprojektowano rozbudowe kottowni wodnej, niskoparametrowej o dodatkowe
zrédlo ciepta jakim jest gruntowa pompa ciepta. Kottownia bedzie pracowaé na
parametrach 55/45°C dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz zapewnienia cCiepta
technologicznego — wentylacyjnego. Istniejaca kottownia i instalacje c.0. w systemie
zamknigtym. W kottowni projektuje si¢ gruntowg pompe ciepta w ilosci 2kpl. oraz
przewiduje si¢ wykorzystanie istniejgcego kotta gazowego o mocy 80kW i istniejgcej
gazowej pompy ciepta. Zestaw pompy ciepta solanka/woda z gruntowym wymiennikiem
pionowym (dwa uktady pracujace réwnolegle). Pompa ciepta solanka/woda w zabudowie

do ustawienia wewnatrz kontenera technicznego.

Parametry Pompa | Pompa
nrl nr2

Moc [kW] 20,40 17,09

Klasa energetyczna c.0.*(zgodnie z ErP, temp. zasilania 35°C) A+++ At+++

Klasa energetyczna c.0.*(zgodnie z ErP, temp. zasilania 55°C) A+++ A+++

Sezonowa efektywnos$¢ energ. ogrzew. pomieszczen ns 220 231

(temp. zasilania 35°C) [%]

Sezonowa efektywnos$¢ energ. ogrzew. pomieszczen ns 170 177

(temp. zasilania 55°C) [%]

Moc cieplna: (Parametry eksploatacyjne wg EN 14511-2, 20,4 17,09

dolne zrodto 30% roztwor glikolu -3°C/0°C, ogrzewanie 35°C/30°C) [kW]

COP: (Parametry eksploatacyjne wg EN 14511-2, 4,28 4,5

dolne zrédto 30% roztwor glikolu -3°C/0°C, ogrzewanie 35°C/30°C) [KW]

Pobor mocy elektrycznej: (Parametry eksploatacyjne wg EN 14511-2, 4,76 3,8

dolne zrodto 30% roztwor glikolu -3°C/0°C, ogrzewanie 35°C/30°C [kWe]

Moc cieplna: Parametry eksploatacyjne wg EN 14511-2, 20,05 16,35

dolne zrodto 30% roztwor glikolu -3°C/0°C, ogrzewanie 45°C/40°C [kW]

COP: Parametry eksploatacyjne wg EN 14511-2, 3,43 3,53

dolne zrédto 30% roztwor glikolu -3°C/0°C, ogrzewanie 45°C/40°C [kW]

Pobor mocy elektrycznej: Parametry eksploatacyjne wg EN 14511-2 5,84 4,63

dolne zrédto 30% roztwor glikolu -3°C/0°C, ogrzewanie 45°C/40°C [kWe]

Napigcie zasilania [V] 400 400
3-faz 3-faz

Prad znamionowy [A] 15,3 13

Prad rozruchowy [A] <30 <30

Moc akustyczna [dB(A)] 53 51

Czynnik chtodniczy R 410A [kg] 2,54 2,5

Ciezar netto [kg] 148 161

Armatura

Instalacja wyposazona zostanie w niezbedne zawory regulacyjne i odcinajace, zawory
zwrotne oraz filtry. Armatura o $rednicach powyzej dn50 musi posiada¢ potaczenia

kotierzowe.
Montaz armatury wykona¢ zgodnie z wymaganiami producentow.

Pompy obiegowe




Do obiegu czynnikow w instalacji przewidziano pompy dostosowane do pracy z dang
instalacjg sterowniczg:

e Obieg czynnika mi¢dzy Zroédiem dolnym a pompg ciepta za pomoca PDO (tacznie 2
pompy dla dwoch uktadow),

e obieg czynnika miedzy pompa ciepta a zbiornikiem buforowym za pomoca pompy
obiegowej PCO (1gcznie 2 pompy dla dwoch uktadow),

e obieg czynnika grzewczego w instalacji c.o0. zasilany ze zbiornika buforowego —
istniejacy — bez zmian,

e obieg czynnika grzewczego w obiegu kotlowym za pomoca pompy obiegowe] —
istniejacy — bez zmian.

Zasobniki i bufory

Dla wuzyskania prawidlowego dziatania poszczegélnych uktadéw jak rowniez
uzyskania wymaganego ztadu wody zostanie wykorzystany istniejacy zbiornik
buforowy o pojemnosci 1000 dm?.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonanych robot, zarowno w miejScu
tych robot, jak tez przy wykonaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i1 wytadunku materiatow.
Do montazu rur na wysokosci ok. 3,0m nalezy stosowaé przeno$ne podesty lub lekkie
rusztowania posiadajgce okreslone atesty bezpieczenstwa.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu
Rurociagi
Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dhugosci. Ksztaltki nalezy przewodzi¢c w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku 1 magazynowania rur 1 ksztaltek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

5. Wymagania szczegolowe wykonania robét budowlanych
Roboty musza by¢ wykonane z wymaganiami obowigzujacych przepisoOw, norm i
instrukcji. Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie
zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

5.1. Montaz rurociagow
Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usunaé przeszkody (mozliwe
do wyeliminowania), mogace powodowac¢ uszkodzenia przewodow (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w pomieszczeniach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie uzywac do zabudowy.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
e Wyznaczenie miejsca ulozenia rur,
Wykonanie bruzd (w miejscach wymaganych),
Przecinanie rur,
Zatozenie tulei ochronnych,
UtozZenie rur z zamocowaniem wstepnym,
Wykonanie potaczen,
Wykonanie izolac;ji.



W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
polaczen. PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Wolng przestrzen migdzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewniac
jedynie mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu. Dhugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o
min. 10 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przej$cia przez przegrody okreslone jako
granice oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ za pomoca odpowiednich tulei
zabezpieczajacych. Rurociggi c.w.u. i solarne zaizolowaé otulinami 20 mm wg
podanych wytycznych.

5.2. Montaz armatury i innych elementow instalacji
Montaz armatury nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja dotaczong do kazdego kompletu.

5.3. Montaz urzadzen

Montaz armatury nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg dotaczong do kazdego kompletu.
Montaz i uruchomienia pompy ciepta powierzy¢ nalezy autoryzowanemu serwisowi
danego producenta.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Wszystkie prace montazowe, proby, regulacje i uruchomienie instalacji wykona¢ zgodnie
z wytycznymi i instrukcjami urzadzen, obowigzujagcymi normami i przepisami.

Przed rozpoczgciem proby cisnieniowej (woda) nalezy rurociggi prawidtowo
odpowietrzy¢. Czas trwania proby 30 min.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby cis$nieniowej rurociagi nalezy dokladnie
przeptukac do zatozenia izolacji termicznych.

6. Kontrola jakos$ci robot

Kontrola jakos$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona
W czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami polskich Norm. Kazda dostarczona
partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spelnione, nalezy dana faz¢ robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru robodt i obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku
ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej instalacji pomp ciepta oraz
szt./kpl. (sztuka/komplet) zastosowanych urzadzen i armatury.



8. Odbiér robot budowanych

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji technologicznej kotlowni nalezy
dokona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych. Tom II instalacje sanitarne i przemystowe” oraz norma PN-64/B-10400.

8.1.  Odbiory robot

Odbidr robdt nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu
stwierdzenie czy urzadzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadaja si¢ do
eksploatacji i osiagajg zakladane parametry. Kierownik budowy (robot) powiadamia
inwestora o gotowosci obiektow do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o
zakonczeniu rob6ot na budowie. Przedmiotem odbioru s3 te instalacje, ktére wyodr¢bniono
jako oddzielne sktadniki inwestycji.

8.2. Odbior czesciowy

Nalezy go przeprowadzi¢ w stosunku do robot ,,zanikajacych”, ktére musza byc
wykonane przed zakonczeniem catosci zadania.

Nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z projektem,

- uzycie wilasciwych materiatow

- wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukeji.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.3.2. Odbioru ostatecznego robot dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego W  obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan 1 pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwilaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub roboét
uzupetniajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

e dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,



e szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

e Kkopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego. Teren po budowie, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego
stanu. Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu
kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. . p. 2 ustawy Prawo
budowlane , przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

— wykonaniu prac zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,

— 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie

korzystania ulicy i sagsiadujacej nieruchomosci.

8.4.0dbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad, ktore ujawniag si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke Obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych. Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie
ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:
— robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
— wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.



10. Przepisy zwigzane

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom
Il instalacje sanitarne i przemystowe”.

PN-B-02414;1999 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamkni¢tego =z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi, wymagania.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania
i badania.

PN-90/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.



