PRZEDMIAR

Przebudowa dr6g gminnych w m. Stary Ujazd - ul. Miyiska , Stawowa , Le$na i Chopina.kst

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

\ j-m. \

Poszcz

Razem

Przebudowa drég gminnych w m. Stary Ujazd : ul. Miynska - dz. nr 339 i 702, ul. Stawowa - dz.nr 345, ul. Lesna - dz. nr 383,
ul. Chopina - dz. nr 796 .

1/45113000-2 |Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe - Obreb skrzyzowania DG nr 105726 O - ul. Miyinska z droga powiato-
wa nr 1455 O, ul. Gléwna .
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym .
z.82.2.3.3
9902
0.027 km 0.027
RAZEM 0.027
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m2
d.1/0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - na pow. jezdni DP ul. Gtéwne;j .
Docelowo - 5,00 cm
(21.00*1.00) m?2 21.000
RAZEM 21.000
3|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo- m?2
d.1/0102-03 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - na powierzchni jezdni DG ul. Miyns-
kiej .
Docelowo - 8,00 cm
Krotnos¢ = 1.14
[(21.00+4.50)/2.0]*27.00 m?2 344.250
RAZEM 344.250
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
d.1]/0803-03 grubosci 3 cm - nawierzchnia chodnika .
z.0.2.13. Docelowo - 6,00 cm
9902-01
5.00*1.75+4.00*2.00 m?2 16.750
RAZEM 16.750
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.1/0803-04 dalszy 1 cm grubosci .
z.0.2.13. Krotnos¢ = 3
9902-01
5.00*1.75+4.00*2.00 m?2 16.750
RAZEM 16.750
6|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowe; .
z.0.2.13.
9902-01
9.00+90.00 m 99.000
RAZEM 99.000
7|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu - wym. 25,00x20,00 cm . m3
d.1/0812-03
z.0.2.13.
9902-01
(9.00+90.00)*0.20*0.25 m3 4.950
RAZEM 4.950
8|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.1]0802-07 cm.
Docelowo - 25,00 cm
[(21.00+4.50)/2.0]*27.00 m?2 344.250
RAZEM 344.250
9/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m2
d.1/0802-08 grubosci .
Docelowo - 25,00 cm .
Krotnosé = 10
344.250 m?2 344.250
RAZEM 344.250
2(45230000-8 |Roboty budowlane - przebudowa chodnika w obrebie skrzyzowania DG 105726 O - ul. Miynska z droga po-
wiatowg nr 1455 O, ul. Gtéwng .
10|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2|0401-01 kat.I-1l - pogtebienie istniejacych po rozbiérce rowkow .
Docelowo - 10,0 x 10,0 cm .
99.00 m 99.000
RAZEM 99.000
11|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - wym. 25,00 x 25,00 cm . m3
d.2|0402-04
(99.0070.25*0.10)+(99.00*0.10*0.15) m3 3.960
RAZEM 3.960
12/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.2|0403-01 wej - krawezniki najazdowe 15x22 cm .
99.00 m 99.000
RAZEM 99.000
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13|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m?2
d.2/0802-07 cm - na powierzchni chodnika .
Docelowo - 10,00 cm
Krotnos¢ = 0.66
16.75*0.10 m2 1.675
RAZEM 1.675
14|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 10 cm m?2
d.2|/0102-05 gtebokosci koryta - pogtebienie koryta pod warstwy konstrukcyjne chidnika .
Docelowo - 10,00 cm .
16.75*0.10 m?2 1.675
RAZEM 1.675
15/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V - na powierzchni chodnika .
16.75 m?2 16.750
RAZEM 16.750
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.2|0114-05 15 cm - na powierzchni chodnika .
Ttuczen bazaltowy frakcji 0,0-31,50 mm .
16.75 m?2 16.750
RAZEM 16.750
17|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce z miatu |m2
d.2|0511-04 kamiennego o gr. 3,00 cm - na pow. chodnika .
16.75 m?2 16.750
RAZEM 16.750
3/45233000-9 |Przebudowa konstrukcji drogi - obreb skrzyzowania DG nr 105726 O , ul. Mtynskiej z DP nr 1455 O ul. Glow-
na w m. Stary Ujazd , dz.nr 339 .
18/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - pogtebienie koryta pod warstwy konstrukcyjne
jezdni wraz z wymiang gruntu wysadzinowego .
Docelowa gtebokos¢ - 15,00 cm
Krotnos¢ = 0.75
[(21.00+4.50)/2.0]*27.00 m?2 344.250
RAZEM 344.250
19/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV .
344.250 m?2 344.250
RAZEM 344.250
20|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji lub w wezle |m?2
d.3/0201-02 betoniarskim - pospétka do Rm=5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm - analogia , warstwa konstrukcyjna zamienna dla gruntu wysadzinowego ,
docelowo jedna warstwa o gr. 15,00 cm o Rm=2,50 MPa .
Grubos¢ warstwy - 15,00 cm .
Krotnos¢ = 0.75
344.250 m?2 344.250
RAZEM 344.250
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego frakcji 0-31.50 mm - warstwa |m2
d.3/0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm .
Docelowo - 15,00 cm
344.250 m?2 344.250
RAZEM 344.250
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.3/0114-07 niu 8,00 cm .
Ttuczen kamienny frakcji 0,0-31,50 mm .
Docelowo - 10,00 cm .
344.250 m?2 344.250
RAZEM 344.250
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.3/0114-08 bosci po zagegszczeniu .
Kruszywo kamienne frakgji 0,0-31,50 mm .
Krotnos¢ = 2
344.250 m?2 344.250
RAZEM 344.250
24|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) - na po- m2
d.3/1004-06 wierzchni frezowanej ul. Gtéwnej.
z.0.2.13.
9902-01
(21.00*1.00) m?2 21.000
RAZEM 21.000
25|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilosci 0,5 kg/m2 m2
d.3/1004-07
344.250 m2 344.250
RAZEM 344.250
26 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.3/0310-01 zgca z asfaltobetonu AC11W - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm .
344.250 m?2 344.250
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RAZEM 344.250
27|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilosci 0,3 kg/m2 - powierzchnia m2
d.3/1004-07 warstwy wigzacej .
344.250+21.00 m?2 365.250
RAZEM 365.250
28|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.3/0310-05 ralna z asfaltobetonu AC8S - grubos¢ po zageszcz. 3cm .
Docelowo - 4,00 cm
344.250+21.00 m?2 365.250
RAZEM 365.250
29|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.3/0310-06 ralna z asfaltobetonu AC8S - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
Krotnos¢ - 1
365.250 m2 365.250
RAZEM 365.250
4 Utwardzenie poboczy - DG nr 105726 O ul. Miynska w m. Stary Ujazd , dz, nr 339i 702 .
30{KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-IV - 10 cm gtebo- |m?2
d.4/0102-01 kosci koryta - na powierzchni poboczy .
Docelowo - 15,00 cm .
[(27.00-9.00)*0.50]*2.0 m2 18.000
RAZEM 18.000
31|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za kazde dal- |m2
d.4/0102-02 sze 5 cm gtebokosci koryta
18.00 m?2 18.000
RAZEM 18.000
32|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
18.000 m?2 18.000
RAZEM 18.000
33|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grubo$é po  |m2
d.4/0204-03 zageszczeniu 10 cm - na powierzchni poboczy .
Docelowo - 8,00 cm
Krotnos¢ = 0.8
18.00 m?2 18.000
RAZEM 18.000
34|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubo$é po  |m2
d.4/0204-05 zageszczeniu 7 cm - na powierzchni poboczy .
18.00 m?2 18.000
RAZEM 18.000
5/45230000-8 |Roboty wykonczeniowe i wywoz materialow z rozbiorek - obreb skrzyzowania DG 105726 O - ul. Miynska z
droga powiatowa nr 1455 O, ul. Gléwna .
35|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie poboczy |m2
d.5/1401-06 gruntowych
(174.00*0.50)*2.0 m?2 174.000
RAZEM 174.000
36|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - zaggszczanie poboczy |m?2
d.5/1401-07 gruntowych
(174.00*0.50)*2.0 m?2 174.000
RAZEM 174.000
37|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1,0 km - m3
d.5/0108-08 frezowiny
Krotnos¢ = 4
(297.67*0.04)+(16.75*0.06) m3 12.912
RAZEM 12.912
38|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |ms3
d.5/0108-11 legtos¢ do 1 km - gruz betonowy .
Docelowo - 5,00 km .
59.00*0.15*0.30 m3 2.655
RAZEM 2.655
39/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.5/0108-12 kazdy nastepny 1 km .
Dalsze - 4,00 km
Krotnos¢ = 4
59.00*0.15*0.30 m3 2.655
RAZEM 2.655
6(45230000-8 |Oznakowanie pionowe i poziome - obreb skrzyzowania DG 105726 O - ul. Miynska z droga powiatowa nr
1455 O, ul. Gléwna .
40|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - dtugo$¢ 3,50 m . |szt.
d.6|0702-02
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.6/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 .
Znaki D-6 o wym. 600x600 mm
2.00 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
42|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych far- |m2
d.6/0706-06 ba chlorokauczukows .
Linia P-10 , przejscie dla pieszych .
16.60 m2 16.600
RAZEM 16.600
43|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawegdziowych ciagtych na jez- |m2
d.6/0706-02 dni farbg chlorokauczukows .
Linie : P-21, P-7b, P-4 .
(21.70%0.38)+(41.80*0.24)+(4.00*0.24) m?2 19.238
RAZEM 19.238
7/45110000-1 |Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe - DG nr 105726 O - ul. Miynska w m. Stary Ujazd , dz. nr 339 702 .
44|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.7/0119-03 rowninnym .
z.sz.2.3.3
9902
0.162 km 0.162
RAZEM 0.162
45/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo- m?2
d.7/0102-03 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km .
Docelowo - 8,00 cm
Krotnos¢ = 1.14
162.00*4.50 m?2 729.000
RAZEM 729.000
46|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.7|0802-07 cm.
Docelowo - 25,00 cm
(162.00-6.00)*4.50 m?2 702.000
RAZEM 702.000
47|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m2
d.7/0802-08 grubosci .
Docelowo - 25,00 cm .
Krotnos¢ = 10
(162.00-6.00)*4.50 m?2 702.000
RAZEM 702.000
8/45233000-9 |Przebudowa konstrukcji drogi - DG nr 105726 O , ul. Miynska w m. Stary Ujazd , dz.nr 339 702 .
48|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 22x28 cm w gruncie |m
d.8|0401-01 kat.I-l - pod nowe krawezniki .
(189.00-6.00-99.00)*2.0 m 168.000
RAZEM 168.000
49|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - wym. 25,00 x 28,00 cm . m3
d.8|0402-04
(168.0070.25*0.10)+(168.00*0.10*0.18) m3 7.224
RAZEM 7.224
50(KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.8|0403-01 wej - krawezniki najazdowe 15x22 cm .
168.00 m 168.000
RAZEM 168.000
51|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.8/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - pogtebienie koryta pod warstwy konstrukcyjne
jezdni wraz z wymiang gruntu wysadzinowego .
Docelowa gtebokos¢ - 15,00 cm
Krotnos¢ = 0.75
(162.00-6.00)*4.50 m?2 702.000
RAZEM 702.000
52|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.8/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV .
(162.00-6.00)*4.50 m?2 702.000
RAZEM 702.000
53|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji lub w wezle |m2
d.8/0201-02 betoniarskim - pospétka do Rm=5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm - analogia , warstwa konstrukcyjna zamienna dla gruntu wysadzinowego ,
docelowo jedna warstwa o gr. 15,00 cm o0 Rm=2,50 MPa .
Grubo$¢ warstwy - 15,00 cm .
Krotnos¢ = 0.75
(162.00-6.00)*4.50 m?2 702.000
RAZEM 702.000
54 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego frakcji 0-31.50 mm - warstwa |m2
d.8/0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm .
Docelowo - 15,00 cm
(162.00-6.00)*4.50 m2 702.000
RAZEM 702.000
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55|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.8/0114-07 niu 8,00 cm .
Ttuczen kamienny frakcji 0,0-31,50 mm .
Docelowo - 10,00 cm .
(162.00-6.00)*4.50 m2 702.000
RAZEM 702.000
56 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.8/0114-08 bosci po zageszczeniu .
Kruszywo kamienne frakcji 0,0-31,50 mm .
Krotnos¢ = 2
702.00 m2 702.000
RAZEM 702.000
57|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilosci 0,5 kg/m2 m2
d.8/1004-07
162.0074.50 m2 729.000
RAZEM 729.000
58|KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowa z wbudo- |t
d.8/0108-02 waniem mechanicznym - w ilosci 175 kg/m2 - obreb zawyzonego przepustu .
(23.00*4.50)*0.175 t 18.113
RAZEM 18.113
59|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.8/0310-01 zgca z asfaltobetonu AC11W - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm .
162.74.50 m?2 729.000
RAZEM 729.000
60{KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilosci 0,3 kg/m2 - powierzchnia m2
d.8/1004-07 warstwy wigzacej .
(162.00*4.50) m?2 729.000
RAZEM 729.000
61|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.8/0310-05 ralna z asfaltobetonu AC8S - grubos¢ po zageszcz. 3 cm .
Docelowo - 4,00 cm
162.00*4.50 m?2 729.000
RAZEM 729.000
62|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.8/0310-06 ralna z asfaltobetonu AC8S - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
Krotnos¢ - 1
729.00 m2 729.000
RAZEM 729.000
9 Utwardzenie poboczy - DG nr 105726 O ul. Miynska w m. Stary Ujazd , dz, nr 339i 702 .
63|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-IV - 10 cm gtebo- |m?2
d.9/0102-01 kosci koryta - na powierzchni poboczy .
Docelowo - 15,00 cm .
(156.00%0.50)*2.0 m2 156.000
RAZEM 156.000
64 |KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za kazde dal- |m2
d.9/0102-02 sze 5 cm gtgbokosci koryta
156.00 m2 156.000
RAZEM 156.000
65|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.9|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V - wjazdy .
156.000 m2 156.000
RAZEM 156.000
66 |KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grubo$é po  |m2
d.9/0204-03 zageszczeniu 10 cm - na powierzchni poboczy .
Docelowo - 8,00 cm
Krotnos¢ = 0.8
156.00 m?2 156.000
RAZEM 156.000
67|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubo$é po  |m2
d.9]0204-05 zageszczeniu 7 cm - na powierzchni poboczy .
156.00 m?2 156.000
RAZEM 156.000
10(45230000-8 |Roboty wykonczeniowe i wywo6z materiatow z rozbiorek - DG nr 105726 O ul. Miynska w m. Stary Ujazd , dz.
nr339i702.
68 |KNR 2-31 Naprawy dr6g gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie poboczy |m2
d.10|1401-06 gruntowych
(156.00*0.50)*2 m2 156.000
RAZEM 156.000
69|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - zageszczanie poboczy |m2
d.10({1401-07 gruntowych
(156.00*0.50)*2.0 m?2 156.000
RAZEM 156.000
70(KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1,0 km - m3
d.10/0108-08 frezowiny .
Krotnos¢ = 4
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(136.58*0.04)+(442.63*0.08) m3 40.874
RAZEM 40.874
71|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - uro-  |m3
d.10{0108-05 bek z rozbiérki podbudowy .
Docelowo : 5,00 km
194.50*0.20 m3 38.900
RAZEM 38.900
72|KNR 4-01 Wywbdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km - uro-  |m3
d.10/0108-08 bek z rozbiérki podbudowy .
Dalsze 4,0 km
Krotnos¢ = 4
194.50*0.20 m3 38.900
RAZEM 38.900
11 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe - DG nr 105725 O - ul. Stawowa w m. Stary Ujazd , dz. nr 345
73|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.11|0119-03 rowninnym .
z.8z.2.3.3
9902
0.376 km 0.376
RAZEM 0.376
74/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo- m2
d.11/0102-03 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km .
Docelowo - 8,00 cm , wyw6z - 5,00 km .
Krotnos¢ = 1.14
376.00*3.50 m?2 1316.000
RAZEM 1316.000
75|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.11|0802-07 cm.
Docelowo - 25,00 cm
376.00*3.50 m2 1316.000
RAZEM 1316.000
76|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m?2
d.11]0802-08 grubosci .
Docelowo - 25,00 cm .
Krotnos¢ = 10
376.00*3.50 m2 1316.000
RAZEM 1316.000
12 Przebudowa konstrukcji drogi - DG nr 105725 O, ul. Stawowa w m. Stary Ujazd , dz. nr 345 .
77|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.12|0101-01 cie kat. -1V gtebokosci 20 cm - pogtebienie koryta pod warstwy konstrukcyjne
jezdni wraz z wymiang gruntu wysadzinowego .
Docelowa gtebokos¢ - 15,00 cm
Krotnos¢ = 0.75
376.00*3.50 m2 1316.000
RAZEM 1316.000
78/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.12|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV .
376.00*3.50 m?2 1316.000
RAZEM 1316.000
79|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji lub w wezle |m2
d.12]0201-02 betoniarskim - pospétka do Rm=5 MPa, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm - analogia , warstwa konstrukcyjna zamienna dla gruntu wysadzinowego ,
docelowo jedna warstwa o gr. 15,00 cm o0 Rm=2,50 MPa .
Grubos¢ warstwy - 15,00 cm .
Krotnos¢ = 0.75
376.00*3.50 m?2 1316.000
RAZEM 1316.000
80(KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego kamiennego frakcji 31,50-63.00 mm - warst- |m2
d.12|0114-05 wa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm .
Docelowo - 15,00 cm
376.00*3.50 m?2 1316.000
RAZEM 1316.000
81|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.12/0114-07 niu 8,00 cm .
Ttuczen kamienny frakcji 0,0-31,50 mm .
Docelowo - 10,00 cm .
376.00*3.50 m2 1316.000
RAZEM 1316.000
82|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.12/0114-08 bosci po zageszczeniu .
Kruszywo kamienne frakcji 0,0-31,50 mm .
Krotnos¢ = 2
376.00*3.50 m2 1316.000
RAZEM 1316.000
83|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilosci 0,5 kg/m2 - podbudowa . m?2
d.12/1004-07
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376.00*3.50 m?2 1316.000
RAZEM 1316.000
84|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.12/0310-01 zgca z asfaltobetonu AC11W - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm .
376.00*3.50 m2 1316.000
RAZEM 1316.000
85|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilosci 0,3 kg/m2 - powierzchnia m2
d.12(1004-07 warstwy wigzace; .
(376.00*3.50) m2 1316.000
RAZEM 1316.000
86|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.12|0310-05 ralna z asfaltobetonu AC8S - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm /catosc/.
Docelowo - 4,00 cm
376.00*3.50 m2 1316.000
RAZEM 1316.000
87|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilosci 0,3 kg/m2 - powierzchnia m?2
d.12(1004-07 warstwy wigzace; .
(376.00*3.50) m2 1316.000
RAZEM 1316.000
88|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.12/0310-06 ralna z asfaltobetonu AC8S - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz ,/
catosc¢/.
Krotnosé - 1
376.00*3.50 m2 1316.000
RAZEM 1316.000
13 Utwardzenie poboczy - DG nr 105725 O ul. Stawowa w m. Stary Ujazd , dz, nr 345 .
89/KNR 2-31 Przestawienie kraweznikéw betonowych wystajgcych 15x30 cm na podsypce |m
d.13/1201-03 cementowo-piaskowej
110.00 m 110.000
RAZEM 110.000
90(KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z fawg z wy- |m
d.13/0107-01 wozem na odl. do 1 km - analogia , tawa betonowa z oporem .
110.00 m 110.000
RAZEM 110.000
91|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - wym. 25,00 x 28,00 cm . m3
d.13]0402-04
(110.00*0.25*0.10)+(110.00*0.10*0.18) m3 4.730
RAZEM 4.730
92|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-IV - 10 cm gtebo- |m?2
d.13|0102-01 kosci koryta - na powierzchni poboczy .
Docelowo - 15,00 cm .
(376.00%0.50)*2.0 m2 376.000
RAZEM 376.000
93|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za kazde dal- |m2
d.13/0102-02 sze 5 cm gtebokosci koryta
376.00 m2 376.000
RAZEM 376.000
94|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.13/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV .
376.000+(110.00*2.00) m?2 596.000
RAZEM 596.000
95|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grubo$é po  |m2
d.13]0204-03 zageszczeniu 10 cm - na powierzchni poboczy .
Docelowo - 8,00 cm
Krotnos¢ = 0.8
376.00+(110.00*2.00) m2 596.000
RAZEM 596.000
96|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubo$é po  |m2
d.13|0204-05 zageszczeniu 7 cm - na powierzchni poboczy .
376.00+(110.00*2.00) m2 596.000
RAZEM 596.000
14 Roboty wykonczeniowe i wyw6z materiatow z rozbiorek - DG nr 105725 O ul. Stawowa w m. Stary Ujazd ,
dz. nr345.
97|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie poboczy |m2
d.14/1401-06 gruntowych
(8376.00*0.50)*2.0 m2 376.000
RAZEM 376.000
98|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - zaggszczanie poboczy |m?2
d.14|1401-07 gruntowych
(376.0070.50)*2.0 m?2 376.000
RAZEM 376.000
99|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1,0 km - m3
d.14/0108-08 frezowiny .
Krotnos¢ = 4
(376.00*3.50*0.08) m3 105.280
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RAZEM 105.280
100|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - uro-  |m3
d.14|0108-05 bek z pogtebienia koryta .
Docelowo : 5,00 km
(376.00*3.50)*0.15 m3 197.400
RAZEM 197.400
101 |KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km - uro-  |m3
d.14/0108-08 bek z pogtebienia koryta .
Dalsze 4,0 km
Krotnos¢ = 4
197.40 m3 197.400
RAZEM 197.400
102|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - |m3
d.14/0108-11 tluczen i gruz z rozbidrki podbudowy i tawy fundamentowej .
Docelowo - 5,00 km .
[(876.0073.50)*0.25]+4.730 m3 333.730
RAZEM 333.730
103|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 |m3
d.14/0108-12 km
Krotnos¢ = 4
333.730 m3 333.730
RAZEM 333.730
15 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe - DG nr 105728 O - ul. Chopina w m. Stary Ujazd , dz. nr 796
104 |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.15/0119-03 rowninnym .
z.82.2.3.3
9902
0.190 km 0.190
RAZEM 0.190
105|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo- m2
d.15/0102-03 zem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km .
Docelowo - 8,00 cm , wyw6z - 5,00 km .
Krotnos¢ = 1.14
190.00*5.00 m2 950.000
RAZEM 950.000
106 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.15|0802-07 cm.
Docelowo - 25,00 cm
190.00*5.00 m?2 950.000
RAZEM 950.000
107|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m2
d.15/0802-08 grubosci .
Docelowo - 25,00 cm .
Krotnos¢ = 10
190.0075.00 m2 950.000
RAZEM 950.000
16 Przebudowa konstrukcji drogi - DG nr 105728 O , ul. Chopina w m. Stary Ujazd , dz. nr 796 .
108|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.16/0101-01 cie kat. -1V gtebokosci 20 cm - pogtebienie koryta pod warstwy konstrukcyjne
jezdni wraz z wymiang gruntu wysadzinowego .
Docelowa gtebokos$¢ - 15,00 cm
Krotnos¢ = 0.75
190.00*5.00 m2 950.000
RAZEM 950.000
109|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.16/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV .
190.00*5.00 m2 950.000
RAZEM 950.000
110|KNR AT-03 |Stabilizacja poditoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji lub w wezle |m2
d.16/0201-02 betoniarskim - pospoétka do Rm=5 MPa, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm - analogia , warstwa konstrukcyjna zamienna dla gruntu wysadzinowego ,
docelowo jedna warstwa o gr. 15,00 cm o0 Rm=2,50 MPa .
Grubos¢ warstwy - 15,00 cm .
Krotnos¢ = 0.75
190.0075.00 m2 950.000
RAZEM 950.000
111|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego kamiennego frakcji 31,50-63.00 mm - warst-|m2
d.16|0114-05 wa dolna o grubosci po zaggszczeniu 15 cm .
Docelowo - 15,00 cm
190.00*5.00 m?2 950.000
RAZEM 950.000
112|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.16|0114-07 niu 8,00 cm .
Ttuczen kamienny frakcji 0,0-31,50 mm .
Docelowo - 10,00 cm .
190.00*5.00 m?2 950.000
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RAZEM 950.000
113|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- | m2
d.16/0114-08 bosci po zageszczeniu .
Kruszywo kamienne frakcji 0,0-31,50 mm .
Krotnosé = 2
190.00*5.00 m2 950.000
RAZEM 950.000
114|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilosci 0,5 kg/m2 - podbudowa . m?2
d.16/1004-07
190.00*5.00 m?2 950.000
RAZEM 950.000
115|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.16/0310-01 zgca z asfaltobetonu AC11W - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm .
190.0075.00 m2 950.000
RAZEM 950.000
116|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilosci 0,3 kg/m2 - powierzchnia m?2
d.16(1004-07 warstwy wigzace; .
(190.00*5.00) m2 950.000
RAZEM 950.000
117|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.16|0310-05 ralna z asfaltobetonu AC8S - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm /catosc/.
Docelowo - 4,00 cm
190.0075.00 m2 950.000
RAZEM 950.000
118|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.16/0310-06 ralna z asfaltobetonu AC8S - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz ,/
catosc/.
Krotnos¢ - 1
190.0075.00 m2 950.000
RAZEM 950.000
17 Utwardzenie poboczy - DG nr 105728 O ul. Chopna w m. Stary Ujazd , dz, nr 796 .
119|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-1V - 10 cm gtebo- |m?2
d.17|0102-01 kosci koryta - na powierzchni poboczy .
Docelowo - 15,00 cm .
(190.00%0.75)*2.0 m2 285.000
RAZEM 285.000
120|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za kazde dal- |m2
d.17/0102-02 sze 5 cm gtebokosci koryta
285.00 m2 285.000
RAZEM 285.000
121|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.17/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV .
285.000 m2 285.000
RAZEM 285.000
122|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubo$é po  |m2
d.17]0204-03 zageszczeniu 10 cm - na powierzchni poboczy .
Docelowo - 8,00 cm
Krotnos¢ = 0.8
285.00 m?2 285.000
RAZEM 285.000
123|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubo$é po  |m2
d.17|0204-05 zageszczeniu 7 cm - na powierzchni poboczy .
285.00 m?2 285.000
RAZEM 285.000
18 Roboty wykonczeniowe i wywo6z materiatow z rozbiorek - DG nr 105728 O ul. Chopina w m. Stary Ujazd , dz.
nr 796 .
124|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie poboczy |m2
d.18/1401-06 gruntowych
(190.00*0.50)*2.0 m2 190.000
RAZEM 190.000
125|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - zaggszczanie poboczy |m?2
d.18(1401-07 gruntowych
(190.0070.50)*2.0 m?2 190.000
RAZEM 190.000
126 |KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1,0 km - m3
d.18/0108-08 frezowiny .
Krotnos¢ = 4
(190.00*5.00*0.08) m3 76.000
RAZEM 76.000
127|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - uro-  |m3
d.18|0108-05 bek z pogtebienia koryta .
Docelowo : 5,00 km
(190.00*5.00)*0.15 m3 142.500
RAZEM 142.500
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128|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km - uro-  |m3
d.18|0108-08 bek z pogtebienia koryta .
Dalsze 4,0 km
Krotnos¢ = 4
142.500 m3 142.500
RAZEM 142.500
129|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km - |m3
d.18/0108-11 tluczen i gruz z rozbiérki podbudowy .
Docelowo - 5,00 km .
(190.00*5.00)*0.25 m3 237.500
RAZEM 237.500
130|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 |m3
d.18|0108-12 km
Krotnos¢ = 4
237.500 m3 237.500
RAZEM 237.500
19/45113000-2 |Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe - DG nr 105731 O - ul. Lesna w m. Stary Ujazd , dz. nr 383 .
131|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.19/0119-03 rowninnym .
z.sz.2.3.3
9902
0.205 km 0.205
RAZEM 0.205
132|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo- m2
d.19|0102-03 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - na powierzchni jezdni DG ul. Les$nej
Docelowo - 8,00 cm
Krotnos¢ = 1.14
(205.00*3.30) m2 676.500
RAZEM 676.500
133|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.19/0813-03 piaskowe; .
z.0.2.13.
9902-01
75.00 m 75.000
RAZEM 75.000
134|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu - wym. 25,00x20,00 cm . m3
d.19|0812-03
z.0.2.13.
9902-01
(75.00*0.20*0.25) m3 3.750
RAZEM 3.750
135|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.19/0802-07 cm.
Docelowo - 25,00 cm
(205.00*3.30) m?2 676.500
RAZEM 676.500
136|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m?2
d.19/0802-08 grubosci .
Docelowo - 25,00 cm .
Krotnos¢ = 10
676.500 m2 676.500
RAZEM 676.500
20/45233000-9 |Przebudowa konstrukcji drogi - DG nr 105731 O , ul. Lesna w m. Stary Ujazd , dz.nr 383 .
137|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 22x28 cm w gruncie |m
d.20{0401-01 kat.I-Il - pod nowe krawezniki .
75.00 m 75.000
RAZEM 75.000
138|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - wym. 25,00 x 28,00 cm . m3
d.20|0402-04
(75.00*0.25*0.10)+(75.0070.10*0.18) m3 3.225
RAZEM 3.225
139|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.20/0403-01 wej
75.00 m 75.000
RAZEM 75.000
140|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.20{0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - pogtebienie koryta pod warstwy konstrukcyjne
jezdni wraz z wymiang gruntu wysadzinowego .
Docelowa gtebokosé - 15,00 cm
Krotnos¢ = 0.75
205.00*3.30 m?2 676.500
RAZEM 676.500
141 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.20|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V .
205.00*3.30 m?2 676.500
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RAZEM 676.500
142|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji lub w wezle |m?2
d.20|0201-02 betoniarskim - pospétka do Rm=5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm - analogia , warstwa konstrukcyjna zamienna dla gruntu wysadzinowego ,
docelowo jedna warstwa o gr. 15,00 cm o Rm=2,50 MPa .
Grubos¢ warstwy - 15,00 cm .
Krotnos¢ = 0.75
205.00*3.30 m2 676.500
RAZEM 676.500
143|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego frakcji 0-31.50 mm - warstwa |m2
d.20{0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm .
Docelowo - 15,00 cm
205.00*3.30 m2 676.500
RAZEM 676.500
144|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.20|0114-07 niu 8,00 cm .
Ttuczen kamienny frakcji 0,0-31,50 mm .
Docelowo - 10,00 cm .
205.00*3.30 m2 676.500
RAZEM 676.500
145|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.20|0114-08 bosci po zaggszczeniu.
Kruszywo kamienne frakcji 0,0-31,50 mm .
Krotnos¢ = 2
676.500 m2 676.500
RAZEM 676.500
146|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilosci 0,5 kg/m2 m?2
d.20|1004-07
205.00*3.30 m2 676.500
RAZEM 676.500
147|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.20|0310-01 zgca z asfaltobetonu AC11W - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm .
205.00*3.30 m?2 676.500
RAZEM 676.500
148|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilosci 0,3 kg/m2 - powierzchnia m2
d.20|1004-07 warstwy wigzace;j .
(205.00*3.30) m2 676.500
RAZEM 676.500
149|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.20{0310-05 ralna z asfaltobetonu AC8S - grubos$¢ po zageszcz. 3cm .
Docelowo - 4,00 cm
205.00*3.30 m?2 676.500
RAZEM 676.500
150|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.20/{0310-06 ralna z asfaltobetonu AC8S - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
Krotnosé - 1
676.500 m2 676.500
RAZEM 676.500
21 Utwardzenie poboczy - DG nr 105731 O ul. Lesna w m. Stary Ujazd , dz, nr 383 .
151 |KNR 2-31 Woykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. 1I-IV - 10 cm gtgbo- |m?2
d.21/0102-01 kosci koryta - na powierzchni poboczy .
Docelowo - 15,00 cm .
(205.00%0.75)*2.0 m2 307.500
RAZEM 307.500
152|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-1V - za kazde dal- |m?2
d.21|0102-02 sze 5 cm gtebokosci koryta
307.500 m?2 307.500
RAZEM 307.500
153|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.21|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V .
307.500 m?2 307.500
RAZEM 307.500
154|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grubo$¢ po  |m2
d.21]0204-03 zageszczeniu 10 cm - na powierzchni poboczy .
Docelowo - 8,00 cm
Krotnos¢ = 0.8
307.500 m2 307.500
RAZEM 307.500
155|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubo$é¢ po  |m2
d.21]0204-05 zageszczeniu 7 cm - na powierzchni poboczy .
307.500 m2 307.500
RAZEM 307.500
22 Roboty wykonczeniowe i wyw6z materiatéw z rozbiorek - DG nr 105731 O ul. Lesna w m. Stary Ujazd , dz. nr
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PRZEDMIAR

Przebudowa dr6g gminnych w m. Stary Ujazd - ul. Miyiska , Stawowa , Le$na i Chopina.kst

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
156 |KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie poboczy |m2
d.22|1401-06 gruntowych
(205.0070.50)*2.0 m?2 205.000
RAZEM 205.000
157 |KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - zageszczanie poboczy |m2
d.22|1401-07 gruntowych
(205.00*0.50)*2.0 m2 205.000
RAZEM 205.000
158|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1,0 km - m3
d.22/0108-08 frezowiny .
Krotnos¢ = 4
(205.00*3.3070.08) m3 54.120
RAZEM 54.120
159|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - uro-  |m3
d.22/0108-05 bek z pogtebienia koryta .
Docelowo : 5,00 km
(205.00*3.30)*0.15 m3 101.475
RAZEM 101.475
160|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km - uro-  |m3
d.22/0108-08 bek z pogtebienia koryta.
Dalsze 4,0 km
Krotnos¢ = 4
101.475 m3 101.475
RAZEM 101.475
161|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - |m3
d.22|0108-11 tluczen i gruz z rozbiérki podbudowy .
Docelowo - 5,00 km .
(205.00*3.30)*0.25 m3 169.125
RAZEM 169.125
162|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastgpny 1 |m3
d.22|0108-12 km
Krotnos¢ = 4
169.125 m3 169.125
RAZEM 169.125
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